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Provozní napětí 24 V AC  (-10% bis +20%)

Ovládací napětí 0 - 10 V DC

Provozní proud 63 mA

Maximální odběr proudu 250 mA

Provozní výkon 1,5 VA (Watt)

Vstupní odpor 10 kOhm

Zdvih 3,5 mm/90Nm

Střední přestavná doba 30 Sek/mm

Teplota okolí Max. 50 °C

Krytí IP 40

Připojovací vedení 100 cm (3x0,22 mm2)

Objednávka

Technické údaje

Použití Termoregulační pohon ABNM se používá
všude tam, kde je řídicí technika (DDC) s
výstupním napětím 0 - 10 V a tedy v celé
technice vytápění a klimatizace.

Termoelektronický funkční princip splňuje
požadavky:
●  přesného regulačního chování
●  dlouhé životnosti
●  bezhlučného provozu.

Termoregulační pohon ABNM má ventilové
připojení Danfoss RA 2000.

Typ Provoz. napìtí Ovládací napìtí Funkce ventiluPro Ventil. tìleso Objednací číslo

ABNM    24 V~ 0-10 V DC     NC (bez proudu zavøeno) Danfoss RA 2000 082F1091

Technické údaje Termoregulační pohon

typ ABNM, 0-10 V

Signál DDC pøevádí regulaèní pohon témìø
bez zatí�ení. Ovládací napìtí 0 - 10 V se
termoelektricky pøevádí na proporcionální
zdvih 0 - 3,5 mm. Pøipojení je provedeno
tøívodièovým kabelem.

Aby se zabránilo tolerancím prùtoku, mìlo by
být øízení termoregulaèních pohonù ABNM
provedeno v�dy od vratné vìtve.
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Elektrické pøipojení a
montá�

ABNM v kombinaci s dvoucestnými ventily Danfoss RA 2000.

DN d
2 
(ISO 7/1) Ventil Typ H mm L mm

10 R 3/8 102 75

15 R 1/2 102 82

20 R 3/4 107 98

25 R 1 RA-N 107 125

15 R 1/2 111 96

20 R 3/4 RA-G 114 107

25 R 1 119 125

Rozmìry

RA-N

Termoregulaèní pohon ABNM
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