ENGINEERING
TOMORROW

Méreni energie | Ultrazvukova technologie

Presnost a spolehlivost
prostrednictvim vyspélé
ultrazvukové technologie

Modernf ultrazvukova technologie optimalizuje celkové ndklady na vlastnéni.

Vysoka

presnost méreni
zajistuje dlouhou
provozni zivotnost.

sono.danfoss.com



Piresnost a spolehlivost
Princip
ultrazvukoveho meéreni

Kdyz voda protéka potrubim, soucasné je vysilan
a pfijiman ultrazvukovy signal. Casovy rozdil mezi
signdly se méff a pouziva k vypoctu rychlosti
pritoku.

Na zakladé vnitfniho prémeéru potrubi je potom
mozné presné vypocitat objem prdtoku.

Sklonéné reflektory
odrazi ultrazvukové signaly.

Ultrazvukové versus mechanické méreni

Vyhody ultrazvukové

technologie

Ultrazvukové technologie nabizi ve
srovnani s konvencnimi mechanickymi
fesenimi mérent tepla fadu jednotli-

vych vyhod.

Delsi zivotnost

Ultrazvukové méfice tepla neobsahuijf
Zadné pohyblivé &¢asti, coZ znameng, Ze
se nic nemze opotfebovat. Vysledkem
je, Ze ultrazvukové méfice tepla zacho-
vajf stejnou vysokou Urover pfesnosti
a je mozné provést béhem jejich Zivot-

nosti nékolik opakovanych ovéfenf pfi

minimalni az Zddné udrzbé.

Zvysena presnost

Diky vy33i frekvenci méfenti, nizkym tla-
kovym ztrdtdm a vysokému dynamic-
kému rozsahu poskytuji ultrazvukové
méfice spolehlivejsi data i pfi nizkych
rychlostech pritoku nebo $patné
kvalité vody.

Dlouha Zivotnost baterii
Ultrazvukova technologie nabizi nizkou
spotiebu energie. Ultrazvukové méfice

Ultrazvukové signaly
umoznuji méfit rychlost

toku vody a vypocitat objem
pratoku s nejvyssi presnosti

a dosdhnout nejpresnéjsiho
méfeni v oblasti méfeni tepla.

tepla tak mohou pracovat spolehlivéji a

déle neZ mechanické mérice tepla.

Rychla navratnost investice

V poslednich letech se sniZila cena
ultrazvukovych méricd tepla, ¢imz se
sniZil cenovy rozdil mezi mechanic-
kymi a ultrazvukovymi méfici tepla, a
vyrazné se zkratila doba ndvratnosti

pocatecni investice.

Ultrazvukové mérice tepla zvysuji
presnost a snizuji celkové naklady
na vlastnéni.




VWhody pro
kazdého

Ultrazvukova technologie
pfindsi hodnotu ve viech
stadiich projektu, od
navrhare systému po
koncového uZivatele.
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SonoSelect™

Ultrazvukovy méric tepla

Novy méfic tepla SonoSelect™ od spole¢nosti
Danfoss stanovuje zcela novy standard méreni tepla:

« Ultrazvukovy méfic tepla nové generace

- Snadna a flexibilni instalace bez omezeni tykajicich KONCOVY UZIVATEL
se vstupu/vystupu (podpora MID)

- Nepietrzité kvalitni méfenf & Spolehiivé data
- Ovéreni mérice bez jeho rozebrani @ Presné méren(

- Nejlepsi baterie ve své tfidé zajistuj @ Presna fakturace
dlouhou provozni zivotnost.

- Umoznuje méfit spotrebu teplé
uzitkové vody.

- OriginaInf diagnostika
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Danfoss: prukopnici
technologie ultrazvukoveho
mereni

Spole¢nost Danfoss ma desftky let zkuSenostf s feSenimi vytapéni a je
prikopnikem v oblasti rozvoje ultrazvukové technologie. Nase vyzkumné

a vyvojové zafizeni v Dansku vyviji a testuje méfice tepla jiz déle nez 40 let.
Spole¢nost Danfoss patfila k prvnim, ktefi pouzili ultrazvuk v tomto oboru.

Mame kontrolu nad vsemi stadii vyvoje produktu, od ndvrhu snimace po
software. Prostfednictvim nasich globalnich sitf obchodni a technické podpory,
pfitomnosti na vsech hlavnich trzich, kratké dobé uvadéni vyrobkd na trh a
efektivni logistice dokdZeme poskytovat komplexni sluzby kdekoli na svété.

Pokud jde o spInénf pfisti generace pozadavkl v oblasti méfeni tepla a snizenf

spotfeby energie, mizete se spolehnout na odborné schopnosti spole¢nosti
Danfoss.
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Dalsi informace o méfici tepla SonoSelect™
najdete na webu sono.danfoss.com
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Danfoss nepiejima odpovédnost za pfipadné chyby v katalozich, brozurach a dal3ich tiskovych materidlech. Danfoss si vyhrazuje pravo zménit své vyrobky bez pfedchoziho upozornéni.
To se tyka také vyrobku jiz objednanych za predpokladu, ze takové zmény nevyzaduji dodatecné tpravy jiz dohodnutych podminek. Vsechny ochranné znamky uvedené v tomto materialu jsou
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