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Vores kvalitetsstyringssystem
og overholdelse af
certificeringer

sammen med fuld overensstemmelse med
EU-direktiver og produktgodkendelser

Lad DEVI klare opgaven

DEVI - en forkortelse for Dansk El-Varme Industri — blev grundlagt i Keben-
havn i 1942. Den 1. januar 2003 blev DEVI en del af Danfoss-koncernen - Dan-
marks sterste industrikoncern. Danfoss er en af verdens ferende virksomhe-
der inden for varme, keling og airconditioning. Danfoss-koncernen har over
23.000 ansatte og har aktiviteter i over 100 lande.

DEVI er Europas ferende varemaerke inden for elektriske varmekabelsystemer, og
virksomheden har over 75 ars erfaring pa omradet. Varmekablerne produceres
pa egne fabriker i Frankrig og Polen, og hovedkontoret er placeret i Danmark.

Veerdien af erfaring

Vi har installeret tusindvis af varmesystemer verden over i alle teenkelige om-
givelser. Denne erfaring betyder, at vi kan tilbyde dig praktisk radgivning om
de systemer, som du har brug for, for at opna de bedste resultater og holde
omkostningerne sa lave som mulige.

Is og snesmeltningssystem til asfalt

Dette kompendie viser DEVI's anbefalinger vedrgrende beregning og installa-
tion af is- og snesmeltningssystemer til anvendelse i asfalt.
Det giver vejledning i placering af varmekabler, elektriske data og installationer.

Nedenstaende anbefalinger fra DEVI sikrer energieffektive, palidelige og ved-
ligeholdelsesfrie lasninger til varmekabelsystemer med op til 20 ars garanti.




1. Applikationsbeskrivelse

Udgifter i vintersaesonen

| de senere ar har der veeret mange
tilfeelde med menneskelige og gkono-
miske omkostninger pa grund af det
tiltagende harde vintervejr. Skader pa
ejendom, forggede vedligeholdelses-
udgifter, tab af produktivitet, stigende
forsikringspraemier, personskader og
det, der er veerre. Installation af et is-
og snesmeltningssystem fra DEVI sikrer
en stabil lasning pa problemer, der
opstar i forbindelse med is og sne.

Asfaltlgsningen - med et forste-
klasses produktudvalg
DEVlasphalt™ is- og snesmeltningssy-
stem, der installeres direkte i asfalten, sa
man undgar is og sne pa sikrede arealer.

DEVlasphalt™-serien introducerer helt
nye standarder for hgjtydende kabler,
der bruges til is- og snesmeltning pa
asfalterede udendgrs omrader.

DEVI anbefaler DEVIasphalt™-kabler
og -matter til asfaltinstallationer, da
de kortvarigt kan klare temperatu-
rer op til 240 °C. Med denne type
kabler og matter er det ikke ngdven-
digt med et sandlag over kablet. Det
sparer tid og installationsomkostnin-
ger.

For at undgd at beskadige kablerne
ber tungt maskineri (tromler eller
asfaltudleeggere) ikke bruges. Asfalt-

Fordele

Effektiv fjernelse af is og sne

Sikre trafik- og arbejdsomrader

Hurtig installation direkte i asfalt, intet behov for
at daekke kabler med et sandlag eller beton

Op til 20 % energibesparelse sammenlignet med
installation af varmeelementer i et sandlag

Omkostningsbesparelser til reparation af asfalt

efter vinteren (frostskader)

Miljget beskyttes imod skader forarsaget af salt og

opteningsmidler

Automatisk snerydning “degnet rundt”

Intelligent flerzonestyring med lavt energiforbrug

PVC-fri dobbeltledervarmekabler og -matter (IEC

60800 og IEC 62395)

Et vedligeholdelsesfrit system med op til 20 ars fuld
garanti pa varmekabler og varmematter.

laget bar have en tykkelse pa mindst
5 cm fra toppen af DEVIasphalt™-var-
mekablerne. En elektriker skal sikre,

at der er foretaget malinger for kabel-
og isolationsmodstand bade fer og
efter udlaegning af asfalt.

Med DEVlasphalt™-varmekabler og
-matter, der styres af elektroniske
termostater med fugtfelere og tem-
peraturfglere, kan du omkostningsef-
fektivt beskytte torre arealer som f.eks.
parkeringsomrader, ramper eller fod-
gaengerveje til bygninger. Du opnar
derved bade komfort og sikkerhed og
sparer samtidigt en masse treettende
og tidskraevende arbejde.

En af de storste fordele ved dette
system er den hurtige responstid;
dermed far du ogsa den mest ener-
gieffektive lgsning til is- og snesmelt-
ningssystemer til udearealer.



2. Systembeskrivelse

DEVI's mest almindelige is- og snes-
meltningsanleeg i jorden er i forbindel-
se med parkeringsanlaeg, indkgrsler,
fortove, udenders trapper, laesseram-
per og broer.

Hovedformalet med applikationen er
at smelte is eller sne pa asfaltoverflader.

For sikker feerdsel pa udendgrsare-
aler i vinterperioden skal sne og is
fijernes fra overfladen. Opgaven kan
lases manuelt eller pa en mere intelli-
gent made - ved hjeelp af et elektrisk
is- og snesmeltesystem med termo-
statstyring kombineret med fugt- og
temperaturfelere, som kan styre flere
zoner. Med et inaktivt system i koldt
men tart vejr sparer zonestyringen
energi og reducerer omkostningerne.

Den automatiske styring af snesmelte-
systemet holder omrader frie for sne,
sa de altid er farbare, bade nat og dag.

En anden stor fordel ved systemet,
som er installeret direkte i asfalten, er
den hurtige responstid eller opvarm-
ningstid sammenlignet med andre
installationer.

De to hyppigste typer asfaltappli-
kationer er: stgbeasfalt og vejasfalt/
asfaltbeton.

Vigtigt: Hvis DEVIasphalt™-kablet eller

-matten er indstgbt i asfalt:

« Der skal altid vaere to lag asfalt.

« DEVlasphalt™-kablet skal instal-
leres i det forste lag asfalt (maks.
8 mm stenfraktion).

+ Hvis der anvendes vejasfalt, skal
det forste lag leegges ud med en
handtromle.

+ Det forste lag skal nedkgles til
maks. 80 °C, for det andet lag
leegges ud.

+ Det andet lag kan nu tromles med
en tromlevaegt pa maks. 500 kg.

Ved installation af is- og snesmelt-
ningssystemer pa skrdnende arealer
kan det veere ngdvendigt at etablere
aflgb til smeltevand. Aflabssystemet
skal ligeledes vaere beskyttet mod
dannelse af is.

Diagrammet nedenfor viser vaerdierne
for opvarmningstiden for to forskel-
lige indkgrsler. Varmekablet, der er
installeret direkte i asfalten (red linje),
kan opvarme overfladen ca. fire gange
hurtigere sammenlignet med det ka-
bel, der er installeret i et sandlag med
belzegningssten (bla linje).

Opvarmningstid for to applikationer, 300 W/m?i -3 °C lufttemperatur
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Fig. 1 - DEVlasphalt™-varmekabel under det forste lag vejasfalt, der er
lagt ud med en handtromle.

Fig. 2 - Kablerne er beskyttet af betonen forud for naeste asfaltudlzegning.
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Stobeasfalt er en taet masse, der bestar
af mineraler sdsom stenflis, sand, kalk-
stenspulver og bitumen. Nar stgbeas-
falt bruges sammen med varmekabler,
ma det ikke indeholde skarpe frag-
menter, da disse vil kunne beskadige
varmekablerne.

Stebeasfaltens gode varmelednings-
evne kan tilskrives dens hgje indhold
af bitumen, der er meget hgjere end i
vejasfalt/asfaltbeton.

Nar stobeasfalt opvarmes til hgje tem-
peraturer, omdannes det til en tyk vee-
ske, der kan hzeldes ud pa overfladen.

Den primaere forskel pa stebeasfalt og
vejasfalt/asfaltbeton er massefylden.

Stebeasfalt giver en perfekt glat
overflade. Den bruges ofte i parke-
ringshuse, pa broer eller i tunneller.

Vejasfalt/asfaltbeton bestar typisk
af 5 % asfalt-/bitumencement og
95 % tilslagsmaterialer (sten, sand
0g grus).

Den pakraevede temperatur ved ud-
spredning kan variere afhaengigt af
asfaltens egenskaber og er normalt
130-150 °C.

Det er nemt at vedligeholde asfaltbe-
laegninger. Slidte eller gdelagte over-
flader kan fraeses, fjernes og erstattes
med en ny belaegning. Vejasfalt
leegges ofte i komprimerede lag ved
hjeelp af mekaniske tromler.

Varmekabler eller -matter kan place-
res i et termisk beskyttelseslag — sand,
beton eller lignende. Det sikrer, at
varmekablet beskyttes mod hgje tem-
peraturer ved udlaegningen af asfalt.

Nar beton bruges som beskyttelse,
er det muligt at lsegge asfalt ud uden
nogen veegtbegraensning.

Stebeasfalt behaver ikke at blive trom-
let i modsaetning til vejasfalt.

Stgbeasfaltens temperatur ma ikke
overstige 240 °C, nar den haeldes over
kablerne.
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Det forste lag vejasfalt skal leegges ud
med en handtromle. Det andet lag
kan tromles med op til 500 kg.
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Stebeasfalt, andet lag

Stebeasfalt, forste lag
DEVlasphalt™-varmekabel eller -matte
Foler i metalregr

DEViIfast™ fastgerelse eller net til kablet
Nederste underlag eller knust sten

Jorden

Vejasfalt, andet lag

Vejasfalt, ferste lag
DEVlasphalt™-varmekabel eller -matte
Foler i metalrer

DEViIfast™ fastgorelse eller net til
kablet

Nederste underlag eller knust sten

Jorden

Asfalt, et eller flere lag
Sand-/betonbeskyttelseslag
DEVlasphalt™-varmekabel eller -matte
DEViIfast™ fastgerelse eller net til kablet
Nederste underlag eller knust sten

Jorden



3. Produkter

Varmeelementer

Til et varmesystem, der er installeret i
asfalt, kan fglgende varmeelementer
anvendes:

« DEVlasphalt™ 30T-varmekabel
« DEVlasphalt™ 300T-varmematte

Varmekabler fra DEVI giver en sikker,
effektiv og skonomisk lgsning.

DEVlasphalt™-kabler og DEVlIasphalt™
-matter er produkter specielt desig-
net til indstebning i stebeasfalt eller
vejasfalt/asfaltbeton.

Den kolde tilledning pa 10 m har mas-
sive kobberledere, der sikrer en hurtig
og sikker montage i klemmuffen.

Alle kabler tjekkes, ohmvaerdien
males og holdes op mod pastemplet
nominel vaerdi. Kablets isolationsvaer-
di tjekkes.

DEVlasphalt™ 30T varmekabel og
DEVlasphalt™ 300T kabelmatte er et
er et to-leder varmekabel til installati-
on i asfalt ved en kortvarig maksimal
temperatur pa 240 °C. Kablerne eri
overensstemmelse med EN62395-
1:2006 og IEC 60800:2009 klasse M2
— M2 star for hgj mekanisk styrke.

Varmekablet og varmekabelmatten le-
veres med et 10 m koldkabel.

Diameter pa varmekabel er 7 mm.

Varmekabelprogrammet er 30 W/m
ved 400 V.

Varmekablerne fas i forskellige laeng-
der fra 8,5-215 m.

DEVlasphalt™ 300T varmekabelmat-
ten bestar af et DEVIasphalt™ varme-
kabel monteret pa et plastnet.

Varmekabelmatterne er 300 W/m2
ved 400 V.

Bredde varmekabelmatten er 0,75m.
Tilgangelige leengder: 3,2m til 28,2m.
Bemaerk: Tallet til sidst i kablets og
kabelmattens navn henviser til den
linezere effekt — W/m eller effektareal
- W/m? Bogstavet “T” star for to-leder
kabel.
Fastgarelse
E
S H‘. .
M"“‘--__ -

Hvis der anvendes varmekabel, anbe-
fales det at bruge et montageband til
at fastgorelse, som metalgalvaniseret
DEVIfast™-montagebdnd. Montage-
bandet placeres med en afstand pa
ca.25-30 cm.

Styring

Arealer, der skal sikres, er storrelses-
maessigt meget forskellige. DEVI har re-
guleringer, der matcher sdvel sma som
store anleeg.

DEVIreg™-termostater fads som enkle
enheder med en ledningsfeler eller
udefgler, eller de mere avancerede
typer med bade fugt- og temperatur-
registrering.

Disse giver mulighed for store bespa-
relser i forhold til de mere simple.

Produktudvalget af styreenheder er
udviklet til udendgrs systemer og
omfatter folgende:

« DEVIreg™ 330 (-10 til +10°C)

« DEVIreg™ 610 (-10 til +50°C)
« DEVIreg™ 850 styrenhed med jord-

sensor med integrerede tempera-
tur- og fugtfolere.

Til styring af simple systemer eller
systemer med lav effekt anbefales en
termostat med jordtemperaturfaler.
DEVIreg™ 330-termostat (-10 til +10
°C) til DIN-skinne anbefales som en
standardlgsning. Den kan ogsa anven-
des med en veegmonteret DEVIreg™
610, IP44.

Alle ovenstaende termostater er
udstyret med en ledningsfgler - NTC
15 kohm ved 25 °C, 3 m.

Til styring af is- og snesmeltningssyste-
mer med storre effekter er den bedste
I@sning DEVIreg™ 850-regulatoren/-sty-
reenheden med integrerede fugt- og
temperaturfolere til jord og tag.

DEVIreg™ 850 er en tozonestyreen-
hed med mulighed for tilslutning af
op til fire fglere, som sikrer optimal
styring af det udendgrs varmesystem.
| forhold til systemer med typisk jord-

temperaturmdling muligger denne

regulator en reduktion af energiom-
kostningerne med op til 30-40 %.

DEVIreg™ 330 (-10 til +10 °C) med kabelfgler i saet

DEVIreg™ 850 med jordfaler

7



Produkt

DEVlasphalt™
Resistivt varmekabel

Produkter - generel oversigt over is- og snesmeltning ved asfaltanleeg

Valgmuligheder

DEVlasphalt™ 30T
400 V-program

Beskrivelse

To-leder, 100 % skaermet, UV-bestandigt, sort, kortvarig kontakt
med 240 °C er tilladt, 30 W/m (400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006

DEVlasphalt™
Resistiv varmematte

DEVlasphalt™ 300T
400 V-program

To-leder, 100 % skaermet, UV-bestandigt, sort, kortvarig bergring
med 240 °C tilladt, 300 W/m (230 /400 V).
DIN IEC 60800:2009 M2, EN 62395-1:2006

Fastgarelse DEViIfast™ Metal 25 m-pakke, galvaniseret metal.
DEVIreg™ DEVireq™ 850 Tilslutning til jord- og tagfugtfeler samt -temperaturfgler, maks.
Regulator 9 4 folere, 2 zoner, 2 x 15 A, PSU 24V, DIN-skinne
Jordfeler . . 2
Fugt- & temperaturfaler til DEVIreg™ 850 @93 x 98 mm, IP67, 15 m tilslutningskabel 4 x 1 mm
. PSU 24V . - )
Tilbehor til DEVireg™ 850 Ekstra PSU til DEVIreg™ 850 med 3-4 fglere
DEViIreg™ DEVIreg™ 330 o g
Termostat (10 il +10 °C) 5-45°C, 16 A, IP20, med kabelfaler, 3 m, DIN-skinne
DEVireg DEVireg™ 610 -10 til +50 °C, 10 A, IP44, med kabelfgler, 3 m, installation pa
Termostat veeg/ror
Temperaturfoler 10 m, PVC Kabelfgler, @8 mm, IP65, NTC 15 kohm ved 25 °C

Se venligst DEVI's produktkatalog for yderligere oplysninger.
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4, Systemspecifikation

Felgende afsnit indeholder overslag
baseret pa ASHRAE Applikations-
handbogen og historiske vejrdata.

Tallene er kun vejledende og kan
variere afhaengigt af arealets stor-
relse, vindstyrken og den specifikke
konstruktion i jorden.

Den pakraevede varme til smeltning
af sne afthaenger af felgende overord-
nede faktorer:

+ Vejrdata (minimumstemperatur,
maks. snefaldsrate, vindstyrke, luft-
fugtighed, hgjde over havet)

+ Projektdetaljer (materialer, funda-
menttype, dimensioner, isolering)

- Eldata (spaending, effekt, krav til
styring)

« Forventninger til systemets ydeevne

« Sikkerhedsfaktor

Der kan foretages en evaluering af
den specifikke effekt til is- og sne-
smeltningssystemer pa grundlag
af diagrammet og andre lignende
dokumenter.

F.eks. er varmetabet forarsaget af
vindstyrken og temperaturforskellen
imellem overfladen og omgivelsesluf-
ten beskrevet i ASHRAE-applikations-
handbogen fra 2003 (se fig. 3).

Under middelsveere vejrbetingelser
og 6 sekundmeter vind er varme-
tabsveerdien ved valg af AT=10K (fra
-3 K til +7 K) eksempelvis omkring
230 W/m? (markeret med den rgde
stiplede linje i fig. 3).

Det betyder, at opvarmning af over-
fladen til 10 grader kraever 230 W/m?
eller 230/ 10 = 23 W/(m?K).

Helt overordnet kraeves der strom pa
ca. 23 W til at opvarme et udendgrsa-
real pd 1 m?op til 1 °C ved moderate
vintervejrsforhold. Eller den bereg-
nede varmeudvekslingskoefficient til
udenders overflader er ca. 23 W/(m*K)
(ogsa kaldet aout - “alpha out”).

IEC 62395-2 indeholder et eksempel
pa en anden evaluering af typiske

Installeret effekt (i W/m?) for omrader
med asfalt er identisk med andre is-
og snesmeltningsinstallationer. Sup-
plerende oplysninger om ydeevnen
pa is- og snesmeltningssystemer og
om regulering fremgar af manualen

Ved installation af is- og snesmelt-
ningssystemer, kan det veere ngdven-
digt at etablere aflgb til smeltevand
ved foden af skraninger, gangbroer
osv. Aflgbssystemet skal ligeledes
vaere beskyttet mod dannelse af is.

til udendears applikationer.

Intet baggrundstab og arealbredde 6 m og 50 % skydaekke
Overfladetemp. -3 °C og 70 % relativ luftfugtighed

700
600
— 0m/s
E 500 2m/s
§ | — — 4m/s
5 400 = s
] —— -
k] ] 8m/s
g 30 10 m/
= 1 1 L %_ A | m/s
= 200 —— 15m/s
/ T ’_//’—”’/ 20 m/s
100 = — = — 25m/s
0 L — 30m/s
30 - 1 3 5 7 9 1M 13 15 17 19 21 23 25
Temperaturforskel [K] mellem overfladen og omgivelser
Fig. 3. Vind- og temperaturafhaengigt varmetab
Applikationens vigtighed
Maksimum, f.eks. hgjhuse,
Vejrsitua- Minimum, f.eks. gangstier Moderat, f.eks. gangstier og hospitalers skadestueind-
tion og indkersler ved boliger indkersler ved virksomheder gange og helikopterlan-
dingspladser
W/m?
Mildt 150 til 250 250 til 350 300 til 400
Alvorligt 200 til 300 300 til 400 350 til 500
Meget 250 til 350 400 til 550 450 til 750
alvorligt

Tabel 1. IEC62395-2. Typiske varmebelastninger til smeltning af sne

varmebelastninger til snesmeltning
(se tabel 1).

Veerdierne i tabel 1, som er lavere end
250 W/m?, ber kun bruges i begraen-
set omfang, f.eks. i lande med varmt
klima eller med baggrund i teknisk
berettigelse. Lave effekter i intervallet
150-200 W/m? vil muligvis ikke vaere
tilstraekkelige til at smelte sne og is.

Til is- og snesmeltningssystemer
anbefales falgende effekter:

« minimum - 250 W/m?

. optimalt - 350 W/m?

Effekter til is- og snesmeltningssystemer
skal beregnes i overensstemmelse med
geeldende lokale normer og regulativer.

Tilfgj 100 W/m? i falgende situationer:

+ For hver 1.000 m hgjde over havet

« Hvis det opvarmede omrade er
en fritstdende konstruktion uden
isolering

« Hvis den lokale, gennemsnitlige
vindstyrke er

« >6m/s

+ Hvis der er behov for et mere
effektivt system

« Hvis det sner ved temperaturer
under-10°C.

Bemaerk: Det anbefales at dimensio-
nere effekten til is- og snesmeltnings-
systemer s hgjt som muligt.
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Mindste smeltetemperatur

Det primaere formdl med is- og snes-
meltningssystemer er at smelte, dvs.
opretholde +3 °C pa overfladen. En-
hver effektstorrelse kan tilpasses efter
den laveste temperatur, hvorved is el-
ler sne fortsat smelter, og et varmesy-
stem lever op til dets primaere formal.
Tabel 2 viser veerdier for varmeeffekt
(W/m?) og temperaturer, hvorved
systemet sikrer smeltning af is og sne
eller med andre ord tilvejebringer
konstante +3 °C pa overfladen.

Fordelen ved isolering er betragtelig
ved fritstdende konstruktioner som
f.eks. ramper eller broer, trapper osv.
Isolering af konstruktionens dbne
sider skal ogsa overvejes.

| dette eksempel udsaettes en 6 m
bred bro for sne ved en lufttempe-
ratur pa -3 °C samt en tveergdende
vind, der bevaeger sig med 4,5 m/s.
Det beregnede omtrentlige varmetab
nedad fremgar af tabellen nedenfor.

Min. lufttemperatur

Effekt, ved +3 °C pa
W/m? overfladen
(a,, =23 W/(m*K))
250 -8 °C
300 -10°C
350 -12°C
400 -14°C
550 -21°C

Isoleringstykkelse Xaefdﬁ;z’faoz
Ingen isolering 36
20 mm 23
50 mm 15
100 mm 9

C-C-afstanden er afstanden fra mid-
ten af et kabel til midten af det naeste
(kaldes ogsa installationstrin eller
indbyrdes kabelafstand).

Tabel 2. Mindste smeltelufttemperatur i for-
hold til effekt. AT overflade-luft beregnes som
effekten divideret med varmevekslingskoeffi-
cienten 23 W/(m>K).

mmmmm
L Q\

Bemaerk! Varmekablets bukkediame-
ter skal veere mindst 6 gange kablets
diameter.

C-C-afstanden og den tilsvarende
effekt W/m? kan beregnes ud fra
formler (se ogsa kompendie — Kabel-
gulvvarmesystemer):
Areal [m?]

C-Clem] = Kabellzengde [m] 100 cm
eller

_ Kabeleffekt [W/m]
C-Clem] = Varmeeffekt [W/m?] 100cm

Hvis der eksempelvis installeres

250 W/m?, muligger opvarmnings-
systemet smeltning af is og sne ved

en lufttemperatur, som ikke ma vaere
lavere end -8 °C (AT = 250/23 = 11 °C).
Hvis omgivelsestemperaturen/lufttem-
peraturen derimod f.eks. er-12 °C, bli-
ver overfladetemperaturen -1 °C, med
AT =-11"°C ved en effekt pd 250 W/m’.
Det betyder, at systemet forbruger
strem til at varme overfladen op, men
at det slet ikke smelter isen eller sneen.

Asfalt, et eller flere lag

Beskyttelseslag af sand eller beton
DEVlasphalt™-varmekabel

DEVIfast™ fastgerelse eller net til kablet
Isolering

Fritstdende konstruktion

Omgivelses-/lufttemperatur

DEVlasphalt™-kablets effekt for nogle
C-C-afstande er vist i tabellen:

Varmeeffekt, W/m?

C-C-afstand,

(400V)

o DEVlasphalt™ 30T
600
6 500
7 429
7,5 400
8 375
9 333
10 300




Varmekabler indstabt direkte i asfalt

Jordarealer sasom parkeringspladser

Asfalt, to lag

DEVlasphalt™-kabler eller

DEVlasphalt™-matte

DEVifast™ eller fastgarelse af

kablet i net

Nederste underlag eller

knust sten

Varmekabler indstabt i et beskyttelseslag under asfalten

Jordarealer sasom indkersler, gangbroer og fortove

Asfaltbeton
Beton eller sand

DEVlasphalt™-kabler eller DEVI-

asphalt™-matter

DEVIfast™ eller fastgarelse af

kablet i net

Nederste underlag eller knust

sten

Is- og snesmeltningssystemer er for-

skellige og kraever forskellige termo-
stater. Produktudvalget af styreenhe-
der er udviklet til udendars systemer
og omfatter falgende:

Til styring af simple systemer eller
systemer (ca. op til 2kW) anbefales en
termostat med temperaturfogler. Fole-
ren er normalt installeret i et metalror
teet pa varmekablet (“i jorden”).

DEVIreg termostater med temperatur-
foler, som DEVIreg™ 330 (-10-+10°C),
DEVIreg™ 610 (-10 - +50°C)

Serg for, at termostaten placeres
korrekt under hensyntagen til dens
kapslingsgrad IP20 (rumtermostat).

Alle termostater er udstyret med en
kabeltemperaturfgler - NTC 15 kohm
ved 25 °C, 3 m.

Folerkablet skal have en passende
leengde, s& det er muligt at male
temperaturen pa det rette sted. Der
skal anvendes en ekstra standard-
folerleengde, for eksempel 10 m.
Alternativt kan felerkablet justeres
til en hvilken som helst laengde ved
kabelstgrrelser pd mindst 0,5 mm?.

Til styring af is- og snesmeltningssy-
stemer anbefales DEVIreg™ 850-re-
gulatoren/-styreenheden med en
integreret temperatur- og fugtfoler.
Vi anbefaler denne type regulator til
installationer med en effektkapacitet
pa mere end 5 kW eller til mindre in-
stallationer, hvor optimal udnyttelse
af energien har hgj prioritet.

DEVIreg™ 850 er en tozonestyreenhed
(A og B) med mulighed for tilslutning
af fire integrerede fugt- og tempera-
turfelere til jord og tage, som sikrer

maksimal styring af varmesystemet.

Jordfgleren er udstyret med 15 m
kabel til tilslutning af regulator.

| forhold til systemer med typisk jord-
temperaturmaling muligger denne
regulator en reduktion af energiom-
kostningerne med op til 30-40 %.
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5. Installation

Varmeelementet ma aldrig skeeres
over eller afkortes.

- Hvis varmeelementet skaeres over,
bortfalder garantien.

+ Kolde tilledninger kan afkortes
efter behov.

Elementerne skal altid installeres i
henhold til de lokale bygningsregu-
lativer og regler om kabelfgring samt
retningslinjerne om korrekt installati-
on og denne installationsmanual.

« Enhver anden form for installation
kan forringe elementets funktions-
dygtighed eller udggre en sik-
kerhedsrisiko, hvorved garantien
bortfalder.

« Sorg for, at elementer, kolde
tilledninger, tilslutningsbokse og
andre elektriske komponenter ikke
kommer i kontakt med kemikalier
eller breendbare materialer under
eller efter installation.

I

|

' I
| [
I I
I 9 RCD = |!
| 130 mA I
| i
! I
I

Elementerne skal altid tilsluttes af
en autoriseret elektriker ved hjeelp
af en fast installation.

+ Frakobl alle stremkredse fgr instal-
lation og service.

+ Slutbrugeren ma ikke have direkte
adgang til tilslutningen til strom-
kilden.

« Hver varmekabelskaerm skal jordes

i henhold til de lokale regler pa
elomrddet og forbindes til en fejl-
streamsafbryder (RCD).

+ Det anbefalede RCD-udlgsnings-

punkt er 30 mA, men det kan vaere

op til 300 mA, hvis den kapacitive

leekstrom kan medfere fejludlgsning.

+ Varmeelementerne skal forbindes
ved hjalp af en flerpolet afbryder.

+ Elementet skal veere forsynet med
en korrekt dimensioneret sikring
eller stromafbryder, for eksempel
10/13 A for en kold tilledning pa
1,5 mm? og 16/20 A for en kold
tilledning pé 2,5 mm?>,

.\

Tilstedeveerelsen af et varmeelement

skal

+ synliggeres ved hjaelp af skiltning
eller markeringer ved stremtil-
slutningsfittings og/eller labende
langs med kredsens ledning pa let
synlige steder

+ fremgai al elektrisk dokumentati-
on efter installationen.

Den maksimale varmeeffekt (W/m?
eller W/m) for den faktiske applikati-
on ma ikke overskrides.

Sikring

RCD

Flerpolet afbryder
Termostat
ledningsrer

Foler
Tilslutningsmuffe
Kabelskaerm
Varmekabel

WOeNoU WD =
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5.1.1 Ved udferelse af installationen:

Forbered installationsstedet pa
passende vis ved at fjerne skarpe
genstande, snavs osv.

Installér ikke varmeelementer under
vaegge og faste forhindringer. Mindst
6 cm plads er pakraevet.

Hold elementerne vk fra isolerings-
materiale, andre varmekilder og
ekspansionsfuger.

Mal ohmmodstanden og isolations-
modstanden regelmaessigt og som
minimum: fgr, under og efter instal-
lationen.

Varmelementerne ma ikke bergre
eller krydse hinanden eller andre var-
meelementer, og de skal veere fordelt

Elementerne og iseer tilslutningen
skal beskyttes mod belastning og
mekanisk pavirkning.

Elementet skal have temperatursty-
ring og ma ikke kunne fungere ved en
omgivelsestemperatur pa over 10 °C

ensartet over arealerne.

5.1.2 Planlaegning af installationen

Tegn en skitse af installationen,

som viser

«  elementlayout

+  kolde tilledninger og tilslutninger

- forgreningsdase/kabelkasse (hvis
relevant)

«  foler

« tilslutningsboks

+  termostat/regulator

Gem skitsen

«  Hvis du kender den przecise place-
ring af disse komponenter, lettes
senere fejlsagning og udbedring
af defekte elementer.

ved udendars applikationer.

Vaer opmaerksom pa folgende:

«  Overhold alle sikkerhedsret-
ningslinjer.

«  Overhold den foreskrevne C-C-af-
stand (indbyrdes kabelafstand)
og afstanden imellem matterne.

«  Overhold den pakraevede instal-
lationsdybde og eventuelle for-
skrifter for mekanisk beskyttelse
af kolde tilledninger i henhold til
lokale bygningsreglementer.

«  Nar der installeres mere end ét
varmeelement, ma elementerne
under ingen omstaendigheder
serieforbindes, men alle kolde
tilledninger skal fares parallelt til
tilslutningsboksen.

«  Med enkeltlederkabler skal beg-
ge kolde tilledninger forbindes
med tilslutningsboksen.

Applikationsmanual - Is og snesmeltningssystem til asfalt - VGLUC201 - ©DEVI
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5.2 Installation

5.2.1 Klarggring af installationsstedet
||

Fjern alle rester af gamle installatio-
ner, hvis dette er aktuelt.

+ Serg for, at installationsoverfladen
er jeevn, stabil, glat, ter og ren.

+ Fyld om ngdvendigt mellemrum
rundt om slanger, aflgb og vaegge.

« Der ma ikke vaere nogen skarpe
kanter, snavs eller fremmedlege-
mer.

5.2.2 Installation af varmeelemen-
terne

Det frarades at installere varmeelemen-
ter ved temperaturer pa under -5 °C.

Varmekablerne kan blive stive ved
lave temperaturer. Forbind kab-
let/-matten med netstreammen
kortvarigt (fa minutter). Kablet eller
matten skal vaere rullet ud, mens
dette finder sted!

Maling af modstand
Mal, kontrollér og notér elementets
modstand under installationen.

- Efter udpakning.
« Efter fastgorelse af elementerne.
« Narinstallationen er feerdig.

Hvis den ohmske modstand og isola-
tionsmodstanden ikke er som pa eti-
ketten, der er anbragt pa produktet
og pa produktets transportemballa-
ge, skal elementet udskiftes.

« Den ohmske modstand skal vaere
inden for -5 og +10 % af den an-
givne veerdi.

« Isolationsmodstanden skal udggre
>20 MQ efter et minut ved min.
500V DC.

Overhold alle instruktioner og ret-
ningslinjer i afsnittet om generel sik-
kerhed og i installationsvejledningen.

Varmeelementer

« Placer varmeelementet saledes, at
det befinder sig mindst halvdelen
af C-C-afstanden fra forhindringer.

« Varmeelementer skal altid veere i
god kontakt med varmelederen
(f.eks. beton).

« Hvis der arbejdes med varmemat-
ter, skal de fastgares til underlaget.
Visse matter er forsynet med en
limbelagt overflade, der heaefter
godt pa en rengjort og grundbe-
handlet overflade.

Varmematter

+ Ved udrulning af varmematterne skal
varmekablerne altid vende opad.

« Nar varmematten nadr omradets
graense, skal beklaedningen/nettet
skaeres over og matten vendes, for
den rulles tilbage.

Forleengelse af kolde tilledninger

« Undga om muligt forlaengelse af
kolde tilledninger. Forbind f.eks.
kolde tilledninger til forgrenings-
daser eller kabelkasser.

+ Veer opmaerksom pa effekttab ved
forlaengelse af kolde tilledninger,
og treef forholdsregler i overens-
stemmelse med lokale regulativer
og regler for ledningsfering.
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5.2.3 Installationsoversigt

Forbered installationsoverfladen med
DEVIflex™-fastgerelsesudstyr og/eller
armeringsnet.

Anlzeg folerkreds med @ 16-20 mm
lavet af varmebestandigt materiale,
for eksempel metal. Fastger kana-
len, der skal fungere som fglerror til
DEVIreg™ 850-jordfaleren, hvis der
installeres en saddan.

Anbring kolde tilledninger og til-
slutninger pa et tort sted. Teetn alle
gennemgange i vaegge og lignende
konstruktioner. Udlaeg advarselstape
over kolde tilledninger.

Efter nedleegning af sten eller udleeg-
ning af beton/asfalt installeres den el-
ler de eksterne fgler(e), og falerkablet
eller -kablerne forlaenges i henhold til
vejledningen.

DEVIreg™-termostaten/-regulato-
ren skal ibrugtages som beskrevet i
installationsmanualen og justeres pa
steder, hvor lokale forhold afviger fra
fabriksindstillingerne.

Eltavle, termostat og falere kontrolle-
res for fejl pad forhdnd fer hver saeson.



5.3 Forholdsregler

Serg for at renggre omradet omhyg-
geligt for sten og skarpe kanter.

b TR s = = = T

Beskyt varmekablerne imod overdre-
ven brug af river, skovle, vibratorer og
tromler.

Tip ikke trillebgren, sa den stattes
direkte pa kablerne.

Fastgar kablerne med korte afstande
pa den underliggende konstruktion,
sa det sikres, at kablet bliver liggende
i den rigtige position.

Det anbefales at slutte en summer
eller en anden form for alarm til kab-
lerne, sa der kan alarmeres, i tilfelde
af at der trods enhver forsigtighed
sker nogen form for beskadigelse

af kablet. Der vil pa den made vaere

mulighed for at opdage dette i en fart

og fa problemet lgst sa billigt og sa
hurtigt som muligt.

Serg for, at alle kablerne vender i
retning af det elskab, hvor kablerne
skal tilsluttes.

Haeld asfalt ud med en moderat
hastighed for at undga, at varmeele-
mentet forskydes.

Husk, at kablet altid skal veere fuld-
steendigt indstebt for at forhindre
luftlommer.

Til andet asfaltlag skal der benyttes
en tromle/valse med et maksimalt
tryk pa 500 kg.

Det er ikke tilladt at kere direkte pa
kablerne med tunge lastbiler eller
asfaltmaskiner., da kabelkonstrukti-
onen kun er udviklet til en maksimal
mekanisk belastning pa 2.000 N.

Det vil beskadige kablerne omgdende.

5.3.1 Vigtigt

Alle elektriske tilslutninger skal udfg-
res af en autoriseret installater i hen-
hold til geeldende lokale regulativer.

Installation i stebeasfalt
Brug kun DEVlasphalt™ fuldsteendigt
indstebt.

Stebeasfalten skal nedkeales til maks.
240 °C.

Installation i vejasfalt/asfaltbeton
Forste lag — 3 cm handrullet asfaltbe-
ton (stenstgrrelse maks. 8 mm), kelet
ned til maks. 80 °C inden (brug ikke
vibrator).

Pafgr andet lag med en tromlesterrelse
pa maks. 500 kg (brug ikke vibrator).

Vaer opmaerksom pa felgende ved

forleengelse af kold tilledning:

+ At der maks, ma veere 5 % tab af
potentialestream i hele koldkablets
lengde.

- At laekstrammen for hele installati-
onen skal veere mindre end 1/3 af
RCD-udlgserniveauet.

Termostatregulering af jordtempera-
turen er obligatorisk.

Applikationsmanual - Is og snesmeltningssystem til asfalt - VGLUC201 - ©DEVI
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6. Bilag

A.1. C-C-afstand og tilsvarende effekt W/m?

C-C-afstanden er afstanden fra mid-
ten af et kabel til midten af det naeste
(kaldes ogsa installationstrin eller
indbyrdes kabelafstand).

Vi anbefaler brug af DEVIfast™-mon-
tageband ved installation af varme-
kabler. Disse band er konstrueret til at
sikre en C-C-afstand med regelmaes-
sige intervaller a 2,5 cm, dvs. f.eks.
5cm,7,5cm, 10 cm, 12,5 cm osv.

Der kan benyttes to forskellige form-
ler til beregning af C-C-afstanden:
1) Ud fra varmekablets laengde

C-C [cm] = Qpvarmet areal [m?]- 100 [cm/m]

-100 cm.
Kabellzengde [m] cm

2) Ud fra kablets specifikke effekt og
effekten pr. m*

C-Clem] = Kabelspecifik effekt [W/m] - 100 [cm/m]
Effekt pr. m? opvarmet areal [W/m?]

C-C-afstande og tilsvarende effekter pr. m* for visse varmekablers linezere effekter.

Temperatureffekt pa varmeflader for forskellige DEVI-varmekabler ved 230*

eller 400* V, W/m?,

] 6 0 S 0 0
D 0
D 0 D 0 0
D 6 D omfo 0 D 8
D b 0 D D 0
D of 0
5 120 200 360 400 600
Anbefales til is- og
7,5 80 133 240 270 400 snesmeltnings- og
10 60 100 180 200 300 frostsikringssy-
stemer
12,5 48 80 144 160 240
15 40 67 120 133 200 Anbefales til
17,5 34 57 103 114 170 comfortgulvvar
20 30 50 90 100 150 varmesystemer
22,5 26 45 80 89 133
Overfladeopvarm-
25 24 41 72 80 120 ning osv.
Anvendes normalt til direkte gulvvarme

* Effekterne ved 220 og 380 V skal omberegnes med koefficienten 0,91.
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Hvis vi vil beregne laengden pa
montagebandet (f.eks. DEVIfast™,
DEVIclip™ CC, Montagestege™), skal
vi i forste omgang fastsla afstanden
imellem montagebandene.

Ved installation i beton, hvor kablet
tildeekkes med 3 cm beton eller mere,
og C-C-afstanden er sterre end 10 cm,
er den anbefalede afstand imellem
montagebdndene 25-30 cm.

Nedenfor ses en beregningsformel
for C-C-afstanden.
Leengde pa montageband [m] =

Opvarmet areal [m*]
= L
Afstand imellem montageband [m] +L, iml

L, er lengden af vaeggen, der er
parallel med montagebandet.

Fastgorelse af varmekablet pa DEVIfast™-montagebandet.

Det anbefales altid uanset anlaegs-
type at installere en jordkabelfgler
eller en integreret jordfugt- og tem-
peraturfgler.

Oplysninger om installation af inte-
greret jordfugt- og -temperaturfoler
fremgar af den relevante installati-
onsvejledning.

Placering af jordfglere

Den rigtige placering af en jordfeler
er meget vigtigt for funktionen af is-
og snesmeltningssystemet.

Det passende sted skal opfylde en
raekke krav - hvor de nedenstaende
2 er de mest vigtige:

Folerne skal placeres min. 1 m inde
i den opvarmede zone. Fglerne ma
ikke veere daekket eller forhindret

i at detektere sne eller regn - det-
te inkluderer ogsa skidt, blade og
smasten.

Eksempel
Det opvarmede gulvareal er
Tmx2m=2m>

Hvis vi installerer DEVIfast™-montage-
band parallelt med en veeg pa 1 m (se
fig. 1), og afstanden imellem DEVI-
fast™-montagebdandene er 0,3 m, skal
der bruges et montagebdnd med
folgende leengde:

2m? +1m=8m.
0,3m

Placering af den forste foler
i én zone

Start med at fa en der kender omra-
det til at beskrive omradets funktion
og vintervejr.

Den forste jordfeler i en zone skal nu
placeres hvor den ferste sne vil falde.
Det rette sted kan findes ved at falge
de felgende trin.

1. Hvor den opvarmede zone er
i skygge hele dagen. Se f.eks.
efter algevaekst.

2. Hvor vinden typisk far sneen til
at ophobe sig

3. Hvor den starste trafik fra
fodgaengere eller biler matte
forekomme

Hvis du har et 2-zone system, skal
den fagrste faler i den anden zone,
0gsa placeres i henhold til oven-
navnte beskrivelse.

Tm

2m

Fig. 1 - Montagebénd installeret
pa tveers af areal

Placering af de gvrige folere
i én zone

De gvrige folere i én zone skal place-
res hvor overfladen terrer sidst. Det
rette sted kan findes ved at folge de
felgende trin.

1. Hvor den opvarmede zone er i
skygge hele dagen

2. Hvor smeltevandet matte op-
samles i evt. fordybning i arealet

3. Sadet dakker hele zonen godt
ind, men min. 1 m fra andre
folere

Hvis der er tvivl omkring den rette
placering, ber man forberede en
placering til senere brug.



Installation af jordfoler

Fglerdelen og falerdasen kan nu
installeres sammen med den gvrige
konstruktion, og evt. forbindes sene-
re. Det folgende er gaeldende for alle
typer installation.

a) Underlaget under folerdasen skal
veere hardt, f.eks. betonplade eller
lign., for at sikre at foleren ikke bliver
trykket ned ved evt. kgrsel hen over
foleren. Folerddsen er designet til

at blive monteret pa en plade ved

at anvende de 2 skruehuller inde i
roret.

b) Placér felerdasen mellem varme-
kablerne med en distance af mini-
mum 1 cm.

" ﬂ
&
L %J&'

Samilsboly

c) Felerdasen skal placeres sa den er
plan med det omgivne terren, og sa
folerens messingoverflade kommer

til at ligge vandret.

d) Leeg et installationsrer til tilslut-
ningskablet mellem folerdadsen og til
Devireg™ 850 styreenheden.

Sublyew

e) Veer sikker pa at felerdasen er
lukket med et l1ag for betonen bliver
stobt eller flisebelsegningen bliver
lagt. Veer opmeerksom p3, at evt.
revner fyldes med cement.

Tk 2 [+ 4]
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Eksempel med jordfalere

| dette eksempel der er et lavt liggende trappeafsnit (1),
en repos (2) og et hgjt beliggende trappeafsnit (3) som
er opvarmet. Afhaengig af antallet af zoner og sikkerhed,
installeres 2-3 jordfalere.

Feler nr. 1 er den mest vigtige og placeres hvor sneen farst
vil forekomme, under stort hensyn til forekomsten af skygge,
sneophobninger og at zonen er trafikeret af fodgaengere.

Foler nr. 2 er ogsa vigtig da reposen er genstand for
dannelse af vandpytter. Her vil den skyggeliggende del tgrre
til sidst. Hvis stramforsyningen er begraenset, kunne reposen
have en lavere prioritet i et 2-zone system.

Foler nr. 3 kan evt. give en hgjere grad af sikkerhed, som et
supplement til faler nr. 1.

g) Rul ca. 0,5 m af kablet op, og pla-
cer kablet i felerdasen.

g) Monter jordfgleren i felerddsen sa
den hviler pa kraven inde i roret, sid-
der vandret og er plan med kanterne
for felerdasen.

- - - - - -
.

h) Fgleren kan inspiceres ved at
anvende de 2 huller som sidder i
kanten af fglerdasen. Falsene pa
yderside af faleren passer med de 2
huller i falerdasen.

Installation i asfalt

Temperaturen omkring felerdelen
og felerdasen ma ikke overskride
80°C. Brug i stedet en dummy af
tree eller lignende indtil asfalten er
udlagt og afkglet. Installationsrg-
rene skal veere af metal eller andet
materiale der kan modsta de hgje
temperaturer.



Installationen af varmekabler og
termostater skal stemme overens
med generelle og lokale regulativer.
Kablerne og termostaterne ma kun
tilsluttes af en autoriseret elektriker
og skal veere forbundet med en fejl-
stremsanordning (RCD).

Det er vigtigt, at konstruktionen er
isoleret ordentligt i overensstem-
melse med byggestandarderne,

sa varmetabet nedad holdes pa et
minimum.

Der skal etableres randzoneisole-

ring langs veeggene, som skal veere
tilstraekkeligt effektiv til at forhindre
overfgrsel af varme til fundamentvaeg-
ge eller tilstedende rum, og som skal
tillade temperaturudvidelse i betonen.

Fundamentet skal vaere rent og frit
for skarpe genstande.

Kablerne ma aldrig komme i kontakt
med isoleringsmaterialet eller pa
nogen made blive omsluttet af det.

Kablerne skal fordeles ensartet pa det
tilgeengelige areal og skal fares rundt
om permanente hindringer som f.eks.
badekar og lignende.

Kablerne skal fastgares med forsigtig-
hed, sa de ikke beskadiges.

Betonen omkring kablerne ma ikke
indeholde skarpe sten og skal have
en konsistens, der saetter den i stand
til at omslutte kablet fuldstaendigt
uden at efterlade luftlommer. Betonen
skal paferes med stor forsigtighed, sa
varmekablerne ikke beskadiges!

Betonen skal udlaegges pa en sadan
made, at der ikke kan opsta luftlom-
mer i den.

| vddrum (badeveerelser og lign.) skal
der altid benyttes en dampspaerre for
at forhindre, at der traenger fugtind i
konstruktionen.

Der skal benyttes en dampspzerre for
at forhindre, at der treenger fugt opad
og ind i konstruktionen.

Jordfalerens kabel skal beskyttes
med et plasticror.

Kabelfgleren skal anbringes i midten
af en 3ben ende af en kabellgkke.
Hvor raret bgjes imellem jorden og
vaeggen, ma bgjningsradien ikke
veere mindre end 6 cm.

Reret skal forsegles for enden, sa

der ikke kan treenge beton ind i det.
Hvis kablet bliver beskadiget under
udlaegningen eller senere undervejs
i byggefasen, er det en stor fordel for
fejlsegningen at kende de ngjagtige
positioner pa tilslutningsboksen imel-
lem varmekablet og koldkablet samt
enden af kablet og kabelfaringens
udformning. Det er derfor vigtigt at
udarbejde en tegning, der viser disse
emners placering i rummet.

Varmekablets og kabelfglerens mod-
stand skal kontrolleres far, under og
efter pafering af beton, og inden
termostaten tilsluttes.

Varmekablet og tilslutningsmuffen
imellem varmekablet og koldkablet
skal begge stgbes ned i betonen. Hvis
kablet trykkes ned i isoleringsmate-
rialet eller daekkes af det pa nogen
anden made, kan overfladetempe-
raturen blive for hgj, hvilket i vaerste
fald kan resultere i skader pa kablet.

Ved lave temperaturer (under 5 °C)
kan kablet blive vanskeligt at handte-
re pa grund af dets plastkappe. Dette
problem kan lgses ved kortvarigt at
slutte kablerne til stremforsyningen.
Dette kraever, AT KABLET ER RULLET
UD! Nar kablet er blevet fleksibelt
igen, skal streammen afbrydes. Det
frarades at laegge kabler ved tempe-
raturer under -5 °C.

Jordvarmesystemet ma ikke teendes,
for betonen er fuldsteendig haerdet.
Det tager ca. 30 dage med beton og
normalt

10-15 dage med stebemasse, flise-
klaeber osv. (Det er meget vigtigt,
at producentens anvisninger fglges
omhyggeligt).

Serg for, at der er et luftgab pa min.
5 cm imellem permanente genstan-
de og overfladen, der er installeret
varme i.

Der kan benyttes DEVIfast™-monta-
geband, s& der opnds en ngjagtig og
ubesveeret installation af kablerne.

DEVIfast™-montageband er udstyret
med fastgarelsesclips i intervaller

a 2,5 cm, sa afstandene imellem
kabellgkkerne kan veere 5, 7,5, 10, 12,
5,15 cm osv.
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BELAGT GANGBRO

Wien, @strig

Et snesmeltesystem skal bruges til at Den lokale beregningstemperatur er Der kan eventuelt opvarmes 21,5 m’.
smelte is og sne fra en gangbro pa -15 °C. Varmeeffekten er 300 W/m?

2 m x 10 m med belaegningssten pa P me=300+(2-10)=6.000 W. Der kan eventuelt vaelges to DEVIasp-
sand. halt™ 300T-matter, 3.285 W, 0,5 x22 m,

DEVlasphalt™ 30T, 6.470 W, 215 m, 230V 230V.
veelges ved en C-C-afstand pa 10 cm.

AFTALE OM VEJPROJEKT

Ankara, Tyrkiet.

Til North Ankara Urban Transforma- 2.800 m, heraf 600 m pa broen. Varmekablerne installeres med en
tion-projektet skal der anvendes en hjulsporsbredde pa 50 cm med 6
is- og snesmeltningsapplikation til en 245 km varmekabler med samlet vejbaner og et samlet applikations-
ny vej pa 2,8 km. stremeffekt p& 6,7 MW. omrade pa 16.800 m’.

Intelligente lesninger med vedvarende effekt ®
Se devi.dk
bv Danfoss




