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1.  Introduccion
Este catdlogo de repuestos ofrece una vision . Agua residual (APP W)
general del contenido de los distintos kits de Las bombas APP de Danfoss son de
repuesto, asi como los esquemas de despiece desplazamiento positivo y poseen pistones
para bombas ATEX y no ATEX. Las bombas axiales que mueven un volumen fijo de agua en
certificadas ATEX estan indicadas por Ex en la cada ciclo. El caudal es proporcional al nimero
designacion. de revoluciones (rpm) del eje de entrada. A
diferencia de las bombas centrifugas, generan
La gama de bombas de alta presiéon APP de el mismo caudal a una determinada velocidad,
Danfoss ha sido disefiada seguin lanorma EN 809  independientemente de la presion de descarga.
para aplicaciones de Ol en las que intervienen El plano en seccion debajo es un ejemplo de una
fluidos :corrosivos de baja viscosidad, como el bomba APP. El plano en seccion para cada
. Agua de mar tamano de bomba espcifica se podra encontrar
. Agua salobre en las instrucciones de la bomba.
1: Junta del eje
2: Montaje y brida de conexién
3: Tapdn de purga v
4: Plato de retencion 5 _l: 37 B ) T o GSSRERER) U B R ISR
5 Piston I‘ e | e
6: Placa de la vélvula . LB ¢ ﬂ R b
7: Placa os;il?ntle g L .- Ii - .Iﬂi:' | F
8: Cuerpo del cilindro 5 !. E T w5 4
9: Resortes = H:"‘"'Tfl;j o "J'!", f i
10: Placa de conexién oL | ':!l,'.I =
1 Valvula de descarga : 5 ¥ - =R |, L, ‘!
(no disponible en 1l B, = hhm i WL
APP 5.1-10.2) S ' f et ) R R
12: Carcasa | & 1| L f
13: Pernos para la campana de ;_;ﬂ.: . s L s i1k !
acoplamiento :
14: Drenaje H i i o m———
2. Ventajas . Riesgo nulo de contaminacion por se requieren amortiguadores.
lubricante: - Alimentacién directa con motores
- Los aceites lubricantes se han sustituido por eléctricos o de combustion (con
el medio bombeado (agua), lo cual anula acoplamiento especial).
el riesgo de contaminacién desde la bomba. - Todas las bombas cuentan con una
Bajos costes de mantenimiento: valvula de descarga integrada que
- Disefio eficiente y estructura de acero facilita el paso del fluido desde la
inoxidable para garantizar una vida util entrada hasta la salida cuando la
excepcionalmente prolongada. Si se bomba no se encuentra en
cumplen las especificaciones establecidas funcionamiento.
por Danfoss, pueden lograrse intervalos . Alta fiabilidad:
de mantenimiento de 8.000 horas. El - Todas las piezas estan fabricadas en
mantenimiento puede llevarse a cabo materiales altamente resistentes a la
facilmente in situ gracias al sencillo corrosion: acero inoxidable Duplex (EN
disefio y el reducido nimero de piezas. 1.4462/UNS S31803) y Super Duplex (EN
. Menor coste energético: 1.4410/UNS S32750), y PEEK reforzado
- La elevada eficiencia del disefio del pistén con carbono.
axial permite disfrutar del minimo . Calidad certificada:
consumo energético en comparacién con - Bombas con certificacion ATEX
cualquier bomba similar disponible en el disponibles.
mercado. - Paraotras certificaciones, consulte las
. Instalacién sencilla: hojas de datos para APP S
- Disefilo mas compacto y ligero del (todos super duplex) y APP S 674 (API).
mercado. - ISO/TS 16949:20XX, I1SO 14001.
- La bomba debe instalarse en posicion
horizontal.
La presién de las pulsaciones es
extremadamente baja, por lo que no
3. Ejemplosdeaplicacion Las bombas APP de Danfoss se encuentran . Sistemas moviles para organizaciones

instaladas en un gran ndmero de plantas

desalinizadoras por Ol de todo el mundo:

. Soluciones en contenedor para hoteles,

. complejos de ocio y residencias enislas y
regiones costeras

humanitarias y militares.

Sistemas a bordo para buques y yates.
Plataformas maritimas para los sectores del
petréleoy el gas.

Redes de suministro de aguas municipales
y regionales.
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4 Datos técnicos 4.1 APPO0.6-1.0
Tamaiio de labomba APP 0.6 APP 0.8 APP 1.0
Numero de c6digo APP 180B3048 180B3037 180B3049
Numero de cédigo ¥ 180B3148 180B3137 180B3149
Desplazamiento cm/rev. 4.07 5.08 6.30
geométrico in¥/rpm 0.25 0.31 0.38
Presion
Presion de salida max., | 0arg 83 83 83
continua psig 1200 1200 1200
barg 20 20 20
Presion de salida min. "
psig 290 290 290
Presion de entrada?, | barg 05-5 05-5 05-5
continua psig 73-725| 73-725| 73-725
Presion pico de barg 10 10 10
entrada, max. psig 145 145 145
Velocidad
\clg:ifr"‘iaad min. rpm 700 700 700
- >
Usloeiekel ey rpm 3450 3450 3450

continua

Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccion 5)

Iebifpir e s ey 0.22 0.29 0.36
max.
ey el prEien | o 0.34 043 0.54
max.
e 118 1.52 1.90
max.
R o 178 2.28 2.84
max.
Especificacion técnica
Temperatura del °C 2-50 2-50 2-50
medio ? °F 36-122 36-122 36-122
°C 0-50 0-50 0-50
Temperatura ambiente
°F 32-122 32-122 32-122
kg 5.2 5.2 5.2
Peso (seco)
11.5 11.5 11.5
Nivel de presiéon
acustica LPA, T m?> dB(A) 74 74 74
Area ocupada con m’ 01 01 014
motor [EC® foot? 1.08 1.08 151

Tamaiio de motor usual

Velocidad max. a

by . kw 2.2 3.0 4.0
presiéon max
3000 rpm a max.
- P HP 3 5 5
presion
Par de apriete max. Nm 5.8 7.2 8.9
presion de salida Ibf-ft 4.2 5.3 6.6
" Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego * Nivel de presion acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
contacten con DANFOSS de acuerdo con norma EN ISO20361 seccién 6.2. La medida del nivel de
2 Para velocidades por encima de 3000 rpm la bomba debe ser impul ruido se realiza mediante norma EN 1SO3744:2010 en una bomba
sada a una presion de 2-5 barg (29 - 72,5 psig). desde las condiciones minima a méaximas en presién y velocidad.
3 Depende de la concentracién de NaCl. 9 Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con
4 Categoria 2,zona 1y categoria 3,zona 2 motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la
bomba)
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4.2 APP1.5-3.5

Tamano de labomba APP 1.5 APP 1.8 APP 2.2 APP 2.5 APP 3.0 APP 3.5
Ntmero de cé6digo APP 18083043 180B3044 | 180B3045 | 180B3046 | 180B3030 | 180B3032
Numero de c6digo APP ATEX® 18083143 180B3144 | 180B3145 | 180B3146 | 180B3130 | 180B3132
el e cmrev. 9.31 10.04 12.52 15.35 17.70 20.54
geométrico in/rev. 0.57 0.61 0.76 0.94 1.08 1.25
Presion
Presion de salida méx., | Parg 83 83 83 83 83 83
continua psig 1200 1200 1200 1200 1200 1200
barg 20 20 20 20 20 20
Presion de salida min. !
psig 290 290 290 290 290 290
Presion de entrada?, | barg 0.5-52 0.5-52 0.5-52 0.5-5 0.5-52 0.5-5
continua psig 7.3-72.52 73-725%| 73-7252? 73-725| 7.3-7252 7.3-725
e I barg 10 10 10 10 10 10
entrada, max. psig 145 145 145 145 145 145
Velocidad
vlelerltete i rpm 700 700 700 700 700 700
continua
i )
velodie i rpm 34502 34502 34502 3000 34502 3000
continua
Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccién 5)
WDiERRBRIED || o 0.53 0.57 0.73 0.90 1.02 119
max.
B e BpiEen | e 0.79 0.86 1.09 134 1.54 179
max.
;fg)? e 2.80 3.03 3.83 473 5.41 6.30
:::)? g @l PR | 419 455 5.75 7.09 8.12 9.46
Especificacion técnica
TSR el °C 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50
medio ¥ °F 36-122 36-122 36-122 36-122 36-122 36-122
°C 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
Temperatura ambiente
°F 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122
kg 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6 8.6
Peso (seco)
Ib 17 17 17 17 17 17
iz alpfpieelEin dB(A) 77 77 77 81 81 81
acustica LPA, 1 m?
fien Garsadh @R m? 0.15 0.16 0.21 0.21 0.30 0.30
motor IEC® foot? 1.61 172 2.26 2.26 3.23 3.23
Tamano de motor usual
Vel e kW 5.5 5.5 7.5 7.5 1 1
presion max
LU HP 75 7.5 10.0 15.0 15.0 15.0
presion
Pl el e e M Nm 13.0 139 174 213 245 28.7
presion de salida Ibf-ft 9.6 10.3 12.8 15.7 18.1 212

' Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego
contacten con DANFOSS

? Para velocidades por encima de 3000 rpm la bomba debe serimpul
sada a una presién de 2-5 barg (29 - 72,5 psig).

3 Depende de la concentracion de NaCl.

4 Categoria 2,zona 1y categoria 3,zona 2

3 Nivel de presion acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
de acuerdo con norma EN ISO20361 seccién 6.2. La medida del nivel de

ruido se realiza mediante norma EN 1SO3744:2010 en una bomba
desde las condiciones minima a méximas en presién y velocidad.

9 Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con

motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la

bomba)
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4.3 APP(W)5.1-10.2

Tamafio de labomba APP (W)5.1 | APP(W)6.5 | APP(W)7.2 | APP(W)8.2 | APP(W)10.2
Cédigo APP 180B3005 180B3006 180B3007 180B3008 180B3010
Cédigo APP ATEX® 180B3105 180B3106 18083107 180B3108 180B3110
Cédigo APP W 180B3075 180B3076 18083077 18083078 180B3080
Desplazamiento | Cm7/rev. 50.2 63.3 70.3 80.4 100.5
geométrico in*/rev. 3.06 3.86 429 491 6.13
Presion
Presion de salida | barg 83 83 83 83 83
max., continua” | pgig 1200 1200 1200 1200 1200
Presion de salida | barg 20 20 20 20 20
min.? psig 290 290 290 290 290
Presion de barg 0.5-5 0.5-5 0.5-5 0.5-5 0.5-5
entrada?,
continua psig 73-725 73-725 7.3-725 7.3-72.5 7.3-72.5
Presién pico de barg 5 5 5 5 5
entrada, max. psig 72.5 72.5 72.5 72.5 72.5
Velocidad
Ve ke fifln. rpm 700 700 700 700 700
continua
i 2y, 2)
el e | o 1800 1800 1800 1800 1800
continua
Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccién 5)
W0 e m¥%h 2.79 3.57 401 462 5.83
presion max.
O aLE m¥h 419 536 6.01 6.93 8.75
presion max.
VAL el gpm 14.75 18.87 2116 2439 30.82
presion max.
B ek gpm 2213 28.31 31.74 36.59 46.23
presion max.
Especificacion técnica
Tepernmadd | C 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50
medio ¥ °F 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122
Temperatiia °C 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
ambiente °F 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122
kg 30 30 30 30 30
Peso (seco)
Ib 66 66 66 66 66
Nivel de presion
acustica LPA, T m > dB(A) 78 78 78 78 78
A earak e | i 0.32 0.33 0.33 0.35 043
motor [EC® foot? 3.44 3.55 3.55 3.77 463
Tamaio de motor usual
Vel |y, 15.0 18.5 22 22 30
presion max
PROIEmAIERS | 20 20 20 20 25
presion
Par de apriete Nm 70 81 98 112 141
max. presién de
—— Ibf-ft 52 65 73 83 104

" Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego

contacten con DANFOSS

2 Para velocidades por encima de 3000 rpm la bomba debe ser impul

sada a una presion de 2-5 barg (29 - 72,5 psig).

? Nivel de presién acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
de acuerdo con norma ENISO20361 seccion 6.2. La medida del nivel de

ruido se realiza mediante norma EN 1SO3744:2010 en una bomba

desde las condiciones minima a méaximas en presién y velocidad.

3 Depende de la concentracion de NaCl.
4 Categoria 2,zona 1y categoria 3,zona 2

9 Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con
motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la
bomba)
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4.4 APP11-13

Tamano de la bomba APP 11/1200 | APP 11/1500 | APP 13/1200 | APP 13/1500
Cédigo APP 180B3212 180B3211 18083214 180B3213
Cédigo APP ATEX? 18083222 18083221 18083224 18083223
Desplazamiento | Cm7/rev. 166.4 137.4 197.5 166.4
geométrico in¥rev. 10.15 8.38 12.05 10.15
Presion
Presion de salida barg 83 70 83 70
max., continua " psig 1200 1015 1200 1015
Presion de salida barg 10 10 10 10
min. " psig 145 145 145 145
Presién de entrada, | Parg 2-5 2-5 2-5 2-5
continua psig 29-72.5 29-725 29-72.5 29-72.5
Presién pico de barg 10 10 10 10
entrada, max. psig 145 145 145 145
Velocidad
Vel @i rpm 700 700 700 700
continua
el rpm 1200 1500 1200 1500
continua
Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccion 5)
10D i m¥h 9.22 7.50 11.07 9.23
presion max.
B0 el m¥h 1.25 13.84
presion max.
D ImE) gpm 48.71 39,61 58.51 48.75
presion max.
Especificacion técnica
Temperatura del °c 2-50 2-50 2-50 2-50
medio ? °F 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122
T °C 0-50 0-50 0-50 0-50
ambiente °F 32-122 32-122 32-122 32-122
kg 78 78 78 78
Peso (seco)
Ib 172 172 172 172
Nivel de presion
acustica LPA, 1T m* e 8 8 8 8
Area ocupada con m? 0.48 0.48 0.54 0.54
motor IEC® foot? 517 5.17 5.81 5.81
Tamano de motor usual
e R 30.0 370
presion max
IRBIRIMATER: | 40.0 50.0
presion
Par de apriete max. | NM 229 166 274 204
presiondesalida | |pf.gr 169 123 202 150

" Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego
contacten con DANFOSS

2 Depende de la concentracion de NaCl.

¥ Categoria 2,zona 1y categoria 3,zona 2

4 Nivel de presion acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
de acuerdo con norma EN ISO20361 seccién 6.2. La medida del nivel de
ruido se realiza mediante norma EN 1S03744:2010 en una bomba
desde las condiciones minima a méximas en presién y velocidad.

s Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con
motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la
bomba)
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4.5 APP 16-22

Tamaiio de labomba APP 16/1200 | APP 16/1500 | APP 17/1200 | APP 17/1500 | APP 19/1200 | APP 19/1500 | APP 22/1200 | APP 22/1500
Cédigo APP 180B3254 | 180B3250 180B3255 18083251 18083256 180B3252 180B3257 18083253
Cédigo APP ATEX? 180B3264 | 180B3260 180B3265 180B3261 18083266 180B3262 18083267 18083263
Desplazamiento | cmrev. 2346 188.3 2533 197.5 272.3 219.7 3106 253.3
geométrico in*/rev. 14.32 11.49 15.46 12.05 16.62 13.41 1895 15.46
Presion
Presion de salida | barg 83 70 83 70 83 70 83 70
max., continua’ | psig 1200 1015 1200 1015 1200 1015 1200 1015
Presién de salida barg 10 10 10 10 10 10 10 10
min. psig 145 145 145 145 145 145 145 145
Presion de entrada, | barg 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
continua psig 29-72.5 29-72.5 29-72.5 29-72.5 29-72.5 29-72.5 29-72.5 29-72.5
Besion iaede barg 10 10 10 10 10 10 10 10
entrada, max. psig 145 145 145 145 145 145 145 145
Velocidad
vl ok il rpm 700 700 700 700 700 700 700 700
continua
vielodike i rpm 1200 1500 1200 1500 1200 1500 1200 1500
continua
Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccion 5)
WD m¥h 13.38 10.67 14.57 11.25 15.71 12.55 18.06 14.61
presion max
ISt m¥h 16.01 16.88 18.82 21.92
presion max
1T i 2 e gpm 70.70 56.40 76.98 59.44 82.98 66.30 95.43 77.21
presién max
Especificacion técnica
Tmrasumd |G 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50
medio ? °F 356-122 356-122 356-122 356-122 35.6-122 356-122 35.6-122 356-122
e € 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
ambiente °F 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122
kg 78 78 78 78 78 78 78 78
Peso (seco)
Ib 172 172 172 172 172 172 172 172
Nivel de presion
actistica LPA. 1m 4 | 9B(A) 84 84 84 84 84 84 84 84
fimeaatacan | 0.54 0.58 0.59 0.59 076 0.76 0.80 0.80
motor [EC? foot? 5.81 6.26 6.35 6.35 8.18 8.18 8.61 8.61
Tamario de motor usual
i S I 37.0 370 450 55.0
presion max
PHDITHEMERS | 60.0 60.0 75.0 75.0
presion
Perales i m, | D 316 223 343 234 372 263 26 305
presion desalida | |pf ¢ 233 165 253 173 275 194 314 225

' Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego
contacten con DANFOSS

2 Depende de la concentracién de NaCl.

¥ Categoria 2,zona 1y categoria 3,zona 2

4 Nivel de presion acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
de acuerdo con norma ENISO20361 seccién 6.2. La medida del nivel de
ruido se realiza mediante norma EN 1SO3744:2010 en una bomba
desde las condiciones minima a méaximas en presion y velocidad.

9 Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con
motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la

bomba)

Al274333290009es-000701 | 11.2021




Dacifi

Hoja de datos | APP 0.6-46 / APP (W) 5.1-10.2 bombas

4.6 APP21-30

Tamafio de la bomba APP 21/1200 | APP 21/1500 | APP 24/1200 | APP 24/1500 | APP 26/1200 | APP 26/1500 | APP 30/1200 | APP 30/1500
Cédigo APP 180B3051 180B3052 180B3054 | 180B3055 180B3056 | 180B3057 | 180B3060 | 180B3062
Codigo APP ATEX® 180B3151 Bajo pedido 180B3154 180B3155 Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido | Bajo pedido
Desplazamiento | cmrev. 308.5 256 362 282 389 308.5 444 362
geométrico in*/rev. 18.83 15.62 22.09 17.21 23.74 18.83 27.09 22.09
Presion
Presién de salida | barg 83 83 83 83 83 83 83 83
max., continua’ | psig 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Presién de salida barg 10 10 10 10 10 10 10 10
min. psig 145 145 145 145 145 145 145 145
Presién de barg 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5 2-5
entrada, continua | pjg 29-72.5 29-72.5 29-725 29-725 29-72.5 29-72.5 29-72.5 29-725
Pt el barg 10 10 10 10 10 10 10 10
entrada, max. psig 145 145 145 145 145 145 145 145
Velocidad
VR gk Ll rpm 700 700 700 700 700 700 700 700
continua
Velocidad max.
¢ rpm 1200 1500 1200 1500 1200 1500 1200 1500
continua
Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccién 5)
LTI m¥h 17.80 14.80 21.02 16.36 2247 17.86 26.05 2112
presion max
VST e 2 e m¥h 22.20 24.54 26.79 31.69
presion max
1280 el ) = gpm 94.07 7818 111.03 86.43 118.71 94.37 137.64 111.60
presién max
Especificacion técnica
Tempermradd |G 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50 2-50
medio ? °F 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122 35.6-122
e °C 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50 0-50
ambiente °F 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122 32-122
kg 105 105 105 105 105 105 105 105
Peso (seco)
Ib 231 231 231 231 231 231 231 231
Nivel de presion
actiatica LPA, 1m | 9B 85 85 85 85 85 85 85 85
eaeclipaaicont g 0.76 0.76 0.80 0.80 0.83 0.83 0.83 0.83
motor IEC* foot? 8.18 8.18 8.61 8.61 8.93 8.93 8.93 8.93
Tamario de motor usual
el e, 55.0 75.0 55.0 75.0 75.0 75.0 90.0 90.0
presion max
Al 75.0 100.0 100.0 125.0
presion
Par de apriete Nm 418 355 490 388 527 226 608 498.68
max. presiéon de
salida Ibf-ft 308 262 361 286 389 314 449 367.81

' Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego
contacten con DANFOSS

? Depende de la concentracion de NaCl.

% Categoria 2,zona 1y categoria 3, zona 2

4 Nivel de presion acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
de acuerdo con norma EN ISO20361 seccién 6.2. La medida del nivel de
ruido se realiza mediante norma EN 1SO3744:2010 en una bomba
desde las condiciones minima a maximas en presion y velocidad.

s Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con
motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la

bomba)
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4.7 APP 38-46

Tamariio de labomba APP 38/1500 APP 46/1780
Codigo APP 180B3071 180B3072
Cddigo APP ATEX? Bajo pedido No disponible
Desplazamiento cm?/rev. 444 444
geometrico in¥/rev. 27.09 27.09
Presion
Presion de salida barg 83 70
max., continua'’ psig 1200 1015
Presién de salida barg 10 10
min. ? psig 145 145
Presién de entrada, | Parg 2-5 2.5/3.5-5
continua psig 29-725 36.5/50.8 - 72.5
Presion pico de barg 10 10
entrada, max. psig 145 145
Velocidad
Vequdad min. i 700 700
continua
Velocidad méx. rpm 1500 1700/1780
continua
Caudal (curvas de caudal disponibles en la seccion 5)
U E) m¥h 26.20 26.29
presion max
UL m¥h 39.30 39.44
presién max
Ly el gpm 138.41 138.91
presién max
Especificacion técnica
Temperatura del °C 2-50 2-50
medio ? °F 35.6-122 35.6-122
Temperatura °C 0-50 0-50
ambiente °F 32-122 32-122
kg 105 105
Peso (seco)
Ib 231 231
Nivel de presion
acusticaLPA, 1Tm* GG 8 853
Area ocupada con m’ 0.83 110
motor [EC? foot? 8.93 11.84
Tamaio de motor usual
VIR ERGE kW 110.0 110.0
presién max
Par de apriete max. | Nm 617 546
presion de salida Ibf-ft 455 402

" Para presiones inferiores o superiores a las especificadas ruego

contacten con DANFOSS

2 Depende de la concentracién de NaCl.
3 Categoria 2,zona 1y categoria 3,zona 2

9 Nivel de presion acustica a 1 metro de la bomba (caja de referencia)
de acuerdo con norma EN ISO20361 seccién 6.2. La medida del nivel de
ruido se realiza mediante norma EN 1S03744:2010 en una bomba
desde las condiciones minima a méaximas en presién y velocidad.

9 Area maxima cubierta por las configuraciones recomendadas con
motor IE3 (sin incluir el espacio necesario para el mantenimiento de la
bomba)

9 A velocidades inferiores a 1700 rpm, la presion de entrade se puede
reducir a 2.5 barg.

10
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5. Caudal a diferentes Si el caudal necesario y la velocidad de rotacion Los graficos, ademas, permiten alterar el caudal
rpm (rpm) son pardmetros conocidos, resultard sencillo modificando la velocidad de rotacion de la bomba.
seleccionar la bomba que mejor satisfara los La relacién caudal/rpm es siempre constante; el
requisitos de la aplicacion a partir de los graficos caudal “necesario” puede obtenerse asignando el
siguientes. valor correspondiente a la velocidad de rotacion.

Asi, la velocidad de rotacion (rpm) necesaria puede
determinarse del siguiente modo:

caudal necesario x rpom nominales

rpm necesarias = -
P Caudal nominal

5.1 APP 0.6-1.0 caudal a 80 barg ( 1160 psig )

m3/h
14
1.3
1.2
1.1
1.0 APP 0.8
0.9
0.8 APP 0.6
0.7
0.6
0.5
0.4
03
0.2
0.1
0 rpm
PNy \\00 \0’00 \(000 \,\00 \QQQ & ’{:’00 ’15900 S & S &P

APP 1.0

gpm
55
_~ APP1.0

_~ APPOS8

w
w
\

APP 0.6

w
o
\

\\

\\

0 rpm
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5.2 APP 1.5-3.5 caudal a 80 barg (1160 psig)

m?/h
4.5

4.0

35

3.0

25

2.0

APP 3.5 APP 3.0

APP 2.2

APP 1.8
APP 1.5

gpm
18.0

16.0

14.0

12.0

10.0

8.0

6.0

APP 3.0

APP 2.2

APP 1.8
APP 1.5
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5.3 APP (W) 5.1-10.2 caudal a 80 barg (1160 psig)

mé/h
11.0
10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
20
1.0

APP (W)10.2

APP (W) 8.2

APP (W) 7.2
APP (W) 6.5

APP (W) 5.1

°S
A

gpm

45.0 APP (W) 10.2
40.0

APP (W) 8.2
35.0

APP (W) 7.2
30.0

APP (W) 6.5
25.0

APP (W) 5.1
20.0

15.0
10.0
5.0
O O O O
~ ) o \00

O O O O O O )
Q Q Q Q Q \) Q )
& NG ¥ N o N
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5.4 APP 11-13 caudal a 60 barg (870 psig)

m3/h
15.0
14.0
13.0
12.0 /

APP 11/1200

11.0

10.0 / /
9.0 / //
8.0

7.0 /

6.0

5.0

4.0

/
=
/

APP 13/1200

&

APP 13/1500

APP 11/1500

gpm
65.0

60.0

50.0

APP 11/1200

45.0

40.0

APP 13/1200

N

APP 13/1500

APP 11/1500

rpm
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5.5 APP 16-22 caudal a 60 barg (870 psig)

m3/h
22.0

20.0

18.0
16.0
14.0
12.0

APP 22/1200

APP 19/1200
APP 17/1200
APP 16/1200

90.0
80.0
70.0
60.0

50.0
40.0 1
30.0
O N
/\0 %0

N

10.0
8.0
6.0 rpm
o o S S S S
S S B S 8 &
gpm
APP 22/1200

APP 19/1200
APP 17/1200
APP 16/1200

rpm
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5.6 APP 16-22 caudal a 60 barg (870 psig)

m3/h

22.0 APP 22/1500
20.0

APP 19/1500
18.0

APP 17/1500

16.0 APP 16/1500
14.0
12.0
10.0
8.0

60 ) o ) ) Q Q ) o PM
Q ) Q Q QS Q Q QO Q
A 9 N N NG NG N N

gpm

APP 22/1500
90.0

80.0 APP 19/1500

APP 17/1500

70.0 APP 16/1500
60.0
50.0
40.0

30.0 rpm
\) \) \) Q Q QO \) ) \)
S S S ) S S S o S
A ® 9 N3 N N > e N
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5.7 APP 21-30 caudal a 60 barg (870 psig)

m3/h
320 APP 30/1200
30,0
280 APP 26/1200
260 APP 24/1200
240
220 APP 21/1200
200
18.0
16.0
14.0
12.0 rpm
Q Q Q Q Q Q
S S S S o8 5
gpm
140.0
APP 30/1200
1300
1200 APP 26/1200
1100 APP 24/1200
1000
APP 21/1200
90.0
80.0
700
60.0
50.0 S S rpm
Q Q Q Q
N S S S o8 5
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5.8 APP 21-38 caudal a 60 barg (870 psig)

mé/h
40.0 APP 38/1500
375 /
35.0 /
325 / APP 30/1500
300 / //
275 / __— __— APP 26/1500
25.0 / / // APP 24/1500
225 _— APP 21/1500
/
20.0 / / / / _—
150 =" % 4/
12,5 %/
100 0/0 N N N N N s PM
A S & N > Ry K &
gpm
170.0 APP 38/1500
160.0
150.0
140.0 APP 30/1500
130.0
1200 APP 26/1500
110.0 APP 24/1500
100.0 APP 21/1500
90.0
80.0
700
60.0
50.0
400 o N o ) o o o o o e
o S o & o8 R & OO &

18

Al274333290009es-000701 | 11.2021




Hoja de datos | APP 0.6-46 / APP (W) 5.1-10.2 bombas

5.9 APP 46 caudal a 60 barg (870 psig)

m’h

50.00
47.50
45.00
42.50

40.00 ,/
37.50 _—
35.00 "

32.50 —
30.00 —
27.50 —
25.00 _—
22.50 _—
20.00 -
1750

15.00
12.50
10.00 rpm

~_— | APP46/1780

9%, 0
70, %
7, ]00
7300
A 300
7400
S0 0
7500
2, 0
180, 0

gpm

210.0
200.0 -
_—
190.0 -
180.0 —
170.0
160.0
150.0 -
140.0 —
130.0 —
120.0 _—

110.0
100.0 —

90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0 rpm

APP 46/1780

0
%
k%) 0
70, %
7, ]00
7. 300
7. 300
7400
750 0
7500
2, 0
180, 0
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6

Curvas de la valvula
de descarga

Todas las bombas excepto APP (W) 5.1 - 10.2 se
suministran con una vélvula de descarga
integrada que permite que el fluido fluya desde la
entrada a la salida, cuando la bomba no esta
funcionando.

6.1 Bombas APP 0.6-1.0: valvula de descarga integrada

Presion [barg] 1

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0

2.0

Caudal [I/min]

6.2 Bombas APP 1.5-3.5: valvula de descarga integrada

Presion [barg]
5.0

4.5
4.0
35
3.0
25

20

Caudal [I/min]

K

20
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6.3 Bombas APP 5.1-10.2: Valvula de descarga no
disponible

6.4 Bombas APP 11-13: valvula de descarga integrada

Presion [barg]
2.0

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4

0.2

0

N o © & ®

Caudal [I/min]

6.5 Bombas APP 16-22: valvula de descarga integrada

Presion [barg]
4.0

35
3.0
2.5
2.0
15
1.0

0.5

Caudal [I/min]
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6.6 Bombas APP 21-46: valvula de descarga

integrada

Presion [barg]
3.5

3.0

2.5

2.0

15

1.0

0.5

Caudal [I/min]

22
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7. Requisitos que debe Los requisitos de potencia pueden determinarse a partir de una de las siguientes ecuaciones.
cumplir el motor

I/min x barg 16.7 x m*/h x barg 0.35x gpm x psig
Potencia necesaria=—— [kW]o —— [kW]o ———  [HP]
Factor calc. Factor calc. Factor calc.
1hp =  0.75kW
Tgpm = 3.791/min
Tm¥h = 4.40gpm
TkW = 134hp
11/min = 0.26gpm
1gom = 0.23m%h
7.1 Bombas APP 0.6-1.0: factor de calculo 7.5 Bombas APP 16-22: factor de calculo
Nombre rpm Factor de Nombre rpm Factor de
calculo calculo
APP 0.6 3450 496 APP 16 1200 540
APP 0.8 3450 509 APP 16 1500 533
APP 1.0 3450 512 APP 17 1200 541
APP 17 1500 536
APP 19 1200 537
7.2 Bombas APP 1.5-3.5: factor de calculo APP 19 1500 531
Nombre rpm Factor de APP 22 1200 540
calculo APP 22 1500 535
APP 1.5 3450 519
APP 1.8 3450 524
APP 2.2 3450 532 7.6 Bombas APP 21-46: factor de calculo
APP 2.5 3000 >3 Nombre rpm Factor de
APP 3.0 3450 532 calculo
APP 3.5 3000 530 APP 21 1200 543
APP 21 1500 531
7.3 Bombas APP (W) 5.1-10.2: factor de APP 24 1200 547
calculo APP 24 1500 537
Nombre rpm Factor de APP 26 1200 543
célculo APP 26 1500 534
APP (W) 5.1 1800 506 APP 30 1200 545
APP (W) 6.5 1800 514 APP 30 1500 540
APP (W) 7.2 1800 518 APP 38 1500 541
APP (W) 8.2 1800 523 APP 46 1700 537
APP (W) 10.2 1800 528

7.4 Bombas APP 11-13: factor de calculo

Nombre rpm Factor de
calculo
APP 11 1200 513
APP 11 1500 502
APP 13 1200 516
APP 13 1500 505
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8. Temperaturay corro 8.1 Funcionamiento

sion Temperatura del fluido:
de+2°Ca+50°C

(de +35,6 °F a 122 °F)

Temperatura ambiente:
de+2°Ca+50°C
(de +35,6 °F a 122 °F)

.El siguiente grafico ilustra la resistencia a la

corrosion de diferentes tipos de acero inoxidable

en relacion con la concentracién de NaCl y la
temperatura.

Todas las piezas humedas de las bombas APP se
fabrican en Duplex o Super Duplex.

Si la bomba de agua funciona con niveles
elevados de salinidad, lavela siempre con agua
dulce al detenerla para minimizar el riesgo de
corrosion a través de las fisuras.

[T T NLTI \ Concentracién de NaCl
80°C Duplex \ en funcién de la
20 \ temperatura
\ Super Duplex
60 \\ \
50
316L \
|
: * \\
30 \\
20 | a-
100 1000 10 000 100 000 ppm
NaCl
160 1600 16000 160000 ppm
9. Instalacién El siguiente ejemplo ilustra la instalacion de la Si es necesario un montaje alternativo, solicite

bomba y su conexién a un motor eléctrico o de
combustién (con acoplamiento especial).

mas informacion a su representante comercial de
Danfoss.

Nota: No someta el eje de la bomba a cargas
axiales o radiales.

A: Bomba
B: Carcasade cam
pana
C:  Acoplamiento
flexible
D: Eje del motor
E: Motor
A

|
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9.1 Filtracién

Una filtraciéon adecuada es fundamental para el
rendimiento, el mantenimiento y la garantia de
la bomba.

Proteja la bombay la aplicacién de la que forma
parte asegurandose siempre de cumplir todas las
especificaciones en materia de filtraciéon y
cambiando los cartuchos filtrantes segun el
programa de mantenimiento.

Dada la reducida viscosidad del agua, las bombas
APP de Danfoss poseen holguras muy estrechas;
ello facilita el control de las tasas de fuga internas
y mejora el rendimiento de los componentes.

Para minimizar el desgaste de la bomba es
fundamental, por tanto, filtrar correctamente
el agua de entrada.

El filtro principal debe presentar una eficiencia
de filtracion del 99,98 % a 10 um. Se recomienda
encarecidamente usar siempre cartuchos
filtrantes de profundidad precisa con un valor
nominal de 10 um abs. (810 > 5000).

Recuerde que no se recomienda usar filtros de
bolsa ni cartuchos filtrantes string-wound, cuya
eficiencia de filtracién suele alcanzar sélo el 50
%. Esto significa que, de cada 100.000 particulas
que entran en un filtro de cualquiera de estos
tipos, 50.000 lo atraviesan; sélo 20 de esas
100.000 particulas atravesarian un filtro de
profundidad precisa con una eficiencia del 99,98
%.

Si desea obtener mas informacién acerca de la
importancia de una filtraciéon adecuada, conocer
los principios de filtracidn, familiarizarse con las
definiciones y saber como seleccionar el mejor
filtro para una bomba, consulte el documento
“Filtration

information and specifications” (referencia de
Danfoss 521B1009).

Ruido

Dado que la bomba suele montarse en un
bastidor o carcasa de campana, el nivel de ruido
general sélo puede determinarse para sistemas
completos. Para minimizar las vibraciones y los
ruidos generados por el sistema, es de especial
importancia montar la bomba correctamente en
un bastidor con amortiguadores de vibraciones y
usar, siempre que sea posible, mangueras
flexibles en lugar de tuberias metélicas.

Factores que influyen en el nivel de ruido:

. Velocidad de la bomba:
Una alta velocidad de rotacién (rpm) da
lugar a mas caudal/pulsaciones soportadas
por la estructura/vibraciones que una baja
velocidad de rotacion (rpm) como resul-
tado de la mayor frecuencia.

. Presién de descarga:
Una alta presion de descarga da lugar a
mas ruido que una presion de descarga
menor.

. Montaje de la bomba:

Las instalaciones rigidas generan mas ruido
que las instalaciones flexibles, ya que la
estructura debe soportar mas vibraciones.
Asegurese de usaramortiguadores durante
el montaje.

+  Conexiones de la bomba:
Las tuberias conectadas directamente a la
bomba hacen mas ruido que las mangueras
flexibles, ya que la estructura debe
soportar mas vibraciones.

«  Variadores de frecuencia (VFD):
Los motores controlados mediante VFD
pueden generar mas ruido si el VFD no se
ajusta correctamente.

9.2 Sistema de Ol con alimentacion directa
Linea de entrada:

a) Dimensione la linea de entrada para
conseguir la minima pérdida de presion
(méximo caudal, minima longitud de
tuberia, minimo ndmero de codos/
empalmes y conectores con pérdidas de
presién bajas o nulas).

Filtro de entrada:

b) Instale un filtro de entrada (1) delante de
la bomba APP (2). Consulte la seccion 9.1
“Filtraciéon” si desea obtener informacién
acerca de la seleccion del filtro adecuado.
Limpie a fondo las tuberias
Valvula de alivio de presién:

c¢) Instale una valvula de alivio de baja presion
(9) para evitar danos al sistema o la bomba
en caso de parada momentanea de la
bomba o rotacién inversa.

Interruptor de presion de monitorizacion:

d) Instale uninterruptor de presion de
monitorizacion (3) entre el filtro (1) y la
entrada de la bomba. Ajuste la presion de
entrada minima segun las especificaciones
descritas en la seccién 4, relativa a los datos
técnicos. Si la presion de entrada es inferior
a la presion minima ajustada, el interruptor
de presién de monitorizacion debera
impedir que la bomba arranque o funcione.
Mangueras:

e) Use siempre mangueras flexibles (4) para
minimizar las vibraciones y el ruido.
Consulte el folleto técnico “Hoses and hose
fittings” de Danfoss (referencia 521B0909) si
desea obtener més informacién.

Presién de entrada:

f)  Afinde eliminar el riesgo de cavitaciéon y
otros danos a la bomba, la presién de
entrada a la misma no debe superar los
limites indicados en la seccidn 4, relativa a
los datos técnicos.

Vélvula de descarga:

g) Lasbombas APP cuentan con una valvula
de descarga integrada (6) que facilita su
llenado y vaciado. (excepto APP (W)
5.1-10.2).

Vélvula de retencién:

h)  Puedeinstalarse una valvula de retenciéon
(7) en la salida para evitar la rotacion
inversa de la bomba. El volumen de agua
existente en el recipiente de membrana
funciona como acumulador y envia el
caudal hacia atras en caso de parada
momentanea de la bomba.
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Vélvula de seguridad o alivio de alta Nota: Si se instala una valvula de retencién en
presion: la linea de entrada, sera necesario instalar
Dado que las bombas APP de Danfoss también una valvula de alivio de baja presién
comienzan a generar presion y caudal entre la vélvula de retencién y la bomba como
inmediatamente después de ponerse en medida de proteccién contra picos de alta
marcha e independientemente de la presion.

contrapresion, debe instalarse una valvula
de seguridad o alivio de presién

(8) tras la vélvula de retencién para impedir
que el sistema sufra dafos y evitar picos de
alta presion.

Disefo preferido - ver seccion 9.2

Media filter

Permeate
—>

Fresh water
permeat flush

Brine

S

26

Al274333290009es-000701 | 11.2021



Hoja de datos | APP 0.6-46 / APP (W) 5.1-10.2 bombas

10. Dimensionesy 10.1 APP 0.6-1.0
conexiones

166,6 [6.559]

35,7 [1.405]

23,9 [.941]

1:1[@;% QB

< \ Inlet
8 [.315]

88 [3.465]

6,5 [.256]

/* Outlet \
1
el

23,9 [.941]

82,52 +0,02 [3.249 £.001]
)

I

Dimensions without tolerances acc. To ISO 2768-1 designation C.

@ 10,7 [.421]
=1 o'
~ =
S S
@ N~
21 8
<!
=
<
+1
(ap]
©
I
S
+ 28 [1.102]
= A-A —
(I QU r‘*A
3 f
2
‘<< |
5 [.197] e
17,9 [705]
Description APP 0.6 - 1.0
Parallel key 5x5x 20 mm
Din 6885 0.2 x 0.2 x 0.79 inch
Inlet G 1/2”; depth 13 mm
Qutlet G 1/2”; depth 13 mm
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10.2 APP 1.5-3.5

201 [7.913]
35,5 [1.398]
Bleed
e =
™
=~
o o
i =
Inlet —1| Al IS
6,6 [.256] |
8 [.315]
26 [1.02]
[
1 ¢
- -
= I
=
o
+1
) Bleed
0.!
L2,
N
A
= _
+1 |
= |
N
(oo}
1S} — NI
*
Outlet —/'

Dimensions without tolerances acc. To I1SO 2768-1 designation C.

112 [441]
) ~
I
~|
=
o |
= ©
—| e
IS8
_\ _
=
o
o
<
+1
o
«©
[
S
o
+1
= 28 [1.102]
e}
o' IS
S A=A
U 1 ~ I
Y] T
" o
}
N | ! _
5 [197] S
17,9 [.708]
Description QEE 13%'_23%
Parallel key 5 x5 x 20 mm
DIN 6885 0.2 x 0.2 x 0.79 inch
Bleed M6 hex key 5 mm
Inlet G 3/4”; depth 16 mm
Outlet G 3/4”; depth 16 mm
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10.3 APP (W) 5.1-10.2
Accesorios ver seccion 12. Para obtener mas informacién sobre los accesorios, pongase en contacto
con la organizaciéon de ventas Danfoss High Pressure Pumps.

276 [10.87] @ 208 [8.189]
68 [2.685] 180 [7.087]
Bleed
I~ -
Rt |
on —
@
=1
y 3
(o]
LS,
- _
©
. 1 =
g L
2 [ [
| E—
~ ||
S 9 [.354]
2X 18 |.709
18 [.709] @ 18 [.709
=
o
[ :
| +l
1 -
Yo
N_
— !
S 5
= — Bleed =
+l +1
S @ | | 58 [2.283]
= r=31 (7;
= A M s -~
© o
+I —
5 1
2
N
IS r— A
8 [.31]
34,9 [1.37]
Description APP 5.1-10.2
Parallel key. 10 x8 x45 mm
DIN 6885 0.39 x 0.31 x 1.77 inch
Bleed M6 hex key 5 mm
Inlet port M42x1.5; depth 13 mm
Outlet port M42x1.5; depth 13 mm
Dimensions without tolerances acc. To ISO 2768-1 designation C. Mounting flange |ISO 3019-2 125AHW
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10.4 APP 11-13

Accesorios ver seccion 12. Para obtener mas informacién sobre los accesorios, pongase en contacto
con la organizaciéon de ventas Danfoss High Pressure Pumps.

64,6 [2.54] 337,4 [13.29]
34 [134]
Earth connection Bleed
@ N "
L9,
B
-
I s
il
i
Inlet
34 [1.34]
Eé%ﬁ <
H =
t S
| V’ m B .
.
B N
_ al
N WE g»
g S - r 35 [1.38] S| 586 [2.31]
ol Bleed 8 [31] >
S & .
-, S ~ A
=
S| 34 [134]
+1 f——— oot
7> Qutlet 2, I
= [ o A=A f— A
IS /_ i ~
O il
L !
il
© a
° ;
=l [ M
Description APP 11-13
Parallel key, 10 x 8 x 45 mm
DIN 6885 0.39 x 0.31 x 1.77 inch
Bleed G 1/4”, hex key 6 mm
Inlet port M42x1.5; depth 17 mm
Qutlet port M42x1.5; depth 17 mm
Earth connection |M8, depth 8 mm
Thermal sensor |M6, depth 8 mm

Bimensions without tolerances acc. to IS0 2768-1 designation C.
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10.5 APP 16-22

Accesorios ver seccion 12. Para obtener mas informacién sobre los accesorios, pongase en contacto
con la organizaciéon de ventas Danfoss High Pressure Pumps.

87,9 [3.46] 347,4 [13.68]
39 [1.54]
Earth connection Bleed
z 0y
N~
LD,
@ -
RN
i S
B
Lﬁ B
Inlet 212 [8.35]
Thermal sensor
42 [1.65]
B g
: i
B—md ~
fe)
—19 L ] =
fol 3 gﬁ
g e
= o g ] gj 43 [1.69] o 82 [3.23]
S| = § — >
. [e)]
+ x . Bleed 8 [.31] o
N = 1S A
D
s
«©
O»
S 39 [1.64] _
™~ ]
7o) = ’«A
g [~ Outlet = A=A
i / @ i
| g
(- ) :
e i
g Al ’
; - -
Description APP 16-22
Parallel key, 12 x 8 x 70 mm
DIN 6885 0.47 x 0.31 x 2.76 inch
Bleed G 1/4”, hex key 6 mm
Inlet port Mb2x1.5; depth 21 mm
Qutlet port M52x1.5; depth 21 mm
Earth connection |M8, depth 8 mm
Thermal sensor |M6, depth 8 mm

Dimensions without tolerances acc. to ISQ 2768-1 designation C.
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10.6 APP 21-26 y APP 30/1500

Accesorios ver seccién 12. Para obtener mas informacién sobre los accesorios, péngase en contacto
con la organizacion de ventas Danfoss High Pressure Pumps.

Earth connections 47,3 D-%Z] Outlet

- F Bleed

B
b

@279‘ [10.98]
128 [5.04]

i
L

i

32 [1.26]

Thermal sensor

! -
% S
o X
0
]
42,9 [1691] K
Y ==l —— 8
S 8 [.315] 3 83,5
+1 E—
ASS
2 oy
o i 1
U= 895 [3.524] L 3514 [13.833] (:;:3"
g " Al
o I Bleed < A-A =
+l _ | —
o o~
< &
=
- i
IS8
il
B AEal
G—H
6 [.236]
—_— -
Description APP 21-43
Parallel key, 12 x 8 x 70 mm
DIN 6885 0.47 x 0.31 x 2.76 inch
Bleed G 1/4”, hex key 6 mm
Inlet port M60x1.5; depth 23 mm
Outlet port MB0x1.5; depth 23 mm
Earth connection (M8, depth 11 mm
Thermal sensor |M6, depht 11 mm

Dimensions without tolerances acc. To ISO 2768-1 designation C.
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10.7 APP 30/1200y APP 38-46

Accesorios ver seccién 12. Para obtener mas informacién sobre los accesorios, péngase en contacto
con la organizacion de ventas Danfoss High Pressure Pumps.

Grounding connections 47,3 [1.862] Outlet
[ FB\eed

P

=g Z[é 1

o

=\l b

LT
\ 4x M12

Inlet

Thermal sensor

128 [5.04]

@ 279 [10.98]

N
i
i
" I
o 42,9 [1.691] 83,5
S A |
e C:i:) |
A 357,4 [14.069] ! ﬂ
o Bl 5 —nl
o S S
~ 89,5 [3.524] u .
S8 N <
5
8 [.315] =
= i1 :
i s
®
IS8
6 [236] Bleed
Description APP 38+ / APP 43+
Parallel key, 12 x 8 x 70 mm
DIN 6885 0.47 x 0.31x 2.76 inch
Bleed G 1/4”, hex key 6 mm
Inlet port M60x1.5; depth 23 mm
Outlet port M60x1.5; depth 23 mm
Grounding connection |M8, depth 11 mm
Dimensions without tolerances acc. To ISO 2768-1 designation C. Thermal sensor M6, depht 11 mm
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11.

Dimensiones con
motor

11.1 APP0.6-3.5

Los ejemplos de conjuntos con motor son sélo
para motores y acoplamientos IEC. Asegurese de
comprobar la potencia y las dimensiones del mo-
tor cuando seleccione el tamaro de la bombay
del motor. Para asesoramiento y herramienta de
calculo, péngase en contacto con Danfoss.

5 A g F G H
[
o r-" " _____‘_‘_
e
. :
& - 1
. ]
| ] é 1 1 — e
g i
le
A mm B mm Cmm D mm E mm Fmm Gmm Hmm e
B | ey | ey | n) || Gran) | d | e | odn) | ey | o el
200 | 245 90 140 | 100 | 265 | 100 | 131
APPOS | 787y | ©064) | 354 | G51) | 394 | (1043) | 394 | (16 | '>KWIEC9052
200 | 245 90 10 | 125 | 200 | 100 | 131
APPO8 | a7y | ©064) | G54 | G5 | @9 | 1142 | Goa | 1 | 22KWIECO0L2
250 | 260 | 100 | 160 | 140 | 325 | 120 | 131
APPO | o84y | (1023) | 394 | 630) | .51 | 12.80) | @72) | (506 | OKWIECT00L2
250 | 260 | 100 | 160 | 140 | 325 | 120 | 166
APP1S | 984y | 1023) | 394 | 6300 | 51 | 1280 | @72) | 658 | 3OKW.IECT00L2
250 | 200 | 112 190 | 140 | 340 | 120 | 7166
APPI8 | osa | (1142 | @an | @48) | s | (339 | @72 | @G58 | HOKWIECTIZM2
300 | 338 | 132 | 216 | 140 | 403 | 144 | 166
APP2.211 q1sny | (331) | (5200 | 850 | .51 | (1587 | .67 | 658 | > KW IEC132512
300 | 338 | 132 | 216 | 178 | 403 | 144 | 166
APP25 1 q1sn | (331) | (5200 | 850 | on | (1587 | Ge7) | 658 | 7 KW/IECT32522
350 | 422 | 160 | 254 | 210 | 505 | 188 | 166
APP30 | 1378 | 1740) | 630) | (100) | ®27) | 19.88) | (740) | (6.54) | ' KW.IEC160MI-2
350 | 422 | 160 | 254 | 210 | 505 | 188 | 166
APP35 1 1378 | 740 | 630) | (100) | ®27) | 19.88) | (740) | (6.54) | KW IEC160MI-2
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1

1.2 APP (W) 5.1-10.2

F ]
208 204
[ ™
« '
- .
= )
] 0
Amm B mm Cmm D mm Emm Fmm .

el e | e | fod | e | e | fmem | el
350 | 437 | 160 | 254 | 210 | 498

APPSY | 1378) | (17200 | 630) | (100) | 827) | (noen | KW IEC160M-4
350 | 437 | 160 | 254 | 254 | 542

APP6S | 1378 | (1720 | 6300 | (100) | 0.0y | @134 | PKWIECI60L-4
350 | 437 | 160 | 254 | 254 | 542

APP72 | 1378) | (1720) | 630) | (100) | (100) | @134 | PKW/IECI60L-4
350 | 473 | 180 | 279 | o241 578

APP8.2 | 1378) | (1862) | (7.09) | (1098) | (049) | 276) | 18> KW.IEC180M-4
350 | 473 | 180 | 279 | 279 | 616

APPI0.211 1378) | 18.62) | (7.09) | (1098) | (1098) | a25) | 22KW.IEC180L-4
400 | 513 | 200 | 318 | 305 | 659

APPI0.2 | 1575) | (2020 | (787) | (1252 | (2.01) | (2504) | 30KW/IEC2001-4
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11.3 APP 11.0-13.0

-4

337401352 6 P 209,1 [8.23]  209,1 [8.23]

303[11.93)

~

—_|

Inlelx

S\

S

@
=

- A
Ly

[
}f

&

gz/u

D =t
Bomba /(Tr::;:)‘ I(SH::E; zr:::)‘ I(Dmn;:; ErTEhm) ZIT:hm) ﬁnrz:)l IEC Motor eléctrico
AP | 00 | s | 009 | doow | @40) | @a76) | @os | 22KWIECTOL4
APPTI (1:?35) (2?;0) (;gg) (1?582) (132(.)51) (265?994) (;%g) 30 kW, [EC 20014
APP13 (1‘;.5702) (252%9) (é.ésé) (135062) (121.8266) (26;276) (5.321) 37 kW, [EC 2255-4
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11.4 APP 16.0-22.0

209,1 [8.23]  209,1 [8.23]

347.4 [13.68] G g la
308 [12.14]
M L ¢ A
L 4 S - ‘
Inlet 9 2N Outlet
N\

[ | [ - \ ' /
| X ‘ i A
él 3 © ® ; 3

S i @ / ‘
L] = L'y |
: |
A
D
A mm B mm Cmm D mm E mm Fmm o
Bomba (inch) (inch) (inch) (inch) (inch) (inch) (inch) IEC Motor eléctrico
[P] [HD] [H] [A] [B]) [LB]
450 560 225 356 286 675 262
APPI6 | 1772) | (22.05) | (8.86) | (1402) | (11.26) | 26.57) | (1037) | 37 KW IEC22554
450 560 225 356 3N 705 262
WA (17.72) (22.05) (8.86) (14.02) (12.24) (27.76) (10.31) 45 kW, IEC 225 M4
550 615 250 406 349 775 265
APPI9 | 0163 | (2422) | (©84) | (1508 | (13.74) | Gos1) | (1043 | 2 KW IEC250M4
550 680 280 457 368 835 265
APP22 | 0163 | (2677) | (1102 | (17.99) | (1448) | 3287) | (1043) | 7°KW.1EC28054
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11.5 APP 21.0-38.0

IEC 250-280. 265 [10.433]

APP 30-38: 357 [14.069]
APP 21-26 351 [13.833]

APP 30-38. 310 [12.207)
APP 21-26: 304 [11.97]

/

97 [3.819)

Bomba /(-\lr:::; ?":2:; 2:2;3 I(Dmr::; E:;E; E:c]hm) IEC Motor eléctrico
APP 21-24 (251?605) (26:.2) (92;(4)1) (12(.)968) (1331.1794) (37(5?1) 55 kW, IEC 250 M-4
L) (2?:5) (267.9238) (121%)2) (14;?979) (1339) (3?:.157) 75 kW, IEC 280 5-4
EHEEt (251?605) (267?238) (1212.3c?2) (1‘;.5979) (125?0) (385?254) 90 kW, |EC 280 M-4

38
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11.6 APP 46

413 [16.26)

IEC 315: 265 [10.433]

60 [2.362]

310 [12.205]

Outlet

[T

] ] © o .
ql o3
@ [aa)
| ®
H -
L
E
F
A mm B mm Cmm D mm Emm Fmm s
Betiloe | wen | gnan | Goa || G || g | diag | (ES RSl e
660 | 861 315 | s08 | 406 | 1038
APPA6 | 5598) | 33.90) | (1240) | (20.00) | (15.98) | @0.87) | TTOKW.IEC3155-4

Debido al disefio y dimensiones de una bomba
APP 46, carcasa de campana y motor IEC, una
brida de amortiguacion en la carcasa de cam-

Si por alguna razén esta brida de amortiguacion
no se incluye, puede ser necesaria una prolon-
gacioén de la véalvula de retencién para montar

pana es estandar cuando se selecciona un motor el tubo o manguera con abrazaderas Victaulic.

IEC 315

Para obtener detalles y accesorios relevantes,
pongase en contacto con Danfoss
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12. Accesorios

12.1 Accesorios para APP (W) 5.1-10.2

Accesorios Tipo Cadigo
1“ manguera de salida - 0.66m (26") 12" Victaulic 18020228
1” manguera de salida - 1.16m (45.7") 12" Victaulic 18070229
1%2" Entrada Vic. Duplex M42 - 12" Victaulic 180B3202
2” Manguera de entrada - 2m (79”) 2" Victaulic 18020298
2" Entrada Vic. Super Duplex M42 - 2" Victaulic 18020166
Valvula de retencion (salida) Duplex M42 - 1%" Victaulic 180H0049
12.2 Accesorios para APP 11-13
Accesorios Tipo Cadigo
2” Manguera de entradat - 2m (79”) 2" Victaulic 18070298
1%2"Manguera de salida - 1.16m (45.7") 12" Victaulic 18020167
2" Entrada Vic. Super Duplex M42 - 2" Victaulic 18020166
Valvula de retencion Vv .
(Salida) Super Duplex M42 - 1%" Victaulic 180H0053
12.3 Accesorios para APP 16-22
Accesorios Tipo Cadigo
2” Manguera de entrada - 2m (79”) 2" Victaulic 18070298
2” manguera de salida - 1.25m (49”) 2" Victaulic 18020140
2”Entrada Vic. Super Duplex M52 - 2" Victaulic 18020165
Valvula de retencion - .
(Salida) Super Duplex M52 - 2" Victaulic 180H0256
12.4 Accesorios para APP 21-46
Accesorios Tipo Codigo
3”Manguera de entrada - 2m (79”) 3" Victaulic 180720144
" A 1.78m (70”) 18020263
2” manguera de salida 215" Victaulic
APP 21-38 1m (39.4") 18020280
22" manguera de salida I (e 217 Vi li 18020618
APP 46 2" Victaulic
1.78m (70") 18020619
2 %" conector de entrada APP 21-24 M60 - 2 4" Victaulic 180B3206
3” conector de entrada APP 21-46 M60 - 3” Victaulic 180B3208
Valvula de retencion M60 - 2 14" Victaulic 180H0059

(Salida) Super Duplex APP 21-46

40
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13.

Mantenimiento

Garantia

Las bombas APP de Danfoss estan disefiadas
para proporcionar una prolongada vida util con
el minimo mantenimiento y reducidos costes
asociados al ciclo de vida.

Siempre que la bomba funcione de acuerdo con
sus especificaciones, Danfoss garantiza 8.000
horas de funcionamiento sin mantenimiento
(transcurridos, como maximo, 18 meses desde la
fecha de fabricacién).

No respetar las recomendaciones de Danfoss en
cuanto al disefio del sistema repercute grave-
mente sobre la vida util de las bombas APP. Otros
factores que afectan al rendimiento de una
bomba:

- Filtracion insuficiente.

- Purgay ventilacién insuficientes.

- Funcionamiento de la bomba a una veloci
dad superior al limite especificado.

- Alimentacién de la bomba con agua a una
temperatura superior a la recomendada.

- Funcionamiento de la bomba con una
presion de entrada superior al limite
especificado.

- Funcionamiento de la bomba con una
presion de salida superior al limite especifi
cado.

- Sentido de rotacién incorrecto.

Mantenimiento

Después de 8.000 horas de funcionamiento,

se recomienda encarecidamente inspeccionar

la bomba y sustituir cualquier pieza que se
encuentre deteriorada (como los pistones o la
junta del eje). Ello impedira una posible averia de
la bomba. Si las piezas no se sustituyen, se
recomienda aumentar la frecuencia de inspec-
cién de acuerdo con las directrices.

Apagado de la bomba

Las bombas APP estan fabricadas en materiales
Duplex/Super Duplex con excelentes propie-
dades anticorrosidn. Se recomienda, no obstante,
lavar siempre la bomba con agua dulce antes de
apagar el sistema.

Al detener la bomba durante mas de 1 dia, lave la
bomba con permeado girando la bomba durante
10 segundos. El lavado a través de la valvula de
lavado de la bomba sin girar la bomba no es
suficiente para limpiar el interior de la bomba. La
bomba se puede lavar con biocida como las
membranas. El biocida debe ser compatible con
los materiales utilizados en nuestra bomba
(consulte la lista de piezas en la Guia de funcion-
amiento).

Reparacion

En caso de funcionamiento irregular de una
bomba APP, péngase en contacto con Danfoss
High Pressure Pumps.
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ENGINEERING

TOMORROW

Danfoss A/S
High Pressure Pumps - danfoss.com « +45 7488 2222 « highpressurepumps@danfoss.com

Cualquier informacién, incluida, entre otras, la informacion sobre la seleccién del producto, su aplicacion o uso, el diseio del producto, el peso, las dimensiones, la capacidad o cualquier otro dato
técnico presente en los manuales de los productos, descripciones de catdlogos, anuncios, etc., independientemente de si se ofrece por escrito, oralmente, electrénicamente, en linea o mediante
descarga, se considera informacion de caracter informativo y solo sera vinculante en la medida en que se haga referencia explicita a dicha informacién en un presupuesto o confirmacién de pedido.
Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catalogos, folletos, videos y otros materiales.

Danfoss se reserva el derecho a modificar sus productos sin previo aviso. Esto también se aplica a los productos solicitados pero no entregados, siempre que dichas alteraciones puedan realizarse sin
cambios en la forma, el ajuste o la funcién del producto.

Todas las marcas comerciales que aparecen en este material son propiedad de Danfoss A/S o de empresas del grupo Danfoss. Danfoss y el logotipo de Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S.
Todos los derechos reservados.
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