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Dátový list

Danfoss Ally™
Priestorový termostat

Aplikácia

Priestorový snímač Danfoss Ally™ je elektronický 
termostat určený na meranie teploty a vlhkosti v 
miestnosti. 

Snímač miestnosti je súčasťou systému Danfoss 
Ally™, ktorý sa používa pre bezdrôtovú reguláciu 
vykurovacích systémov v obytných a menších 
komerčných budovách.

Priestorový snímač Danfoss Ally™ má zabudovaný 
snímač teploty a vlhkosti, ktorý meria teplotu 
okolia a vlhkosť. To vám umožní zvýšiť komfort in-

teriéru a ovládať vykurovanie v miestnosti, kde je 
inštalovaný. 

Priestorový termostat Danfoss Ally™ je certifiko-
vaný produkt ZigBee, kompatibilný s Danfoss Ally™ 
a s certifikovanými systémami tretej strany pomo-
cou technológie ZigBee. Zariadenie je napájané 
batériou, kompaktné, jednoducho sa inštaluje a je 
vhodné na meranie priestorovej teploty, ideálne 
riešenie  v prípade zakrytých radiátorov.  

Produkt Jazyk Kód č.

Danfoss Ally™ Priestorový termostat EN, DE, DK, FR, IT, PL, CZ, SK, UA, SE, RU 014G2480
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Špecifikácia
Typ termostatu Priestorový termostat

Doporučené použitie Obytné a menšie komerčné budovy

Zobrazenie Indikátor LED

Zdroj napájania CR2450 batérie

Frekvencia prenosu 2,4 GHz

Životnosť batérie Až 5 rokov

Rozsah detekcie teplôt -20 °C až 60 °C

Hmotnosť (vr. Batérie) 25 g

IP Class 20

Napojiteľnosť* Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa

Schválenie, označenie atď.

* Vyžaduje Gateway Danfoss Ally™

Rozmery ∅45 18


