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Независим от налягането балансиращ  
и управляващ вентил AB‑QM DN 10 – 250

Технически данни

• Минимални оплаквания от блокиране, 
благодарение на конструкцията  
с мембрана, поради която AB‑QM  
е с понижен риск от блокиране  
в сравнение с касетните конструкции.

• Безпроблемно сегментиране на проекта 
на изграждане. При традиционните 
системи, когато бъдат завършени отделни 
части на проекта, те обикновено не могат 
да се предадат на клиента с напълно 
функционираща климатична инсталация.  
За разлика от тях AB QM със задвижка 
Danfoss автоматично управлява дебита 
дори когато другите части на инсталацията 
още не са довършени. Не е необходимо да 
се пренастройва AB‑QM след завършването 
на проекта. 

• Разходите за пускане в действие са почти 
нула поради удобната процедура на 
настройка, без необходимост от диаграми 
на дебита, изчисления и измервателна 
апаратура. Вентилите AB‑QM могат да  
се настроят на точна проектна стойност, 
дори когато системата вече работи. 

• Намалени наполовина разходи за монтаж, 
защото вентилът AB‑QM обхваща две 
функции – балансиране и управление

Прецизното управление на дебита от  
AB‑QM със задвижка Danfoss осигурява 
повишен комфорт и по‑ниска крайна  
цена за собственика поради икономиите, 
които се получават от: 

• Ефективен трансфер на енергия и 
минимални разходи на помпите, тъй като 
липсва свръхдебит при частичен товар, 
поради прецизното ограничаване на 
дебита независимо от налягането. 

• По‑малки инвестиции в помпи и по‑ниско 
потребление на енергия поради по‑ниския 
необходим напор на помпата в сравнение 
с традиционните системи. С вградените 
нипели за измерване лесно се отстраняват 
проблеми и се намира оптималната 
настройка на помпата. 

• Намалени движения на задвижката, 
тъй като вграденият регулатор на 
диференциално налягане се грижи 
флуктуациите на налягането да не влияят 
върху температурата в помещението.

• Постигането на стабилна температура  
в помещението води до по‑ниска средна 
температура при същото ниво на комфорт.

• Минимални оплаквания от липса  
на дебит, тъй като вентилът работи,  
както е проектиран.

Описание

Снабден със задвижка, вентилът AB‑QM е управляващ вентил с пълна автономност и автоматична функция за балансиране/ограничаване 
на дебита. Типичните приложения са: Управление на температурата с постоянно автоматично балансиране при крайните устройства 
(чилъри, климатични камери, вентилаторни конвектори, индукционни устройства, излъчващи панели и топлообменници).
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Приложения 
– системи с променлив поток

AB‑QM със задвижка Danfoss се използва като 
управляващ вентил за крайни устройства като 
AHU (устройство за подготовка на въздух), FCU 
(вентилаторен конвектор) или лъчист панел. 
AB‑QM осигурява и регулира необходимия 
дебит за всяко крайно устройство и поддържа 
хидравличния баланс в системата. 

Поради вградения регулатор на диференци‑
ално налягане, управляващият вентил винаги 
има 100% автономност и поради това винаги 
предлага стабилно управление. При частичен 
товар липсва свръхтовар, за разлика от  
конвенционалните решения, защото AB‑QM 
винаги ограничава дебита точно до необхо‑
димата стойност. Чрез инсталиране на  
AB‑QM цялата система се разделя на напълно 
независими управляващи контури. 

Предлага се пълна гама задвижки Danfoss 
за AB‑QM, подходящи за всяко управление. 
Предлагат се задвижки за включване/
изключване, 0 – 10 V, 4 – 20 mA или  
плаваща точка.

Работни показатели  
на регулирането

AB‑QM има линейна характеристика на 
управление. AB‑QM е независим от наляга‑
нето, което означава, че характеристиката 
на управление е независима от наличното 
налягане и не се влияе от ниска управляваща 
автономност. 
Ограничението на дебита в AB‑QM се постига 
чрез ограничаване на хода, а задвижките 
Danfoss се калибрират към хода на вентилите. 
Това означава, че AB‑QM запазва своята 
линейна характеристика независимо от 
настройката или диференциалното налягане.

Поради предсказуемата характеристика,  
задвижките за AB‑QM могат да се използват  
за промяна на реакцията от линейна на  
логаритмична (равен процент). Това прави 
AB‑QM подходящ за всички приложения, 
включително AHU, при които характеристика  
с равен процент е необходима за получа‑
ването на стабилен кръг на управление. 
Задвижките могат да се превключват от 
линейни на логаритмични с настройка на 
микропревключвателите на задвижката.

Устройства за подготовка на въздух (AHU) / вентилаторни конвектори (FCU)

Лъчист панел
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Приложения 
– системи с постоянен поток

В системите с постоянен поток с FCU или 
в еднотръбна отоплителна система вентилът 
AB‑QM може да се монтира като автоматичен 
балансиращ вентил на всеки щранг. 
AB‑QM ограничава потока до зададената 
стойност, като така автоматично осигурява 
хидравличния баланс на системата.

Има многобройни приложения, в които може да се използва AB‑QM. Всеки път, когато  
ви потрябва автоматичен ограничител на дебит или управляващ вентил, можете  
да се възползвате от възможностите за икономии на AB‑QM. Това включва системи  
с (подово) отопление/охлаждане, активиране в бетон или лъчисти панели.

Забележка: За още примери на приложение може да се обърнете към местната 
организация на Danfoss.

• Не са необходими изчисления на Kv 
или автономност. При проектирането 
единственият параметър, който трябва  
да се отчита, е дебитът. 

• AB‑QM винаги е подходящ за 
приложението, понеже максималната 
настройка на AB‑QM отговаря на 
международните стандарти за скорости  
на потока в тръби. 

• AB‑QM може да се използва за всички 
приложения, понеже в съчетание 
с термоелектрически или моторни 
задвижки има линейна или логаритмична 
характеристика. 

• Компактна конструкция, от голямо 
значение при ограничено място. Например 
във вентилаторни конвектори. 

Лесно приложение • Лесно пускане в действие. Не е необходим 
специализиран персонал или измервателна 
апаратура. 

• Лесно отстраняване на неизправности. 
• Бързо стартиране, понеже не е необходимо 

промиване и обезвъздушаване на 
вентилите AB‑QM преди използване. 

• Безпроблемно сегментиране на проекта  
на изграждане. AB‑QM автоматично  
ще управлява дебита дори когато части  
от инсталацията още не са завършени.  
Не е необходимо да се пренастройва 
AB‑QM след завършването на строителния 
проект. 
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Кодове за поръчка AB‑QM резбована версия (със и без тестови нипели)

 Скица DN
Qnom.

(l/h)
Външна резба

(ISO 228/1)
Кодов № AB‑QM

Външна резба

(ISO 228/1)
Кодов №

10 LF 150
G ½ A

003Z1261
G ½ A 

003Z1251

10 275 003Z1211 003Z1201

15 LF 275

G ¾ A

003Z1262

G ¾ A 

003Z1252

15 450 003Z1212 003Z1202

15 HF 1135 003Z1222

20 900
G 1 A

003Z1213
G 1 A 

003Z1203

20 HF 1700 003Z1223

25 1700
G 1¼ A

003Z1214
G 1¼ A 

003Z1204

25HF 2700 003Z1224

32 3200
G 1½ A

003Z1215
G 1½ A 

003Z1205

32 HF 4000 003Z1225

40 7500 G 2 A 003Z0770 AB‑QM (DN 10 – 32) не може да се надстройва  
до AB‑QM с измервателни нипели!50 12 500 G 2½ A 003Z0771

Забележка: AB‑QM DN 10 – 32 реагира като нормален отворен вентил.

AB‑QM в промишлена опаковка (със и без тестови нипели)

 Скица DN
Qnom.

(l/h)
Външна резба

(ISO 228/1)
Кодов № AB‑QM

Външна резба

(ISO 228/1)
Кодов №

10 LF 150
G ½ A

003Z1761
G ½ A 

003Z1751

10 275 003Z1711 003Z1701

15 LF 275
G ¾ A

003Z1762
G ¾ A 

003Z1752

15 450 003Z1712 003Z1702

20 900 G 1 A 003Z1713 G 1 A 003Z1703

AB‑QM (версия на фланци)

 Скица DN
Qnom.

(l/h)
Фланцово 

съединение
Кодов №

50 12 500

PN 16

003Z0772

65 20 000 003Z0773

65 HF 25 000 003Z0793

80 28 000 003Z0774

80 HF 40 000 003Z0794

100 38 000 003Z0775

100 HF 59 000 003Z0795

125 90 000 003Z0705

125 HF 110 000 003Z0715

150 145 000 003Z0706

150 HF 190 000 003Z0716

200 200 000 003Z0707

200 HF 270 000 003Z0717

250 300 000 003Z0708

250 HF 370 000 003Z0718

Комплект (един MSV‑S и един AB‑QM без тестови тапи)

Скица DN
Qnom. 
(l/h)

 Външна 
резба

 (ISO 228/1)
Кодов №

15 LF 275
G ¾ A

003Z1238

15 450 003Z1242

20 900 G 1 A 003Z1243

25 1700 G 1¼ A 003Z1244

32 3200 G 1½ A 003Z1245
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Тип
Коментари 

Кодов №
Към тръбата Към вентила

Холендри на резба
(CW617N)
(1 бр.)

R 3/8 DN 10 003Z0231

R ½ DN 15 003Z0232

R ¾ DN 20 003Z0233

R 1 DN 25 003Z0234

R 1¼ DN 32 003Z0235

R 1½ DN 40 003Z0279

R 2 DN 50 003Z0278

Накрайници на заварка
(W. Nr. 1.0308)
(1 бр.)

Заварка

 DN 15 003Z0226

DN 20 003Z0227

DN 25 003Z0228

DN 32 003Z0229

DN 40 003Z0270

DN 50 003Z0276

Накрайници на заварка – INOX
(W. Nr. 1.4404)
(1 бр.)

Заварка

DN 15 003Z1271

DN 20 003Z1272

DN 25 003Z1273

DN 32 003Z1274

DN 40 003Z1275

DN 50 003Z1276

Накрайници за запояване
(CW614N)
(2 гайки, 2 уплътнения,  
2 нипела за запояване

12 × 1 mm DN 10 065Z7016

15 × 1 mm DN 15 065Z7017

Детайл за затваряне и защита (макс. налягане на затваряне 16 bar)
DN 10 – 32

003Z1230

Детайл за затваряне – пластмасов (макс. налягане на затваряне 1 bar) 003Z0240

Ръкохватка AB‑QM 
(необходими принадлежности, ако се инсталира вентил  
без задвижка)

DN 40 – 100 003Z0695

DN 125 – 150 003Z0696

DN 200 – 250 003Z0697

Адаптер за AB‑QM DN 10, G ½ вътрешна резба за AB‑QM, G 3/8 вътрешна резба (1 бр.) 003Z3954

Адаптер за AB‑QM DN 15, G ¾ вътрешна резба за AB‑QM, G ¾ A външна резба (1 бр.) 003Z3955

Адаптер за AB‑QM DN 20, G 1 вътрешна резба за AB‑QM, G 1 A външна резба (1 бр.) 003Z3956

Адаптер за AB‑QM DN 25, G 5/4 външна резба за AB‑QM, G 5/4 А външна резба (1 бр.) 003Z3957

Адаптер AMV(E) 25/35 (AB‑QM DN 40 – 100, 2‑ро поколение) 003Z0694

Адаптер AME 435 за AB‑QM DN 40 – 100 (1‑во поколение) 065Z0313

Заключващ пръстен за AB‑QM DN10 – 32 (5 бр.) 003Z1236

Ограничител на хода – TWA (5 бр. в пакет) 003Z1237

Адаптер AME 13 SU за AB‑QM (1‑во поколение) 003Z3959

Адаптер AME 13 SU за AB‑QM (2‑ро поколение) 003Z3960

Адаптер за ABNM A5 082F1072

Раздалечител AMI 140 003Z0257

Нагревател за стебло за AB‑QM DN 40 – 100 / AME 15 QM 065B2171

Нагревател за стебло за AB‑QM DN 40 – 100 / AME 435 QM 065Z0315

Нагревател за стебло за AB‑QM DN 125, 150 / AME 55 QM 065Z7022 

Поръчки (продължение)

Тип Кодов №

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 10 003Z4730

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 15 003Z4731

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 20 003Z4732

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 25 003Z4733

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 32 003Z4734

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 40 003Z4735

AB‑QM топлоизолационна капачка DN 50 003Z4736

Тип Коментари Кодов №

Изолация за oхладителни системи ABQM DN 15_ABNM/TWA‑Z DN 15 003Z4787

Изолация за oхладителни системи ABQM DN 20_ABNM/TWA‑Z DN 20 003Z4788

Изолация за oхладителни системи ABQM DN 25_ABNM/TWA‑Z DN 25 003Z4789

Изолация за oхладителни системи ABQM DN 32_ABNM/TWA‑Z DN 32 003Z4790

Тип Кодов №

Комплект тапи с игла (1 бр.) 003Z0100

Комплект външни тапи (1 бр.) 003Z0106

Комплект измервателна игла (1 бр.) 003Z0107

Ъглов удължител за тестови тапи (1 бр.) 003Z3944 

Прав удължител за тестови тапи (1 бр.) 003Z3945

Комплект прав удължител за тестови тапи (1 бр.) 003Z3946

Принадлежности  
и резервни части
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Точка на затваряне (мярка)  
за DN 10 – 32

10
,4

 ±
0,

3

Поръчки (продължение) За вентили с размери DN 10 – 32

Тип Забележка Захранване

Входен сигнал
Изходен 

сигнал

Защитна 
функция

Кодов №
Вкл./
изкл.

Пла‑
ващ

Модул. Нагоре Надолу

NovoCon® S
BACnet & Modbus 
комуникация 4)

24 VAC/DC • • 5)
Изби‑
раема

Изби‑
раема

003Z8504

NovoCon® S CO6, 
Energy, I/O

BACnet & Modbus 
комуникация 4)

24 VAC/DC • • 5)
Изби‑
раема

Изби‑
раема

003Z8503

AME 110 NL 24 VAC • 082H8057

AME 120 NL 24 VAC • 082H8059

AME 110 NLX 24 VAC • • 082H8060

AME 13 SU 2), 3) 24 VAC • • • 082H3044

AME 13 SD 3) 24 VAC • • • 082G3006

ABNM A5 NC LOG 5 mm ход 4) 24 VAC • • 082F1160

ABNM A5 NC LOG 6,5 mm ход 4) 24 VAC • • 082F1162

ABNM A5 прав 
ток NC LOG

6,5 mm ход 4) 24 VDC • • 082F1166

ABNM A5 прав 
ток NO LOG

6,5 mm ход 4) 24 VDC • • 082F1167

ABNM A5 NO 
LOG

6,5 mm ход 4) 24 VAC • • 082F1163

ABNM A5 NC LIN 5 mm ход 4) 24 VAC • • 082F1161

ABNM A5 NC LIN 6,5 mm ход 4) 24 VAC • • 082F1164

ABNM A5 NO LIN 6,5 mm ход 4) 24 VAC • • 082F1165

AMV 110 NL 24 VAC • 082H8056

AMV 120 NL 24 VAC • 082H8058

AMV 13 SU 2), 3) 24 VAC • • • 082H3043

AMV 13 SD 3) 24 VAC • • • 082G3004

TWA‑Z NC 1) 24 VAC/DC • • 082F1262

TWA‑Z NC
Кабел без 
халогенни 
вещества 1)

24 VAC/DC • • 082F1380

ABN A5 NC 5 mm ход 4) 24 VAC/DC • • 082F1150

ABN A5 NC 
5 mm ход, краен 
превключвател 4)

24 VAC/DC • • 082F1154

ABN A5 NO 5 mm ход 4) 24 VAC/DC • • 082F1151

TWA‑Z NO 1) 24 VAC/DC • • 082F1260

AMI 140 3) 24 VAC • 082H8048

TWA‑Z NC 1) 230 VAC • • 082F1266

TWA‑Z NC
Кабел без 
халогенни 
вещества 1)

230 VAC • • 082F1382

ABN A5 NC 5 mm ход 4) 230 VAC • • 082F1152

ABN A5 NO 5 mm ход 4) 230 VAC • • 082F1153

TWA‑Z NO 1) 230 VAC • • 082F1264

AMI 140 3) 230 VAC • 082H8049

За вентили с размери DN 40 – 100

Тип Захранване

Входен сигнал Изходен 
сигнал

(0 – 10 VDC)

Защитна 
функция

Кодов №
Вкл./
изкл.

Плаващ Модулиращ Нагоре Надолу

AME 435 QM 24 VAC/DC • • •** •** 082H0171

AMV 435 24 VAC/DC • • 082H0162

AMV 435 230 VAC • • 082H0163

AME 25 SU* 24 VAC • • • • 082H3041

AME 25 SD* 24 VAC • • • • 082H3038

AMV 25 SD* 24 VAC • • 082H3036

AMV 25 SU* 24 VAC • • 082H3039

AMV 25 SD* 230 VAC • • 082H3037

AMV 25 SU* 230 VAC • • 082H3040

Информацията, отнасяща се за 
защитна функция, е уместна само  
за AB‑QM вентили.
1) Размер AB‑QM: DN 10LF – DN 20 
позволява настройка до 120%;  
DN 25 – 32 позволява настройка  
до 60%
2) Изисква адаптер 003Z3960
3) Изисква разширител 003Z0257 
4) Кабелите трябва да бъдат поръчвани 
с отделен кодов ном.
5) Сигнал за обратна връзка над 
комуникация

Изброените кодови номера са за 
задвижки със стандартна кабелна 
дължина когато кабелите са включени, 
други дължини са налични, отнасяйки 
се към Техническа информация за 
задвижки.

*Изисква се адаптер за 2‑ро поколение 
вентил. Парт.# 003Z0694
**Наличен монтажен възел за батерия 
в резерв за защитна функция, AM‑PBU25, 
082H7090, един за четири AME 435 QM 
задвижки

AB‑QM DN 65 – 100 с AME 25 SD има 
ограничен поток до 90% на Qnom

Задвижки за вентили DN 40 – 100  
се доставят без кабели.
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Технически данни

AB‑QM (версия с резба)

Номинален диаметър DN 10 LF 10 15 LF 15 15 HF 20 20 HF 25 25 HF 32 32 HF 40 50

Обхват на 
поток 

Qnom (100%) 1)

l/h
150 275 275 450 1135 900 1700 1700 2700 3200 4000 7500 12 500

Qhigh
3) 180 330 330 540 1250 4) 1080 1870 4) 1870 4) 2970 4) 3520 4) 4400 4) 7500 12 500

Устройство за регулиране  
на зададената стойност 1), 2)

% 20 – 120 20 – 110 20 – 120 20 – 110 4) 40 – 100

Диф. 
налягане 3), 5)

∆pmin kPa
16 (18) 35 (40) 16 (18) 35 (40) 20 (25) 35 (40) 25 (30) 35 (40) 30

∆pmax 600

Степен на налягане PN 16

Диапазон на регулиране 1:1000

Характеристика на управляващия вентил Линейна (може да се преобразува от задвижката в равнопроцентна)

Клас на пропускливост с 
препоръчителните задвижки

Без видими течове макс. 0,05% от Qnom

За спирателна функция По ISO 5208 клас A – без видими пропуски

Работен флуид
Вода и водна смес за затворени отоплителни и охладителни системи в съответствие с инсталация тип I за  

DIN EN 14868. Когато се използва с инсталация тип II за DIN EN 14868, се взимат съответни мерки за защита.  
Спазват се изискванията на VDI 2035, част 1 + 2.

Температура на флуидa
°C

(‑10*) + 2 … 120

Температура на съхранение  
и транспорт

‑40 … 70

Ход mm 2,25 4 2,25 4 4,5 10

Съединение 

външ. резба (ISO 228/1) G ½ A G ¾ A G 1 A G 1¼ A G 1½ A G 2 A G 2½ A

задвижка M30 × 1,5 Стандарт на 
Danfoss

Вещества във водата

Тела на вентилите Месинг DZR (CuZn36Pb2As – CW 602N)
Сив чугун 

EN‑GJL‑250 (GG25)

Мембрани и О‑пръстени EPDM

Пружини W.Nr. 1,4568, W.Nr. 1,4310

Конус (Pc) W.Nr. 1,4305
CuZn40Pb3 –  

CW 614N,
W.Nr. 1,4305

Седло (Pc) EPDM W.Nr. 1,4305

Конус (Cv) CuZn40Pb3 – CW 614N

Седло (Cv) Месинг DZR (CuZn36Pb2As – CW 602N) W.Nr. 1,4305

Винт Неръждаема стомана (A2)

Плоско уплътнение NBR

Уплътняващ материал 
(само за вентили с тестови тапи) 

Диметакрилат естер

Материали извън водата

Пластмасови части PA POM

Части за вложки и външни винтове CuZn39Pb3 – CW 614N; W.Nr. 1,4310; W.Nr. 1,4401 ‑

1) Фабричната настройка на вентила е извършена при номинален диапазон на настройка

За вентили с размери DN 125 – 150

Тип Захранване

Входен сигнал Изходен 
сигнал

(0 – 10 VDC)

Защитна функция

Кодов №
Вкл./изкл. Плаващ

Моду‑
лиращ

Нагоре Надолу

AME 55 QM 24 VAC • • • •* •* 082H3078

AME 655 24 VAC/DC • • • 082G3442

AME 655 230 VAC/DC • • • 082G3443

AME 658 SU 24 VAC/DC • • • • 082G3450

AME 658 SU 230 VAC/DC • • • • 082G3451

AME 658 SD 24 VAC/DC • • • • 082G3448

AME 658 SD 230 VAC/DC • • • • 082G3449

За вентили с размери DN 200 – 250

Тип Захранване

Входен сигнал Изходен 
сигнал

(0 – 10 VDC)

Защитна функция

Кодов №
Вкл./изкл. Плаващ

Моду‑
лиращ

Нагоре Надолу

AME 85 QM 24VAC • • • •** •** 082G1453

Налягането на затваряне за AB‑QM на всички задвижки по‑горе е 16 bar.
Повече информация относно задвижките може да се намери в индивидуалните технически данни.

*Наличен монтажен възел за  
батерия в резерв за защитна  
функция, AM‑PBU25, 082H7090,  
един за две AME 55 QM задвижки

** Наличен монтажен възел за  
батерия в резерв за защитна  
функция, AM‑PBU25, 082H7090,  
един за AME 85 QM задвижка

Задвижки за вентили DN 125 – 250  
се доставят без кабели.

Поръчки (продължение)
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Техническа информация 
(продължение)

AB‑QM (версия на фланци)
Номинален диаметър DN 50 65 65 HF 80 80 HF 100 100 HF

Обхват на 
поток 

Qnom (100%) 
1)

l/h
12 500 20 000 25 000 28 000 40 000 38 000 59 000

Qhigh 12 500 20 000 25 000 28 000 40 000 38 000 59 000

Устройство за регулиране на 
зададената стойност 1), 2) %

40 – 100

Диф. 
налягане 3), 5)

∆pmin kPa
30 60 30 60 30 60

∆pmax 600

Степен на налягане PN 16

Диапазон на регулиране
По стандарт IEC 534 диапазонът на управление е висок,  

тъй като Cv характеристиката е линейна. (1:1000)

Характеристика на управляващия 
вентил

Линейна (може да се преобразува от задвижката в равнопроцентна)

Клас на пропускливост с 
препоръчителните задвижки

макс. 0,05% от Qnom

За спирателна функция По ISO 5208 клас A – без видими течове

Работен флуид

Вода и водна смес за затворени отоплителни и охладителни системи  
в съответствие с инсталация тип I за DIN EN 14868. Когато се използва  

с инсталация тип II за DIN EN 14868, се взимат съответни мерки за защита.  
Спазват се изискванията на VDI 2035, част 1 + 2.

Температура на флуидa

°C

‑10 ... +120

Температура на съхранение 
и транспорт

‑40 … 70

Ход mm 10 15

Съединение
фланец PN 16

задвижка Стандарт на Danfoss

Вещества във водата

Тела на вентилите Сив чугун EN‑GJL‑250(GG25)

Мембрани/силфон EPDM

О‑пръстени EPDM

Пружини W.Nr. 1,4568, W.Nr. 1,4310

Конус (Pc) CuZn40Pb3 – CW 614N, W.Nr. 1.4305

Седло (Pc) W.Nr. 1,4305

Конус (Cv) CuZn40Pb3 – CW 614N

Седло (Cv) W.Nr. 1,4305

Винт Неръждаема стомана (A2)

Плоско уплътнение NBR

Номинален диаметър DN 125 125 HF 150 150 HF 200 200 HF 250 250 HF

Обхват на 
поток 

Qnom (100%) 1)

l/h
90 000 110 000 145 000 190 000 200 000 270 000 300 000 370 000

Qhigh 3) 100 000 120 000 160 000 209 000 220 000 300 000 330 000 407 000

Диапазон на настройка 2) % 40 – 110

Диф. налягане 
3), 4), 5)

∆pmin
kPa

40 (60) 60 (80) 40 (60) 60 (80) 45 (65) 60 (80) 45 (65) 60 (80)

∆pmax 600

Степен на налягане PN 16

Диапазон на регулиране 1:1000

Характеристика на управляващия 
вентил

Линейна (може да се преобразува от задвижката в равнопроцентна)

Клас на пропускливост  
с препоръчителните задвижки

макс.0,01% от Qnom

Работен флуид

Вода и водна смес за затворени отоплителни и охладителни системи  
в съответствие с инсталация тип I за DIN EN 14868. Когато се използва  

с инсталация тип II за DIN EN 14868, се взимат съответни мерки за защита.  
Спазват се изискванията на VDI 2035, част 1 + 2.

2) Независимо от настройката, вентилът може да модулира под 1% от зададения поток.
3) Когато настройката е над 100%, необходимото начално минимално налягане е по‑високо, вж. цифрите в ().
4) Трябва да бъде избрана задвижка със съвместим ход.
5) При мин. диференциално налягане вентилът достига поне 90% от номиналния поток. Декларацията за работните  
показатели е налична при поискване.
*) Ако средната температура е под 2°C за AB‑QM DN10 – 32, хлад. изолация трябва да се използва, за да покрие вентила  
и задвижката: Код 003Z4787 – 003Z4790.  
За AB‑QM DN 40 – 100 трябва да се използват нагреватели на стеблото: Код 065B2171, 065Z0315 или 065Z7022.

В съответствие с пригодността и използваемостта, особено при нехерметизирани системи, трябва да се имат предвид 
инструкциите, дадени от производителя на охлаждащия агент.

Pc – Част на регулатора на налягане
Cv – част на управляващия вентил 
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Δp = (P1 – P3)
ΔpCv = (P2 – P3)

AB‑QM DN 10 – 32

1. Регулатор на диференциално  
налягане DPC 
Регулаторът на диференциално налягане 
поддържа постоянно диференциално 
налягане през управляващия вентил. 
Разликата в налягането ΔpCv (P2 – P3) върху 
мембраната се балансира със силата на 
пружината. Когато диференциалното налягане 
върху управляващия вентил се промени 
(поради промяна в наличното налягане  
или преместване на управляващия вентил), 
кухият конус се измества в ново положение, 
което води до ново равновесие и по тази 
причина поддържа диференциалното 
налягане на постоянно ниво. 

2. Управляващ вентил Cv
Управляващият вентил има линейна 
характеристика. Той съдържа функция 
за ограничение на хода, която позволява 
регулиране на стойността Kv. Процентът, 
означен върху скалата, е равен на процента 
от поток 100%, означен върху показалеца. 
Промяна на ограничението на хода се 
извършва с повдигане на блокиращия 
механизъм и завъртане на горната част  
на вентила в желаната посока, показана  
на скалата като процент. Блокиращ  
механизъм автоматично предотвратява 
нежелана промяна на настройката.

Функция:
Вентилът AB‑QM се състои  
от две части:
 1. Регулатор на 

диференциално налягане 
 2. Управляващ вентил

Конструкция

 1. Шпиндел
 2. Салник
 3. Показалец
 4. Конус на управляващия 

вентил
 5. Мембрана
 6. Главна пружина
 7. Кух конус (регулатор  

на налягане)
 8. Вулканизирано седло 

(регулатор на налягане)

Номинален диаметър DN 125 125 HF 150 150 HF 200 200 HF 250 250 HF

Температура на флуидa

°C

‑10 ... +120

Температура на съхранение 
и транспорт

‑40 … 70

Ход mm 30

Съединение
фланец PN 16

задвижка Стандарт на Danfoss

Вещества във водата

Тела на вентилите Сив чугун EN‑GJL‑250(GG25)

Мембрани/силфон W.Nr.1.4571 EPDM

О‑пръстени EPDM

Пружини W.Nr.1.4401 W.Nr.1.4310

Конус (Pc) W.Nr.1.4404NC W.Nr.1.4021

Седло (Pc) W.Nr.1.4027

Конус (Cv) W.Nr.1.4404NC W.Nr.1.4021

Седло (Cv) W.Nr.1.4027

Винт W.Nr.1.1181

Плоско уплътнение
Графитно 

уплътнение
Без азбест

1) Фабричната настройка на вентила 
е извършена при номинален 
диапазон  
на настройка.

2) Независимо от настройката, 
вентилът може да модулира  
под 1% от зададения дебит.

3) При настройка над 100% 
необходимото начално минимално 
налягане е по‑високо, вж. цифрите  
в ().

4) 

В случай че AB‑QM се използва при 
диференциално налягане над 400 
kPa, се свържете с конструкторския 
отдел на Danfoss, за да проверите 
за правилната конструкция.

5) При минимално диференциално 
налягане вентилът достига до 
поне 90% от номиналния поток. 
Декларацията за работните 
показатели е налична при 
поискване.

Pc – Част на регулатора на налягане
Cv – част на управляващия вентил

Техническа информация 
(продължение)
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P1 P3

P1 P3

AB‑QM DN 40, 50

AB‑QM DN 50 – 100

P3P1

 1. Тяло на вентила
 2. Седло на вентила
 3. DPC конус
 4. CV конус
 5. Отливка на контролера 
 6. Въртяща се мембрана
 7. Регулиращ винт
 8. Силфон за освобождаване 

на налягането на DPC 
конуса

AB‑QM DN 150

AB‑QM DN 125

Конструкция (продължение)

 1. Спирателен винт
 2. Главна пружина
 3. Мембрана
 4. DP конус
 5. Седло 
 6. Тяло на вентила
 7. Конус на управляващите 

вентили
 8. Стопорен винт
 9. Скала
 10. Салник
 11. Шпиндел
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P3P1

Конструкция (продължение)

 1. Тяло на вентила
 2. Седло на вентила
 3. DPC конус
 4. CV конус
 5. Отливка на контролера 
 6. Въртяща се мембрана
 7. Регулиращ винт
 8. Силфон за освобождаване 

на налягането на DPC 
конуса

AB‑QM DN 200, 250
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Пример 1: Система с променлив поток

Дадено: 
Охладителна мощност на един конвектор: 
1000 W 
Подаваща температура в системата: 6°C
Връщаща температура в системата: 12°C 

Изисква се – регулиращи и балансиращи 
вентили:
AB‑QM и тип задвижки за BMS система.

Решение: 
Поток в системата: Q (l/h) 
Q = 0,86 × 1000/(12 ‑ 6) = 143 l/h 

 
 
Избрано: 
AB‑QM DN 10 mm с Qnom = 275 l/h, 
предварително настроено на  
143/275 = 0,52 = 52% номиналната  
стойност.
Задвижки: AMV 110NL – 24 V 

Забележки: 
минимално необходимо диференциално 
налягане върху AB‑QM DN 10: 16 kPa.

Версия с резба Версия на фланец

п
о

то
к 

(l/
h)

Qhigh

Qnom

Qmin

Оразмеряване
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Blue

Red

Blue

Δpcv

Червен

Син

  Δpmin = (P1 – P3)min

DN 10 – 250

Δpcv

Δpcv

Син

Син

Червен

Q ≠ const

Q

P1 – P3

Оптимизиране за помпата

Qnom = const

∆pmin

Δpcv

Пример 2: Системи с постоянен поток

Дадено: 
Охладителна мощност на един конвектор: 
4000 W 
Подаваща температура в системата: 6°C
Връщаща температура в системата: 12°C

Изисква се – автоматичен ограничител  
на потока:
AB‑QM и предварителна настройка.

 
 
Решение:
Поток в системата: Q (l/h)
Q = 0,86 × 4000/(12 ‑ 6) = 573 l/h 

Избрано: 
AB‑QM DN 20 mm с Qnom = 900 l/h 
предварителна настройка на  
573/900 = 0,64 = 64% от максималния отвор. 

Забележки:
минимално необходимо диференциално 
налягане върху AB‑QM DN 20: 16 kPa. 

Пример 3: Оразмеряване на AB‑QM според 
размера на тръбата

Дадено: 
Поток в системата 1,4 m³/h (1400 l/h = 0,38 l/s), 
размер на тръба DN 25 mm 

Изисква се – автоматичен ограничител  
на потока: 
AB‑QM и предварителна настройка.

Решение:
В този случай можем да изберем  
AB‑QM DN 25 mm с Qnom = 1700 l/h 

В този случай се препоръчва да се провери 
максималната скорост в тръбата. За тази цел  
пресмятаме скоростта в тръбата за условието:  
DN 25 mm – Di 27,2 mm

 
 
 
 
Размерът и условието приемливи,  
скорост под 1,0 m/s. 

Предварителна настройка на вентил  
AB‑QM DN 25 mm 1400/1700 = 0,82 = 82%  
от номиналния отвор.

Забележки: 
минимално необходимо диференциално 
налягане върху AB‑QM DN 25: 20 kPa. 

Измерване на 
диференциално налягане 
/ Отстраняване на 
неизправности

Оразмеряване 
(продължение)
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Скала +90%

10%100%

①

≠
h h+ 2 mm, DN 10 – 20

h+ 4 mm, DN 25 – 32

> 100%

h

② ④③

Предварителна настройка Изчисленият дебит може да се настрои лесно 
без специални инструменти. 

За промяна на настройката (фабричната  
е 100%) следвайте четирите стъпки по‑долу: 

① Свалете синята предпазна капачка  
от монтираната задвижка.

② Вдигнете сивия показалец 
③ Завъртете (по часовниковата стрелка  

за намаляване) до новата настройка 
④ Натиснете сивия показалец отново  

в заключено положение. При щракване 
предварителната настройка се заключва. 

На скалата за зададена настройка има 
стойности за дебит от 100 до 0%. Завъртане  
по часовниковата стрелка намалява 
стойността на дебита, а обратно на 
часовниковата стрелка я увеличава.

Ако вентилът е DN 15, тогава номиналният 
поток 
= 450 l/h = 100% зададена стойност.  
За да зададете поток от 
270 l/h, трябва да зададете: 270/450 = 60%.

Danfoss препоръчва предварителна 
настройка/поток от 20 до 100%. Фабричната 
предварителна настройка е 100%.

DN 10 – 32

AB‑QM (DN 10 – 250) включва тестови тапи, които позволяват измерването на диференциално 
налягане над управляващия вентил (dpcv) или диференциално налягане върху целия вентил (dpv). 
Ако разликата в налягането (dpv) превишава определеното минимално налягане, регулаторът на 
диференциално налягане работи и ограничение на потока е постигнато. За подробна информация 
 за измерването на потока на AB‑QM DN 40 – 250 погледнете документа за проверка на поток,  
а за подробно обяснение как да се оптимизира помпата погледнете документа за оптимизация 
на помпи. Например проверка на налягането може да се извърши чрез използване на устройство 
Danfoss PFM (за повече подробности се обърнете към Техническа бележка за AB‑QM).

Измерване на 
диференциално 
налягане / Отстраняване 
на неизправности 
(продължение)
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+

–
Настройка 60%

+

–

Макс. 25 Nm

Сервиз DN 10 – 32
За сервизната спирателна функция  
се препоръчва вентилът да се монтира  
на подаващата тръба.

Вентилите са снабдени с пластмасова 
предпазна капачка. При затваряне под 
високо диференциално налягане използвайте 
принадлежност за спиране и защита 
(003Z1230) или задайте стойността на 0%. 

Инсталиране Вентилът AB‑QM е еднопосочен, което 
означава, че работи само когато стрелката 
върху корпуса на вентила съвпада с посоката 
на потока. Ако това правило не е спазено, 
вентилът действа като променлива бленда, 
която предизвиква хидравличен удар при 
внезапно затваряне, когато разполагаемото 
налягане се е повишило или вентилът  
е настроен на по‑ниска стойност.

В случай че състоянието на системата 
позволява обратно протичане, настоятелно  
се препоръчва да се използва защитна 
обратна клапа, за да се избегне възможен 
хидравличен удар, който може да повреди 
вентила и други елементи в системата.

DN 40 – 100
За да се използва спирателната сервизна 
функция, вентилът може да бъде монтиран 
или на подаващата, или на връщащата тръба.
 
Вентилите са снабдени с функция за ръчно 
затваряне за изолиране до 16 bar.

DN 125 – 250
За да се използва спирателната сервизна 
функция, вентилът може да бъде монтиран 
или на подаващата, или на връщащата тръба.

За спиране настройте вентила на 0%.

Предварителна настройка 
(продължение)

Забележка: 

1 завъртане = 5%

Забележка: 1 завъртане = 10%

DN 125 – 250

DN 40 – 100
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Независим от налягането балансиращ и управляващ вентил означава, че характеристиката  
на управление е независима от разполагаемото налягане. Прецизното управление на дебита  
от AB‑QM със задвижка на Danfoss осигурява повишен комфорт и превъзходна обща цена  
на притежание. AB‑QM осигурява необходимия дебит за всяко крайно устройство и поддържа 
хидравличния баланс на системата. 
AB‑QM има следните характеристики: 
• Функция за ограничаване на дебита 
• Модулиране под 1% от зададения поток, независимо от настройката, 
• Автономност 1 при всички настройки 
• Може да се затваря срещу диференциално налягане от 16 bar. 
• Линейна характеристика на управление 
• Скала в проценти от дебита 
• Коефициент на управление 1:1000 
• Тестови тапи за оптимизиране за помпи и потвърждаване на потока за DN 10 – 250. 

Предлагат се в диапазона DN 10 – 250 от един доставчик. 
• Характеристиката се сменя от линейна на равнопроцентна за всички типоразмери  

чрез регулиране на настройките на задвижката. 
• Заключване на настройката 
• Клас на пропускливост без видими пропуски за DN 10 – 20 в съчетание с препоръчителна 

задвижка 
• Клас на пропускливост от 0,05% от Qnom за DN 25 – 100 в съчетание с препоръчителна 

задвижка 
• Клас на пропускливост от 0,01% от Qnom за DN 125 – 250 в съчетание с препоръчителна 

задвижка 

Текст търгове
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AB‑QM + ABNM

Тип
L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 H2 H3 H4 H5 H6 b

(ISO 228/1)
Тегло на вентила

(kg)mm

DN 10 53 36 79 92 104 109 119 69 20 100 104 138 140 G ½ 0,38

DN 15 65 45 79 98 110 116 126 72 25 102 108 141 143 G ¾ 0,48

DN 20 82 56 79 107 120 125 134 74 33 105 112 143 145 G 1 0,65

DN 25 104 71 79 124 142 142 149 82 42 117 124 155 153 G 1¼ 1,45

DN 32 130 90 79 142 154 160 167 93 50 128 136 166 164 G 1½ 2,21

Размери

AB‑QM + TWA‑Z AB‑QM + AMV (E) 110 NL

AB‑QM + AMI 140

AB‑QM DN 10 – 32

AB‑QM + NovoCon™

DN
Съединение на резба A* 

(mm)
Накрайници на заварка А*

(mm)
Накрайници за запояване А*

(mm)

10 105 ‑ 87

15 120 139 109

20 143 166 ‑

25 174 188 ‑

32 207 214 ‑

40 200 204 ‑

50 244 234 ‑

* Дължината се намалява при монтажа поради деформирането на уплътнението.

AB‑QM DN 10 – 50
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Размери (продължение)

Тип
L1 H1 H2 H3 a

(EN 1092‑2)
Тегло
(kg)mm

DN 50 230 170 174 280 165 14.2

DN 65 290 220 172 330 185 38,0

DN 80 310 225 177 335 200 45,0

DN 100 350 240 187 350 220 57,0

AB‑QM

AB‑QM DN 50 – 100 + AME 435 QM

Тип
L1 H1 H2 H3 b Тегло

mm (ISO 228/1) (kg)

DN 40 110 170 174 280 G 2 6,9

DN 50 130 170 174 280 G 2½ 7,8

AB‑QM AB‑QM DN 40, 50 + AME 435 QM
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AB‑QM DN 125 + AME 55 QM

H
3

AB‑QM DN 150 + AME 55 QM

Размери (продължение)

Тип
L1 H1 H2 H3 a Тегло

mm (EN 1092‑2) (kg)

DN 125 400 272 518 507 250 85,3

DN 150 480 308 465 518 285 138
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AaHt�oc EOOA 
CerMeHT oronneH,�e • heating.danfoss.bg • +359 2 9424910 • E-mail: heating@danfoss.bg 

AaH¢,occ He MO,Ke Aa noeMe oTroaopHocr 3a Bb3Mow;HM rpewKM e Kara1I01rb, 6powypM .£ Apyn,1 ne4aTHM MarepMam,1. AaH4>occ c.£ 3an,naa npaeoro Aa npoMeHR npDAYK"I·I,rl'e 6e3 npeA.£1eecn1e. Toaa ce 
OTHaCfl bb 3a Be\le 38ABeHM npOAYKTM, nprØ yc11oe.£e, 1�e npoMeHHTe ca Bb3MO¯ÓHM 6e3 npm13TH431.1\"1 OT TOBa npoMeHM BbB ae1�e AOroeopeHHTe cneq.£¢.£Ka._1bbH. Bc,b1�KH Thpl"OBCKM MapK�� B HaCTOAU\rØfl 
Karanor ca co6craeHocr Ha cboreeTH1bre ,qpyw;ecrea. AaH4,occ M nororo Ha [�aH¢iocc ca co6creeHocr Ha Danfoss NS. B014KM npaea 3analeHrb. 
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AB‑QM DN 200, 250 + AME 85 QMAB‑QM DN 200, 250

Тип
L1 H1 H2 H3 a Тегло

mm (EN 1092‑2) (kg)

DN 200 600 434 483 618 340 219

DN 250 730 430 533 708 405 342

Размери (продължение)


