
© Danfoss | FEC | 2022.08 AI388358826247uk-UA0201 | 1

Технічні характеристики

Danfoss Ally™
Датчик приміщення

Застосування

Датчик Danfoss ally™ — це внутрішній електро-

нний датчик для вимірювання температури та 

вологості.

Датчик приміщення — це частина системи 

Danfoss Ally™, яка використовується для без-

дротового зв’язку та контролю систем опалення 

в житлових та легких комерційних будівлях.

Датчик приміщення Danfoss Aly™ має вбудо-

ваний датчик температури та вологості, який 

вимірює температуру навколишнього середо-

вища та вологість. Це дозволяє збільшити вну-

трішній комфорт та контролювати нагрівання в 

кімнаті, де встановлено.

Датчик Danfoss Ally™ — це сертифікований про-

дукт ZigBee, сумісний з Gateway Danfoss Ally™ та 

з сертифікованими системами третьої сторони 

за допомогою технології ZigBee. Це пристрій 

живлення, компактний, простий у встановленні 

та ідеалу для критих радіаторів як зовнішнє ви-

мірювальне рішення температури.

Найменування виробу Мова Код № 

Danfoss Ally™ Датчик приміщення EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, SK 014G2480
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Вага (вкл. Батареї) Датчик приміщення

Рекомендоване використання Житлові та легкі комерційні будівлі

Відображення Світлодіодний індикатор

Блок живлення CR2450 батарея

Частота передачі 2,4 ГГц

Термін служби акумулятора До 5 років

Діапазон виявлення 
температури -20 °С до 60 °С

Колір RAL 9016

Вага (вкл. Батареї) 25 г

IP-клас 20

Інтеграція* Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa 

Схвалення, маркування тощо.

* Потрібен шлюз Danfoss Ally™

Розміри ∅45 18


