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Basari hikayesi

Atik su aritmada
ekstra enerji Uretme

Marselisborg atik su aritma tesisi tlkettiginden daha fazla elektrik ve isi Gretiyor.
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I_ihtiya(; duydugumuz ve yalnizca VLT®'nin sunabilecegi
ozellikler icin her zaman sadece Danfoss VLT® frekans
konvertorlerini tercih ettik. 25 yil dncesiyle ginimz
arasindaki fark proseslerin su anda tam olarak kendi
sinirlarinda, ancak bu sinirlar asmadan gerceklesmesi.
Buna da VLT®'ler ile elde edebilecedimiz hassas kontrol

olmadan ulasamayiz. _I

Flemming Husum
Tesis Maddrt
Marselisborg Atik Su Aritma Tesisi

vir
AQUA Drive

Biyogaz ile elektrik tiretimi: VLT® AQUA Sirticli sogutma fanlarini ve takviye tesisini kontrol ediyor.

Ekstra enerjiyi

maksimuma ¢ikarma

2010'dan itibaren Marselisborg atik su
aritma tesisi, odagini, tikettigi enerjiyi
minimuma indirmekten net enerji fazla-
sini maksimuma ¢ikarmaya cevirdi.
GUnUmUzde tesisin net elektrik ve 1si
Uretimi Danimarka'nin ikinci buytk
sehri Aarhus'taki merkezi 1sitma
sistemini besliyor. Karbon ayak izi de
buna uygun sekilde %35 azald!.

Su ve atik su aritma tesisleri, normalde
tek baglarina en buyuk kentsel elektrik
tuketicisidir. Genelde, su ve atik su
arntma prosesleri kentsel elektrik
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taketiminin %25-40'lik kismindan Enerji dengesi optimizasyonu
sorumludur. Yuksek tiketim, enerji Su ve atik su aritma prosesleri, 24 saatlik
yogun proseslerle oldugu kadar yilin dongude ve yil icindeki sezonluk
365 glni 7/24 devam eden surekli yUksek yuk degisimiyle karakterize
isletim dongusuyle de ilgilidir. edilir. Bu nedenle degisen talebe uyum
saglamak amaciyla fanlar, pompalari ve
Yillar icindeki odak noktasi, islenen diger motorlu ekipmani kontrol etmek
suyun litresi basina tiketilen enerjiyi Uzere frekans konvertérlerinin kullanimi
azaltacak yeni prosesler ve kontrol dizenli olarak artt.
stratejileri gelistirmek oldu. Ancak ayni
zamanda, atik su aritma kalitesine Aarhus Water, Marselisborg atik su
yonelik artan talepler, 6rnegin, besin antma tesisinin enerji dengesini iyilestir-
ogelerinin giderilmesi, net enerji mek icin 2010'dan bu yana ¢evre
tuketimini artirdi. danismanlariyla yogun bir calisma
icinde oldu.
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Aktif camur nitritifikasyonu ve denitrifikasyonu: PROFIBUS ile iletisim kuran, RFl filtreli,
IP66 muhafaza sinifina ve iklim korumasina sahip nominal 4 kW 16 adet VLT® stirticd, havalandirma mikserlerini kontrol ediyor.

Stratejideki temel adimlar: 3. Sicakligin ve tesisteki yikun fonksi- Bu degisiklikler oksijenli camur parca-

1. Hat ici sensor kontrolt kullanarak
nitrojen giderme optimizasyonu.
Frekans konvertord, havalandirmayi
hassas bir sekilde ihtiyaca gore
uyarlar. Bu kontrol sistemi enerji
tlketimini azaltir ve sistemde kalan
karbon miktarini artirir.

2. Fan teknolojisinin yuksek hizli turbo
fana yUkseltilmesi. Yikseltme islemi,
havalandirma prosesinde enetrji
tiketiminde biraz daha azalma elde
edilmesini sadlar.

yonu olarak oksijenli camur kontrold.
Burada frekans konvertériindn
donus camur pompalarini kontrol
etmesi, enerji tiketimini azaltmada
ve sistemde tutulan karbon miktarini
artirmada temel unsurdur.

. %90 enerji verimliligiyle, enerji

dretimi icin kombine st ve gii¢ (CHP)
prosesi yukseltmesi.

VLT'leri tesisin her kosesinde kullaniyoruz. Sdrekli ideal isletim
noktasl arayisindayiz. Amacimiz kilowatt tiketim basina aritilan

suyun litresini maksimize etmek.

Mevcut 6lcim 0,32 kWh/m? aritilmis atik su.

Flemming Husum
Tesis Mudura
Marselisborg Atik Su Aritma Tesisi

lama prosesinden ¢ikartilan metan gaz
temelinde elektrik ve 1sinin etkin bir
sekilde ortak Uretimiyle birlikte asagi-
daki etkileyici sonuglari saglar:

« 9130 elektrik Gretimi (%30 ekstra
elektrik)

« Yilda yaklasik 2,5 GWh ekstra isi
dretimi
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Her kosede VLT®

Marselisborg atik su aritma tesisindeki
fanlar, pompalar, mikserler ve su
giderme pompalari dahil neredeyse
tim doner ekipmanlara frekans
konvertortleri kuruldu. Frekans
Konvertorleri tesisin yUk degisimlerine
maksimum esneklikle uyum saglama-
sina olanak taniyor. Marselisborg'da
100'den fazla motor VLT® frekans
konvertorleri tarafindan kontrol ediliyor.

Enerji tiretim vizyonu

Aarhus Sehriicin vizyon, enerji Greti-
mini; atik su aritma tesislerinden sehrin
icme suyu sisteminin enerji ihtiyacini da
karsilayabilecek kadar ytksek miktarda
ekstra enerji Uretimine ulasacak
dizeyde daha da artirmak. Bu, bolge-
deki tek elektrik tketicisini disaridan
enerji kullanmadan c¢alisir duruma
getirecek.

Daha fazla bilgi

m VLT® AQUA Siriicl videosunu
buradan izleyin: https:/www.
youtube.com/watch?v=Au5wopBCe
JI&feature=youtu.be

m Su ve atik su uygulamalarina yonelik
olarak VLT® hakkinda daha fazla
bilgiyi buradan edinin:
http://vit-drives.danfoss.com/
Industries/Water---Wastewater/

iletisim:

Mads Warming

Global Segment Muddrd

Su ve Atik Su
mads.warming@danfoss.com
Danfoss Power Electronics A/S

Aarhus Water Atik

Su Aritma Tesisleri

Danimarka'nin ikinci en buyuk sehri olan
Aarhus'da 300.000'den fazla insan yasiyor.
Aarhus Water, hem su tedariki hem de atik
su aritma konusunda nufusa hizmet veriyor.
Atik su aritma tesislerine yilda 35 milyon m?
atik su geliyor.

Tahliye pompalama istasyonu: IP 54 koruma sinifina sahip nominal 160 kW bir VLT®

Bu tesislerin en blyugu olan Marselisbor-
g'un kapasitesi 200.000 PE (kisi esdegeri
birimi). Burada atik su aritma verimliligi,
1990 yilinda ilk kullanima alindigindan bu
yana Danfoss VLT® frekans konvertorileri
tarafindan optimize ediliyor. Glinimuzde,

VLT® ile kontrol hi¢ olmadigi kadar dnemli.

1,25 ton agirligindaki bu pompayi kontrol ediyor

Uzun vadeli plan birkag tesisi kapatarak
kalan GglnU yukseltmek. Yikseltme islemi
anammox isleme gibi oksijensiz parcalama
tekniklerini iceren yeni teknolojilerin
uygulanmasi ve kapasitenin 500.000 PE'ye
artinlmasindan olusacak.
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