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IP66
høyt beskyt-
telsesnivå mot 
inntrengning 
for en installasjon 
ved siden av vann-
oppsamlingstanken

Enzo og Dino Ferrari internasjonale  

racingbane i italienske Imola er  

verdensberømt for heftig motorsport. 

Banen har hatt stor betydning for 

sport, historie, kultur og økonomi  

i mer enn 50 år, både i regionen  

og i landet som helhet. Banen nådde 

nye høyder i 1981, da racerbanen  

var vertskap for San Marino  

formel 1 Grand Prix for første gang. 

I årenes løp har paddocken, et viktig 

område som førerne og teamene  

må passere for å få tilgang til banen, 

gjennomgått en rekke oppussings-  

og vedlikeholdstiltak. Paddocken  

består av to hovedområder: Paddock  

1 befinner seg bak boksene og har 

plass til lastebiler, biler og motorsykler.  

Paddock 2 befinner seg nær Rivezza 

Bend, og brukes som en forlengelse  

av Paddock 1 på konkurransedager,  

i tillegg til testområde for biler  

og motorsykler. Hydrosystemet ble  

bygget sommeren 2013, og gjorde det  

mulig å oversvømme enkelte områder  

i Paddock 2 for vannplaningstester.

Maskineriet består av en nedsenket 

pumpe som trekker vann fra en under-

jordisk oppsamlingstank som befinner 

seg ved siden av serviceområdet, og 

tre serier med dyser som er praktisk 

plassert under veibanen.
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VLT ® AQUA Drive FC 202 IP66-frekvensomformer 

installert utendørs, ved siden av 

vannoppsamlingstanken.

Systemet er fullstendig automatisert, 

og styres via et kontrollpanel  

med to kontrollmoduser: 

n  lokale kontroller, plassert foran  

på panelet

n	fjernkontroller, betjenes via  

en ekstern trykknapp, som gjør  

at medsjåføren kan aktivere  

ventilene under testing.

Systemets korte reaksjonstid er  

nøkkelen til utstyrets gode ytelse.  

Upålitelig signalisering er eliminert,  

slik at umiddelbare sanntidsmålinger 

kan garanteres.

n	Utmerket PI-optimalisering  

takket være oscilloskopfunksjonen 

under testfasen.

n	IP66-beskyttelsesnivået gir  

vesentlig økonomisk besparing.

n	Hvilemodusfunksjon. Denne  

funksjonen reduserer pumpeslitasje 

og strømforbruk drastisk ved å sette 

enheten på pause ved definerte 

settpunkter, og dermed sikre  

minimalt strømforbruk.  

Frekvensomformeren starter  

opp pumpen igjen så snart trykket 

faller under den innstilte verdien.

IP 66-inntregningsbeskyttelse  
VLT® AQUA Drive FC 202 med  

IP66-beskyttelsesklasse og 37 kW  

e�ekt kontrollerer trykket i rørene  

via et tilbakemeldingssignal (4–20 mA) 

levert direkte fra en trykkgiver.  

IP66-beskyttelsesklassen muliggjør 

installasjon ved siden av tanken  

og reduserer dermed lengden på  

pumpetilførselen til et minimum.

Frekvensomformerne er programmert 

i «lukket sløyfe»-modus og har praktisk 

beregnede PI-verdier, og muliggjør 

svært dynamisk drift ved å redusere 

reaksjonstider til et minimum.  

Dette betyr at måltrykket på  

3 bar kan nås på 2 sekunder ved  

oppstart fra en lukket pumpe.  

Dette er jo stedet for høy fart!

Ytelse og nøkkelfaktorer  
Denne virkelig eksepsjonelle  

ytelsen oppnås takket være en rekke  

spesialfunksjoner i VLT® AQUA Drive:

n	Flere ulike faser med opptrapping 

muliggjør �eksibel tilpasning av 

akselerasjons- og bremserampene 

slik at de oppfyller behovene til 

applikasjonen. Den initielle rampen 

muliggjør begrensningen av  

tiden pumpen trenger for å nå  

en pumpespesi�kk minimumsfart.  

Dette kan være avgjørende  

i bruksområder der pumpen er  

under vann, når det er nødvendig  

å komme ut av lavhastighets- 

tilstanden så raskt så mulig  

for å unngå skade på pumpen.  

Den endelige rampeparameteren 

muliggjør samme funksjon  

når pumpen skal stanses.

n	PI-starthastighet. Denne parame-

teren sørger for at PI-kontrolleren 

kun aktiveres når pumpen har nådd 

full trykkhastighet, slik at systemet 

akselereres ytterligere.

n	Tids�lter på tilbakemeldingssignal. 

De raske variasjonene i vannet  

inne i rørene genererer turbulens, 

som registreres av trykkgiveren.  

I dette tilfellet kan det �ltrerte  

tilbakemeldingssignalet benyttes.

Irrigasjon av veibanen i Paddock 2 distribuerer vann for vannplaningstester
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