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1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

1.1.1 Wichtige Sicherheitshinweise und Produktinformationen

Die vorliegende Betriebsanleitung gilt fiir den ECL-
Applikationsschlissel A214 (Bestell-Nr. 087H3811).

Der ECL-Applikationsschlissel A214 enthadlt die Untertypen:
A214.1 ... A214.6 (einsetzbar im ECL Comfort 210, 296 und 310)
A314.1 ... A314.7 (einsetzbar im ECL Comfort 310)

A314.9 (einsetzbar im ECL Comfort 310)

A214.1 ist eine Kihlanwendung
A214.2, A214.3 und A214.6 sind Heizanwendungen
A214.4 und A214.5 sind grundlegende Heiz-/Kiihlanwendungen

A314.1 und A314.2 sind grundlegende Heiz-/Kiihlanwendungen
A314.3 ist eine spezielle Heizanwendung

A314.4 und A314.5 sind erweiterte Heizanwendungen

A314.6 und A314.7 sind erweiterte Heiz-/Kiihlanwendungen
A314.9 ist eine erweiterte Heizanwendung

Die beschriebenen Funktionen werden im ECL Comfort 210 fir
Basislosungen und im ECL Comfort 310 fiir komplexere Losungen
mit Kommunikation per M-Bus-, ModBus- und Ethernet (Internet)
realisiert.

Der Applikationsschlissel A214 ist mit den Reglern ECL Comfort
210 und ECL Comfort 310 ab Softwareversion 1.11 kompatibel.
(Die Softwareversion wird beim Hochfahren des Reglers und unter
,System” in ,Allgemeine Reglereinstellungen” angezeigt.)

Eine Fernbedienungseinheit, ECA 30 oder ECA 31, kann
angeschlossen und ein eingebauter Raumtemperaturfiihler
verwendet werden.

Die Applikationen A314.1 bis A314.7 und A314.9 arbeiten mit dem
internen E/A-Modul ECA 32 (Bestell-Nr. 087H3202).
ECA 32 befindet sich im Sockel des Reglers ECL Comfort 310.

Der ECL Comfort 210 ist erhaltlich als:

« ECL Comfort 210, 230 VAC (087H3020)
« ECL Comfort 210B, 230 VAC (087H3030)
Der ECL Comfort 296 ist erhaltlich als:

« ECL Comfort 296, 230 VAC (087H3000)
Der ECL Comfort 310 ist erhaltlich als:

« ECL Comfort 310, 230 VAC (087H3040)
«  ECL Comfort 310B, 230 VAC (087H3050)
« ECL Comfort 310, 24 VAC (087H3044)

Die B-Typen haben keine Anzeige und kein Einstellrad. Die B-Typen
werden mit der Fernbedienungseinheit ECA 30/31 bedient:

- ECA 30 (087H3200)

- ECA 31 (087H3201)

Sockel fiir ECL Comfort:

+  Fir den ECL Comfort 210, 230 V (087H3220)

+  Fir den ECL Comfort 296, 230 V (087H3240)

+  Fir den ECL Comfort 310, 230 V und 24 V (087H3230)

Zusatzliche Unterlagen zum ECL Comfort 210, 296 und 310, zu den
Modulen und zum Zubehdr finden Sie auf http://danfoss.de/ oder
http://store.danfoss.com/.
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§

Automatische Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):

Die Software des Reglers wird bei Einstecken des Applikationsschlis-
sels automatisch aktualisiert:

«  ECL210/310, ab Reglerversion 1.11
« ECL 296, ab Reglerversion 1.58

Die nachstehende Animation wird eingeblendet, wenn die Software
aktualisiert wird:

X

| .

Fortschrittsbalken

Wahrend der Aktualisierung:

- darf der Schlussel nicht entfernt werden
Wird der Schliissel entfernt, bevor die Sanduhr angezeigt wird,
muissen Sie von vorne beginnen.

- Darf die Stromversorgung nicht ausgeschaltet werden
Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wahrend die
Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.

+ Manuelle Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):
Siehe Abschnitt ,Automatische/manuelle Aktualisierung der
Firmware”

A

Sicherheitshinweis

Um Verletzungen an Personen und Schaden am Gerat zu vermeiden,
ist diese Anleitung unbedingt zu beachten.

Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten diirfen nur von
sachkundigen und autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

Lokale Vorschriften mussen eingehalten werden. Dies umfasst auch
die Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (Doppelisolierung bei
230 V).

Fiir die Installation des ECL Comfort 296/210/310 wird in der Regel
eine Sicherung flir maximal

10 A eingesetzt.

Fir die Installation des ECL Comfort 120 kommt eine Sicherung mit
max. 6 A zum Einsatz.

Umgebungstemperaturbereiche fur den ECL Comfort im Betrieb:
ECL Comfort 120: -5 bis 50 °C

ECL Comfort 210/310: 0 bis 50 °C

ECL Comfort 296: 0 bis 45 °C.

Eine Uberschreitung des Temperaturbereichs kann zu Fehlfunktionen
fuhren.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

Das Achtungszeichen steht bei Sicherheitshinweisen, die unbedingt
beachtet werden missen.

N

Information, die Sie besonders beachten sollten, sind mit diesem
Symbol gekennzeichnet.

AQ146286475947de-000602
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§

Applikationsschlissel werden evtl. veréffentlicht, bevor alle
Anzeigetexte Ubersetzt wurden. In diesem Fall sind die Texte auf
Englisch.

N

Da durch die vorliegende Anleitung mehrere Systemtypen abgedeckt
werden, sind besondere Systemeinstellungen mit der Kennung fiir
den entsprechenden Systemtyp gekennzeichnet. Alle Systemtypen
sind in dem Kapitel ,Identifizieren des Systemtyps” dargestellt.

§

°C (Grad Celsius) ist die MaB3einheit fiir einen gemessenen
Temperaturwert, wahrend die MafBeinheit K (Kelvin) haufig fir
Temperaturunterschiede genutzt wird.

§

Jeder ausgewahlte Parameter besitzt eine eindeutige
Identifikationsnummer (ID-Nr.).

Beispiel: Erste Ziffer Zweite Ziffer Die letzten drei
Ziffern
11174 1 1 174
- Heizkreis 1 Parameter-
nummer
12174 1 2 174
- Heizkreis 2 Parameter-
nummer
Wird eine ID-Bezeichnung mehr als einmal erwdhnt, bedeutet
das, dass es besondere Einstellungen fiir eine oder mehrere
Anlagentypen gibt. Zur Kennzeichnung wird die Kennung fiir den
Anlagentyp angehangt (z.B. 12174 - A266.9).

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607“ handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe

4 | © Danfoss | 2022.12 AQ146286475947de-000602
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Hinweis zur Entsorgung

Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass
es nicht Uber den Hausmiill entsorgt werden darf.

Es muss in Ubereinstimmung mit den geltenden
Richtlinien fiir das Recycling von elektrischen und
elektronischen Gerdten an eine entsprechende
Sammelstelle Ubergeben werden.

Entsorgen Sie das Produkt Uber die hierfiir

_ vorgesehenen Wege.

Halten Sie dabei alle geltenden Gesetze und lokale
Bestimmungen ein.
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2.0 Installation

2.1 Vor der Installation

Der Applikationsschllissel A214 umfasst mehrere Applikationen,

insbesondere im Zusammenhang mit lufttechnischen Anlagen mit

Heiz- oder Kiihlfunktion oder einer Kombination der beiden. Die
Applikationen im Schliissel A214 bieten zahlreiche Méglichkeiten
(siehe Beispiele).

Die Applikation A214.1 ist duBerst flexibel. Das Grundkonzept ist
nachfolgend beschrieben.

Kithlung mit Raumtemperaturregelung:

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die
Luftkanaltemperatur an lhre personlichen Bedurfnisse
anpassen. Der Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste
Fuhler. Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL
Comfort als ,gewlinschter Temperaturausgleich” eingestellt.

Das Motorregelventil M2 (Regelung der Kaltelibertragung) wird
schrittweise geoffnet, wenn die Luftkanaltemperatur Gber der
gewdlnschten Luftkanaltemperatur liegt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die gemessene Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von
der gewiinschten Raumtemperatur ab, kann die gewiinschte
Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort“-Perioden am Tag) kann der Kiihlkreis in die Betriebsart
Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte konnen fir die gewlinschte
Raumtemperatur festgelegt werden).

Die gewlinschte Raumtemperatur bestimmt eine Korrektur der
gewlinschten Temperatur an S3.

Wenn die Raumtemperatur nicht gemessen wird, entspricht die
gewlinschte Raumtemperatur der gewlinschten Temperatur an
S3. In diesem Fall hat die Einstellung des ,Temperaturausgleichs”
keinen Einfluss.

Der Lifter (F1) wird entsprechend dem Programm und Kihlbedarf

ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend
dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die Umwalzpumpe (X3) wird
entsprechend dem Kiihlbedarf ein-/ausgeschaltet.

Rucklauftemperatur (optional):

Entspricht die gemessene Ricklauftemperatur (S5) nicht dem
Begrenzungswert (normalerweise sinkt die Riicklauftemperatur

unter den Begrenzungswert), kann die gewiinschte Temperatur an

S3 angepasst werden (normalerweise auf einen hheren Wert).
Dadurch wird das Motorregelventil schrittweise geschlossen.

Ein einfacher Frostschutz (liber S5) kann eingerichtet werden.

Dartiber hinaus wird davon ausgegangen, dass der Kéltelibertrager

(Lufterkonvektor) Sole enthalt.

Eine Beschreibung von Alarmen und Temperaturausgleich finden
Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.

Typische A214.1-Anwendung:

/|

ECL 210/296/310

Danfoss
87H2113.13

11 &
A1
M2
S5
X3
F1 S3 s4
© T/ %
SS?]

=

N

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt

sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort

angeschlossen.

Bauteilliste:
ECL210/310
S1

S2

S3
54
S5
S8
F1
p2
X3
M2
Al

Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310
AuB3entemperaturfiihler

(Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler (nicht
abgebildet)

Luftkanaltemperaturfiihler

(Optionaler) Raumtemperaturfiihler*
(Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
(Optionaler) Brandthermostat

Liifter (ON/OFF)

Drosselklappe (ON/OFF)

Umwilzpumpe (ON/OFF)

Motorregelventil, Kiihlung (3-Punkt-Regelung)
Alarm

* Alternativ: ECA 30
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Die Applikationen A214.2 und A214.3 sind sehr flexibel und
nahezu identisch. Das Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

A214.2: Beheizung mit Luftkanaltemperaturregelung
A214.3: Beheizung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiztemperatur
an lhre persénlichen Beddrfnisse anpassen. Der Temperaturfiihler
S3 ist der wichtigste Fuihler. Die gewlinschte Temperatur an S3 wird
im Regler ECL Comfort als ,gewtinschter Temperaturausgleich”
eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Temperaturregelung der
Warmeversorgung) wird schrittweise geoffnet, wenn die
Temperatur an S3 unter die gew{inschte Temperatur S3 sinkt (und
umgekehrt).

Temperatur an S4:

Weicht die gemessene Temperatur an S4 von der gewiinschten
Temperatur an S4 ab, kann die gewiinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
,Komfort”-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewlinschte
Temperatur an S4 festgelegt werden). Die gewiinschte Temperatur

an S4 bestimmt eine Korrektur der gewiinschten Temperatur an S3.

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Wérmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2)
wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwaélzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Riicklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (56 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.

Typische A214.2-Anwendung:

87H2118.12

Danfoss

st % ECL 210/ 296 / 310

-
=

/ 5
M1
S3
X3 S5
S6  F1 S4
.
S8
S7
38?]

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:
ECL210/310 Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310

S1 AuBentemperaturfiihler

S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler (nicht
abgebildet)

S3 Vorlauftemperaturfiihler

S4 Luftkanaltemperaturfiihler

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler

S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler

S7 (Optionaler) Frostthermostat

S8 (Optionaler) Brandthermostat

F1 Liifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwilzpumpe (ON/OFF)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)

Al Alarm

AQ146286475947de-000602
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Typische A214.3-Anwendung:

S1 ECL 210/296 /310 m;
/ : I
M1
X3 S5
’ S6 F1 S3
‘ 4
S8 /
S7

SS?]

P2 :
%
N

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:
ECL210/310  Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310

S1 AuBentemperaturfiihler

52 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler (nicht
abgebildet)

S3 Luftkanaltemperaturfiihler

5S4 Raumtemperaturfiihler*

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler

S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler

S7 (Optionaler) Frostthermostat

S8 (Optionaler) Brandthermostat

F1 Liifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwilzpumpe (ON/OFF)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)

Al Alarm

* Alternativ: ECA 30

8 | © Danfoss | 2022.12
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Die Applikation A214.4 ist du3erst flexibel. Das Grundkonzept ist
nachfolgend beschrieben.

Beheizung und Kiihlung mit Luftkanaltemperaturregelung:

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kénnen Sie die Heiz- und
Kihltemperatur an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen.

Der Vorlauftemperaturfiihler S3 im Heizkreis ist der wichtigste
Fuhler. Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL
Comfort als ,gewlinschter Temperaturausgleich” eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise geodffnet, wenn die Vorlauftemperatur unter den
gewlinschten Temperaturausgleichswert sinkt (und umgekehrt).

Bei der Kiihlung regelt das Motorregelventil M2 die Kiihltemperatur
an S4.

Luftkanaltemperatur

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur (S4) wird der Heizkreis
(M1) aktiviert, wahrend bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur
der Kihlkreis (M2) aktiviert wird.

Bei Warmebedarf kann die Luftkanaltemperatur S4 die
gewlinschte Temperatur an S3 anpassen. Bei Kiihlbedarf wird
die Luftkanaltemperatur S4 entsprechend der gewiinschten
Luftkanaltemperatur geregelt. Eine ,tote Zone” (= Gradanzahl)
kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen
Heiz- und Kuhlbetrieb zu vermeiden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
,Komfort”-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kihlkreis in die
Betriebsart ,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte konnen fiir die gewiinschte
Luftkanaltemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewtlinschte Luftkanaltemperatur
beim Heizen eine Korrektur der gewiinschten Temperatur an
S3. Im Kiihlbetrieb ist die Kiihlung wéahrend des Sparbetriebs
ausgeschaltet.

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Heiz-/Kuhlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2)
wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwalzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Rucklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.

Typische A214.4-Anwendung:

$1 g ECL 210/296 /310 =
7 = H
/ L S| & 1
4 mu
M1 M2
s3
X3 s5
s6 F1 s4
s8
s7
ssq]

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL210/310  Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310

S1 Aullentemperaturfiihler

S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler (nicht
abgebildet)

S3 Heiztemperaturfiihler

54 Luftkanaltemperaturfiihler

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler

S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler

Ss7 (Optionaler) Frostthermostat

S8 (Optionaler) Brandthermostat

F1 Lifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwiilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)

M2 Motorregelventil, Kiihlung (3-Punkt-Regelung)

Al Alarm

AQ146286475947de-000602
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Die Applikation A214.5 ist duf3erst flexibel. Das Grundkonzept ist
nachfolgend beschrieben.

Beheizung und Kiithlung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiz- und
Kihltemperatur an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen.
Der Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fiihler. Die
gewlinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlinschter Temperaturausgleich” eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise geodffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter den
gewiinschten Temperaturausgleichswert sinkt (und umgekehrt).

Bei der Kiihlung regelt das Motorregelventil M2 die Kiihltemperatur.

Raumtemperatur:

Bei einer zu niedrigen Raumtemperatur (S4) wird der Heizkreis
(M1) aktiviert, wahrend bei einer zu hohen Raumtemperatur der
Kihlkreis (M2) aktiviert wird. Eine ,tote Zone” (= Gradanzahl) kann
eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen Heiz-
und Kiihlbetrieb zu vermeiden.

Bei Warme-/Kiihlbedarf kann die Raumtemperatur 54 die
gewlinschte Temperatur an S3 anpassen.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort“-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kuhlkreis in die
Betriebsart ,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewiinschte
Raumtemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewlinschte Raumtemperatur
beim Heizen eine Korrektur der gewiinschten Temperatur an
S3. Im Kiihlbetrieb ist die Kiihlung wahrend des Sparbetriebs
ausgeschaltet.

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Heiz-/KiihIbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2)
wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwalzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Rucklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”,

Typische A214.5-Anwendung:

s$1Y ECL 210 /296 /310
y S
7 C
g L0 A1l

M1 M2
3 s5
P2
6 F1  s3
‘ ® © »

S8 /

‘E S8 q]

87H2124.12
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL210/310  Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310

S1 Aullentemperaturfiihler

s2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler (nicht
abgebildet)

S3 Luftkanaltemperaturfiihler

54 Raumtemperaturfiihler*

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler

S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler

S7 (Optionaler) Frostthermostat

S8 (Optionaler) Brandthermostat

F1 Lifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)

M2 Motorregelventil, Kiihlung (3-Punkt-Regelung)

Al Alarm

* Alternativ: ECA 30

10 | © Danfoss | 2022.12
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die Applikation A214.6 ist du3erst flexibel. Das Grundkonzept ist
nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperaturregelung:

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Vorlauftemperatur
an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen. Der
Vorlauftemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fihler. Die
gewlinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlinschter Temperaturausgleich” eingestellt.

Das Motorregelventil (M1) wird schrittweise gedffnet, wenn die
Vorlauftemperatur unter die gewiinschte Vorlauftemperatur sinkt
(und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die gemessene Raumtemperatur (S4 oder ECA 30) von
der gewiinschten Raumtemperatur ab, kann die gewiinschte
Temperatur an S3 entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
,Komfort“-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte konnen fiir die gewiinschte
Raumtemperatur festgelegt werden). Die gewlinschte
Raumtemperatur bestimmt eine Korrektur der gewtinschten
Temperatur an S3.

Die Umwalzpumpe (F1) wird entsprechend dem Programm 1
ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird entsprechend dem
Programm 1 oder 2 ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Rucklauftemperaturbegrenzung (S5), Frostschutz (S6 und S7) und
Brand-Alarm finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.

Typische A214.6-Anwendung:

S1 ECL 210/296/ 310 S2 m;
. % 0L 00 g
A1 P2 X3
/S.“
M1
S3
S5 F1 T_/\/\/\/\/\/\/\/\-I
> \‘ @ 1

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL210/310  Elektronischer Regler ECL Comfort 210 oder 310

S1 AuBBentemperaturfiihler

S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler

S3 Vorlauftemperaturfiihler

54 Raumtemperaturfiihler*

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler

S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler (nicht
abgebildet)

S7 (Optionaler) Frostthermostat (nicht abgebildet)

S8 (Optionaler) Brandthermostat (nicht abgebildet)

F1 Umwilzpumpe (ON/OFF)

P2 Zubehdrausgang (ON/OFF)

X3 (Optionaler) Ausgang (ON/OFF)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)

Al Alarm

* Alternativ: ECA 30

AQ146286475947de-000602
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die Applikation A314.1 ist du3erst flexibel. Das Grundkonzept ist

nachfolgend beschrieben. Typische A314.1-Anwendung:

1Y
Beheizung und (passive) Kiithlung mit Luftkanaltemperatur- S é Q ©
regelun ¢ e Va &
geling 7 +EcAxz A

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiz- und
Kihltemperatur an lhre persoénlichen Bediirfnisse anpassen. M1
Der Vorlauftemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fuhler. Die

gewlinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlnschter Temperaturausgleich” eingestellt. S5

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise gedffnet, wenn die Vorlauftemperatur unter die

gewlinschte Vorlauftemperatur sinkt (und umgekehrt). Bei der >
Kihlung regelt die Motordrosselklappe M2 die Kiihltemperatur.
Der Kuihlungsbereich kann passiv (Rezirkulation) oder aktiv sein.

Luftkanaltemperatur <
Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis

(M1) aktiviert, wahrend bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur

der Kiihlkreis (M2) aktiviert wird. &q

Bei Warmebedarf kann die Temperatur an S4 die gewiinschte

Temperatur an S3 anpassen. Bei Kiihlbedarf wird die Temperatur Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in

dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt

an S4 gemal’ der gewiinschten Temperatur an S4 angepasst. Eine sind.
Jtote Zone" (= Gradanzahl) kann eingestellt werden, um instabile
Schwankungen zwischen Heiz- und Kiihlbetrieb zu vermeiden. Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort

angeschlossen.

Das Motorregelventil M1 wird (iber eine 3-Punkt-Regelung
geregelt, wahrend das Motorregelventil M2 mit 0-10 V geregelt -
wird, Bauteilliste:
ECL310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei . .
+Komfort”-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kihlkreis in die ECA32  Eingebautes Erweiterungsmodul
Betriebsart ,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei S1 Aulentemperaturfiihler

unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewiinschte

Luftkanaltemperatur festgelegt werden). S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
S3 Vorlauftemperaturfiihler

Im Sparbetrieb bestimmt die gewiinschte Luftkanaltemperatur .
S4 Luftkanaltemperaturfiihler

beim Heizen eine Korrektur der gewiinschten Temperatur an
S3. Im Kiihlbetrieb ist die Kiihlung wahrend des Sparbetriebs S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
ausgeschaltet.

S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler
Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und S7 (Optionaler) Frostthermostat
Heiz-/Kuhlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) .
wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die S8 (Optionaler) Brandthermostat
Umwalzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf F1 Liifter (ON/OFF)
ein-/ausgeschaltet.
p2 Drosselklappe (ON/OFF)
Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich, X3 Umwiéilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
Rucklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7) ] ]
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”. M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Motordrosselklappe (geregelt (iber 0-10 Volt)
Al Alarm
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die Applikation A314.2 ist du3erst flexibel. Das Grundkonzept ist
nachfolgend beschrieben.

Beheizung und (passive) Kiihlung mit Raumtemperaturrege-
lung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiz- und
Kihltemperatur an lhre personlichen Bedirfnisse anpassen.
Der Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fiihler. Die
gewlinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlinschter Temperaturausgleich” eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise geoffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die
gewlinschte Temperatur sinkt (und umgekehrt). Bei der Kiihlung
regelt die Motordrosselklappe M2 die Kiihltemperatur. Der
Kiihlungsbereich kann passiv (Rezirkulation) oder aktiv sein.

Raumtemperatur:

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis
(M1) aktiviert, wahrend bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur
der Kihlkreis (M2) aktiviert wird. Eine ,tote Zone” (= Gradanzahl)
kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen
Heiz- und Kihlbetrieb zu vermeiden.

Bei Warme-/Kiihlbedarf kann die Temperatur an S4 die gewiinschte
Temperatur an S3 anpassen.

Das Motorregelventil M1 wird liber eine 3-Punkt-Regelung
geregelt, wihrend das Motorregelventil M2 mit 0-10 V geregelt
wird.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort”-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kihlkreis in die
Betriebsart ,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fir die gewlinschte
Raumtemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewiinschte Raumtemperatur
beim Heizen eine Korrektur der gewiinschten Temperatur an
S3. Im Kiihlbetrieb ist die Kiihlung wéahrend des Sparbetriebs
ausgeschaltet.

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Heiz-/Kuhlbedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2)
wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwalzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Rucklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”,

Typische A314.2-Anwendung:
ECL 310 &
$1 Y 0 $2 i
/S g | [0 % /S
' +ECA32
M1
3 S5
> -
<

Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:
ECL310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul

S1 Aullentemperaturfiihler

S2 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
S3 Luftkanaltemperaturfiihler

54 Raumtemperaturfiihler*

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler

S7 (Optionaler) Frostthermostat

S8 (Optionaler) Brandthermostat

F1 Lifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwiilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Motordrosselklappe (geregelt tiber 0-10 Volt)
Al Alarm

* Alternativ: ECA 30

AQ146286475947de-000602
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die Applikation A314.3 ist duf3erst flexibel. Das Grundkonzept ist
nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperaturregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die
Luftkanaltemperatur an lhre personlichen Bedurfnisse
anpassen. Der Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste
Fuhler. Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL
Comfort als ,gewlinschter Temperaturausgleich” eingestellt.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise geoffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die
gewdlinschte Luftkanaltemperatur sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von der gewiinschten
Raumtemperatur ab, kann die gewiinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
~Komfort“-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. zwei
unterschiedliche Temperaturwerte konnen fir die gewlinschte
Raumtemperatur festgelegt werden).

Im Sparbetrieb bestimmt die gewlinschte Raumtemperatur eine
Korrektur der gewiinschten Temperatur an S3.

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Warmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2)
wird entsprechend dem Programm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwaélzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Variable Lifterdrehzahl (optional):

Der Lifter (V1) kann in Bezug auf die gemessene
Windgeschwindigkeit (510) drehzahlgeregelt werden. Beim
Regelsignal fiir die Lifterdrehzahl handelt es sich um ein
0-10-Volt-Signal, das vom internen Eingangs-/Ausgangsmodul
ECA 32 generiert wird. Ein Menu des ECL Comfort 310 enthalt
Einstellungen fiir das Verhaltnis zwischen der aktuellen
Windgeschwindigkeit und der gewiinschten Liifterdrehzahl.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Rucklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (S6 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.

Typische A314.3-Anwendung:

¢

87H2131.12
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:
ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
ST AuBlentemperaturfiihler
52 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
S3 Luftkanaltemperaturfiihler
S$4 Raumtemperaturfiihler*
S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler
S7 (Optionaler) Frostthermostat
S8 (Optionaler) Brandthermostat
$10 Windgeschwindigkeitssignal (0-10 Volt)
F1 Liifter (ON/OFF)
P2 Drosselklappe (ON/OFF)
X3 Umwilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Motordrosselklappe (geregelt tiber 0-10 Volt)
V1 Liifterdrehzahl (geregelt tiber 0-10 Volt)
Al Alarm
* Alternativ: ECA 30

14 | © Danfoss | 2022.12
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die erweiterte Heizanwendung A314.4 ist duBerst flexibel. Das
Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftdruckregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiztemperatur
an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen. Der
Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fihler.

Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlinschte Eingangstemperatur” eingestellt.

Der durch M2 geregelte Warmeriickgewinnungskreis wird als
Hauptkreis aufgefasst, wahrend der durch M1 geregelte Heizkreis
der nachgeschaltete Kreis ist.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise gedffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die
gewlinschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von der gew{inschten
Raumtemperatur ab, kann die gewtlinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort“-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. jeweils zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewiinschte
Eingangstemperatur und fiir die gewiinschte Raumtemperatur
festgelegt werden).

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Warmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird
entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwalzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Luftdruckregelung:

Die Lufter V2 und V3 werden jeweils in Bezug auf den gewtinschten
Druck (in Pascal) an S11 und S12 drehzahlgeregelt. Die Signale an
S11 und S12 werden als 0-10-Volt-Signal gemessen und im Regler
ECL Comfort 310 in Pascal umgewandelt. Darliber hinaus wird die
Lufterdrehzahl bei niedrigen AuBentemperaturen gesenkt, um die
eingehende kalte Luft zu reduzieren.

Waérmeriickgewinnung:

Um die Wéarme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, kénnen ein
Rotationswarmetibertrager, ein Querstromwarmetbertrager
oder eine Flussigkeitsbatterie Gber M2 geregelt werden.

Die Warmerlickgewinnung kann abhdngig von der
AuBentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und
der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben
werden.

Nachtkihlung:

Wahrend des Sparbetriebs kann eine passive Kithlung (Einstellung
der Lufter auf ON) umgesetzt werden. Dazu sind vor allem folgende
Bedingungen erforderlich:

« die Raumtemperatur ist hdher als die gewtinschte
Raumtemperatur

« die AuBentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur

Typische A314.4-Anwendung:
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310

ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
S1 AuBentemperaturfiihler
52 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
S3 Luftkanaltemperaturfiihler
S4 Raumtemperaturfiihler*
S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler
S7 (Optionaler) Frostthermostat
S8 (Optionaler) Brandthermostat
S9 Liifter-Anzeige
S10 Filter-Anzeige
S11 Eingangsdruckfiihler
§12 Ausgangsdruckdruckfiihler
$13 Eingangsluftkanaltemperaturfiihler
$14 Ausgangsluftkanaltemperaturfiihler
F1 Liifter (ON/OFF)
P2 Drosselklappe (ON/OFF)
X3 Umwilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
X4 Programm 3

P7 Wérmeriickgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht
abgebildet)

P8 Nachtdrosselklappe, ON/OFF (nicht abgebildet)
M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Rotationswdrmelibertrager (geregelt liber 0-10 Volt)
V2 Liifterdrehzahl (geregelt tiber 0-10 Volt)
V3 Liifterdrehzahl (geregelt tiber 0-10 Volt)
Al Alarm
* Alternativ: ECA 30

AQ146286475947de-000602
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Darifi

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftdruckregelung
(Fortsetzung)

Belliftung wahrend der Sparphase:
Ein gewlinschter reduzierter Druck kann eingestellt werden.

+  Raumtemperatursignal muss vorhanden sein
« Nachtdrosselklappe P8 6ffnet sich

+  Lifter V2 lauft mit reduzierter Drehzahl

« Lufter V3 ist ausgeschaltet

« P2ist ausgeschaltet

« M2 ist ausgeschaltet

Sommer-Aus:
Ubersteigt die AulBentemperatur einen wahlbaren Wert, schlie3t
sich das Heizsystem vollstéandig.

Das Motorregelventil M1 wird (iber eine 3-Punkt-Regelung
geregelt, wahrend das Motorregelventil M2 mit 0-10 V geregelt
wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Riicklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (56 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die erweiterte Heizanwendung A314.5 ist duBerst flexibel. Das
Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftqualitdtsregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiztemperatur
an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen. Der
Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fihler.

Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
,gewlinschte Eingangstemperatur” eingestellt.

Der durch M2 geregelte Warmeriickgewinnungskreis wird als
Hauptkreis aufgefasst, wahrend der durch M1 geregelte Heizkreis
der nachgeschaltete Kreis ist.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise gedffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die
gewlinschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von der gew{inschten
Raumtemperatur ab, kann die gewtlinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort“-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. jeweils zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewiinschte
Eingangstemperatur und fiir die gewiinschte Raumtemperatur
festgelegt werden).

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Warmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird
entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwalzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Luftqualitatsregelung (CO,, gemessen in ppm):

Die Lufter V2 und V3 laufen mit héherer Drehzahl, wenn der
ppm-Wert (0-10-Volt-Signal, gemessen von S11) einen wahlbaren
Begrenzungswert iberschreitet. Das Drehzahlverhdltnis zwischen
V2 und V3 kann eingestellt werden. Alternativ kann das Signal an
S11 ein RF-Signal darstellen (relative Luftfeuchtigkeit).

Warmeriickgewinnung:

Um die Warme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, kénnen ein
Rotationswarmetbertrager, ein Querstromwarmeutbertrager
oder eine Flussigkeitsbatterie Gber M2 geregelt werden.

Die Warmerlickgewinnung kann abhdngig von der
AuBentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und
der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben
werden.

Nachtkihlung:
Wahrend des Sparbetriebs kann eine passive Kiihlung umgesetzt
werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

« die Raumtemperatur ist hoher als die gewiinschte
Raumtemperatur

+ die AuBentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur

Typische A314.5-Anwendung:
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:
ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
S1 AuBentemperaturfiihler
52 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
S3 Luftkanaltemperaturfiihler
S4 Raumtemperaturfiihler*
S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler
S7 (Optionaler) Frostthermostat
S8 (Optionaler) Brandthermostat
S9 Liifter-Anzeige
S10 Filter-Anzeige

S11 Luftqualitétssignal (CO,, in ppm). Alternativ: Signal fiir
relative Luftfeuchtigkeit

S13 Eingangsluftkanaltemperaturfiihler
S14 Ausgangsluftkanaltemperaturfiihler
F1 Liifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
X4 Programm 3

P7 Wérmeriickgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht
abgebildet)

P8 Nachtdrosselklappe, ON/OFF (nicht abgebildet)
M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Rotationswdrmelibertrager (geregelt liber 0-10 Volt)
V2 Liifterdrehzahl (geregelt (iber 0-10 Volt)
V3 Liifterdrehzahl (geregelt iber 0-10 Volt)
Al Alarm
* Alternativ: ECA 30
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Darifi

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftqualitdtsregelung
(Fortsetzung)

Belliftung wahrend der Sparphase:
Eine gewiinschte Lifterdrehzahl kann eingestellt werden.

+ Raumtemperatursignal muss vorhanden sein
« Nachtdrosselklappe P8 6ffnet sich

+  Lifter V2 lauft mit reduzierter Drehzahl

« Lufter V3 ist ausgeschaltet

« P2ist ausgeschaltet

« M2 ist ausgeschaltet

Sommer-Aus:
Ubersteigt die AulBentemperatur einen wahlbaren Wert, schlie3t
sich das Heizsystem vollstandig.

Das Motorregelventil M1 wird (iber eine 3-Punkt-Regelung
geregelt, wahrend das Motorregelventil M2 mit 0-10 V geregelt
wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Riicklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (56 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die erweiterte Heizanwendung A314.6 ist duBBerst flexibel. Das
Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung/Kiihlung mit Raumtemperatur- und
Luftdruckregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiztemperatur
an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen. Der
Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fuhler.

Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlnschte Eingangstemperatur” eingestellt.

Der durch M2 geregelte Warmeriickgewinnungskreis wird als
Hauptkreis aufgefasst, wahrend der (durch M1 geregelte) Heizkreis
und der (durch M3 geregelte) Kiihlkreis die nachgeschalteten
Kreise sind.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise gedffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die
gewlnschte Eingangstemperatur sinkt (und umgekehrt).

Bei der Kiihlung regelt das Motorregelventil M3 die Kiihltemperatur.

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von der gew{inschten
Raumtemperatur ab, kann die gewtlinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis
(M1) aktiviert, wahrend bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur
der Kuhlkreis (M3) aktiviert wird. Eine ,tote Zone” (= Gradanzahl)
kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen
Heiz- und Kiihlbetrieb zu vermeiden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort”-Perioden am Tag) kann der Heiz-/Kihlkreis in die
Betriebsart ,Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h.
jeweils zwei unterschiedliche Temperaturwerte kénnen fir
die gewiinschte Eingangstemperatur und fiir die gewiinschte
Raumtemperatur festgelegt werden).

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Warmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird
entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwaélzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Luftdruckregelung:

Die Lufter V2 und V3 werden jeweils in Bezug auf den gewiinschten
Druck (in Pascal) an S11 und S12 drehzahlgeregelt. Die Signale an
S11 und S12 werden als 0-10-Volt-Signal gemessen und im Regler
ECL Comfort 310 in Pascal umgewandelt.

Warmerlickgewinnung:

Um die Warme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, kénnen ein
Rotationswarmelibertrager, ein Querstromwarmetibertrager
oder eine Flussigkeitsbatterie lber M2 geregelt werden.

Die Warmerlickgewinnung kann abhangig von der
AuBentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und
der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben
werden.

Nachtkihlung:
Wahrend des Sparbetriebs kann eine passive Kiihlung umgesetzt
werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

+ die Raumtemperatur ist hoher als die gewiinschte
Raumtemperatur

« die AuBentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur

+  Programm 3 ist im Komfortbetrieb

Typische A314.6-Anwendung:
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310

ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul
S1 AuBentemperaturfiihler
52 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
$3 Luftkanaltemperaturfiihler
$4 Raumtemperaturfiihler®
S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler
S7 (Optionaler) Frostthermostat
S8 (Optionaler) Brandthermostat
S9 Liifter-Anzeige
S10 Filter-Anzeige
S11 Eingangsdruckfiihler
$12 Ausgangsdruckdruckfiihler
$13 Eingangsluftkanaltemperaturfiihler
$14 Ausgangsluftkanaltemperaturfiihler
F1 Liifter (ON/OFF)
P2 Drosselklappe (ON/OFF)
X3 Umwilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
X4 Programm 3
X5 Umwilzpumpe, Kiihlung (ON/OFF)

P7 Widrmeriickgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht
abgebildet)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Rotationswdérmelibertrager (geregelt (iber 0-10 Volt)
M3 Motorregelventil, Kiihlung (3-Punkt-Regelung)
V2 Liifterdrehzahl (geregelt iber 0-10 Volt)
V3 Liifterdrehzahl (geregelt iber 0-10 Volt)
Al Alarm
* Alternativ: ECA 30
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Darifi

Beheizung/Kiihlung mit Raumtemperatur- und
Luftdruckregelung (Fortsetzung)

Die Motorregelventile M1 und M3 werden Uiber eine
3-Punkt-Regelung geregelt, wahrend das Motorregelventil M2 mit
0-10V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Riicklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (56 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die erweiterte Heizanwendung A314.7 ist duBerst flexibel. Das
Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung/Kiihlung mit Raumtemperatur- und
Luftqualitatsregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiztemperatur
an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen. Der
Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fihler.

Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
»gewlnschte Eingangstemperatur” eingestellt.

Der durch M2 geregelte Warmeriickgewinnungskreis wird als
Hauptkreis aufgefasst, wahrend der (durch M1 geregelte) Heizkreis
und der (durch M3 geregelte) Kiihlkreis die nachgeschalteten
Kreise sind.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise gedffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die
gewlinschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Bei der Kiihlung regelt das Motorregelventil M3 die Kiihltemperatur.

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von der gew{inschten
Raumtemperatur ab, kann die gewlinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Bei einer zu niedrigen Luftkanaltemperatur an S4 wird der Heizkreis
(M1) aktiviert, wahrend bei einer zu hohen Luftkanaltemperatur
der Kuhlkreis (M3) aktiviert wird. Eine ,tote Zone” (= Gradanzahl)
kann eingestellt werden, um instabile Schwankungen zwischen
Heiz- und Kiihlbetrieb zu vermeiden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort”-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. jeweils zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewlinschte
Eingangstemperatur und fiir die gewiinschte Raumtemperatur
festgelegt werden).

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Warmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird
entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwaélzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Luftqualitatsregelung (CO,, gemessen in ppm):

Die Lufter V2 und V3 laufen mit héherer Drehzahl, wenn der
ppm-Wert (0-10-Volt-Signal, gemessen von S11) einen wahlbaren
Begrenzungswert liberschreitet. Das Drehzahlverhéltnis zwischen
V2 und V3 kann eingestellt werden. Alternativ kann das Signal an
S11 ein RF-Signal darstellen (relative Luftfeuchtigkeit).

Warmerlickgewinnung:

Um die Warme des Ausgangsluftkanals zu nutzen, kénnen ein
Rotationswarmetibertrager, ein Querstromwarmetibertrager
oder eine Flussigkeitsbatterie Giber M2 geregelt werden.

Die Warmerlickgewinnung kann abhangig von der
AuBlentemperatur S1, der Eingangsluftkanaltemperatur S13 und
der Ausgangsluftkanaltemperatur S14 (in Prozent) angegeben
werden.

Nachtkihlung:
Wahrend des Sparbetriebs kann eine passive Kiihlung umgesetzt
werden. Dazu sind vor allem folgende Bedingungen erforderlich:

« die Raumtemperatur ist hoher als die gewl{inschte
Raumtemperatur

« die AuBentemperatur ist niedriger als die Raumtemperatur

«  Programm 3 ist im Komfortbetrieb

Typische A314.7-Anwendung:
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt
sind.

Bauteilliste:

ECL 310 Elektronischer Regler ECL Comfort 310
ECA 32 Eingebautes Erweiterungsmodul

ST AuBentemperaturfiihler

52 (Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
S3 Luftkanaltemperaturfiihler

S4 Raumtemperaturfiihler*

S5 (Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
S6 (Optionaler) Frosttemperaturfiihler

S7 (Optionaler) Frostthermostat

S8 (Optionaler) Brandthermostat

S9 Liifter-Anzeige

S10 Filter-Anzeige

S11 Luftqualitdtssignal (CO,, in ppm). Alternativ: Signal fiir
relative Luftfeuchtigkeit

S13 Eingangsluftkanaltemperaturfiihler
S14 Ausgangsluftkanaltemperaturfiihler
F1 Liifter (ON/OFF)

P2 Drosselklappe (ON/OFF)

X3 Umwilzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
X4 Programm 3

X5 Umwilzpumpe, Kiihlung (ON/OFF)

P7 Widrmeriickgewinnungskreispumpe, ON/OFF (nicht
abgebildet)

M1 Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
M2 Rotationswdérmelibertrager (geregelt (iber 0-10 Volt)
M3 Motorregelventil, Kiihlung (3-Punkt-Regelung)
V2 Liifterdrehzahl (geregelt (iber 0-10 Volt)
V3 Liifterdrehzahl (geregelt (iber 0-10 Volt)
Al Alarm
* Alternativ: ECA 30
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Darifi

Beheizung/Kiihlung mit Raumtemperatur- und
Luftqualitdtsregelung (Fortsetzung)

Die Motorregelventile M1 und M3 werden (iber eine
3-Punkt-Regelung geregelt, wahrend das Motorregelventil M2 mit
0-10V geregelt wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Riicklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (56 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Die erweiterte Heizanwendung A314.9 ist duBerst flexibel. Das
Grundkonzept ist nachfolgend beschrieben.

Beheizung mit Raumtemperatur- und Luftqualitdtsregelung

Mithilfe des Reglers ECL Comfort kdnnen Sie die Heiztemperatur
an lhre personlichen Bediirfnisse anpassen. Der
Luftkanaltemperaturfiihler S3 ist der wichtigste Fihler.

Die gewiinschte Temperatur an S3 wird im Regler ECL Comfort als
,gewlinschte Eingangstemperatur” eingestellt.

Der durch M2 geregelte Luftmischkreis wird als Hauptkreis
aufgefasst, wahrend der durch M1 geregelte Heizkreis der
nachgeschaltete Kreis ist.

Das Motorregelventil M1 (Regelung der Heiztemperatur) wird
schrittweise gedffnet, wenn die Temperatur an S3 unter die
gewlinschte Temperatur an S3 sinkt (und umgekehrt).

Raumtemperatur:

Weicht die Raumtemperatur (54 oder ECA 30) von der gew{inschten
Raumtemperatur ab, kann die gewtinschte Temperatur an S3
entsprechend angepasst werden.

Mithilfe eines Wochenprogramms (mit bis zu drei
+Komfort“-Perioden am Tag) kann der Heizkreis in die Betriebsart
Komfort” oder ,Sparen” geschaltet werden (d. h. jeweils zwei
unterschiedliche Temperaturwerte kdnnen fiir die gewiinschte
Eingangstemperatur und fiir die gewiinschte Raumtemperatur
festgelegt werden).

Der Lufter (F1) wird entsprechend dem Programm und
Warmebedarf ein-/ausgeschaltet. Die Drosselklappe (P2) wird
entsprechend dem Wochenprogramm ein-/ausgeschaltet. Die
Umwaélzpumpe (X3) wird entsprechend dem Warmebedarf
ein-/ausgeschaltet.

Luftqualitatsregelung (CO,, gemessen in ppm):

Uberschreitet der ppm-Wert (0-10-Volt-Signal, gemessen von S11)
einen wahlbaren Begrenzungswert, wird die Drosselklappe M2
schrittweise ge6ffnet, um mehr frische Luft zu liefern.

Ist M2 vollstandig gedffnet, wird die Lifterdrehzahl von V2 und
V3 schrittweise erhoht, bis der ppm-Wert akzeptabel ist. Das
Drehzahlverhaltnis zwischen V2 und V3 kann eingestellt werden.

Alternativ kann das Signal an S11 ein RF-Signal darstellen (relative
Luftfeuchtigkeit).

Beltiftung wahrend der Sparphase:
Eine gewiinschte Liifterdrehzahl kann eingestellt werden.

«  Raumtemperatursignal muss vorhanden sein
« Nachtdrosselklappe P8 6ffnet sich

«  Lufter V2 lauft mit reduzierter Drehzahl

« Lufter V3 ist ausgeschaltet

+ P2ist ausgeschaltet

« M2 ist ausgeschaltet

Das Motorregelventil M1 wird liber eine 3-Punkt-Regelung
geregelt, wahrend das Motorregelventil M2 mit 0-10 V geregelt
wird.

Eine Beschreibung von Alarmen, Temperaturausgleich,
Ricklauftemperaturbegrenzung (S5) und Frostschutz (56 und S7)
finden Sie unter Abschnitt ,A214 und A314 allgemein”.

Typische A314.9-Anwendung:
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Die Abbildung zeigt ein grundlegendes und vereinfachtes Beispiel, in
dem nicht alle fiir ein Heizsystem erforderlichen Bauteile dargestellt

sind.

Alle genannten Bauteile sind an den Regler ECL Comfort
angeschlossen.

Bauteilliste:

ECL 310
ECA 32
S1

S2

S3

54

S5

S6

S7

S8

59

s10
S11

F1
P2
X3
X4
P8

M1

M2
V2
V3
Al

Elektronischer Regler ECL Comfort 310
Eingebautes Erweiterungsmodul
Aullentemperaturfiihler

(Optionaler) Temperaturausgleichsfiihler
Luftkanaltemperaturfiihler
Raumtemperaturfiihler*

(Optionaler) Riicklauftemperaturfiihler
(Optionaler) Frosttemperaturfiihler
(Optionaler) Frostthermostat
(Optionaler) Brandthermostat
Liifter-Anzeige

Filter-Anzeige

Luftqualitdtssignal (CO,, in ppm). Alternativ: Signal fiir
relative Luftfeuchtigkeit

Liifter (ON/OFF)

Drosselklappe (ON/OFF), nicht abgebildet)
Umwidlzpumpe, Beheizung (ON/OFF)
Programm 3

Nachtdrosselklappe, nicht abgebildet)
Motorregelventil, Beheizung (3-Punkt-Regelung)
Motordrosselklappe (geregelt (iber 0-10 Volt)
Liifterdrehzahl (geregelt tiber 0-10 Volt)
Liifterdrehzahl (geregelt liber 0-10 Volt)
Alarm

* Alternativ: ECA 30
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Darifi

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A214 und A314 allgemein:
Temperaturausgleich (optional):

Liegt der gemessene Temperaturausgleich (S1 oder S2) Gber oder
unter dem Begrenzungswert, kann die gewtinschte Temperatur
an S3 angepasst werden. Der Temperaturausgleich kann tiber
den AuBentemperaturfiihler oder zum Beispiel einen zusatzlichen
Raumtemperaturfiihler gemessen werden.

Maoglichkeiten zur Beeinflussung:

Ein freier Eingang kann mithilfe eines Ubersteuerungskontakts
verwendet werden, um ein Wochenprogramm zu tbersteuern und
stattdessen eine voreingestellte Betriebsart, wie ,Komfort” oder
.Sparen’, vorzugeben.

Alarmfunktionen:

Der Alarm (Relais 4 bei ECL 210, Relais 6 bei ECL 310) wird aktiviert,
wenn:

1. eine unerwartete Abweichung zwischen der gewiinschten und
aktuellen Temperatur an S3 auftritt.

der Frostthermostat (S7) aktiviert wird.
eine Frosttemperatur an S5 oder S6 gemessen wird.

der Brand-Alarm (S8) aktiviert wird.

v N

an einem Temperaturfiihler oder seinem Anschluss die
Verbindung unterbrochen wird oder ein Kurzschluss auftritt.

A214.2,A214.3,A214.4, A214.5, A314.1, A314.2 und A314.3:
Riicklauftemperatur (optional):

Entspricht die gemessene Riicklauftemperatur (S5) nicht dem
Begrenzungswert (normalerweise steigt die Riicklauftemperatur
Uber den Begrenzungswert), kann die gewtiinschte Temperatur an
S3 angepasst werden (normalerweise auf einen niedrigeren Wert).
Dadurch wird das Motorregelventil schrittweise geschlossen.

Frostschutz (optional):

Der Temperaturfiihler S6 und/oder der Frostthermostat S7 kdnnen
den Warmeubertrager vor Frost schiitzen.

Dartiber hinaus kann der Frostschutz aktiviert werden, wenn die
Temperatur an S5 zu tief sinkt.

Ein aktivierter Frostschutz 16st den Alarm aus, halt den Liifter (F1)
an, schlief3t die Drosselklappe (P2) und 6ffnet das Motorregelventil
(M1) vollstandig.

Brand-Alarm (optional):

Ein aktivierter Brand-Alarmeingang |6st den Alarm aus, hélt den
Lufter (F1) an, schlieBt die Drosselklappe (P2) und schlief3t die
Motorregelventile vollstandig.
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A314.4, A314.5, A314.6 und A314.7:

Berechnung der Effizienz:

(Luftkanaleingangstemp. - AuBentemp.) X 100

( Luftkanalausgangsstemp. - AuBentemp. )

Beispiel:

AuBentemp. (S1) = 7°C
I(_Su1fgl;anale|ngangstemp. = 16 °C
I(_Su1fil;analausgangstemp. 24 °C

(16-7) x 100
= 53%

(24-7)

A314.4, A314.5, A314.6 und A314.7:

Die Ubersichtsanzeige von Schaltkreis 1 zeigt den Ausgangsstatus

far M1.

Ein ungefahrer Prozentwert fiir die Position von M1 wird ebenfalls

angezeigt, um das Regelprozedere darzustellen.

%

S

Der Regler ist werkseitig vorprogrammiert. Die Werkseinstellungen
werden im Anhang ,Ubersicht Parameter-ID" beschrieben.

AQ146286475947de-000602
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

2.2 Auswahl des Anlagentyps
Skizzieren Sie lhre Applikation

Die Regler ECL Comfort wurden fiir Heiz-, Trinkwarmwasser- (TWW)

und Kiihlsysteme unterschiedlicher Art und GréRe entwickelt.

Sollte sich lhr System von den dargestellten Abbildungen
unterscheiden, wird empfohlen, eine Skizze von lhrem System

anzufertigen. Dadurch wird das Verwenden der Betriebsanleitung,

die Sie Schritt fir Schritt durch die Installation tber letzte

Anpassungen bis zur Ubergabe an den Kunden fiihrt, erheblich
erleichtert.

Beim Regler ECL Comfort handelt es sich um einen Universalregler,

der fur verschiedene Systemtypen verwendet werden kann.
Ausgehend von den gezeigten Standardsystemen gibt es eine

Reihe weiterer Konfigurationsmdglichkeiten. In diesem Kapitel

finden Sie die am h&ufigsten genutzten Systeme. Sollte sich lhr

System von den hier gezeigten Systemen unterscheiden, wahlen
Sie bitte das Schema aus, das lhrem System am néchsten kommt,
und nehmen Sie dann die notwendigen Anderungen vor.

§

Die Umwalzpumpe fir den Heizkreis kann sowohl in den Vorlauf als
auch in den Rucklauf eingebaut werden. Der Einbau ist entsprechend
der Vorgaben des Pumpenherstellers durchzufihren.

A214.1-Beispiel a
Lufttechnische Anlage mit Kiihlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

$1 / ECL210/296/ 310 "
d = 4
0 ; i
% (19 &
M2
S5
X3

SS;]

87H2113.13

Einstellungshinweis:
Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.
Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 12 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewlinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.
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A214.1-Beispiel b
Lufttechnische Anlage mit Kiihlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Kaltwassersatz hat konstanten Durchfluss.

87H2114.13

Danfoss

/ T 4

S1 % ECL210/296 /310
A1l

v

> g F1 SS: ;:}é—

N

S5

X3

Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewtlinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 12 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

A214.1-Beispiel c
Beltftungssystem (Lifterkonvektoren) mit Kithlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

s1 ECL 210/296 /310 48
/ 119 £
""" oF o]
©) ©
S4

M2

Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 5 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 1 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Vorlauftemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.
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A214.1-Beispiel d
Kiihlungsanlage mit konstanter Vorlauftemperaturregelung

S1 ECL 210/296 /310 m§
/ (119 4 .

M2
S3

] [
ol . %\W\@%@

Einstellungshinweis:
Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 1 °C.
Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewlinschte Vorlauftemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

Stellen Sie ,Lufter verzog. ein” (ID-Nr. 11086 - ,Einstellungen’, ,Steurg. Lifter, etc”) auf 0 Sekunden ein.

A214.1-Beispiel e
Kiihlungsanlage in der Decke und kontinuierliche Regelung der Raumtemperatur, beispielsweise in einem Weinkeller

S1 Y ECL210/296/310
/ © 85
| o

M2
S3
/S [ ANAAAAANS

A 4
<

S4

Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 14 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 10 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Vorlauftemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

Stellen Sie ,LUfter verzog. ein” (ID-Nr. 11086 - ,Einstellungen’, ,Steurg. Lufter, etc) auf 0 Sekunden ein.
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A214.2-Beispiel a
Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur.

81 ECL 210/296 /310 48
/ a
M1
s3
3 S5
P2

’—% @ﬂ @/&

S7
S8 q]

Flihler-Hinweis:

Fihler S3 und S4 missen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lifter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und das

Motorregelventil (M1) werden geschlossen.

§

Navigation:
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:

S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Rucklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.
Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:  Empfohlene
Einstellung:
11676 5°C
11656 5°C
11616 0
11616 1
11636 0
11636 1

AQ146286475947de-000602
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A214.2-Beispiel b
Beheizung des Swimmingpools, konstante Wassertemperaturregelung

ECL 210/296/310

> e

Danfoss
87H2119.12

B

S3
e R
Y
M1 e
$5 S4
% _@ \\ < < T

Fiihler-Hinweis:
Fuhler S3 und S4 missen angeschlossen sein. Andernfalls wird die Pumpe (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ruicklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen - MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen — MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kdnnen liber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1

Andere Einstellungen:

Lufter verzog. ein — MENU\Einstellungen\Steurg. Lifter, etc. 11086 0
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A214.3-Beispiel a
Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

st ECL 210/296/310
/ o
M1
X3 S5

s7
S8 q]

Danfoss

87H2120.12

»_%‘ ® S6 F1 S3 o
4_% u_D % /S

Einstellungshinweis:
Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.
Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

§

Navigation:
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:

S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kdnnen liber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.
Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:

11676
11656
11616
11616

11636
11636

Empfohlene
Einstellung:

5°C
5°C
0
1

AQ146286475947de-000602

© Danfoss | 2022.12 | 31



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Darifi

A214.3-Beispiel b

Lufttechnische Anlage (Lifterkonvektoren) mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

s1 ECL 210/296 /310 4
/ % 19 %
""" oF F[o|
® ® |:
S4 ;
/ 1
s |
> A5
X3
<« A
N

M1

Einstellungshinweis:
Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.
Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 35 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Vorlauftemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

s

Navigation:
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:

S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen tber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.
Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:

11676
11656
11616
11616

11636
11636

Empfohlene
Einstellung:

5°C
5°C
0
1
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A214.4-Beispiel a
Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur

st/ ECL210/296/310
/) (10 %
% - A1
M1 M2
s3
X3 S5

S8

88?

P2
Flihler-Hinweis:

Flhler S3 und S4 missen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die
Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

s

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen — MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen — MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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A214.4-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur.

ECL 210/296 /310
S1 —
Y 110 %

87H2123.12

Danfoss

S3
X3

M1
S5
S6  F1 sS4
o
o =

88;]

i

Flihler-Hinweis:

Flhler S3 und S4 missen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die

Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

&

Navigation:

Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Uber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen — MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:

11676
11656
11616
11616

11636
11636

Empfohlene
Einstellung:

5°C
5°C
0
1
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A214.5-Beispiel a
Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

st/ ECL 210/296 /310
/] 19 &
o A
M1 M2
S5

X3

S8

88?

P2
Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.
Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.
Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Riicklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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A214.5-Beispiel b
Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

ECL210/296 /310 =
$1 5 L &
, (119 &

X3

]
%

M1
S5
S6 F1 S3
@ ( 2; Z S4
S8 /
S7

88;]

5

Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewlinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Riicklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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A214.5-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Querstromwarmeubertragerregelung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur.

S1 / ECL 210/296 /310 M
/ o
é L [9] s

S6 S3
/ sS4

O 7

% s8]
Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.
Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewlinschten Raumtemperatur.

S

Navigation:

S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen — MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kdnnen liber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.
Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:

ID-Nr.:

11676
11656
11616
11616

11636
11636

Empfohlene
Einstellung:

5°C
5°C
0
1
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A214.6-Beispiel a
Heizsystem mit 3-Wege-Mischventil

S1 ECL 210/296 / 310 s2 =
200 p
=——— A1 P2 X3

s4
M1
S3
> Yl
4 \‘/ \‘/ \‘/ \‘/ \‘/ \‘/ \‘/ \‘/
S5 F1 | /\/\/\/\/\/\/\/\-I
< — '

A214.6-Beispiel b

Heizsystem mit Warmelbertrager

S1 ECL 210/296 /310 s2 =
Mo L © 0
A1 P2 X3
s4
S3
M1
S5 /\/\/\/\/\N\/\—]
< '|>< >Q Y ]
N,

Einstellungshinweis:
Fihler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird die Pumpe (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.
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A314.1-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur. Analog
geregelte Passivkiihlung (M2)

$17 ECL 310
d (19 & 2
0 = A1 /S )
+ECAR2
M1
s3
a S5
>
<

Flihler-Hinweis:

Fihler S3 und S4 missen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Lifter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die
Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen - MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Gber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.1-Beispiel b
Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und kontinuierlicher Regelung der Luftkanaltemperatur. Analog geregelte Kiihlung (M2)

; é ECL 310 .8
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% 3 ; ,
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Flihler-Hinweis:

Flhler S3 und S4 missen angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und die Drosselklappe (P2) und die
Motorregelventile (M1/M2) werden geschlossen.

&

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Uber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen — MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.2-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte
Passivkihlung (M2)

s1 ECL 310 s2 ;
Y g &
+ECA32
M1
S5

X3

Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewlinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen — MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schlieBen — MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.2-Beispiel b
Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Kiihlung (M2)
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Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 20 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewlinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Riicklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.3-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl (V1) basierend
auf AuBBenwindgeschwindigkeit
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Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 35 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Gber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.3-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung und kontinuierlicher Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelter Luftschleier (V1) basierend auf
AuBenwindgeschwindigkeit
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Einstellungshinweis:

Stellen Sie die gewiinschte Raumtemperatur ein, z. B. auf 20 °C.

Stellen Sie den gewiinschten Temperaturausgleich ein, z. B. auf 35 °C.

Ist kein Raumtemperaturfiihler angeschlossen, entspricht die gewiinschte Luftkanaltemperatur an S3 der gewiinschten Raumtemperatur.

s

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Einstellung:

Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:

S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C
S5 Rucklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen — MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen lber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schlieSen — MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in
Bezug auf die Driicke. Analog geregelte Drehzahl des Rotationswarmeubertragers (M2) fiir Warmerlickgewinnung.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.4-Beispiel a
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A314.4-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (Auenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl in
Bezug auf die Driicke. Analog geregelte Drosselklappe (M2) fiir Warmeriickgewinnung mithilfe eines Querstromwarmeibertragers
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.4-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in
Bezug auf die Driicke. Analog geregelte Drehzahl des Rotationswarmetubertragers (M2) fiir Warmertickgewinnung. Regelung der
Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Beliiftung wahrend Sparphasen.

87H1463.10

Danfoss
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A314.4 Beispiel d

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl
in Bezug auf die Driicke. Analog geregelte Drosselklappe (M2) fiir Warmertickgewinnung mithilfe eines Querstromwarmedbertragers
Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belliftung wahrend Sparphasen.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.4 Beispiel e

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in
Bezug auf die Driicke. Analog geregeltes Motorregelventil (M2) fir Warmeriickgewinnung mithilfe einer Flussigkeitsbatterie. Regelung
der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Beliiftung wahrend Sparphasen.

s1 ECL 310 s2 s
— 48
+ECA32 AT X4

M1

S9
|_D—| S11 s3
S [ 2 /S.“
F1/V2 |£|
S8
S12 S8
F1/V3 L—['l
S10 S9

Fiihler-Hinweis:

Fuhler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.
$1, 513 und S14 miissen zur Berechnung der Warmerilickgewinnung angeschlossen sein.

§

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Gber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in
Bezug auf die Luftqualitat (CO,). Analog geregelte Drehzahl des Rotationswarmelibertragers (M2) fiir Warmeriickgewinnung.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.5-Beispiel a

s1% ECL 310 2 =
+ECA A1 X
M1
s5

—Om sig o
F1/V3

Q g T
7] |@|
S10 S9

A314.5-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte

Lifterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualitdt (CO,). Analog geregelte Drosselklappe (M2) fiir Warmertickgewinnung mithilfe eines
Querstromwarmeubertragers
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.5-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in
Bezug auf die Luftqualitat (CO,). Analog geregelte Drehzahl des Rotationswarmeubertragers (M2) fir Warmeriickgewinnung. Regelung
der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Beliiftung wahrend Sparphasen.

1 ECL 310 < .
/ % L [O& o p
+ECAm A X4
M1
S5
s9

[T 1]

S10 S9

<

A314.5-Beispiel d

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte
Lifterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualitat (CO,). Analog geregelte Drosselklappe (M2) fiir Warmertickgewinnung mithilfe eines
Querstromwarmeibertragers Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Belliftung wahrend Sparphasen.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Darifi

A314.5-Beispiel e

Lufttechnische Anlage mit Heizung, passiver Kiihlung (AuBenluft) und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in
Bezug auf die Luftqualitdt (CO,). Analog geregeltes Motorregelventil (M2) fur Warmeriickgewinnung mithilfe einer Fllssigkeitsbatterie.

Regelung der Nachtdrosselklappe P8 zur reduzierten Bellftung wahrend Sparphasen.
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Flihler-Hinweis:

Fuhler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.

S1, 513 und S14 missen zur Berechnung der Warmeriickgewinnung angeschlossen sein.

§

Navigation:
Spezielle Einstellungen fiir Fithler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:

S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Gber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.
Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:  Empfohlene
Einstellung:
11676 5°C
11656 5°C
11616 0
11616 1
11636 0
11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.6-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl in Bezug auf die
Driicke. Analog geregelte Drehzahl des Rotationswarmeubertragers (M2) fir Warmerlickgewinnung.

S1 ECL 310 s2 =
% o4& ©
+ECA 32 Al X4
M1 M3
S5

S10

P2 ot
S11
S13 S6 | | T S3 ”
i 2 @ 2
; 7
3%2

19 1/

i V2 u|
i —OI\AZ S8
i F1/V3
< % b | Q) 7
= i

S$10 S9

A314.6-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in Bezug auf die
Driicke. Analog geregelte Drosselklappe (M2) fiir Warmeriickgewinnung mithilfe eines Querstromwarmetbertragers
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.6-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in Bezug auf die
Driicke. Analog geregeltes Motorregelventil (M2) fiir Warmerlickgewinnung mithilfe einer Flissigkeitsbatterie.
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Fiihler-Hinweis:
Fuhler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.
S1, 513 und S14 missen zur Berechnung der Warmerilickgewinnung angeschlossen sein.

s

Navigation: ID-Nr.:  Empfohlene
Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden: Einstellung:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert 11676 5°C

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert 11656 5°C
Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 0
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert 11616 1

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Uber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:

Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 0
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert 11636 1
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

A314.7-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl in Bezug auf die
Luftqualitat (CO,). Analog geregelte Drehzahl des Rotationswarmetibertragers (M2) fir Warmertickgewinnung.
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A314.7-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl in Bezug auf die
Luftqualitdt (CO,). Analog geregelte Drosselklappe (M2) fiir Warmerlickgewinnung mithilfe eines Querstromwarmetbertragers

s1 ECL 310 52 :
/ % T2 o A
A1 X4
+ECA 32
M1 M3
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A314.7-Beispiel c

Lufttechnische Anlage mit Heizung, Kiihlung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Lifterdrehzahl in Bezug auf die
Luftqualitat (CO,). Analog geregeltes Motorregelventil (M2) fiir Warmeriickgewinnung mithilfe einer Flissigkeitsbatterie.

s1Y
"

P2

i

_

ECL 310 &2 e
Qo
+ ECA 32 Al X4
M1 M3
S5
X3
S10 S9
5 $13 S6 }3 <
| e |
K * 7@ © 7~ Va
;LDSJ F1/Vv2 jul
YO
/\
v S11
) F1/V3 ? S8
— \\ g @ Q
o Lg—l |—D—|
S10 S9

Fiihler-Hinweis:

Fuhler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.
S1, 513 und S14 missen zur Berechnung der Warmerilickgewinnung angeschlossen sein.

s

Navigation:

Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen tber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schliefen - MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:

11676
11656
11616
11616

11636
11636

Empfohlene
Einstellung:

5°C
5°C
0
1
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A314.9-Beispiel a

Lufttechnische Anlage mit Heizung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualitat
(COy).

s1 ? ECL 310 52 :
/0 119 & 00
g +ECA 32 A1 P2 X4
M1
S5
X3
S10 M2A S9
%n s6 | | S3 s4
P[é | @ 7
i P— 7/
o S11
F1/V3
< B @ T I
‘ L L
S10 S9
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A314.9-Beispiel b

Lufttechnische Anlage mit Heizung und Regelung der Raumtemperatur. Analog geregelte Liifterdrehzahl in Bezug auf die Luftqualitat

(CO,). ON/OFF-Regelung der Drosselklappe P2.

Danfoss

87H1472.11

s1 ? ECL 310 52
d TJo| & ©
/ +ECAz2 A1 X4
M1
S5
X3
0 $10 M2 5 S9
.l . S6é | | S3
; @D F@/Z /) 5
s7 I
; ] S11 a8
- = F1/V3
g @ T "
L L |
$10 S9

Flihler-Hinweis:

Fihler S3 muss angeschlossen sein. Andernfalls wird der Liifter (F1) angehalten und das Motorregelventil (M1) wird geschlossen.

S1,S13 und S14 missen zur Berechnung der Warmertickgewinnung angeschlossen sein.

§

Navigation:

Spezielle Einstellungen fiir Fiihler/Thermostate, die als Frostschutz eingesetzt werden:
S6* Frosttemperaturfiihler - MENU\Alarm\Frost T\Alarm-Wert

S5 Ricklauftemperaturfiihler - MENU\Alarm\Grenze T Frost\Alarm-Wert

Kontakt des S7* Frostthermostats schlieBen — MENU\ Alarm\ Frostthermostat\Alarm-Wert
Kontakt des S7* Frostthermostats 6ffnen - MENU\Alarm\Frostthermostat\Alarm-Wert

* Beide Frostschutz-Methoden kénnen Gber S6 und/oder S7 eingesetzt werden.

Spezielle Einstellungen fiir Thermostate, die als Brand-Alarm eingesetzt werden:
Kontakt des S8* Brandthermostats schlieBen — MENU\Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert
Kontakt des S8* Brandthermostats 6ffnen - MENU\ Alarm\Brandschutz\Alarm-Wert

ID-Nr.:

11676
11656
11616
11616

11636
11636

Empfohlene
Einstellung:

5°C
5°C
0
1
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2.3 Montage
2.3.1 Montieren des ECL Comfort Reglers

Siehe die Einbauanleitung, die im Lieferumfang des Reglers
ECL Comfort enthalten ist.

Montieren Sie den Regler leicht zugédnglich in der Nahe der
Heizungsanlage.

Beim ECL Comfort 210/296/310 sind folgende Montagearten
moglich:

+  Wandmontage
« Montage auf einer DIN-Schiene (35 mm)
Beim ECL Comfort 296 ist folgende Montageart moglich:

« Montage in einer Schalttafel

Der ECL Comfort 210 kann auf den Sockel fiir den ECL Comfort 310
montiert werden (fiir kiinftige Upgrades).

Schrauben, PG-Kabelverschraubungen und Duibel sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

Verriegeln des Reglers ECL Comfort 210/310
Um den ECL Comfort Regler am Sockel zu befestigen, ist der
Sicherungsstift zu verwenden.

Danfoss
87H1021.11

Um Personenschaden und Schaden am Regler zu vermeiden, muss der
Regler im Sockel verriegelt werden! Hierzu wird der Sicherungsstift
fest in den Sockel gedriickt bis ein Klicken zu horen ist und sich der
Regler nicht mehr vom Sockel abnehmen lasst.

A

Ein nicht verriegelter Regler kann sich wahrend der Bedienung vom

Sockel [6sen und den Sockel mit den Klemmen (teilweise A230 V AC)
freilegen. Um Personenschaden zu vermeiden, vergewissern Sie sich
stets, dass der Regler mit dem Sockel verriegelt ist. Ist dies nicht der

Fall darf der Regler nicht in Betrieb genommen werden.

AQ146286475947de-000602 © Danfoss | 2022.12 | 57
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Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel an einer Wand mit glatter Oberfldche.
Stellen Sie die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den
Regler in den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit
Hilfe des Sicherungsstifts.

Montage auf einer DIN-Hutschiene (35 mm)

Montieren Sie den Sockel auf einer DIN-Hutschiene. Stellen Sie
die elektrischen Verbindungen her und setzen Sie den Regler in
den Sockel ein. Befestigen Sie den Regler im Sockel mit Hilfe des
Sicherungsstifts.

Ausbauen des ECL Comfort Reglers

Um den Regler aus dem Sockel wieder auszubauen, ist der
Sicherungsstift mit Hilfe eines Schraubenziehers herauszuziehen.
Danach kénnen Sie den Regler problemlos aus dem Sockel
entnehmen.

A

Das Verriegeln und Entriegeln I&sst sich am einfachsten unter
Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchfiihren.

87H1022.10

Danfoss

87H1017.11

Danfoss

Das Verriegeln und Entriegeln lasst sich am einfachsten unter
Zuhilfenahme eines Schraubendrehers als Hebel durchfiihren.

58 | © Danfoss | 2022.12

AQ146286475947de-000602



Danifi

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

2.3.2 Montieren der Fernbedienungseinheit ECA 30/31

Wahlen Sie eine der folgenden Montageformen:
« Wandmontage (ECA 30 und ECA 31)
« Einbau in eine Schalttafel (nur ECA 30)

Schrauben und Diibel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wandmontage

Befestigen Sie den Sockel fiir die Fernbedienungseinheit ECA 30/31
an einer Wand mit glatter Oberflache. Stellen Sie die elektrischen
Verbindungen her und setzen Sie die Fernbedienungseinheit in
den Sockel ein.

Einbau in eine Schalttafel

Zum Einbau der Fernbedienungseinheit ECA 30 in eine Schalttafel
ist der Montagerahmen mit der Bestellnummer 087H3236 zu
verwenden. Stellen Sie zundchst die elektrischen Verbindungen her
und befestigen Sie den Rahmen mit der Klammer in der Schalttafel.
Setzen Sie dann den Regler in den Sockel ein. An die ECA 30 kann
ein externer Raumtemperaturfiihler angeschlossen werden.

Wird die Funktion ,Raumfeuchtigkeit” verwendet, darf die ECA 31
nicht in eine Schalttafel eingebaut, sondern nur als Wandmontage
befestigt werden.

A

Ehe Sie den Regler vom Sockel entfernen, vergewissern Sie sich, dass
die Stromversorgung abgeschaltet ist.

Danfoss
87H1063.10

Danfoss
87H1064.10
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2.3.3 Befestigung des internen E/A-Moduls ECA 32

Befestigung des internen E/A-Moduls ECA 32

Das Modul ECA 32 (Bestellnummer 087H3202) kann in den Sockel
des ECL Comfort 310/310B eingesetzt werden und so zusatzliche
Ein- und Ausgangssignale fiir relevante Applikationen liefern.

87H1133.10

Danfoss

Das ECA 32 und der ECL Comfort 310/310B werden iber
einen zehnpoligen (2 x 5) Anschluss miteinander verbunden.
Die Verbindung wird automatisch hergestellt, sobald der
ECL Comfort 310/310B auf den Sockel gesetzt wird.

> o
= = L49@
Xra8 S11-502

_ $12 =511
47

%46 R7 S13 -52-@
$14 5310
Xra5 S15 —54[-Q
_ S16 —55[-@
%jg R8 A. ref.(AO 2+3) - 561-@
Pulse In 1-57[@
&ra2 Pulse In 2*58%

41 Analog Out 1-59
%40 R9 Analog Out 2-60-0
Analog Out 3-61H@
&39 =40 A. ref (A0 1)-621-0
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2.4 Anordnen der Temperaturfiihler

Es ist duBerst wichtig, dass die Fiihler an den geeigneten Stellen
platziert sind.

Die nachfolgend beschriebenen Temperaturfihler sind fiir die
Produktreihen ECL Comfort 210, 296 und 310 bestimmt. Es werden
jedoch nicht alle Temperaturfuhler fir Ihr System benétigt!

AuBentemperaturfiihler (ESMT)

Der AuBentemperaturfiihler sollte an der Nordseite des Gebaudes
angebracht werden, um ihn vor direkter Sonneneinstrahlung zu
schiitzen. Er sollte nicht in der Ndhe von Tiren oder Fenstern
angeordnet sein.

Vorlauftemperaturfiihler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)
Platzieren Sie den Fiihler hochstens 15 cm vom Mischpunkt
entfernt. Bei Anlagen mit Warmetauscher wird empfohlen, Fiihler
vom Typ ESMU im Ausgang vom Warmetauscher anzuordnen.

Vergewissern Sie sich, dass die Oberflache des Rohrs an der Stelle,
wo Sie einen Anlegefiihler anbringen, sauber und trocken ist.

Riicklauftemperaturfiihler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)
Rucklauftemperaturfiihler sollten méglichst dicht am Mischpunkt
bzw. im Ricklaufaustritt des Warmetauschers platziert sein, um
einen aussagekraftigen Messwert zu erhalten.

Raumtemperaturfiihler
(ESM-10, Fernbedienungseinheit ECA 30/31)

Wahlen Sie fiir die Montage des Fiihlers einen Raum, dessen
Temperatur geregelt werden soll (z.B. das Wohnzimmer). Platzieren
Sie den Fiihler weder an AuBenwénden, noch in die Ndhe von
Heizkorpern, Fenstern oder Tiren.

Kesseltemperaturfiihler (ESMU, ESM-11 oder ESMC)
Platzieren Sie den Flihler an der Stelle, die vom Kesselhersteller
vorgegeben wird.

Liiftungsschachttemperaturfiihler (ESMB-12 oder ESMU)
Platzieren Sie den Fihler an einer Stelle, an der ein aussagekréftiger
Temperaturwert gemessen wird.

Warmwassertemperaturfiithler (ESMU oder ESMB-12)
Platzieren Sie den Fiihler an der Stelle, die vom Hersteller
vorgegeben wird.

Decken- oder Wandtemperaturfiithler (ESMB-12)
Platzieren Sie den Fiihler in einem Schutzrohr an der Decke oder
der Wand.

Danfoss
87H1023.10

§

Hinweis zum ESM-11: Nach dem Befestigen darf der Fuhler nicht
mehr bewegt werden, um eine Beschdadigung des Fiihlerelements
zu vermeiden.

N

ESM-11, ESMC und ESMB-12: Verwenden Sie Warmeleitpaste fir eine
schnellere Messung der Temperatur.

N

ESMU und ESMB-12: Bei Verwendung einer Fiihlertasche zum Schutz
des Fuhlers verlangsamt sich jedoch die Temperaturmessung.

AQ146286475947de-000602
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Temperaturfiihler Pt1000 (nach IEC 751 - Klasse B, 1000 Q / 0 °C)

Zusammenhang zwischen der Temperatur und dem ohmschen

Widerstand

803

843

882

922

9261
1000
1039
1078
117
1155
1194
1232
1271
1309
1347
1385
1423
1461
1498
1535
1573

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

800

-50

-25

°C
50 75 100 125 150
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2.5 Elektrischer Anschluss

2.5.1 Elektrische Anschliisse - 230 VAC

A

Warnung

Zwischen den elektrischen Leitern auf der Leiterplatte fir
Netzspannung, Relaiskontakten und Triacausgangen wurde der
Sicherheitsabstand von mindestens 6 mm nicht eingehalten. Die
Ausgénge drfen nicht als galvanisch getrennte (potentialfreie)
Ausgange verwendet werden.

Falls ein galvanisch getrennter Ausgang erforderlich ist, wird ein
Zusatzrelais empfohlen.

Mit 24 Volt geregelte Geréte, zum Beispiel Stellantriebe, missen tiber
die 24-Volt-Ausfihrung des ECL Comfort 310 geregelt werden.

A

Sicherheitshinweis
Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten dirfen nur von
sachkundigen und autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

Lokale Vorschriften miissen befolgt werden. Dies umfasst auch die
Kabeldurchmesser und Isolierungstypen (verstarkt).

Sicherung fiir den ECL Comfort: Max. 10 A.

Umgebungstemperaturbereich fiir den ECL Comfort bei Bedienung:
0 - 55 °C. Hohere Temperaturen kénnen zu Beschadigungen fihren.

Keine Installation bei Kondensationsgefahr.

AQ146286475947de-000602
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Schliefen Sie an die gemeinsame Masseklemme den Schutzleiter
von wichtigen Komponenten (wie z.B. der Pumpe oder der
Stellantriebe flr die Regelventile) an.

ECL 210/310

QL OIZ
[9)%X%4%1%)n
Danfoss
87H1045.11

[24%1%)

®

ECL 296

Danfoss
87H1631.10

§

Werkseitig eingesetzte Briicken im Sockel:
zwischen 5und 8,9 und 14, Lund 5,Lund 9, N und 10

§

Fur applikationsspezifische Anschliisse siehe auch die
A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschliissel bei).

§

Elektrische Anschlisse, 230 VAC, Spannungsversorgung, Pumpen,
Drosselklappen, Motorregelventile usw.

Anschlisse, allgemein:

Fur applikationsspezifische Anschliisse siehe auch die
A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschliissel bei).
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2.5.2 Elektrische Anschliisse, 230 VAC, Spannungsversorgung, Pumpen, Drosselklappen, Motorregelventile usw.

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Anschliisse, allgemein:

Fur applikationsspezifische Anschliisse siehe auch Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlissel bei).

Klemmen Max. Belastung
ECL 210 ECL 310
19
18 4(2) A/230 VAC*
17 4 (2) A/230 VAC*
16 16
15 15 4(2) A/230 VAC*
14 14
13 13 4 (2) A/230 VAC*
12 12 4(2) A/230 VAC *
1 1 4 (2) A/230 VAC *
10 10 230 VAC, Neutralleiter (N)
9 9 230 VAC, spannungsfiihrender Leiter (L)
8 8
7 7 0,2 A/230 VAC
6 6 0,2 A/230 VAC
5 5
4 4 0,2 A/230 VAC
3 3 0,2 A/230 VAC
2 0,2 A/230 VAC
1 0,2 A/230 VAC

* 4 A fur die ohmsche Last, 2 A fiir die induktive Last

Werkseitig eingesetzte Briicken im Sockel:
zwischen 5und 8,9 und 14, Lund 5, L und 9, Nund 10
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Elektrische Anschliisse, ECA 32

Anschlisse, allgemein:

Fir applikationsspezifische Anschlisse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlissel bei).

87H1485.11

Lo——
230Vac.

Danfoss

P7

© 39 7%qo

Klemmen Max. Belastung
ECA 32

48
47 4(2) A/230 VAC *
46 4 (2) A/230 VAC *
45
44 4(2) A/230 VAC *
43 4 (2) A/230 VAC*
42
41 4(2) A/230 VAC *
40
39 4 (2) A/230 VAC*

* 4 A fur die ohmsche Last, 2 A fiir die induktive Last

§

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm?

Durch einen Falschanschluss kodnnen die TRIAC-Ausgange am ECL 210
oder ECL 310 beschadigt werden.

An alle Schraubklemmen durfen nur maximal 2 Leiter mit einem
Querschnitt von 1.5 mm? angeschlossen werden.
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2.5.3 Elektrische Anschliisse, 24 VAC, Spannungsversorgung, Pumpen, Drosselklappen, Motorregelventile usw.

Anschlisse, allgemein:

Fir applikationsspezifische Anschliisse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlissel bei).

Verwenden Sie fiir den Regler ECL Comfort 310 und die Motorregelventil-/Motordrosselklappenregelung keinen gemeinsamen

Transformator, sondern einzelne.

ECL Comfort 310
rRIL]JQ 11
e 10

s 6

—19._8

VIV

230V/24V op

ov 0-10V

ECL Comfort 310

R1L—] o 11
IO 10

Ts

—10_8

U

87H1486.10

Danfoss

230V/24V op

230V /24V

SP

0-10V 0-10V

:GD SN

SN[SPILY] SN[SPILY]

BT

Klemmen Max. Belastung
ECA 310

19
18 4 (2) A/24 VAC*
17 4 (2) A/24 VAC *
16
15 4(2) A/24 VAC*
14
13 4 (2) A/24 VAC*
12 4 (2) A/24 VAC *
11 4(2) A/24 VAC *
10 24 VAC (SN)
9 24 VAC (SP)
8
7 1 A/24 VAC
6 1 A/24 VAC
5
4 1 A/24 VAC
3 1 A/24 VAC
2 1 A/24 VAC
1 1 A/24 VAC

* 4 A fur die ohmsche Last, 2 A fiir die induktive Last

Werkseitig eingesetzte Briicken im Sockel:

zwischen 5 und 8,9 und 14, L (SP) und 5, L (SP) und 9, N (SN) und 10

AQ146286475947de-000602
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A

Komponenten, die eine Versorgungsspannung von 230 V AC
benétigen, diirfen nicht an einen Regler angeschlossen werden, der
mit 24 V AC versorgt wird. Verwenden Sie ein Hilfsrelais (K), um die 230
V AC von den 24 V AC zu trennen.

§

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm?

Durch einen Falschanschluss kénnen die TRIAC-Ausgange am ECL 210
oder ECL 310 beschadigt werden.

An alle Schraubklemmen dirfen nur maximal 2 Leiter mit einem
Querschnitt von 1.5 mm? angeschlossen werden.
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Elektrische Anschliisse, ECA 32

Anschlisse, allgemein:
Fur applikationsspezifische Anschlisse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlissel bei).

ECA 32 =
[

St

S 4L

© 40

S 39" %o

&
Lo—— P P8
230Vac.
Klemmen Max. Belastung
ECA 32
48
47 4(2) A/230 VAC *
46 4 (2) A/230 VAC*
45
44 4(2) A/230 VAC *
43 4(2) A/230 VAC *
42
41 4(2) A/230 VAC *
40
39 4(2) A/230 VAC *
* 4 A fur die ohmsche Last, 2 A fiir die induktive Last
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Elektrische Anschliisse, ECA 32

Anschlisse, allgemein:
Fir applikationsspezifische Anschlisse siehe auch die A214-Montageanleitung (liegt dem Applikationsschlissel bei).

Die Transformatoren fiir die Stellantriebe miissen doppelt isoliert sein.

Klemmen Max. Belastung
ECA 32
56
57
58

59 47 kQ*
60 47 kQ*

61 47 kQ*
62

* Der Wert muss mindestens 47 kQ betragen.
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Das Beispiel zeigt einzelne Transformatoren fiir die Versorgung des Reglers ECL 310 und der Ausgangsanschliisse:

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

ECL 31024 V a.c. ECA 32 =
S O 49 0-10V AMD &2
S 10 — 29 @ > v @l 53
(N] — 30 @
S 8 _l 31 @ o 56 SP (BN)
" —sN (BU)
280V/24V op o 59
o 62

230V /24V

SP

:@ SN

AMD = Danfoss-Drosselklappenstellantrieb

Das Beispiel zeigt die Versorgung fiir den Regler ECL 310 und die Ausgangsanschliisse:

ECL 31024 V a.c. ECA 32 z
o 11 © 49 H
o 10 29 @ 85
o 9 — 30 @
S _8 _l 31 @ O 56

230V /24V

0-10V
X
o © 58 >

o 62

230V a.c.

N
F1/Vv1

VSD = Frequenzumrichter

Das Beispiel zeigt die Versorgung fiir den Regler ECL 310, 24 VAC.
Einzelne Transformatoren fiir die Versorgung des Senders (fiir den Eingang) und der Ausgangsanschliisse:

————— °
ECL 31024 V a.c. ECA 32 0-10v ] | 13
SEX S 49 o00Q| | &
o 10 29 Q| Q 50 123
Q9 —30 @
Q 8_| 31 Q Q 56 < 0-10V AMD
Y (BK)
230V/24V op Q 59 SP (BN)
=ISN (BU)

230V/24V sp

:GD SN

AMD = Danfoss-Drosselklappenstellantrieb
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Darifi

2.5.4 Elektrische Anschliisse, Temperaturfiihler Pt 1000

ECL 2

22
23

24

25

26

27

1119

28
29

30
31
32
33
34
35
36

S6 S5 S4 S3 S2 Si

QOO QDL

10/310
—{s8
1 s7
—— s6
—— s5
1 s4
—— s3

||
I
28

ECL 485

||
> |
e
Modbus

Danfoss
87H1165.10

A214/A314:
Klemme | Fiihler/Beschreibung Typ
(empfohlen)
29 und S1 AuBentemperaturfihler * ESMT
30
28 und S2 | Temperaturausgleichsfiih- | ESM-11/ESMB/
30 ler ** ESMC/ESMU/
ESMT
27 und S3 Luftkanal-/ ESM-11/ESMB/
30 Vorlauftemperaturfihler ESMC/ESMU
*%¥%
26 und S4 A214.1, A214.3, A214.5, ESM-10
30 A214.6, A314.2 - A314.9:
Raumtemperaturfihler ESM-11/ESMB/
A214.2, A214.4, A314.1: ESMC/ESMU
Vorlauftemperaturfiihler
25 und S5 Ricklauftemperaturfiihler | ESM-11/ESMB/
30 ESMC/ESMU
24 und S6 | Frosttemperaturfihler **** | ESMB
30 (wird nicht in A214.1
verwendet)
23 und S7 Frostthermostat *****
30
22 und S8 Brandthermostat *****
30
21 und S9 nur ECL 310
30 A314.4-A314.9:
Lifter-Anzeige
20 und S10 | nurECL 310
30 A314.3: Windgeschwindig-
keitssignal (0-10 V)
A314.4-A314.9:
Filter-Anzeige

R

ECL 310

20
21

23

24

25

26

+
0-10V

28
29

30
31

33
34
35
36

38

QOO D

—— S10
—— S9
—— S8
—— S7
—— S6
—— S5
—— S4
—— S3
—— S2
—— St

o (X ‘

‘ ‘B

<
[
ECL 485

|
» > |@

[2]

=
[
M-bus Modbus

S10 S6 S5 S4 S3 S2 St

Danfoss
87H1164.10

*

Wenn der AuBBentemperaturfiihler nicht angeschlossen oder

das Kabel kurzgeschlossen ist, geht der Regler davon aus,
dass die AuBBentemperatur 0 °C betragt.

*%

*¥¥

Konnte z. B. ein zusatzlicher Raumtemperaturfiihler sein.

Wenn kein Fiihler angeschlossen oder das Kabel

kurzgeschlossen ist, schliet das Motorregelventil
(Sicherheitsfunktion).

¥*x%  Beide Frostschutzmethoden kénnen eingesetzt werden.

***** Kann so eingestellt werden, dass eine Reaktion auf einen
schlieBenden oder 6ffnenden Kontakt erfolgt.

Werkseitig eingesetzte Briicke:
zwischen Klemme 30 und gemeinsamer Anschlussklemme.
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Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

§

Leiterquerschnitt fiir den Fiihleranschluss: Min. 0.4 mm?,

Gesamtkabelldnge: max. 200 m (Summe aller Fuihlerleitungen inkl.
dem internen Kommunikationsbus ECL 485).

Durch Kabellangen tber 200 m kann die EMV-Storfestigkeit
beeintrachtigt werden.
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Ubersteuerungskontakt

® ©

87H1487.12

Danfoss

ECL Comfort 210 / 296 / 310/ 311 ECL Comfort 210 / 296 / 310 / 311
28 Of—1— s2 28 Of—1— =2
29 Of—T— s 29 Of—T— st
30 Of—=C1., 30 Of—=1q,)
31 Of1— % 31 Of1— ¥
o e ] 5]
32_Of— I 32_Of— 2
s2 S1 s2 s1
L — L —
230V a.c. 230Va.c.
N — N —
Dre Dre

Beispiel eines Ubersteuerungskontakts, angeschlossen an S8:

Danfoss.
87H1026.13

ECL 310/311

20 © ( —— st0
21 © —— s9 ECL 210/ 296
2O —+—s8 | —— s8
230 —s7 | 44— s7
24 QO —+— s6 | —+— s6
25 O +— s5 —— s5
26 O —— s4 | — s4
27 O +—s3 | —— s3
28 © — s2 | —4— s2
29 O — st —— st
11X T2 [ =

S3 Ss2 S1
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ECL 210/310

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Anschluss von Frostthermostaten, S7

22 Qf—— s8
Wenn Frost (zu niedrige Temperatur) festgestellt wird, schliefen MT 2 N

sich die Kontakte 1-2. 24 Of—— s6
25

IN)
w»
(%)

Danfoss
87H1174.11

26

‘ ‘
I L I 27
I I

i
| | ”
| | 29
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
8
QOO OQQQ
|

ECL 210/310

Wenn Frost (zu niedrige Temperatur) festgestellt wird, 6ffnen sich
die Kontakte 1-4.

NN
W N
%) ®§
[
» o
N
Danfoss
B7H1173.11

DD
|
E

F
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L
W W W WWWwWNRNNNNN
OB INISO®NOo g R

Anschliisse fiir Lufter- und Filter-Anzeige (S9 und S10):
ECL 310

—— s10

Danfoss
87H1364.11

-
3
<

ECL 485

> ‘m ‘) ‘m

N

©
QAP QD

|

\

@

|
2]
(o]
9
L
M-bus__Modbus

§

Leiterquerschnitt: 0.5 - 1.5 mm?

Durch einen Falschanschluss konnen die TRIAC-Ausgange am ECL 210
oder ECL 310 beschadigt werden.

An alle Schraubklemmen dirfen nur maximal 2 Leiter mit einem
Querschnitt von 1.5 mm? angeschlossen werden.

AQ146286475947de-000602 © Danfoss | 2022.12 | 75



Darifi

Verwenden Sie keinen gemeinsamen Transformator, wenn die Druckmessumformer mit 24 VAC versorgt werden:

®

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Danfoss
87H1488.10

____ECA32 ECL 310 ECA 32 ECL 310
£ —49 £ —49
S11 =509 f————q 0- 10V S11 ~501-9 [—————q0-10V
$12 =51 S12 —51
$13 =52 | 20 $13 =52 | 260
123 30 123 30
31 230V/24V sp 31
0-10V 0-10V 0-10V 0-10V
230Vv/24V sp * 230V/24V sp
Sleo[ e . Sl T
BNI[SHLY] BNI[SHLY] SNI[SHIY] SNI[SAIY]
"2 'S "R "R
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Eingangsanschliisse S11,512, S13 und S14
(S11- und S12-Sender erzeugen 0-10 V)

(S11-und S12-Sender erzeugen 4-20 mA)

Das Beispiel zeigt die Versorgung fiir den Regler ECL 310, 24 VAC.
Einzelne Transformatoren fiir die Versorgung des Senders (fiir den
Eingang) und der Ausgangsanschliisse

s11 s12 z
____ECA32 1 ECL 310
= Za9F0 | Sl
S11 =500 “1, wv\—g
s12 =511 < -
s13 -52}-0 0-10V ] o .
S14 =530 [2)2X%) S| 290
S15 ~541-0 200 123 300
516 -55[@ 123 s 31
I I ( 320
S14 13 S12 S11
s11 s12 =
ECA 32 ECL 310
= Zaofo | (S]
S11 —50(-@ Xt
S12 =511-@ > 4-20mA S|
S13 -521-@ 4-20mA o o
S14 ~531-@ QQ N 209
S15 ~54(-@ s00h [@ @]  s000h |1 2 300
$16 ~55[-® 05 12 05w S| 310
I I (_ 320
S14 S13 s12 S11
—<—| °
ECL 31024V ac. ECA 32 0-1ov 101
Q11 Q 49 < 2 Q O 85
© 10— 29 © 50 123
N —30 @
] s_l 31 @ GSBJ 0-10V AMD
Y (BK)
230V/24V Q 59 (BN)
@ B I’ﬁsu ®BY)
SN
© 62
280V/24V o
: @[ sn
AMD = Danfoss-Drosselklappenstellantrieb
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2.5.5 Elektrischer Anschluss der ECA 30/31

ECL 210/296 /310

Klemme |Klemme Beschreibung Empfohle- ECA 30/ 31
ECL ECA 30/31 ner Typ
30 4 drill
3 ] Verdrilltes Paar Kabel mit 2x
3 5 verdrilltem
Verdrilltes Paar Paar
33 3
4 Externer Raumtempera-
5 turfuhler * ESM-10

* Nach dem Anschlieen des externen Raumtemperaturfiihlers
muss die ECA 30/31 aus- und wieder eingeschaltet werden.

Die Kommunikation mit dem ECA 30/31 muss im ECL Comfort
Regler unter ,ECA Adr eingerichtet werden.

Die ECA 30/31 muss ebenfalls entsprechend eingestellt werden.
Nach dem Einrichten der Applikation ist die ECA 30/31 nach

2 bis 5 Minuten betriebsbereit. Die ECA 30/31 zeigt einen
Fortschrittsbalken an.

P
— S5

| s4

=

ECL 485

~ 3

o > ‘

(o}

=
A

Modbus

Danfoss
87H1254.13

ECL 210/296 /310
™78

g )

—— s3

%

QOO VY Q,
|

— s2
| st
pa i
K

[
ECL 485

m‘) ‘m

[

»

(o]

Z
[

Modbus

>

An einen Regler ECL Comfort 310 oder an ein System bestehend aus
Fiihrungsregler und Folgeregler ECL Comfort 210/296/310 kénnen
maximal zwei ECA 30/31 angeschlossen werden.

§

Setup-Vorgang fiir ECA 30/31: Beachten Sie bitte den Abschnitt
Weitere Informationen”.

§

ECA-Meldung:
,Gew. Applikation ECA Neu":

Die Software (Firmware) der ECA-Einheit ist nicht mit der Software
(Firmware) des Reglers ECL Comfort kompatibel. Bitte wenden Sie sich
an Ihren Danfoss-Handler.
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§

Manche Applikationen enthalten keine Funktionen, die sich auf die
aktuelle Raumtemperatur beziehen. Eine angeschlossene ECA 30/ 31
funktioniert dann ausschlieBlich als Fernbedienung.
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2.5.6 Elektrischer Anschluss an ein Bussystem

Der Regler kann in einem Bus-System als Hauptregler (Master) oder
als Folgeregler (Slave) verwendet werden. Die Anbindung erfolgt
Uber den internen ECL-485-Kommunikationsbus (2 verdrillte
Leiterpaare).

Der ECL-485-Kommunikationsbus ist nicht kompatibel mit dem
ECL-Bus im ECL Comfort 110, 200, 300 und 301.

Klemme |Beschreibung Empfohle-
ner Typ

30 Gemeinsame Anschlussklemme
+12 V¥, ECL-485-Kommunikationsbus

31 * Nur fur die Kommunikation Kabel mit 2 x
mit ECA 30/31 und dem verdrilltem
Haupt-/Folgeregler (Master/Slave) Paar

32 B, ECL-485-Kommunikationsbus

33 A, ECL-485-Kommunikationsbus

N

Gesamtkabelldnge: max. 200 m (Summe aller Fiihlerleitungen inkl.
dem internen Kommunikationsbus ECL 485).

Durch Kabelldngen tber 200 m kann die EMV-Storfestigkeit
beeintrachtigt werden.

§

ECL-485-Buskabel

Die maximal empfohlene Lange des Kabels fiir den ECL-485-Bus wird
wie folgt berechnet:

Ziehen Sie die Gesamtlange aller ECL-Reglerkabel im
Master-Slave-System von 200 ab.

Einfaches Beispiel fiir die Gesamtlange aller Kabel, 3 x ECL:

1x ECL AuBentemperaturfiihler: 15m
3xECL Vorlauftemperaturfihler: 18 m
3xECL Rucklauftemperaturfiihler: 18m
3xECL Raumtemperaturfiihler: 30m
Insge- 81m
samt:

Maximal empfohlene Ldnge des Kabels fiir den ECL-485-Bus:
200m-81Tm=119m
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2.5.7 Elektrische Anschliisse, Kommunikation
Elektrische Anschliisse, ModBus

ECL Comfort 210: Nicht galvanisch getrennte ModBus-Anschliisse
ECL Comfort 296: Galvanisch getrennte Modbus-Anschliisse
ECL Comfort 310: Galvanisch getrennte Modbus-Anschlisse

2.5.8 Elektrische Anschliisse, Kommunikation
Elektrische Anschliisse, M-Bus

ECL Comfort 210: Nicht integriert

ECL Comfort 296: Integriert, nicht-galvanisch getrennt. Max.
Kabelldnge von 50 m.

ECL Comfort 310: Integriert, nicht-galvanisch getrennt. Max.
Kabelldnge von 50 m.
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2.6 Einsetzen des Applikationsschliissels

2.6.1 Einsetzen des Applikationsschliissels

Der ECL-Applikationsschliissel enthalt ECL Comfort 210/310

+ die Applikation und ihre Untertypen,

+ die zurzeit verfuigbaren Sprachen,

Danfoss
87H1073.11

+  Werkeinstellungen, z. B. Wochenprogramme, gewlinschte
Temperaturen, Begrenzungswerte usw. Die Werkeinstellungen
kdnnen immer wiederhergestellt werden.

+ Speicher fiir Kundeneinstellungen: besondere
kundenspezifische Einstellungen und Systemeinstellungen.

Nach dem Einschalten des Reglers gibt es drei verschiedene
Mdoglichkeiten, die das weitere Vorgehen beeinflussen:

1. Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschliissel ist noch
nicht eingesetzt.

2. Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der
ECL Applikationsschlissel ist eingesetzt. Die Applikation muss
jedoch gedndert werden.

3. Eswird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren
eines anderen Reglers benétigt. ECL Comfort 210/310

Danfoss
87H1074.11

ss
87H1605 10

Danfor

§

Zu den Kundeneinstellungen gehéren u. a. die gewlinschte Raum-
und WW-Temperatur, Zeitprogramme, die Heizkurve, Grenzwerte, usw.

Die Systemeinstellungen umfassen u. a. die Einstellungen zur
Datenubertragung und Bildschirmeinstellungen wie z. B. die Helligkeit.
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§

Automatische Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):

Die Software des Reglers wird bei Einstecken des Applikationsschlis-
sels automatisch aktualisiert:

ECL 210/310, ab Reglerversion 1.11
ECL 296, ab Reglerversion 1.58

Die nachstehende Animation wird eingeblendet, wenn die Software
aktualisiert wird:

X

| .

Fortschrittsbalken

Wahrend der Aktualisierung:

darf der Schlissel nicht entfernt werden
Wird der Schliissel entfernt, bevor die Sanduhr angezeigt wird,
muissen Sie von vorne beginnen.

Darf die Stromversorgung nicht ausgeschaltet werden
Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, wahrend die
Sanduhr angezeigt wird, funktioniert der Regler nicht.

Manuelle Aktualisierung der Reglersoftware (Firmware):
Siehe Abschnitt ,Automatische/manuelle Aktualisierung der
Firmware”
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§

,Ubersicht Appl” liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen
Uber die Untertypen der Applikationsschliissel.

§

Schliissel eingefiihrt / nicht eingefiihrt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/ 310, Reglerversionen unter 1.36:

Nehmen Sie den Applikationsschliissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass

der Applikationsschlissel eingefiihrt ist.
Die Einstellungen kénnen 20 Minuten lang
verandert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und hoher:

Nehmen Sie den Applikationsschliissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass
der Applikationsschliissel eingefiihrt ist.
Einstellungen kénnen nicht gedndert
werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und hoher:

Nehmen Sie den Applikationsschlissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass
der Applikationsschliussel eingefiihrt ist.
Einstellungen kénnen nicht geandert
werden.
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Danifi

Applikationsschliissel: Moglichkeit 1
Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschliissel ist noch
nicht eingesetzt.

Sie werden Uber eine Animation aufgefordert, den
ECL-Applikationsschliissel einzusetzen. Setzen Sie den
ECL-Applikationsschliissel ein.

Nach dem Einsetzen werden die Bezeichnung und die Version des

ECL-Applikationsschliissels angezeigt (Beispiel: A266 Version 1.03).

Ist der ECL-Applikationsschliissel nicht fiir den Regler geeignet, ist
der ECL-Applikationsschlissel auf dem Display durchgestrichen.

Aktion:  Zweck: Beispiele:
OV Sprache auswahlen
Bestatigen

Applikation auswahlen (Untertyp)
O\ Einige Applikationsschliissel umfassen
nur eine Applikation.
@ Mit ,Ja“ bestatigen
Uhrzeit und Datum einstellen
Einstellrad drehen und betdtigen, um
@ »Stunde’, ,Minute’, ,Tag", ,Monat”
und ,Jahr” auszuwahlen bzw. zu
verdndern

~Weiter” auswahlen
@ Mit ,Ja“ bestatigen
O  Zu,So-/Wi-Zeit" wechseln

@ Auswadhlen, ob die Funktion JA oder
,S0-/Wi-Zeit" * aktiviert werden soll NEIN

* ,So-/Wi-Zeit" ist der Parameter fiir die automatische Umstellung
auf Sommer- oder Winterzeit.
Je nachdem, welche Inhalte auf dem ECL-Applikationsschlissel

gespeichert sind, ist mit der Vorgehensweise A oder B fortzufahren:

A

Der ECL-Applikationsschliissel enthalt Werkeinstellungen:
Die Daten vom ECL-Applikationsschliissel werden vom Regler
ausgelesen und auf den ECL-Regler tbertragen.

Sobald die Applikation installiert ist, wird der Regler zurlickgesetzt.

Danach ist er betriebsbereit.

B

Der ECL-Applikationsschliissel enthdlt veranderte
Systemeinstellungen:

Betdtigen Sie das Einstellrad mehrmals.

+NEIN“: Es werden nur Werkeinstellungen vom
ECL-Applikationsschlissel auf den Regler kopiert.

JA"*: Die (von den Werkeinstellungen abweichenden)
Sondersystemeinstellungen werden auf den Regler
kopiert.

Wenn der ECL-Applikationsschliissel Benutzereinstellungen
enthadlt:
Betatigen Sie das Einstellrad mehrmals.

4NEIN”:  Es werden nur Werkeinstellungen vom
ECL-Applikationsschliissel auf den Regler kopiert.

JA”*: Besondere, von den Werkeinstellungen abweichende
Benutzereinstellungen werden auf den Regler kopiert.

* Kann ,JA” nicht ausgewdhlt werden, sind keine
Sondereinstellungen auf dem ECL-Applikationsschlissel
hinterlegt.

Wahlen Sie ,Kopieren Start” aus und bestdtigen Sie mit ,JA".

EL Cormfort 210
Wer, 9.02

[Tl

A266 Wer, 1.02

Swvenska
PycokHi E
B Deutsch

Liebwiy
Labwiaiu

TYPE 42661
E fSB
B i
kL |

-} =

. "
[ p—

MEML =

13:27

22.02.2011
Sa-Wii- Zeit

Hauptfunktionen =

2u b KEY
Systemeinstellung MO
kundenginstellung MO
Kopieren Start

Hauptfurktionan =

EZL Cornfort 210
Wer, 9.02

[T
=

A266 Wer, 1.02

Svenska
Py

b e
Liekuiviyg
Latwiagu

T"ﬂ:‘I;:3 AZEE1 W01

sE

ek
Zh
e’}

Applikation A286.1
Installation

Hauptfunktionen =1

2u KEY
Systermeinstellung B 1A
Kundeneinstzllung M
Kopieren Start

Applikation A286.1
Installation
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(Beispiel:)

Das ,i” in der oberen rechten Ecke zeigt an, dass neben den
Werkeinstellungen auch der Untertyp kundenspezifische
Einstellungen/Systemeinstellungen aufweist.

Applikationsschliissel: Méglichkeit 2

Auf dem Regler ist bereits eine Applikation aufgespielt. Der
ECL Applikationsschliissel ist eingesetzt. Die Applikation muss
jedoch gedndert werden.

Damit Sie eine andere Applikation vom ECL Applikationsschliissel
verwenden kdnnen, missen Sie zuerst die aktuelle Applikation
auf dem Regler 16schen.

Zum Andern der Applikation muss der ECL Applikationsschliissel
eingesetzt sein.

Handlung: Beschreibung: Beispiel:
7N In einem beliebigen Heizkreis den
O Punkt ,MENU" wdhlen. MENU

@ Auswahl bestatigen.

N Den Heizkreiswahler in der rechten
O oberen Ecke vom Display wahlen.

@ Bestatigen.

@ +Allgemeine Reglereinstellungen” D@
(Regler-Symbol) wahlen.

@ Bestatigen.
@ »Hauptfunktionen” wahlen.
@ Bestatigen.
@ “Neue Applikation” wahlen
@ Bestatigen.

f@ +Applikation I16schen” wahlen.

@ Mit ,ja" bestatigen.

Der Regler wird zurlickgesetzt und kann danach konfiguriert
werden.

Um den Regler zu konfigurieren, folgen Sie bitte der unter
Maoglichkeit 1 beschriebenen Vorgehensweise.

TYPE AZEBE.1 YWOE i
FE
=4

£ A}

Horne = MEHL =

e :

Eingang Ubersicht F Meue Applikation

Log applikation

Auzgang schreiben uterkeinstellungen
P} Hauptfurktionen Kopiaren

Syrskem Ubersicht &ppl,

Hauptfunktionan 0= Hauptfunktionan 0=

p applikation 1&schen Applikation [&schen

Zurick,

Fla
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Applikationsschliissel: Moglichkeit 3
Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum Konfigurieren

eines and

eren Reglers benétigt.

Diese Funktion wird verwendet,

« um besondere Benutzer- und Systemeinstellungen zu sichern.

« wenn ein anderer Regler ECL Comfort vom selben Typ (210, 296
oder 310) mit derselben Applikation konfiguriert werden soll,
die kundenspezifischen Einstellungen/Systemeinstellungen
jedoch von der Werkeinstellung abweichen.

Vorgehensweise zum Kopieren von Einstellungen auf einen
anderen Regler ECL Comfort:

Aktion:
o)
n
o
"
o)
n
O
i
O
"
(©)

w

o)

g

O

ECL:

KEY:

*%

NEIN:

JA:

Zweck: Beispiel:
+MENU" auswahlen MENU
Bestatigen

Den Kreiswahler oben rechts auf dem
Display auswdhlen.

Bestatigen

+Allgemeine Reglereinstellungen” [Tol
wahlen.

Bestatigen
+Hauptfunktionen” wahlen.
Bestatigen

+Kopieren” auswahlen.

Bestatigen
Option ,Zu” wahlen. ¥
Es wird ,ECL’ oder ,KEY"” angezeigt. 4ECL" oder
,ECL” oder ,KEY” auswdhlen. JKEY”
Den Navigator mehrmals driicken, um
die Kopierrichtung zu wéhlen.

*%
,,Systemelpstellung ”odner _NEIN“ oder
+Kundeneinstellung” wahlen. A"

Den Navigator mehrmals driicken, um
im Auswahlfenster ,Kopieren?” den
Eintrag ,ja, oder ,nein” zu wahlen.
Zum Bestatigen driicken.

+Kopieren Start” auswahlen.

Auf den Applikationsschliissel oder
Regler werden die besonderen
Systemeinstellungen oder
kundenspezifischen Einstellungen
aufgespielt.

Die Daten werden vom Applikationsschliissel auf den
ECL-Regler kopiert.

Die Daten werden vom ECL Regler auf den
Applikationsschliissel kopiert.

Die Einstellungen vom ECL-Regler werden nicht auf
den Applikationsschliissel oder einen anderen Regler
ECL Comfort kopiert.

Die von den Werkseinstellungen abweichenden
Sondereinstellungen werden auf den
Applikationsschlissel oder ECL Comfort Regler
kopiert. Kann ,JA” nicht gewahlt werden, sind keine
Sondereinstellungen zum Kopieren vorhanden.

Home 0=
MEMLI:

Eingang Ubersicht

Log

Auzgang schreiben
F Hauptfunktionen

Syskem

MEML =]

| Hauptfurktionen: SN

Meus Applikation
applikation
Werkeinstellungen
b Kopieren
Ubersicht appl,

Hauptfunktionen

2u B EEY
Systerneinstellung MO
Kunderneinstellung MO
FKopieren Start

Hauptfunktionen =

el KEY

Fopieren

MHeim
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Sprache

Beim Hochladen der Applikation miissen Sie eine Sprachauswahl
treffen.*

Wenn Sie eine andere Sprache auBer Englisch auswéahlen, wird
diese UND die englische Sprache in den ECL-Regler geladen.
Englischsprachige Servicemitarbeiter haben so die Méglichkeit,
die Menisprache fir die Dauer der Servicetatigkeit auf Englisch
zu wechseln, wodurch Arbeiten am Regler wesentlich einfacher
durchgefiihrt werden kénnen.

(Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System
> Sprache)

Wenn Sie eine falsche Sprachauswahl getroffen haben,

mussen Sie die Applikation 16schen. Die benutzer- und
systemspezifischen Einstellungen kénnen Sie vor dem Loschen auf
dem Applikationsschliissel speichern.

Nach dem erneuten Hochladen der Applikation in der
gewlinschten Sprache kénnen Sie die bestehenden benutzer- und
systemspezifischen Einstellungen wieder installieren.

*

)
(ECL Comfort 310, 24 Volt) Wenn die Sprache nicht ausgewahlt
werden kann, handelt es sich bei der Stromversorgung nicht um
Wechselstrom (AC).

2.6.2 ECL Applikationsschliissel, Kopieren von Daten

Allgemeines Prinzip

Ist der Regler angeschlossen und in Betrieb, kénnen Sie einige
oder alle Grundeinstellungen tberpriifen und anpassen. Die
neuen Einstellungen kénnen auf dem Applikationsschlissel
abgespeichert werden.

Aktualisieren des ECL Applikationsschliissels nach dem Andern
von Einstellungen

Es kdnnen alle neuen Einstellungen auf dem ECL
Applikationsschlissel gespeichert werden.

Ubertragen der Werkseinstellungen vom Applikationsschliissel
auf den Regler

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschliissel,
Maoglichkeit 1: Der Regler ist neu und der ECL-Applikationsschliissel
ist noch nicht eingesetzt.

Uberspielen der personlichen Einstellungen vom Regler auf
den Applikationsschliissel

Bitte beachten Sie den Abschnitt zum Applikationsschliissel,
Maoglichkeit 3: Es wird eine Kopie der Reglereinstellungen zum
Konfigurieren eines anderen Reglers benétigt.

Grundsatzlich muss der ECL-Applikationsschliissel bei
allen Aktionen immer im Regler verbleiben. Wird der
Applikationsschliissel entfernt, konnen keine Einstellungen
geandert werden.

N

Die Werkeinstellungen kdnnen immer wiederhergestellt werden.

§

Tragen Sie die neuen Einstellungen in die Tabelle ,Ubersicht tiber die
Einstellungen” ein.

N

Der ECL-Applikationsschliissel darf wahrend des Kopiervorgangs
nicht entfernt werden. Andernfalls konnen die auf dem
ECL-Applikationsschliissel gespeicherten Daten beschddigt werden!

§

Sie kdnnen Einstellungen von einem ECL Comfort Regler auf einen
anderen Regler kopieren - vorausgesetzt beide Regler stamen aus
derselben Baureihe (210 oder 310).

Wenn auf den Regler ECL Comfort ein Applikationsschlissel mit der
Mindestversion 2.44 geladen wurde, ist es zudem mdglich, personliche
Einstellungen von Applikationsschliisseln mit der Mindestversion
2.14 hochzuladen.
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§

,Ubersicht Appl. liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen
Uber die Untertypen der Applikationsschliissel.

§

Schliissel eingefiihrt / nicht eingefiihrt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/ 310, Reglerversionen unter 1.36:

Nehmen Sie den Applikationsschliissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass

der Applikationsschlissel eingefiihrt ist.
Die Einstellungen kénnen 20 Minuten lang
verandert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und hoher:

Nehmen Sie den Applikationsschliissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass
der Applikationsschliissel eingefiihrt ist.
Einstellungen kénnen nicht gedndert
werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und héher:

Nehmen Sie den Applikationsschlissel
heraus. Die Einstellungen kdnnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass
der Applikationsschlussel eingefiihrt ist.
Einstellungen kénnen nicht geandert
werden.
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2.7 Checkliste

Ist der ECL Comfort Regler betriebsbereit?

p

Stellen Sie sicher, dass die richtige Spannungsversorgung an die Klemmen 9 und 10 (230 V oder 24 V) angeschlossen sind.

Stellen Sie sicher, dass die richtigen Phasenbedingungen angeschlossen sind.
230 V: Spannungsfiihrend = Klemme 9 und Neutral = Klemme 10
24 V: SP = Klemme 9 und SN = Klemme 10

Uberpriifen Sie, ob die erforderlichen Regelkomponenten (Stellantrieb, Pumpe, usw.) an die richtigen Klemmen
angeschlossen sind.

Uberpriifen Sie, ob alle Fiihler/Signale mit den richtigen Klemmen verbunden sind (siehe ,Elektrische Anschliisse”).
Montieren Sie den Regler und schalten Sie die Stromversorgung ein.

Priifen Sie, ob der ECL Applikationsschlissel eingesetzt ist (siehe ,Einsetzen des Applikationsschliissels”).

Enthalt der ECL Comfort Regler eine bereits vorhandene Applikation (siehe ,Einsetzen des Applikationsschliissels”).

Priifen Sie, ob die richtige Sprache eingestellt ist (siehe ,Sprache” unter ,Allgemeine Reglereinstellungen”).

Priifen Sie, ob die richtige Uhrzeit und das richtige Datum eingestellt sind (siehe ,Uhrzeit & Datum” unter ,Allgemeine
Reglereinstellungen”).

Priifen Sie, ob die richtige Applikation ausgewahlt ist (siehe ,Identifizieren des Systemtyps”).

Uberpriifen Sie, ob alle erforderlichen Einstellungen im Regler (siehe ,Ubersicht iiber die Einstellungen”) vorgenommen
worden sind, oder ob die Werkseinstellungen fiir Ihren Anwendungsfall beibehalten werden kénnen.

Wahlen Sie Handbetrieb (siehe ,Handsteuerung”). Priifen Sie, ob alle Ventile 6ffnen und schlieBen und die
Regelkomponenten (Pumpen usw.) im Handbetrieb ein- und ausschalten.

Uberpriifen Sie, ob die in der Anzeige aufgefiihrten Temperaturen/Signale zu den aktuell angeschlossenen
Komponenten passen.

Wahlen Sie nach Abschluss der manuellen Funktionspriifung die Betriebsart (Wochenprogramm, Komfort, Sparen
oder Frostschutz).

O O0O0dooooobodo O d
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2.8 Navigation, ECL-Applikationsschliissel A214 / A314

Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6

Home Applikationen A214
MENU ID-Nr. Funktion A214.1 A214.2 | A214.3 | A214.4 | A214.5 | A214.6
Wochen- wahlbar
programm
Einstellun-  Vorlauftemperatur
gen 11008 Gew. T Ausgleich ° ° ° ° °
11178  Max. Temperatur ° ° ] ° ®
11177 Min. Temperatur ° ° ° ° ° (]
11009 Tote Zone ° °
Raumtemp. Begrzg. | 11182  Max. Einfluss ° ° ° )
11183  Min. Einfluss ° ° ° °
11015  Anpassungszeit ) o ° °
Luftkanal T Grenze | 11182 Max. Einfluss ° °
11183 Min. Einfluss o L
11015  Anpassungszeit ° °
Ricklauftemp. 11030 Begrenzung ° ) ° ° o )
11035 Max. Einfluss ° ° ° ° ° °
11036  Min. Einfluss ° ° ° ° ° °
11037  Anpassungszeit ° ° ° ° ® L4
Grenze T Sicherheit | 11108  Grenze T Frost ° ° ° o °
11105 Min. Einfluss ° ° ° ° o
11107  Anpassungszeit ° o ° ° °
Kompensation 1 11139  Akt. Komp. T ° ° ° ° ° o
11060 Begrenzung o ° o ° ° °
11062  Max. Einfluss ° ° ° o ° °
11063  Min. Einfluss ° ° ° ° ° o
11061  Anpassungszeit o ° ° [ ° °
Kompensation 2 11139 Akt. Komp. T ° o [ ° ° °
11064 Begrenzung ° ° o ° ® (]
11066  Max. Einfluss ° ° ° ° ° o
11067  Min. Einfluss ° o ° ° o °
11065 Anpassungszeit o ° ° o ° °
Regelparameter (1) | 11174  Motorschutz ° ° ° ° ° °
11184 Xp ° ° o o ° °
11185 Tn ° ° ° ° ° )
11186 M Laufzeit ° ° ° ° ° o
11187 Nz ) ° ° ° ° ®
11189  Min. Stellimpuls ° ° ° ° L4 L4
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Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6 (Fortsetzung)

Home Applikationen A214

MENU ID-Nr.  Funktion A214.1 A214.2 A214.3 A214.4 | A2145 A214.6

Einstel- Regelparameter 2 12174  Motorschutz

lungen ° ®
12184 Xp ° °
12185 Tn ° °
12186 M Laufzeit o L4
12187 Nz ° °
12189  Min. Stellimpuls ° o

Steurg. Lifter, etc. 11088  Lufter Ausg. Fkt. ° ° ° ° ° o
11086  Liifter verzdg. ein ° ° ° ° ° °
11137 Lifter Funktion ° ° o ° °
11089  Zubh. Ausg. Fkt. ° ) ° o o °
11087  Zubh. verzdg. ein ° ) ° ° o )
11091 Zubh. Zeitsteurg. ° ° ° ° ° o
11090 Optionale Fkt. ° ° ° ° ° o
11077 P T-Frost ° ° ° ° °
11027  T-Raum-Diff. ° ®
11194 Ausschaltdifferenz °
Applikation 11010 ECA Adresse L4 L ® L4

11500 Sende T-Soll ° ° ° ° ° °
11021  Pumpe HK Aus ) ) ° ° ° o
11140  Wahle Komp. T ° ) ° ° ° °
11093  T-Frostschutz ° . i
10304  S4 Filter o L
11082  Akkum. Filter i d
11141 Ext. Ubersteuerg. ° ° ° ° ° °
11142 Ext. Betriebsart ° ° ° ° ° o
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Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6 (Fortsetzung)

Home Applikationen A214
MENU ID-Nr. Funktion A214.1 A214.2 A214.3 A214.4 A214.5 A214.6
Ferien wahlbar o ® o ° ° )
Alarm Frost T 11676  Alarm-Wert L] L o L] ° °
Grenze T Frost 11656  Alarm-Wert ® L4 o o o
Frostthermostat 11616  Alarm-Wert L o o ° °
11617  Alarmende L o o ° o
Brandschutz 11636  Alarm-Wert L L o ° ° °
11637  Alarmende L] o o o ° °
Temp.-Anzeige 11147  Obere Differenz L4 L L L4 L4
11148  Untere Differenz o ° ° ° °
11149  Verzdgerung ° ] ° ° )
11150  Niedrigste Temp. ® ° ® L b
Alarm Ubersicht Frost T ° ° ° ° ° °
Grenze T Frost ° ] ° o )
Frostthermostat L o ° ° °
Brandschutz L L o ° ° °
Temp.-Anzeige ° L] L] ° )
Vorlauf T Flhler L4 L ° ° ° °
Einfluss Gew. T Vorlauf Ricklaufbegrenzg. 4 L ° ° L] L]
Ubersicht
Raumtemp. Begrzg. L4 o ° °
Luftkanal T Grenze L o
Kompensation 1 L] ® o ° ) ®
Kompensation 2 L] L] ° ° ) )
Grenze T Sicherheit ° o ° ° °
Ferien ° ® ] ° ° [
Ext. Ubersteuerung L L] ° ] (] o
ECA Ubersteuerung b o ° (]
Scada offset ° ° ° ° ° °
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Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4, A214.5 und A214.6, Allgemeine Reglereinstellungen

Home
MENU
Uhrzeit & Datum

Applikationen A214, Allgemeine Reglereinstellungen

ID-Nr.

Funktion

A214.1

A214.2

A214.3

A214.4

A214.5

A214.6

wahlbar

Wochenprogramm

wahlbar

Eingang Ubersicht

Aussentemp.
Kompensation T
Vorlauftemp.
Raumtemperatur
Luftkanal T

T Ricklauf
FrostT

Akkum. Temp.
Frostthermostat

Brandschutz

Log (Fiihler) Log heute
Log gestern
Log 2 Tage

Log 4 Tage

Aussentemp.
T-Vorlauf & Soll
Luftkanal T & Soll
T Raum & Soll
T-Ruckl. & Begr.
Kompensation T

FrostT

Ausgang schreiben

M1
F1
M2
P2
X3
Al
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Navigation, A214, Applikationen A214.1, A214.2, A214.3, A214.4 und A214.5 und A214.6, Allgemeine Reglereinstellungen,

Fortsetzung
Home Applikationen A214, Allgemeine Reglereinstellungen
MENU ID-Nr. Funktion A214.1 A214.2 | A214.3 | A214.4 | A214.5 | A214.6
:luanukpt':t-)nen Neue Applikation %F;EE:?]tion ° ° ° ° ° °
Applikation
Werkseinstellungen Systemeinstellung
I}fjunngdeneinstel— ° ° ° ° ° °
Wahle Werkeinstg.
Kopieren zu
Systemeinstellung
IKuunrz‘zjdeneinstel— ° ° ° ° ° °
Kopieren Start ° ° ° ° ) °
Ubersicht Appl. ° ° ° ° ° °
System ECL-Version Bestell-Nr. ° ° ° ° ° °
Hardware ° o [ ° ° )
Software ° o ° ° ° °
Rev. Nr. L] ® ] o ° °
Serien-Nr. o ° [ ° o °
Herstelldatum ° ° ° ° ° )
Erweiterung ® ® ] L] ° °
Ethernet ° ° ° ° ° °
Server Konfigurat. ° ° ° ° ° °
M-Bus Konfigurat. ° ° ° o o )
Energiezdhler o ° ° o ° )
Ubersicht Eingénge . ° ° ° ° °
Alarm T Fuhler defekt ° ° ° ° ° o
Anzeige 60058 Hintergrundbel. ° o ° ° ° o
60059 Kontrast L] ® o ° ° °
Kommunikation 2048 ECL 485 Adr. ° ° ° ° ) )
38 Modbus-Adr. o ° ° ° ° )
39 Baud ° o ° ° ° °
2150 Servicestift ° ° ° ° ° °
2151 Ext. Reset o ° [ [ ° )
Sprache 2050 Sprache ° o ° ° ° °
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Navigation, A314, Applikationen A314.1, 314.2 und A314.3

Home Applikation A314
MENU ID-Nr. Funktion A314.1 A314.2 A314.3
Wochenprogramm wahlbar
Einstellungen Vorlauftemperatur 11008 Gew. T Ausgleich o ) °
11178  Max. Temperatur ° L] ]
11177  Min. Temperatur ° ° ]
11009 Tote Zone ° °
Raumtemp. Begrzg. 11182  Max. Einfluss ° °
11183  Min. Einfluss L ®
11015  Anpassungszeit ° [
Luftkanal T Grenze 11182  Max. Einfluss °
11183  Min. Einfluss L
11015  Anpassungszeit °
Ricklauftemp. 11030 Begrenzung ) ) )
11035  Max. Einfluss ° ° °
11036  Min. Einfluss ° ° °
11037  Anpassungszeit L4 ° °
Grenze T Sicherheit 11108 Grenze T Frost ) ° °
11105 Min. Einfluss ° ° °
11107  Anpassungszeit ° ° o
Kompensation 1 11139 Akt. Komp. T o ° °
11060 Begrenzung ° ° o
11062  Max. Einfluss ° ° °
11063  Min. Einfluss ° ° °
11061  Anpassungszeit ° ° °
Kompensation 2 11139  Akt. Komp. T ° ° o
11064 Begrenzung ° ° ]
11066  Max. Einfluss ° ° °
11067  Min. Einfluss ° ° °
11065 Anpassungszeit ° ° ]
Regelparameter (1) 11174  Motorschutz ° ° °
11184  Xp ° ° °
11185 Tn ° ° ]
11186 M Laufzeit ° ° °
11187 Nz ° ° ]
11189  Min. Stellimpuls ° ° L]
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Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3, Fortsetzung

Home Applikationen A314

MENU ID-Nr. Funktion A314.1 A314.2 A314.3

Einstellungen Regelparameter 2 12174  Motorschutz ° °
12184  Xp ° °
12185 Tn ° °
12187 Nz ) °
12165 V Ausgang Max. ° °
12167 V Ausgang Min. ° ®
12171 Rev. Ausg.-Signal ° °

Steurg. Lifter, etc. 11098  Windgeschw. o
11081  Filterkonstante L
11104 Regelspannung °
11088  Lufter Ausg. Fkt. ° ° °
11086  Lifter verzog. ein ° o °
11137  Lufter Funktion ° ° °
11089  Zubh. Ausg. Fkt. ° ° °
11087  Zubh. verzdg. ein o ° °
11091 Zubh. Zeitsteurg. ° ° °
11090 Optionale Fkt. ° ° °
11077 P T-Frost ° ° °
11027  T-Raum-Diff. L4
Applikation 11010 ECA Adresse L4 L4

11500 Sende T-Soll ° ° °
11021  Pumpe HK Aus ° °
11140 Wahle Komp. T ° o °
11093  T-Frostschutz °
10304  S4 Filter °
11082  Akkum. Filter o b
11141 Ext. Ubersteuerg. ° ° °
11142 Ext. Betriebsart ° ° °
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Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3 Fortsetzung

Startseite Applikationen A314
MENU ID-Nr.  Funktion A314.1 | A314.2 | A3143
Ferien wahlbar L4 L4 L
Alarm Frost T 11676  Alarm-Wert L L4 L4
Grenze T Frost 11656  Alarm-Wert L L4 L4
Frostthermostat 11616  Alarm-Wert L4 ® o
11617  Alarmende L4 L L4
Brandschutz 11636  Alarm-Wert L4 ® o
11637  Alarmende L4 ® L4
Temp.-Anzeige 11147  Obere Differenz L4 L4 L4
11148  Untere Differenz L d L L4
11149  Verzdgerung L] ® L]
11150  Niedrigste Temp. L o L4
Alarmibersicht Frost T L L L
Grenze T Frost ° ° °
Frostthermostat ° L L4
Brandschutz L L L
Temp.-Anzeige o [ )
Vorlauf T Fihler L ® L4
Einflussiibersicht Gew. T Vorlauf Rucklaufbegrenzg. L4 L4 o
Raumtemp. Begrzg. ® ®
Luftkanal T Grenze L4
Kompensation 1 L] ® L
Kompensation 2 ® ® ®
Grenze T Sicherheit L L4
Ferien ® °
Ext. Ubersteuerung ° ° L4
ECA Ubersteuerung o L4
Scada offset L4 L4 L4
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Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3, Alilgemeine Reglereinstellungen

Home
MENU
Uhrzeit & Datum

Applikationen A314, Alilgemeine Reglereinstellungen

ID-Nr.

Funktion

A314.1

A314.2 | A314.3

wahlbar

Wochenprogramm

wahlbar

Eingang Ubersicht

Aussentemp.
Kompensation T
Vorlauftemp.
Raumtemperatur
Luftkanal T

T Rucklauf

Frost T

Akkum. Temp.
Frostthermostat

Brandschutz

Log (Fihler)

Log heute
Log gestern
Log 2 Tage
Log 4 Tage

Aussentemp.
T-Vorlauf & Soll
Luftkanal T & Soll
T Raum & Soll
T-Rickl. & Begr.
Kompensation T
Frost T
Windgeschw.

Ausgang schreiben

M1
F1
Al
M2
P2

X3
A1l
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Navigation, A314, Applikationen A314.1, A314.2 und A314.3, Allgemeine Reglereinstellungen, Fortsetzung

Home Applikationen A314, Allgemeine Reglereinstellungen

MENU ID-Nr. Funktion A314.1 A314.2 | A314.3

:-Il::ptfunktio- Neue Applikation Applikation 16schen ° ° °

Applikation ° ° °

Werkseinstellungen Systemeinstellung ° ° )

Kundeneinstellung o ° °

Wahle Werkeinstg. ° ° °

Kopieren zZu ) ) )

Systemeinstellung ° ° °

Kundeneinstellung o ° °

Kopieren Start ° ° )

Ubersicht Appl. ° ° °

System ECL-Version Bestell-Nr. L L4 L

Hardware ° ° °

Software o ° °

Rev. Nr. ° ° °

Serien-Nr. ° ° °

Herstelldatum ° ° °

Erweiterung ® ° °

Ethernet ° ° °

Server Konfigurat. ° ° °

M-Bus Konfigurat. o ° °

Energiezéhler ° ° °

Ubersicht Eingénge ° ° °

Alarm T Fihler defekt o ° °

Anzeige 60058 Hintergrundbel. ° ° °

60059 Kontrast ° ° )

Kommunikation 2048 ECL 485 Adr. ° ° °

38 Modbus-Adresse o ° °

39 Baud ° ° o

2150 Servicestift o ° °

2151 Ext. Reset ° [ o

Sprache 2050 Sprache ° ° °
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1

Home Applikationen A314
MENU ID-Nr. Funktion A314.4 | A314.5 A314.6 | A314.7 A314.9
Wochenpro- wahlbar
gramm
Einstel- Eingangstemperatur 11018 T-Komfort Soll ° ° ° o )
lungen 11019  T-Absenkg. Soll ° ° ° ° o
11178 Max. Temperatur ° o ° ® °
11177  Min. Temperatur L4 o L4 ° °
11009 Tote Zone L o
Raumtemp. Begrzg. 11182  Max. Einfluss ° ° o ° °
11183 Min. Einfluss ° ° ° ° o
11015  Anpassungszeit ) o ) ) °
Ricklauftemp. 11030 Begrenzung ° ) ° ° °
11035  Max. Einfluss ) ° ° ° °
11036  Min. Einfluss ° ° ° ° o
11037  Anpassungszeit ° ° ° o L
Grenze T Sicherheit 11108  Grenze T Frost ° ° ° ° o
11105  Min. Einfluss ° ° ° o o
11107  Anpassungszeit ° ° ° ® (]
Kompensation 1 11139  Akt. Komp. T ° ) ° ° °
11060 Begrenzung ° ° ° L] L]
11062  Max. Einfluss ° ° ° ° °
11063  Min. Einfluss ° ° ° ° o
11061 Anpassungszeit o o ° ° °
Kompensation 2 11139 Akt. Komp. T ° ° ° ° °
11064 Begrenzung ) ) o ) °
11066  Max. Einfluss ° ° ° ° °
11067  Min. Einfluss ° ° ° ° °
11065 Anpassungszeit ° ° ° ° °
Regelparameter (1) 11174 Motorschutz ° ° ° ° o
11184  Xp ° ° ° ° °
11185 Tn ° ° ° ° °
11186 M Laufzeit ° ° ° ° °
11187 Nz ° ° ° ° o
11189  Min. Stellimpuls ° ° ° ° o
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1, Fortsetzung

Home

MENU

Applikationen, A314

ID-Nr.

Funktion

A314.4

A314.5

A314.6

A314.7

A314.9

Einstel-

lungen

Regelparameter 2

12368
12369
12184
12185
12187
12165
12167

1. Schritt Ebene
2. Schritt Ebene
Xp
Tn
Nz
V Ausgang Max.
V Ausgang Min.

Steurg. Lufter, etc.

11088
11086
11137
11089
11087
11091

Lifter Ausg. Fkt.
Lufter verzog. ein
Lufter Funktion
Zubh. Ausg. Fkt.
Zubh. verzog. ein

Zubh. Zeitsteurg.

Applikation

11010
11021
11093
11140
11368
11369
11179
11082
11141
11142

ECA Adresse
Pumpe HK Aus
T-Frostschutz
Wahle Komp. T
1. Schritt Ebene
2. Schritt Ebene
Sommer-Aus
Akkum. Filter
Ext. Ubersteuerg.
Ext. Betriebsart
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1, Fortsetzung

Home Applikationen A314
MENU ID-Nr.  Funktion A314.4 | A314.5 A314.6 | A314.7 A314.9
Ferien wahlbar o ° ° ° °
Alarm Frost T 11676  Alarm-Wert L4 L L4 ° o
Grenze T Frost 11656  Alarm-Wert L4 ° L4 L L]
Frostthermostat 11616  Alarm-Wert L L] o ° o
11617  Alarmende ® L] L ° o
Brandschutz 11636  Alarm-Wert L L L o o
11637  Alarmende ® L L] ° o
Digitaleingang S9 10656  Alarm-Wert ® L L4 L4 o
10657 Alarmende o ° ° ° °
12390  Alarm I6schen ® L o L L
Digitaleingang S10 10696  Alarm-Wert ® ® ® ® L4
10697 Alarmende o ° ° ° °
Eingangsdruck 13614  Alarm hoch L4 L L o L]
13615  Alarm niedrig L ° ° ° °
13617  Alarmende L ® L o o
13390  Alarm I8schen L4 L
Ausgangsdruck 14614  Alarm hoch L4 L4
14615  Alarm niedrig ° b
14617  Alarmende ° °
14390  Alarm léschen L4 b
Luftqualitat 13614  Alarm hoch L o °
13615  Alarm niedrig L L] L
13617  Alarmende L L] o
Temp.-Anzeige 11147  Obere Differenz ® L L L4 L4
11148  Untere Differenz L] ) ) ° °
11149  Verzdgerung L L L ° o
11150  Niedrigste Temp. ° ° L . b
Warmeriickgewinnung 12615  Alarm niedrig L ° ® L]
12617  Alarmende ° L4 L4 L
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 1, Fortsetzung

Home Applikationen A314
MENU ID-Nr.  Funktion A314.4 | A314.5 | A314.6 | A314.7 A314.9
Alarm Ubersicht Frost T ° ° ° ° °

Grenze T Frost ° L ® o o
Frostthermostat ° L4 L L] o
Brandschutz L ° ° ° °
Temp.-Anzeige o L] o ° )
T Fuhler Eingang o o ° o °
Digitaleingang S9 ° ° ° ° °
Digitaleingang S10 o o ° ° °
Luftqualitat o o )
Eingangsdruck L °
Ausgangsdruck L °
Warmerilickgewinnung L4 L4 ° °
T Fuhler defekt ® ° ° ° °

Einfluss Gew. T Eingang Ricklaufbegrenzg. L4 L4 L4 L4 L4

Ubersicht Raumtemp. Begrzg. ° ° ° ° °
Kompensation 1 L] [ ] L] ® [
Kompensation 2 L] [ ] L] ® ®
Grenze T Sicherheit o ° ° ° °
Ferien ° ° ° o °
Ext. Ubersteuerung ° L4 ° ° (]
Scada offset ° ° ° ° °
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 2

Home Applikationen, A314

MENU ID-Nr. Funktion A314.4 | A314.5 A314.6 | A314.7 A314.9

Einstel- Regelparam. Eing. 13600 Druck ° °

lungen 13113  Filterkonstante ° °
13406 X1 ° o
13407 X2 ° ®
12321 Sollwert Druck ° °
11168  Max. Druck ° °
11169  Min. Druck ° °
13184 Xp ° °
13185 Tn ° °
13187 Nz ° °
13165 V Ausgang Max. ° )
13167 V Ausgang Min. ° °
13357  Lufterdrehzahl_red. L4

Regelparam. Ausg. 13600 Druck ° °

14113  Filterkonstante ° °
14406 X1 ° °
14407 X2 ° °
12321  Sollwert Druck ° °
12168 Max. Druck ° °
12169  Min. Druck ® o
14184  Xp ° °
14185 Tn ° ®
14187 Nz ° [
14165 V Ausgang Max. ° °
12167 V Ausgang Min. ° °
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Kreis 2, Fortsetzung

Home Applikationen, A314
MENU ID-Nr. Funktion A314.4 A314.5 A314.6 A314.7 A314.9

Einstellun- Regelparameter, Liifter 13339  Luftqualitat L L L
gen

13113  Filterkonstante
13406 X1

13407 X2

13111 Begrenzung

13184 Xp

13185 Tn

13187 Nz

13165 V Ausgang Max.
13167 V Ausgang Min.
13357  Lufterdrehzahl_red.
13356  Ausgangsliifter, Offset
Regelparam. Kiihl. 15184 Xp

15185 Tn

15186 M Laufzeit

15187 Nz

15189  Min. Stellimpuls

Applikation 11038 Stopp bei TA L4 ®
11194 Ausschaltdifferenz L4 L
11077 P T-Frost L L
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Navigation, A314, Applikationen A314.4, A314.5, A314.6, A314.7 und A314.9, Allgemeine Reglereinstellungen

Home Applikationen A314, Allgemeine Reglereinstellungen
MENU ID-Nr. Funktion A314.4 | A314.5 | A314.6 | A314.7 | A3149

Uhrzeit & Datum wahlbar ) ) ) ) °

Wochenprogramm wahlbar ° ° °

Eingang Ubersicht Aussentemp.
Akk. AuBentemp.

Akkum. Temp.
Kompensation T
T Eingang
Raumtemperatur
T Rucklauf

Frost T

T Kanaleingang
T Kanalausgang
Frostthermostat
Brandschutz

Digitaleingang S9

Digitaleingang S10
Eingangsdruck

Ausgangsdruck
Luftqualitat

Log (Fuhler) Log heute Aussentemp.

Log gestern T Eing. & Soll

Log 2 Tage T Raum & Soll

Log 4 Tage T-Riickl. & Begr.
Kompensation T
Frost T
Druck Eing. & Soll
Druck Ausg. & Soll
Luftqualitat & Begr.

Ausgang schreiben M1
F1
M2
P2
X3
Al
V2 [
V3
X4
P7
P8
M3 ° °
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Home Applikationen A314, Allgemeine Reglereinstellungen

MENU ID-Nr. Funktion A314.4 | A314.5 | A314.6 | A314.7 | A314.9

:::ptfunktio- Neue Applikation Applikation l16schen ° ° ° ° )

Applikation ° ° ° ° °

Werkseinstellungen Systemeinstellung o ° ° ° °

Kundeneinstellung ° ° ° ° o

Wahle Werkeinstg. ° ° ° ° )

Kopieren zZu ° o ) ) )

Systemeinstellung o ° ° ° °

Kundeneinstellung o ° ° ° °

Kopieren Start ° ° ° ) )

Ubersicht Appl. ° ° ° ° °

System ECL-Version Bestell-Nr. ° ° ° ° )

Hardware ° ° ° ° °

Software o ° ° ° °

Rev. Nr. L] o [ o °

Serien-Nr. ° o ° o )

Herstelldatum ° ° ° ° °

Erweiterung (] ] ° ° °

Ethernet ° ° ° ° °

Server Konfigurat. ° ° ° ° °

M-Bus Konfigurat. o ° ° ° °

Energiezéhler o ° ° ) °

Ubersicht Eingénge ° ° ° ° °

Alarm T Fihler defekt ° ° ° ° )

Anzeige 60058 Hintergrundbel. o ° ° ° °

60059 Kontrast ® ° ° ° °

Kommunikation 2048 ECL 485 Adr. ° ° ° ° )

38 Modbus-Adr. ° o ° ° °

39 Baud o ° ° ° °

2150 Servicestift o ° ° ° °

2151 Ext. Reset ° o ° o )

Sprache 2050 Sprache o ° ° ° °
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3.0 Alltagsbetrieb

3.1 Bedienung und Navigation durch die Meniis

Sie kdnnen durch die Meniis des Reglers navigieren, indem Sie
das Einstellrad nach links oder rechts in die gewtiinschte Position
drehen (O).

Im Einstellrad ist ein Beschleuniger integriert. Je schneller Sie das
Einstellrad drehen, desto schneller erreichen Sie den Grenzwert
auch bei groBBen Einstellbereichen.

Die Positionsanzeige im Display (») zeigt lhnen, an welcher Stelle
im Menii Sie sich gerade befinden.

Betdtigen Sie das Einstellrad, um die Auswahl zu bestdtigen ).
Die beispielhaften Displays zeigen eine Zweikreis-Applikation mit
einem Heizkreis () und einem Trinkwarmwasserkreis (TWW) (=).

Je nach Applikation kann die Anzeige auf den Displays jedoch
abweichen.

Einige allgemeine Einstellungen, die fiir den gesamten Regler
gelten, sind in einem speziellen Meni des Reglers untergebracht.

Zu den, Allgemeine Reglereinstellungen“gelangen Sie wie folgt:

Handlung: Beschreibung: Beispiel:
7N In einem beliebigen Heizkreis den
O"  punkt, MEND* wahlen. MENU

@ Bestatigen.

N Den Heizkreiswahler in der rechten
O oberen Ecke vom Display wahlen.

@ Bestatigen.

N +Allgemeine Reglereinstellungen” D@
O (Regler-Symbol) wahlen.

@ Bestatigen.

Beispiel fiir den ECL 210/310

Heizkreis (M0): TWW-Kreis (=):
i -2
0: (04 % ®
A 503 % E I
24 Ill B207C [Eafc
] 12 L]
MEML a--— MEMIL o-
Heizkreisauswahl

Home

Uhrzeit 8 Datum
Ferien

Eingang Ubersicht
Log

Ausgang schreiben
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3.2 Erlauterungen zum Reglerdisplay

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.

Wahlen Sie Ilhr Wunschdisplay

Ihr Wunschdisplay ist das Display, das standardmaBig angezeigt
werden soll. Es verschafft Ihnen einen schnellen Uberblick tiber die
Temperaturen und Einstellungen, die Sie anschauen méchten.

Wird der Navigator innerhalb von 20 Minuten nicht betétigt,
kehrt der Regler zu dem Ubersichtsdisplay zuriick, das Sie als
Wunschdisplay ausgewahlt haben.

Heizkreis 111

Die Ubersichtsanzeige 1 enthilt folgende Angaben:
aktuelle AuBBentemperatur, Betriebsart des Reglers,
aktuelle Raumtemperatur, gewiinschte Raumtemperatur.

Die Ubersichtsanzeige 2 enthilt folgende Angaben:

aktuelle AuBentemperatur, Tendenz der Auentemperatur,
Betriebsart des Reglers, min. und max. AuBentemperaturen seit
Mitternacht und gewiinschte Raumtemperatur.

Die Ubersichtsanzeige 3 enthilt folgende Angaben:

Datum, aktuelle AuBentemperatur, Betriebsart des Reglers, Uhrzeit,
gewlinschte Raumtemperatur sowie das Komfortprogramm des
aktuellen Tages.

Die Ubersichtsanzeige 4 enthilt folgende Angaben:
Status der Regelbauteile, aktuelle Vorlauftemperatur
(gewiinschte Vorlauftemperatur), Betriebsart des Reglers,
Rucklauftemperatur (Temperaturgrenze), Einfluss auf die
gewuinschte Vorlauftemperatur.

Der Wert oberhalb des V2-Symbols zeigt 0-100 % des analogen
Signals (0-10 V).

Hinweis:
Es muss ein Wert flr die aktuelle Vorlauftemperatur vorhanden
sein. Andernfalls wird das Regelventil des Kreises geschlossen.

Je nach gewihltem Ubersichtsanzeige werden die folgenden
Informationen zum Heizkreis angezeigt:

- aktuelle AuBBentemperatur (-0,5)

- Betriebsart des Reglers (3¢)

- aktuelle Raumtemperatur (24,5)

« gewlinschte Raumtemperatur (20,7 °C)

- Tendenz der AuBentemperatur (7 —\)

- min. und max. AuBentemperatur seit Mitternacht (0)
» Datum (23.02.2010)

+ Uhrzeit (7:43)

- Komfortprogramm des aktuellen Tages (0-12-24)

« Status der Regelbauteile (M2, P2)

- aktuelle Vorlauftemperatur (49 °C), (gewiinschte
Vorlauftemperatur (31))

« Rucklauftemperatur (24 °C) (Temperaturgrenze (50))

§

Sie kdnnen zwischen den Ubersichtsdisplays wechseln, indem Sie den
Navigator drehen, bis Sie den Displaywahler (=---) rechts unten im
Display erreichen. Zum Auswéhlen lhres Wunschdisplays miissen Sie
den Navigator bis zum Erscheinen lhres Wunschdisplays weiter drehen

und die Auswahl durch Driicken des Navigators bestatigen.

Ubersichtsanzeige 1:

urt!

0s (8 %

24.5 /IL\ B 20.7°C

MEMNU am-
Ubersichtsanzeige 3:

22.02.2015 mt

0.0 %

?: 43 »aoc

AL

Beispiel fiir die Ubersichtsanzeige
mit Einflussdarstellung:

Moo BB om

M2 Wz P2 Al
F2°C (10 )]
23°C
£ )
b MEML --a

Ubersichtsanzeige 2:

m1
vl

-0 I_IE 3
-0

05 ,\E/ 20.7°C

MEMLI b -o—-

Ubersichtsanzeige 4:

Mo BB 1

Mz W2 P2 Al
72°C (10 &
38°C 3

|5
b MEMUI --=

Beispiel, Favoriten-Anzeige 1

in A230.3 mit Angabe

einer gewlinschten
Mindestraumtemperatur (22,7):

mi

76, (5
20: 0 ) o5
(22.7)

MENU
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§

Auch wenn kein Raumtemperaturfiihler/keine Fernbedienungseinheit
an den Regler angeschlossen ist, miissen Sie die gew{inschte
Raumtemperatur eingeben.

&

Wird anstelle des Temperaturwerts

"--" angezeigt, ist der entsprechende Fihler nicht angeschlossen.

"---" angezeigt, ist ein Kurzschluss in der Fiihlerverbindung
aufgetreten.

Einstellen der gewiinschten Temperaturen

Je nach gewahltem Heizkreis und gewahlter Betriebsart konnen
alle Einstellungen fiir den Alltagsbetrieb direkt im Ubersichtdisplay
eingegeben werden. Die im Display angezeigten Symbole werden
auf der ndchsten Seite erldutert.

Einstellen der gewiinschten Raumtemperatur
(Referenzraumtemperatur) M1

Sie kdnnen die gewlinschte Raumtemperatur ganz einfach in 0 __.-f“"'\“‘w.__ ﬂ '.‘!-h:i
=W L

den fiir den Heizkreis bestimmten Ubersichtsdisplays an Ihre
Bediirfnisse anpassen.

29 @ o

Handlung: Beschreibung: Beispiel:

@ Gewlinschte Raumtemperatur 20.5 MEMLI o—-—

@ Auswahl bestatigen.

@ Den Wert fur die Referenzraumtem- 210
peratur einstellen. ’

@ Auswahl bestatigen.

Das rechts aufgefiihrte Ubersichtsdisplay informiert iber
die AuBBentemperatur, die aktuelle Raumtemperatur und die
gewlinschte Raumtemperatur.

Dieses Ubersichtsdisplay dient als Beispiel fiir die Betriebsart
LKomfort” Soll die Referenzraumtemperatur fiir die Betriebsart
LSparen” gedndert werden, ist das Feld flr die Betriebsart zu
wdhlen und die Betriebsart ,Sparen” einzustellen.

§

Auch wenn kein Raumtemperaturfiihler/keine Fernbedienungseinheit
an den Regler angeschlossen ist, miissen Sie die gewlinschte
Raumtemperatur eingeben.
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Die gewiinschte Raumtemperatur kann genauso wie im Regler éq
eingestellt werden. In der Fernbedienungseinheit konnen aber Mit Hilfe der ECA 30/ECA 31 kénnen Sie die gewiinschte
ggf. andere Symbole angezeigt werden, siehe den Abschnitt Raumtemperatur im Regler {iberschreiben, indem Sie die

,Bedeutung der Symbole auf der nachsten Seite". Uberschreibefunktionen verwenden. ) & 37130

Einstellen der gewiinschten Raumtemperatur, ECA 30/ECA 31

112 | © Danfoss | 2022.12 AQ146286475947de-000602



Danifi

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

3.3 Allgemeiner Uberblick: Bedeutung der Symbole

Symbol Beschreibung Symbol Beschreibung
/I_l\ﬂ AuBentemperatur & Alarm
AN Relative Luftfeuchtigkeit im =4 Brief
LA Raum
Temperatur | Ereignis
N\ -
Ill Raumtemp. q Uberwachung der Temperaturfiihler-
verbindung
=1 TWW-Temperatur ] )
O——= Displaywdhler
Positi .
> ositlonsanzeige O Max. und min. Wert
@ Betriebsart Wochenprogr. A =\ Trend AuRentemperatur
—jﬁé:— Komfortbetrieb I% Windgeschwindigkeitssensor
-- Kein Sensor angeschlossen oder verwendet
D Sparbetrieb
Kurzschluss in der Sensorverbindung
@ Frostschutzbetrieb S ) .
.05 Fester Komforttag (Ferienzeit)
N Handbetrieb Betriebsart ' B
—1— Einfluss aktiviert
d) Stand-by
% Beheizung aktiv (+)
Kahl ktiv (-
e Kiihlbetrieb /] Uhlung aktiv ()
1 2 Anzahl der Warmeubertrager
| Funktion ,Ausgang J
. schreiben” ist aktiv

A Optimierte Ein- oder Zusitzliche Symbole fiir die ECA 30/31:
Ausschaltzeit
m Beheizung Symbol Beschreibung
EI. Kihlung [Tl ECA-Fernbedienungseinheit
Kreis Verbindungsadresse (Hauptregler: 15,
— Tww [To] 15 Folgeregler: 1-9)
Allgemeine
D@ Reglereinstellungen %}‘;\ Freier Tag
@ Pumpe EIN
Ferien
@ Pumpe AUS %h]
@ Lufter EIN M Freizeit (Verlangerung der Komfortphase)
> Lifter AUS YN Ausgehen (Verlingerung der Sparphase
Regelbauteil (= 9 ( 9 9 parp )
e Stellantrieb 6ffnet
S Stellantrieb schliet
Stellantrieb, analoges
4 )y
2 Regelsignal éq
@ Pumpe/Liifterdrehzahl Bei der ECA 30/31 werden nur die Symbole angezeigt, die fir die
Applikation des Reglers relevant sind.
E Drosselklappe EIN
|I| Drosselklappe AUS
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3.4 Uberwachung der Temperaturen und Regelkomponenten

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.

Heizkreis m

Das Ubersichtsdisplay zum Heizkreis gibt einen schnellen Uberblick
Uber die aktuellen und gewlinschten Temperaturen sowie liber
den aktuellen Status der Regelkomponenten.

Displaybeispiel

49 °C  |Vorlauftemperatur

(31 Gewdlnschte Vorlauftemperatur

24 °C | Rucklauftemperatur

(50) Rucklauftemperaturbegrenzung

Ubersicht Eingénge

Eine weitere Méglichkeit, sich einen schnellen Uberblick tiber die
gemessenen Temperaturen zu verschaffen, besteht darin, das
Untermenii ,Ubersicht Eingang” aufzurufen, das unter ,Allgemeine
Reglereinstellungen” zu finden ist. Wie Sie zum Meni ,Allgemeine
Reglereinstellungen" gelangen, ist im Abschnitt 7.1 auf Seite 84
beschrieben.

In dieser Ubersicht (siehe Beispiel rechts unten) werden die aktuell
gemessenen Temperaturen nur angezeigt. Einstellungen kdnnen
Sie auf dieser Displayseite somit nicht vornehmen.

o BB mi

M2 W2 P2 Al
72°C (10
33°C
3|0 [(50]
b MEML --o
MEMU (=]
b Buszentemnp. -0,5°C
Raurnternperatur  24.6°C
YWorlaufternp. 49,7

wi-Ternperatar  50,2°C
Riicklaufternp. 24.7°C
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3.5 Ubersicht iiber mogliche Einflussfaktoren

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.

Dieses Menii gibt einen Uberblick tiber die Einflussméglichkeiten
auf die gewilinschte Vorlauftemperatur. Welche Parameter hier
aufgefiihrt werden, variiert von Applikation zu Applikation. Im
Servicefall kann es hilfreich sein, unter anderem unerwartete
Bedingungen oder Temperaturen zu erklaren.

Wird die gewlinschte Vorlauftemperatur durch einen oder mehrere
Parameter beeinflusst (korrigiert), erkennen Sie das an einer
kleinen Linie mit einem nach unten oder nach oben zeigenden
Pfeil oder einem Doppelpfeil.

Pfeil nach unten:
Die gewiinschte Vorlauftemperatur wird durch den
entsprechenden Parameter gesenkt.

Pfeil nach oben:
Die gewiinschte Vorlauftemperatur wird durch den
entsprechenden Parameter erh6ht.

Doppelpfeil: )
Durch den entsprechenden Parameter erfolgt eine Ubersteuerung
(z.B. Ferien).

Gerade Linie:
Kein aktiver Einfluss.

Im Beispiel zeigt der Pfeil nach unten fiir ,Raumtemp. Begrzg..
Das bedeutet, dass die aktuelle Raumtemperatur héher als
die gewilinschte Raumtemperatur ist, so dass wiederum die
gewlinschte Vorlauftemperatur gesenkt wird.

Beispiel fiir die Ubersichtsanzeige mit Einflussdarstellung:
Mo BB F
M2 W2 P2 Al
72°C (10) &)

387
R°C(50)
b MEMU --n
MEI 1

| Ubersicht Einfluss : IS

P Gew, T Woarlauf

Ubersicht Einfluss mi

| Gew. T vorlaut: I

b ROcklaufbegrenzg, —
Raurnternp, Begrzg, -
Prioritit Parallelbetr, —
Begr. Yol Leist, —
Ferien —
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3.6 Handbetrieb

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.

Sie haben die Moglichkeit, die in der Anlage installierten
Komponenten von Hand zu regeln.

Sie kdnnen den Handbetrieb jedoch nur wéhlen, wenn in
Ihrem Wunschdisplay die Symbole fiir die Regelkomponenten
/Regelventil, Pumpe, usw.) angezeigt werden.

Aktion:  Zweck: Beispiele:
N Das Feld mit der eingestellten
O Betriebsart wahlen. @
@ Bestatigen Regelkomponenten
V7 . w
O Handbetrieb wihlen. N 4 [_’E]
@ Bestatigen M2 F'Ec‘
49°C (27)
@ Pumpe auswihlen. @ F

@ Bestatigen

@ Pumpe einschalten.
MEMLI

© @

@ Pumpe ausschalten.

Heizkreisauswahl

mi

b

k
24°C (50)

@ Gewdinschten Betriebszustand der
Pumpe bestatigen. éq
@ Regelventil mit Stellantrieb wahlen. >« )
Wahrend der manuellen Regelung:

@ Bestatigen « Alle Steuerungen missen deaktiviert sein.
+Ausgang schreiben” ist nicht mdglich.

@ Regelventil 6ffnen. »le 9ang E
Frostschutzfunktion ist nicht aktiv.

@ Offnen des Regelventils stoppen. >«

@ Regelventil schlieBen »a éq

@ Schlielen des Regelventils stoppen. 2 |

Wird der Handbetrieb flr einen Kreis gewahlt, befinden sich
automatisch auch alle anderen Kreise im Handbetrieb.

@ Gewdlnschten Betriebszustand des
Regelventils bestatigen.

Wenn Sie den Handbetrieb wieder verlassen wollen, wahlen Sie in
dem Feld mit der Betriebsart einfach eine neue Betriebsart. Den
Navigator driicken.

Die manuelle Regelung wird normalerweise bei der
Inbetriebnahme der Anlage verwendet. So konnen die einzelnen
Komponenten, wie Ventil, Pumpe usw., auf ihr korrektes Verhalten
gepriift werden.
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§

Handsteuerung eines mit 0-10 Volt geregelten Stellantriebs:
Das Stellantriebssymbol besitzt einen Wert (in %), das verandert
werden kann. Der Prozentwert entspricht einer Spannung zwischen
0 und 10 Volt.

§

Handsteuerung einer mit 0-10 Volt geregelten Liifterdrehzahl:
Die V1- und V2-Symbole weisen einen Wert (in Prozent) auf, der
verandert werden kann. Der Prozentwert entspricht einer Spannung
zwischen 0 und 10 Volt.
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3.7 Wochenprogramm

3.7.1 Einstellen des Zeitprogramms fiir den Automatikbetrieb
Dieser Abschnitt beschreibt das allgemeine Wochenprogramm

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden. In einigen Applikationen kann es mehr als ein
Wochenprogramm geben. Zusatzliche Wochenprogramme lassen
sich unter ,Allgemeine Reglereinstellungen” finden.

Das Zeitprogramm umfasst 7 Wochentage:

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag

nwnTMo=zZoO=Z

Das Display mit dem Zeitprogramm zeigt lhnen, wann die
Betriebsart Komfort ein- und ausgeschaltet wird (fiir den Heizungs-
und Warmwasserkreis).

So dndern Sie das Zeitprogramm:

Hand-  Beschreibung: Bei-
lung: spiel:
VA In einem beliebigen Heizkreis den Punkt

O +MENU" wahlen. MENU

@ Auswahl bestatigen.

@ Die Auswahl ,Zeitprogramm* bestatigen.

@ Den Tag wahlen, firr den die Ein- und
Ausschaltzeiten gedndert werden sollen.

@ Auswahl bestatigen.* D]
@ Zum Feld ,Start 1” gehen.

@ Auswahl bestatigen.

@ Die Zeit einstellen.

@ Einstellung bestatigen.

@ Zu den Feldern ,Stopp 17 ,Start 2“ usw.
gehen.

o Zum Punkt ,MENU” zuriickkehren.

@ Auswahl bestatigen.

@ Im Fenster ,Speichern” den Eintrag ,ja" oder
Lhein” wahlen.

@ Auswahl bestatigen.

v

MENU

* Sie kdnnen mehrere Tage gleichzeitig markieren.

Die eingestellten Ein- und Ausschaltzeiten gelten fiir alle gewédhlten
Tage. Dies sind in dem Beispiel auf der rechten Seite die Tage
Donnerstag und Samstag.

Pro Tag kénnen Sie hochstens 3 Zeitabschnitte fiir den
Komfortbetrieb wahlen. Sie konnen einen Zeitabschnitt wieder
|6schen, indem Sie fiir das Ein- und Ausschalten dieselbe Zeit
einstellen.

MEMIL mi

iocherprogr : I

Tag: MDMBD F S 5

Start 1 09:00
Stopp 1 12:00
Start 2 18:00
o B o e e e e B ]

] Iz Ty
MEMIJ mi

iiochenprogr. I

Tag: MDMEIFHE-S
Start 1
Stopp 1 10:00
Start 2 19:20
F T T
MEMU mi

ivochenprogr.

Tag: MDMEIFHE-S
Sha il
Sho o]
Skarr 4130
o T [ H_z'-i

§

Jeder Heizkreis hat sein eigenes Zeitprogramm. Um zum anderen
Heizkreis zu wechseln, gehen Sie zum Display Home und drehen Sie
den Navigator. Wahlen Sie dann den gewiinschten Heizkreis.

§

Die Ein- und Ausschaltzeiten konnen in 30-Minuten-Schritten
eingestellt werden.
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4.0 Gesamtiiberblick aller Einstellungen

Es wird empfohlen, jede Anderung der Einstellung in den Leerspalten zu notieren.

Einstellung Werkseinstellungen im Kreis

Sollwert-Druck (gewiinschter Druck) 142
Druck 145
Windgeschw. 152
Alarm Ubersicht, allgemein 173
Gew. T Ausgleich 1x008 123
Tote Zone 1x009 123
Egi/-t\)-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungsein- 1010 154
Anpassungszeit 1x015 126
Gew. T-Komfort 1x018 124
Gew. T-Absenkg. 1x019 124
Pumpe HK Aus 1x021 155
T-Raum-Diff. 1x027 147
Begrenzung (Riicklauftemperaturbegrenzung) 1x030 129
!l;/ilszhlzisr)\ﬂuss (Rucklauftemperaturbegrenzung - maximaler %035 129
E::gzzz)ﬁnﬂuss (Rucklauftemperaturbegrenzung - Min. 1x036 130
Anpassungszeit 1x037 130
Stopp bei T A 1x038 159
Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt) 1x060 132
Anpassungszeit 1x061 132
Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt) 1x062 133
Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt) 1x063 133
Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) 1x064 134
Anpassungszeit 1x065 134
Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) 1x066 134
Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) 1x067 135
P T-Frost (Umwaélzpumpe, Frostschutztemp.) 1x077 148
P T-Frost (Umwaélzpumpe, Frostschutztemp.) 1x077 159
Filterkonstante 1x081 152
Akkum.-Filter (Akkumulationsfilter) 1x082 159
Lufterverzog. ein (Relais 1, F1) 1x086 148
glzj)bh.verzi)'g. ein (Zubehor-Einschaltverzégerung, Relais 2, 1x087 148
Lufter Ausg. Fkt. (Lufterausgangsfunktion, Relais 1, F1) 1x088 148
Zubh. Ausg. Fkt. (Zubehor, Ausgangsfunktion Relais 2, P2) 1x089 149
Optionale Fkt. (Relais 3, X3) 1x090 149
Zubh. Zeitsteurg. (Zubehor Zeitsteuerung, Relais 2, P2) 1x091 150
T-Frostschutz (Frostschutztemp.) 1x093 160
Regelspannung 1x104 153
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Einstellung

Werkseinstellungen im Kreis

Min. Einfluss (minimaler Einfluss) 1x105 131
Anpassungszeit 1x107 131
Grenze T Frost (gleitender Frostschutz) 1x108 131
Begrenzung (Begrenzungswert) 1x111 139
Filterkonstante 1x113 140
Lifter Funktion 1x137 150
Wahlbarer T Ausgleich (Wahl des Temperaturausgleichs) 1x140 160
Ext. Ubersteuerg. (Externe Ubersteuerung) 1x141 160
Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Ubersteuerung) 1x142 161
Obere Differenz 1x147 168
Untere Differenz 1x148 169
Verzégerung 1x149 169
Niedrigste Temp. 1x150 170
V Ausgang Max. 1x165 140
V Ausgang Min. 1x167 140
Max. Druck 1x168 140
Min. Druck 1x169 141
Rev. Ausg.-Signal 1x171 141
Motorschutz 1x174 141
Min. Temperatur X177 124
Max. Temperatur 1x178 125
Sommer-Aus (Begrenzung fiir den Heizungsausschaltpunkt) ~ 1x179 163
Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal) 1x182 127
Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal) 1x183 127
Xp (Proportionalband) 1x184 141
Tn (Integrationszeitkonstante) 1x185 141
M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils) 1x186 142
Nz (Neutralzone) 1x187 142
gAe“:fieSbt:Ir:qi?tzl:S (Minimale Aktivierungszeit des X189 142
Ausschaltdifferenz 1x194 150
Ausschaltdifferenz 1x194 164
S4 Filter 1x304 165
Luftqualitat 1x339 143
Ausgangslifter, Offset 1x356 143
Lifterdrehzahl, red. (reduzierte Lifterdrehzahl) 1x357 143
1. Schritt Ebene 1x368 143
1. Schritt Ebene 1x368 166
2. Schritt Ebene 1x369 144
2. Schritt Ebene 1x369 166
Alarm l6schen 1x390 170
X1 1x406 144
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Einstellung Werkseinstellungen im Kreis

X2 1x407 144
Sende T-Soll 1x500 166
Alarm hoch 1x614 170
Alarm niedrig 1x615 170
Alarm-Wert 1x616 171
Alarmende %617 171
Alarm-Wert 1x636 171
Alarmende 1x637 171
Alarm-Wert 1x656 172
Alarmende 1x657 172
Alarm-Wert 1x676 172
Alarm-Wert 1x696 172
Alarmende 1x697 173
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5.0 Einstellungen

5.1 Einfiihrung in die Einstellungen

Die Beschreibungen der Einstellungen (Parameterfunktionen)
sind gemal der Verwendung im Menii des Reglers ECL Comfort
210/296/310 in Gruppen aufgeteilt. Beispiel: ,Vorlauftemp.,
»,Raumtemp. usw. Bei jeder Gruppe wird mit einer allgemeinen
Erklarung begonnen.

Die Beschreibungen der einzelnen Parameter erfolgen in
numerischer Reihenfolge, entsprechend der ID-Nummern der
Parameter. Es konnen Unterschiede bei der Reihenfolge in dieser
Betriebsanleitung und bei den Reglern ECL Comfort 210/296/310
auftreten.

Einige Parameterbeschreibungen beziehen sich auf bestimmte
Applikationsuntertypen. Das bedeutet, dass lhnen der
entsprechende Parameter ggf. nicht beim aktuellen Untertyp im
ECL-Regler angezeigt wird.

Der Hinweis ,Siehe Anhang .." bezieht sich auf den Anhang am
Ende dieser Betriebsanleitung, in dem die Einstellbereiche und
Werkeinstellungen der Parameter aufgelistet werden.

Die Navigationshinweise (z. B. MENU > Einstellungen >
Rucklauftemp. ... ) gelten fiir mehrere Untertypen.
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5.2 Vorlauftemperatur/Eingangstemperatur

Bei der an S3 gemessenen Temperatur kann es sich um eine
Vorlauf- oder eine Luftkanaltemperatur handeln.

Die gewtinschte Temperatur an S3 in den Untertypen
A214.1-A214.6 und A314.1-A314.3 wird als ,Gew. T Ausgleich”
angezeigt.

Die gewlinschte Temperatur an S3 in den Untertypen
A314.4-A314.7 und A314.9 wird als ,Gew. Temp. Komfort” bzw.
»~Gew. Temp. Sparen” angezeigt.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607” handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-

tur §q

Gew. T Ausgleich 1x008 ‘ Der Temperaturfiihler S3 ist bei allen Applikationen der wichtigste
Fuhler und muss immer angeschlossen sein.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Gewtinschte Temperatur an S3 einstellen.
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MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-
tur

Tote Zone 1x009

Wenn die Applikation im kombinierten Heiz-/Kiihlbetrieb oder

als 2-Stufenheizung léuft, wird die gewiinschte Luftkanal- oder
Raumtemperatur im Kiihlbetrieb um den Tote-Zone-Wert erhéht.
Diese Einstellung beugt unerwarteten Verdnderungen (Instabilitdt)

zwischen Heiz- und Kiihlbetrieb vor.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF: Keine tote Zone zwischen Heiz- und Kihlbetrieb
oder 2-Stufenheizung.

Wert: Gradanzahl zwischen der gewiinschten Luftkanal-
oder Raumtemperatur im Heizbetrieb und der
gewunschten Luftkanal- oder Raumtemperatur

im Kihlbetrieb.

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-
tur

Luftkanal-/Raumtemp.
°C ______ ToteZone

<« Gew. Temp.,
Kiihlung
<« Gew. Temp., Heizung

W < Heizung

- g
7~ Aktuell
=TT Geddmpft
Beispiel
Gewlinschte Luftkanal- 20 °C
/Raumtemperatur:
Tote Zone: 5K

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur iber 20 °C steigt, endet die
Heizphase.

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur tGber 25 °C steigt, beginnt die
Kihlphase.

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur unter 25 °C féllt, endet die
Kiihlphase.

Wenn die Luftkanal-/Raumtemperatur unter 20 °C fallt, beginnt die
Heizphase.

Gew. T-Komfort 1x018

Einstellung der gewiinschten Vorlauftemperatur, wenn sich der ECL-Regler

N

Diese Einstellung hat keinen Einfluss, wenn der Regler einen externen
Wert fiir die gewtlinschte Vorlauftemperatur empfangt.

im Komfortbetrieb befindet.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-
tur

Gew. T-Absenkg. 1x019

Einstellung der gewliinschten Vorlauftemperatur, wenn sich der ECL-Regler

§

Diese Einstellung hat keinen Einfluss, wenn der Regler einen externen
Wert fiir die gewlinschte Vorlauftemperatur empfangt.

im Sparbetrieb befindet.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"
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MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-
tur

I Min. Temperatur 1x177 I

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die minimal zuldssige Vorlauftemperatur fiir das System
ein. Die gewiinschte Temperatur kann nicht niedriger als diese
Einstellung sein. Falls erforderlich, kdnnen Sie die Werkeinstellung
anpassen.

MENU > Einstellungen > Vorlauftemperatur/Eingangstempera-
tur

Max. Temperatur 1x178 ‘

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

Stellen Sie die maximal zuldssige Vorlauftemperatur fiir das System
ein. Die gewlinschte Temperatur kann nicht héher als diese
Einstellung sein. Falls erforderlich, kdnnen Sie die Werkeinstellung
anpassen.

§

,Min. Temperatur” wird tibersteuert, wenn ,Pumpe HK Aus” in der
Betriebsart Sparen oder wenn ,Heizung Aus” aktiviert ist.

»Min. Temperatur” kann auch durch den Einfluss der
Rucklauftemperaturbegrenzung Ubersteuert werden (siehe
,Prioritat”).

§

Die Einstellung ,Max. Temperatur” hat eine hohere Prioritat als ,Min.
Temperatur”.

§

Das Einstellen der ,Heizkurve” ist nur bei Heizkreisen moglich.

S

Die Einstellung ,Max. Temperatur” hat eine hohere Prioritat als ,Min.
Temperatur”.
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5.3 Luftkanal T Grenze/Raumtemp. Begrzg.

Der folgende Abschnitt ist eine allgemeine Beschreibung der
Raumtemperaturbegrenzung.

Die tatsachliche Applikation weist ggf. nicht beide
Begrenzungsarten auf.

Dieser Abschnitt ist nur von Bedeutung, wenn ein
Raumtemperaturfihler oder eine Fernbedienungseinheit zur
Verwendung des Raumtemperatursignals installiert wurde.

Die folgende Beschreibung bezieht sich allgemein auf die
Vorlauftemperatur.

Wenn die gewiinschte und die aktuelle Raumtemperatur
voneinander abweichen, passt der Regler die gewiinschte
Vorlauftemperatur entsprechend an.

Wenn die Raumtemperatur hoher ist als die gewiinschte
Raumtemperatur, kann die gewiinschte Vorlauftemperatur gesenkt
werden.

Durch ,Max. Einfluss” (Einfluss, maximale Raumtemperatur) wird
festgelegt, wie stark die gewiinschte Vorlauftemperatur gesenkt
werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters kénnen Sie eine zu hohe
Raumtemperatur verhindern. Der Regler ermdglicht so die Nutzung
zusatzlicher Warmequellen, wie z. B. die Sonneneinstrahlung oder
ein brennender Kamin usw.

Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die gewiinschte
Raumtemperatur, kann die gewlinschte Vorlauftemperatur erh6ht
werden.

Durch ,Min. Einfluss” (Einfluss, minimale Raumtemperatur) wird
festgelegt, wie stark die gewiinschte Vorlauftemperatur erhoht
werden soll.

Mithilfe dieses Einflussparameters kdnnen Sie eine zu niedrige
Raumtemperatur verhindern. Diese Situation kann z. B. bei starkem
Wind auftreten.

Typische Werte sind -4.0 fiir den ,Max. Einfluss” und 4.0 fiir den
»Min. Einfluss”.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fir Schaltkreis/Parametergruppe
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MENU > Einstellungen > Luftkanal T Grenze/Raumtemp.
Begrzg.

Anpassungszeit 1x015

Regelt, wie schnell die aktuelle Raumtemperatur an die gewiinschte
Raumtemperatur angepasst wird (I-Regelung).

§

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewtlinschte Raumtemperatur
maximal um den Wert 8 K x Heizkurvenneigung verandert werden.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

OFF:  Die ,Anpassungszeit” hat keinen Einfluss auf die
Regelfunktion.

Nied- Die Anpassung an die gewiinschte Raumtemperatur

riger erfolgt schnell.

Wert:

Hoher Die Anpassung an die gewiinschte Raumtemperatur

Wert:  erfolgt langsam.

MENU > Einstellungen > Luftkanal T Grenze/Raumtemp.
Begrzg.

Max. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, maximal) 1x182

Legt fest, wie stark die gewtiinschte Vorlauftemperatur beeinflusst (gesenkt)
wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur h6her ist als die gewlinschte
Raumtemperatur (Proportionalregelung).

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID".

0.0: Kein Einfluss

-2.0: Minimaler Einfluss
-5.0: Mittlerer Einfluss
-9.9: Maximaler Einfluss

+
#3#
\ ‘ o °C
1 ToX
1
1
1 #o#
_ #1#
= Raumtemperatur
#1# = Gewlnschte Raumtemperatur
#2# = Negativer Einfluss (1x082), wenn die aktuelle Raumtemperatur

#3# = Positiver Einfluss (1x083), wenn die aktuelle Raumtemperatur unter

liber die gewtinschte Raumtemperatur steigt

die gewtinschte Raumtemperatur sinkt

Durch ,Max. Einfluss” und ,Min. Einfluss” wird festgelegt, in
welchem Umfang die Raumtemperatur Einfluss auf die gewiinschte
Vorlauftemperatur nehmen soll.

S

Wenn die Werte fiir den Einfluss zu hoch und/oder die Anpassungszeit
zu niedrig sind, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhaltnisse
auftreten.

Beispiel
Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu hoch.
Der maximale Einfluss ist auf -4.0 eingestellt.

Die Neigung der Heizkurve betragt 1.8 (siehe ,Heizkurve” in
Vorlauftemp.).

Ergebnis:

Die gewlinschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert
verandert (2 x -4.0 x 1.8):

-14.4 °C

Bei Applikationsuntertypen, bei denen kein Wert flir die Neigung der
Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt.

Ergebnis:

Die gewlinschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert
verandert (2 x-4.0x 1):

-8.0 °C
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MENU > Einstellungen > Luftkanal T Grenze/Raumtemp.

Beqrz Beispiel
grzg. Die aktuelle Raumtemperatur ist 2 °C zu niedrig.
D inimale Einfluss ist auf 4.0 ei tellt.
Min. Einfluss (Raumtemperaturbegrenzung, minimal) 1x183 €r minimale Eintluss ISt au gingeste

Die Neigung der Heizkurve betragt 1.8 (siehe ,Heizkurve” in
Vorlauftemp.).

Legt fest, wie stark die gewtinschte Vorlauftemperatur beeinflusst (erh6ht)

wird, wenn die aktuelle Raumtemperatur niedriger ist als die gewtinschte Ergebnis:

Raumtemperatur (Proportionalregelung). Die gewtinschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert
verandert (2 x 4.0 x 1.8):
14.4°C

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID",
Bei Applikationsuntertypen, bei denen kein Wert flir die Neigung der

9.9: Maximaler Einfluss Heizkurve vorhanden ist, wird die Heizkurvenneigung auf 1 eingestellt.
5.0: Mittlerer Einfluss Ergebnis:
2.0: Minimaler Einfluss Die gewlinschte Vorlauftemperatur wird um den folgenden Wert

R verdandert (2x4.0x 1):
0.0: Kein Einfluss 8.0°C
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5.4 Begrenzung der Riicklauftemperatur

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fur Schaltkreis/Parametergruppe

Die Ruicklauftemperaturbegrenzung erfolgt anhand eines Gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemp.
wahlbaren Temperaturwerts. Der Regler dndert automatisch
die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur, wenn

die Rucklauftemperatur unter/ Gber den eingestellten
Begrenzungswert sinkt/steigt. Dadurch wird eine angemessene
Ricklauftemperatur erreicht.

A

Diese Begrenzung basiert auf einer PI-Regelung. Dabei reagiert der
P-Anteil (Einflussfaktor) schnell auf Abweichungen und der I-Anteil
(Anpassungszeit) langsamer und beseitigt so nach einer gewissen

Zeit kleine Temperaturunterschiede zwischen den gewtinschten ; o -
und aktuellen Werten. Dies erfolgt durch eine Anderung der ' ec  Ricklauftemp.
gewuinschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur.

Begrenzung
In Heizsystemen sollte die Riicklauftemperatur in der Regel so
niedrig wie moglich gehalten werden. Einfluss
In Kiihlsystemen sollte die Riicklauftemperatur in der Regel so A »Min. Einfluss”> 0
hoch wie méglich gehalten werden. + ,Begrenzung”

,Max. Einfluss” >0

> Riicklauftemperatur

,Max. Einfluss” < 0

- ,Min. Einfluss” < 0

§

Sind die Werte fiir ,Einfluss” zu hoch und/oder die ,Anpassungszeit” zu
niedrig, besteht die Gefahr, dass instabile Regelverhaltnisse auftreten.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Riicklauftemperatur

Begrenzung (Riicklauftemperaturbegrenzung) 1x030

Eine angemessene Riicklauftemperatur fiir das System einstellen.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

Ist die Riicklauftemperatur niedriger oder hoher als der
Sollwert, andert der Regler automatisch die gewtinschte
Vorlauf-/Liftungskanaltemperatur, um eine akzeptable
Rucklauftemperatur zu erreichen. Die Einstellung des Einflusses
erfolgt unter ,Max. Einfluss” und ,Min. Einfluss”.
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MENU > Einstellungen > Begrenzung der Riicklauftemperatur

Max. Einfluss (Riicklauftemperaturbegrenzung - 1x035
maximaler Einfluss)

Legt fest, wie stark die gewtinschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird, wenn
die Riicklauftemperatur héher ist als der eingestellte Begrenzungswert.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Einfluss gréBer Null:

Die gewlinschte Vorlauftemperatur wird erhéht, wenn die
Riicklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert
Uberschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewlinschte Vorlauftemperatur wird gesenkt, wenn die
Rucklauftemperatur den eingestellten Begrenzungswert
Uberschreitet.

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Riicklauftemperatur

Beispiel

Die Rucklauftemperaturbegrenzung wird ab 50 °C aktiviert.

Der Einfluss ist auf 0.5 eingestellt.

Die aktuelle Riicklauftemperatur ist 2 °C zu hoch.

Ergebnis:

Die gewinschte Vorlauftemperatur wird um 0.5 x 2 = 1.0 °C gesenkt.

Einfluss Einfluss (Riicklauftemperaturbegrenzung - Min. 1x036
Einfluss)

Legt fest, wie stark die gewiinschte Vorlauftemperatur beeinflusst wird,
wenn die Riicklauftemperatur den voreingestellten Begrenzungswert
unterschreitet.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Begrenzung der Riicklauftemperatur

Beispiel

Die Rucklauftemperaturbegrenzung ist bis 50 °C aktiviert.
Der Einfluss ist auf -3.0 eingestellt.

Die aktuelle Riicklauftemperatur ist 2 °C zu niedrig.
Ergebnis:

Die gewtinschte Vorlauftemperatur wird um -3.0 x 2 = -6.0 °C
verandert.

N

Bei Fernwarmesystemen wird diese Einstellung in der Regel auf den
Wert 0 gesetzt, da eine niedrigere Rlcklauftemperatur akzeptabel ist.
Bei Kesselsystemen wird diese Einstellung in der Regel auf einen
Wert groBer 0 gesetzt, um eine zu niedrige Rucklauftemperatur zu
vermeiden (siehe auch ,Max. Einfluss”).

Anpassungszeit 1x037

Regelt, wie schnell die Riicklauftemperatur an die gewiinschte
Riicklauftemperaturbegrenzung angepasst wird (Integrationsregelung).

N

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewiinschte
Vorlauftemperatur maximal um den Wert 8 K korrigiert werden.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Die ,Anpassungszeit” hat keinen Einfluss auf die
Regelfunktion.

Niedriger  Die Anpassung an die gew{inschte Temperatur erfolgt

Wert: schnell.

Grof3ter Die Anpassung an die gewlinschte Temperatur erfolgt

Wert: langsam.
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5.5 Grenze T Sicherheit

Der Temperaturfiihler S5 kann, neben seiner Aufgabe als
Rucklauftemperaturbegrenzungsfiihler, auch als Frostschutzfiihler
eingesetzt werden.

Wenn die Temperatur an S5 unter den voreingestellten
Begrenzungswert sinkt, wird die gewiinschte Vorlauf-
/Luftkanaltemperatur erhéht (das Motorregelventil wird
schrittweise gedffnet). Der Einfluss kann eingestellt werden.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Grenze T Sicherheit

Min. Einfluss (minimaler Einfluss) 1x105

Legt fest, wie stark die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur erhéht
werden soll, wenn die Temperatur an S5 niedriger als der Sollwert fiir
»Grenze T Frost” ist.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

0.0: Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird
nicht erh6ht, wenn die Temperatur an S5 niedriger als
»Grenze T Frost” ist.

Die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird
erhoht, wenn die Temperatur an S5 niedriger als ,Grenze
T Frost” ist.

Wert:

MENU > Einstellungen > Grenze T Sicherheit

Anpassungszeit 1x107

Regelt, wie schnell die Temperatur an S5 an die gewlinschte ,Grenze T Frost”
angepasst werden soll (I-Regelung).

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Die ,Anpassungszeit” hat keinen Einfluss auf die
Regelfunktion.

Kleinster Die Anpassung an die gewiinschte Temperatur erfolgt

Wert: schnell.

GroBter Die Anpassung an die gewiinschte Temperatur erfolgt

Wert: langsam.

MENU > Einstellungen > Grenze T Sicherheit

Grenze T Frost (gleitender Frostschutz) 1x108

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Gleitender Frostschutz, basierend auf der Temperatur an
Fuhler S5, ist inaktiv.
Wert: Temperatur, bei der der gleitende Frostschutz aktiv ist.

Beispiel

Der gleitende Frostschutz wird unter 10 °C aktiviert.

Der Einfluss ist auf 3.0 eingestellt.

Die aktuelle Temperatur an S5 ist 2 °C zu niedrig.

Ergebnis:

Die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 3.0 x 2.0 °C
= 6.0 °C erhoht.

§

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewiinschte
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur maximal um 8 K gedndert werden.
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5.6 Kompensation 1

Ein Begrenzungswert fiir den Temperaturausgleich erméglicht die
Veranderung der gewlinschten Vorlauf-/ Luftkanaltemperatur.

Der Einfluss des Temperaturausgleichs kann zu einer Erhhung oder
einer Senkung der gewtinschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur
fuhren. Oftmals handelt es sich beim Temperaturausgleich um die
AuBentemperatur, in Frage kdame aber auch die Raumtemperatur.

Diese Applikation enthélt zwei Begrenzungswerte fiir den
Temperaturausgleich:
Kompensation 1 und Kompensation 2

In den Parameterbeschreibungen wird ,Sx” fiir den
Temperaturausgleich verwendet.

A214.1-A214.6 und A314.1-A314.3:

Die gewtinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen
Temperaturausgleich beeinflusst werden, der Gber S1 oder S2
gemessen wird. Die Wahl zwischen S1 und S2 erfolgt tGiber den
Parameter ,Wahle Komp. T

A314.4-A314.7 und A314.9:

Die gewtinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen
Temperaturausgleich beeinflusst werden, der Uiber einen der
Temperaturfiihler S1 bis S16 gemessen wird.

Die Auswahl des Temperaturausgleichsfiihlers erfolgt tGiber den
Parameter ,Wahle Komp. T".

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Kompensation 1 Einfluss

Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 1. 1x060 +
Einstellpunkt)

Stellen Sie den Begrenzungspunkt 1 fiir den Temperaturausgleich ein.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Wenn der von Sx gemessene Temperaturausgleich den Sollwert i >
Uber- oder unterschreitet, passt der Regler die gewiinschte °c
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur automatisch an. Die Einstellung des Kompensation 1

Temp. Sx

Einflusses erfolgt unter ,Max. Einfluss” und ,Min. Einfluss”.
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MENU > Einstellungen > Kompensation 1

Anpassungszeit 1x061

Regelt, wie schnell die gewiinschte Vorlauf-/Liiftungskanaltemperatur durch
den Temperaturausgleich/die Oberflidchentemperatur beeinflusst wird.

§

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewunschte
Vorlauf-/Liiftungskanaltemperatur maximal um 8 K gedndert werden.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

OFF: Die ,Anpassungszeit” hat keinen Einfluss auf die
Regelfunktion.

Kleinster  Die Anpassung der gewtinschten Vorlauf-

Wert: /Luftungskanaltemperatur erfolgt schnell.

Grof3ter Die Anpassung der gewiinschten Vorlauf-

Wert: /Liftungskanaltemperatur erfolgt langsam.

Wert: Die Anpassungszeit einstellen.

MENU > Einstellungen > Kompensation 1

Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt) 1x062

Legt fest, wie stark die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur beeinflusst
wird, wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert liberschreitet.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Einfluss gréBer Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhoht,
wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert liberschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt,
wenn der Wert fir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert tiberschreitet.

MENU > Einstellungen > Kompensation 1

Beispiel
Der Begrenzungswert ist auf 5 °C eingestellt.
Der max. Einfluss ist auf -1.5 eingestellt.

Der Wert fur den aktuellen Temperaturausgleich betragt 7 °C (2 °C
Uber dem Begrenzungswert).

Ergebnis:

Die gewtinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um -1.5x 2 °C =
-3.0 °C verandert.

Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 1. Einstellpunkt) 1x063

Legt fest, wie stark die gewtiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur angepasst
wird, wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert unterschreitet.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Einfluss gréBer Null:

Die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhoht,
wenn der Wert fir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert unterschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt,
wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert unterschreitet.

Beispiel
Der Begrenzungswert ist auf 5 °C eingestellt.
Der min. Einfluss ist auf 2.5 eingestellt.

Der Wert fur den aktuellen Temperaturausgleich betragt 2 °C (3 °C
unter dem Begrenzungswert).

Ergebnis:
Die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 2.5 x 3 °C
=7.5 °Cverandert.
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5.7 Kompensation 2

Diese zusétzliche Option zur Begrenzungseinstellung

des Temperaturausgleichs erméglicht die Anderung der
gewtinschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur in Bezug auf

einen zweiten Temperaturbegrenzungspunkt. Der gemessene
Temperaturausgleich ist derselbe wie in Abschnitt ,Kompensation
1"

In den Parameterbeschreibungen wird ,Sx” fiir den
Temperaturausgleich verwendet.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Begrenzungswert (Temperaturausgleich, 2. 1x064

Einstellpunkt)

Stellen Sie den Begrenzungspunkt 2 fiir den Temperaturausgleich ein.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Wenn der von Sx gemessene Temperaturausgleich den Sollwert
Uber- oder unterschreitet, passt der Regler die gewiinschte
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur automatisch an. Die Einstellung des
Einflusses erfolgt unter ,Max. Einfluss” und ,Min. Einfluss”.

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Einfluss

+

°C Te mp. Sx

Kompensation 2

Anpassungszeit 1x065

Regelt, wie schnell die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur durch den
Temperaturausgleich beeinflusst wird.

§

Durch die Anpassungsfunktion kann die gewiinschte
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur maximal um 8 K gedndert werden.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Die ,Anpassungszeit” hat keinen Einfluss auf die
Regelfunktion.

Kleinster Die Anpassung der gewiinschten Vorlauf-/

Wert: Luftkanaltemperatur erfolgt schnell.
GroB8ter Die Anpassung der gewlinschten Vorlauf-/
Wert: Luftkanaltemperatur erfolgt langsam.
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MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Beispiel
. R R Der Begrenzungswert ist auf 25 °C eingestellt.
. , 2. 1 . . R

Max. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) x066 Der max. Einfluss ist auf 2.5 eingestellt.

Legt fest, wie stark die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur beeinflusst Der Wert fiir den aktuellen Temperaturausgleich betragt 28 °C (3 °C

wird, wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten iber dem Begrenzungswert).

Begrenzungswert liberschreitet. Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 2.5 x 3 °C
=7.5 °Cverandert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Einfluss gréBer Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhéht,
wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert liberschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt,
wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert iberschreitet.

MENU > Einstellungen > Kompensation 2

Beispiel
- R R Der Begrenzungswert ist auf 25 °C eingestellt.
Min. Einfluss (Temperaturausgleich, 2. Einstellpunkt) 1x067 Der min. Einfluss ist auf 0.5 eingestellt,
Legt fest, wie stark die gewiinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur angepasst Der Wert fiir den aktuellen Temperaturausgleich betragt 23 °C (2 °C
wird, wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten unter dem Begrenzungswert).
Begrenzungswert unterschreitet. Ergebnis:

Die gewtinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird um 0.5 x 2 °C
= 1.0 °C verandert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Einfluss gréBer Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird erhéht,
wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert unterschreitet.

Einfluss kleiner Null:

Die gewlinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird gesenkt,
wenn der Wert fiir den Temperaturausgleich den eingestellten
Begrenzungswert unterschreitet.
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Kombination von zwei Einstellpunkten fiir den
Temperaturausgleich:

Die Parameter ,Kompensation 1 und ,Kompensation 2“ kdnnen
kombiniert werden, um einen Temparaturausgleich bei zwei
verschiedenen Einstellpunkten zu bewirken. Das kann z. B.
dazu dienen, einen zu gro3en Unterschied zwischen Innen- und
AuBentemperatur zu vermeiden.

Das untenstehende Beispiel veranschaulicht, dass die gewiinschte
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur unter dem Wert ,Kompensation

1" und Gber dem Wert ,Kompensation 2” jeweils erhoht wird,
allerdings um unterschiedliche Werte.

Beispiel:

Der Wert fiir die Kompensation 1 ist auf 21 °C und der Wert fiir die
Kompensation 2 ist auf 25 °C eingestellt.

Der min. Einfluss fiir die Kompensation 1 ist auf 2.5 eingestellt, der
max. Einfluss fiir die Kompensation 1 betragt 0.0.

Der min. Einfluss fiir die Kompensation 2 ist auf 0.0 eingestellt, der
max. Einfluss fiir die Kompensation 2 betragt 1.5.

Die gewtinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur wird auf

einem konstanten Niveau gehalten, solange der Wert fiir den
Temperaturausgleich zwischen 21 und 25 °C liegt. Die gewlinschte
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur steigt jedoch, sobald der Wert fiir
den Temperaturausgleich tiber 25 °C steigt oder unter 21 °C sinkt.

Beispiel 1:

Einfluss

+

Komp. 1 Komp. 2

> oc lemp. Sx
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5.8 Regelparameter

Regelung der Ventile/Drosselklappen/Querstrom-/
Rotationswiarmeiibertrager/Fliissigkeitsbatterien

Die Motorregelventile/Drosselklappen werden mithilfe einer
3-Punkt-Regelung, eines 0-10-Volt-Signals oder einer Kombination
aus beiden geregelt.

Ventilregelung:

Wenn die Vorlauftemperatur niedriger ist als die gewiinschte
Vorlauftemperatur, 6ffnet sich das Motorregelventil schrittweise
(und umgekehrt).

Der Wasserfluss durch das Regelventil wird mithilfe eines
elektrischen Stellantriebs geregelt. Die Kombination aus
,Stellantrieb” und ,Regelventil” wird auch ,Motorregelventil”
genannt. Der Stellantrieb kann so schrittweise den Durchfluss
erhéhen oder senken, um die zugefiihrte Menge an Energie zu
andern. Es sind verschiedene Stellantriebstypen erhltlich.

Drosselklappenregelung (liblicherweise M2):

Die geregelte(n) Drosselklappe(n) wird/werden schrittweise
geoffnet, wenn die Luftkanaltemperatur unter die gewtinschte
Luftkanaltemperatur sinkt (und umgekehrt).

Der Wasserfluss durch die Drosselklappe(n) wird mithilfe eines
elektrischen Stellantriebs geregelt.

Rotationswarmetibertrager, Querstromwarmelibertrager oder
Flussigkeitsbatterie (liblicherweise M2):

Um die Warme der Ausgangsluft zu nutzen, kdnnen verschiedene
Bauteile geregelt werden.

Stellantrieb mit 3-Punkt-Regelung:

Der elektrische Stellantrieb enthdlt einen reversierbaren
Getriebemotor. Die elektrischen Signale ,6ffnen” und ,schlieBen”
werden von den elektronischen Ausgdngen des Reglers ECL
Comfort ausgesendet, um das Motorregelventil anzusteuern.
Diese Signale werden im Regler ECL Comfort als ,Pfeil nach oben”
(6ffnen) und ,Pfeil nach unten” (schlieBen) ausgedriickt und am
Ventilsymbol angezeigt.

Wenn die Vorlauftemperatur (z. B. an S3) niedriger ist als die
gewuinschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort
kurze ,Auf”-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise
zu erhohen. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur an die
gewlinschte Temperatur an.

Wenn die Vorlauftemperatur andererseits héher ist als die
gewdlinschte Vorlauftemperatur, werden vom Regler ECL Comfort
kurze ,Zu"-Signale ausgesendet, um den Durchfluss schrittweise
zu verringern. Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur erneut an
die gewlinschte Temperatur an.

Wenn die Vorlauftemperatur der gewiinschten Temperatur
entspricht, werden weder ,Auf”- noch ,Zu“-Signale gesendet.
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Stellantrieb oder Drosselklappe mit 0-10-Volt-Regelung (ECL
Comfort 310):

Dieser Stellantriebstyp wird in den Applikationsdiagrammen mit
einem ,A” angezeigt. Dieser elektrische Stellantrieb enthalt einen
reversierbaren Getriebemotor. Eine Regelspannung zwischen 0
und 10 Volt wird von dem Erweiterungsmodul ECA 32 ausgesendet,
um das Motorregelventil zu regeln. Die Spannung im Regler ECL
Comfort wird als Prozentwert ausgedriickt und am Ventilsymbol
angezeigt. Beispiel: 45 % entsprechen zum Beispiel 4.5 Volt.

Wenn die Vorlauftemperatur (z. B. an S3) niedriger ist als

die gewliinschte Vorlauftemperatur, wird die Regelspannung
schrittweise erh6ht, um den Durchfluss schrittweise zu erhéhen.
Dadurch passt sich die Vorlauftemperatur an die gewlinschte
Temperatur an.

Solange die Vorlauftemperatur der gewiinschten Temperatur
entspricht, bleibt die Regelspannung auf einem konstanten Wert.
Wenn die Vorlauftemperatur dagegen hoher ist als die gewlinschte
Vorlauftemperatur, wird die Regelspannung schrittweise gesenkt,
um den Durchfluss schrittweise zu senken. Dadurch passt sich die
Vorlauftemperatur erneut an die gewiinschte Temperatur an.

A314.1 und A314.2: Das 0-10 Volt-Ausgangssignal kann invertiert
werden.

Liifterdrehzahiregelung

Die Lufter V2 und V3 kénnen mithilfe von 0-10-Volt-Signale einzeln
drehzahlgeregelt werden. Jedes Drehzahlregelungssignal kommt
von den Analogausgédngen des Moduls ECA 32.

Die Regelspannung wird als Prozentwert und an den V1- und
V2-Symbolen angezeigt.
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Liifterdrehzahlregelung

A314.3:

Der Lifter kann in Bezug auf die gemessene Windgeschwindigkeit
(S10) drehzahlgeregelt werden. Erhoht sich die Windgeschwin-
digkeit, wird die Regelspannung schrittweise erhoht, um die
Lifterdrehzahl von V1 zu steigern.

A314.4 und A314.6:

Die gewiinschten Driicke (Pascal) an S11 und S12 kénnen einzeln
in Bezug auf die AuBBentemperatur (S1) eingestellt werden.

Sinkt der Druck unter den gewiinschten Druck, wird die
Regelspannung schrittweise erhéht, um die Lifterdrehzahl

zu steigern. Dadurch gleicht sich die Druckdifferenz an den
gewlinschten Druck an. Bei einem zu hohen Druck wird
entgegengesetzt verfahren.

Solange der Druck dem gewtinschten Druck entspricht, bleibt die
Regelspannung auf einem konstanten Wert.

Der gewtinschte Druck kann auf einen maximalen und einen
minimalen Druckwert begrenzt werden.

Die Regelspannung kann auf einen maximalen und einen
minimalen Prozentwert begrenzt werden.

Wenn sich der ECL-Regler im Sparbetrieb befindet:

« wird die Lufterdrehzahl von V2 in Bezug auf den gewiinschten
Druck an S11 geregelt

« ist V3 ausgeschaltet

Die Driicke an S11 und S12 werden in Pascal gemessen

und als ein 0-10-Volt-Signal dargestellt. Die Umwandlung
des 0-10-Volt-Signals in den Druck erfolgt in einem
Umwandlungsmenii (Skala). Es kénnen zwei verschiedene
Spannungen (X1 und X2) und die entsprechenden Druckwerte
eingestellt werden.

A314.5, A314.7 und A314.9:

Der Begrenzungswert fiir die Luftqualitat (ppm) an S11 kann
eingestellt werden.

Ubersteigt die Luftqualitit (ppm) die eingestellte Begrenzung, wird
die Regelspannung schrittweise erhéht, um die Lifterdrehzahl zu
steigern. Lifter V3 wird mithilfe eines Offsets in Bezug auf Lifter
V2 geregelt.

Die Regelspannung kann auf einen maximalen und einen
minimalen Prozentwert begrenzt werden.

Wenn sich der ECL-Regler im Sparbetrieb befindet:

« kann die Lifterdrehzahl von V2 in Bezug auf den gewiinschten
Druck an S11 geregelt werden

+ ist V3 ausgeschaltet

Die Luftqualitdt an S11 wird in ppm gemessen und als ein
0-10-Volt-Signal dargestellt. Je héher der ppm-Wert, desto
niedriger die Luftqualitdt. Die Umwandlung des 0-10-Volt-Signals
in ppm erfolgt in einem Umwandlungsmeni (Skala). Es

kdnnen zwei verschiedene Spannungen (X1 und X2) und die
entsprechenden ppm-Werte eingestellt werden.
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MENU > Einstellungen > Regelparameter

Begrenzung (Begrenzungswert) 1x111

Dieser Wert ist in manchen Applikationen ein berechneter Begrenzungswert
auf Basis der aktuellen AulSentemperatur.
In anderen Applikationen ist der Wert ein auswdhlbarer Begrenzungswert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Filterkonstante 1x113

Der Wert der Filterkonstante bestimmt die Ddmpfung des gemessenen
Werts.

Je hoher der Wert, desto mehr Ddmpfung.

Hierdurch kann eine zu schnelle Verdnderung des gemessenen Werts
vermieden werden.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

Niedriger Geringe Dampfung
Wert:

Hoher Starke Dampfung
Wert:

MENU > Einstellungen > Regelparameter

V Ausgang Max. 1x165

Die Ausgangsspannung kann auf einen Maximalwert begrenzt werden.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Der Wert in % steht fir die Maximalspannung des entsprechenden
Ausgangs.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

N

Beispiel
Eine Einstellung von 60 % bedeutet, dass die Ausgangsspannung
maximal 6 V betragt.

V Ausgang Min. 1x167

Die Ausgangsspannung kann auf einen Minimalwert begrenzt werden.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Der Wert in % steht fiir die Minimalspannung des entsprechenden
Ausgangs.

N

Beispiel:
Eine Einstellung von 20 % bedeutet, dass die Ausgangsspannung
minimal 2 V betragt.

N

Die Einstellung ,Rev. Ausg.-Signal” hat keinen Einfluss auf die
Einstellungen ,V Ausgang Max." oder ,V Ausgang Min..

|

Die Einstellung ,V Ausgang Min!" hat eine hohere Prioritat als ,V
Ausgang Max.".
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MENU > Einstellungen > Regelparameter

Max. Druck 1x168

Der gewtinschte Druck am Eingang kann in Beziehung zur AuBentemperatur
stehen. Zur Begrenzung des gewiinschten Drucks wird hier die max.
Begrenzung eingestellt.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Min. Druck 1x169

Der gewtinschte Druck am Eingang kann in Beziehung zur AulSentemperatur
stehen. Zur Begrenzung des gewdiinschten Drucks wird hier die min.
Begrenzung eingestellt.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Rev. Ausg.-Signal 1x171

Beim Analogausgang (0-10 Volt) kann es sich um eine steigende oder
fallende Spannung fiir einen steigenden Kiihlbedarf handeln.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF: Die analoge Ausgangsspannung fallt bei steigendem
Kiihlbedarf.

ON: Die analoge Ausgangsspannung steigt bei steigendem
Kihlbedarf.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Motorschutz 1x174

Verhindert eine instabile Temperaturregelung durch den Regler (und damit
ein Pendeln des Stellantriebs) bei sehr geringer Last. Der Motorschutz erh6ht
die Lebensdauer aller beteiligten Komponenten.

§

Die Verwendung dieser Funktion wird fiir Luftkanalsysteme mit
variabler Last empfohlen.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF: Der Motorschutz ist nicht aktiviert.

Wert: Der Motorschutz wird nach Ablauf der in Minuten
eingestellten Aktivierungsverzégerung aktiviert.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Xp (Proportionalband) 1x184

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

Das Proportionalband einstellen. Ein hoherer Wert
fiihrt zu einer stabilen aber langsamen Regelung der
Vorlauf-/Lufkanaltemperatur.
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MENU > Einstellungen > Regelparameter

| Tn (Integrationszeitkonstante)

1x185 l

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Eine hohe Integrationszeitkonstante (in Sekunden) auswahlen,
wenn eine langsame aber stabile Reaktion auf Abweichungen
erwiinscht ist.

Eine niedrige Integrationszeitkonstante hingegen flihrt zu einer

schnellen Reaktion des Reglers auf Abweichungen, ist allerdings
weniger stabil.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

M Laufzeit (Laufzeit des Motorregelventils) 1x186

M Laufzeit” ist die Zeit in Sekunden, die das Motorregelventil benétigt, um
von vollstdndig geschlossen zu vollstdndig ge6ffnet umzuschalten.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-1D*

»M Laufzeit” gemdl den aufgefiihrten Beispielen einstellen oder
die Laufzeit mithilfe einer Stoppuhr messen.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Berechnung der Laufzeit des Motorregelventils:

Die Laufzeit des Motorregelventils wird mithilfe der folgenden
Gleichungen ermittelt:

Durchgangsventile

Laufzeit = Ventilhub (mm) x Stellgeschwindigkeit (s/mm)
Beispiel: 50mmx15s/mm=75s
Kugelventile
Laufzeit = Drehwinkel x Stellgeschwindigkeit (s/Grad)

Beispiel: 90 Grad x 2 s/Grad = 180 s

Nz (Neutralzone) 1x187

Wenn die aktuelle Vorlauftemperatur innerhalb der Neutralzone liegt,
aktiviert der Regler nicht das Motorregelventil.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Stellen Sie die akzeptable Abweichung fir die Vorlauftemperatur
ein.

Stellen Sie einen hohen Wert fiir die Neutralzone ein, wenn eine
hohe Abweichung der Vorlauftemperatur zuldssig ist.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

§

Die Neutralzone liegt symmetrisch um den Wert der gewiinschten
Vorlauftemperatur, d. h. eine Halfte liegt Gber und die andere Halfte
unter dieser Temperatur.

Einstellbeispiel Einstellwert x 20 ms

Min. Stellimpuls (Minimale Aktivierungszeit des 1x189
Getriebemotors)

Die minimale Impulsdauer vorgeben, die zur Aktivierung des Getriebemotors
bendtigt wird. Der eingegebene Wert wird mit dem Faktor 20 ms
multipliziert.

2 40 ms
10 200 ms
50 1000 ms

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-1D*

§

Um die Lebensdauer des Stellantriebs (Getriebemotors) zu erhdhen,
sollte der Wert so hoch wie moglich gewahlt werden.
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i

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Sollwert-Druck (gewiinschter Druck)

Auslesen des berechneten gewtinschten Drucks am Ein-/Ausgang.
Zugriff auf Konvertierungseinstellungen (Skala): Betdtigen Sie das
Einstellrad.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Stellen Sie die Beziehung zwischen AuBBentemperatur und
gewlinschtem Druck ein.

MENU > Einstellungen > Regelparameter

A

Danfoss
87H1492.10

AuBentemperatur

Gewlinschter Druck (Pa)

Luftqualitat 1x339

Einstellung des Begrenzungswerts fiir die Luftqualitdt (ppm).

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Ausgangsliifter, Offset 1x356

Einstellung eines Offset-Wertes fiir die Beziehung zwischen zwei
Liifterdrehzahlen

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Lifterdrehzahl, red. (reduzierte Liifterdrehzahl) 1x357

Wenn sich der Regler ECL Comfort 310 im aktiven Sparbetrieb befindet, kann
die Liifterdrehzahl reduziert werden.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF: Lufter ist im Sparbetrieb ausgeschaltet.

Wert:  Der Liifter ist im Sparbetrieb eingeschaltet, jedoch mit
eingestellter reduzierter Drehzahl.
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MENU > Einstellungen > Regelparameter

1. Schritt Ebene 1x368

Der gesamte Regelbereich wird durch M2 innerhalb des eingestellten
Prozentwerts abgedeckt.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

2. Schritt Ebene 1x369

Ab dem eingestellten Prozentwert und bis zu 100 Prozent wird die Regelung
durch M1 abgedeckt.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Danfoss
87H1330.10

Definiert, welcher Spannungswert zu welchem Druckwert gehért.

Die Spannung (als 0-10-Volt-Signal) stammt von einem
Druckmessumformer und wird am entsprechenden Eingang verwendet.
Die Eingangsspannung wird umgewandelt, um einen Druckwert
anzuzeigen (in Pa).

Siehe auch ,,Druck” und ,X2"

Y
X1 1x406 A
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID” :
|
|
L

— X
-
#14#
X = Volt
Y = Druck
#1# = X1”
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i

MENU > Einstellungen > Regelparameter

X2 1x407

Definiert, welcher Spannungswert zu welchem Druckwert gehort.

Die Spannung (als 0-10-Volt-Signal) stammt von einem
Druckmessumformer und wird am entsprechenden Eingang verwendet.
Die Eingangsspannung wird umgewandelt, um einen Druckwert
anzuzeigen (in Pa).

Siehe auch ,,Druck” und ,X1%

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

#I1#

Danfoss
87H1331.10

Volt
Druck
X2"

MENU > Einstellungen > Regelparameter

Druck

Der aktuelle Druck, gemessen in Pascal.

Ein 0-10-Volt-Signal stammt von einem Druckmessumformer und wird am
entsprechenden Eingang verwendet.

Die Eingangsspannung wird in einen angezeigten Druckwert umgewandelt.
Zugriff auf Konvertierungseinstellungen (Skala): Betdtigen Sie das
Einstellrad.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

Der Druck wird mithilfe eines 0-10-Volt-Signals gemessen.
Die gemessene Spannung muss vom Regler in einen Druckwert
umgewandelt werden.

Die Skalierung wird folgendermafen durchgefiihrt:

Betdtigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und
geben Sie die Werte fiir die beiden Eingangsspannungen und
entsprechenden Druckwerte ein.

Druckwertebereich: 0 ... 1999 Pa

Die werkseitig eingestellten Spannungswerte kénnen in den
beiden separaten Meniis ,X1“ und ,X2" gedndert werden.

In der Regel gilt: Je héher die Spannung, desto héher der
angezeigte Druck.
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Wenn Sie eine Feineinstellung der Regelstrecke vornehmen wollen, kdnnen Sie dies mit folgender Methode erreichen:
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- Stellen Sie die Nachstellzeit Tn auf den Hochstwert (999 s) ein.

« Senken Sie den Wert des Proportionalbands Xp solange ab, bis die Anlage anféangt, mit einer konstanten Amplitude zu schwingen.
Damit dieser instabile Zustand erreicht wird, miissen Sie ggf. einen sehr niedrigen Wert eingeben.

+ Finden Sie die kritische Schwingungsdauer mit Hilfe der Temperaturaufzeichnung oder messen Sie die kritische Schwingungsdauer
mit Hilfe einer Stoppuhr.

Temp. Kritische Schwingungsdauer

>
A

> Zeit
Die kritische Schwingungsdauer ist ein charakteristischer Wert fiir die Anlage. Sie konnen die Einstellungen fiir die Regelparameter mit
Hilfe der kritischen Schwingungsdauer vornehmen:

,Tn’ = 0.85 x kritische Schwingungsdauer
Xp' = 2.2 x Proportionalband innerhalb der kritischen Schwingungsdauer

Erscheint lhnen das Regelverhalten zu langsam, kdnnen Sie den Proportionalbereich um ca. 10 % reduzieren. Stellen Sie sicher, dass
wahrend der Einstellung der Parameter eine Warmeabnahme erfolgt.

146 | © Danfoss | 2022.12 AQ146286475947de-000602



Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

Danifi

5.9 Steurg. Liifter, etc. (Liifter-/Zubehorsteuerung)

Dieser Abschnitt beschreibt die Funktionsméglichkeiten fiir Relais
1 (F1), Relais 2 (P2), Relais 3 (X3), Relais 4 (X4), Relais 5 (X5), Relais
7 (P7) und Relais 8 (P8).

Programm 1 wird im Regelkreis 1 und Programm 2 (und 3) wird

im Regelkreis 2 oder unter ,Allgemeine Reglereinstellungen”
eingestellt.

Wenn sich der Regler ECL Comfort im Sparbetrieb befindet, kann
das System vollstandig angehalten oder unter Einsparbedingungen
betrieben werden.

Der Ausgang X3 (,Optionale Fkt., ID 1x090) ist flexibel und weist
je nach Applikation unterschiedliche Méglichkeiten auf. Siehe die
Tabelle bei der Parameterbeschreibung.

A214.6 und A314.3:
Der Parameter ,Liifter Funktion” (ID 11137) hat keine Funktion. Der
Parameter ist fiir die zukiinftige Verwendung vorgesehen.

A314.4 ... A314.7 und A314.9:
Der Ausgang X4 wird von Wochenprogramm 3 geregelt.
Komfort = Relais geschlossen; Sparen = Relais offen

Der Ausgang X5 wird in A314.6 und A314.7 verwendet. X5 ist bei
Kihlbedarf eingeschaltet.

Der Ausgang P7 (in ECA 32) wird in A314.4 ... A314.7 zur Regelung
der Umwalzpumpe in der Flussigkeitsbatterie verwendet.

Der Ausgang P8 (in ECA 32) wird in A314.4, A314.5 und A314.9 zur
Regelung der Nachdrosselklappe verwendet.

Der Parameter ,Ausschaltdifferenz” (ID 1x194) wird je nach
Applikation anders verwendet:

+ A214.6: Wenn X3 als Raumthermostat fungieren soll
« A3144 ... A314.7:

Bei Verwendung der Nachtkiihlungsfunktion Die
Raumtemperatur muss entsprechend der ,Ausschaltdifferenz”
hoher als die AuBentemperatur sein, damit eine Nachtkiihlung
moglich ist.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe
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MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
/Zubehbrsteuerung)

T-Raum-Diff. 1x027

Das Relais 3 (X3) kann aktiviert werden, wenn die Raumtemperatur unter
die gewiinschte Raumtemperatur fillt.

Relais X3 wird aktiviert, wenn die Differenz zwischen der aktuellen
Raumtemperatur und der gewlinschten Raumtemperatur (iber dem
Sollwert liegt.

Relais X3 wird deaktiviert, wenn die aktuelle Raumtemperatur tiber der
gewlinschten Raumtemperatur liegt.

A

Um Relais X3 in Bezug auf die Raumtemperaturdifferenz einzustellen,
muss der Code in ,Optionale Fkt” auf ,3" eingestellt werden.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Funktion deaktiviert

Wert: Gewiinschte Temperaturdifferenz einstellen.

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
/Zubehbrsteuerung)

Raumtemp.

°C T-Raum-Diff.

P IR . <«—— Gewiinschte

.......... N - Raumtemp.
Aktuelle Raumtemp.
OoN i ]
g —
: : Relais X3
> Zeit

P T-Frost (Umwaélzpumpe, Frostschutztemp.) 1x077

Frostschutz basierend auf der AuBentemperatur:

Sinkt die AuBBentemperatur unter den in P T-Frost” eingestellten
Temperaturwert, schaltet der Regler die Umwdlzpumpe (zum Beispiel P1
oder X3) ein, um das System zu schiitzen.

A

Bei normalen Bedingungen ist Ihr System nicht vor Frost geschiitzt,
wenn der Wert unter 0 °C oder auf ,OFF” eingestellt ist.

Bei Systemen, die Wasser als Warmetrager verwenden, wird die
Einstellung von 2 °C empfohlen.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF: Kein Frostschutz

Wert: Die Umwaélzpumpe lauft, wenn die AuBentemperatur
unter den Sollwert sinkt.

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
/Zubehbrsteuerung)

A

Wenn der Au8entemperaturfiihler nicht angeschlossen ist und
die Werkseinstellung nicht auf ,OFF” gedndert wurde, ist die
Umwaélzpumpe immer an.

Liifterverzog. ein (Relais 1, F1) 1x086

Verzégerung fiir die Aktivierung des Liifters.

§

Eine Verzégerung der Lifteraktivierung kann Frostschdaden am
Warmedlbertrager verhindern.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Wert: Verzoégerung einstellen (in Sekunden).

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
[Zubehbrsteuerung)

Zubh.verzog. ein (Zubehdr-Einschaltverzégerung, Relais 1x087
2,P2)

Verzégerung fiir die Aktivierung der Drosselklappe einstellen (Relais 2, P2).

N

Eine Verzdgerung der Drosselklappenoffnung kann Frostschdaden am
WarmedUbertrager verhindern.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

0...900: Verzogerung einstellen (in Sekunden).
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MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-

/Zubehorsteuerung) éq
Liifter Ausg. Fkt. (Liifterausgangsfunktion, Relais 1, F1) 1x088 Beispiel, Code = 1:
~ . ) o ) N ) Der Lifter ist im Komfortbetrieb eingeschaltet. Bei Frost-Alarm wird
Gewdinschte Funktion fiir Relais 1 (F1). F1 ist tiblicherweise der Liifter. Die der Liifter ausgeschaltet.
Codes haben unterschiedliche Bedeutungen.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID" §q

- - Je nach Applikation kann sich die Regelung von Lifter (F1) auf
Code: Beschreibung (Relais 1, F1): Folgendes beziehen:

- Sparbetrieb mit oder ohne ,Pumpe HK Aus”

Komfortbetrieb | Sparbetrieb Frost-Alarm ' - ]
- Einstellung der , Lufter Funktion”

0 =
! =
2 e
3 |

e Die angeschlossene Einheit ist ausgeschaltet.

NN
MHNIN

_ Die angeschlossene Einheit ist eingeschaltet.

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
/Zubehorsteuerung) §q
Zubh. Ausg. Fkt. (Zubehor, Ausgangsfunktion Relais 2, 1x089 Beispiel, Code = 1:
P2) Die Drosselklappe ist im Komfortbetrieb getffnet (eingeschaltet). Bei
Frost-Alarm ist die Drosselklappe geschlossen (ausgeschaltet).
Gewitinschte Funktion fiir Relais 2 (P2). P2 ist tiblicherweise die

Drosselklappe. Die Codes haben unterschiedliche Bedeutungen.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Code: Beschreibung (Relais 2, P2):

Komfortbetrieb | Sparbetrieb Frost-Alarm

0 e
! .
2 =
3 L

— Die angeschlossene Einheit ist ausgeschaltet.

NI
YRR

] Die angeschlossene Einheit ist eingeschaltet.

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
/Zubehorsteuerung)

Optionale Fkt. (Relais 3, X3) 1x090

Gewlinschte Funktion fiir Relais 3 (X3). Die Codes haben unterschiedliche
Bedeutungen.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"
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Code: 0 1 2 3 4
A214.1 | Kkr-P Progr. Progr. 2 KB
A214.2 | Hkr-P Progr. Progr. 2
A214.3 | Hkr-P Progr. Progr. 2 Raumth.
A214.4 | Hkr-P Progr. Progr. 2 KB Kkr-P
A214.5 | Hkr-P Progr. Progr. 2 KB Kkr-P
A214.6 | Hkr-P Progr. Progr. 2 Raumth.
A314.1 | Hkr-P Progr. Progr. 2 KB Kkr-P
A314.2 | Hkr-P Progr. Progr. 2 KB Kkr-P
A314.3 | Hkr-P Progr. Progr. 2 Raumth.

Kkr-P: Regelung der Umwalzpumpe im Kihlkreis

Hkr-P: Regelung der Umwaélzpumpe im Heizkreis

Progr. 1: Folgt Programm 1

Progr. 2: Folgt Programm 2

KB: Bei Kiihlbedarf eingeschaltet

Raumth.: Raumthermostatfunktion

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-

/Zubehorsteuerung)
Zubh. Zeitsteurg. (Zubehdr Zeitsteuerung, Relais 2, P2) 1x091
Die angeschlossene Einheit kann mit Programm 1 oder Programm 2
betrieben werden.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

1: Relais 2 schaltet nach Programm 1.

2: Relais 2 schaltet nach Programm 2.

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-

/Zubehbrsteuerung)
Liifter Funktion 1x137

Der Liifter kann auch bei aktivem Sparbetrieb eingeschaltet bleiben.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF:
ON:

Der Lifter wird im Sparbetrieb ausgeschaltet.

Der Lifter wird auch im Sparbetrieb eingeschaltet.
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MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter- Applikation A214.6:
/Zubehbrsteuerung)

Ausschaltdifferenz 1x194

Danfoss
87H1481.10

Wenn die Differenz zwischen AuSen- und Raumtemperatur héher als der
Sollwert ist, ist die entsprechende Funktion aktiviert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

- — L
- X

X = Zeit
Y =  Temperatur
#1# =  Gewlnschte Raumtemperatur
#2# = T Raum Diff” (ID 1x027)
#34# = Ausschaltdifferenz’ (ID 1x194)
#4# = Raumtemperatur
#5# = X3-Status

Applikation A314.4 ... A314.7:

- <
Danfoss
87H1484.10

#AH#
X = Zeit
Y =  Temperatur
#1# = ,Ausschaltdifferenz” (ID 1x194)
#2# = Raumtemperatur
#3# = Aullentemperatur
#4# = Nachtkiihlung mdglich/nicht méglich
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A314.3:
Windeinfluss auf die Liifterdrehzahl

Ein Windgeschwindigkeitsfiihler kann an den ECL-Regler
angeschlossen werden, um die Lufterdrehzahl zu regeln.
Ublicherweise gilt: je mehr Wind, desto hoher die Liifterdrehzahl.

Beim Stellsignal vom Windgeschwindigkeitsmesser handelt es sich
um eine Spannung zwischen 0 und 10 Volt, die direkt am Eingang
S10 anliegt. Je héher die Windgeschwindigkeit, desto héher die
Spannung.

Die am Eingang S10 gemessene Spannung muss vom Regler in
eine Windgeschwindigkeit umgewandelt werden.

Mit den folgenden Einstellungen wird die Skalierung
vorgenommen.

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-

/Zubehérsteuerung) Steurg, Lifter, etc, T
Windgesdh | viindgeschu.. IS
Die aktuelle Windgeschwindigkeit wird in der Einheit m/s (Meter pro I:E-'E 'I:l:l
Sekunde) angezeigt. 5.0

my's

Betdtigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen
und die Werte fir die Eingangsspannung (2 und 10 V) und die

angezeigte Windgeschwindigkeit einzugeben. o.o T =
Windgeschw.: 0.0 .. 75.0m/s
Feste Spannungseinstellungen: 2Vund 10V Beispiel: Verhdiltnis zwischen Eingangsspannung und angezeigter
: Windgeschwindigkeit
Werkseinstellungen: (2,5.0)und (10, 25.0) i o
Windgeschwindigkeit (m/s)
Das heif3t die ,Windgeschw." betrdgt 5.0 m/s bei 2.0 V und 25.0 A
m/s bei 10 V.
. .. . .. . 25,0 ~f---=mmemmmsemsmsmeeeaas L]
In der Regel gilt: Je hdher die Spannung, desto héher die o
angezeigte Windgeschwindigkeit. I
5.0 4o 5
: ; > Volt
2 10
Diesem Beispiel ist zu entnehmen, dass 2 Volt einer Windgeschwindigkeit
von 5.0 m/s entsprechen und 10 Volt einer Windgeschwindigkeit von 25.0
m/s.
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MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-
/Zubehbrsteuerung)

Filterkonstante 1x081

Die Funktion ,Filterkonstante” dampft die gemessenen Eingangsdaten um
den eingestellten Faktor.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

Niedriger Geringe Dampfung (kleine Filterkonstante)
Wert:

Hoher Starke Dampfung (groRe Filterkonstante)
Wert:

MENU > Einstellungen > Steurg. Liifter, etc. (Liifter-

/Zubehérsteuerung) Steurg, Lifter, etc, T
Regelspannung 1x104 m—
Ausgangsspannung in Bezug auf die gemessene Windgeschwindigkeit 0.0 I:I:I_.E 'D:I

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID* v

Das gemessene und umgewandelte Windgeschwindigkeitssignal I].I:I.

regelt das Ausgangssignal ,Regelspannung” In der Regel gilt: je
hoher die Windgeschwindigkeit, desto hoher die ,Regelspannung”
fur die Lifterdrehzahl.

Beispiel: Verhdltnis zwischen angezeigter Windgeschwindigkeit und
Betatigen Sie das Einstellrad, um das Diagramm anzuzeigen und Regelspannung
die Einstellwerte fiir die Windgeschwindigkeitswerte (0 und 10

m/s) und die Regelspannung einzugeben. Regelspannung

Regelspannung: 0.0 ... 10.0 V 1

Feste Windgeschwindigkeitseinstellungen: 0 (Null) m/s und 10 m/s

Werkseinstellungen: (0, 2.0) und (10, 10.0) 10.0 -f=---=smmmmmmmmmonnno-ce

Das bedeutet, dass die ,Regelspannung” bei 0 m/s 2.0 Volt und bei IR

10 m/s 10.0 Volt betragt. Lo :

in der Regel gilt: je hdher die Windgeschwindigkeit, desto héher ',»"

die ,Regelspannung”. R :

2.0 f---o° : Windge-

H H - schwin-
. ' - digkeit

Dieses Beispiel zeigt, dass 0 (Null) m/s 2.0 Volt bzw. 10 m/s 10.0 Volt
entsprechen.

§

Die ,Regelspannung” ist nur vom internen Modul ECA 32 aus
verfligbar.
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5.10 Applikation

Der Abschnitt , Applikation” geht auf spezifische Applikationsfragen
ein.

+Pumpe HK Aus” (ID 1x021) funktioniert je nach aktuellem
Untertyp unterschiedlich. Abhdngig von dem Parameter ,Lifter
Funktion” (ID 11137), dem gewahlten Untertyp und der Betriebsart
des Reglers liegen verschiedene Funktionen vor. Siehe die
entsprechenden Tabellen.

,Stopp bei T A” (ID 1x038) wird fiir die Nachtkiihlungsfunktion
verwendet. Fir die Aktivierung der Nachtkiihlung muss die
AuBentemperatur hoher als der Sollwert sein.

+Wahle Komp. T” (ID 1x140) ist ein universeller Parameter:

A214.1-A214.6 und A314.1-A314.3:

Die gewtinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen
Temperaturausgleich beeinflusst werden, der Giber S1 oder S2
gemessen wird. Die Wahl zwischen S1 und S2 erfolgt Giber den
Parameter ,Wahle Komp. T

A314.4-A314.7 und A314.9:

Die gewdinschte Vorlauf-/Luftkanaltemperatur kann durch einen
Temperaturausgleich beeinflusst werden, der tber einen der
Temperaturfiihler S1 bis S16 gemessen wird.

Die Auswahl des Temperaturausgleichsfiihlers erfolgt tiber den
Parameter ,Wahle Komp. T".

Ein ,Sommer-Aus” (ID 1x179) ist bei A314.4 und A314.5 vorhanden.
Wenn die AuBBentemperatur den Ausschaltwert um 0.5 K Gibersteigt,
wird das Beheizen beendet.

Sinkende AuBentemperatur: Wenn die aktuelle und die
akkumulierte AuBBentemperatur den Ausschaltwert um 0.5 K
unterschreiten, beginnt das Beheizen. Die Zeitkonstante fiir

die akkumulierte AuBentemperatur ist ein konstanter Wert und
entspricht einer durchschnittlichen Gebaude-Zeitkonstante.

Der Parameter ,Ausschaltdifferenz” (ID 1x194) wird je nach
Applikation anders verwendet:

A214.6: Wenn X3 als Raumthermostat fungieren soll

A314.4 ... A314.7: Bei Verwendung der Nachtkiihlungsfunktion
Die Raumtemperatur muss entsprechend der ,Ausschaltdifferenz”
hoher als die AuBentemperatur sein, damit eine Nachtkiihlung
moglich ist.

Der ,S4 Filter” ist bei den Untertypen A214.2, A214.4 und A314.1
vorhanden.

.1. Ebene” und ,2. Ebene” werden fiir einen sanften Ubergang
zwischen Warmeriickgewinnungs- und Heiz-/Kiihlstufe verwendet.

,Sende T-Soll” (ID 1x500) ist bei einigen Untertypen vorhanden.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607" handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Schaltkreis/Parametergruppe
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§

MENU > Einstellungen > Applikation

ECA-Adresse (ECA-Adresse, Wahl der Fernbedienungs- 1x010
einheit) Die Fernbedienungseinheit muss entsprechend (A oder B) eingestellt
Bestimmt die Signaltibertragung der Raumtemperatur und die werden.
Kommunikation mit der Fernbedienungseinheit.
Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”
OFF: Es wird keine Fernbedienungseinheit verwendet,
Hochstens ein Raumtemperaturfiihler, wenn tiberhaupt.
Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse A.
B: Fernbedienungseinheit ECA 30/31 mit der Adresse B.
MENU > Einstellungen > Applikation Die unten angefiihrten Beispiele beziehen sich auf Heizanwendungen:
Pumpe HK Aus 1x021 Gew. Vorlauf-T °C
Die Einstellung von ,,Pumpe HK Aus” auf ON oder OFF fiihrt zu Pumpe HK Aus = ON
unterschiedlichen Ergebnissen, je nach aktueller Applikation (Untertyp). Die el D)
Bedingungen sind unter anderem: Eed
- Raumtemperatur geregelte Applikationen
- Betriebsarten der Regler
- Gewiinschte , Liifter-Funktion” (ID 11137) D) FES——
- ek R e ~ Frostschutz
Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID” Zeit

OFF:  Keine Abschaltung des Heizkreises und der Pumpe.

Allgemeine Heizanwendungen:

Sparbetrieb: Die Senkung der gewiinschten o Pumpe HK Aus = OFF
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur D
erfolgt entsprechend 2
der gewiinschten
Luftkanal-/Raumtemperatur.
Allgemeine Kiuhlanwendungen: Dl
e L L L PP PP TR Frostschutz
Sparbetrieb: Die Kiihlung wird beendet. Zeit
ON: Pumpe HK Aus
Allgemeine Heizanwendungen:
Sparbetrieb: Die Senkung der gewiinschten &q
Vorlauf-/Luftkanaltemperatur
erfolgt entsprechend des Die min. Begrenzung der Vorlauftemperatur (,Min. Temperatur”) wird
Frostschutzwerts aufgehoben, wenn ,Pumpe HK Aus” eingeschaltet ist.

Allgemeine Kiihlanwendungen:

Sparbetrieb: Die Kiihlung wird beendet.
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Liifterregelung entsprechend aktueller Applikation (Untertyp),
Pumpe HK Aus, Liifter Funktion und Betriebsart:

A214.1, A214.6 und A314.3
(mit und ohne Raumtemperatursignal):

Pumpe HK Aus Liifter
(ID 11021) (F1)
Betriebsart:
Komfort OFF J—
ON J
Sparen OFF i
ON =
- = Lufter OFF
L - = LufterON

A214.2, A214.3, A314.4, A314.5 und A314.9
(mit Raumtemperatursignal):

Pumpe HK Aus | Liifter Funktion | Liifter
(ID 11021) (ID 11137) (F1)
Betriebsart:
OFF OFF [
ON OFF L =
Komfort OFF ON —
ON ON J
OFF OFF [ =
ON OFF S
Sparen OFF ON [
ON ON j=
L7 = Lufter OFF
L = LufterON
% Siehe Funktionsdiagramm

,Lufter-Stopp”, Heizanwendungen.
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Funktionsdiagramm ,Lifter Funktion®, Heizanwendungen:

-

Danfoss
87H1493.10

\ — 1K
‘: 7 #1#
i
! ! } #2#

[T — —
o X

X = Zeit

T = Raumtemperatur

#1# =  Gewlnschte Raumtemperatur

#2# Ausgangsstatus
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A214.2, A214.3, A314.4, A314.5 und A314.9
(ohne Raumtemperatursignal):

Pumpe HK Aus | Liifter Funktion | Liifter
(ID 11021) (ID 11137) (F1)
Betriebsart:
OFF OFF I
ON OFF I
Komfort OFF ON [
ON ON I
OFF OFF I
ON OFF =
Sparen OFF ON —
ON ON =
- = Lufter OFF
| - = LufterON

A214.4,A214.5, A314.1, A314.2, A314.6 und A314.7
(mit und ohne Raumtemperatursignal):

Pumpe HK Aus | Liifter Funktion | Liifter
(ID 11021) (ID 11137) (F1)
Betriebsart:
OFF OFF [ =+
ON OFF = =
Komfort OFF ON . -
ON ON - =
OFF OFF [
ON OFF —
Sparen OFF ON [
ON ON =
L = Lufter OFF
| - = LufterON
% Siehe Funktionsdiagramm

,Lufter Funktion’, Heiz-/Kiihlanwendungen
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Funktionsdiagramm ,Liifter Funktion”, Heiz-/Kihlanwendungen:

MENU > Einstellungen > Applikation

Stopp bei TA 1x038

Wenn die AuBBentemperatur den eingestellten Begrenzungswert libersteigt,
ist die entsprechende Funktion aktiviert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Wert: Begrenzungswert fiir AuBentemperatur abhangig von
Funktionalitat.
OFF: Die Funktion ,Stopp bei T A” ist nicht aktiv.

MENU > Einstellungen > Applikation

#1# I—
| |
#24 | |
| |
! ! #3#
| |
#a# — 1 = I =
| |
#54# I | j
P X
X = Zeit
#1# = Kuhlbetrieb
#2# = Heizbetrieb
#3# = Tote Zone (ID 11009)

#4# =
#5# =

Lufter Funktion (ID 11137) = ON
Lufter Funktion (ID 11137) = OFF

P T-Frost (Umwaélzpumpe, Frostschutztemp.) 1x077

Frostschutz basierend auf der AuBentemperatur:

Sinkt die AuBentemperatur unter den in ,P T-Frost” eingestellten
Temperaturwert, schaltet der Regler die Umwdilzpumpe (zum Beispiel P1
oder X3) ein, um das System zu schitzen.

A

Bei normalen Bedingungen ist Ihr System nicht vor Frost geschiitzt,
wenn der Wert unter 0 °C oder auf ,OFF” eingestellt ist.

Bei Systemen, die Wasser als Warmetrager verwenden, wird die
Einstellung von 2 °C empfohlen.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Kein Frostschutz

Wert: Die Umwalzpumpe lauft, wenn die Auflentemperatur

unter den Sollwert sinkt.

A

Wenn der Au3entemperaturfiihler nicht angeschlossen ist und
die Werkseinstellung nicht auf ,OFF” gedndert wurde, ist die

Umwaélzpumpe immer an.
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MENU > Einstellungen > Applikation

Akkum.-Filter (Akkumulationsfilter) 1x082

Der Wert legt die Filterung der gewtinschten Vorlauf-/Luftkanaltemperatur
fest, um korrekt vom Heiz- in den Kiihimodus, oder umgekehrt, zu wechseln.
Die FiihrungsgréBe ist eine indirekte Zeitkonstante. Die entstehende
Zeitkonstante wird in den untenstehenden Beispielen aufgelistet.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Niedriger Geringe Dampfung
Wert:
Hoher Wert: Starke Dampfung

Die Sollwerte (Beispiele) ergeben die folgenden ungefahren
Zeitkonstanten:

Sollwert (Beispiele): Resultierende Zeitkonstante:
1 80 s
2: 160 s
5: ~ 7 min
10: ~ 14 min
20: ~ 25 min
50: ~1h
100: ~2h
200: ~4h
250: ~55h

MENU > Einstellungen > Applikation

Luftkanal-/Raumtemp.
°C Tote Zone (ID-Nr.
11009)
e : — Heiung
_<— Kihlung
=~ Aktuell
- Geddmpft
Die Einstellung ,Akkum. Filter” verhindert den unerwarteten Wechsel
zwischen Heizung und Kiihlung oder den Wechsel zwischen Heizung
und passiver Kiihlung.

T-Frostschutz (Frostschutztemp.) 1x093

Stellen Sie die gewtiinschte Vorlauftemperatur am Temperaturfiihler S3 ein,
um das System vor Frost zu schiitzen (bei Heizung Aus, Pumpe HK Aus usw.).
Wenn die Temperatur an S3 unter den eingestellten Wert féllt, wird das
Motorregelventil schrittweise geé6ffnet.

§

Die Frostschutztemperatur kann auch in lhrer Favoriten-Anzeige
eingestellt werden, wenn sich der Wahlschalter fiir den Betriebsmodus
auf der Betriebsart Frostschutz befindet.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

MENU > Einstellungen > Applikation

Wahlbarer T Ausgleich (Wahl des Temperaturausgleichs) 1x140
Auswahl des Temperaturausgleichs

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

OFF: Der Temperaturausgleich wird an S1 gemessen oder der
Wert an S1 wird (iber den Kommunikationsbus ECL 485
empfangen.

ON: Der Temperaturausgleich wird von S2 gemessen.

Sx- Temperaturausgleich

Wert:
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Funktionen im Ubersteuerungsmodus: Beispiel: Anschluss eines Ubersteuerungsschalters
Die folgenden Einstellungen beschreiben die allgemeinen o
Funktionen der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. ECL 310/ 311 i
Die beschriebenen Betriebsarten sind allgemein und 0O =50 a8
nicht applikationsspezifisch. Sie kdnnen sich von den 21 9 [ + so |ECL 210/296
Ubersteuerungsmodi in lhrer Applikation unterscheiden. 22 g CT—ss| T s8
23 C—1— s7 —— s7
. I 24 -— -—
MENU > Einstellungen > Applikation 25 g c zz 1 zz
26 QL +— s4 —— s4
Ext. Ubersteuerg. (Externe Ubersteuerung) 1x141 277 9L s | s
28 QL t+— 82| —— s2
Wiihlen Sie den Eingang fir die ,Ext. Ubersteuerg.” Mit Hilfe eines Schalters 290 e
kann die Ubersteuerung des Reglers auf die Betriebsart ,Komfort’ ,Sparen’, 100> [ 1T—= |
JFrostschutz” oder ,,Konstante Temperatur” vorgenommen werden.
Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-1D”
83 82 st
AUS: Es wurde kein Eingang fiir die externe Ubersteuerung
ausgewahit. Beispiel: Anschluss eines Ubersteuerungsrelais
S$1...516: Einer der Fiihlereingdnge wurde fiir die externe
Ubersteuerung ausgewahlt. :
) ECL 310/311 £
Wenn S1 ... S6 als Eingang fiir die Ubersteuerung ausgewahlt ist, 20 O 0l e /
dann muss der Schalter fiir die Ubersteuerung goldene Kontakte 2; g zz E7:23130 2%
besitzen. ) 29 o | 1o
Wenn S7 ... 516 als Eingang fiir die Ubersteuerung ausgewdhlt ist, 24 Q s6 | —— s6
kann der Ubersteuerungsschalter einen Standardkontakt besitzen. 22 g S5 | S5
sS4 —— s4
. . . . " 27 © s3 | —— s8
Siehe auch die Zeichnungen flir Anschlussbeispiele von 28 O w2 | 4 s
Ubersteuerungskontakt und -relais an Eingang S8. 290 st | —— st
1300 1= | 1=
S7 ... S16 werden fiir den Ubersteuerungsschalter empfohlen.
Wenn ein ECA 32-Modul eingebaut ist, kann auch S11 ... S16
verwendet werden. S5 52 51
Wenn ein ECA 35-Modul eingebaut ist, kann auch S11 oder 512
verwenden werden.
Wahlen Sie unbedingt einen freien (noch nicht belegten) Eingang
fiir die Ubersteuerung. Wird ein bereits genutzter Eingang fiir die
Ubersteuerung verwendet, so wird die urspriingliche Funktion dieses
Eingangs aufler Kraft gesetzt.
Siehe auch ,Ext. Betriebsart”.
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MENU > Einstellungen > Applikation

Ext. Betriebsart (Betriebsart externe Ubersteuerung) 1x142

Der Ubersteuerungsmodus kann fiir die Betriebsarten ,Sparen’, ,Komfort’
,,Frostschytz” oder ,Konstante Temperatur” aktiviert werden.
Fiir eine Ubersteuerung muss sich der Regler im Wochenprogramm befinden.

§

Siehe auch die Funktion ,Ext. Ubersteuerg.”

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Wiahlen Sie einen Ubersteuerungsmodus:

SPAREN: Der entsprechende Kreis ist im Sparbetrieb, wenn
der Ubersteuerungskontakt geschlossen ist.
KOMFORT:  Der entsprechende Kreis ist im Komfortbetrieb,
wenn der Ubersteuerungskontakt geschlossen ist.
FROST- Der Heiz- oder TWW-Kreis schlief3t, aber der
SCHUTZ: Frostschutz ist trotzdem noch aktiv.

KONSTANTE Der entsprechende Kreis regelt eine konstante
TEMPERA- Temperatur *)
TUR:

¥) Siehe auch ,Gew. Temp.” (1x004), Einstellung
der gewiinschten Vorlauftemperatur (MENU >
Einstellungen > Vorlauftemp.)

Siehe auch ,RL-Begr T Konst” (1x028), Einstellung

der Rucklauftemperaturbegrenzung (MENU >
Einstellungen > Riicklauftemp.)

Die Prozessdiagramme stellen die Funktionalitat dar.

Beispiel: Ubersteuerung auf ,Komfortbetrieb”

Danfoss
87H1426.10

amalingle

#H2#

1]
|

P #3#

# 1 # = Ubersteuerungskontakt (nicht aktiviert/aktiviert)
# 2 # = Betriebsart (Wochenprogr./Komfort)
# 3 #="Zeit

Beispiel: Ubersteuerung auf ,Sparbetrieb”

Danfoss
87H1427.10

aemaliagly

H#2#

1
|

P #3#

# 1 # = Ubersteuerungskontakt (nicht aktiviert/aktiviert)
# 2 # = Betriebsart (Wochenprogr./Sparen)
# 3 #="Zeit

§

Das Ergebnis der Ubersteuerung auf die Betriebsart ,Sparen” ist von
der Einstellung ,Pumpe HK Aus” abhdngig.

Pumpe HK Aus = OFF: Heizung reduziert
Pumpe HK Aus = ON: Heizung ausgeschaltet
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Beispiel: Ubersteuerung auf ,Frostschutzbetrieb”

Danfoss
87H1425.10

aalingle

#2#

1]
|

P #3#

# 1 # = Ubersteuerungskontakt (nicht aktiviert/aktiviert)
# 2 # = Betriebsart (Wochenprogr./Frost)
#3 #=Zeit

Beispiel: Ubersteuerung auf ,Konstante Temperatur*”

Danfoss
87H1428.10

#1

#2

N
g
O

#

+

N
||

P #3#

# 1 # = Ubersteuerungskontakt (nicht aktiviert/aktiviert)
# 2 # = Betriebsart (Wochenprogr./T konst.)
# 3 #="Zeit

§

Der T konst” -Wert kann beeinflusst werden von:
Max. Temperatur
Min. Temperatur
Raumtemperaturbegrenzung

Rucklauftemperaturbegrenzung

Begr. Vol./Leist.
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MENU > Einstellungen > Applikation

Sommer-Aus (Begrenzung fiir den Heizungsausschalt- 1x179

punkt)

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-1D*

Die Heizung kann ausgeschaltet werden, wenn die
AuBentemperatur den Sollwert tibersteigt. Das Ventil schlief3t sich
und die Heizungsumwalzpumpe wird nach Ablauf der Nachlaufzeit
ausgeschaltet. Der Wert ,Min. Temperatur” wird aufgehoben.

Das Heizsystem wird wieder eingeschaltet, wenn die
AuBentemperatur und die akkumulierte (gedampfte)
AuBentemperatur unter den eingestellten Begrenzungswert
sinken.

Durch diese Funktion kann Energie gespart werden.

Stellen Sie den Wert fiir die Auflentemperatur ein, bei dem das
Heizsystem ausgeschaltet werden soll.

Sommer-Aus
Y 2
== e
—L —————— #54#
I I
: : = X
X = Zeit
Y = Temperatur

#1# = Aktuelle AuSentemperatur

#2# = Ausschalttemperatur (1x179)

#3# = Akkumulierte (geddmpfte) AulSentemperatur
#4# = Heizfunktion aktiviert

#5# = Heizfunktion deaktiviert

§

Eine Ausschaltung der Heizung kann nur erfolgen, wenn die
Betriebsart des Reglers ,planmafiger Betrieb” lautet. Wenn der
Ausschaltwert deaktiviert ist, gibt es keinen Heizungsausschaltpunkt.
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MENU > Einstellungen > Applikation Applikation A214.6:

Ausschaltdifferenz 1x194

Wenn die Differenz zwischen AulBen- und Raumtemperatur hGher als der
Sollwert ist, ist die entsprechende Funktion aktiviert.

Danfoss
87H1481.10

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

- — L
- X
X = Zeit
Y =  Temperatur
#1# =  Gewlnschte Raumtemperatur
#2# = T Raum Diff” (ID 1x027)
#34# = Ausschaltdifferenz’ (ID 1x194)
#4# = Raumtemperatur
#5# = X3-Status

Applikation A314.4 ... A314.7:

- <
Danfoss
87H1484.10

#AH#
X = Zeit

Y =  Temperatur

#1# = ,Ausschaltdifferenz” (ID 1x194)

#2# = Raumtemperatur

#3# = Aullentemperatur

#4# = Nachtkiihlung mdglich/nicht méglich
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MENU > Einstellungen > Applikation

S4 Filter 1x304

Das Filtern der gemessenen Temperatur an S4 verhindert eine Instabilitct
bei der Regelung der Luftkanaltemperatur.

Die FiihrungsgréBe ist eine indirekte Zeitkonstante. Die entstehende
Zeitkonstante wird in den untenstehenden Beispielen aufgelistet.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Niedriger Geringes Filtern (geringe Dampfung)
Wert:
Hoher Wert: Starkes Filtern (starke Dampfung)

Die Sollwerte (Beispiele) ergeben die folgenden ungefahren
Zeitkonstanten:

Sollwert (Beispiele): Resultierende Zeitkonstante:
1 1s
2 15s
5 4s
10 7s
20 14 s
50 35s
100 70 s

MENU > Einstellungen > Applikation

1. Schritt Ebene 1x368

Der gesamte Regelbereich wird durch M2 innerhalb des eingestellten
Prozentwerts abgedeckt.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

MENU > Einstellungen > Applikation

2. Schritt Ebene 1x369

Ab dem eingestellten Prozentwert und bis zu 100 Prozent wird die Regelung
durch M1 abgedeckt.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

166 | © Danfoss | 2022.12

AQ146286475947de-000602



Danifi

Betriebsanleitung ECL Comfort 210/296/310, Application A214/A314

MENU > Einstellungen > Applikation

Sende T-Soll 1x500

Wenn der Regler in einem Master-/Slave-System als Folgegerdt eingesetzt
wird, kbnnen die Daten zur gewiinschten Vorlauftemperatur liber den
Kommunikationsbus ECL 485 an den Fiihrungsregler gesendet werden.
Autarker Regler:

Unterkreise kénnen die gewiinschte Vorlauftemperatur an den
Fiihrungskreis senden.

§

Im Fihrungsregler muss ,Bedarfserhohung” auf einen Wert eingestellt
werden, damit der Regler auf eine vom Folgegerat gesendete
gewiinschte Vorlauftemperatur reagiert.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

OFF: Daten zur gewiinschten Vorlauftemperatur werden
nicht an den Flihrungsregler gesendet.

ON: Daten zur gewtinschten Vorlauftemperatur werden an
den Fuhrungsregler gesendet.

N

Wenn der Regler als Folgegerat fungiert, muss seine Adresse

eine ganze Zahl zwischen 1 und 9 sein, damit er die gew{inschte
Temperatur an den Fihrungsregler sendet (siehe Abschnitt ,Weitere
Informationen”: ,Mehrere Regler im gleichen System”).
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5.11 Alarm

Viele Applikationen fiir die Regler der Baureihe ECL Comfort 210
und 310 besitzen eine Alarmfunktion. Die Alarmfunktion aktiviert
das Relais 4 (A214-Applikationen im ECL Comfort 210 oder 310)
oder das Relais 6 (A314-Applikationen im ECL Comfort 310).

Durch das Alarmrelais kénnen eine Meldeleuchte, ein Signalhorn,
ein Eingang zur Alarmweiterleitung usw. aktiviert werden.

Typische Alarme, Typ 1:
+  S3 defekt

+  Aktuelle Temperatur an S3 entspricht nicht der gewiinschten
Temperatur an S3

« Brand-Alarm (S8)

+  Filter-Anzeige S10 (Digitaleingang S10)

«  Waérmerlickgewinnung

+ Aktivierung eines Frostthermostats (S7)

+ Messung einer Frosttemperatur an S5 oder S6

Typ-1-Alarme bleiben aktiv, solange die Alarmursache gegeben ist.

Typische Alarme, Typ 2:

«  Lufter-Anzeige S9 (Digitaleingang S9)
+ Eingangsdruck

+ Ausgangsdruck

«  Trennung oder Kurzschluss eines Temperaturfiihlers oder
seines Anschlusses

Typ-2-Alarme bleiben aktiv, auch wenn die Alarmursache nicht
langer gegeben ist. Um die Alarmanzeige auszublenden, muss der
Alarm gel6scht werden.

Wenn ein Alarm aktiviert wird, erscheint eine 2 auf den
Favoriten-Anzeigen.

Um die Ursache fir den Alarm zu finden:
- MENU aufrufen
. ,Alarm” auswahlen

. ,Alarm Ubersicht” auswihlen Eine £ wird beim entsprechenden
Alarm angezeigt.

Einige Alarme werden generiert, wenn ein gemessener Wert den
Sollwert Uber- oder unterschreitet.

§

Bei Parametern mit einer ID-Nr. wie ,1x607” handelt es sich um
universelle Parameter.

x steht fiir Regelkreis/Parametergruppe
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MENU > Einstellungen > Alarm

Obere Differenz 1x147

Der Alarm wird ausgeldst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr
als den eingestellten Wert tiber die gewtinschte Vorlauftemperatur ansteigt.
Siehe auch ,Verzégerung”

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

AUS: Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.

Wert: Ein Alarm wird ausgel6st, sobald die aktuelle Temperatur
die gewlinschte Temperatur um die zuldssige obere
Differenz dauerhaft Gibersteigt und die ,Verzogerung”
abgelaufen ist.

MENU > Einstellungen > Alarm

Untere Differenz 1x148

Der Alarm wird ausgeldst, wenn die aktuelle Vorlauftemperatur um mehr
als den eingestellten Wert unter die gewtinschte Vorlauftemperatur absinkt.
Siehe auch ,Verz6gerung”.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

AUS: Die entsprechende Alarmfunktion ist deaktiviert.

Wert: Ein Alarm wird ausgel6st, sobald die aktuelle Temperatur
die gewiinschte Temperatur um die zuldssige
untere Differenz dauerhaft unterschreitet und die
NVerzégerung” abgelaufen ist.

Obere Differenz

Danfoss
87H1698.10

X = Zeit

Y = Temperatur

#1# = Obere Differenz

#2# = Gewlinschte Vorlauftemperatur

Untere Differenz

Danfoss
87H1697.10

X = Zeit
Y = Temperatur
#1# =  Untere Differenz

#2# Gewdinschte Vorlauftemperatur
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MENU > Einstellungen > Alarm

Verzégerung 1x149

Wenn eine Alarmbedingung wegen Uber- oder Unterschreiten der oberen
oder unteren Differenz fiir eine Idngere Zeit als die eingestellte Verzégerung
(in Minuten) vorliegt, wird die Alarmfunktion aktiviert.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"
Wert: Die Alarmfunktion wird aktiviert, wenn die

Alarmbedingung auch nach Ablauf der eingestellten
Verzégerung noch vorliegt.

MENU > Einstellungen > Alarm

Verzégerung, Beispiel

Y

Danfoss
87H1699.10

X = Zeit

Y = Temperatur

#1# =  Untere Differenz

#2# = Gewlnschte Vorlauftemperatur
#3# =  Aktuelle Vorlauftemperatur
#4# = \Verzdgerung (ID 1x149)

Niedrigste Temp. 1x150

Die Alarmfunktion ist deaktiviert, wenn die gewliinschte Vorlauftemperatur
niedriger als der hier eingestellte Wert ist.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

MENU > Einstellungen > Alarm

§

Wenn die Ursache des Alarms verschwindet, werden auch die
Alarmanzeige und das Alarmausgangssignal deaktiviert.

Alarm I6schen 1x390

Die Alarmtypen 2 (erfordern manuellen Reset) kénnen hier zurtickgesetzt
werden.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

OFF: Kein Alarm vorhanden

ON: Zurlicksetzen des Alarms

MENU > Einstellungen > Alarm

N

Ein Alarm kann geldscht werden (auf ,OFF").

Wenn die Alarmursache weiterhin besteht, wechselt das ,OFF“ nach
10 Sekunden zu ,ON” (Alarmtypen ohne Verzégerung) oder nach der
Alarmverzogerungszeit (Alarmtypen mit Verzégerung).

Alarm hoch 1x614

Wenn der gemessene Wert den Sollwert ibersteigt, wird der Alarm aktiviert.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie den Alarm-Wert ein.
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MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm niedrig 1x615

Wenn der gemessene Wert den Sollwert unterschreitet, wird der Alarm
aktiviert.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

Wert: Stellen Sie den Alarm-Wert ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm-Wert 1x616

Einstellung der Funktion des Alarmeingangs.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

0: Der Alarm wird aktiviert, wenn Eingang S7 an die
gemeinsame Klemme (30) angeschlossen ist.
1: Der Alarm wird aktiviert, wenn Eingang S7 von der

gemeinsamen Klemme (30) getrennt wird.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende 1x617

Wenn der Alarmeingang aktiviert ist, muss die eingestellte ,Alarmende”-Zeit
ablaufen, bevor das Alarmsignal aktiviert wird.

Wenn der Alarmeingang deaktiviert ist, bleibt das Alarmsignal fiir die unter
,Alarmende” eingestellte Zeit aktiv.

Siehe Anhang ,Ubersicht Parameter-ID*

Wert: Stellen Sie die Alarmende-Zeit ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

§

Alarm-Wert 1x636

Ein Brandthermostat kann an den Eingang S8 angeschlossen werden. Wenn Ein aktiver Brand-Alarm wird durch eine £ in der Anzeige dargestellt.
die vom Brandthermostat gemessene Temperatur den Sollwert (ibersteigt,

wird der Eingang S8 aktiviert. S8-Eingangsstatus:

Der Brand-Alarm kann aktiviert werden, wenn sich die Kontakte im MENU > Allgemeiner Regler > System > Ubersicht Eingénge > S8:
Brandthermostat 6ffnen oder schliefSen. 0 = Eingang aktiviert. 1 = Eingang nicht aktiviert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID* Siehe auch ,Alarmende”, Parameter 1x637.
0: Der Brand-Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte

im Brandthermostat schlieBen.
1: Der Brand-Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte

im Brandthermostat 6ffnen.
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MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende 1x637

Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache ldnger besteht (in
Sekunden) als der Sollwert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID"

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

§

Alarm-Wert 1x656

ID 10656 (Digitaleingang S9): ID 10656 (Digitaleingang S9):

Ein Differenzdruckschalter kann an den Eingang S9 angeschlossen werden. Ein aktiver Liifter-Alarm wird durch eine £\ in der Anzeige dargestellt.
Wenn der vom Differenzdruckschalter gemessene Differenzdruck den

Sollwert unterschreitet, wird der Eingang S9 aktiviert. S9-Eingangsstatus:

Der Alarm kann aktiviert werden, wenn sich die Kontakte im
Differenzdruckschalter 6ffnen oder schlief3en.

ID 11656 (Grenze T Frost):

Wenn die vom Rlicklauftemperaturfiihler gemessene aktuelle Temperatur
den Sollwert unterschreitet, wird der Frost-Alarm aktiviert. ID 11656 (Grenze T Frost):

Ein aktiver Frost-Alarm wird durch eine £ in der Anzeige dargestellt.

MENU > Allgemeiner Regler > System > Ubersicht Einginge > S9:
0 = Eingang aktiviert. 1 = Eingang nicht aktiviert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID” Siehe auch ,Alarmende”, Parameter 1x657.

ID 10656 (Digitaleingang S9):

0: Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im &q
Differenzdruckschalter schliefen.
1: Der Alarm wird aktiviert. wenn sich die Kontakte im Durch einen“aktiviert.en Frost-Alarm wird das Motorr_egelver.\‘til
Diff druckschal "’f-f komplett gedffnet, die Drosselklappe geschlossen, die Umwalzpumpe
ifferenzdruckschalter offnen. gestartet und der Liifter abgeschaltet.

ID 11656 (Grenze T Frost):

Wenn die vom Rucklauftemperaturfiihler gemessene aktuelle
Temperatur den Sollwert unterschreitet, wird der Frost-Alarm
aktiviert.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende 1x657

Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache ldnger besteht (in
Sekunden) als der Sollwert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID”

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

N

Durch einen aktivierten Frost-Alarm wird das Motorregelventil
komplett gedffnet, die Drosselklappe geschlossen, die Umwalzpumpe
gestartet und der Lifter abgeschaltet.

Alarm-Wert 1x676

Wenn die an S6 gemessene aktuelle Temperatur den Sollwert unterschreitet,
wird der Frost-Alarm aktiviert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

Wert: Stellen Sie den Alarm-Wert ein.
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MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm-Wert 1x696

Ein Differenzdruckschalter kann an den Eingang S10 angeschlossen werden.
Wenn der vom Differenzdruckschalter gemessene Differenzdruck den
Sollwert (ibersteigt, wird der Eingang S10 aktiviert.

Der Alarm kann aktiviert werden, wenn sich die Kontakte im
Differenzdruckschalter éffnen oder schlief3en.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

0: Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im
Differenzdruckschalter schlieBen.
1: Der Alarm wird aktiviert, wenn sich die Kontakte im

Differenzdruckschalter 6ffnen.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarmende 1x697

Der Alarm wird aktiviert, wenn die Alarmursache ldnger besteht (in
Sekunden) als der Sollwert.

Siehe Anlage ,Ubersicht Parameter-ID*

Wert: Stellen Sie das Alarmende ein.

MENU > Einstellungen > Alarm

Alarm Ubersicht, allgemein

Zugriff auf die Ubersicht mit Anzeige der Alarmnummer/des Alarmtyps. Die
Alarmnummer wird in den Alarmregister eingegeben und kann von einem
SCADA-System bezogen werden.

Beispiel: ,5: Temp.-Anzeige”: Wenn ein Alarm aufgrund von Bedingungen
in ,Temp.-Anzeige” aktiviert wird, wird die Alarmnummer 5 in das
Alarmregister eingetragen.

Alarm Ubersicht

1: Frost T

2: Begrenzung Frost T
3: Frostthermostat

4: Brandschutz

5: Temp.-Anzeige

6: Vorlauf T Fuhler
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6.0 Allgemeine Reglereinstellungen

6.1 Reglermenii ,Allgemeine Reglereinstellungen”

Einige allgemeine Einstellungen, die fiir den gesamten Regler

gelten, sind in einem speziellen Meni des Reglers untergebracht. Heizkreisauswahl
Zu den,Allgemeine Reglereinstellungen“gelangen Sie wie folgt: Hormne
MEML:
Handlung: Beschreibung: Beispiel:
@ In einem beliebigen Heizkreis den MENU Uhrzeit 2 Craturn
Punkt ,MENU" wahlen. Ferien
@ Bestatigen. Eingang Ubersicht
@ Den Heizkreiswahler in der rechten Log

oberen Ecke vom Display wahlen.

@ Bestatigen.

@ +Allgemeine Reglereinstellungen” D@
(Regler-Symbol) wahlen.

@ Bestatigen.

Ausgang schreiben
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6.2 Uhrzeit & Datum

Die Uhrzeit und das Datum mdissen Sie nur bei der
Erstinbetriebnahme des Reglers ECL Comfort oder nach einem MEMI

Stromausfall, der langer als 72 Stunden andauert, einstellen. w—

Der Regler verfiigt tiber eine Uhr im 24-Stunden-Format.

So-/Wi-Zeit (Umstellung auf Sommer-/Winterzeit) 1 3 : 2 ?

JA: Die im Regler integrierte Uhr wird bei der Umstellung 22 02,2011
auf die Sommerzeit um eine Stunde gegeniber der e
mitteleuropaischen Zeit (MEZ) vorgestellt und bei So- - Zeit

der Umstellung auf die Winterzeit wieder um eine
Stunde zurtickgestellt. Die Umstellung erfolgt an den
entsprechenden Tagen automatisch.

NEIN: Die Umstellung auf die Sommer-/Winterzeit muss &q
manuell durch Einstellen der Uhrzeit erfolgen.
Wird der Regler als Folgeregler in einem System mit Fiihrungsregler
und Folgeregler eingesetzt, werden die Uhrzeit und das Datum
automatisch (iber den Kommunikationsbus ECL 485) vom

Einstellen der Uhrzeit und des Datums: Fiihrungsregler iibernommen.
Aktion:  Zweck: Beispiele:
@ +MENU" auswdhlen MENU

@ Bestatigen

) Kreis-Wahlschalter oben rechts auf der
O Anzeige auswahlen

@ Bestatigen

N +Allgemeine Reglereinstellungen”
O auswdhlen D@

@ Bestatigen

@ L,Uhrzeit & Datum” auswahlen

@ Bestatigen

N Den Cursor auf die Position bewegen,
O die gedndert werden soll

@ Bestatigen

@ Den gewlinschten Wert eingeben

@ Bestatigen

Den Cursor auf die ndchste Position

bewegen, die gedndert werden soll
@ Fortfahren, bis alle Uhrzeit- und

Datumseinstellungen vorgenommen

wurden
@ Den Cursor auf ,MENU" bewegen

@ Bestatigen

@ Den Cursor auf ,Home"” bewegen

@ Bestdtigen
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6.3 Ferien

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise des
Urlaubsprogramms fiir den ECL Comfort 210/310. Abgebildet
sind typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte
Applikation beziehen. Sie kénnen sich von den Anzeigen in Ihrer
Applikation unterscheiden. Bei A214-/A314-Applikationen ist
das Urlaubsprogramm nur in Kreis 1 zu finden. Die allgemeine
Beschreibung trifft aber trotzdem zu.
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Sie kdnnen fiir jeden Kreis ein eigenes Ferienprogramm erstellen,
aber auch ein gemeinsames Ferienprogramm, das fiir alle Kreise
gilt.

Jedes Ferienprogramm besteht aus mindestens einem
Zeitprogramm oder auch aus mehreren Zeitprogrammen. Fir
jedes Zeitprogramm kann der Starttag und der Endtag eingegeben
werden. Die Ferienperiode beginnt am Starttag um 0:00 und endet
am Endtag um 24:00.

Sie kdnnen dabei zwischen den Betriebsarten Komfort, Sparen,
Frostschutz oder Komfort 7-23 (vor 7 Uhr und nach 23 Uhr erfolgt
das Heizen entsprechend des Zeitprogramms) wahlen.

Das Ferienprogramm kénnen Sie wie folgt einstellen:

Aktion:  Zweck: Beispiele:

O  Den Punkt ,MENU* wahlen. MENU

@ Bestatigen

N Den Kreiswahler oben rechts auf dem
O Display auswahlen.

@ Bestatigen

N Einen Heizkreis oder ,Allgemeine
O Reglereinstellungen” wahlen:

Heizung

Warmwasser

kB

Allgemeine Reglereinstellungen

@ Bestatigen

@ Das Untermenii ,Ferien” aufrufen.

@ Bestatigen

@ Ein Programm wahlen.

@ Bestatigen

@ Auswahlen der Betriebsart aktivieren.
f@ Betriebsart auswahlen:

- Comfort %:%
- Comfort 7-23 ?12%
- Sparen D

- Frostschutz @

@ Bestatigen

V7 Zuerst den Starttermin und danach
O den Endtermin eingeben.

@ Bestatigen

@ Den Punkt ,MENU” wihlen.

@ Bestatigen

Im Fenster ,Speichern” den Eintrag ,ja"
@ oder ,nein” wahlen. Danach ggf. mit
dem zweiten Programm fortfahren.

§

Das im Men( ,Allgemeine Reglereinstellungen” eingegebene
Urlaubszeitprogramm gilt fiir alle Kreise. Sie konnen aber auch ein
eigenes Ferienprogramm fiir den Heizkreis und Warmwasserkreis
aufstellen.

&

Der letzte Urlaubstag muss mindestens ein Tag hinter dem ersten
Urlaubstag liegen.

Home =1

hrzeit & Datum
F Ferien
Eingang Ubersicht
Log
Ausgang schreiben

MEMLI
Feriern:

P Programrn 1
Prograrmm 2
Prograrmm 2
Prograrnm 4

®EE®| g

Ferien =1

| Programm 1 S

Betrizbzart: b
Stark:
24,12.2011

Ende:

2.01.2012
Ferian (=
Eetriebsart: 5
Sta
Ende!

2.01.2012
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Ferien, spezieller Kreis/Allgemeine Reglereinstellungen

Beim Einstellen eines Ferienprogramms in einem speziellen
Kreis und eines anderen Ferienprogramms unter ,Allgemeine
Reglereinstellungen” gilt folgende Prioritat:

1. Komfort

2. Komfort 7-23
3. Sparen

4. Frostschutz

Ferienprogramm: Léschen eines eingestellten Zeitraums
« Das entsprechende Programm auswabhlen.
« Den Modus auf ,Uhr” umstellen.

+ Bestatigen.

Mit Hilfe der ECA 30/31 kann das Urlaubsprogramm voriibergehend

umgangen werden.

Dazu kénnen Sie eine der folgenden Mdglichkeiten wahlen:

9)}"_,\ Freier Tag
%[Ilél] Ferien

M Freizeit (Verlangerung der Heizphase)

’R/I_I\ Ausgehen (Verldangerung der Sparphase)

Beispiel 1:

Kreis 1:
Ferienprogramm eingestellt auf ,Sparen”

Allgemeine Reglereinstellungen:
Ferienprogramm eingestellt auf ,Komfort”

Ergebnis:
Solange ,Komfort” unter ,Allgemeine Reglereinstellungen” eingestellt
ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Komfort.

Beispiel 2:

Kreis 1:
Ferienprogramm eingestellt auf ,Komfort”

Allgemeine Reglereinstellungen:
Ferienprogramm eingestellt auf ,Sparen”

Ergebnis:
Solange ,Komfort” fiir den Kreis 1 eingestellt ist, befindet sich der Kreis
in der Betriebsart Komfort.

Beispiel 3:

Kreis 1:
Ferienprogramm eingestellt auf ,Frostschutz”

Allgemeine Reglereinstellungen:
Ferienprogramm eingestellt auf ,Sparen”

Ergebnis:
Solange ,Sparen” unter ,Allgemeine Reglereinstellungen” eingestellt
ist, befindet sich Kreis 1 in der Betriebsart Sparen.

N

Energiespartipp: B
Wenn Sie Liften wollen (z.B. durch das Offnen eines Fensters), wahlen
Sie ,Ausgehen” (Verlangerung der Sparphase).

§

Anschliisse und Einstellung fiir ECA 30/31:
Beachten Sie bitte den Abschnitt ,Weitere Informationen”.

§

Kurzanleitung ,ECA 30/31 in den Ubersteuerungsmodus”:
1. Wechseln Sie zu ECA MENU.

2. Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
3. Wahlen Sie das Uhrensymbol aus.
4, Wihlen Sie eine der vier Ubersteuerungsfunktionen.

5. Unterhalb des Ubersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit oder
das Datum ein.
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6.4 Ubersicht Eingdnge

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.

Das Menii ,Eingang Ubersicht” finden Sie unter ,Allgemeine

Reglereinstellungen”, MEMLI =
In dieser Ubersicht werden alle aktuellen Temperaturen innerhalb w—
der Anlage angezeigt. Dieses Untermenti ist schreibgeschiitzt, } .ﬁ.ussentemp. -0.5 "‘|:

sodass ein Uberschreiben der Temperaturen nicht méglich ist.
P 9 Faumternperatur  24,6°C

YWorlaufternp. 49,7 °C
W -Temperatar 50,370
Ricklaufternp. 24,7°C

§

LAkk. AuBentemp! bedeutet ,Akkumulierte AuBentemperatur” und
ist ein kalkulierter Wert im ECL Comfort Regler.
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6.5 Speicher

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.
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Mit Hilfe der Speicherfunktion (Aufzeichnung der Temperaturen)

konnen Sie sich die von den angeschlossenen Fiihlern gemessenen MEMILI =
Temperaturen von heute, gestern, der letzten 2 Tage und der
letzten 4 Tage in Diagrammform anzeigen lassen. —=

o ) e . . F Aussentemnp,
Fir jeden der aufgefiihrten Fiihler ist ein Aufzeichnungsdiagramm

verfugbar, in dem die von dem entsprechenden Fiihler T Raurn & Sall
gemessenen Temperaturen angezeigt werden. T Yorlauf 2 Sall

Die Aufzeichnungsfunktion ist nur in dem Meni ,Allgemeine T H?Izmlttd & Soll
Reglereinstellungen” verfligbar. T Ricklauf 2 Begr,

Log =

| fussenternr ;I

F Log heute
Log gestern
Log £ Tage
Log 4 Tage

B Auszentermp. =

Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die Entwicklung der

AuBentemperatur {iber den Tagesverlauf. L
"C
-io

o 1l M

B T Yarlauf 2 Soll (=1

Beispiel 2: IEEH

Die Aufzeichnung vom heutigen Tag zeigt die aktuelle

Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur fiir den a0
Heizkreis.
°r
241]
T Ry

B T Heizrmitkel & Sall =

| Log gestern: I

Beispiel 3: a0
Die Aufzeichnung vom gestrigen Tag zeigt die aktuelle

Vorlauftemperatur sowie die Referenzvorlauftemperatur fiir den 2+
Warmwasserkreis iber den Tagesverlauf. c

=0

] Iz zu
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6.6 Ausgang schreiben

Dieser Abschnitt beschreibt die allgemeine Funktionsweise

der Produktreihen ECL Comfort 210/296/310. Abgebildet sind
typische Anzeigen, die sich nicht auf eine bestimmte Applikation
beziehen. Sie kdnnen sich von den Anzeigen in Ihrer Applikation
unterscheiden.

Die Funktion ,Ausgang schreiben” wird verwendet, um eine oder
mehrere Regelbauteile zu tiberschreiben (deaktivieren). Diese
Funktion ist unter anderem im Servicefall hilfreich.

Aktion:  Zweck: Beispiele:

N ,MENU" in einer beliebigen

O Ubersichtsanzeige auswahlen. MENU
@ Bestatigen

@ Den Kreiswahler oben rechts auf dem

Display auswahlen.
@ Bestatigen
N +Allgemeine Reglereinstellungen”

O wahlen. DE
@ Bestatigen

V7 Das Untermeni ,Ausgang schreiben”

O wabhlen.

@ Bestatigen

@ Ein Regelbauteil wihlen. M1, P1 usw.

@ Bestatigen

f@ Den Status des Regelbauteils
anpassen:
Motorregelventil: AUTO, STOPP,
OFFNEN, SCHLIESSEN
Pumpe: AUTO, ON, OFF

@ Die Statusanderungen bestétigen.

Vergessen Sie nicht, den Status wieder zu d@ndern, sobald keine
Ubersteuerung mehr erforderlich ist.

Regelbauteile Regelkreisauswahl
MEML (=]
1 AT
F1 AT
B 12 SFFMHEM
Pz AT
a1 AT

N

»,Handsteuerung” hat eine héhere Prioritat als ,Ausgang schreiben”

§

Ist das ausgewahlte Regelbauteil (Ausgang) nicht auf ,AUTO"”
eingestellt, wird das entsprechende Regelbauteil (z. B. Pumpe oder
Motorregelventil) nicht vom Regler ECL Comfort geregelt. Hier ist
der Frostschutz nicht aktiv.

§

Wenn die Funktion ,Ausgang schreiben” eines geregelten Bauteils
aktiv ist, wird das Symbol ,!“ rechts neben dem Betriebsindikator in
den Endkunden-Anzeigen angezeigt.

§

Ventile (M), Drosselklappen (M) und Lufter (V) werden in einigen
Applikationen Uber ein 0-10-Volt-Signal (0 bis 100 %) gesteuert. Die
Regelung kann auf AUTO oder ON gestellt werden.

AUTO: Normale Regelung (0-100 %)

ON: Das 0-10-Volt-Signal ist auf den Prozentwert eingestellt, unterhalb
der Anzeige ,ON".
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6.7 Hauptfunktionen

Neue Applikation Applikation l6schen: g
Entfernt die vorhandene Applikation. Hormne =1

Sobald der ECL-Schliissel eingesteckt W

wird, kann eine andere Applikation

ausgewahlt werden. Eingang Ubersicht
Anwendung Gibt einen Uberblick {iber die aktuelle Log

Anwendung im ECL Controller. Driicken ;

Sie erneut, um die Ubersicht zu Ausgang Ec_hrEIben

verlassen. F Hauptfunktionen
Werkseinstellung Systemeinstellung: Syshermn

Die Systemeinstellungen
beinhalten u. a. die Einstellungen
zur Dateniibertragung und
Bildschirmeinstellungen wie z. B.
die Helligkeit.

Kundeneinstellung:

Zu den Kundeneinstellungen gehdren
u. a. die gewiinschte Raum- und
WW-Temperatur, Zeitprogramme, die
Heizkurve, Grenzwerte, usw.

Wahle Werkseinstellung:
Stellt die Werkseinstellungen wieder
her.

Kopieren Nach:
Kopierrichtung

Systemeinstellung
Kundeneinstellung
Kopieren starten

Ubersicht Applikation Gibt einen Uberblick tiber den
eingesteckten ECL-Schlissel. (Beispiel:
A266 Ver. 2.30).
Drehen Sie den Navigator, um die
Untertypen anzuzeigen. Driicken Sie
erneut, um die Ubersicht zu verlassen.

Eine ausfuhrlichere Beschreibung der einzelnen ,Hauptfunktionen”
finden Sie unter ,Einsetzen des ECL-Applikationsschlissels”.
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§

,Ubersicht Appl” liefert mithilfe der ECA 30/31 keine Informationen
Uber die Untertypen der Applikationsschliissel.

§

Schliissel eingefiihrt / nicht eingefiihrt, Beschreibung:

ECL Comfort 210/ 310, Reglerversionen unter 1.36:

Nehmen Sie den Applikationsschliissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass

der Applikationsschlissel eingefiihrt ist.
Die Einstellungen kénnen 20 Minuten lang
verandert werden.

ECL Comfort 210/310, Reglerversionen 1.36 und hoher:

Nehmen Sie den Applikationsschliissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass
der Applikationsschliissel eingefiihrt ist.
Einstellungen kénnen nicht gedndert
werden.

ECL Comfort 296, Reglerversionen 1.58 und hoher:

Nehmen Sie den Applikationsschlissel
heraus. Die Einstellungen kénnen
20 Minuten lang verandert werden.

SchlieBen Sie den Regler an die
Versorgungsspannung an, ohne dass
der Applikationsschliussel eingefiihrt ist.
Einstellungen kénnen nicht geandert
werden.
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6.8 System
6.8.1 ECL Version

Unter ,ECL Version” finden Sie alle erforderlichen Informationen

zur Version lhres elektronischen Reglers. Beispiel, ECL-Version

Wenn Sie wegen des Reglers Kontakt zu lhrer Danfoss- System =)
Niederlassung aufnehmen, halten Sie diese Informationen bitte w—
bereit.
) . L ; ) F Eastell My, Q2FH=040
Die Informationen zum ECL-Applikationsschlissel finden Sie unter
,Hauptfunktionen” und ,Ubersicht Appl. Hatdware E
Bestell Nr.: Danfoss-Bestellnummer fiir den Software 10.20
Regler Few, Mr, 7475
Hardware: Hardwareversion des Reglers Sarier M, L35
Software: Softwareversion
(Firmwareversion) des Reglers
Serien Nr.: Eindeutige Identifikationsnum-
mer des Reglers
Herstellwoche: Woche und Jahr der Herstellung
(WW.JJJJ)

6.8.2 Erweiterung

ECL Comfort 310/310B:
Unter 'Erweiterung' finden sich Informationen tber Zusatzmodule,
sofern vorhanden. Ein Beispiel kdnnte das Modul ECA 32 sein.

6.8.3 Ethernet

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-
Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, tber die sich der
ECL-Regler an ein Ethernet-Netzwerk anschlieBen lasst. Dadurch
wird auf Grundlage einer Standardkommunikationsinfrastruktur
der Fernzugriff auf den Regler ECL 296/310/310B erméglicht.

Die erforderlichen IP-Adressen konnen unter ,Ethernet”
eingerichtet werden.

6.8.4 Server Konfigurat.

Der ECL Comfort 296/310/310B ist mit einer Modbus-/TCP-
Kommunikationsschnittstelle ausgestattet, mit der der ECL-Regler
Uber das ECL Portal tiberwacht und geregelt werden kann.

Parameter des ECL Portals werden hier eingerichtet.

Dokumentation zum ECL Portal: Siehe https://ecl.portal.danfoss.com
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6.8.5 Energiezdhler (Warmezahler) und M-Bus, generelle Informationen

Bei Verwendung des Applikationsschlissels im ECL Com- $q
fort 296/310/310B kénnen bis zu flinf Energiezéhler an den M-Bus Das Erfassen von Energiezihlerdaten vom ECL Portal ist ohne
angeschlossen werden. Einrichtung der M-Bus-Konfiguration méglich.

Nur ECL Comfort 296/310/310B

Uber den Anschluss an einen Energiezihler:
« den Durchfluss begrenzen
+ die Leistung begrenzen

« konnen die Energiezdhlerdaten an das ECL Portal (via Ethernet)
und/oder an ein SCADA-System (via Modbus) libertragen
werden.

Viele Applikationen mit Heiz-, TWW- oder Kiihlkreisregelung
konnen auf die Energiezédhlerdaten reagieren.

Zur Uberpriifung, ob der aktuelle Applikationsschliissel so
eingestellt werden kann, dass er auf Energiezdhlerdaten reagiert:
Siehe Kreis > MENU > Einstellungen > Durchfluss/Leistung

Der ECL Comfort 296/310/310B kann immer zur Uberwachung von
bis zu finf Energiezahlern eingesetzt werden.

Der ECL Comfort 296/310/310B fungiert als M-Bus-Fiihrungsregler
und muss so eingestellt werden, dass er mit dem/n
angeschlossenen Energiezahler(n) kommuniziert.

Siehe MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat.

Technische Informationen:
- Die M-Bus-Daten basieren auf der Norm EN 1434.

« Danfoss empfiehlt Energiezéhler, die mit Wechselstrom
betrieben werden, um eine Entleerung der Batterie zu
verhindern.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat. &[l
Status Ausgelesener Der ECL Comfort 296/310/310B schaltet zuriick auf ,IDLE’, wenn die
Wert Befehle ausgefiihrt wurden.
Das Gateway wird fiir das Ablesen des Energiezahlers Gber das
Kreis Einstellbereich Werkeinstel- ECL Portal genutzt.
lungen

Informationen (iber die aktuelle M-Bus-Aktivitdit.

IDLE: Normaler Status.

INIT: Initialisierungsbefehl wurde aktiviert
SCAN:  Scanbefehl wurde aktiviert

GATEW: Gatewaybefehl wurde aktiviert.
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MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat.

§

Baudrate (Bits pro Sekunde) 5997 In der Regel wird eine Baudrate von 300 oder 2400 Baud verwendet.
. . . ] Wenn der ECL Comfort 296/310/310B an das ECL Portal angeschlossen
Kreis Einstellbereich Werkeinstel- wird, wird eine Baudrate von 2400 empfohlen (vorausgesetzt, der
lungen Energiezahler ist dafiir geeignet).
- 300/ 600/ 1200 / 2400 300

Die Ubertragungsgeschwindigkeit zwischen dem ECL Com-
fort 296/310/310B und dem/den angeschlossenen Energiezdhler(n).

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat.

§

Die Scan-Zeit betragt bis zu zwolf Minuten.

Wenn alle Energiezéhler gefunden wurden, kann als Befehl ,INIT” oder
,KEINE” eingestellt werden.

Befehl 5998
Kreis Einstellbereich Werkeinstel-

lungen

- KEINE/INIT/SCAN/GATEW KEINE

Beim ECL Comfort 296/310/310B handelt es sich um einen
M-Bus-Fiihrungsregler. Um die angeschlossenen Energiezdhler zu
berpriifen, kénnen verschiedene Befehle aktiviert werden.

KEINE:  Es ist kein Befehl aktiviert.
INIT: Das Initialisieren ist aktiviert.
SCAN: Das Scannen ist aktiviert, um nach den

angeschlossenen Energiezahlern zu suchen.

Der ECL Comfort 296/310/310B erkennt die
M-Bus-Adressen von bis zu fiinf angeschlossenen
Energiezdhlern. Diese werden automatisch im
Abschnitt ,Energiezahler” dargestellt. Die verifizierte
Adresse wird nach ,Energiezahler 1 (2, 3, 4, 5)"
angezeigt.

GATEW: Der ECL Comfort 296/310/310B fungiert als Gateway
zwischen den Energiezdhlern und dem ECL Portal.
Wird nur fr Service verwendet.

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat.

M-bus Adresse 6000
Energiezahler 1 (2, 3, 4, 5)

Kreis Einstellbereich Werkseinstel-

lung

- 0 - 255 255

Die eingestellte oder liberpriifte Adresse des Energiezdhlers 1 (2, 3,
4, 5).

0: Normalerweise nicht belegt.

1-250: Glltige M-bus-Adresse

251-254: Spezialfunktionen. Verwendet nur die M-bus Adresse
254, wenn ein Energiezdhler angeschlossen ist.

255; Nicht verwendet
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MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat.

Typ 6001
Energiezdhler 1 (2, 3, 4, 5)

Kreis Einstellbereich Werkeinstellun-

gen

- 0-4 0

Auswahl des Datenbereichs fiir das M-Bus Telegramm.

Kleiner Datensatz, kleine Einheiten
Kleiner Datensatz, groBe Einheiten
Grol3er Datensatz, kleine Einheiten

Grof3er Datensatz, groRe Einheiten

R whN=2e

Nur Volumen und Energiedaten
(Beispiel: HydroPort Pulse)

MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System > M-Bus
Konfigurat.

§

Datenbeispiele:

0:
Vorlauftemp., Riicklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen,
akkumul. Leistung.

3:

Vorlauftemp., Riicklauftemp., Durchfluss, Leistung, akkumul. Volumen,
akkumul. Energie,

Tarif 1, Tarif 2.

Mehr Informationen finden Sie auch unter ,Anleitungen, ECL Comfort
210/310, Kommunikationsbeschreibung”.

Im Anhang finden Sie eine detaillierte Beschreibung fiir ,Typ”.

Scan Zeit 6002
Energiezahler 1 (2, 3, 4, 5)

Kreis Einstellbereich Werkeinstel-

lungen

- 1-3600 Sek. 60 Sek.

§

Wenn der Energiezahler batteriebetrieben ist, sollte die Scan-Dauer
hoch eingestellt werden, um einen schnellen Batterieverbrauch zu
vermeiden.

Auf der anderen Seite sollte die Scan-Dauer niedrig eingestellt werden,
wenn die Durchfluss-/Leistungsbegrenzung des ECL Comfort 310
verwendet wird, um eine schnelle Begrenzung zu erreichen.

Einstellung der Scan-Dauer fiir den Datenerhalt des/der
angeschlossenen Energiezdhler/s.

MENU > Common controller > System > M-bus config.

Energiezdhler 1 (2, 3, 4, 5) Ausgelesener

ID

Wert

Kreis

Einstellbereich

Werkseinstel-
lung

Information zu der Seriennummer des Energiezdhlers.

Allgemeine Reglereinstellungen > System > Energiezédhler

Energiezdhler 1 (2, 3, 4, 5)

Ausgelesener

Wert

Kreis Einstellbereich Werkseinstel-
lung

- 0-4 0

Informationen vom Energiezdhler (iber, z. B. ID, Temperaturen,
Durchfluss /Volumen, Leistung / Energie. Die angezeigte Information
ist abhéingig von den Einstellungen im Menti ,M-Bus-Konfig.".
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6.8.6 Ubersicht Einginge

Angezeigt werden die Temperaturmesswerte, Eingangsstatus und
Spannungen.

Zudem kann fir aktivierte Temperatureingdange eine
Fehlererkennung ausgewdhlt werden.

Uberwachung der Fiihler:

Wahlen Sie einen Fiihler, der eine Temperatur misst, zum Beispiel
den Fuhler S5. Wenn das Auswahlrad gedriickt wird, erscheint eine
LupeR in der ausgewahlten Zeile. Die Temperatur S5 wird nun
Uberwacht.

Alarmanzeige:

Wenn die Verbindung zum Temperaturfiihler getrennt oder
kurzgeschlossen beziehungsweise der Fiihler selbst beschadigt ist,
wird die Alarmfunktion aktiviert.

In der ,Ubersicht Eingange” erscheint ein Alarmsymbol £ bei dem
defekten Temperaturfiihler.

Zuriicksetzen des Alarms:

Wahlen Sie den Fuhler (S + Nummer) aus, fiir den Sie den Alarm
zuriicksetzen wollen. Driicken Sie den Navigator. Die Lupe und Q
das Alarmsymbol 23 werden ausgeblendet.

Wird der Navigator erneut gedriickt, wird die Uberwachungsfunk-
tion reaktiviert.

6.8.7 Display

§

Die Eingdnge der Temperaturfiihler verfligen tiber einen Messbereich
von -60 ... 150 ° C.

Wenn ein Temperaturfiihler oder der zugehorige Anschluss getrennt
wurde, wird ,, - - “ angezeigt.

Wenn ein Temperaturfiihler oder der zugehdrige Anschluss
kurzgeschlossen ist, wird ,, - - - “ angezeigt.

Hintergrundbel. (Anpassen der Helligkeit) 60058
Kreis Einstellbereich | Werkseinstellung
[Tol 0..10 5

Passen Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung an.

0: Dunkel
10: Sehr hell

Kontrast (Bildschirmkontrast) 60059
Kreis Einstellbereich | Werkseinstellung
[Tl 0.. 10 3

Passen Sie den Bildschirmkontrast an.

0: Geringer Kontrast
10: Starker Kontrast
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6.8.8 Kommunikation

Modbus-Adresse 38

Kreis Einstellbereich | Werkseinstellung

(el 1.. 247 1

Ordnen Sie dem Regler eine Modbus-Adresse zu, wenn der Regler in
einem ModBus-Netzwerk integriert ist.

§

Der Applikationsschliissel A214 (Untertypen A214.1, A214.6 und
A314.1, A314.3 kann auch iber ModBus mit dem Service-Manager
ADAP-KOOL® von Danfoss kommunizieren.

1... 247: Vergeben Sie eine eindeutige ModBus-Adresse
innerhalb des zuldssigen Einstellbereichs.

ECL 485 addr. (Fiihrungsregler-/Folgeregler- 2048
Adresse)
Kreis Einstellbereich | Werkseinstellung

(ol 0.. 15 15

Diese Einstellung ist von Bedeutung, wenn mehrere Regler in
einem ECL Comfort System arbeiten (verbunden liber den ECL 485
Kommunikationsbus) und/oder Fernbedienungseinheiten (ECA
30/31) angeschlossen sind.

§

Die Gesamtkabellange darf max. 200 m nicht Gbersteigen (alle Regler
inkl. des ECL 485 Kommunikationsbus).

Kabelldngen tber 200 m kénnen zu Stérungen bei der
Signaliibertragung fiihren (EMV).

0: Der Regler fungiert als Folgeregler.
Der Folgeregler empfangt Informationen tber die
AufBlentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal
flr TWW-Bedarf im Flihrungsregler.

Der Regler fungiert als Folgeregler.

Der Folgeregler empfangt Informationen tber die
AuBentemperatur (S1), die Systemzeit und ein Signal
fur TWW-Bedarf im Fiihrungsregler. Der Folgeregler
sendet Informationen Uber die gewtinschte
Vorlauftemperatur an den Flihrungsregler.

10 ... 14: Reserviert.

15: Der ECL 485 Kommunikationsbus ist aktiviert.
Der Regler fungiert als Fiihrungsregler. Der
Fihrungsregler sendet Informationen tber
die AuBBentemperatur (S1) und die Systemzeit.
Angeschlossene Fernbedienungseinheiten (ECA 30/31)
werden betrieben.

Die ECL Comfort Regler kdnnen Ulber den ECL 485
Kommunikationsbus zu einem gréBeren System verbunden
werden (der ECL 485 Kommunikationsbus kann max. 16 Gerate
verbinden).

Jeder Folgeregler muss mit einer eigenen Adresse konfiguriert
werden (1-9).

Es konnen jedoch mehrere Folgeregler die Adresse 0 besitzen,
wenn sie nur Informationen Gber die AuBentemperatur und Uhrzeit
empfangen (nur Informationsempfanger).

§

In einem System mit Fihrungsregler und Folgeregler, ist nur ein
Fuhrungsregler mit der Adresse 15 zuldssig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485
versehentlich mehrere Fiihrungsregler vorhanden sein, legen Sie fest,
welcher dieser Regler als Flihrungsregler fungieren soll. Andern Sie
die Adressen der lbrigen Regler. Mit mehr als einem Fiihrungsregler
kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

N

Im Fuhrungsregler muss die Adresse unter ,ECL 485 addr.
(FUhrungsregler-/Folgeregler-Adresse)”, ID Nr. 2048, immer 15 sein.
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Service Pin 2150
Kreis Einstellbereich Werkseinstellung
[Tl 0/1 0

Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der ModBus-
Kommunikation verwendet.

Derzeit nicht belegt und fiir kiinftige Zwecke reserviert!

Ext. reset 2151
Kreis Einstellbereich | Werkseinstellung
[Tl 0/1 0

Diese Einstellung wird nur bei Einrichtung der
ModBus-Kommunikation verwendet.

0: Reset nicht aktiviert.
1: Reset.

6.8.9 Sprache

Sprache 2050 $q
Kreis Einstellbereich | Werkseinstellung
. . Die lokale Sprache wird wahrend des Installationsvorgangs eingestellt.
(el Englisch/Lokal Englisch Wollen Sie die Spracheinstellung spater dndern und eine andere
N ) Sprache auRer Englisch wahlen, missen Sie die Applikation erneut
Waihlen Sie Ihre Sprache. installieren. Zwischen der lokalen Sprache und Englisch kdnnen Sie

jedoch immer wechseln.
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7.0 Weitere Informationen

7.1 ECA 30/31 Setupvorgang

Die ECA 30 (Bestell-Nr.: 087H3200) ist eine Fernbedienungseinheit
mit eingebautem Raumtemperaturfihler.

Die ECA 31 (Bestell-Nr.: 087H3201) ist eine Fernbedienungseinheit
mit eingebautem Raumtemperaturfiihler und Feuchtigkeitssensor
(relative Luftfeuchtigkeit).

Als Ersatz/Alternative fiir den eingebauten Fiihler kann an beide

Typen ein externer Raumtemperaturfiihler angeschlossen werden.

Ein externer Raumtemperatursensor wird beim Einschalten der
ECA 30/31 erkannt.

Anschliisse: Siehe Abschnitt ,Elektrische Anschliisse”.
Maximal zwei ECA 30/31 kdnnen an einen ECL Regler oder ein

System (Master-Slave) mit mehreren ECL Reglern am selben ECL
485 Bus angeschlossen werden. Im Master-Slave-System fungiert

nur einer der ECL Regler als Hauptregler. Die ECA 30/31 kann unter

anderem folgende Aufgaben tibernehmen:

- Uberwachung und Fernbedienung der ECL Regler
+ Messung der Raumtemperatur und (ECA 31) Feuchtigkeit

+  Kurzzeitige Verlangerung des ,Komfort"“-/,Sparen“-Betriebs

Nach dem Hochladen der Applikation in den ECL Comfort Regler

zeigt die Fernbedienungseinheit ECA 30/31 nach ca. einer Minute
+Applikat. kopieren” an.

Bestatigen Sie, um die Applikation in die ECA 30/31 hochzuladen.

Meniistruktur

Die Menustruktur der ECA 30/31 entspricht einem ,ECA MENU”
und dem vom ECL Comfort Regler kopierten ,ECL Men(i“.

Das ECA MENU enthalt:

« ECAEinstellung
« ECA System
« ECA (Werkseinstellung)

ECA Einstellung: Offset der Raumtemperatur.
Offset der relativen Luftfeuchtigkeit (nur ECA 31).

ECA System: Display, Datenlibertragung, Gberschreiben und
Version zur Version.

ECA (Werkseinstellung): Loschen aller Applikationen auf der ECA
30/31, Default (Werkseinstellungen) wiederherstellen, Reset
(Zurticksetzen) der ECL Adresse und Firmware-Aktualisierung.

Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECL Modus:

_D___

B7H1236.10

Danfoss.

w MENU

Teil der ECA 30/31 Anzeige im ECA Modus:

w ECA MENU

87H1236.10

Danfoss

D____

§

Wenn nur das ,ECA MENU” angezeigt wird, kann dies bedeuten, dass
die ECA 30/31 liber keine korrekte Kommunikationsadresse verfiigt.

Siehe ECA MENU> ECA System > ECA Kommunikation: ECL Adresse.
In den meisten Fallen wird die ECL Adresseinstellung , 15" benotigt.

§

Bezliglich ECA Einstellungen:

Wenn die ECA 30/31 nicht als Fernbedienungseinheit genutzt wird,
werden die Offset-Einstellungsmeni(s) nicht angezeigt.
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Die ECL-Menis entsprechen der Beschreibung fiir den ECL-Regler.

Die meisten direkt iber den ECL-Regler vorgenommenen
Einstellungen kénnen auch tber die ECA 30/31 getatigt werden.

§

Alle Einstellungen konnen auch ohne Einsetzen des
Applikationsschliissels in den ECL-Regler angezeigt werden.
Zum Andern der Einstellungen muss der Applikationsschlissel
eingesetzt werden.

In der Applikationstbersicht (MENU > ,Allgemeine
Reglereinstellungen” > ,Hauptfunktionen”) werden die
Applikationen des Schliissels nicht angezeigt.

§

Die ECA 30/31 zeigt diese Information (ein X auf dem Symbol von ECA
30/31) an, wenn die Applikation auf dem ECL-Regler nicht mit der
ECA 30/31 kompatibel ist:

ECL Cormfart 210

Wer, 1,43
[11<]
s
1.10 [1.42+)

In diesem Beispiel ist 1.10 die derzeitige und 1.42 die gewiinschte
Version.

N

Teil der Anzeige von ECA 30/31:

w ECA MENU O

87H1237.10

Danfoss

Diese Anzeige weist darauf hin, dass eine Applikation nicht
hochgeladen wurde oder dass die Kommunikation mit dem
ECL-Regler (Fiihrungsregler) nicht ordnungsgemaB funktioniert.
Ein X auf dem Symbol des ECL-Reglers weist auf eine falsche
Einstellung der Kommunikationsadressen hin.

N

Teil der Anzeige von ECA 30/31:

mi
=S

Neuere Ausfiihrungen von ECA 30/31 zeigen die Adressennummer
des angeschlossenen Reglers ECL Comfort an.

Die Adressennummer kann im ECA-MENU gedndert werden.
Ein allein stehender ECL-Regler hat die Adresse 15.
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Wenn sich die ECA 30/31 im ECA MENU Modus befindet, werden
das Datum und die gemessene Raumptemperatur angezeigt.

ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor

Offset T Raum Beispiel:
Einstellbereich Werkseinstel- Offset T Raum: 0.0K
lun
J Angezeigte Raumtemperatur: 21.9°C
-10.0 ... 10.0K 0.0 K
Offset T Raum: 15K
Die gemessene Raumtemperatur kann um mehrere - - .
Grad Kelvin korrigiert werden. Der korrigierte Wert Angezeigte Raumtemperatur: 234°C
wird durch den Heizkreis im ECL Regler genutzt.
Minus- Die angezeigte Raumtemperatur ist geringer
wert:
0.0 K:  Keine Korrektur der gemessenen
Raumtemperatur.
Plus- Die angezeigte Raumtemperatur ist hoher.
wert:
ECA MENU > ECA Einstellung > ECA Sensor
Offset relative Luftfeuchtigkeit
(nur ECA 31) Beispiel:
Einstellbereich Werkseinstellung Offset rel. Luftf: 0.0 %
-10.0 .. 10.0 % 0.0 % Angezeigte relative Feuchtigkeit: | 43.4 %
Die gemessene relative Luftfeuchtigkeit kann um Offset rel. Luftf. 3.5%
einige %-Werte korrigiert werden. Der korrigierte - - — 5
Wert wird durch die Applikation im ECL Regler Angezeigte relative Feuchtigkeit: | 46.9 %

genutzt.

Minus- Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit ist
wert:  geringer.

0.0 %: Keine Korrektur der gemessenen relativen
Luftfeuchtigkeit.

Plus-  Die angezeigte relative Luftfeuchtigkeit ist
wert:  hoher.

ECA MENU > ECA System > ECA Display

Hintergrundbel. (Anpassen der
Helligkeit)

Einstellbereich | Werkseinstellung

0..10 5

Passen Sie die Helligkeit der Hintergrund-
beleuchtung an.

0: Dunkel
10: Sehr hell
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ECA MENU > ECA system > ECA display

Kontrast (Bildschirmkontrast)

Einstellbereich Werkseinstellung

0..10

3

Passen Sie den Bildschirmkontrast an.

0: Geringer Kontrast

10: Starker Kontrast

ECA MENU > ECA system > ECA display

Fernbed. nutzen

Einstellbereich Werkseinstellung

AUS/EIN

*)

Die ECA 30/31 kann als eine einfach oder normale

Fernbedienung fiir den ECL Regler genutzt werden.

AUS:  Einfache Fernbedienung, kein
Raumtemperatursignal.

EIN: Fernbedienung, Raumtemperatursignal
verfligbar.
*): Je nach ausgewahlter Applikation

unterschiedlich.

ECA MENU > ECA system > ECA Dateniibertrg.

§

Bei Einstellung  Das ECA Menii zeigt Datum und Uhrzeit an.
AUS:

Bei Einstellung  Das ECA-Menli zeigt das Datum und die
EIN: Raumtemperatur an (und bei der ECA 31 die
relative Luftfeuchtigkeit).

Slave addr. (Slave address)

Einstellbereich | Werkseinstellung

A/B

A

Die Einstellung von ,Adr. Slave” bezieht sich auf
die Einstellung ,ECA Adresse” des ECL Reglers. Im

ECL Regler wird ausgewdihlt, von welcher ECA 30/31
Einheit das Raumtemperatursignal empfangen wird.

§

Fur die Installation einer Applikation auf einem ECL Comfort 210/310
Regler muss die ,Adr. Slave” A lauten.

A: Die ECA 30/31 hat die Adresse A.
B: Die ECA 30/31 hat die Adresse B.

N

Wenn zwei ECA 30/31 mit demselben ECL 485 Bussystem verbunden
sind, muss die ,Adr. Slave” auf der einen ECA 30/31 Einheit ,A” und auf
dem anderen ,B” lauten.
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ECA MENU > ECA system > ECA Kommunikation

Adr. Verbindung (Adresse Verbindung) &q
Einstellbereich | Werkseinstellung Eine ECA 30/31 kann in einem ECL 485 Bussystem (Master — Slave) so
eingestellt werden, dass er einzeln mit allen verbundenen ECL Reglern
1..9/15 15 kommuniziert.
Einstellung der Adresse des ECL Reglers, zu dem die

Kommunikation erfolgen muss. §q

1..9: Slaves (Folgeregler)
Beispiel:
15: Master (Hauptregler) eispiel

Adr. Verbindung = 15: | Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL
Hauptregler.

Adr. Verbindung = 2: Die ECA 30/31 kommuniziert mit dem ECL
Regler mit Adresse 2.

§

Um Zeit- und Datumsinformationen zu Ubertragen muss ein
Hauptregler vorhanden sein.

N

Ein ECL Comfort Regler 210/310, Typ B (ohne Anzeige und Einstellrad)
kann nicht der Adresse 0 (Null) zugewiesen werden.

ECA MENU > ECA system > ECA Ubersteuerung

Adresse Uberst. (Adresse
Ubersteuerung) é[l
Einstellbereich Werkseinstellung
AUS/1...9/15 AUS Erweiterter ,Sparen”- Mo- r )
Die Funktion ,Ubersteuerung” (fiir erweiterte ,Komfort™, Erweiterter ,Komfort"- M
4 Pppi : N Modus:
»Sparen“-Periode oder Urlaubsbetrieb) muss an den Ubersteuerungs-
entsprechenden ECL Regler gerichtet werden. funktionen: Urlaubsbetrieb, Gebaude %[Ijél]
nicht bewohnt:
AUS:  Ubersteuerung nicht méglich. Urlaubsbetrieb, Gebiude %}"_,\
" bewohnt:
1..9:  Adresse des Folgereglers zur Ubersteuerung.
15: Adresse des Hauptreglers zur
Ubersteuerung. @q

Die Ubersteuerung iiber Einstellungen der ECA 30/31 entfallt wenn
der ECL Comfort Regler in den Urlaubsbetrieb wechselt oder in einen
anderen Modus als den Automatikbetrieb wechselt.

N

Der Kreis fiir die Ubersteuerung des ECL Reglers muss sich im
Automatikbetrieb befinden.
Siehe auch Parameter ,Kreis Gibersteuern”.
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ECA MENU > ECA system > ECA Ubersteuerung

Kreis iibersteuern
Einstellbereich | Werkseinstellung @q
AUS/1 ... 4 AUS

Der Kreis fiir die Ubersteuerung des ECL Reglers muss sich im
Automatikbetrieb befinden.
Siehe auch Parameter ,Adresse Uberst..

Die Funktion ,Ubersteuerung” (fiir erweiterte

~Komfort™-, ,Sparen”-Periode oder Urlaubsbetrieb)
muss an den entsprechenden Heizkreis gerichtet

werden.. éq

AUS:  Kein Heizkreis fiir die Ubersteuerung ausgewéhilt.

Beispiel 1:
1...4: Die betreffende Heizkreisnummer.

(Ein ECL Regler und eine ECA 30/31)

Ubersteuerung Stellen Sie ,Adr. Stellen Sie ,Kreis
Heizkreis 2: Verbindung” auf 15 Uberst.” auf 2
Beispiel 2:

(Mehrere ECL Regler und eine ECA 30/31)

Ubersteuerung Stellen Sie ,Adr. Stellen Sie ,Kreis
Heizkreis 1 im ECL Verbindung” auf 6 Uberschr! auf 1
Regler mit Adresse 6:

§

Kurzanleitung ,ECA 30/31 in den Ubersteuerungsmodus”:

1. Wechseln Sie zu ECA MENU.
Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
Wahlen Sie das Uhrensymbol aus.

Wihlen Sie eine der vier Ubersteuerungsfunktionen.

uoks W

Unterhalb des Ubersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit
oder das Datum ein.

6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewiinschte
Raumtemperatur fir die Ubersteuerungsperiode ein.

ECA MENU > ECA System > ECA Version

ECA Version (nur Messwert), Beispiele
Bestell-Nr. 087H3200 ﬁq
Hardware A ECA 30/31:
Software 1.42 -
D@ Verbindungsadresse (Hauptregler: 15,
Rev. Nr. 5927 15 Folgeregler: 1-9)
Serien-Nr. 13579
Herstellwoche 23.2012

Die Information Giber die ECA Version ist in Serviceféllen hilfreich.
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ECA MENU > ECA Werk > ECA I6schen

Alle Appl. 16schen (Alle Applikationen l6schen)

Alle Applikation auf der ECA 30/31 I6schen. $q
Nach dem Léschen kann die Applikation erneut hochgeladen
werden.

Nach dem Loschen wird die Meldung ,Applikat. kopieren”
. . . . eingeblendet. Wahlen Sie ,Ja"
NEIN:  Loschen wird nicht durchgefiihrt. AnschlieBend wird die Applikation vom ECL Regler hochgeladen. Ein

Statusbalk ird igt.
JA: Loschen wird durchgefiihrt (5 Sek. warten). afuishalken wird angezeig

ECA MENU > ECA Werk > ECA Default

Werkseinstellung

Die ECA 30/31 wird auf Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Folgende Einstellungen sind von diesem Vorgang betroffen:
- Offset Raumtemperatur

- Offset relative Luftfeuchtigkeit (ECA
31)

« Hintergrundbeleuchtung
+ Kontrast

« Fernbedienung nutzen

« Adresse Slave

« Adresse Verbindung

- Adresse Uberst.

+ Kreis Ubersteuern

« Ubersteuerungsmodus

- Endzeit Ubersteuerungsmodus

NEIN:  Zurtcksetzen wird nicht durchgefihrt.
JA: Zurticksetzen wird durchgefiihrt.
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ECA MENU > ECA > Reset ECL Adresse

Reset ECL Adr. (Reset ECL Adresse)

Wenn keiner der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15
besitzt, kann der ECA 30/31 alle angeschlossenen ECL Regler auf dem
ECL 485 Bus auf die Adresse 15 zurlicksetzen.

NEIN:  Reset wird nicht durchgefiihrt.

JA: Reset wird durchgefiihrt.(10 Sek. warten).

ECA MENU > ECA Werk > Firmware-Aktualisierung

§

Die auf den ECL 485 Bus bezogene Adresse des ECL Reglers finden
Sie unter:

MENU > ,Allgemeine Reglereinstellungen” > ,System” >
L+Kommunikation” > ECL 485 addr."

N

»Reset ECL Adresse” kann nicht aktiviert werden, wenn einem oder
mehreren der angeschlossenen ECL Comfort Regler die Adresse 15
zugewiesen wurde.

S

In einem System mit Flihrungsregler und Folgeregler, ist nur ein
Fuhrungsregler mit der Adresse 15 zuldssig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485
versehentlich mehrere Fiihrungsregler vorhanden sein, legen Sie fest,
welcher dieser Regler als Fiihrungsregler fungieren soll. Andern Sie
die Adressen der tGbrigen Regler. Mit mehr als einem Fiihrungsregler
kann das System noch arbeiten, es wird aber instabil.

Firmware-Aktualisierung

Die ECA 30/31 kann mit neuer Firmware (Software) aktualisiert
werden.

Die Firmware erhalten Sie gemeinsam mit dem ECL
Applikationsschlissel, wenn dieser der Version 2.xx oder hoher
entspricht.

Wenn keine neue Firmware verfligbar ist, wird ein Symbol des
Applikationsschliissels mit einem X angezeigt.

NEIN:  Aktualisierung wird nicht durchgefiihrt.

JA: Aktualisierung wird durchgefihrt.

N

Die ECA 30/31 Uberprift automatisch, ob die neue Firmware auf dem
Applikationsschlissel im ECL Comfort Regler vorhanden ist.

Die ECA 30/31 wird automatisch aktualisiert, wenn eine neue
Applikation auf den ECL Comfort Regler geladen wird.

Die ECA 30/31 wird nicht automatisch aktualisiert, wenn sie an einen
ECL Comfort Regler mit hochgeladener Applikation angeschlossen
wird. Aktualisierungen kénnen immer auch manuell durchgefiihrt
werden.

§

Kurzanleitung ,ECA 30/31 in den Ubersteuerungsmodus*:
1. Wechseln Sie zu ECA MENU.

Bewegen Sie den Cursor auf das Uhrensymbol.
Wahlen Sie das Uhrensymbol aus.

Wihlen Sie eine der vier Ubersteuerungsfunktionen.

uokc W

Unterhalb des Ubersteuerungssymbols: Stellen Sie die Uhrzeit
oder das Datum ein.

6. Unterhalb von Uhrzeit/Datum: Stellen Sie die gewiinschte
Raumtemperatur fir die Ubersteuerungsperiode ein.
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7.2 Mehrere Regler im selben System

Wenn die Regler ECL Comfort mit dem Kommunikationsbus
ECL 485 (Kabeltyp: verdrillte Adernpaare) verbunden werden,
sendet der Fiihrungsregler folgende Signale an die Folgeregler:

« AuBentemperatur (gemessen von S1)

+ Uhrzeit und Datum

+ Aktivierung TWW-Speichererwarmung/-ladung
AuBerdem empfangt der Fiihrungsregler Daten Uber:

« die gewlinschte Vorlauftemperatur (Bedarf) von den
Folgereglern

+ die Aktivierung der TWW-Speichererwdarmung/-ladung in den
Folgereglern (wie bei der ECL-Version 1.48)

Maoglichkeit 1:
Folgeregler: Verwendung des vom Fiihrungsregler gesendeten
AuBentemperatursignals

Die Folgeregler empfangen nur Daten, die die AuBentemperatur
und das Datum/die Uhrzeit betreffen.

Folgeregler:
Andern Sie die werkseitig eingestellte Adresse von 15 auf 0.

« Gehen Sie unter [l zu System > Kommunikation > ECL 485
addr.

ECL 485 addr. (Adresse von Fiihrungs-/Folgeregler) 2048
Kreis Einstellbereich Auswihlen
(o] 0 bis 15 0

ECL210/296/310/311 ECL210/296/310/311 ECL210/296/310/311 ;
—] — — £2
119 119

M S S
ECL 210/296 /310/ 311
S

N

ECL-485-Buskabel

Die maximal empfohlene Lange des Kabels fiir den ECL-485-Bus wird
wie folgt berechnet:

Ziehen Sie die Gesamtldnge aller ECL-Reglerkabel im
Master-Slave-System von 200 ab.

Einfaches Beispiel flr die Gesamtldnge aller Kabel, 3 x ECL:

1x ECL AufBlentemperaturfiihler: 15m
3xECL Vorlauftemperaturfihler: 18 m
3xECL Riicklauftemperaturfiihler: 18m
3xECL Raumtemperaturfiihler: 30m
Insge- 81m
samt:

Maximal empfohlene Léange des Kabels fiir den ECL-485-Bus:
200m-81Tm=119m

§

In einem System mit Flihrungs- und Folgereglern ist nur ein
Fuhrungsregler mit der Adresse 15 zuldssig.

Sollten in einem System mit dem Kommunikationsbus ECL 485
versehentlich mehrere Fiihrungsregler vorhanden sein, legen Sie fest,
welcher dieser Regler als Fiihrungsregler fungieren soll. Andern Sie
die Adressen der librigen Regler. Mit mehr als einem Fiihrungsregler
kann das System zwar noch arbeiten, es wird jedoch instabil.

§

Im Flhrungsregler muss die Adresse unter ,ECL 485 addr.” (Adresse
von Fiihrungs-/Folgeregler), ID-Nr. 2048, immer 15 sein.
Navigation:

Gehen Sie unter [0l zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

Folgeregler miissen auf eine von 15 abweichende Adresse eingestellt
werden:

Navigation:

Gehen Sie unter [ zu System > Kommunikation > ECL 485 addr.

N

Der Wert ,Bedarfserhohung” darf nur im Flihrungsregler verwendet
werden.
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Situation 2:

SLAVE (Folgeregler): Wie kann auf einen vom
MASTER (Hauptregler) gesendeten Aktivierung der
TWW-Erwarmung/-Ladung reagiert werden

Der Folgeregler empfangt Daten Uber die Aktivierung einer
TWW-Erwdrmung/-Ladung im Hauptregler und kann so eingestellt
werden, dass er den ausgewdhlten Heizkreis schlief3t.

ECL-Reglerversionen 1.48 (Stand August 2013):

Sowohl der Hauptregler empfangt Daten lber die Aktivierung
einer TWW-Erwdrmung/-Ladung im Hauptregler selbst als auch
alle Folgeregler im System.

Dieser Status wird an alle ECL-Regler des Systems gesendet und
jeder Heizkreis kann darauf eingestellt werden, die Versorgung des
Heizkreises zu schlieen.

SLAVE (Folgeregler):
Gewilinschte Funktion einstellen:

+ Gehen Sie in Heizkreis 1 oder 2 auf ,Einstellungen” >
+Applikation” > ,Prioritat WW*:

Prioritat WW (Geschlossenes 11052
Regelventil/Normalbetrieb) /12052
Kreis Einstellbereich Wahlen Sie
1/2 AUS/EIN AUS/EIN

AUS:  Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird weiterhin
ausgeregelt, unabhdngig von der aktivierten
TWW-Erwdrmung/-Ladung im Haupt-/Folgereglersystem.

EIN: Das Regelventil im Heizkreis wird geschlossen
wahrend der TWW-Erwdrmung/-Ladung im
Haupt-/Folgereglersystem.
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Situation 3:

Folgeregler: Wie Sie das Au3entemperatursignal nutzen
und Daten iiber die gewiinschte Vorlauftemperatur an den
Hauptregler zuriicksenden konnen.

Der Folgeregler empfangt Daten tber die AuBentemperatur, das
Datum und die Uhrzeit. Der Hauptregler empfangt Daten tber
die gewiinschten Vorlauftemperaturen von den Folgereglern mit
einer Adressevon 1 ... 9:

Folgeregler:

« Unter (<], wahlen Sie System > Kommunikation > ECL 485 addr.

- Andern Sie die werksseitig eingestellte Adresse 15 in eine
beliebige Adresse zwischen 1 ... 9. Sie missen jedem
Folgeregler eine eindeutige Adresse zuordnen.

§

Im Fuhrungsregler muss die Adresse unter ,ECL 485 addr.
(Fuhrungsregler-/Folgeregler-Adresse)”, ID Nr. 2048, immer 15 sein.

ECL 485 addr. (Fiihrungsregler-/Folgeregler- 2048
Adresse)

Kreis Einstellbereich Wahlen Sie

[l 0.. 15 1.9

Dariiber hinaus kann jeder Folgeregler Daten Uiber die gewiinschte
Vorlauftemperatur (Bedarf) in jedem Heizkreis zurlick an den
Hauptregler senden.

Folgeregler:

«  Wahlen Sie in dem entsprechenden Kreis Einstellungen >
Applikation > Sende T-Soll

«  Wabhlen Sie ON oder OFF.

Sende T-Soll 11500
/ 12500

Kreis Einstellbereich Wahlen Sie

1/2 OFF / ON ON or OFF

OFF:  Daten zur gewiinschten Vorlauftemperatur werden
nicht an den Fiihrungsregler gesendet.

ON: Daten zur gewiinschten Vorlauftemperatur werden an
den Flhrungsregler gesendet.
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7.3 Haufig gestellte Fragen

§

Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen

ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es moglich, dass Sie
hier auf Bezeichnungen stof3en, die in lhrer Anleitung nicht
erwahnt werden.

Die Umwailzpumpe (Heizung) stoppt nicht wie erwartet

Sie befindet sich im Frostschutzbetrieb (Auflentemperatur
niedriger als ,P T-Frost”) und es liegt ein Warmebedarf
(gewiinschte Vorlauftemperatur héher als ,Einschalttemp. P”) vor

Warum geht die Uhr in der Anzeige eine Stunde vor oder
nach?
Siehe Abschnitt ,Uhrzeit und Datum®.

Ist die Uhrzeit in der Anzeige falsch?

Nach einem Stromausfall von mehr als 72 Stunden wurde die
Zeitanzeige zurlickgesetzt.

Gehen Sie zum Menii ,Allgemeine Reglereinstellungen’, rufen Sie
das Unterment ,Uhrzeit & Datum” auf und stellen Sie die korrekte
Uhrzeit ein.

Der ECL-Applikationsschliissel ist nicht auffindbar. Was kann
ich tun?

Schalten Sie die Spannungsversorgung aus und wieder ein,

um den ECL-Reglertyp, die Versionsnummer (z. B. 1.52), die
Bestellnummer und die Applikation (z. B. A266.1) abzulesen

oder gehen Sie zum Meni ,Allgemeine Reglereinstellungen” >
»Hauptfunktionen” > ,Applikation”. Dort werden der Anlagentyp
(z.B. Type A266.1) und das Anlagenblockbild angezeigt.

Bestellen Sie mit diesen Informationen einen Ersatzapplikations-
schlissel (z.B. ECL Applikationsschliissel A266) bei Ihrem Danfoss
Handler.

Setzen Sie den neuen ECL-Applikationsschliissel in den Regler ein
und kopieren Sie ggf. Ihre personlichen Einstellungen vom Regler
auf den neuen ECL-Applikationsschlissel.

Die Raumtemperatur ist zu niedrig. Was kann ich dagegen
tun?

Priifen Sie zundchst, ob die vorhandenen Heizkérperthermostate
ganz gedffnet sind.

Sollte durch ein Verstellen der Heizkérperthermostate die
gewlinschte Raumtemperatur nicht erreicht werden, ist eventuell
die Vorlauftemperatur zu niedrig. Stellen Sie an dem Regler
eine hohere Raumtemperatur tiber das Ubersichtsdisplay ein.
Hilft auch dies nicht, erhéhen Sie den Wert der Heizkurve
(Vorlauftemperatur).

Die Raumtemperatur ist wahrend der Sparperioden zu hoch.
Was kann ich dagegen tun?

Prifen Sie, ob eventuell die untere Begrenzung der
Vorlauftemperatur ,Min. Temperatur” zu hoch gewahlt wurde.

Die Temperatur ist instabil (schwankt erheblich). Was kann
ich dagegen tun?

Prifen Sie, ob der Vorlauftemperaturfiihler richtig eingebaut und
an der optimalen Stelle angeordnet wurde. Stellen Sie eventuell
(unter ,Regelparameter”) die Regelparameter neu ein.

Wenn der Regler ein Raumtemperatursignal empfangt, ist zudem
der Abschnitt ,Raumtemp.” zu beachten.

Der Regler funktioniert nicht und die Regelventile sind
geschlossen? Was kann ich dagegen tun?

Priifen Sie, ob der Vorlauftemperaturfiihler die richtige
Temperatur misst, siehe den Abschnitt ,Alltagsbetrieb” oder
,Eingang Ubersicht”.

Prifen Sie auch den Einfluss der anderen gemessenen
Temperaturen.
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Wie fiige ich eine zusétzliche Heizperiode ein?

Sie kdnnen eine zusatzliche Komfortperiode einstellen, indem
Sie unter ,Wochenprogr” eine neue Ein- und Ausschaltzeit
hinzufiigen.

Wie kann ich eine Heizperiode wieder 16schen?
Sie kdnnen eine Komfortperiode 16schen, indem Sie fiir die Ein-
und Ausschaltzeit denselben Wert eingeben.

Wie kann ich meine personlichen Einstellungen wieder
herstellen?
Siehe Abschnitt ,Einsetzen des ECL-Applikationsschliissels”.

Wie kann ich die Werkseinstellungen wieder herstellen?
Siehe Abschnitt ,Einsetzen des ECL-Applikationsschliissels”.

Warum kann ich keine Einstellungen @dndern?
Der ECL-Applikationsschlissel wurde entfernt.

Warum kann ich keine Applikation auswédhlen, wenn ich den
ECL Applikationsschliissel in den Regler einstecke?

Die aktuelle Applikation im Regler ECL Comfort muss geldscht
werden, bevor eine neue Applikation (Untertyp) ausgewahlt
werden kann.

Wie soll ich auf einen Alarm reagieren?

Ein Alarm zeigt an, dass lhre Heizungsanlage nicht
ordnungsgemaf arbeitet. Wenden Sie sich bitte an lhren
Heizungsinstallateur.

Was bedeutet P- und PI-Regler?

P-Regelung: Proportionalregelung

Bei einer P-Regelung @ndert der Regler die Vorlauftemperatur
proportional zur Differenz zwischen der gewiinschten und
aktuellen Temperatur, wie z.B. der Raumtemperatur.

Die P-Regelung besitzt immer eine bleibende Regelabweichung.

Pl-Regler: Kombinierte Proportional- und Integralregelung

Ein PI-Regler funktioniert dhnlich wie ein P-Regler, mit dem
Unterschied, dass der PI-Regler wegen des Integralanteils keine
bleibende Regelabweichung besitzt.

Eine lange Nachstellzeit ,Tn” sorgt fiir eine stabile, aber auch
langsame Regelung. Durch eine kurze Nachstellzeit ,Tn“ erfolgt
zwar eine schnelle Reaktion auf Anderungen. Es besteht jedoch
die Gefahr einer instabilen Regelung.

Was bedeutet das ,,i” oben rechts in der Anzeige?

Beim Hochladen einer Applikation (Untertyp) vom
Applikationsschliissel auf den Regler ECL Comfort wird durch
das ,i” oben rechts angegeben, dass der Untertyp neben den
Werkseinstellungen auch kunden- bzw. systemspezifische
Einstellungen enthalt.

Wieso funktioniert die Kommunikation zwischen ECL 485 Bus
(verwendet im ECL 210/296/310) und ECL Bus (verwendet im
ECL 100/110/200/300) nicht?

Diese beiden Kommunikationsbusse (Eigentum von Danfoss)
sind in Anschlussart, Telegrammformat und Geschwindigkeit
unterschiedlich.

Warum kann ich beim Hochladen einer Applikation keine
Sprache auswédhlen?

Dies kann daran liegen, dass der ECL 310 mit 24 Volt Gleichstrom
betrieben wird.
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Sprache

Beim Hochladen der Applikation miissen Sie eine Sprachauswahl
treffen.*

Wenn Sie eine andere Sprache auBer Englisch auswahlen, wird
diese UND die englische Sprache in den ECL-Regler geladen.
Englischsprachige Servicemitarbeiter haben so die Moglichkeit,
die Mensprache fir die Dauer der Servicetatigkeit auf Englisch
zu wechseln, wodurch Arbeiten am Regler wesentlich einfacher
durchgefiihrt werden kénnen.

(Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > System
> Sprache)

Wenn Sie eine falsche Sprachauswahl getroffen haben,

mdissen Sie die Applikation 16schen. Die benutzer- und
systemspezifischen Einstellungen kénnen Sie vor dem Léschen auf
dem Applikationsschliissel speichern.

Nach dem erneuten Hochladen der Applikation in der
gewdlinschten Sprache kénnen Sie die bestehenden benutzer- und
systemspezifischen Einstellungen wieder installieren.

*

(ECL Comfort 310, 24 Volt) Wenn die Sprache nicht ausgewahlt
werden kann, handelt es sich bei der Stromversorgung nicht um
Wechselstrom (AC).
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7.4 Begriffsbestimmungen

§

Die Definitionen beziehen sich auf die Produktreihen

ECL Comfort 210, 296 und 310. Daher ist es moglich, dass Sie
hier auf Bezeichnungen stof3en, die in lhrer Anleitung nicht
erwahnt werden.

Akkumulierter Temperaturwert

Ein gefilterter (geddampfter) Wert, der in der Regel fiir die Raum-
und Auflentemperatur gilt. Er wird im ECL-Regler berechnet
und steht flr die in den Hauswénden gespeicherte Warme. Der
akkumulierte Wert andert sich nicht so schnell wie die aktuelle
Temperatur.

Temperatur im Liiftungskanal
Die gemessene Temperatur im Liiftungskanal, in dem die
Temperatur geregelt werden soll.

Alarmfunktion
Auf Grundlage der Alarmeinstellungen kann der Regler einen
entsprechenden Ausgang aktivieren.

Antibakterienfunktion
Die TWW-Temperatur wird fiir einen vorgegebenen Zeitraum
erhéht, um gefahrliche Bakterien abzut&ten, wie z. B. Legionellen.

Temperaturausgleich

Dieser Soll-Wert bildet die Basis fiir die Vorlauf-
/Liftungskanaltemperatur. Der Temperaturausgleich

kann durch die Raumtemperatur, die Ausgleichstemperatur
und die Riicklauftemperatur beeinflusst werden.

Der Temperaturausgleich ist nur aktiviert, wenn ein
Raumtemperaturfiihler angeschlossen ist.

BMS
Building Management System (Gebdudemanagementsystem) Ein
Kontrollsystem zur Fernbedienung und -liberwachung.

Komfortbetrieb

Die Normaltemperatur im System, die durch das
Wochenprogramm geregelt wird. Wahrend des Heizens ist

die Vorlauftemperatur im System hoéher, um die gewiinschte
Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Wahrend der Kiihlung ist
die Vorlauftemperatur im System geringer, um die gewiinschte
Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.

Komforttemperatur
Die Temperatur in der Heizungsanlage wahrend der Heizperioden.
In der Regel am Tag.

Temperaturkompensation
Eine gemessene Temperatur, die Einfluss auf die
Vorlauftemperaturreferenz/den Temperaturausgleich hat.

Gewiinschte Vorlauftemperatur

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der
AuBentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder
Ricklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als
Referenzwert fiir die Regelung verwendet.

Gewiinschte Raumtemperatur

Die Temperatur, die als gewiinschte Raumtemperatur eingestellt
ist. Die Raumtemperatur kann nur dann mit dem ECL Comfort
Regler geregelt werden, wenn ein Raumtemperaturfiihler
installiert ist.

Ist kein Raumtemperaturfiihler installiert, hat die eingestellte
gewlinschte Raumtemperatur jedoch immer noch Einfluss auf
die Vorlauftemperatur.

In beiden Fallen wird die Raumtemperatur in den einzelnen
R&umen Uber Heizkérperthermostate/Ventile geregelt.
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Gewiinschte Temperatur
Die voreingestellte oder die vom Regler berechnete Temperatur.

Taupunkttemperatur
Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit
kondensiert.

TWW-Kreis
Der Kreis, der zur Erwdrmung des Trinkwarmwassers (TWW) dient.

Luftkanaltemperatur
Die gemessene Temperatur im Liiftungskanal, in dem die
Temperatur geregelt werden soll.

ECL-485-Bus

Dieser Kommunikationsbus ist Eigentum von Danfoss und wird
fir die interne Kommunikation zwischen ECL 210, ECL 210B, ECL
296, ECL 310, ECL 310B, ECA 30 und ECA 31 eingesetzt.

Eine Kommunikation mit dem ,ECL-Bus®, der in ECL 100, ECL 110,
ECL 200, ECL 300 und ECL 301 eingesetzt wird, ist nicht mdglich.

ECL Portal
Ein Kontrollsystem zur Fernbedienung und -lGiberwachung, lokal
oder Uber das Internet.

EMS
Energie management system. Ein Kontrollsystem zur
Fernbedienung und -liberwachung.

Werkseinstellungen
Im ECL-Applikationsschliissel gespeicherte Einstellungen, die die
erste Inbetriebnahme lhres Reglers erleichtern.

Firmware

Wird beim Regler ECL Comfort und bei der ECA 30/31 verwendet,
um die Anzeige, das Einstellrad und die Programmausfiihrung
zu steuern.

Vorlauftemp.
Die gemessene Temperatur im Fliissigkeitsstrom, in dem die
Temperatur geregelt werden soll.

Vorlauftemperaturreferenz

Die Temperatur, die vom Regler auf Grundlage der
AuBentemperatur und dem Einfluss der Raum- und/oder
Ricklauftemperatur berechnet wird. Diese Temperatur wird als
Referenzwert fiir die Regelung verwendet.

Heizkurve
Eine Kurve, die das Verhaltnis von der aktuellen AuBBentemperatur
zur gewlinschten Vorlauftemperatur darstellt.

Heizkreis
Der Kreis, der zur Beheizung des Raumes/Gebaudes dient.

Ferienprogramm

Fur ausgewahlte Tage kann die Betriebsart Komfort, Sparen oder
Frostschutz eingestellt werden. Zudem kann ein Tagesprogramm
mit Komfortzeiten zwischen 07:00 und 23:00 gewahlt werden.

Feuchteregler

Ein Gerét, das auf die Luftfeuchte reagiert. Ein Schalter kann
aktiviert werden, wenn die gemessene Feuchte einen Sollwert
Uberschreitet.

Relative Luftfeuchtigkeit

Dieser in % angegebene Wert ist ein Mal3 fiir den
Feuchtigkeitsgehalt im Raum im Verhéltnis zum maximalen
Feuchtigkeitsgehalt. Die relative Luftfeuchtigkeit wird von der
ECA 31 gemessen und fiir die Taupunktberechnung verwendet.

Eingangstemperatur
Die gemessene Temperatur im Eingang des Liiftungskanals, in
dem die Temperatur geregelt werden soll.

Temperaturgrenze
Die Temperatur, die die gewiinschte Vorlauftemperatur/den
Temperaturausgleich beeinflusst.
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Log-Funktion
Hier wird die Temperaturhistorie angezeigt.

Fiihrungsregler/Folgeregler

Zwei oder mehrere Regler sind tiber den gleichen Bus miteinander
verbunden. Der Fiihrungsregler sendet z. B. die Werte Uhrzeit,
Datum und AuBBentemperatur. Das Folgegerat empfangt Daten
vom Fiihrungsregler und sendet z. B. den Wert der gewiinschten
Vorlauftemperatur.

Modulierende Regelung (0-10 Volt-Regelung)
Positionierung (durch ein 0-10 V Regelsignal) des Stellantriebs
fur das Motorregelventil zur Regelung des Volumenstroms.

Optimierung

Der Regler optimiert die Startzeit der im Wochenprogramm
eingestellten Temperaturzeiten. Auf Grundlage der
AuBentemperatur berechnet der Regler automatisch

den Einschaltzeitpunkt, um die Komforttemperatur in

der voreingestellten Zeit zu erreichen. Je niedriger die
AufBlentemperatur, desto friher ist der Einschaltzeitpunkt.

Tendenz der AuBentemperatur
Der Pfeil zeigt die Tendenz an, d. h. ob die Temperatur steigt
oder fallt.

Ubersteuerungsmodus

Wenn der ECL Comfort im Wochenprogramm betrieben wird,
kann ein Schalter oder Kontaktsignal an einen Eingang gelegt
werden, um auf die Betriebsarten Komfort, Sparen, Frostschutz
oder Konstante Temperatur umzuschalten. Solange der Schalter
oder das Potential freie Kontaktsignal angelegt ist, ist die
Ubersteuerung aktiviert.

Pt 1000 Sensor

Alle an den ECL Comfort Regler angeschlossene Fiihler basieren
auf dem Pt 1000-Typ (IEC 751 B). Der Widerstand bei 0 °C betragt
1000 Ohm und andert sich mit 3,9 Ohm pro Grad Celsius.

Pumpenregelung

Eine Umwalzpumpe dient als Betriebspumpe und die andere als
Reservepumpe. Nach einer voreingestellten Zeitdauer werden
die Aufgaben getauscht.

Nachspeisungsfunktion
Ist der im Heizsystem gemessene Druck zu niedrig (z. B. aufgrund
einer Leckage), kann Wasser nachgefiillt werden.

Riicklauftemperatur
Die im Ricklauf gemessene Temperatur beeinflusst die
gewuinschte Vorlauftemperatur.

Raumtemperatur:

Die mit dem Raumtemperaturfiihler oder der Fernbedienungs-
einheit gemessene Temperatur. Die Raumtemperatur lasst
sich nur dann direkt regeln, wenn ein Raumtemperaturfiihler
installiert ist. Die Raumtemperatur beeinflusst die gewlinschte
Vorlauftemperatur.

Raumtemperaturfiihler

Dieser Temperaturfiihler ist in dem Raum angebracht, in dem
die Temperatur geregelt werden soll (Referenzraum, in der Regel
das Wohnzimmer).

Spartemperatur

Die Temperatur, die im Heiz- oder TWW-Kreis wahrend der
Betriebsart Sparen aufrechterhalten wird. In der Regel ist die
Spartemperatur niedriger als die Komfort-Temperatur, um
Energie zu sparen.

SCADA
Supervisory Control And Data Acquisition. Ein Kontrollsystem zur
Fernbedienung und -tiberwachung.
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Wochenprogramm

Wochenprogramm fiir Zeiten mit Komfort- und
Spartemperaturen. Sie kdnnen das Zeitprogramm fiir

jeden Wochentag individuell mit bis zu drei Komfortzeiten pro
Tag einstellen.

Software
Wird beim Regler ECL Comfort verwendet, um die Prozesse der
Applikation durchzufiihren.

Witterungsabhdngigkeit

Die Vorlauftemperatur wird in Abhangigkeit der AuBentemperatur
geregelt. Die Regelung wird durch eine vom Nutzer definierte
Heizkurve bestimmt.

2-Punktregelung
ON/OFF-Regelung, z. B. Umwalzpumpe, ON/OFF-Ventil,
Umschaltventil oder Drosselklappenregelung.

3-Punktregelung

Stellantriebspositionierung durch Signale fiir Offnen, SchlieBen
oder keine Impulse fiir das Motorregelventil zur Regelung des
Volumenstroms.

Keine Stellimpulse heif3t, dass der Stellantrieb in der aktuellen
Position bleibt.
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7.5 Typ (ID 6001), Ubersicht

Typ O

Typ 1

Typ 2

Typ 3

Typ 4

Adresse

v

<

<

<

Typ

Scan Zeit

ID/Seriennummer

Reserviert

SSNSS

Vorlauftemp. [0,01 °C]

Riicklauftemp. [0,01 °C]

Durchfluss [0,1 I/h]

Leistung [0,1 kW]

SISSISIS SN S

SISISISISISS S

SISISISISISS S

SISSISIS SN S S

Akkumul. Volumen

[0,1 m3]

[0,1 m3]

[0,1 m3]

[0,1 m3]

Akkumul. Energie

[0,1 kWh]

[0,7 MWHh]

[0,1 kWh]

[0,7 MWHh]

Tarif 1 Akkumul. Energie

[0,1 kWh]

[0,7 MWHh]

Tarif 2 Akkumul. Energie

[0,1 kWh]

[0,1 MWh]

Betriebszeit [Tage]

v

v

Aktuelle Zeit [durch
M-Bus definierte Struktur]

v

v

Fehlerstatus [durch
Energiezdhler definierte
Bitmaske]

v

v

Akkumul. Volumen

[0,1 m3]

Akkumul. Energie

(0,1 kWh]

Akkumul. Volumen 2

[0,1 m3]

Akkumul. Energie 2

[0,1 kWh]

Akkumul. Volumen 3

[0,1 m3]

Akkumul. Energie 3

(0,1 kWh]

Akkumul. Volumen 4

[0,1 m3]

Akkumul. Energie 4

[0,1 kWh]

Durchfluss MAX

[0,1 I/h]

[0,1 I/h]

[0,1 I/h]

[0,1 I/h]

Leistung MAX

[0,1 kW]

[0,1 kW]

[0,1 kW]

[0,1 kW]

Max. T Vorlauf

v

v

v

v

Max. T Riickl.

v

v

v

v

Speicherung * Akkumul.
Energie

[0,1 kWh]

[0,1 kWh]

[0,1 kWh]

[0,1 kWh]
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7.6 Automatische/manuelle Aktualisierung der Firmware
Info:

- Firmware und Applikationssoftware befinden sich auf dem Applikationsschliissel
« ECL Comfort verfligt Giber eine eingebaute Firmware

«  Firmware mit Verschliisselung ab Version 2.00
Situation 1:

Fir den Regler ECL Comfort, neu (= keine Applikation installiert), von vor 10. Juli 2018, der installiert werden soll, gilt:

1. Setzen Sie den ECL-Applikationsschlissel ein.

2. Wenn die Firmware auf dem Applikationsschlissel neuer ist als die Firmware im ECL, wird automatisch eine Aktualisierung
durchgefiihrt.

3. Danach kann die Applikation hochgeladen werden.
4. Wenn die Firmware im ECL neuer ist als die Firmware auf dem Applikationsschlissel, kann die Applikation hochgeladen werden.

Situation 2:

Der Regler ECL Comfort wird installiert und fihrt eine Applikation aus.

—_

Speichern Sie alle Einstellungen auf dem vorhandenen Applikationsschlissel*.

Loschen Sie die aktuelle Applikation im ECL**.

Setzen Sie einen Applikationsschlissel mit der neuen Firmware ein. Die Firmware-Aktualisierung erfolgt automatisch.
Wenn der ECL eine Sprachauswahl erfordert, entfernen Sie den Applikationsschliissel wieder.

Setzen Sie den ,alten” Applikationsschliissel wieder ein.

Wahlen Sie eine Sprache und wahlen Sie den Applikationsuntertyp aus, es erscheint ein ,i” oben rechts.

Stellen Sie ggf. Zeit/Datum ein.

Wahlen Sie ,Weiter".

v ® N oA~ W N

Wahlen Sie im Men Kopieren JA bei System- und Benutzereinstellungen. Wahlen Sie dann ,Weiter".

10. Die ,alte” Applikation wird hochgeladen, der ECL startet neu und ist betriebsbereit.

Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > Hauptfunktionen > Kopieren > ,Auf SCHLUSSEL", Systemeinstellungen = JA,
Benutzereinstellungen = JA, Kopieren starten: Klicken Sie auf den Navigator.
Die Einstellungen werden innerhalb 1 Sek. auf dem Applikationsschliissel gespeichert.

** Navigation: MENU > Allgemeine Reglereinstellungen > Hauptfunktionen > Neue Applikation > Applikation |6schen: Klicken

Sie auf den Navigator.

HINWEIS:  In seltenen Fallen wird die Aktualisierung nicht ablaufen. Dies geschieht in der Regel, wenn ein oder zwei ECA 30
angeschlossen sind.

Abhilfe: Trennen Sie den ECA 30 ab, d. h., demontieren Sie ihn vom Sockel. Bei einem ECL 310B sollte nur ein ECA 30 angeschlossen
werden.
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7.7 Ubersicht Parameter-1D

A214.x oder A314.x - das x bezieht sich auf die in der Spalte gelisteten Untertypen.

Eigene
Werksein- Einstellun-
ID Parametername A214.x A314.x Einstellbereich stellung Einheit | gen
10304 | S4 Filter 2,4 1 1..100 8 165
10643 | Digitaleingang S9 4,5,6,7,9 OFF; ON OFF
10656 | Alarm-Wert 4,5,6,7,9 0..1 0 172
10657 | Alarmende 4,5,6,7,9 0..250 0 s 172
10683 | Digitaleingang S10 4,5,6,7,9 OFF; ON OFF
10696 Alarm-Wert 4,56,7,9 0..1 0 172
10697 | Alarmende 4,5,6,7,9 0..250 0 S 173
11008 | Gew. T Ausgleich 1 -20.. 110 20 °C 123
I 2,3,4,56 1,23 5..110 20 °C
11009 | Tote Zone 4,5 1,2,6,7 OFF,0.5...25.0 5.0 K 123
11010 | ECA Adresse 1,356 2,3,4,56,7,9 OFF; A;B OFF 154
11015 | Anpassungszeit 1,2,3,4,56 1,2,3,4,56,7,9 | OFF,1..50 OFF S 126
11018 | T-Komfort Soll 4,56,7,9 5..110 20 °C 124
11019 | T-Absenkg. Soll 4,5,6,7,9 5..110 16 °C 124
11021 | Pumpe HK Aus 1,2,3,456 |1,2,45,6,7,9 OFF; ON OFF 155
-I- 3 OFF; ON ON
11027 | T-Raum-Diff. 3 3 -9.0..-0.5 -2.0 K 147
-|I- 6 -9.0.... -0.5, OFF OFF K
11030 | Begrenzung 1 -10.. 110 10 °C 129
|- 2,3,4,56 1,23 10.. 110 25 °C
-IJ- 4,56,7,9 10.. 110 35 °C
11035 | Max. Einfluss 1,2,3,456 |1,23 -99..99 0.0 129
-I- 4,56,7,9 -99..99 -3.0
11036 | Min. Einfluss 1,2,3,456 |1,23456,7,9 |-99..99 0.0 130
11037 | Anpassungszeit 1,2,3,456 11,23 OFF, 1... 50 25 S 130
-I- 4,5,6,7,9 OFF, 1.. 50 OFF S
11038 | Stopp bei TA 4,5,6,7,9 OFF, 5 ... 40 OFF °C 159
11060 | Begrenzung 1,2,3,456 |[1,23,45,6,7,9 |-20..80 5 °C 132
11061 | Anpassungszeit 1,2,3,456 |1,23456,7,9 | OFF1..50 OFF S 132
11062 | Max. Einfluss 1,2,3,456 |1,23456,7,9 |-99..99 0.0 133
11063 | Min. Einfluss 1,2,3,4,56 |[1,23,456,7,9 -99..99 0.0 133
11064 | Begrenzung 1,2,3,4,56 11,2,3,456,7,9 | -20.. 80 25 °C 134
11065 | Anpassungszeit 1,2,3,4,56 1,2,3,4,56,7,9 | OFF,1..50 OFF S 134
11066 | Max. Einfluss 1,2,3,4,56 |[1,23,456,7,9 [-99..99 0.0 134
11067 | Min. Einfluss 1,2,3,456 |1,2,3,456,7,9 [-99..99 0.0 135
11077 | P T-Frost 2,3,4,56 1,23 OFF, -10 ... 20 2 °C
I 4,5,6,7,9 OFF,-10... 20 6 °C
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Eigene
Werksein- Einstellun-
ID Parametername A214.x A314.x Einstellbereich stellung Einheit | gen
11081 Filterkonstante 3 1..80 50 152
11082 | Akkum. Filter 4,5 1,2,6,7 1..250 25 S 159
11086 | Lufter verzog. ein 1 0.. 900 5 s 148
- 2,3,4,5 1,2 0... 900 30 s
- 6 0.. 900 0 s
- 3 0... 900 10 s
|- 4,56,7 0.. 900 60 S
-l 9 0.. 900 20 S
11087 | Zubh. verzdg. ein 1,2,3,456 |1,23456,7,9 | 0..900 0 s 148
11088 | Lufter Ausg. Fkt. 1,2,3,4,5 1,2,3,456,7,9 [0..3 1 148
|- 6 0..3 3
11089 | Zubh. Ausg. Fkt. 1,2,3,456 |1,23456,7,9]0..3 1 149
11090 | Optionale Fkt. 1,3 3 0..3 0 149
|- 2 0..2 0
I 4,5 1,2 0..4 0
-|I- 6 0..3 3
11091 | Zubh. Zeitsteurg. 1,2,3,456 |1,23 1..2 1 150
-l 4,5,6,7,9 1..3 1
11093 | T-Frostschutz 2,4 1 0..40 6 °C 160
-|I- 4,5,6,7,9 5..40 10 °C
11105 | Min. Einfluss 2,3,4,5 1,2,3,456,7,9 | 00..99 2.0 131
-|I- 6 0.0..99 0.0
11107 | Anpassungszeit 2,3,4,5,6 1,2,3,4,56,7,9 | OFF,1..50 OFF S 131
11108 | Grenze T Frost 2,3,4,56 1,23 0..50 10 °C 131
-|I- 4,5,6,7,9 0..50 12 °C
11137 | Lifter Funktion 2,3,4,56 1,2 OFF; ON OFF 150
-|I- 3,4,56,7,9 OFF; ON ON
11140 | Wahle Komp. T 1,2,3,456 |1,23 OFF; ON ON 160
11141 Ext. Ubersteuerg. 1,2,3,456 |3 OFF; S1;52;S3; S4; | OFF 160
S5;56;57; S8
-||— 1,2 OFF; S1;S2;S3;S4; | OFF
S5; S6; S7; S8; S9;
S10
-l 4,5,6,7,9 OFF; S1;52;S3;S4; | OFF
S5; 56; S7; S8; S9;
$10;511;512;513;
S14;S15;S16
11142 | Ext. Betriebsart 1,2,3,456 |1,2345,6,7,9 | KOMFORT; KOMFORT 161
SPAREN
11147 | Obere Differenz 2,3,4,56 1,2,3,4,56,7,9 | OFF1.. 30 OFF K 168
11148 | Untere Differenz 2,3,4,56 1,2,3,4,56,7,9 | OFF1.. 30 OFF K 169
11149 | Verzdgerung 2,3,4,5,6 1,2,3,4,56,7,9 | 1..99 10 Min. 169
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Eigene
Werksein- Einstellun-
ID Parametername A214.x A314.x Einstellbereich stellung Einheit | gen
11150 | Niedrigste Temp. 2,3,4,56 1,2,3,4,56,7,9 | 10.. 50 30 °C 170
11168 | Max. Druck 4,6 0..1999 400 Pa 140
11169 | Min. Druck 4,6 0..1999 50 Pa 141
11174 | Motorschutz 1,2,3,456 |1,23456,7,9 | OFF, 10.. 59 OFF Min. 141
11177 | Min. Temperatur 1 -20.. 110 5 °C 124
-I- 2,3,4,56 1,23 5..150 10 °C
|- 4,5,6,7,9 5..150 15 °C
11178 | Max. Temperatur 1 -20.. 110 40 °C 125
|- 2,3,4,56 1,23 5..150 40 °C
I 4,5,6,7,9 5..150 35 °C
11179 Sommer-Aus 4,5 OFF, 1.. 50 OFF °C 163
11182 | Max. Einfluss 1,2,3,456 |1,23456,7 -30.0.. 0.0 -2.0 127
I 9 -30.0.. 0.0 0.0
11183 | Min. Einfluss 1,2,3,456 |1,23456,7 0.0... 30.0 2.0 127
- 9 0.0... 30.0 0.0
11184 | Xp 1,2,3,456 |1,23456,7,9 |5..250 80 K 141
11185 | Tn 1,2,3,456 |1,23,56,7,9 1..999 30 s 141
|- 4 1..999 100 s
11186 | M Laufzeit 1,2,3,456 1,235,679 5..250 30 S 142
AI- 4 5. 250 35 s
11187 Nz 1,2,3,4,5,6 1,23 1..9 3 K 142
|- 4 0..9 1 K
|- 56,7,9 0..9 2 K
11189 | Min. Stellimpuls 1,2,3,456 |1,23456,7,9 |2..50 3 142
11194 | Ausschaltdifferenz 6 0.5..9.0 1.0 K
- 4,56,7 1..15 3 K
11301 Hohe T max Y2 3 0.0..750 25.0 m/s
11303 | Tiefe T max Y1 3 0.0.. 75.0 5.0 m/s
11368 | 1. Schritt Ebene 4,567 5..95 80 %
11369 | 2. Schritt Ebene 4,56,7 5..95 85 %
11500 | Sende T-Soll 1,2,3,456 |1,23 OFF; ON ON 166
11609 | Tiefer Wert Y 3 0.0.. 10.0 2.0
11610 | Hoher Wert Y 3 0.0.. 10.0 10.0
11616 | Alarm-Wert 2,3,4,5,6 1,23 0..1 0 171
|- 4,5,6,7,9 0..1 1
11617 | Alarmende 2,3,4,5,6 1,23 0.. 240 0 S 171
-II- 4,5,6,7,9 0..240 10 s
11623 | Digitaleingang 1,2,3,456 |1,2 OFF; ON OFF
11636 | Alarm-Wert 1,2,3,456 |1,23 0..1 0 171
|- 4,56,7,9 0..1 1
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Eigene
Werksein- Einstellun-
ID Parametername A214.x A314.x Einstellbereich stellung Einheit | gen
11637 | Alarmende 1,2,3,456 |1,23 0..240 0 s 171
|- 4,5,6,7,9 0..240 10 S
11656 | Alarm-Wert 2,3,4,5 1,2,3,4,56,7,9 | -20.. 20 6 °C 172
-l 6 -20... 20 -20 °C
11676 | Alarm-Wert 1 -20 ... 20 2 °C 172
|- 2,3,4,56 1,2,3,4,56,7,9 |-20..20 -20 °C
12140 Wahle Komp. T 4,56,7,9 S1;S2; S3; S4; S5; | S1 160
S6; S7; S8;S9; S10;
S11;S12;513;S14;
S15; 516
12165 | V Ausgang Max. 1,2,4,56,7,9 0..100 100 % 140
12167 | V Ausgang Min. 1,2,4,5,6,7 0..100 0 % 140
-|I- 9 0..100 20 %
12168 | Max. Druck 4,6 0..1999 400 Pa 140
12169 | Min. Druck 4,6 0..1999 50 Pa 141
12171 Rev. Ausg.-Signal 1,2 OFF; ON ON 141
12174 | Motorschutz 4,5 1,2 OFF, 10... 59 OFF Min. 141
12184 | Xp 4,5 1,2,56,7 5..250 80 K 141
- 4 5..250 100 K
|- 9 5..250 60 K
12185 | Tn 4,5 1,2,56,7 1..999 30 S 141
AI- 4 1..999 90 s
-|I- 9 1..999 20 S
12186 | M Laufzeit 4,5 5..250 30 s 142
12187 | Nz 4,5 1,2 1..9 3 K 142
|- 4,56,7 1..9 1 K
-|I- 9 1..9 2 K
12189 | Min. Stellimpuls 4,5 2..50 3 142
12368 | 1. Schritt Ebene 9 5..95 80 %
12369 | 2. Schritt Ebene 9 5..95 85 %
12390 | Alarm l6schen 4,5,6,7,9 OFF; ON OFF 170
12615 | Alarm niedrig 4,567 0..100 40 % 170
12617 | Alarmende 4,5,6,7 0..99 30 Min. 171
13111 | Begrenzung 57 0..1999 900 ppm 139
-|I- 9 0..1999 500 ppm
13113 | Filterkonstante 4 1..250 40 140
I 56,7,9 1..250 20
13165 V Ausgang Max. 4,56,7,9 0..100 100 % 140
13167 | V Ausgang Min. 4,56,7 0..100 0 % 140
|- 9 0..90 30 %
13184 | Xp 4,56,7 5..250 80 141
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Eigene
Werksein- Einstellun-
ID Parametername A214.x A314.x Einstellbereich stellung Einheit | gen
|- 9 5..250 60
13185 | Tn 4,5,6,7,9 1..999 30 s 141
13187 | Nz 4 0.2..20.0 2.0 Pa 142
-II- 57 1.0.. 50.0 20.0 ppm
I 6 0.2..20.0 1.0 Pa
|- 9 1.0.. 50.0 10.0 ppm
13356 | Ausgangsliifter, 57 -50... 50 0 % 143
Offset
|- 9 -50... 50 10 %
13357 Lufterdrehzahl_red. 4 OFF, 1... 1999 OFF Pa 143
-I- 59 OFF, 1... 100 OFF %
13390 | Alarm l6schen 4,6 OFF; ON OFF 170
13406 | X1 4,579 0.0.. 10.0 0.0 144
|- 6 0.0.. 10.0 2.0
13407 | X2 4,5,6,7,9 0.0.. 10.0 10.0 \Y 144
13609 | Tiefer Wert Y 4,5,6,7,9 0..1999 0 Pa
13610 | Hoher WertY 4,579 0..1999 1000 Pa
|- 6 0..1999 200 Pa
13614 | Alarm hoch 4,5,6,7,9 0 ... 2000 2000 Pa 170
13615 | Alarm niedrig 4,5,6,7,9 0 ... 2000 0 Pa 170
13617 | Alarmende 4,5,6,7,9 0..30 3 Min. vl
14113 | Filterkonstante 4,6 1..250 20 140
14165 | V Ausgang Max. 4,6 0..100 100 % 140
14167 | V Ausgang Min. 4,6 0..100 0 % 140
14184 | Xp 4,6 5..250 80 141
14185 | Tn 4,6 1..999 30 s 141
14187 | Nz 4,6 0.2..20.0 1.0 Pa 142
14390 | Alarm loschen 4,6 OFF; ON OFF 170
14406 | X1 4 0.0.. 10.0 0.0 144
-|I- 6 0.0.. 10.0 2.0
14407 | X2 4,6 0.0.. 10.0 10.0 \Y 144
14609 | Tiefer Wert Y 4,6 0..1999 0 Pa
14610 | Hoher Wert Y 4 0..1999 1000 Pa
|- 6 0..1999 200 Pa
14614 | Alarm hoch 4,6 0 ... 2000 2000 Pa 170
14615 Alarm niedrig 4,6 0.. 2000 0 Pa 170
14617 | Alarmende 4,6 0..30 3 Min. 171
15184 | Xp 6,7 5..250 80 K 141
15185 | Tn 6,7 1..999 30 s 141
15186 | M Laufzeit 6,7 5..250 30 S 142
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Eigene
Werksein- Einstellun-
ID Parametername A214.x A314.x Einstellbereich stellung Einheit | gen
15187 | Nz 6,7 1..9 3 K 142
15189 | Min. Stellimpuls 6,7 2..50 10 142
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Anlage errichtet von:
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