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Virtus
Entwickelt fUr die Zukunft

Intelligente Druck- und Durchflussregler
zur Regelung und Optimierung von Fernwérme- und Fern
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Neuer, intelligenter Weg zur Optimierung von Fernwarmenetzen mit Virtus -
von der Energieerzeugung bis zur Anwendung im Gebaude.

Optimaler hydraulischer Abgleich und perfekte Temperaturregelung sind der Schltssel zur Maximierung der Effizienz von Heiz- und Kuhlsystemen.
So sparen Sie Energie, senken Kosten und steigern den Komfort fir Endnutzer. Damit Sie diese Ziele erreichen, hat Danfoss Virtus entwickelt,

die neue Baureihe von Druck- und Durchflussreglern, die auch in anspruchsvollsten Fernwérme- und Fernkéltenetzen und an Ubergabestationen
eingesetzt werden kann.

_ Energiequelle - & w X % . Ubergabestation
und Transportnetz B ) ¢ S Verteilernetz beim Verbraucher

Vorteile von Virtus

Die neue, kammerentlastete Bauart des Reglers garantiert eine prazise und stabile Regelung von Druck
und Durchfluss in Fernwarme- und Fernkaltenetzen.

Anderung des Differenzdrucks ohne und
mit Virtus Ap-Regelung

Perfekte Regelung und Stabilitat

Effizienter Abgleich des Netzes und AT-Optimierung

Das Design ohne dynamische O-Ring-Abdichtung zwischen Ventilkolben und Bronzelager
ermdglicht eine kleine Hysterese und somit optimale Druckbedingungen im Ventil. Die Split-
Charakteristik und ein groBes Stellverhéltnis verbessern Regelung und Genauigkeit.

Bar

Ein perfekter hydraulischer Abgleich Ihres Systems verbessert die Temperaturdifferenz AT und fuhrt
zu erhohter Wirtschaftlichkeit. Die Betriebskosten werden reduziert, die Systemeffizienz verbessert.

Durch Erh6hung des AT um 3 K werden die Primdrenergie-Erzeugungskosten um
mindestens 1 % reduziert.

Grof3e Durchflusskapazitiaten

GrofBe Durchflusskapazitaten und ein optimiertes Netz reduzieren Investitionskosten
und verbessern die Effizienz

Die neuen Druck- und Durchflussregler fir gro3e Durchflussmengen kénnen auch in den
grolten und anspruchsvollsten Bereichen mit hohen Heiz- und Kiihlleistungen eingesetzt
werden.

Virtus verflgt Uber das beste Durchfluss-/Investment-Verhaltnis seiner Klasse. Durch den
Einsatz von kleineren Ventil-DN mit ,XXL"-Durchflusskapazitat, verbunden mit optimierter
Netzwerkplanung und Dimensionierung, konnten —im Vergleich zu herkémmlichen Anlagen —
Investitionen bereits um 17 % reduziert werden.

Einfache Installation, Inbetriebnahme & Wartung

Optimiertes Netzwerkdesign & geringe Investitionskosten

Das kompakte, kammerentlastete Design und die vielen moglichen Installationspositionen des
Ventils erlauben es, den Installationsraum um bis zu 20 % zu reduzieren.

Werkzeuglose Einstellung des Durchflusses und einfache Durchfluss-/Druckeinstellung mit
sichtbarer Anzeige, ermoglichen eine vereinfachte Inbetriebnahme und Einstellung.
Dies reduziert die Installations-, Wartungs- und Betriebskosten.

Grofe

Bis zu 20% weniger Installationsraum

Netzoptimierung mit iSET und iNET

Maximierte Energieerzeugung und verbesserte Netzeffizienz

AT optimieren, Erzeugungs- und Verteilungskosten minimieren
und eine hohe Versorgungssicherheit sicherstellen.

Intelligente Optimierung der Effizienz von Ubergabe-
stationen mitiSET. AT-Optimierung ohne Oszillation

ISET

iSET eliminiert Temperaturschwankungen im Gebaude, das an das Fernwarmenetz angeschlossen ist, durch eine automatische Anpassung des
Differenzdrucks (Ap) tber dem Motorregelventil (MCV) in der Ubergabestation. Das Regelventil arbeitet dadurch unter optimierten Bedingungen,
die eine prazise und stabile Temperatur beim Verbraucher, aber auch eine langere Lebensdauer der Anlagenkomponenten, sicherstellen.

Wie die automatische Stabilisierungsfunktion funktioniert

Uberwachung Bei oszillierendem Signal und kleiner MCV regelt bei groBerer
des Regelsignals Ventil6ffnung des Motorregelventils (MCV) Ventil6ffnung
passtiSET den Ap liber dem MCV an

Temperatur am Verbraucher

Ohne iSET Mit iSET

Sollwert-Temperatur : iSET

Stabile Temperatur - verbesserter Komfort

Vorteile von iSET:

« Stabile Temperatur — verbesserter Komfort fiir die Verbraucher

» Reduzierte Betriebskosten fiir den Verbraucher, insbesondere in dynamischen
Fernwarme-Systemen

» Ldngere Lebensdauer der installierten Anlagenkomponenten

iSET

Intelligenter Netzwerk-Abgleich mit iNET
Reduktion von Pumpkosten und Spitzenlast-Management

=
m
—]

iNET ermdglicht den Fernabgleich des Differenzdrucks Ap an einzelnen
Abschnitten oder kritischen Punkten im Fernwarmenetz. iNET ist die L&sung

bei schwankendem Warmeverbrauch, da hier ebenso Anpassungen bei der E
Warmeverteilung erforderlich sind. Mittels iNET l&sst sich der Differenzdruck
in Teilabschnitten des Netzes lastabhdngig optimieren,

das ermoglicht einen effizienteren Betrieb der

e T
Netzpumpen. l‘-“ll
Vorteile von iNET: / *I?lm‘ﬂm‘}ﬁﬂ
« Niedrigere Pumpkosten I ]
« Einfachere Bedienung durch das Personal per Fernsteuerung

» Automatische Lésung von Problemen durch Verschiebung
von kritischen Punkten im Netz
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Virtus Produktauswahl — Ubersicht und Eigenschaften
Komplettes Produktprogramm in den Dimensionen von DN65 bis DN250, PN16, 25 und 40

Einstellbereich Bereich max. Max. A
Reglertyp Produkttyp [:Nr) ['::] Ap-Regelung/ Durchfluss [r:ylsh] M?E'af]pv Temperatur OE":ibanL:n
a -Begrenzung [bar] [m3/h] [°C] ptio
Differenzdruckregler . AFP 2+ Vor- und
P) i VEG 22 (221)" 16/25/40 65-250 0,1-5 = 60-800 10-20 150 Riicklauf
Differenzdruckregler mit w
Volumenstrombegrenzung Q/FFFg 22; 16/25/40 65-250 0,1-15 28-500 60-800 10-20 150 Riicklauf
(PB) E
Volumenstromregler m AFQ 2 + Vor- und
(Q) VFQ 22 16/25/40 65-250 = 28-500 = 10-20 150 Ricklauf
i \/Fé?zz(;zw) 16/25/40 65-250 0,1-16 = 60-800 10-20 150 Bypass
Uberstromregler (A) &
Differenzdruckiiberstromregler (PA) ’
E \/FéFZF?é;) b 16/25/40 65-250 0,1-6 = 60-800 10-20 150 Bypass
Druckminderer . AFD 2 +
5 - 1- - - - orlau
) i VEG 22 (221)" 16/25/40 65-250 0,1-16 60-800 10-20 150 Vorlauf
Differenzdruck- und Volumenstromregler “ -
16/25/40 65-250 02-1,5 28-500 60-800 10-20 150 .
g AFPQ 2(4 25/, Vor- und
((;{0)] VFQ 22 Rucklauf
Druckunabhéngiges Regelventil :d
mit integriertem m Vor- und
Volumenstrombegrenzer AFQM 2 16/25/40 65-250 = 28-500 = 10-20 150 Ricklauf
-
(Qm) N
C
Volumenstromregler -
mit Motorstellventil " Vor- und
und adaptivem Stellverhiltnis & AFQMP 2 16/25/40 65-250 0,1-0,7 27-630 = 10-20 150 Ricklauf

(QMP)

i

iSET und iNET intelligente Stellantriebe fiir die Kombination mit AFP/D/A 2 und AFQMP 2

AMEi 6 iSET
elektr. Stellantrieb 230V

W
. AMEi 6 iSET
|SET ‘ elektr. Stellantrieb 24 V

Intelligenter Stellantrieb mit iSET-Funktion

AMEi 6 iNET
elektr. Stellantrieb 230V

Intelligenter Stellantrieb mit iNET-Funktion
AMEi 6 iNET

|NET elektr. Stellantrieb 24 V

DVFG 22 Metallisch-dichtender Kegel; VFG 221 Weich-dichtender Kegel

Danfoss GmbH, Deutschland: danfoss.de « +49 69 80885 400 « E-Mail: CS@danfoss.de
Danfoss Ges.m.b.H., Osterreich: danfoss.at - +43 720 548 000 - E-Mail: CS@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch « +41 61 510 00 19 « E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kéufer kann aus diesen Unterlagen und zusitzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten - auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der
Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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