zwrot z inwestycji
w technologie
poprawiajaca
efektywnos¢
energetyczng

ENGINEERING
TOMORROW

Case story | VLT® HVAC Drive FC 102

Browar Carlsberg
obniza zuzycie energii 0 50%

Sytuacja

Browar Okocim w Brzesku to jeden z trzech, a jednoczesnie
najwiekszy obiekt spotki Carlsberg Polska, ktéra z kolei jest
czescig Grupy Carlsberg — przedsiebiorstwa piwowarskiego

z siedzibg w Danii. W 2021 roku firma na catym swiecie sprzedata
przeszto 140 milionéw hektolitrow piw i napojow.

Grupa podejmuje dziatania na rzecz zrbwnowazonego rozwoju
— planuje i realizuje dziatania stuzagce m.in. ograniczeniu emisji
dwutlenku wegla oraz zmniejszeniu zuzycia wody i energii.

W Brzesku zmiany w tym zakresie zostaty wprowadzone dzieki
wspotpracy z partnerem Danfoss Drives, firmg Control-Service
z Krakowa.

Zakres projektu obejmowat poprawe efektywnosci systemow
hydroforowych i wentylacyjnych w zaktadzie w Brzesku. Wszystko
powiodto sie dzieki wykorzystaniu przetwornic czestotliwosci.
Dzi$ systemy zaopatrzenia w wode, klimatyzacji i wentylacji
zuzywaja okoto 50% mniej energqii elektrycznej niz
porownywalne, standardowe rozwigzania. Wyjatkowe wyniki
staty sie inspiracjg dla innych oddziatow firmy Carlsberg, ktére
wdrozyty podobne rozwigzania z wykorzystaniem VLT® AQUA
Drive FC 202 i VLT® HVAC Drive FC 102.




Wyzwanie

W przypadku instalagji hydroforowej gtéwnym
wyzwaniem byta niezawodna dystrybucja wody

w catym browarze — ze stabilnym i dostosowanym do
aktualnych warunkéw cisnieniem, jak rowniez brakiem
udarow hydraulicznych. Przed zmianami w browarze
dziatat uktad, ktory cechowat sie nieregularnymi
wytaczeniami i wigczeniami pomp, a takze cisnieniem,
ktore nierzadko przekraczato zapotrzebowanie.

Z kolei w zakresie wentylacji Browar Okocim
potrzebowat rozwigzania, ktére zapewni odpowiednig
ilos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach,
ewakuacje dwutlenku wegla, a takze kontrole punktu
rosy. Oczekiwania wobec nowego systemu dotyczyty
takze zbierania danych historycznych

i przygotowywania zaawansowanych raportow,
ktérych analiza pozwolitaby opracowywac optymalne
warunki zaréwno dla produkdji, jak i magazynowania
piwa.

Kolejny element, na ktérym zalezato przedsiebiorstwu,
to regularne przeglady i sprawny serwis, zapewniajace
Ciggtosc pracy w browarze.

Rozwigzanie

Krakowskie przedsiebiorstwo Control-Service

w obszarze dystrybuowania wody zaproponowato
rozwigzanie ztozone z 2 przetwornic czestotliwosci
VLT® AQUA Drive FC 202, 3 pomp i softstartu o mocach
55 kW. Instalacja nie wymaga przetgczania sie
przetwornicy pomiedzy pompami, a catosc jest
zabezpieczona na kilku poziomach — w razie awarii
pierwszego falownika, jego role przejmuje drugi. Co
wiecej, zadane ciSnienie w razie koniecznosci utrzyma
rowniez presostat.

Jesli chodzi o wentylacje, Control-Service zastosowat
urzadzenia VLT® HVAC Drive FC 102, ktore pozwolity
wykorzystac funkcje opracowane dla instalacji HVAC,
jak inteligentna centrala klimatyzacyjna, pozwalajaca
kontrolowac rézne tryby pracy, czy sterownik Smart
Logic Controller, przejmujacy zadania PLC w zakresie

sterowania pracg zaworow, wentylatorow i przepustnic.

Dodatkowo, w ramach wspotpracy, krakowska firma
prowadzi proaktywne dziatania serwisowe —
prewencyjne przeglady przetwornic czestotliwosci

i softstartow.

Wynik

System dystrybudji wody wykonany przez
Control-Service, autoryzowanego partnera Danfoss
Drives, spetnit oczekiwania browaru. Ponadto, dzieki
rownolegtej pracy dwdch pomp z mniejszg wydajnoscig,
jest o okoto 17% sprawniejszy energetycznie

w porownaniu z systemem uzywajagcym tylko jednej
pompy pracujacej ze 100% wydajnoscia. Zakup
urzadzen zwrdcit sie w ciggu 7 miesiecy.

Przetwornice czestotliwosci VLT® HVAC Drive FC 102

w instalacji HVAC sg odpowiedzialne gtownie za
sterowanie pracg wentylatorow. Recyrkulacja powietrza
jest dostosowana do pracy browaru — w weekendy

i Swieta, kiedy zapotrzebowanie jest nizsze, zuzycie
energii przez instalacje maleje nawet pieciokrotnie.

Control-Service dostosowuje terminy przeglagdéw do
plandw produkcyjnych zakfadu, co utatwia zachowanie
Ciggtosci produkdji.

Podsumowujac, w brzeskim Browarze Okocim
przetwornice czestotliwosci sq uzywane od
ponad dekady w instalacji hydroforowej

i wentylacji. W obu przypadkach pozwalaja
zaoszczedzi¢ nawet 50% energii. Dodatkowo
oszczedzajg wode i zmniejszajg emisje
dwutlenku wegla.

~Niezawodnos¢, obok oszczednosci wody i pradu, jest kluczowa cecha
uktadu. Z poziomem niezawodnosci wiaze sie rOwniez bezpieczenstwo
produkcji i pewnos¢ wypetnienia planow produkcyjnych. W tym kontekscie
kluczowa jest wiedza na temat stanu napedow i prewencyjne podejscie do
konserwacji urzadzen. Jesli chodzi o dotychczasowa prace systemu, bardzo
istotnym aspektem jest bezawaryjne dziatanie od 2012 roku”.

Krzysztof Grodny, Kierownik ds. Elektroautomatyki w Browarze Okocim

Wszelkie informacje, w tym dotyczace wyboru produktu, jego zastosowania lub uzycia, konstrukgji, wagi, wymiaréw, pojemnosci lub inne dane techniczne zawarte w instrukcjach obstugi, opisach

bezproblemowej
i energooszczednej

pracy

katalogowych, reklamach itp. oraz udostepnione w formie pisemnej, ustnej, elektronicznej, online lub poprzez pobranie, sg traktowane jako informacyjne oraz sg wigzace tylko wtedy oraz tylko w takim
zakresie, w jakim zostaty wyraZnie wskazane w ofercie lub potwierdzeniu zamoéwienia. Firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne btedy w katalogach, broszurach, filmach oraz innych
materiatach. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach bez wczesniejszego powiadamiania. Dotyczy to réwniez produktow zaméwionych, ktére nie zostaty
dostarczone, pod warunkiem, ze zmiany te moga zostac dokonane bez zmiany formy, dopasowania lub funkcji produktu.
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