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Datablad

Danfoss Ally™
Romføler

Bruksområde

Danfoss Ally™ romføler er en innendørs elektronisk 
føler for måling av romtemperatur og fuktighet. 

Romføleren er en del av Danfoss Ally™-systemet, 
som brukes til trådløs sammenkobling og styring 
av varmesystemer i bolig- og næringsbygg.

Danfoss Ally™ romføler har en innebygd tempera-
tur- og fuktighetsføler som måler omgivelsestem-
peratur og fuktighet. Det gjør det mulig å øke 
innekomforten og styre oppvarmingen i rommet 
der den er installert. 

Danfoss Ally™ rømføler er et Zigbee-sertifisert 
produkt som er kompatibelt med Danfoss Ally™ 
Gateway og med tredjepartssertifiserte systemer 
som bruker Zigbee-teknologi. Det er et batter-
idrevet produkt, kompakt, enkelt å installere og 
perfekt for tildekkede radiatorer som en ekstern 
temperaturmålingsløsning.  

Produkt Språk Kode nr.

Danfoss Ally™ Romføler EN, DE, DA, FR, IT, ES, PL, CS, UA, RU, SV, FI, SK, NO 014G2480
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Spesifikasjoner
Termostattype Romføler

Anbefalt bruk Boliger og næringsbygg

Display LED-indikator 

Strømforsyning CR2450-batteri

Overføringsfrekvens/-effekt 2,4 GHz/< 10 dBm EIRP (PSD)

Batterivarighet Opp til 5 år

Temperaturpåvisningsområde -20 °C til +60 °C

Farge RAL 9016

Vekt (inkl. batteri) 25 g

IP-klasse 20

Integrasjoner* Partner API, Google Assistant, Amazon Alexa 

Godkjenninger, merkinger osv.

* Krever Danfoss Ally ™ Gateway

Mål ∅45 18


