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Användning

Produkt Språk Artikelnr

Danfoss Ally™ e�ektmodul 24 V EN, DE, DK, FR, IT, PL, CZ, UA, SE, NL, ES 014G0201

Beställning

Säkerhetsåtgärd

Enkel installation

5 Koppla kabeln till den befintliga 24 

V-försörjningen från en säker källa med 

isoleringsnivå klass II (se bifogad snabbguide 

för mer information)

4 Använd kåpan som medföljer 

i förpackningen

1 Ta bort kåpan 2 Ta ur batterierna 

(om sådana finns)
3 Sätt i Danfoss Ally™ effektmodul 

24 V på samma plats 

När Danfoss Ally™ Protect RA används är det 

viktigt att Danfoss Ally™ effektmodul 24 V 

installeras innan installationen av Danfoss Ally™ 

Protect RA slutförs. Kabeln ska föras 

in i ett av kabelspåren

6

Danfoss Ally™ e�ektmodul 24  V är utformad för att endast användas med Danfoss elektroniska 
radiatortermostater.

Danfoss Ally™ e�ektmodul 24 V är ett tillbehör som 
ansluter den elektroniska radiatortermostaten 
till be�ntligt kraftsystem i fastigheten och gör att 
enheten kan fungera utan batterier. Ute�ekten 
måste bestå av en 24 V-försörjning från en säker källa 
med en klass II-isoleringsnivå (strömförsörjning 
med inbyggd dubbel eller förstärkt isoleringsnivå 
mellan matningsspänningen och säker spänning).

Danfoss Ally™ e�ektmodul 24 V kan användas 
med både Danfoss Ally™ elektroniska 
radiatortermostater och Danfoss Eco™, samt i 
kombination med Danfoss Ally™ Protect RA för 
elektroniska radiatortermostater.

Danfoss Ally™ e�ektmodul 24 V har ingen inverkan 
på e�ektiviteten hos Danfoss elektroniska 
radiatortermostater.  
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Tekniska speci�kationer
Danfoss Ally™ e�ektmodul 24 V:

strömförsörjning  
Ingång  24 V~ eller 24 V  SELV +/-25 %

E�ekt: 3 V  -5 %/+25 %

Strömkabel 2 m 0,75 mm 2 H05VVH2-F

Omgivningstemperatur 0 till 40 °C

Transport, temperaturområde -20 till 65 °C

Säkerhetsklass Typ 1

Föroreningsklass 2 PD2

Överspänningskategori I OVI 1,5 kV

Färg RAL 9016

Vikt 100 g 

Kapslingsklass (IP) 20 (får inte användas i riskfyllda installationer eller på platser 
där den kan exponeras för vatten)

Godkännanden, märkning etc.

Mått

16,5 mm30,5 mm
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