
© Danfoss | HydronicS | Sub-systems | 2023.05 AI380762595805is-IS0201 | 1

Tæknilýsingarblað

Danfoss Icon2™ RT
﻿

Lýsing

Danfoss Icon2™ RT eru þráðlausir hitastillar sem 
bjóða frelsi til að staðsetja hitastillinn án takmar-
kana vegna víra á eða í vegginn. Fyrirferðarlítil 
hönnunin, aðeins 16 mm að dýpt, gefur fallegt 
y�rbragð og lætur hann falla inn í umhver�ð.

Icon2™ RT er með Zigbee 3.0 vottun og er hug-
saður sem hluti af samhæfðum lausnum snjall-
heimila.

Danfoss Icon™ þráðlausi hitastillirinn býður 

upp á eftirfarandi eiginleika:

•	 Snertiskjár
•	 Innrauður gólfhitaskynjari (aðeins í IR-útgáfu)
•	 Plast sem þolir út�ólublátt ljós svo að það gulni 

ekki
•	 Hitastigsmörk (á milli 5 °C og 35 °C)
•	 Hægt að velja að kæla tiltekið herbergi ekki 

niður
•	 Tvíþættur hitagja� (t.d. ofna- og gólfhitun í 

sama herberginu) 
•	 Rakastigsmæling
•	 Samþættur við Danfoss Ally™ rafeindastýrða 

ofnstilla.

Pantanir
Vörur Vörunúmer

Danfoss Icon2™ nemi 088U2120

Danfoss Icon2™ herbergishitastillir 088U2121

Danfoss Icon2™ forritanlegur herbergishitastillir 088U2122

Danfoss Icon2™ Sensor 088U2120 Danfoss Icon2™ RT 088U2121 Danfoss Icon2™ Featured RT  

(IR sensor) 088U2122
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Teikningar

Tæknilegar upplýsingar
Tilgangur stýringar Herbergishitastillir til að stýra herbergishita

Umhver�shitastigsbil, stöðug notkun 0 °C til 40 °C

Tíðni 2,4 GHz (Zigbee)

Sendia� <10 mW

IP-varnar�okkur IP 20

Fæðispenna 2 × 1,5 V AAA-Alkalí-rafhlöður

Samræmisy�rlýsing samkvæmt eftirfarandi 
tilskipunum

RED, RoHS, WEEE

Verndar�okkur Flokkur III

Gerð Rafeindastýrður hitastillir með snertiskjá

Notandaviðmót Rýmdarsnerting og gegnsær skjár

Skjáaðgerðir Slekkur á (OFF) eftir 10 sek án afskipta

Umhver�shitastig, geymsla −20 °C til +65 °C

Efni í hlíf Hvítir hlutar: PC ASA

Vottun CE, RohS, WEEE

Litur Hvítur RAL9016

Ending rafhlöðu 2 ár

Sendidrægni Allt að 30 m
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