
VLT® Lift Drive
Asansör uygulamalarında güvenilir ve mükemmel sürüş konforu sağlamak için özel olarak geliştirildi. Motor kon-
taktörü gerektirmeden çalışır  ve 10 dk’dan daha az sürede devreye alınabilir.

Asansörler için özel tasarım
VLT® Lift Drive kompakt, sağlam 
tasarım sayesinde montajı kolaylaştı-
rır. Dahili olan özellikler, uzun ömürlü 
güvenilir çalışma, yumuşak yolalma ve 
toplam maliyeti düşürmeyi sağlar.  

Özel yazılım sayesinde kolay  
devreye alma 
VLT® Grafik Kontrol Panel LCP 102 ile 
uyumlu olan özelleştirilmiş yazılım sa-
yesinde kurulum ve servis ile ilgili un-
surlar kolayca yapılır. Cihaz üzerinden 
parametrelerin okunması ve işlenmesi 
kolay ve açıktır. Dahili kontrol fonk-
siyonları sayesinde dijital ve analog 
sinyaller devamlı izlenebilir. 

Asansör uygulamalarına özel olarak 
parametrize edilen tüm ayarların 
kullanılması ile cihaz ‘’ asansör dili ‘’ 
kullanmaktadır. Bunun anlamı dev-
reye alma için özel kişiye ihtiyaç duy-
madan, asansör sahibinin kurulum ve 
servis fonksiyonlarını mümkün olan 
en kısa sürede kendisi yapabilmesidir. 

Motor kontaktörsüz çalışma
VLT® Lift Drive patentli Safe Stop 
fonksiyonu sayesinde ihtiyaç olan 
motor kontaktörünün kulanım zo-
runluluğunu ortadan kaldırarak en az 
motor kontaktörü kullanımı ile gelen 
güvenliği sağlar, asansör çalışma 
güvenirliliğini arttırır.  

Dahili RFI (EMC) filtre ve DC Şok 
Bobini harici komponent malzeme 
maliyetini düşürür. Bu, montaj alanı 
ihtiyacını azaltırken EMC anlamında 
sitemi de karmaşık  kablo bağlantıla-
rından korur. 

Tüm ortam koşullarında güvenilir
VLT® Lift Drive zorlu ortam koşulların-
da montaj edilebilen çeşitli kontrol 
fonksiyonları ile uyumlu koruma 
sını�arına sahiptir. Örneğin, benzersiz 
fonksiyonlar sayesinde ortam sıcaklığı 
sınırların üstüne çıktığı zaman, Lift 
Drive sadece anahtarlama frekansını 
düşürerek çıkış akımını korur. 
 
Ürün Gamı
n  4 – 55 kW  (380-400 V) IP 20/21/55

Özellik Fayda

Patentli Safe Stop Teknolojisi

–  Pano içi yer tasarrufu
–  Daha az malzeme kullanımı, daha düşük 

maliyet
–  Kontaktör anahtarlama sesi yok
–  Daha yüksek güvenirlilik

IP 20, 21, 55, 66 Koruma Sınıfı –  Esnek montaj opsiyonları
–  Sürücü kabin dışında montaja uygun

Özel Asansör Fonksiyonları

–  Kalkış-Duruş, çalışma, yolcu binme/inme 
durumlarında yüksek konfor 

–  Asansör şaftına minumum gürültü
–  Toplam sistem maliyetini düşürme

Dahili RFI (EMC) �ltre ve Şok Bobini

–  Daha az pano içi alan gereksinimi
–  Daha düşük montaj maliyeti
–  EMC ve harmonik standartlarına tam  

uyumluluk

2.1 milyon 
Yük çevrimi 
VLT® Lift Drive 16KHZ 
frekans ve 45 °C 
ortam sıcaklığında 
minumum ömür 
süresi.
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Güç Aralığı 4 kW 5.5 kW 7.5 kW 11 kW 15 kW 18 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

IP Sınıfı IP 20 IP 20 IP 55 IP 20 IP 55 IP 20 IP 55 IP 20 IP 20 IP 55 IP 20 IP 20 IP 55 IP 20 IP 20 IP 20 IP 55

Kasa Tipi A2 A3 A5 A3 A5 B3 B1 B4 B4 B2 B4 C3 C1 C4 C4 C4 C2

Voltaj [V] 400 V

Sürekli %100 çıkış 
akımı

10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 110 98

Aşırı Yüklenme
6s/60s [A]

16 20.8 26.6
46.8/
41.6

33.6
60/
56

74,4 56
91.3/
81.6

180/
90

75
135/
112,5

162/
135

198/
165

147

Akım @ 16kHz [A] 10 13 16 N/A N/A 32 35 35 44 N/A 50 N/A N/A N/A N/A

Akım @ 14kHz [A] 10 13 16 N/A N/A 32 35 35 44 N/A 50 N/A N/A N/A N/A

Akım @ 12kHz [A] 10 13 16 21 21 35 44 35 51 60 50 75 83 98 98

Akım @ 10kHz [A] 10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 98 98

Akım @ 8kHz [A] 10 13 16 26 21 35 44 35 51 60 50 75 90 110 98

Ortam Sıcaklığı 45 °C

Aşırı Yüklenme 
Döngüsü

50%
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Özellikler
Şebeke Gerilimi  (L1, L2, L3)
Besleme Gerilimi 380 – 400 V ±10%

Motor ve Motor Geri Besleme

Yük pro�li ve ömür süresi 2.1 milyon yük çevrimi

Motor geri besleme (Enkoder)  tipleri
Incremental: 5V TTL (RS422)
Incremental: 1Vpp SinCos
Absolute: ENDAT, Hiperface

Akustik
Akustik Gürültü 55 dB
Maksimum tetikleme frekansı 16 kHz

Çevre Koşulalrı
Çalışma sıcaklığı 0 to 45oC
IP Koruma Sını�arı IP 20/21, IP 55
RFI (EMC) Filtre Dahili standart


