
Zawory odcinające SVA są dostępne w wersji
kątowej i przelotowej, z pokrywą górną w
standardowej długości (SVA-S) i wydłużoną
(SVA-L).

Zawory odcinające są zaprojektowane w taki
sposób, aby spełniały wszystkie wymagania
zastosowań chłodniczych, zapewniały
korzystną charakterystykę przepływu oraz
łatwy demontaż i naprawę w razie potrzeby.

Konstrukcja grzybka zaworu gwarantuje
idealne zamknięcie, a także wytrzymuje
intensywną pulsację i drgania w obrębie
systemu, z którymi najczęściej spotykamy się w
rurociągach tłocznych.

AI377236007167pl-000401

Data Sheet

Zawory odcinające
Typ SVA-S i SVA-L

Wersja 65 barów do wszystkich zastosowań w chłodnictwie przemysłowym i pompach ciepła



Charakterystyka

• Koncepcja modułowa:◦ Każda obudowa zaworu jest dostępna z połączeniem spawanym doczołowo F i w kilku różnych rozmiarach◦ Zawory SVA-S i SVA-L można konwertować na każde inne urządzenie z rodziny FlexlineTM SVL (zawór
regulacyjny, zawór zwrotno-odcinający, zawór zwrotny lub �ltr siatkowy) po prostu przez wymianę kompletnej
górnej części

• Szybki i łatwy serwis przeglądu zaworu. Wymiana górnej części jest łatwa i nie wymaga spawania
• Akcesoria opcjonalne:◦ Pokrętło ręczne do pracy w trudnych warunkach przeznaczone do częstego wykorzystywania◦ Kołpak zabezpieczający przed zbyt częstymi manipulacjami
• Zawory oferowane są w wersji kątowej i przelotowej, wraz z króćcem standardowym lub wydłużonym (DN 15 do

DN 40) dla systemów izolowanych
• Każdy rodzaj zaworu posiada wyraźne oznaczenie typu, rozmiaru i zakresu roboczego
• Zawory i kołpaki są przystosowane do plombowania, aby zabezpieczyć je przed nieupoważnionym użyciem
• Wewnętrzne uszczelnienie metalowe:◦ DN 15-65 ⁄ ⁄ cala)
• Wewnętrzne uszczelnienie PTFE:◦ DN 80-200 (3-8 cali)
• Możliwość przepływu w obu kierunkach
• Obudowa i korpus zaworu wykonane ze stali niskotemperaturowej spełniają wymogi Dyrektywy ciśnieniowej oraz

wymogi pozostałych międzynarodowych organów klasy�kacyjnych
• Posiada śruby ze stali nierdzewnej
• Klasy�kacja: DNV, CRN, BV, EAC itp. W celu uzyskania aktualnej listy atestów należy skontaktować się z lokalnym

przedstawicielem �rmy Danfoss

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.12 AI377236007167pl-000401 | 2

https://www.danfoss.com/pl-pl/choose-region/
https://www.danfoss.com/pl-pl/choose-region/


Medium

Czynniki chłodnicze

Może być stosowany z czynnikami chłodniczymi HCFC, HFC, R717 (amoniak) i R744 (CO2). Aby uzyskać więcej
informacji, należy zapoznać się ze wskazówkami montażu dla SVA.

New refrigerants

Danfoss products are continually evaluated for use with new refrigerants depending on market requirements.

When a refrigerant is approved for use by Danfoss, it is added to the relevant portfolio, and the R number of the
refrigerant (e.g. R513A) will be added to the technical data of the code number. Therefore, products for speci�c
refrigerants are best checked at store.danfoss.com/en/, or by contacting your local Danfoss representative.
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Specy�kacja

Wykonanie

Korpus

Korpus jest wykonany ze specjalnej stali odpornej na niską temperaturę

Grzybek zaworu

Grzybek może obracać się względem wrzeciona, dzięki czemu nie ma tarcia między grzybkiem a gniazdem przy
zamykaniu i otwieraniu zaworu. Jego specjalna konstrukcja skutecznie ogranicza obracanie się grzybka podczas
pulsacji i drgań, gdy zawór jest w pozycji otwarcia. Te�onowy pierścień uszczelniający zapewnia całkowite
uszczelnienie przy minimalnej sile zamykania.

Trzpień

Wykonane z polerowanej stali nierdzewnej, idealne do uszczelniania uszczelką wargową.

Dławnica

Dławnica niskotemperaturowa zapewnia doskonałe uszczelnienie. Dławnice są wyposażone w pierścień zgarniający,
który zapobiega przedostawaniu się do wnętrza zanieczyszczeń i lodu.

Montaż

Rysunek 1: Przykład pierścienia z oznaczeniem
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Zawór został tak zaprojektowany, aby mógł wytrzymać wysokie ciśnienie wewnętrzne. Jednak układ rurociągów
powinien być tak wykonany, aby uniknąć zamkniętych przestrzeni cieczowych i zmniejszyć ryzyko wzrostu ciśnienia
spowodowanego rozszerzalnością cieplną.

Zaleca się taki montaż zaworu, aby kierunek przepływu był zgodny ze strzałką na korpusie. Przepływ w przeciwnym
kierunku jest dopuszczalny, należy jednak liczyć się z nieznacznym spadkiem wartości współczynnika przepływu kv

(Cv).

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Maksymalna różnica ciśnień otwarcia i zamknięcia (dla wielkości 100 do 200)

Rysunek 2: Kierunek przepływu
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Maksymalna różnica ciśnień otwarcia jest równa maksymalnej różnicy ciśnień między wlotem a wylotem w kierunku
przepływu, w której zawór można otworzyć przy użyciu normalnej siły ręki, nie uszkadzając zaworu.

Maksymalna różnica ciśnień zamknięcia jest równa maksymalnej różnicy ciśnień między wlotem a wylotem w
kierunku przepływu, w której zawór uszczelnia zgodnie z wymaganiami.

Maksymalne różnice ciśnień otwarcia i zamknięcia są domyślnie równe maksymalnemu ciśnieniu roboczemu (PS lub
MWP) dla zaworów o wielkości do DN 50 włącznie.

W przypadku zaworów o średnicy DN 65(80) lub większej niż DN 65(80) różnica ciśnień otwarcia i zamknięcia zależy
od kierunku przepływu, jak pokazano poniżej. Należy zwrócić uwagę, że domyślnym kierunkiem przepływu
oznaczonym strzałką przepływu jest P1 -> P2.

Tabela 1: Kierunek przepływu

Rozmiar zaworu [DN]

Kierunek przepływu

Maksymalna różnica ciśnień otwarcia i

zamknięcia
Maksymalna różnica ciśnień zamknięcia Maksymalna różnica ciśnień otwarcia

P1 → P2 P2 → P1 P2 → P1

65(80) 60 barów / 870 psi 65 barów / 943 psi 60 barów / 870 psi

100 44 barów / 638 psi 65 barów / 943 psi 44 barów / 638 psi

125 33 barów / 478 psi 65 barów / 943 psi 33 barów / 478 psi

150 21 barów / 304 psi 65 barów / 943 psi 21 barów / 304 psi

200 14 barów / 203 psi 65 barów / 943 psi 14 barów / 203 psi
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Specy�kacja materiałowa

Tabela 2: SVA-S 6-10 i SVA-S 15-20

SVA-S 6-10 (¼-⅜ cala) SVA-S 15-20 (½-¾ cala)
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Tabela 3: SVA-S 6-10 i SVA-S 15-20

Nr Część Materiały EN ISO ASTM

1 Korpus Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

2 Korpus, kołnierz Stal

G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4
LF2, A350

P275NL, 10028-3

3 Korpus, wkład Stal 11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

4 Trzpień Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

5 Grzybek Stal 11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

8 Dławnica Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

9 Podkładka uszczelniająca Aluminium

10 O-ring Chloropren

11
Sprężysty pierścień tef-

lonowy
PTFE

12 Śruby
Stal wysokotemperaturo-

wa
42CrMo5, 10269 A193

13 Uszczelka Włókno, bez azbestu

17 Kołpak Aluminium

18 Uszczelka kołpaka Nylon

19 Nakrętka blokująca Stal

20 Śruba Stal

22 Sprężyna talerzowa Stal

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Rysunek 3: SVA-S 25-40 (1-1½ cala)
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Tabela 4: SVA-S 25-40 (1-1½ cala)

Nr Część Materiały EN ISO ASTM

1 Korpus Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

2 Korpus, kołnierz Stal

G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4
LF2, A350

P275NL, 10028-3

3 Korpus, wkład Stal 11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

4 Trzpień Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

5 Grzybek Stal 11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

8 Dławnica Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

9 Podkładka uszczelniająca Aluminium

10 O-ring Chloropren

11
Sprężysty pierścień tef-

lonowy
PTFE

12 Śruby
Stal wysokotemperaturo-

wa
42CrMo5, 10269 A193

13 Uszczelka Włókno, bez azbestu

17 Kołpak Aluminium

18 Uszczelka kołpaka Nylon

20 Pierścień identy�kacyjny Stal nierdzewna

21 Sprężyna talerzowa Stal

© Danfoss | Climate Solutions | 2023.12 AI377236007167pl-000401 | 7

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar



Rysunek 4: SVA-L 15-40 (½-1½ cala)
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Tabela 5: SVA-L 15-40 (½-1½ cala)

Nr Część Materiały EN ISO ASTM

1 Korpus Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

3 Korpus zaworu Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

4 Trzpień Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

5 Grzybek Stal 11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

8 Dławnica Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

9 Podkładka uszczelniająca Aluminium

10 O-ring Chloropren

11
Sprężysty pierścień tef-

lonowy
PTFE

12 Śruby
Stal wysokotemperaturo-

wa
42CrMo5, 10269 A193

13 Uszczelka Włókno, bez azbestu

17 Kołpak Aluminium

18 Uszczelka kołpaka Nylon (PA6)

20 Pierścień identy�kacyjny Stal nierdzewna

21 Sprężyna talerzowa Stal

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Rysunek 5: SVA-S 50-65 (2-2½ cala)
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Tabela 6: SVA-S 50-65 (2-2½ cala)

Nr Część Materiały EN ISO ASTM

1 Korpus Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

3 Korpus zaworu Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

4 Trzpień Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

5 Grzybek Stal 11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

8 Dławnica
Stal nierdzewna

(1) (wersja HL), patrz poz. 8
X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, 683/13 AISI 303

9 Podkładka uszczelniająca
Aluminium

(1) Brak

10 O-ring
Chloropren

(1) Brak

11
Sprężysty pierścień tef-

lonowy
PTFE

(1) Brak

12 Śruby
Stal wysokotemperaturo-

wa
42CrMo5, 10269 A193

13 Uszczelka
Włókno, bez azbestu

(1) Gra�t

17 Kołpak Aluminium

18 Uszczelka kołpaka
Nylon

(1) PTFE (włókno)

19 Nakrętka blokująca Stal

20 Pierścień identy�kacyjny Stal nierdzewna

21 Sprężyna talerzowa Stal

22 Uszczelka stożkowa
PTFE (włókno)

(1) PEEK (włókno)

(1) Tylko SVA-65BT(1) Tylko SVA-65BT
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Rysunek 6: SVA-S 80-150 (3-6 cali)
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Tabela 7: SVA-S 80-150 (3-6 cali)

Nr Część Materiały EN ISO ASTM

1 Korpus Stal G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

3 Korpus zaworu Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

4 Trzpień Stal nierdzewna X5CrNi18-10, 10088 Typ 11, R 683/13 AISI 304, A276

5
Grzybek

Uszczelnienie grzybka

Stal 11SMn30, 10087
Typ 2, R 683/9 AISI 1213

Te�on (PTFE)

8 Dławnica
Stal nierdzewna

(1) (wersja HL), patrz poz. 8
X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, R 683/13 AISI 303

9 Podkładka uszczelniająca Aluminium

10 O-ring
Chloropren

(1) Brak

11
Sprężysty pierścień tef-

lonowy
PTFE

(1) Brak

12 Śruby
Stal wysokotemperaturo-

wa
42CrMo5, 10269 A193

13 Uszczelka
Włókno, bez azbestu

(1) Gra�t

17 Kołpak Aluminium

18 Uszczelka kołpaka
Nylon

(1) PTFE (włókno)

19 Uszczelnienie
Te�on (PTFE)

(1) Stal

20 Pierścień identy�kacyjny Stal nierdzewna

21 Sprężyna talerzowa Stal

22 Uszczelka stożkowa
PTFE (włókno)

(1) PEEK (włókno)

(1) Tylko SVA-65BT(1) Tylko SVA-65BT

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Rysunek 7: SVA-S 200 (8 cali)
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Tabela 8: SVA-S 200 (8 cali)

Nr Część Materiały EN ISO ASTM

1 Korpus Stal G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

3 Korpus zaworu Stal
G20Mn5QT, 10213-3 LCC, A352

P285QH+QT, 10222-4 LF2, A350

4 Trzpień Stal nierdzewna X5CrNi18-10, 10088 Typ 11, R 683/13 AISI 304, A276

5
Grzybek

Uszczelnienie grzybka
Stal

Te�on (PTFE)
11SMn30, 10087 Typ 2, R 683/9 AISI 1213

8 Dławnica Stal nierdzewna X8CrNiS18-9, 10088 Typ 17, R 683/13 AISI 303

9 O-ring Chloropren

10
Sprężysty pierścień tef-

lonowy
PTFE

11 O-ring Chloropren

12 Śruby
Stal wysokotemperaturo-

wa
42CrMo5, 10269 A193

13 Uszczelka Włókno, bez azbestu

15 Podkładka Stal nierdzewna

16 Nakrętka Stal nierdzewna

17 Kołpak Aluminium

18 Uszczelka kołpaka Nylon (PA 6)

19 Miękkie uszczelnienie Te�on (PTFE)

20 Pierścień identy�kacyjny Stal nierdzewna

21 Pierścień zużywalny Te�on (PTFE)

22 Sprężyna talerzowa Stal

23 O-ring
PTFE/chloropren

(neopren)
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Przyłącza

Rysunek 8: DIN

Tabela 9: Spawane doczołowo zgodnie z DIN (EN 10220)

Rozmiar ØD T ØD T K
v
-kątowy K

v
-przelotowy C

v
-kątowy C

v
-przelotowy

mm cale mm mm cale cale m3/h m3/h US
gal/min

US
gal/min

6 ¼ 13,5 2,3 0,531 0,091 2,9 2,0 3,4 2,4

10 ⅜ 17,2 2,3 0,677 0,091 4,5 3,2 5,2 3,6

15 ½ 21,3 2,3 0,839 0,091 7,0 4,9 8,1 5,7

20 ¾ 26,9 2,3 1,059 0,091 14,6 10,2 16,9 11,8

25 1 33,7 2,6 1,327 0,103 24,8 17,4 28,8 20,2

32 1¼ 42,4 2,6 1,669 0,102 42,6 29,8 49,4 34,6

40 1½ 48,3 2,6 1,902 0,103 45,2 31,6 52,4 36,7

50 2 60,3 2,9 2,37 0,11 80 65 93 76

65 2½ 76,1 2,9 3 0,11 120 97 140 113

80 3 88,9 3,2 3,50 0,13 182 152 211 176

100 4 114,3 3,6 4,50 0,14 313 278 363 323

125 5 139,7 4,0 5,50 0,16 514 470 596 545

150 6 168,3 4,5 6,63 0,18 785 597 911 693

200 8 219,1 6,3 8,63 0,25 1168 1024 1355 1188

Rysunek 9: ANSI

Tabela 10: Spawane doczołowo wg ANSI (B 36.10 zest. 80)

Rozmiar ØD T ØD T K
v
-kątowy K

v
-przelotowy C

v
-kątowy C

v
-przelotowy

mm cale mm mm cale cale m3/h m3/h US
gal/min

US
gal/min

6 ¼ 13,5 3,0 0,531 0,118 2,9 2,03 3,4 2,4

10 ⅜ 17,2 3,2 0,677 0,126 4,5 3,15 5,2 3,6

15 ½ 21,3 3,7 0,839 0,146 7,0 4,9 8,1 5,7

20 ¾ 26,9 4,0 1,059 0,158 14,6 10,2 16,9 11,8

25 1 33,7 4,6 1,327 0,181 24,8 17,4 28,8 20,2

32 1¼ 42,4 4,9 1,669 0,193 42,6 29,8 49,4 34,6

40 1½ 48,3 5,1 1,902 0,201 45,2 31,6 52,4 36,7

Tabela 11: Spawane doczołowo wg ANSI (B 36.10 zest. 40)

Rozmiar ØD T ØD T K
v
-kątowy K

v
-przelotowy C

v
-kątowy C

v
-przelotowy

mm cale mm mm cale cale m3/h m3/h US
gal/min

US
gal/min

50 2 60,3 3,9 2,37 0,15 80 65 93 76

65 2½ 73,0 5,2 2,87 0,20 120 97 140 113

80 3 88,9 5,5 3,50 0,22 182 152 211 176

100 4 114,3 6,0 4,50 0,24 313 278 363 323

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Rozmiar ØD T ØD T K
v
-kątowy K

v
-przelotowy C

v
-kątowy C

v
-przelotowy

mm cale mm mm cale cale m3/h m3/h US
gal/min

US
gal/min

125 5 141,3 6,6 5,56 0,26 514 470 596 545

150 6 168,3 7,1 6,63 0,28 785 597 911 693

200 8 219,1 8,2 8,63 0,32 1168 1024 1355 1188

Rysunek 10: SD (DIN )

Tabela 12: Lutowanie twarde gniazdowe DIN (EN 1254-5)

Rozmiar ID L ØD T K
v
-kątowy K

v
-przelotowy C

v
-kątowy C

v
-przelotowy

mm cale mm mm mm mm m3/h m3/h US
gal/min

US
gal/min

6 ¼ 6 7,7 12,7 3,35 2,9 2,0 3,4 2,4

10 ⅜ 10 8 15,88 2,94 4,5 3,2 5,2 3,6

15 ½ 16 8 21,3 2,65 7,0 4,9 8,1 5,7

20 ¾ 22 11 26,9 2,45 14,6 10,2 16,9 11,8

25 1 28 11 33,7 2,85 24,8 17,4 28,8 20,2

32 1¼ 35 15 42,4 3,7 42,6 29,8 49,4 34,6

40 1½ 42 15 48,3 3,15 45,2 31,6 52,4 36,7

50 2 54 13,5 60,3 3,15 80 65 93 76

65 2½ 64 13,5 73 4,5 120 97 140 113

80 3 76,1 15 88,9 6,4 182 152 211 176

100 4 108 17,5 118 5 313 278 363 323

Rysunek 11: SA (ASME)

Tabela 13: Lutowanie twarde gniazdowe ASME (ASME B16,50)

Rozmiar ID L ØD T K
v
-kątowy K

v
-przelotowy C

v
-kątowy C

v
-przelotowy

cale mm mm mm mm m3/h m3/h US
gal/min

US
gal/min

¼ 6,35 7,7 12,7 3,18 2,9 2,0 3,4 2,4

⅜ 9,53 8 15,88 3,18 4,5 3,2 5,2 3,6

⅝ 15,88 8 21,3 2,71 7,0 4,9 8,1 5,7

⅞ 22,23 11 26,9 2,34 14,6 10,2 16,9 11,8

1⅛ 28,58 11 33,7 2,56 24,8 17,4 28,8 20,2

1⅜ 34,93 15 42,4 3,74 42,6 29,8 49,4 34,6

1⅝ 41,28 15 48,3 3,51 45,2 31,6 52,4 36,7

2⅛ 54 13,5 60,3 3,15 80 65 93 76

2⅝ 66,7 13,5 76,1 4,70 120 97 140 113

3⅛ 79,38 15 88,9 4,76 182 152 211 176

4⅛ 104,78 17,5 114,3 4,76 313 278 363 323
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Wymiary i masa

Rysunek 12: SVA 6-10 w wersji kątowej z kołpakiem

Tabela 14: SVA 6-10

Rozmiar zaworu C G øD H Masa

SVA 6
mm 139 30 30 48

0,8 kg
cale 5,47 1,18 1,18 1,89

SVA 10
mm 182 45 38 60

1,4 kg
cale 7,17 1,77 1,5 2,36

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.

Rysunek 13: SVA 6-10 w wersji przelotowej z kołpakiem

G

B

Ø
D

H

E

C

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Tabela 15: SVA 6-10 w wersji przelotowej z kołpakiem

Rozmiar zaworu C B E G øD H Masa

SVA 6
mm 110 120 13 70 30 48

0,8 kg
cale 4,33 4,72 0,49 2,76 1,16 1,89

SVA 10
mm 145 155 20 120 38 60

2,0 kg
cale 5,71 6,1 0,79 4,72 1,5 2,36

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.

Rysunek 14: SVA 15-40 (½-1½ cala) w wersji kątowej z kołpakiem

Tabela 16: SVA-S

Rozmiar zaworu K C
maks.2 G øD

2 H Masa

SVA 15-20 mm 63 248 45 38 60 1,4 kg

SVA (½-¾) cale 2,48 9,76 1,77 1,5 2,36 3,1 funta

SVA 25-40 mm 74 330 55 50 70 2,4 kg

SVA (1-1½) cale 2,91 12,99 2,17 1,97 2,76 5,3 funta

Tabela 17: SVA-L

Rozmiar zaworu 1 K C
maks.2 G øD2 H Masa

SVA 15-20 mm 63 248 45 38 60 1,4 kg

SVA (½-¾) cale 2,48 9,76 1,77 1,5 2,36 3,1 funta

SVA 25-40 mm 74 330 55 50 70 2,4 kg

SVA (1-1½) cale 2,91 12,99 2,17 1,97 2,76 5,3 funta

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.
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Rysunek 15: SVA 15-40 (½-1½ cala) w wersji przelotowej z kołpakiem

Ø

Tabela 18: SVA-S

Rozmiar zaworu K C
maks.2

B
maks.2 E G øD2 H Masa

SVA 15-20 mm 4 141 156 20 120 38 60 2,0 kg

SVA (½-¾) cale 0,16 5,55 6,14 0,79 4,72 1,5 2,36 4,4 funta

SVA 25-40 mm 12 208 222 26 155 50 70 3,0 kg

SVA (1-1½) cale 0,47 8,19 8,74 1,02 6,1 1,97 2,76 6,6 funta

Tabela 19: SVA-S

Rozmiar zaworu K Cmaks.2 Bmaks.2 E G øD2 H Masa

SVA 15-20 mm 63 184 198 20 120 38 60 2,0 kg

SVA (½-¾) cale 2,48 7,24 7,8 0,79 4,72 1,5 2,36 4,4 funta

SVA 25-40 mm 74 252 265 26 155 50 70 3,0 kg

SVA (1-1½) cale 2,91 9,92 10,43 1,02 6,1 1,97 2,76 6,6 funta

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Rysunek 16: SVA 50-65 (2-2½ cala) w wersji kątowej z kołpakiem

Tabela 20: SVA 50-65 (2-2½ cala) KOŁPAK ANG

Rozmiar zaworu K C
maks.2 G øD2 H Masa

SVA 50 mm 70 315 60 50 77 3,2 kg

SVA (2) cale 2,76 12.4 2,36 1,97 3,03 7,1 funta

SVA 65 mm 70 335 70 50 90 4,8 kg

SVA (2½) cale 2,76 13,19 2,76 1,97 3,54 10,6 funta

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.
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Rysunek 17: SVA 50-65 (2-2½ cala) w wersji przelotowej z kołpakiem
E
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Tabela 21: SVA-S

Rozmiar za‐

woru
K B

maks.2
C

maks.2 E G øD
2 H Masa

SVA 50 mm 70 259 257 32 148 50 77 4,2 kg

SVA (2) cale 2,76 10,2 10,12 1,26 5,83 1,97 3,03 9,3 funta

SVA 65 mm 70 280 280 40 176 50 90 6,3 kg

SVA (2½) cale 2,76 11,02 11,02 1,57 6,93 1,97 3,54 13,9 funta

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Rysunek 18: SVA 80-200 (3-8 cali) w wersji kątowej z kołpakiem

Tabela 22: SVA-S

Rozmiar zaworu K C
maks.2 G øD

2 øH Masa

SVA 80 mm 76 388 90 58 129 9,7 kg

SVA (3) cale 3 15,28 3,54 2,28 5,08 21,4 funta

SVA 100 mm 90 437 106 58 156 15,3 kg

SVA (4) cale 3,54 17,2 4,17 2,28 6,14 33,7 funta

SVA 125 mm 90 533 128 74 193 28,1 kg

SVA (5) cale 3,54 20,98 5,04 2,91 7,6 61,9 funta

SVA 150 mm 90 568 145 74 219 39,7 kg

SVA (6) cale 3,54 22,36 5,71 2,91 8,62 87,5 lb

SVA 200 mm 90 678 180 86 276 79,5 kg

SVA (8) cale 3,54 26,69 7,09 3,39 10,87 175,3 lb

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.
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Rysunek 19: SVA 80-200 (3-8 cali) w wersji przelotowej z kołpakiem

Tabela 23: SVA-S

Rozmiar zaworu K B
maks.2

C
maks.2 E G øD

2 øH Masa

SVA 80 mm 76 321 322 48 216 58 129 10,9 kg

SVA (3) cale 3 12,64 12,72 1,89 8,5 2,28 5,08 24,0 lb

SVA 100 mm 90 367 375 60 264 58 156 18,2 kg

SVA (4) cale 3,54 14,45 14,76 2,36 10,39 2,28 6,14 40,1 lb

SVA 125 mm 90 444 456 74 322 74 193 32,8 kg

SVA (5) cale 3,54 17,48 17,95 2,91 12,68 2,91 7,6 72,3 lb

SVA 150 mm 90 483 505 91 370 74 219 60,0 kg

SVA (6) cale 3,54 19,02 19,88 3,58 14,57 2,91 8,62 132,3 lb

SVA 200 mm 90 579 613 117 464 86 276 111,5 kg

SVA (8) cale 3,54 22.8 24,13 4,61 18,27 3,39 10,87 245,8 lb

 UWAGA: 

Podane wagi są tylko wartościami przybliżonymi.

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Zamawianie

Zamawianie dla całej serii SVL 65 barów (943 psi)

Tabela 24: Zamawianie SVL 65 barów (943 psi)

Rozmiar

[DN]

Program części

Korpus W pełni kompletny

ANG STR SVA-S

(kołpak)

SVA-L

(kołpak)
SVA- 65BT

DIN ANSI SD SA DIN ANSI SD SA

6 148B6689 148B6687 148B6722 148B6711 148B6693 148B6691 148B6743 148B6732
148B6695

10 148B6690 148B6688 148B6723 148B6712 148B6694 148B6692 148B6744 148B6733

15 148B6622 148B6612 148B6724 148B6713 148B6642 148B6632 148B6745 148B6734 148B6652 148B6659

20 148B6623 148B6613 148B6725 148B6714 148B6643 148B6633 148B6746 148B6735 148B6652 148B6659

25 148B6624 148B6614 148B6726 148B6715 148B6644 148B6634 148B6747 148B6736 148B6653 148B6660

32 148B6625 148B6615 148B6727 148B6716 148B6645 148B6635 148B6748 148B6737 148B6653 148B6660

40 148B6626 148B6616 148B6728 148B6717 148B6646 148B6636 148B6749 148B6738 148B6653 148B6660

50 (1) 148B6627 148B6617 148B6718 148B6647 148B6637 148B6739 148B6654 148B6804

65 (1) 148B6628 148B6618 148B6729 148B6719 148B6648 148B6638 148B6750 148B6740 148B6655 148B6805

80 (1) 148B6629 148B6619 148B6730 148B6720 148B6649 148B6639 148B6751 148B6741 148B6656 148B6806

100 (1) 148B6630 148B6620 148B6731 148B6721 148B6650 148B6640 148B6752 148B6742 148B6657 148B6807

125 148B6631 148B6621 148B6651 148B6641 148B6658

150

200

(1) Obudowy i Top kompletne SVA-65BT w tych rozmiarach: Temperatura maksymalna 190°C (374°F)(1) Obudowy i Top kompletne SVA-65BT w tych rozmiarach: Temperatura maksymalna 190°C (374°F)

Tabela 25: Uszczelka i kompletny zawór

Rozmiar

[DN]

Uszczelka Kompletny zawór

Wysoka temperatura dla

SVA-65BT

SVA (kołpak)

ANG STR

DIN ANSI DIN ANSI

6 148B5033 148B5053

10 148B5034 148B5054

15 148B5035 148B5055

20 148B5036 148B5056

25 148B5037 148B5057

32 148B5038 148B5058

40 148B5039 148B5059

50 148B6808 148B5040 148B5060

65 148B6809 148B5041 148B5061

80 148B6810 148B5042 148B5062

100 148B6811 148B5043 148B5063

125 148B5044 148B5064

150 148B6665 148B6667 148B6666 148B6668

200 148B6673 148B6675 148B6674 148B6676
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Certy�katy, deklaracje i atesty

Lista zawiera wszystkie certy�katy, deklaracje i atesty. Poszczególne przetworniki mogą mieć wszystkie lub tylko
niektóre z wymienionych poniżej atestów. Certy�katy krajowe mogą nie znajdować się na liście.

Poszczególne certy�katy i ich numery mogą się z czasem zmieniać. Wykaz aktualnych certy�katów i atestów
dostępny w internetowym katalogu produktów.

Ważne certy�katy

Nazwa pliku Typ dokumentu Temat dokumentu Organ zatwierdzający

RU Д-DK.БЛ08.B.03634 Deklaracja EAC Maszyny i sprzęt EAC

0045 202 1204 Z 00354 19 D 001(00) Ciśnienie — certy�kat bezpieczeństwa TÜV

RU Д-DK.РА01.B.72064_20 Deklaracja EAC PED EAC

RU C-DK.БЛ08.B.01093_20 Ciśnienie — certy�kat bezpieczeństwa PED EAC

TS271067J-2023 Pozwolenie na produkcję TSG AQSIQ

MD 033F0691.AE Deklaracja producenta RoHS Danfoss

MD 033F0686.AH Deklaracja producenta PED Danfoss

BV 03709-F0 BV
Przemysł morski — certy�kat bezpiec-
zeństwa

BV

TAP0000003 wer. 1
Przemysł morski — certy�kat bezpiec-
zeństwa

DNV GL

EU 033F0685.AK Deklaracja UE EMCD/PED Danfoss

033F0453.AD Deklaracja producenta ATEX Danfoss

19.10048.266
Przemysł morski — certy�kat bezpiec-
zeństwa

RMRS

Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

Zawory serii SVA są dopuszczone do stosowania na podstawie normy europejskiej określonej w Dyrektywie
ciśnieniowej i oznaczone znakiem CE. Więcej informacji w instrukcji montażu.

Tabela 26: Dyrektywa ciśnieniowa (PED)

SVL

Nominalna średnica otworu DN ≤ 25 mm (1 cal) DN 32-80 mm (1¼-3 cale) DN 100-200 mm (4-8 cali)

Klasy�kacja Grupa płynów I

Kategoria Art. 3, ust. 3 II III

Zawór odcinający, typ SVA-S i SVA-L, 65 bar
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Wsparcie online

Danfoss oferuje szeroki zakres wsparcia dotyczącego produktów oraz ich zastosowań. Zobacz możliwości poniżej.

Danfoss Product Store

Product Store to miejsce, w którym znajdziesz wszystko, co dotyczy naszych produktów – bez
względu na to, w jakim miejscu na świecie się znajdujesz i w jakiej branży pracujesz. Uzyskaj dostęp
do kluczowych informacji, takich jak specy�kacje produktów, numery katalogowe, dokumentacja
techniczna, certy�katy i atesty.
Wejdź na stronę store.danfoss.pl.

Wyszukaj dokumentację techniczną

Znajdź dokumentację techniczną potrzebną do realizacji projektu. Uzyskaj bezpośredni dostęp do
naszego zbioru kart katalogowych, certy�katów i deklaracji, instrukcji i przewodników, modeli 3D i
rysunków, przykładów zastosowań, broszur i wielu innych materiałów.

Zacznij szukać na stronie https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/documentation/.

Danfoss Learning

Danfoss Learning to internetowa platforma edukacyjna, która oferuje szkolenia opracowane przez
ekspertów. Moduły szkoleniowe dostępne są na platformie 24 godziny na dobę, dzięki czemu masz
dostęp do bazy wiedzy wtedy, gdy tego potrzebujesz - i to całkowicie za darmo.

Załóż bezpłatne konto na platformie Danfoss Learning na stronie www.danfoss.com/en/service-and-
support/learning.

Lokalne strony internetowe Danfoss to główne źródła informacji o naszej �rmie i produktach, a także
miejsca, w których uzyskasz pomoc. Sprawdź dostępność produktów, zobacz najnowsze informacje z
regionu lub nawiąż kontakt z najbliższym ekspertem – wszystko w Twoim języku.

Znajdź lokalną stronę internetową Danfoss tutaj: www.danfoss.com/en/choose-region.

Akcesoria i części zamienne

Uzyskaj dostęp do katalogu części zamiennych i zestawów serwisowych bezpośrednio ze swojego
smartfona. Aplikacja zawiera szeroką gamę elementów, takich jak zawory, �ltry siatkowe, presostaty i
czujniki.

Pobierz bezpłatną aplikację do wyszukiwania części zamiennych na stronie www.danfoss.com/en/
service-and-support/downloads.

Coolselector®2 - znajdź najlepsze elementy do swojego systemu HVAC/R

Coolselector®2 ułatwia inżynierom, konsultantom i projektantom znalezienie i zamówienie
najlepszych komponentów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wykonaj obliczenia w

oparciu o warunki pracy, a następnie dobierz najlepszą kon�gurację elementów do swojego projektu
systemu.

Pobierz darmowy program Coolselector®2 ze strony coolselector.danfoss.com.
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Aktualności i wsparcie

https://store.danfoss.com/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/documentation/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/learning/
https://www.danfoss.com/pl-pl/choose-region/
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
https://www.danfoss.com/pl-pl/service-and-support/downloads/?sort=title_asc&filter=download-type%3Dmobile-apps%2Csegments%3Ddcs
http://coolselector.danfoss.com
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