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Perechea perfecta pentru controlul optim
al sistemului dvs. de incalzire
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ECL Comfort 120 ECL Go
Controler de temperatura I : ”:’ Aplicatia mobila
electronic, inteligent, cu ! | pentru instalatori
un singur circuit de e
© ® ncalzire* sur 1 wer € Bluetooth
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*Functioneaza cu Bluetooth pe o raza de 1,5 m.

Aplicatii

Cladiri de locuinte uni sau multifamiliale conectate la o retea de termoficare sau
la o retea centralizata de caldura.

Beneficlii

Rapid si usor de utilizat

Aplicatie mobila pentru
instalare si punerein

functiune

Setarile din fabrica permit o

pornire fara batai de cap, in timp ’ Confort si economii
ce punerea in functiune este constante

ghidata de instructiuni pas cu

pas prin intermediul aplicatiei Prin doar 1 buton si cateva

ECL Go. Cand atj terminat, optiuni de setare, utilizatorii
sistemul genereaza automat isi pot maximiza confortul si
raportul de punere in functiune, isi pot minimiza faptura de
iar sistemul este in functiune. energie. Acesta asigura o

interactiune perfecta intre
sistemele cu radiatoare si
incalzire prin pardoseala.

Cresterea eficientei energetice

ECL Comfort 120 are un algoritm de control incorporat care
impiedicé risipirea energiei pretioase. In orice moment, controlerul
inteligent asigura doar temperatura necesara pentru a mentine
confortul pentru locatari si pentru a proteja cladirea.

Viitorul este sub control

Actualizari software simplificate — conectati-va cu aplicatia
ECL Go de pe telefonul dvs. mobil sau de pe alt dispozitiv
conectat — adapati controlerul pentru a se potrivi cerintelor
de astazi si de maine.

Caracteristicl

ECL Comfort 120 - privire de ansamblu

= Algoritmi de control selectabili pentru sistemele de termoficare si alte
sisteme centralizate asemenea; compensarea climaticd, controlul
temperaturii camerei, compensarea temperaturii de tur, temperatura
constanta pe tur. Toate includ limitare reglabild a temperaturii pe retur.

By-pass electronic pentru a asigura confortul apei calde menajere.

»
= lesiri optimizate pentru vana de control motorizata si pompa de circulatie.
= Programarea integrata permite reducerea automata a temperaturii.

»

Intrare pentru integrare
cu incalzirea prin pardoseala.

Protectie la inghet in stand-by.

ECL Go App*

Hesing

Punere in functiune fara batai de S Cosstant combor ! Setari speciale pentru
cap printr-un ghid pas cu pas optimizare continua

Generarea automata a raportului " ‘ “f;j;“;"z_‘f Program saptamanal pentru
de punere in functiune cu et confort nonstop si perioade
documentatie completa 7 de economisire
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Obtineti aplicatia, incl. modul DEMO, aici!

£ Available on the GETITON

S App Store ® Google Play

*Pentru iOS 14 si versiuni ulterioare si pentru Android 8 si versiuni ulterioare. Facetj clic pe pictograma relevanta pentru a gasi aplicatia instantaneu.
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Sa trecem la date tehnice

Pentru mai multe informatii tehnice consultati fisa tehnica ECL Comfort 120.

Clic aici sau scanati codul QR pentru descarcare.
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http://ecl.danfoss.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.danfoss.eclapp
https://apps.apple.com/dk/app/ecl-go/id1490417132
https://assets.danfoss.com/documents/latest/209583/AI427450636099en-010102.pdf

