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Popolno ujemanje za optimalno regulacijo

TT1%% *
ECL Comfort 120 r ECL Go App
Inteligentni elektronski + TS Aplikacija za
krmilnik za en ogrevalni - instalaterje
krog* :
&® ® .
€3 Bluetooth

* Deluje z Bluetooth - v dosegu 1,5 m

Ciljne aplikacije

Enodruzinske hiSe in vecstanovanjske zgradbe, povezane z omrezjem daljinskega ogrevanja
ali omrezjem centralnega vira toplote.

Vase prednosti

Hitra in enostavna
aplikacija - za namestitev
in zagon

TovarniSke nastavitve
omogocajo enostaven zagon,
ki poteka po korakih preko
navodil in aplikacije ECL Go. Ob
zakljucku sistem samodejno . »
ustvari porocilo o zagonu, S samo enim pritiskom na

nakar je sistem pripravljen na gumb in nekaj moznostmi
delovanje. nastavitev lahko uporabniki

povecajo svoje udobje in
zmanjsajo svoj racun za
energijo. Zagotavlja brezhibno
interakcijo med radiatorji in
sistemi talnega ogrevanja.

Udobje in prihranki 24
ur na dan

Povecanje energetske ucinkovitosti

ECL Comfort 120 z vgrajenim regulacijskim algoritmom preprecuje
izgubo dragocene energije. Inteligentni krmilnik ves ¢as zagotavlja
natan¢no temperaturo, ki je potrebna za udobje uporabnikov in zas¢ito
zgradbe.

Prihodnost je pod nadzorom

Poenostavljene posodobitve programske opreme — preko
svojega mobilnega telefona ali druge povezane naprave se
povezite se z aplikacijo ECL Go — prilagodite regulator, da bo
ustrezal danasnjim in jutriSnjim zahtevam.

Kljuéne funkcije

ECL Comfort 120 na dosegu roke

= |zbirni regulacijski algoritmi za sisteme daljinskega ogrevanja
in podobno; vremenska kompenzacija, regulacija temperature
prostora, kompenzacija temperature dovoda, fiksna temperatura
dovoda. Vsi vkljucujejo prilagodljivo omejitev temperature
povratka.

= Elektronski by-pass za zagotovitev sanitarne tople vode.

= Optimiran izhod za
motorni regulacijski
ventil in obto¢no Crpalko.

= Vgrajen urnik
omogoca samodejno
Znizanje temperature.

= Vhod za integracijo s
talnim ogrevanjem.

Zascita pred zmrzovanjem

Aplikacija ECL Go App*

Brezhiben zagon : Posebne nastavitve
z navodili po korakih ‘ za stalno optimizacijo

Samodejno ustvarjanje
porocila o zagonu
s celotno dokumentacijo

Tedenski urnik za
24-urna obdobja varCevanja

Zmanjsano Stevilo obiskov y—
spletnega mesta in izbolj- ontoramportre  aaestampertte
Sana storitev za stranke

Samodejne posodobitve aplikacij

Tukaj prenesite aplikacijo - vklj. DEMO!

£ Available on the GETITON

S App Store ® Google Play

*Za i0S zadnji 2 razli¢ici in za Android zadnje 4 razlicice. Za iskanje aplikacije kliknite ikono ustrezne trgovine.
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Tehnicne informacije

Za vet tehnicnih informacij je na voljo podatkovni list ECL Comfort 120.

Za prenos preprosto kliknite tukaj ali skenirajte QR kodo.
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https://apps.apple.com/dk/app/ecl-go/id1490417132
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