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Datablad

Magnetventiler for drikkevann 

Type EV220BW og EV228BW

Funksjoner og versjoner  y Clip-on-spole

 y Gjennomstrømningsområde for vann i Kv: 
4–40 m³/t

 y Differansetrykk: 0,3–10 bar

 y Medietemperatur fra 0–90 °C

 y Omgivelsestemperatur: Opptil 80 °C

 y Spolekapsling: IP65

 y Gjengekoblinger: Fra G 1/2 – G 2

 y DN 15–50

 y Vannslagsdempet

Magnetventilserie godkjent for drikkevann

• For vannforsyning
• Hus og store leiligheter  

- Kjøkken og bad
• Næringsbygg
• Industribygg
• Reguleringsplan
• Klesvask
• Oppvask
• Hovedinntaksventiler
• Maskiner og næringsmiddelbehandling

 y Innebygd filter

 y Husmateriale i ECO brass (blyfri < 0,1 %)  
eller rustfritt stål

 y Ny generasjon EPDM-tetninger anbefalt 
for drikkevann

 y Ventilene er sertifisert av RISE, bemyndiget 
organ 1002. Gyldig i Danmark og Sverige. 
I samsvar med Boverkets Byggregler 
(BBR 21, 2014-06-17). 
Sertifikatnummer SCO155-18

 y Ventilene er sertifisert av SINTEF 
Gyldig i Norge 
I samsvar med NKB produktregler nr. 13,  
pkt. 3.2–3.6 
- NT VVS 100, pkt. 6.4.2 og 6.4.8 
- EN ISO 6509

 y Inspeksjon av DTI

 y EV220BW 15-25 ECO brass NC/NO

 y EV220BW 15-50 SS NC/NO

 y EV228BW 15-25 ECO brass UN (låsende)

 y EV228BW 15-50 SS UN (låsende)
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

EV220BW 15-25 

Ventilhus i ECO brass, NC

ISO228/1- 
kobling

Tetningsmateriale
Dysestørrelse Kv - verdi Medietemperatur Differansetrykk 

Kodenr.
[mm] [m³/ h] [°C] [Bar]

G ½ EPDM 15 4 0 – 90 0,3 – 10 132U1500

G ¾ EPDM 20 8 0 – 90 0,3 – 10 132U2000

G 1 EPDM 25 11 0 – 90 0,3 – 10 132U2500
1) Det anbefales å bruke et filter foran ventilen.
2)  Ventiler som brukes i vannapplikasjoner må betjenes minst én gang i døgnet, dvs. man må endre statusen til ventilen. 

Betjening av ventilen vil minimere faren for at ventilen setter seg fast som følge av avleiring av kalsiumkarbonat, sink eller jernoksid.

Tekniske data Hovedtype EV220BW 15 BE EV220BW 20 BE EV220BW 25 BE

Tid til åpen [ms] 1  40 40 300 

Tid til lukket [ms] 1  350 1000 1000 
1  Tidene er indikative og gjelder vann.  Nøyaktige tider avhenger av trykkforholdene.  

Lukketider kan endres ved å skifte ut utligningsdysen.

Installasjon Valgfri, men et vertikalt magnetsystem anbefales

Maks driftstrykk (MWP) 10 bar

Maks testtrykk 25 bar

Omgivelsestemperatur

BB DC Opptil 50 °C

BB AC Opptil 80 °C

EEC BE240CS Opptil 55 °C

Viskositet Maks 50 cSt

Materialer

Ventilhus/-deksel ECO brass CW724R

Dyse Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Dyserør Rustfritt stål W.no. 1.4306 / AISI 304 L

Dysestopp Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Fjærer Rustfritt stål W.no. 1.4310 / AISI 301

Utligningsdyse ECO brass CW724R

O-ringene EPDM

Ventilplate EPDM

Membran EPDM

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8 
- Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr

 y RoHS-direktiv 2011/65/EU

 y Vætede materialer i samsvar med BBR, DVGW, 
4MS (4 medlemsland: Tyskland, Nederland, 
Frankrike og Storbritannia), KTW og W270

 y Sertifisert av RISE

 y Sertifisert av SINTEF

 y Inspeksjon av DTI

1002

CERTIFIERAD
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 DTI           
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

EV220BW 15-50 

Ventilhus i rustfritt stål, NC

ISO228/1- 
kobling

Tetningsmateriale
Dysestørrelse Kv - verdi Medietemperatur Differansetrykk 

Kodenr.
[mm] [m³/ h] [°C] [Bar]

G ½ EPDM 15 4 0 – 90 0,3 – 10 132U1580

G ¾ EPDM 20 8 0 – 90 0,3 – 10 132U2080

G 1 EPDM 25 11 0 – 90 0,3 – 10 132U2580

G1 ¼ EPDM 32 18 0 – 90 0,3 – 10 132U3280

G1 ½ EPDM 40 24 0 – 90 0,3 – 10 132U4080

G 2 EPDM 50 40 0 – 90 0,3 – 10 132U5080
1) Det anbefales å bruke et filter foran ventilen.
2)  Ventiler som brukes i vannapplikasjoner må betjenes minst én gang i døgnet, dvs. man må endre statusen til ventilen. 

Betjening av ventilen vil minimere faren for at ventilen setter seg fast som følge av avleiring av kalsiumkarbonat, sink eller jernoksid.

Tekniske data Hovedtype EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW

Tid til åpen [ms] 1  40 40 300 1000 1500 5000

Tid til lukket [ms] 1  350 1000 1000 2500 4000 10000
1  Tidene er indikative og gjelder vann.  Nøyaktige tider avhenger av trykkforholdene.  

Lukketider kan endres ved å skifte ut utligningsdysen.

Installasjon Valgfri, men et vertikalt magnetsystem anbefales

Maks driftstrykk (MWP) 10 bar

Maks testtrykk 25 bar

Omgivelsestemperatur

BB DC Opptil 50 °C

BB AC Opptil 80 °C

EEC BE240CS Opptil 55 °C

Viskositet Maks 50 cSt

Materialer

Ventilhus/-deksel Rustfritt stål W. no. 1.4404 / AISI316L 

Dyse Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Dyserør Rustfritt stål W.no. 1.4306 / AISI 304 L

Dysestopp Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Fjærer Rustfritt stål W.no. 1.4310 / AISI 301

Utligningsdyse Rustfritt stål W. no. 1.4435 / AISI 316L 

O-ringene EPDM

Ventilplate EPDM

Membran EPDM

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8 
- Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr

 y RoHS-direktiv 2011/65/EU

 y Vætede materialer i samsvar med BBR, DVGW, 
4MS (4 medlemsland: Tyskland, Nederland, 
Frankrike og Storbritannia), KTW og W270

 y Sertifisert av RISE

 y Sertifisert av SINTEF

 y Inspeksjon av DTI

1002

CERTIFIERAD

356

 DTI           
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

Funksjon, NC

Spolespenning frakoblet (lukket):

Når spenningen er frakoblet, presses  
ventilplaten (3) ned mot pilotdysen (4) av 
anker�æren (2). Trykket over membranen (5) 
bygges opp via utligningsdysen (7). Membranen 
lukker hoveddysen (6) så snart trykket over 
membranen tilsvarer innløpstrykket. Ventilen vil 
forbli lukket så lenge spenningen til spolen er 
frakoblet.

Spolespenning tilkoblet (open):

Når spolen (1) tilføres spenning, åpnes 
pilotdysen (4). Ettersom pilotdysen er større en 
utligningsdysen (7), vil trykket over membranen 
(5) falle og den løftes klar av hoveddysen (6). 
Ventilen er nå åpen for fri gjennomstrømning og 
vil forbli åpen så lenge minimum differansetrykk 
over membranen opprettholdes, og så lenge 
spolen tilføres spenning.

Pos. nr. Beskrivelse

1 Spole

2 Anker�ær

3 Ventilplate

4 Pilotdyse

5 Membran

6 Hoveddyse

7 Utligningsdyse
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

EV220BW 15-25 

Ventilhus i ECO brass, NO

ISO228/1- 
kobling

Tetningsmateriale
Dysestørrelse Kv - verdi Medietemperatur Differansetrykk 

Kodenr.
[mm] [m³/ h] [°C] [Bar]

G ½ EPDM 15 4 0 – 90 0,3 – 10 132U1501

G ¾ EPDM 20 8 0 – 90 0,3 – 10 132U2001

G 1 EPDM 25 11 0 – 90 0,3 – 10 132U2501

1) Det anbefales å bruke et filter foran ventilen.
2)  Ventiler som brukes i vannapplikasjoner må betjenes minst én gang i døgnet, dvs. man må endre statusen til ventilen. 

Betjening av ventilen vil minimere faren for at ventilen setter seg fast som følge av avleiring av kalsiumkarbonat, sink eller jernoksid.

Tekniske data Hovedtype EV220BW 15 BE EV220BW 20 BE EV220BW 25 BE

Tid til åpen [ms] 1  40 40 300 

Tid til lukket [ms] 1  350 1000 1000 
1  Tidene er indikative og gjelder vann.  Nøyaktige tider avhenger av trykkforholdene.  

Lukketider kan endres ved å skifte ut utligningsdysen.

Installasjon Valgfri, men et vertikalt magnetsystem anbefales

Maks driftstrykk (MWP) 10 bar

Maks testtrykk 25 bar

Omgivelsestemperatur

BB DC Opptil 50 °C

BB AC Opptil 80 °C

EEC BE240CS Opptil 55 °C

Viskositet Maks 50 cSt

Materialer

Ventilhus/-deksel ECO brass CW724R

Dyse Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Dyserør Rustfritt stål W.no. 1.4306 / AISI 304 L

Dysestopp Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Fjærer Rustfritt stål W.no. 1.4310 / AISI 301

Utligningsdyse ECO brass CW724R

O-ringene EPDM

Ventilplate EPDM

Membran EPDM

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8 
- Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr

 y RoHS-direktiv 2011/65/EU

 y Vætede materialer i samsvar med BBR, DVGW, 
4MS (4 medlemsland: Tyskland, Nederland, 
Frankrike og Storbritannia), KTW og W270

 y Sertifisert av RISE

 y Sertifisert av SINTEF

 y Inspeksjon av DTI

1002

CERTIFIERAD

356

 DTI           
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

EV220BW 15-50 

Ventilhus i rustfritt stål, NO

ISO228/1- 
kobling

Tetningsmateriale
Dysestørrelse Kv - verdi Medietemperatur Differansetrykk 

Kodenr.
[mm] [m³/ h] [°C] [Bar]

G ½ EPDM 15 4 0 – 90 0,3 – 10 132U1581

G ¾ EPDM 20 8 0 – 90 0,3 – 10 132U2081 

G 1 EPDM 25 11 0 – 90 0,3 – 10 132U2581

G1 ¼ EPDM 32 18 0 – 90 0,3 – 10 132U3281

G1 ½ EPDM 40 24 0 – 90 0,3 – 10 132U4081 

G 2 EPDM 50 40 0 – 90 0,3 – 10 132U5081
1) Det anbefales å bruke et filter foran ventilen.
2)  Ventiler som brukes i vannapplikasjoner må betjenes minst én gang i døgnet, dvs. man må endre statusen til ventilen. 

Betjening av ventilen vil minimere faren for at ventilen setter seg fast som følge av avleiring av kalsiumkarbonat, sink eller jernoksid.

Tekniske data Hovedtype EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW

Tid til åpen [ms] 1  40 40 300 1000 1500 5000

Tid til lukket [ms] 1  350 1000 1000 2500 4000 10000
1  Tidene er indikative og gjelder vann.  Nøyaktige tider avhenger av trykkforholdene.  

Lukketider kan endres ved å skifte ut utligningsdysen.

Installasjon Valgfri, men et vertikalt magnetsystem anbefales

Maks driftstrykk (MWP) 10 bar

Maks testtrykk 25 bar

Omgivelsestemperatur

BB DC Opptil 50 °C

BB AC Opptil 80 °C

EEC BE240CS Opptil 55 °C

Viskositet Maks 50 cSt

Materialer

Ventilhus/-deksel Rustfritt stål W. no. 1.4404 / AISI 316L

Dyse Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Dyserør Rustfritt stål W.no. 1.4306 / AISI 304 L

Dysestopp Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Fjærer Rustfritt stål W.no. 1.4310 / AISI 301

Utligningsdyse Rustfritt stål W. no. 1.4435 AISI 316L

O-ringene EPDM

Ventilplate EPDM

Membran EPDM

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8 
- Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr

 y RoHS-direktiv 2011/65/EU

 y Vætede materialer i samsvar med BBR, DVGW, 
4MS (4 medlemsland: Tyskland, Nederland, 
Frankrike og Storbritannia), KTW og W270

 y Sertifisert av RISE

 y Sertifisert av SINTEF

 y Inspeksjon av DTI

1002

CERTIFIERAD

356

 DTI           
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

Funksjon, NO

Spolespenning frakoblet (lukket):

Når spolen (1) kobles fra spenningen, åpnes 
pilotdysen (4). Ettersom pilotdysen er større en 
utligningsdysen (7), vil trykket over membranen 
(5) falle og den løftes klar av hoveddysen (6). 
Ventilen vil forbli åpen så lenge minimum diffe-
ransetrykk over membranen opprettholdes, og 
så lenge spenningen til spolen er frakoblet.

Spolespenning tilkoblet (open):

Når spolen tilføres spenning, presses ventil-
platen (3) ned mot pilotdysen (4). Trykket over 
membranen (5) bygges opp via utligningsdysen 
(7). Membranen lukker hoveddysen (6) så snart 
trykket over membranen tilsvarer innløpstrykket. 
Ventilen vil forbli lukket så lenge spolen tilføres 
spenning.

Pos. nr. Beskrivelse

1 Spole

2 Dyse

3 Ventilplate

4 Pilotdyse

5 Membran

6 Hoveddyse

7 Utligningsdyse
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

EV228BW 15-25 

Ventilhus i ECO brass,  

UN, låsende 

Tekniske data Hovedtype EV228BW EV228B 20B EV228B 25B

Tid til åpen [ms] 1  40 40 300 

Tid til lukket [ms] 1  350 1000 1000 
1  Tidene er indikative og gjelder vann.  Nøyaktige tider avhenger av trykkforholdene.  

Lukketider kan endres ved å skifte ut utligningsdysen.

Installasjon Valgfri, men et vertikalt magnetsystem anbefales

Maks driftstrykk (MWP) 10 bar

Omgivelsestemperatur Opptil 50 °C

Viskositet Maks 50 cSt

Materialer

Ventilhus/-deksel ECO brass CW724R

Dyse Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Dyserør Rustfritt stål W.no. 1.4306 / AISI 304 L

Dysestopp Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Fjærer Rustfritt stål W.no. 1.4310 / AISI 301

Utligningsdyse ECO brass CW724R

O-ringene EPDM

Ventilplate EPDM

Membran EPDM

Brytereffekt (på/av) 018F7396 (12 V DC)

ISO228/1- 
kobling

Tetningsmateriale
Dysestørrelse Kv - verdi Medietemperatur Differansetrykk 

Kodenr.
[mm] [m³/ h] [°C] [Bar]

G 1/2 EPDM 15 4 0 – 60 0,3 – 10 132U2400

G 3/4 EPDM 20 8 0 – 60 0,3 – 10 132U2402

G 1 EPDM 25 11 0 – 60 0,3 – 10 132U2404
1) Det anbefales å bruke et filter foran ventilen.
2)  Ventiler som brukes i vannapplikasjoner må betjenes minst én gang i døgnet, dvs. man må endre statusen til ventilen. 

Betjening av ventilen vil minimere faren for at ventilen setter seg fast som følge av avleiring av kalsiumkarbonat, sink eller jernoksid.

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8 
- Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr

 y RoHS-direktiv 2011/65/EU

 y Vætede materialer i samsvar med BBR, DVGW, 
4MS (4 medlemsland: Tyskland, Nederland, 
Frankrike og Storbritannia), KTW og W270

 y Sertifisert av RISE

 y Sertifisert av SINTEF

 y Inspeksjon av DTI

1002

CERTIFIERAD

356

 DTI           
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

EV228BW 15-50 

Ventilhus i rustfritt stål,  

UN, låsende

ISO228/1- 
kobling

Tetningsmateriale
Dysestørrelse Kv - verdi Medietemperatur Differansetrykk 

Kodenr.
[mm] [m³/ h] [°C] [Bar]

G ½ EPDM 15 – 50 4 0 – 60 0,3 – 10 132U2401

G ¾ EPDM 20 – 50 8 0 – 60 0,3 – 10 132U2403 

G 1 EPDM 25 – 50 11 0 – 60 0,3 – 10 132U2405

G1 ¼ EPDM 32 – 50 18 0 – 60 0,3 – 10 132U2407

G1 ½ EPDM 40 – 50 24 0 – 60 0,3 – 10 132U2409 

G 2 EPDM 50 – 50 40 0 – 60 0,3 – 10 132U2411
1) Det anbefales å bruke et filter foran ventilen.
2)  Ventiler som brukes i vannapplikasjoner må betjenes minst én gang i døgnet, dvs. man må endre statusen til ventilen. 

Betjening av ventilen vil minimere faren for at ventilen setter seg fast som følge av avleiring av kalsiumkarbonat, sink eller jernoksid.

Tekniske data Hovedtype EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW EV220BW

Tid til åpen [ms] 1  40 40 300 1000 1500 5000

Tid til lukket [ms] 1  350 1000 1000 2500 4000 10000
1  Tidene er indikative og gjelder vann.  Nøyaktige tider avhenger av trykkforholdene.  

Lukketider kan endres ved å skifte ut utligningsdysen.

Installasjon Valgfri, men et vertikalt magnetsystem anbefales

Maks driftstrykk (MWP) 10 bar

Maks testtrykk 25 bar

Omgivelsestemperatur BB DC Opptil 50 °C

Viskositet Maks 50 cSt

Materialer

Ventilhus/-deksel Rustfritt stål w. no. 1.4404 / AISI 316L

Dyse Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Dyserør Rustfritt stål W.no. 1.4306 / AISI 304 L

Dysestopp Rustfritt stål W.no. 1.4105 / AISI 430 FR

Fjærer Rustfritt stål W.no. 1.4310 / AISI 301

Utligningsdyse Rustfritt stål W. no. 1.4435 / AISI 316L

O-ringene EPDM

Ventilplate EPDM

Membran EPDM

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8 
- Direktiv 2014/68/EU om trykkpåkjent utstyr

 y RoHS-direktiv 2011/65/EU

 y Vætede materialer i samsvar med BBR, DVGW, 
4MS (4 medlemsland: Tyskland, Nederland, 
Frankrike og Storbritannia), KTW og W270

 y Sertifisert av RISE

 y Sertifisert av SINTEF

 y Inspeksjon av DTI

1002

CERTIFIERAD

356

 DTI           
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

Bytte poler

Når + (minus) påføres venstre stift og  (plus) 
påføres den til høyre (se fig. b), åpnes pilotdysen 
(4). Ettersom pilotdysen er større en utlignings-
dysen (7), vil trykket over membranen (5) falle 
og den løftes klar av hoveddysen (6). Ventilen 
er nå åpen for gjennomstrømning og vil forbli 
åpen så lenge minimum differansetrykk over 
membranen opprettholdes, frem til polene byttes 
tilbake (se fig. a).

Funksjon UN, låsende

Når  (minus) påføres venstre stift og + (pluss) 
påføres den til høyre (se fig. a), presses ventilpla-
ten ned mot pilotdysen (4) av anker�æren (2). 
Trykket over membranen (5) bygges opp via 
utligningsdysen (7). Membranen lukker hoveddy-
sen (6) så snart trykket over membranen tilsvarer 
innløpstrykket. Ventilen vil forbli lukket frem til 
polene byttes om (se fig. b).

Fig. a

Fig. b

Pos. nr. Beskrivelse

1 Spole

2 Anker�ær

3 Ventilplate

4 Pilotdyse

5 Membran

6 Hoveddyse

7 Utligningsdyse

8 Permanent magnet
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

Monteringsvinkel 

Mål og vekt

Type

L B B1 [mm] / spoletype H H1
Vekt uten 

spole

[mm] [mm] BA
BB / 
BE

BG / 
BO

BP [mm] [mm] [kg]

EV220/228BW 15 80,0 52,0 32 46 68 45 99 15,0 0,7

EV220/228BW 20 90,0 58,0 32 46 68 45 103 18,0 0,9

EV220/228BW 25 109,0 70,0 32 46 68 45 113 22,0 1,3

EV220/228BW 32 120,0 82,0 32 46 68 45 120 27,0 2,0

EV220/228BW 40 130,0 95,0 32 46 68 45 129 32,0 3,0

EV220/228BW 50 162,0 113,0 32 46 68 45 135 37,0 4,8
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

Kapasitetsdiagrammer: 

Eksempel, vann:

Kapasitet for EV220BW 15B 

ved et differansetrykk  

på 3 bar. Ca. 7 m3/h
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Datablad | Magnetventiler for drikkevann, type EV220BW og EV228BW

BB / BY,

Høyytelsesspoler

Konstruksjon I samsvar med VDE 0580

Isolering av spoleviklinger Klasse H i samsvar med IEC 85

Kopling Flatstift i samsvar med DIN 43650 form A

Kapsling, IEC 529 IP00 med flatstift, IP20 med beskyttelseshette, IP65 med kabelplugg

Merkedata Kontinuerlig

Pluggtype Kabelplugg (042N0156)

Tekniske data

Type
Omgivelser

Forsynings-
spenning Spennings-

variasjon

Frekvens
Styring

Strømforbruk
Kodenr.

[°C] [V] [Hz] [W] [VA]

BB024AS -40 – 80 24 -15 %, +10 % 50 NO, NC 11 19 018F7358

BB230AS -40 – 80 220 – 230 -15 %, +10 % 50 NO, NC 11 19 018F7351

BB012DS -40 – 50 12 ±10 % DC
NC, NO, UN 

(låsende)
13 – 018F7396

BB024DS -40 – 50 24 ±10 % DC
NC, NO, UN 

(låsende)
16 – 018F7397

 y Innkapsling:  
-  IP00-versjon med DIN 43650 A flatstifter

 - IP20-versjon med beskyttelseshette 
 - IP65-versjon med montert kabelplugg

 y I samsvar med: 
- RoHS-direktiv 2011/65/EU  
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1 
   - EN60730-2-8

Mål og vekt

L  
uten kabelplugg

L  
med beskyttelseshette

L  
med kabelplugg

Vekt

[mm] [mm] [mm] [kg]

62 77 85 0,24
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Tilbehør:  
Kabelplugg

Type, form A Kodenr.

GDM 2011 (grå) kabelplugg i samsvar med DIN 43650-A PG11 042N0156

EEC Elektronisk 
spoleregulator

Type
Omgivelser

Forsynings-
spenning Spennings-

variasjon

Frekvens
Styring

Strømforbruk
Kodenr.

[°C] [V] [Hz] [W]

BE240CS -25 – 55
208 – 240 ±10 % 60 NC, NO 4

018F6783
208 – 240 ±10 % 50 NC, NO 4

EEC elektronisk spoleregulator for magnetventi-
ler, type EV220B. 

EEC gir spolen en kort over-boost og regulerer 
ankerhastigheten:

 y Lavt strømforbruk (holdeeffekt: 4 W)

 y Redusert støy under drift

 y Høyere MOPD sammenlignet med standard 
spoler

 y Lengre levetid på magnetventilen

 y Innkapsling:  
- IP67-versjon 

 y I samsvar med: 
- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU 
   - EN60730-1


