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Danfoss Icon™ juhtmevaba ruumitermostaat
 

Kirjeldus Danfoss Icon™ juhtmevaba termostaat annab teile 
vabaduse asetada termostaat sobivasse kohta 
ilma et juhtmed seda piiraksid. Tänu termostaati-
de minimalistlikule disainile on need  vähemärga-
tavad ja sulanduvad ümbrusega, kui ekraan ei ole 
aktiivne.

Danfoss Icon™ juhtmevabadel termostaatidel 

on järgmised omadused.

• Puutetundlik kasutajaliides.
• Infrapuna-põrandaandur (ainult IR-versioon)
• UV-kiirguse kindel plast, mis vähendab kollaseks 

tõmbumise efekti.
• Temperatuuripiirang (5 °C kuni 35 °C).
• Võimalus soovitud ruumis jahutamine välja 

lülitada.
• Topelt-soojusallikas (nt radiaator ja põrandakü-

te samas ruumis).

Tellimine
Toode Kood

Danfoss Icon™ ruumitermostaat, juhtmevaba ekraaniga seinamudel 088U1081

Danfoss Icon™ ruumitermostaat, juhtmevaba infrapuna seinamudel 088U1082
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Danfoss Icon™ juhtmevaba ruumitermostaat

Tehnilised andmed
Otstarve

Ruumitermostaat ruumi temperatuuri juhtimi-
seks.

Ümbritseva keskkonna temperatuur, pidevkasu-
tus

0 °C kuni 40 °C

Sagedus 868,4–869,85 MHz

Ülekandevõimsus < 2,5 mW

Kapseldus (IP klass) IP 21

Toitepinge 2 x 1,5 V AA-leelispatareid

Deklareeritud vastavus järgmistele direktiivi-
dele

RED, RoHS, WEEE

Kaitseklass III klass

Tüüp
Elektrooniline termostaat puutetundliku 
kasutajaliidesega

Kasutajaliides Puutetundlik ja läbikumav displei

Displei tüüp
Hübriid: punased individuaalsed LED-tuled ja 
kohandatud segment

Displei omadused
Mittekasutamise korral lülitub displei 10 
sekundi pärast VÄLJA.

Ümbritseva keskkonna temperatuur, hoiusta-
mine

-20 °C kuni +65 °C

Kontrolleri tüüp Kohandatav pulsi laiuse modulatsioon

Korpuse materjal
Valged osad: PC ASA
Hallid osad: PC, 10% klaas

ErP klass  (2%)

Heakskiit CE, RohS, WEEE

Värv Valge RAL9010 / Tumehall RAL7024

Patarei tööiga 2 aastat

Ülekandeulatus kuni 30 m


