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Lýsing Danfoss Icon™ þráðlaus hitastillir veitir frelsi til að 
staðsetja hitastillinn án þeirra hafta sem vírar í veg-
gnum hafa í för með sér. Mínímalísk hönnun hita-
stillisins sér til þess að hann fellur fullkomlega að 
umhver�nu þegar skjárinn er ekki virkur.

Danfoss Icon™ þráðlausir hitastillar bjóða eftir-

farandi eiginleika:

• Snertinotandaviðmót
• Innrauður gólfhitaskynjari (aðeins í IR-útgáfu)
• Plast sem þolir út�ólubláa geisla til að draga úr gul-

nun með tímanum
• Takmörkun hitastigs (á milli 5 °C og 35 °C)
• Hægt að velja að kæla tiltekið herbergi ekki niður
• Tvíþættur hitagja� (t.d. ofn og gólfupphitun í 

sama herberginu)

Pantanir
Vörur Vörunúmer

Danfoss Icon™ herbergishitastillir, þráðlaus skjár á vegg 088U1081

Danfoss Icon™ herbergishitastillir, þráðlaus innrauður á vegg 088U1082
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Danfoss Icon™ þráðlaus skjár 

Tæknileg gögn
Tilgangur stýringar Herbergishitastillir til að stýra herbergishita

Umhver�shitasvið, samfelld notkun 0 °C til +40 °C

Tíðni 869 MHz

Sendia� < 2,5 mW

IP-varnar�okkur IP 21

Fæðispenna 2 x 1,5 V AA-alkalí-rafhlöður

Samræmisy�rlýsing samkvæmt eftirfarandi 
tilskipunum

RED, RoHS, WEEE

Verndar�okkur Flokkur III

Gerð
Rafeindastýrður hitastillir með snerti notanda-
viðmóti

Notandaviðmót Rýmdarsnerting og gegnsær skjár.

Skjágerð
Blendingur: Rauð einföld ljósdíóða (LED) og 
sérsniðinn skjár

Skjáaðgerðir Slekkur á (OFF) eftir 10 sek án afskipta

Umhver�shitastig, geymsla -20 °C til +65 °C

Stýring, gerð Stillanleg púlsvíddarmótun (PWM)

Skynjari, gólf (valkvætt) NTC 47 kΩ, 3 m, IP 68

Efni í hlíf
Hvítir hlutar: PC ASA
Gráir hlutar: PC, 10% gler

ErP �okkur  (2%)

Vottun CE, RohS, WEEE

Litur Hvítur RAL9010 / Dökkgrár RAL7024

Ending rafhlöðu 2 ár

Sendisvið Allt að 30 m


