Steg 1: Kontrollera om radiatorn
fungerar som den ska

Vrid upp termostatens temperatur till
max. Hela radiatorn ska nu varmas upp.
Om den gér det sa star allting rétt till.
Om bara vissa delar av radiatorn varms
upp eller om den inte varms upp alls
maste du vidta ytterliga atgarder.

Steg 2: Lufta radiatorer

Om en radiator inte fungerar som den ska
kan du testa att sdnka varmen och
forsiktigt lossa avluftningsskruven uppe
pa radiatorn, antingen fér hand eller med
hjélp av en rértang. Se till att ha en
handduk i narheten om ett lackage skulle
uppsta. Nar du lossat skruven ska du
héra ett vasande ljud som betyder att
luften tvingas ut av vattnet i radiatorn.
N&r vattnet bérjar spruta ut ska du dra at
skruven igen. (Obs: om det inte kommer
ut nagot vatten sa behéver du kanske
fylla p& expansionstanken)

Steg 3: Motionera radiatorventilen

Du har testat steg 2 utan framgang,
radiatorventilen kan ha fastnat. Lossa
termostaten med en insexnyckel eller
genom att vrida den moturs (nyare
modeller). Tryck in radiatorventilens stift
med den platta &nden av nyckeln. Stiftet
ska tryckas in 2-3 mm och sedan aka ut
igen.Om radiatortermostatventilens stift
har fastnat kan du forsiktigt knacka pa
ventilens sida och trycka in och ut stiftet
tills det ror sig fritt. Kontrollera att
radiatorn inte lacker och montera sedan
tillbaka termostaten.

Steg 4: Kontakta en expert

Om du utfor steg 1-3 och din radiator
fortfarande inte fungerar som den ska bor
du kontakta din lokala varmetekniker.
Med hjalp av vdrmeteknikerns expertrad
kan du felsdka problemet och fa igdng
varmen igen pa nolltid.
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