
Tehnilised andmed

Regulaator ECL Comfort 310 
ja kaugjuhtimisseade ECA 30 / 31 

1VD.KT.X1.26   © Danfoss 12/2010DH-SMT/DK

Kirjeldus

Regulaatorite seeria 
ECL Comfort 310

    

Regulaator ECL Comfort 310:

Regulaator ECL Comfort 310 on elektrooniline 
ilmastiku muutusi kompenseeriv temperatuuri-
regulaator, mis kuulub regulaatorite ECL 
Comfort perekonda ja on ette nähtud 
kasutamiseks kaugkütte, keskkütte ja 
jahutussüsteemides. Reguleerida saab kuni nelja 
kontuuri. Regulaatorisse ECL Comfort 310 
laaditakse valitud rakendusprogramm ECL 
programmivõtme abil. 

Seade on välja töötatud mugavus-
temperatuuride, optimaalse energiatarbimise, 
ECL programmivõtme abil lihtsa seadistamise 
(Plug-and-Play) ja kasutajasõbraliku toimimise 
eesmärgil. Parendatud energiasäästmisele aitab 
kaasa ilmastiku muutuste kompenseerimine, 
temperatuuri graafikujärgne reguleerimine, 
optimeerimine ja tagasivoolu temperatuuri, 
vooluhulga ja võimsuse piiramine. Regulaatoris 
kasutatakse andmete registreerimise ja häire 
funktsioone. 

Regulaatorit ECL Comfort 310 on lihtne kasutada 
seadeketta (mitmeotstarbelise nupu) või 
kaugjuhtimisseadme abil. Seadeketta ja 
ekraanijuhiste abil saavad kasutajad liikuda valitud 
keeles tekstimenüüdes.

Regulaator ECL Comfort 310 sisaldabelektroonilist 
väljundit mootoriga reguleerventiili ja 
releeväljundit ringluspumba/ümberlülitusveniili 
juhtimiseks. Ühendada saab kuus temperatuuri-
andurit Pt 1000. Lisaks saab valida 4 seadistatavat 
sisendit kas Pt 1000 temperatuurianduri, 
analoogsisendi (0–10 V) või digitaalsisendi jaoks.

Sõltuvalt rakendusest on täiendavate sisend- ja 
väljundsignaalide jaoks saadaval sisemine 
sisend-/väljundmoodul (ECA 32). 

Korpus on ette nähtud paigaldamiseks seinale või 
DIN latile. Saadaval on ka regulaator ECL Comfort 
310B (ilma ekraani ja seadekettata). Selle saab 
paigaldada paneeli ja seda saab juhtida 
kaugjuhtimisseadme ECA 30 / 31 abil. 

Regulaator ECL Comfort 310 peab sidet 
kaugjuhtimisseadme ja teiste regulaatoritega ECL 
Comfort 210 / 310 sisemise andmesidesiini 
ECL 485 kaudu. Regulaator sisaldab ka Modbus 
liidest SCADA süsteemidele (Supervisory Control 
and Data Acquisition) ja M-bus liidest 
soojusarvestitele.

Kaugjuhtimisseade:

Kaugjuhtimisseadmeid ECA 30 ja ECA 31 
kasutatakse ruumitemperatuuri reguleerimiseks 
ja regulaatori ECL Comfort 310 juhtimiseks. 
Andmesideks ja toitega varustamiseks 
ühendatakse kaugjuhtimisseadmed 
regulaatoriga ECL Comfort (andmesidesiiniga 
ECL 485) kahekordse keerupaariga kaabli abil.

Kaugjuhtimisseadmel ECA 30 / 31 on sisseehitatud 
temperatuuriandur. Seadmega saab ühendada 
välise temperatuurianduri, mida saab kasutada 
sisseehitatud temperatuurianduri asemel. 
Kaugjuhtimisseadmel ECA 31 on ka sisseehitatud 
niiskusandur, mille signaali kasutatakse vastavates 
rakendustes. Andmesidesiiniga ECL 485 saab 
ühendada kuni kaks kaugjuhtimisseadet. Ühe 
seadme abil saab jälgida kuni kümmet ECL 
Comfort regulaatorit (peremees/alluv süsteem).
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ECL programmivõti ja rakendused:

Erinevad ECL programmivõtmed lihtsustavad 
regulaatori ECL Comfort 310 eri rakenduste 
käitamist. Regulaatorisse ECL Comfort 310 
laaditakse soovitud rakendusi ECL 
programmivõtme abil, mis sisaldab rakenduse 
teavet (ekraanil kuvatakse lihtne 
rakendusskeem), keeli ja tehaseseadistusi. 
Regulaatori ECL Comfort 210 ECL 
programmivõtmeid saab kasutada ka 
regulaatoris ECL Comfort 310.

Rakenduse parameetrid salvestatakse 
regulaatorisse ja neid ei mõjuta võimalikud 
voolukatkestused.

Regulaatori ECL Comfort 310 ECL 
programmivõtmed on loetletud tellimisteabe 
tabelites. 

Laiendusmoodul:

Täiendavate sisend- ja väljundsignaalide jaoks saab 
regulaatori paigalduspõhjale lisada lisamooduli. 

Mooduli kasutamine sõltub valitud rakendustest.

Tüüp Nimetus Kirjeldus

ECA 32 Sisemine sisend-/väljundmoodul 
(I/O moodul)

Lisatud regulaatori paigalduspõhjale. Sisaldab: 
2 releed (NC) ja 2 releed  (SPDT)
3 analoogsignaali väljundit (0-10 V) 
6 seadistatavat sisendsignaali (temperatuuriandur Pt 1000, 
analoogsisend 0-10 V, digitaalsisend) 
2 pulsiloendurit

Kasutamise näited Kõiki regulaatori ECL Comfort 210 rakendusi 
saab käitada ka regulaatoris ECL Comfort 310, 
mis võimaldab kasutada mõningaid 
teabeedastusfunktsioone.

A368.1:  
Tüüpiline kütte- ja sooja tarbevee süsteem (kaugküte). 

Kõik mainitud komponendid (S = temperatuuriandur, P = pump, M = mootoriga reguleerventiil) 
on ühendatud regulaatoriga ECL Comfort 310.
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A368.2: 
Tüüpiline kütte- ja sooja tarbevee süsteem (kaugküte). 

A367.1:
Tüüpiline kütte- ja sooja tarbevee süsteem (kaugküte) kahe küttekontuuriga ja 
STV akumulatsioonipaagiga.
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Tellimine Regulaatori paigalduspõhi ja lisavarustus:

Tüüp  Nimetus  Kood  

ECL Comfort 310  Universaalne regulaator – 230 V AC
Paigalduspõhi tellida eraldi.

087H3040

ECL Comfort 310  Universaalne regulaator – 24 V AC 
Paigalduspõhi tellida eraldi.

087H3044

ECL Comfort 310B Universaalne regulaator – 230 V AC
Ilma ekraani ja seadekettata. Vajalik kaugjuhtimisseadme olemasolu.
Paigalduspõhi tellida eraldi.

087H3050

ECL Comfort 310B Universaalne regulaator – 24 V AC 
Ilma ekraani ja seadekettata. Vajalik kaugjuhtimisseadme olemasolu.
Paigalduspõhi tellida eraldi.

087H3054

ECL Comfort 310 paigalduspõhi Paigaldamiseks seinale või DIN latile (35 mm). Regulaatori ECL Comfort 210 
saab paigaldada regulaatori ECL Comfort 310 paigalduspõhja (edasiste 
uuenduste jaoks).

087H3230

Kaugjuhtimisseadmed ja lisavarustus (ECA 31 tellimine vastavalt järkjärgulisele kasutusvõtule):

Tüüp  Nimetus  Kood  

ECA 30 Kaugjuhtimisseade sisseehitatud temperatuurianduriga ja välise 
temperatuurianduri Pt 1000 ühendamise võimalusega. 
Sisaldab paigalduspõhja seinapaigalduseks.

087H3200

ECA 31 Kaugjuhtimisseade sisseehitatud temperatuurianduri ja niiskusanduriga. 
Välise temperatuurianduri Pt 1000 ühendamise võimalus. Sisaldab 
paigalduspõhja seinapaigalduseks.

087H3201

ECA 30 / 31 raamikomplekt 
paneelile paigaldamiseks

Paigaldamiseks väljalõikesse. 
Mõõdud 144 × 96 mm, paigaldusava suurus 139 × 93 mm.

087H3236

Laiendusmoodul ja lisavarustus:

Tüüp  Nimetus  Kood  

ECA 32 Sisemine sisend-/väljundmoodul (I/O moodul) 087H3202

ECA 99  Transformaator 230 V AC – 24 V AC (35 VA) 087B1156  

ECL programmivõtmed (tellimine vastavalt järkjärgulisele kasutuselevõtule):

Tüüp Rakenduse kirjeldus  Regulaatori väljund-
signaalid 

Kood 

A214 Ventilatsioonisüsteemide konstantne temperatuuri reguleerimine (küte/jahutus). 2 × 3 punkti, 2 × 2 punkti 087Hxxxx

A217  Akumulatsioonisüsteemiga või ilma selleta STV (sooja tarbevee) kontuuri 
täiustatud temperatuuri reguleerimine.  

1 × 3 punkti, 3 × 2 punkti 087Hxxxx

A230  •	 Küttesüsteemide	pealevoolu	temperatuuri	reguleerimine	vastavalt	ilmastiku	
muutustele või püsiva vooluhulga järgi koos libiseva tagasivoolu temperatuuri 
piiramisega ja tuule mõju kompenseerimisega või ilma selleta.

•	 Kaugjahutussüsteemide	pealevoolu	temperatuuri	reguleerimine	vastavalt	
ilmastiku muutustele või püsiva vooluhulga järgi. 

•	 Katlaga	küttesüsteemide	pealevoolu	temperatuuri	reguleerimine	vastavalt	
ilmastiku muutustele ja katla minimaalne temperatuur.

1 × 3 punkti, 2 × 2 punkti 087H3802

A231 Pealevoolu temperatuuri reguleerimine vastavalt ilmastiku muutustele koos 
kaksikpumba (ringluseks ja lisaveeks) juhtimisega.

1 × 3 punkti, 4 × 2 punkti 087Hxxxx 

A232  Kombineeritud kütte- ja jahutussüsteemide, tavaliselt põrandaküttesüsteemide 
pealevoolu temperatuuri reguleerimine vastavalt ilmastiku muutustele. 
Põrandapinna temperatuur on piiratav. Lisaks piirab jahutusel kastepunkti 
temperatuur pealevoolu temperatuuri (temperatuuri ja niiskust mõõdab 
regulaator ECA 31).

1 × 3 punkti, 3 × 2 punkti 087Hxxxx

A237  Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega süsteemide pealevoolu 
temperatuuri reguleerimine vastavalt ilmastiku muutustele. Sekundaarselt 
ühendatud akumulatsioonipaagi laadimissüsteemi või akumulatsiooni-paagiga 
STV kontuuride konstantne temperatuuri reguleerimine. Valikuline STV kontuuri 
ON/OFF reguleerimine koos primaarselt ühendatud akumulatsioonipaagiga.

1 × 3 punkti, 3 × 2 punkti 087Hxxxx

A247  Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega süsteemide pealevoolu 
temperatuuri reguleerimine vastavalt ilmastiku muutustele. Akumulatsioonipaagi 
laadimissüsteemiga STV kontuuride konstantne temperatuuri reguleerimine.

2 × 3 punkti, 3 × 2 punkti 087Hxxxx
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ECL rakenduse võtmed (järg):

Tüüp Rakendusvaldkonna kirjeldus  Regulaatori väljund 
signaalid 

Kood 

A255  Katlaregulaator koos STV kontuuri konstantse temperatuuri reguleerimisega 
ning küttekontuuri pealevoolu temperatuuri ilmastikust sõltuv reguleerimine.

1 × 3 punkti, 3 × 2 punkti 087Hxxxx

A260  Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega süsteemide ilmastikust 
sõltuv pealevoolu temperatuuri reguleerimine kahes küttekontuuris.

2 × 3 punkti, 2 × 2 punkti 087H3801

A266  Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega süsteemide ilmastikust 
sõltuv pealevoolu temperatuuri reguleerimine. STV kontuuride konstantne 
temperatuuri reguleerimine.
Lisafunktsioonid: voolulüliti juhtimine.

2 × 3 punkti, 4 × 2 punkti 087H3800

A305 Soojuspumbaga süsteemide (kuni 2 astet) ilmastikust sõltuv pealevoolu 
temperatuuri reguleerimine, lisaküttekontuur ja STV kontuuri temperatuuri 
reguleerimine.

1 × 3 punkti, 5 × 2 punkti 087Hxxxx

A361 Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega süsteemide ilmastikust 
sõltuv pealevoolu temperatuuri reguleerimine kahele sõltumatule 
küttekontuurile ja kaksikpumba (ringluseks ja lisaveeks) juhtimisega.

2 × 3 punkti, 7 × 2 punkti* 087Hxxxx

A367 Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega süsteemide ilmastikust 
sõltuv pealevoolu temperatuuri reguleerimine kahele sõltumatule 
küttekontuurile. Sekundaarselt ühendatud akumulatsioonipaagi või 
akumulatsioonipaagi laadimissüsteemiga STV kontuuride konstantne 
temperatuuri reguleerimine.

2 × 3 punkti, 5 × 2 punkti 087Hxxxx 

A368 Ilmastikust sõltuv pealevoolu temperatuuri reguleerimine süsteemides koos 
libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega ja kaksikpumba juhtimisega 
ning järelvee funktsiooniga (samuti kaksikpumba juhtimisega). STV kontuuri 
konstantne temperatuuri reguleerimine ja kaksikpumba juhtimine.

2 × 3 punkti, 7 × 2 punkti* 087Hxxxx

A375 Mitmeastmeline katlaregulaator (kuni 8 katla astet) koos STV kontuuri 
temperatuuri ON/OFF reguleerimisega ning sõltuva küttekontuuri ja 
segamiskontuuri pealevoolu temperatuuri reguleerimine vastavalt 
ilmastiku muutustele.

1 × 3 punkti, 10 × 2 punkti* 087Hxxxx

A376 Libiseva tagasivoolu temperatuuri piiramisega kahe sõltumatu 
küttesüsteemi ilmastikust sõltuv pealevoolu temperatuuri reguleerimine. 
STV kontuuri konstantne temperatuuri reguleerimine koos voolulüliti 
juhtimisega.

3 × 3 punkti, 3 × 2 punkti 087Hxxxx 

* vajalik on mooduli ECA 32 olemasolu.

Iga eelnimetatud kood sisaldab ühe ECL programmivõtme, ühe paigaldusjuhendi ja ühe 
mitmekeelse kasutusjuhendite komplekti.

Temperatuuriandurid Pt 1000 (IEC 751B, 1000 Ω / 0 °C):

Tüüp  Nimetus  Tootekood  

ESMT  Välistemperatuuri andur 084N1012  

ESM-10  Ruumitemperatuuri andur  087B1164  

ESM-11  Pinnatemperatuuri andur  087B1165  

ESMB-12  Universaalne temperatuuriandur  087B1184  

ESMC  Pinnatemperatuuri andur koos 2 m kaabliga  087N0011  

ESMU-100  Uputatav temperatuuriandur, 100 mm, vask  087B1180  

ESMU-250  Uputatav temperatuuriandur, 250 mm, vask  087B1181  

ESMU-100  Uputatav temperatuuriandur, 100 mm, roostevaba teras  087B1182  

ESMU-250  Uputatav temperatuuriandur, 250 mm, roostevaba teras  087B1183  

Lisavarustus ja tagavaraosad:

Anduritasku Uputatav, roostevaba teras 100 mm, ESMU-100, Cu (087B1180) 087B1190  

Anduritasku Uputatav, roostevaba teras 250 mm, ESMU-250, Cu (087B1181) 087B1191  

Anduritasku Uputatav, roostevaba teras 100 mm, ESMB-12, (087B1184) 087B1192  

Anduritasku Uputatav, roostevaba teras 250 mm, ESMB-12, (087B1184) 087B1193  
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Kasutamine

A

B

Graafilisel must-valgel ekraanil (A) kuvatakse 
kõik temperatuuriväärtused ja olekuteave ning 
seda kasutatakse ka reguleerimisparameetrite 
seadistamiseks. Valida saab erinevaid 
lemmikekraane. Navigeerimine, sirvimine ja 
menüükirje valimine toimub seadeketta abil 
(mitmeotstarbeline nupp (B)).

Kaugjuhtimisseadet ECA 30 / 31 kasutatakse 
kaugseadistamiseks ja regulaatori ECL Comfort 
käsitsi juhtimiseks. Ruumi püsiva temperatuuri 
hoidmiseks mugavus- või säästurežiimil korrigee-
ritakse  pealevoolu temperatuuri sisseehitatud 
temperatuurianduri abil. Kaugjuhtimisseadet ECA 
30 / 31 kasutatakse samamoodi nagu seadeket-
taga regulaatorit ECL Comfort 310.

Lemmikekraani näited:
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Funktsioonid Üldfunktsioonid:
•	 Regulaator	ECL	Comfort	310	sisaldab	kõiki	

kaasaegsele kütte- ja sooja tarbevee 
temperatuuriregulaatorile vajalikke funktsioone.

•	 Peremees	/	alluv	süsteemides	regulaatoriga	
ECL Comfort 210 / 310 saab seda kasutada kui 
peremees- või alluvregulaatorit.

•	 Paindlikuks	häälestamiseks	sisaldab	ECL	
programmi võti rakendustarkvara. Regulaatori 
rakendustarkvara saab uuendada värskeima 
versiooniga.

•	 Lisaks	standardfunktsioonidele	sisaldab	ECL	
Comfort 310 registreerimise ja häirefunktsioone.

•	 Sisemist	reaalajakella	kasutatakse	
automaatseks üleminekuks suve- / talveaja 
vahel ning nädala- ja pühadegraafiku jaoks.

•	Mootorikaitse,	mis	tagab	stabiilse	reguleerimise	
ja mootoriga reguleerventiili pika tööea, on 
saadaval enamike rakenduste puhul. 
Kütteperioodide vahelisel ajal „treenitakse“ 
reguleerventiili blokeerumise vältimiseks.

•	Graafikujärgne	reguleerimine	põhineb	
nädalaprogrammil. Pühadeprogramm võimal-
dab valida mugavus- ja säästurežiimi vahel.

•	 Regulaator	ECL	Comfort	310	võib	reageerida	
soojus- või kuluarvesti impulssidele ja nende 
järgi piirata võimsust või vooluhulka.

•	 Regulaator	ECL	Comfort	310	võib	suhelda	
M-bus kaudu soojusarvestitega ja reageerib 
soojuse või vooluhulga signaalidele, piirates 
võimsust või vooluhulka.

•	 Paljudes	rakendustes	seadistatakse	
analoogsisendid (0-10 V) muuhulgas ka rõhu 
mõõtmiseks. Skaala määratakse regulaatoris.

•	Mõned	rakendused	on	seadistatud	
digitaalsisendi kasutamiseks. Funktsiooni saab 
kasutada nt välise lüliti jaoks mugavus- või 
säästurežiimi aktiveerimiseks või vooluhulga 
signaalile reageerimiseks.

•	 Iga	väljundi	jaoks	(3-punktiline	juhtimine)	saab	
seadistada eraldi juhtparameetrid proportsio-
naalsusala (Xp), integreerimisaja (Tn), mootoriga 
reguleerventiili töötamise aja ja neutraaltsooni 
(Nz).

•	 Paljud	rakendused	täidavad	lisavee	funktsiooni	
ja / või kaksikpumba juhtimise vajadust.

Küttefunktsioonid:
•	 Küttegraafik	ja	pealevoolu	suurima/vähima	

temperatuuri piirid määratakse 6 
koordinaatpunkti abil.

•	 Tagasivoolu	temperatuuri	saab	piirata	
välistemperatuuri suhtes või määrata 
fikseeritud väärtuse.

•	 Kütte	väljalülitamise	funktsiooni	abil	saab	
kõrge välistemperatuuri korral kütte välja 
lülitada ja peatada ringluspumba.

•	 Ruumi	temperatuurile	põhinedes	võib	
regulaator ECL Comfort 310 mugavustaseme 
parandamiseks korrigeerida soovitud 
pealevoolutemperatuuri.

•	Optimeerimisfunktsioon	tagab	kütte	soovitud	
perioodidel (mida madalam välistemperatuur, 
seda varem lülitub küte sisse).

•	 Üleminekufunktsioon	lülitab	kütte	sisse	
sujuvalt (kaugkütte paigalduste puhul).

•	 Kiire	üleskütmise	funktsioon	lülitab	kütte	sisse	
võimsalt (katlaga paigalduste puhul).

•	 Ringluspumpa	reguleeritakse	vastavalt	
küttevajadusele ja külmakaitsele. 
Kütteperioodide vahelisel ajal “treenitakse” 
aeg-ajalt ringluspumpa selle blokeerumise 
vältimiseks.

•	 Säästufunktsiooni	puhul	on	kaks	võimalust:
•	 alandatud	pealevoolutemperatuur	

fikseeritud alandusega või alandamine 
vastavalt välistemperatuurile (mida madalam 
välistemperatuur, seda väiksem alandus),

•	küte	on	välja	lülitatud,	kuid	
 külmumiskaitse on aktiivne.

STV funktsioonid:
•	Automaatse	häälestamise	funktsioon	reguleeri-

misparameetrite automaatseks seadistamiseks 
konstantse STV temperatuuri puhul on 
integreeritud vastavatesse rakendustesse (A217, 
A266 ja A368). Automaatne häälestamine on 
siiski võimalik ainult koos ventiilidega, mida on 
lubatud kasutada koos automaathäälestusega, 
näiteks Danfossi jaotatud karakteristikutega 
tüübid VB 2 ja VM 2, samuti sellised logaritmili-
sed ventiilid nagu VF ja VFS.

•	 Bakterivastane	funktsioon	saab	järgida	
graafikut.

•	 Küttekontuuril	saab	olla	libisev	STV	prioriteet.

Teabeedastus Regulaator ECL Comfort 310 sisaldab järgmisi 
sidevõimalusi: Ethernet (SCADA ühendamiseks), 
Modbus (SCADA ühendamiseks) ja M-bus 
(soojusarvestite ühendamiseks).

Peale selle on regulaatoril ECL Comfort 310 
ühendussiin 485, mida saab kasutada suletud 
sideks peremees-, alluv- ja kaugjuhtimisseadme 
vahel.

Lisaks on sõltuvalt valmistusajast saadaval 
hoolduse jaoks USB-ühendus (B-tüüpi).

Peremees-/alluvseadmete vahelised ühendused
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Keeled Sõltuvalt rakendusest on menüüd inglise keeles 
ja teistes keeltes.

Üldandmed Regulaatori ECL Comfort ja kaugjuhtimisseadme andmed:

ECL Comfort 310 / 310B ECA 30 / 31

Ümbritseva keskkonna temperatuur 0 kuni 55 ºC

Ladustus- ja transpordi temperatuur -40 kuni 70 ºC

Paigaldamine  Vertikaalselt, seinale või DIN latile 
(35 mm)

Vertikaalselt,seinale või paneeli 
väljalõikesse

Temperatuurianduri tüüp Pt 1000 (1000 oomi temperatuuril 0 °C), IEC 
751B
Temperatuurivahemik: -60 kuni 150 °C

Sisemise temperatuurianduri alternatiiv: 
Pt 1000 (1000 oomi temperatuuril 0 °C), IEC 
751B

Digitaalsisend võimalik on signaalinivoo tõstmine 12 V 
tasemele

-

Analoogsisend 0-10 V, täpsus 9 bitti -

Impulss-sisend Kuni 200 Hz -

Kaal 0,46 / 0,42 kg 0,14 kg

Ekraan Graafiline, must-valge, taustavalgusega
128 x 96 punkti
Ekraanirežiim: Must taust, valge tekst

Kellaaja ja kuupäeva säilimine 
toitekatkestuse korral vähemalt

72 h -

Korpuse kaitseaste IP 41 IP 20 

 -märgistus vastavalt standarditele EMÜ direktiiv 2004/108/EÜ
Häirekindlus: EN 61000-6-1:2007
Heide: EN 61000-6-3:2007
Madalpinge direktiiv direktiiv 2006/95/EÜ
EN 60730

Kaugjuhtimisseadme mooduli andmed:

ECA 32

Ümbritseva keskkonna temperatuur 0 kuni 55 ºC

Ladustus- ja transpordi temperatuur -40 kuni 70 ºC

Paigaldamine Paigalduspõhjale

Sisendite arv 6

Sisendite tüübid
Iga sisendit saab seadistada temperatuurianduri Pt 1000, 
analoogsignaali 0-10 V või digitaalsisendi jaoks

Releede arv 4

Releeväljundite suurim koormus 4 (2) A (4 A aktiivkoormuse, 2 A induktiivse koormuse korral)

Impulsiloenduri sisendite arv 2

Impulsside suurim sagedus impulsiloenduri sisendis 1 impulsiloendur: 200 Hz
2 impulsiloendurit: 100 Hz

Analoogväljundite arv (0-10 V) 3

Analoogväljundite suurim koormus Iga sisend 2 mA (min. takistus 5 KΩ)

Andmesidesiini ECL 485 andmed:

Otstarve Regulaatoris ECL Comfort 210 / 310 sisemiseks kasutamiseks 
(Danfossi omandiõigusega siin)

Ühendus Klemmid paigalduspõhjal

Kaabli tüüp Kahekordse keerupaariga

Kaabli suurim kogupikkus (siinikaabel + andurikaablid) Kokku 200 m (koos andurikaablitega)

Suurim ühendatud ECL-alluvregulaatorite arv Adresseeritavaid seadmeid: 9

Suurim ühendatud kaugjuhtimisseadmete arv 2

Peremeesseadmelt saadetavad andmed Kuupäev
Kellaaeg
Välistemperatuur
Soovitud ruumitemperatuur
STV prioriteedi signaal

Adresseeritud alluvregulaatorilt saadetavad andmed Soovitud pealevoolu temperatuur

Kaugjuhtimispuldilt ECA 30 / 31 saadetavad andmed Soovitud ruumitemperatuur
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Ethernet-ühenduse (Modbus / TCP) andmed:

Otstarve SCADA süsteemide jaoks

Ühendus RJ45 pesa

Protokoll Modbus / TCP

Kaabli tüüp Standardne Etherneti kaabel (CAT 5)

Suurim kaablipikkus Vastavalt Etherneti standardile

Automaatne ülekostvuse tuvastus Lubatud

Etherneti vaikeaadress (IP-aadress) 192.168.1.100

Pordi number 502 (Modbus / TCP port)

Ühenduste arv 1

Turvalisus Tuleb tagada Etherneti infrastruktuuri abil

Ühenduse Modbus RS 485 andmed:

Otstarve SCADA süsteemide jaoks

Ühendus Klemmid põhiosas. 
Galvaaniliselt eraldatud (500 V)

Protokoll Modbus RTU

Kaabli tüüp Keerupaar + Modbusi tugisignaal (signaali maandus)

Suurim kaablipikkus 1200 m (sõltuvalt kaabli tüübist ja paigaldusest)

Ühenduse kiirus 38,4 kbit/s pooldupleks / 19,2 kbit/s pooldupleks

Jadarežiim 8 andmebitti, paarsus ja 1 stopp-bitt

Võrk Vastavalt standardile Modbusi Serial Line Implementation 
Guide V1.0

Ühenduse M-Bus andmed:

Otstarve Ühendus soojusarvestitega, kuni 5 soojusarvestit

Ühendus Klemmid põhiosas
Galvaaniliselt eraldamata

M-Bus peremeesseade vastavalt standardile DS / EN 1434-3: 1997

M-Busi kaabel / impulsside kaabel Varjestatud keerupaar
Tüüp: JY(St)Y 2 x 0,8 mm

M-Busi kaabli / impulsside kaabli suurim pikkus 50 m

M-busi modulatsioonikiirus 300 boodi (reguleeritav)

Uuendusaeg 60 s (reguleeritav)

Lüüsifunktsioon M-busi lüüsirežiimi puhul saab Modbusist M-busiga ühendust 
kasutaja määratletud telegrammide abil (mittetransparentne)

Toetatavad soojusarvestid Infocal 6
Teave muude arvestite kohta on saadaval nõudmisel

Soojusarvestilt edastatavad andmed Sõltuvalt soojusarvestist:
- Primaari pealevoolu tempeatuur
- Primaari tagasivoolu temperatuur
- Tegelik vooluhulk
- Akumuleeritud vooluhulk
- Tegelik soojusvõimsus
- Akumuleeritud soojusvõimsus 

Danfoss soovitab M-busi andmete kiiremaks värskendamiseks kasutada 230 V AC toitepingega soojusarvesteid

USB-ühenduse andmed:

USB CDC (ühenduse seadmeklass) Kasutatakse hoolduse eesmärgil (regulaatori ECL tuvastamiseks 
Windowsis virtuaalse COM-pordina on vajalik Windowsi draiver)

Modbus USB kaudu Sarnaneb Modbusi jadaühendusele, kuid ajastus on lõdvem

Ühendus, kaabli tüüp Standardne USB-kaabel

Port A: USB (B-tüüpi liitmik) 
Port B:  Ethernet
Port C: ECL programmivõti
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Elektriühendused – 230 V AC

  Regulaatori ECL Comfort 310 elektrilise ühendesskeemi näide: Rakendus A368.1 

Toitepinge 230 V AC, 50 Hz

Pingevahemik 207-244 V AC (IEC 60038)

Võimsustarve 5 VA

Releeväljundite suurim koormus 4(2) A -24 V AC (4 A aktiivkoormuse korral,  
2 A induktiivkoormuse korral)

Täiturmootori väljundite suurim koormus 0,2 A – 230 V AC

Elektriühendused – 24 V AC

  Regulaatori ECL Comfort 310 elektrilise ühendusskeemi näide: Rakendus A368.1   

Regulaatori toitepinge 230 V AC eraldamiseks toitepingest 24 V AC tuleb kasutada abireleesid (K).

Toitepinge 24 V AC, 50 Hz

Pingevahemik 21,6–26,4 V AC (IEC 60038)

Võimsustarve 5 VA

Releeväljundi suurim koormus 4(2) A -24 V AC (4 A aktiivkoormuse korral,  
2 A induktiivkoormuse korral)

Täiturmootori väljundi suurim koormus 1 A – 24 V AC
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Ühendusskeem - sisendid

Ühendusskeem – 
kaugjuhtimisseade 
ECA 30 / 31

                          

  Ühendusskeem – regulaator ECL Comfort 310 ja kaugjuhtimisseade ECA 30 / 31, 230 V AC

Toitepinge Andmesidesiinilt ECL 485

Võimsustarve 1 VA

Väline ruumitemperatuuri andur Pt 1000 (ESM-10), asendab siseehitatud temperatuuriandurit

Ainult ECA 31 Sisaldab niiskusandurit, mida kasutatakse erirakenduste korral

Paigalduspõhi

  ECL Comfort 310 paigalduspõhi
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Mõõtmed

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310B

ECA 30 / 31

ECA 32
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ECA 30 / 31 väljalõige 
paneelile paigaldamiseks

Raam (kood 087H3236) paigaldatakse 
väljalõikesse (139 × 93 mm), raami paigaldatakse 
kaugjuhtimisseade ECA 30 / 31.

Lisadokumentatsioon regulaatori ECL Comfort 310, moodulite ja lisavarustuse kohta on saadaval leheküljel http://kyte.danfoss.com/
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