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Daire istasyonu sistem

konsepti projenizle en
onde olun

%30

Merkezi isitma
konusunda biling
arttirildiginda

enerji tuketimi %30
disirilebilmektedir.
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gelecege uyumlu EvoFlat
sistemleri neredeyse
tiim 1s1 kaynaklariyla
uyumludur ve kullanilan
enerji tiriinden
bagimsizdir.




Yenilenen ve yeni yapilan binalar

Enerji verimliligi sayesinde sistem
kendisini amorti ediyor

Tam diinyada her yil milyonlarca apart-
man yenileniyor. Catilarda ve dis cephe-
lerde 1s1 yalitimina ilave olarak yeni pen-
cereler ve kapilar ile ilgili yapinin enerji
sarfiyati %83’e varan oranda azaltilabilir*
Yenilenebilir enerji kaynaklarinin olasi
entegrasyonu ile EvoFlat daire istasyon-
lan kullanimi genis bir ¢6zim getirmek-
tedir.

Yenilenebilir enerji kaynaklarinin en-
tegrasyonu

ister yenilenen mevcut bir yapida ister
yeni insa edilen bir yapida geleneksel
sistemler, alternatif enerji kaynaklan
ile 1sitilan suyu toplayan ve her daireye

* Kaynak: dena (Almanya Enerji Ajansi), 2010
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dagitan bir boyler sicak su tanki gerek-
tirmektedir. EvoFlat sistemi barindiran
uygulama ile her dairede, hidrolik ara-
yuzl olarak isitilan suyun dairedeki her
bir radyatore istenen basin¢ araliginda
dagitilmasini saglayan bir daire istas-
yonu bulunmaktadir. Ayrica bu daire
istasyonlarinin her birinde bulunan esan-
jorler, ihtiya¢ duyuldugu zaman kullanim
suyunu yeterli miktarda ve hepsinden
onemlisi hijyenik agidan glivenle isitir.

Herkes icin avantajh

Yeni yapilarda ve yenilenme projelerinde
bireysel isitma sistemleri, hem yatirimci
hem de kiraci icin ¢ok sayida avantaj
saglamaktadir.

Yapilarin yenilenmesi ve EvoFlat ile birey-

sel anlik 1sitma sistemleri isi kayiplarini ve
Isitma masraflarini azaltir; ayni zamanda
konforu, rahathigi ve kullanim suyu hij-
yenini arttirir. Her bir dairede bulunan
sayaclar sayesinde daha fazla tiketim
seffafligi saglanip kiracinin isinma ve si-
cak su faturalarini daha iyi kontrol etme-
sine imkan tanir. Tium bu 6zellikler yapiyi
herkes icin daha cazip kilmaktadir.




Duislik genel masraflar

Isitma ve kullanim sicak suyu icin bi-
reysel sistemin arkasindaki fikir yeni
degildir. Bu tir sistemleri se¢menin
avantajlar ve faydalar belgelenmistir.

Kullanicilari enerji tasarrufuna tesvik
eder

Apartman sakinleri ve kiracilar sadece
kullandiklar kadarini 6dediginde enerji
tiketimlerini dikkatli bir sekilde takip
etme egiliminde olurlar. 1991-2005 ta-
rihleri arasinda Danimarka'da gercekles-
tirilen bir arastirmada, bireysel sayaclar
takilmadan 6nceki ve sonraki enerji tiike-
timleri incelenmistir.

Sonuclar bireysel sayaclarin metrekare
basina enerji tiketimini, normale goére
%15-30'a varan oranda onemli &lctde
azalttigini agikca gostermistir.

Enerji kaybini azaltir

2008 yilinda gerceklestirilen bir calismada,
apartman bloklari ve cok aileli evler igin
mevcut dagitim sistemleri karsilagtirilmis-
tir. Hesaplamalarda, her katta 133 metre
karelik sekiz dairenin bulundugu 4 kath bir
bina esas alinmistir. EvoFlat ¢6zimi tek
bir dikey tesisat kolonu sistemi ve yatay bir
tesisat kolonu sistemi

Daha az yer kaplar

EvoFlat sistemler cok az yer kaplar. Ge-
nellikle bir depoya sahip olan bireysel
dogalgaz kombilerine kiyasla bir daire
istasyonu %80 daha az yer kaplar ve nor-
malde duvara gdmme kutuya veya kiigiik
bir kabin icine monte edilebilir.

Bireysel sistemlerin ana avantajlari,

bireysel 6l¢ciim sonucu daha dusiik
enerji tiiketimini, apartman blokla-
rinda ve ¢ok aileli evlerde daha fazla
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“Hyldespjeeldet” konut kooperatifi, 01.1998'den
beri bireysel sayag kullaniliyor

ile kullanim sicak suyunun merkezi (re-
timi acisindan karsilastinlmistir. Arastirma,
modern merkezi kullanim sicak suyu
¢ozlimlerine kiyasla bir EvoFlat ¢6zi-
minin borulardan 1si kaybini %40'tan
fazla azalttigini ve geleneksel tek borulu
¢oziimlere kiyasla %80'e varan oranda
azalttigini gostermistir.

Daire istasyonlari, kullanim sicak suyu
Uretimi icin merkezi sistemlerden biraz
daha fazla alan kaplamaktadir ancak yine
de g6ze batmaz ve duvarin icine monte
edilebilir. Buna karsilik, bodrum alanla-
rinda ve tesisat katlarinda 6nemli 6l¢lide
alan kazanci saglar.

gelir getiren alanlarile uzun borularda
kaybedilen enerji miktarindaki azal-
malari kapsamaktadir. iste bazi rakam-
sal degerler.
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Sayaclar takildi
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“Morbarhaven” konut kooperatifi, 01.2000'den
beri bireysel sayag kullaniliyor

EvoFlat
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Tek dikey boru  Merkezi sicak su
sistemi Uretimli yatay
boru sistemi
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Bireysel dogalgaz
kombisi

EvoFlat  Merkezi kullanim

sicak suyu
Bireysel dogalgaz kombisi: 0,32.

Kombi (0,15 m?) + baca (0,17 m?)

EvoFlat: 0,062. Daire istasyonu (0,062 m?)

Merkezi kullanim sicak suyu: 0,02.
Su sayacl (0,01 m?) + 1si sayaci (0,01 m?)

* Bodrumdaki depo, bir EvoFlat ¢ézimindekinden
onemli dlctide daha fazla yer kaplar.



Yatirim maliyeti her sey degildir

Bir yapinin yenilenmesini veya yeni bir
yapi insaatini planlarken yatinm maliyeti
genellikle ilk degerlendirilen konudur.
Bunlar bir buzdagi gibi goriinen ilk ki-
simdir; ancak bu durum bir Grtinln tim
servis dGmri boyunca olusturacagi genel
masraflarin ¢ok az bir bolimudur.

ilk bakista daha ucuz gériinen bir Giriiniin
kullanim 6mri masraflar, daha pahah
gorinen bir modelin masraflarindan
onemli Olcliide yuksek olabilir. Kulle &

Hofstetter ortak calismasiyla gerceklesti-
rilen ve Stadtwerke Miinchen tarafindan
yayinlanan, 1sitma ve sicak su {retimi icin
merkezi sistemlerin bireysel sistemlerle
karsilastinldigi bir calismada bu durum
acikca gorilmektedir.

Merkezi ve sistemlerin

karsilastirilmasi

Asagidaki 6rnekte 50 dairenin yenilen-
mesi icin merkezi kullanim sicak suyu
Ureten geleneksel bir merkezi i1sitma sis-

bireysel

Renovasyon maliyet etkinligi analizi

50 dairenin yenilenmesi

1. model

Dairede elektrikli
kullanim suyu isiticisi
ve merkezi 1sitma

Merkezi kullanim

teminin ilk yatinm maliyetinin, benzer bir
bireysel sistemin yatirrm maliyetinden
daha dusiik oldugu goriilmektedir.

Bireysel kullanim sicak suyu lreten sis-
temin %30 daha yliksek yatirrm maliyeti,
%70 daha dusuk enerji tiketim maliyeti
sayesinde yaklasik 9 yil icinde kendini
geri 6demektedir. Enerji ve fosil yakit-
larin gelecekteki fiyat artislari da bu he-
saplamaya dahil edilmemistir.

2. model 3. model

Bireysel kullanim
sicak suyu ve merkezi
Isitma + Rezerv tanki

sicak suyu ve
merkezi Isitma

1. Yatirim ve sermaye harcamalari

1.1 Yatirim harcamalari € 0.00 45,596.00 63,867.00

1.2 Sermayeye bagli harcamalar €/y 0.00 3,257.70 5,461.48
1. modelle iligki % 0.00 100.00 167.65

2. Tiiketimle ilgili harcamalar

2.1 Ist kaybi €/y 1,608.14 3,013.23 2,168.33

2.2 Faydali isitma Bolgesel isitma €/y 8,012.93 8,012.93

2.3 Enerji harcamalari (sirkiilasyon pompalari) €/y 104.09 119.32

24 Tarife degisikligi €/y 1,146.00

2.5 El.1sitici faydali isitma €/y 15,377.33
Toplam 18,131.47 11,130.25 10,300.58
1. modelle iliski % 100.00 61.39 56.81

3. isletimle ilgili harcamalar €

3.1 Bakim €/y 4,500.00 1,080.00 1,170.00
Toplam €/y 4,500.00 1,080.00 1,170.00
1. modelle iligki % 100.00 24.00 26.00

4. Yillik harcamalar €/y 22,631.47 15,467.95 16,932.06
1. modelle iliski % 100.00 68.35 74.82

(Kaynak: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke Miinchen, 2011)



Merkezi ve bireysel
kullanim sicak suyu karsilagtirmasi

Yenileme calismasinda, her bir daire- Hem merkezi hem de bireysel kullanim  Fosil yakitlarin gelecekteki fiyat artis-
deki elektrikli suisiticilarla sicak su tGre-  sicak suyu uretimi, daha dusik enerji lari da burada degerlendirmeye alinma-
timi, merkezi sicak su Uretimi ve birey- tiketimi ve isletme masraflari ile 5nemli mistir.
sel sicak su Uretimi ile karsilastirilmistir.  avantajlar sergilemis ve yatirim, yakla-

stk 3 yil icinde kendini geri 6demistir.

Yeni yap1 maliyet etkinligi analizi

50 daire - yeni yapi 1. model 2. model 3. model

Dairede elektrikli Merkezi kullanim REIEEEIRTIERT B3

kullanim suyu isiticisi sicak suyu ve suyu ve merkezi 1sitma
ve merkezi 1sitma merkezi isitma + Rezerv tanki
1. Yatirim ve sermaye harcamalari
1.1 Yatirim harcamalari € 67,334.00 85,505.00 72,291.00
1.2 Sermayeye bagli harcamalar €/y 4,865.83 7,062.68 6,277.80
1. modelle iliski % 100.00 145.18 129.02
2. Tiketimle ilgili harcamalar €
2.1 Isi kaybi €/y 3,012.81 2,168.03
2.2 Enerji harcamalari Sirkiilasyon pompalari €/y 253.99 177.18
Toplam €/y 3,266.80 2,345.21
1. modelle iliski % 100.00 71.79
3. isletimle ilgili harcamalar €
3.1 Bakim €y 1,080.00 1,170.00 1,170.00
Toplam €/y 1,080.00 1,170.00 1,170.00
1. modelle iliski % 100.00 108.33 108.33

4. Yillik harcamalar €/y 9,212.62 10,577.89 8,357.25
1. modelle iligki % 100.00 114.82 90.72

(Kaynak: Kulle & Hofstetter, Stadtwerke Miinchen, 2011)



Su hayat icin vazgecilmezdir

Su, havadan sonra en 6nemli temel ihtiya-
camizdir. Yonetmelikler, kullanim suyunu
tiiketenler icin dogayi korumak adina ¢ok
yuksek gereksinimler belirlemektedir.

Lejyonella bakterisi

Termal dezenfeksiyon, hijyenik olarak
guvenli kullanim suyunu isitmak igin ka-
nitlanmis bir yontemdir. Kullanim suyu
uzun bir sire 60 °C Uzeri bir sicakliga 1siti-
larak, kullanim sicak suyunda herhangi bir
Lejyonella bakterisinin Gremesi 6nlenir.

Sicak su sirkiilasyonunun da ayni islem-
den gecgmesi gerekir. Tum kullanim
sicak suyu dagitim sistemi dizenli ola-
rak yikandiginda ve hidronik sekilde
dengelendiginde, tim kullanim suyu
yonetmelikleri karsilanir.

Termal dezenfeksiyon ile merkezi kulla-
nim suyunu isitmanin dezavantaji, kulla-
nim sicak suyunu isitma noktasindan her
bir musluga aktarirken meydana gelen
biyk 1s1 kaybidir.

Bu sekilde, kullanim suyu kalitesinin
sorumlulugunu, farkli icme suyu yoner-
geleri ile kullanim suyu 1sitma ve dagitim
sistemlerinin, yatirnmci ve kullanan tiike-

Bireysel kullanim suyu isitma sisteminin
avantajl, suyun sadece ihtiya¢ duyuldugu
zamanda ve gereken miktarda isitilmasidir.
Depolama gerekmez ve biiyuk isi kaybina
neden olan uzun transfer borular yoktur.

“Temiz" su sistemi dogrudan ilgili daire
icinde bulundugundan dolayi, besleme
borulari DVGW 3 litre (Alman) yonetme-
ligine uygun kisaliktadir. Bunun anlami,
su Isitma noktasi ile tlketici arasindaki
Isitma suyu borusu hacminin 3 litreden
az olmasidir.

Daire istasyonlari bulunan projelerde,
Isitma suyu borulari dizenli olarak
yikanir ve kullanim sicak suyu tamamen
dedistirilir. Bu sayede Lejyonella bakterisi
Gremesi miimkiin degildir.

8 Girig

ticilere yliklemektedirler.

Kullanim sicak suyunda yiiksek konfor
Daire istasyonlari daima ilik su baslangici
saglayacak sekilde tasarlanmigtir. Sicak
sumuslugu agildiginda, istediginiz sicak-
likta ve ihtiyaciniz oldugu kadar sicak su
Uretilmeye baslar.

Birden fazla muslugun tamaminda iste-
diginiz miktarda ve istediginiz sicaklikta
suyu ayni anda kullanabilirsiniz.

Bu sekilde EvoFlat daire istasyonlar
kullanicilara  maksimum  sicak  su
konforu saglar!

Dusuk

sorumluluk riski

tasarimcilar ve
isletmeciler icin
daha az Lejyonella
baketerisi riski
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Etkin enerji ve bireysel kontrollii

bir EvoFlat sistemi, genellikle bod-
rum katta bulunan merkezi bir
1sitma kaynagma bagli 3 ana bes-
leme kolonu ile her bir daireye
kurulan daire istasyonlarindan olu-
sur.

EvoFlat sistemi binadaki herhangi
bir 1s1 kaynagina baglanabilir. Bu
sayede, binadaki isitma besle-
mesinde yapilan herhangi bir
degisikligin  ve modernizasyon
isleminin, daire istasyonlarinin fonk-
siyonu lizerinde etkisi olmayacaktir.

Daire istasyonu, kullanim sicak
suyunu hemen saglayan sicakhk ve
oransal akis kontroldriine sahip son
derece kompakt bir 1s1 esanjoriine
ve her bir radyatére dogru oranda
1si beslemesi icin bir diferansiyel
basing kontroloriine sahiptir.

EvoFlat sistemleri, asagidakiler gibi

geleneksel merkezi isitma ve sicak su

sistemlerine modern bir alternatiftir:

» Akaryakit, gazl kazanlar ile mer-
kezi (bolgesel) 1sitma ve kullanim
boyler bulundurulan isitma sis-
temleri.

+ Isinma ve kullanim sicak suyu icin
her bir daireye kurulu dogalgaz
kombileri

+ Kullanim sicak suyunun her bir
dairedeki kuclik elektrikli isitici-
larla Gretildigi elektrikli isiticilar

Geleneksel

cOzum
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... modern bireysel ¢oziimlere

Daire
istasyonu

Daire
istasyonu

Daire
istasyonu

Daire
istasyonu

FvoFlat

¢cOzUmU

Ist kaynadi ve rezerv
tanki
(opsiyonel)

Bireysel 1sitma
ve kullanim sicak
suyu ile EvoFlat sistemi

11 Neden EvoFlat sistemini se¢cmelisiniz?



Bireysel kombi ve elektrikli isiticilara
kiyasla sistem karsilastirmasi ve avantajlar

Yeni yapilarda ve yenilenen yapilarda
1sinma ve kullanim sicak suyu icin bir enerji
konsepti secerken cesitli secenekler mev-
cuttur. Her sistemin kendi avantajlarn ve
dezavantajlari bulunmaktadir.

Parametre

Bireysel 6l¢tim ve faturalandirma

Enerji kaynagindan verimli yararlanma
Bakteri olusumu riskini ortadan kaldirma
Bireysel konfor

Isi kaynaginin tam esnekligi

Alandan tasarruf saglayan sistem kurulumu

Distik servis gereksinimleri
Kurulum giivenligi ve rahatlik
Daha basit tesisat

Daha kisa borular

Bireysel su deposu tasarrufu

Merkezi kazan tasarrufu

Lejyonella bakterisi tiremesinin olustur-
dugu tehlikelere karsin, entegre termal
dezenfeksiyon 6zelligine sahip merkezi
kullanim suyu isitma sistemleri biyuk
apartmanlarda nadiren bulunmaktadir.

Daire
istasyonlariyla
EvoFlat sistemi

Bireysel
dogalgaz
kombisi

SSNSNSXSXSXSXSXKXKX
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Bireysel kullanim
sicak suyu

Mevcut yapilarda genellikle eksik olan
diger bazi unsurlarn yani sira asagidaki
listede bu da g6z 6nlinde bulundurul-
mustur.

Merkezi isitma | Glines paneliyle
ve kullanim kullanim sicak
sicak suyu suyu



Calisma verimi, enerji ve cevre Guvenlik ve hijyen

Bireysel kombilere kiyasla merkezi isitma kaynagi ile en yiiksek verim

- Dairede acik alev kaynadi (dogal-
gaz kombisi) yoktur.. Dairede

Bolgesel isitmaya baglandiginda kirlenme ve CO2 emisyonu olusmaz 2
gaz kagagi olmaz

Rezerv tanki ile yenilenebilir enerji kaynaklarinin kolay entegrasyonu
Daha uzun brilor calisma siiresi ile ideal kazan calismasi

Yiiksek verimlilige sahip 1s1 esanjorleri ve disiik basing kaybi ile daha diistik
donus sicakliklari

Diisiik donus sicakliklari ile glines paneli ve yogusturma sistemlerinin daha
verimli kullanimi

+ Bireysel, aninda su 1sitma 6zelli-
giyle lejyonella bakterisi Gremez

Bakim ve servis

Bireysel su isitma ile boruda daha az enerji kaybi
Bireysel su i1sitma ile ek pompa enerjisi kullaniimaz

istasyondaki entegre kalorimetre ve su sayaclari ile mutfak veya banyoda
saya¢ bolimu yoktur

Merkezi isitma Uretimi icin (kaynaga
bagli olarak) sadece bir kez baca
temizligi yapilir veya gerekmez

Bireysel daire istasyonlari icin 6zel
bakim gerekmez

Kolay bakim: Ariza genellikle
sadece bir sistemi (daire) etkiler
Surekli besleme ile yil boyunca yiiksek isitma konforu
Her dairede “temiz” su sistemi ile kullanim sicak suyunda daha yiiksek konfor
Uygun daire istasyonu boyutlariyla yiiksek debi kapasitesi

Her istasyondaki kalorimetre ve su sayaclariyla tiiketimin dogru faturalandi-
rilmasi

Su ve iIsinma tiiketimi seffafligiyla tasarruflu enerji kullanimi

Uzaktan okuma sistemleriyle her konut biriminin tiiketiminin kolayca kayde-
dilmesi ve faturalandiriimasi

Dagitim sisteminde debi ve diferansiyel basing kontrol6ri bulunmaz

Duvar icine ve merdiven bosluguna montaj imkaniyla disiik alan gereksinimi
5 yerine 3 besleme kolonu ile disiik kurulum maliyeti

Isitma icin entegre diferansiyel basing kontroléri ve her bir istasyona entegre
1sitma ile daha kolay hidronik dengeleme

EvoFlat istasyonundaki yeni MicroPlate isi esanjori ile son derece verimli isi
transferi

Kullanimdaki dairelerde adim adim yenileme (dairelerde sirayla déntisiim)

5 adimda montaj istasyonlarin tam ihtiya¢ duyuldugu zaman kurulmasina
imkan tanir. Kismi kurulum ve ¢alistirma mimkuinddr.
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3. EvoFlat sistem ¢6ziimii nedir?

Kiracilar ve ev sahipleri, 1sitma sistemle-
rinden mimkiin olan en disiik maliyetle
en ylksek konforu bekler. Genellikle kul-
lanilan enerji kaynad tlrl veya sistemin
—_— nasil calistigiyla ilgilenmezler.

Kiracilarin ana talepleri sunlardir:

1. Daireleri konforlu sicaklikta olmalidir,

2. Her zaman ve istedikleri anda yeterli
miktarda ve hijyenik acidan guvenli
kullanim sicak suyu olmalidir,

3. Bunlar miimkiin olan en dusik ticretle
saglanmalidir.

EvoFlat sistemi tim bu gereksinimleri
karsilar.
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Bolgesel Merkezi Glines paneliyle Biyokiitle/
Isitma 1Isitma 1sitma/Isi pompasi Kombine is
cevrimi
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Enerji kaynagindan bagimsiz

EvoFlat istasyonu, dairelerde ve mstakil
evlerde kullanim sica k suyu ve isinma igin
tamamen bireysel bir isi transfer Unitesidir.
Besleme sistemi, akaryakit, dogalgaz, bol-
gesel i1sitma gibi tim yakit kaynaklarindan
yararlanabilir ve glines paneli, biyokiitle
ve Isi pompalari gibi yenilenebilir enerji
kaynaklariyla birlikte kullanilabilir.

Bireysel konfor

Son kullanici, EvoFlat istasyonunu birey-
sel ihtiyaclarina gore ayarlayabilir ve her
bir kullanici enerji tasarrufu ile maliyetle-
rini en aza indirebilir.

Komple ¢6ziim

EvoFlat istasyonu, bireysel daireye uygun
boyutta ayarlanmis tiim gerekli parcalarla
donatilmistir. istasyon (¢ ana parcadan
olugmaktadir; Kullanim sicak suyunun
aninda hazirlanmasi, 1sinma ve kulla-
nim sicak suyu sistemlerinin diferansiyel
basing ve termostatik kontroli , ek olarak
kullanim suyu debisi ve enerji tiiketiminin
olcillmesini icermektedir.

Kullanim sicak suyu hazirlama
istasyon, kullanim sicak suyunun aninda
hazirlanmasi icin bir is1 esanjoriine sahiptir.
Kullanim sicak suyunun sicakhdi, optimum
konfor saglayan ¢ok fonksiyonlu Danfoss
kontrol vanalari ile kontrol edilmektedir.

Isinma sistemi

Radyator sisteminin dogru rejimde ol-
masini saglamak amaciyla bir diferansi-
yel basing kontrolord, tiim istasyonlarin
bir parcasidir. Ayrica EvoFlat, yerden
Isitma sisteminin sicakhgini distirmek
icin bir karisim devresine veya her bir ko-
nutun besleme sistemini ayirmak icin
ikincil bir 1s1 esanjoriine sahiptir.

Bireysel faturalandirma

Daire istasyonunda ilgili konutun tiim kul-
lanim suyu ihtiyaci ve isil ihtiyacini fatura-
landirmak lizere sayaclarin montaj imkani
bulunmaktadir.

Ornekler - Sicak Su Kapasitesi

Kapasite Su debisi 10/45 °C Su debisi 10/50 °C
36kW 14.8 I/dak. 13.0 I/dak.
45kW 18.4 |/dak. 16.2 I/dak.
55kW 22.51 I/dak. 19.8 I/dak.
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Kolay kurulum

EvoFlat istasyonu, olabildigince az yer
kaplayan, gereken tim ekipmanlarin
kompakt bir kombinasyonudur. Ayrica
komple bir ¢6zlim, tiim parcalarin dogru
secilmesi ve dogru yerlestirilmesini sag-
lar. Son olarak kompakt olan Griin oldu-
gundan EvoFlat iscilikten ve zamandan
tasarruf saglar.

Hijyen

Kullanim sicak suyu ihtiya¢ duyuldugu
zaman musluga yakin bir noktada hazir-
landigi ve depolanmadigi icin son derece
hijyenik bir ¢gzimdyir.



EvoFlat sistemi, bagimsiz olarak veya bir-
likte 1sitma icin herhangi bir enerji kayna-

gini kullanacak sekilde tasarlanabilir.

Daire istasyonu sistemin
ana parcalari

1.

Kazan

. Rezerv tanki

. Sarj pompasi

. Ana pompa

. Diferansiyel basin¢

kontrolori

. Daire istasyonu
(hidrolik arayuz unitesi)

. Borular
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Daire istasyonlari, mevcut tim enerji kaynaklaryla calis-

maya agiktir.

En sik kullanilanlar sunlardir:

1) Akaryakit veya dogalgazl, yogusmali kazanlar

2) Merkezi transfer istasyonu ile yerel ve bolgesel isitma
baglantisi

3) Anaisi kaynagina yardimci olarak termal giines enerjisi
uygulamalari

4) Mevcut tim enerji kaynaklar birbirine baglanabilir.
Bu, konut kooperatiflerini ve kiracilarini bagimsiz ki-
lar; gelecekteki enerji fiyati degisimlerine gore hare-
ket etme ve daha verimli bir teknolojiye gecis yapma
secenegdi sunar.

Yogusmali kazan

1. Model
Kazan sistemi

P2 P

Daire istasyonlarina, kullanim sicak suyu ve isitma icin bodrumdaki akaryakitli
veya dogalgazli kazandan sicak su saglanmaktadir. Kazan bir rezerv tanki ile kom-
bine edilebilir.

Rezerv tanki, gereken pik yiiklerini hizli bir sekilde saglamak igin bir enerji deposu
rolii gortir, uzun briilér ¢alisma siiresi ve yogusmali kazanlarin ekonomik yogusma
modunda glivenilir sekilde ¢calismasini saglar. Ayrica kati yakitl kazan yiiksek kapa-
siteleri icin de glivence saglar.

Termal glines 3. Model

paneli sistemi

Cogu AB ilkesinde yeni yapilarda ve
1sitma sistemlerinin komple yenilenme-
sinde, yenilenebilir enerji kaynaklarinin
belirli bir 6l¢clide kullanilmasina yénelik
yonergeler ¢cikarma egilimi bulunmakta-
dir. Glines panelli termal enerji genellikle
tercih edilen secenektir. Glines paneli
sistemi  kapasitesindeki  mevsimsel
farkhlik bir rezerv tanki kullanilmasini
gerektirmekte ve glines paneli sistemin-
den yeterli 1s1 alinamamasi durumunda

Gayrimenkul degerinin artmasini sagladigi ve maliyetleri
azaltarak sermaye verimini arttirdigi icin isinma konforuna,
kullanim suyu hijyenine ve enerji verimliligine yapilan yati-
rimlar hem kiracilar hem daire sahipleri icin yatirimi hizh bir
sekilde geri 6der.

Alt istasyon

2. Model
Bolgesel isitma aglari ve blok isitma sistemi

»

,

_'lE.

£k

Daire istasyonlarina, kullanim sicak suyu ve isitma icin bodrumdaki bir bolgesel
isitma alt istasyonundan sicak su saglanabilir.

Alt istasyon (bina alti istasyonu), dolayli olarak baglanan ve tipik olarak bir rezerv
tanki ile birlestirilen bélgesel isitma ile besleme saglanir.

Kombine sistem - kazan ve termal giines paneli

7 O~

7
S5 //‘\\

R )

bir kazan veya bolgesel 1sitma yardimci
baglantiile isitilabilmektedir.
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EvoFlat sistemi ¢ozUmu nedir?

3.4 EvoFlat sisteminin balanslanmasi

Hidronik denge

Termix VMTD-F MIX B Bir 1sitma sisteminin tim tlketicilerine esit besleme sag-
layabilmesi icin akis hacimleri dengelenmelidir. Bu debi
degisimi farkli bolim uzunluklan, dirsekler, vanalar ve ke-
sitlerle degisiklik gosterir ve bunlarin dengelenmesi ile bir-
likte sistem etkin, glivenilir ve sessiz sekilde calisabilir. Isitma
suyu akisinin hidronik dengelenmesi dogrudan 6n ayarli
radyator vanalarinda ve istasyona entegre fark basing vana-
styla gerceklestirilir. Yeni nesil EvoFlat daire istasyonlarinda
istasyon basing kaybi sinirlandirlarak isitma ve kullanim si-
cak suyu esanjorl primer tarafi icin gtivenli tek kontrolor ile
| komple hidronik ¢6ziim saglanmaktadir.

Termix VMTD-F-B

Kullanim sicak suyu

Dakikadaki maksimum kullanim sicak suyu debisi, cihaz
kapasitesiyle ve secilen devre sicakligiyla sinirlanmaktadir.
| Kullanim sicak suyu dretimi icin merkezi 1sitma devresi ter-
mostatik vana ve sensor hizlandirici kombinasyonuile opti-
mum kontrol saglanir.

(Kullanim suyu beslemesi ve tiim kullanim suyu tesisati icin Al-
man teknik yénetmelikleri, 6zellikle ilgili icme Suyu Yénergesi
| ve DIN EN 806, DIN EN 1717, DIN 1988 /DVGW-TRWI 1988 ile
DIN EN 12502 gegerlidir.)

Komple sistem

Her bir EvoFlat idaire istasyonu fark basing kontrolori barin-
dirdigindan dolayr ek olarak zon kontrol ve dengeleme
Uniteleri kullaniimamaktadir. EvoFlat daire istasyonlari 1sitma
ve kullanim sicak suyu hidronik dengelemesini tek tnite tize-
rinde gerceklestirmektedir.

| EvoFlat daire istasyonu ve bina toplam isitma yiki
kapasitelendirmeleri  EvoFlat programi  yardimi ile
hesaplanabilmektedir.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Termix VMTD-F-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Daire i1sitma devresinin balansi

Daire istasyonu tiiketici icin her zaman
tim degisken yiiklerde, dogru sicaklikta
ve diferansiyel basing araliginda daire icin
Isitma kontroliind saglamalidir.

Enerji Gretimi ile baslayarak ve en az kul-
lanilan radyatore kadar bir dagitim siste-
minin timiilgili noktalarinda, gereken dife-
ransiyel basin¢ arahgr saglanmalidir.
Daire 1sitma devresine bir diferansiyel
basing kontrolori  bulunmasi, daire
1sitma devresinde hatasiz hidronik kosul-
lari saglar.

Daire 1sitma devresi icin dogru ayarlan-
mis bir diferansiyel basing kontroloriine
ek olarak, her bir radyator vanasinin da
dogru ayarlanmasi gerekir. Daire icerisin-
deki termostatik radyator vanalarinin uy-
gun kosullarda ¢alismasini saglamak icin
daire istasyonu Uzerindeki fark basing
kontroloérii gorev almaktadir. En opti-
mum ¢6zim ise her radyatori ayn olarak
on reglajl termostatik radyator vanasi ile
ilgili debi tayininin edilmesidir.

Entegre motorlu vanalar, termal aktua-
toriin monte edilmesi ve merkezi manuel
veya programlanabilir oda termostatinin

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

21°C

kullanilmasi ile i1sitmanin  stirekli uygun
sartlarda kontrol altinda tutulmasini sag-
lar.

iyi dengelenmis 1s1 dagitimi 6rnegi

- Diferansiyel basin¢ kontrolori ile
her bir daireye akis ve basincin
dogru kontroli

« Her bir radyatoérde termostatik 6n
ayar vanalariyla her odada dogru
sicakhgr saglama

Diferansiyel basing kontrolért her bir
daire istasyonunun bir parcasidir.

EvoFlat sistem ¢6zUm nedir?



EvoFlat daire istasyonundaki ana
parcalar

. Isi Esanjoru

. Termostatik vana
. Sensor hizlandiric
. Fark basin¢ vanasi

. Kalorimetre ve su sayaci icin
baglanti yeri

. Pislik tutucu
Kontrol vanasi (opsiyonel)

Sirkulasyon pompali istasyonlar A
sinift pompalara sahiptir.

Daire istasyonunun toplam kalitesi, uygu-
lanan bilesenlerin toplamidir. Danfoss'un
ana kontrol parcalari, glivenilir ve istikrarh
bir calisma saglar.

Gdsterilen 6rnek: Termix VMTD-F-B

DEVRE S EMASI B Kullanim sicak suyu i¢in plakali is1 esanjorti

7 Termostatik vana

9  Filtre

14 Sensor cebi, enerji sayaci
Sicak 31 Diferansiyel basing kontrol6rii
Kullanm — <—— 41A Baglanti pargasi, su sayaci %" x 80 mm
Suyu — 41B Baglanti parcasi, enerji sayaci %" x 110 mm
Sebeke Su
Besleme — 41A

B

Daire 7
Kullanm o ) )
Suyu
Besleme I .
Merkezi 14 Daire
Isitma ‘ M 31 _ sitma
Doniis + Déndis
Merkezi 14 9 Daire
Isitma — y Isitma
Besleme L Besleme
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Ana ozellikler ve avantajlar

Kapanma siiresinin hizlandirilmasi
Sensor hizlandiricl, termostatik vananin
kapanmasini hizlandirir ve hizli kapama
sUrresi sayesinde 1sI esanjortiniin asiri isin-
masini ve kireclenme olusumunu onler.

Entegre by pass

Termostatik hat vanasi ve sensor hizlan-
diric, daire kullanim sicak suyu hattini
sicak tutmak icin bir by pass hatti roll
gorir. Bu sayede, 1sitma sisteminin daha
sinirh calistigr yaz aylarinda bekleme su-
resi kisalir.

ikincil basing kaybi olmaz

Bu diizenleme tiirii ile sicak su 1s1 esanjo-
riiniin sekonder tarafinda ek basing kaybi
olmaz. Bu sayede, soguk su sebekesinde
disuk basing oldugunda da kullanilabilir.

Yeniden ayarlama gerekmez

Bolgesel 1sitma tesisi, yaz ve kis aylari ara-
sinda bolgesel isitma suyunun akis sicakli-
gini ve/veya sebekedeki calisma basincini
disurerek veya yikselterek calisma pa-
rametrelerini degistirse bile, kullanicinin
sicakligini  yeniden ayarlamasina gerek
yoktur.

Bolgesel Sensor hl:zlandlrlu Sicak
Isitma Kullanim
Beslemesi : Suyu
_— J —_—
Bolgesel Soguk
Isitma : Kullanim
Doniisii iAVTB-RAVI Suyu
-+ -+
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AVTB-RAVI

Patentli Termix sensor hizlandirici, daire
istasyonunun termostatik kontrol vanasi
ile birlikte monte edilir ve uygulanir. Boy-
lelikle kullanim sicak suyu Uretiminde
konfor ve giivenlik saglanir.

Ana veriler
PN10/16
kvs 1,6-3,4m%s

Maks. akis sicakhgi: 120 °C *AVTB
Sicaklik arahgi: 20-60 °C

Sabit su sicakhigi

Sensor hizlandiric, yikleri, akis sicaklikla-
rini ve adaptif agma kapama ile sabit si-
cak su sicakligi saglamaya yardimci olur.

Fonksiyon:

Sensor hizlandircili termostatik kont-
rolori

Uygulama:

Yiksek kullanim sicak suyu ve diisiik
soguk kullanim suyunun degisken deger-
lere sahip oldugu sistemlerde hidronik
denge ve stabil kullanim suyu sicakligi.

Rolanti kontrolii:

Roélanti kontrolord, kullanim sicak suyu
sicakligina esit ayarla entegredir.



. Diferansiyel basing¢ kontrolorii

(dP max 4,5 bar)

Bu parca, tiim daire tesisatinda sabit
diferansiyel basinci (isitma 5-25 kPa)
ve radyator termostatlari icin opti-
mum calisma saglar. Bu sayede her
bir radyatore, giivenilir ve sessiz
sekilde optimum isitma saglanir.

. Is1 sayaci

Tiam EvoFlat daire istasyonlari, su ve
1si sayaclarinin takilmasina hazirdir.
Dogrudan daldirma tiirli sensor
kullanilabilir.

Daire istasyonuna takilan isi sayaci,
1s1 tiketimini Ol¢en ultrasonik okuma
prensibine sahip bir cihazdir.

Komponentleri:

— Debi, sicaklik ve enerji tiiketimini
olgmek icin entegre donanim ve
yazilima sahip hesap unitesi,

- Ultrasonik debimetre,

~ iki adet sicaklik sensérii.

Dinamik dl¢tim araligi 1:250'dir.
EN1434 standardina gore 6l¢lim
dogrulugunun garanti edildigi mi-
nimum debi 6 |/saattir. Kalorimetre
izerinde M-Bus ve/veya Radyo
Frekansi uygun iletigsimi, ayrica
pulse input olanagi, pulse cikigh su
sayaclarinin ilgili iletisim protokol-
lerinden dolayli iletisimini ekono-
mik ve hatasiz olarak aktarilmasini
saglar.

. Filtre

istasyona ilgili baglanti noktalarina
birden cok filtre entegre edilebilir.

. Is1izolasyonu

Neopolen isi izolasyonu, enerji
tasarrufu yonetmeliklerinin
gereksinimlerine uygundur.

. Oda termostati - zon vanal

elektro-termal aktiiator ile birlikte
Elektro-termal aktuatorler daire
istasyonunun doéns tarafina monte
edilip, hidronik dengelemeye ve

oda sicakhigi merkezi kontroliine,
zamanlayiciya ve gece dusik ayara
imkan tanir. Bu 6zellik, son kullanici
icin maksimum i1sitma konforu ve ek
enerji tasarruflarn saglar. Oda termos-
tati manuel veya programlanabilir
olabilir.

Ayrica daire giris istasyonlari-

miza opsiyonel olarak dis hava
kompanzasyon paneli de dahil
edilebilmektedir. Dis hava sicakligina
bagh olarak soguk glinlerde konut
1sitmasinda her mahalin ayri kontroli
dis hava sicakhgi ile kontrol edilebil-
mektedir.
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Borular, baglantilar

Daire istasyonundaki tiim parcalar pas-
lanmaz ¢elik borularla baglanmaktadir.
Borunun son derece dustik plrazlGlaga
ve Ozel biikme ydntemi, sessiz calismayi
ve istasyonlarin kiiciik boyutta olmasini
saglamaktadir. Baglanti elemanlari (bag-
lanti parcalari, dirsekler ve T parcalar)
pirincten Uretilmistir. Daire istasyonla-
rindaki tim parcalar, parcalarin kolay
degistirilmesine ve bakimin kolay yapila-
bilmesine imkan tanimak icin ayrilabilir
baglanti parcalari ile baglanmistir. Daire
istasyonlarinin nominal basinci standart
olarak PN 10 (16)'dr.

Opsiyonlar

Tldm daire istasyonlari istendiginde sicak
kullanim suyu sirkiilasyon seti ile donatila-
bilir. Zamanlayicili pompa, termostat veya
her ikisi ve gereken baglanti borularindan
olusmaktadir.




EvoFlat sistemi ¢ozUmu nedir?

3.5.3 Coklu kapak se¢enekleri - Termix istasyonlari

Danfoss daire istasyonlari duvara, safta Montaj yerine bagli olarak farkl kapak
(gémme olarak) veya merdiven bosluk- ve kutular mevcuttur. Ornegin kompakt
larina monte edilebilir. EPP izolasyon, daire istasyonunun is

kaybini blyik 6l¢tide azaltmaktadir.

Su isiticisi

Kapak, gri lake celik EPP izolasyon kutusu, tamamen kapali
(Boyutlar:Y 442 x G 315 x D 165 mm) (Boyutlar: Y 432 x G 300 x D 155 mm)

EvoFlat daire istasyonlari

fa
e
Kapak, beyaz lake celik Beyaz lake celik kapakli duvar kutusu EPP izolasyon kutusu, tamamen kapali
(Boyutlar: Y 800 x G 540 x D 150 mm) (Boyutlar:Y810x G 610x D 110 (150) mm) (Boyutlar: Y 665 x G 530 x D 110 mm)
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EvoFlat sistemi enerji tasarrufuna odakli- ~ Karisim devresine veya dolayli isitmaya
dir. Bu nedenle EvoFlat istasyonlar bireysel sahip EvoFlat istasyonlari, elektrik tasar-
tasarlanmis ve istasyonun yerlestirilecegi  rufu saglamak amaciyla A sinifi sirkiilas-
yere ve yerel kurallara uygun olarak yon pompasi ile de saglanabilir.
ayarlanmis halde teslim edilebilir.

Bir EvoFlat istasyonu kompakt ve iyi  Ayrica EvoFlat istasyonu, borularin Son olarak ideal ¢6ziim, EvoFlat'i istas-
dizenlenmis bir sistemdir ve miimkiin  izolasyonu ile enerji verimliligin artirlmasi  yondan minimum 1si kaybi saglayan
olan en az enerjinin kullanilmasini saglar.  saglanabilir. komple izolasyonla siparis etmektir.
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Dar olctim araliklari
icin Oneri

Toplam 1s1, istasyonun ana donus tara-
fina takilan bir is1 sayaci (kalorimetre) ile
fatura edilmektedir. Kalorimetreler bagh
oldugu konutun hem kullanim sicak
suyunu hem de isitilmasi icin gereken
enerji tiketimini 6lcerek adil faturalan-
dirma saglar.

Sonometer™ 1100 kalorimetresi

asagidakilerden olusmaktadir:

+ Debi, sicaklik ve enerji tiiketimini 6l¢-
mek icin entegre donanim ve yazilima
sahip hesap Unitesi,

. Ultrasonik debimetre,
. iki adet sicaklik sensor.

Dinamik 6l¢ciim arahgi 1:250'dir.

EN1434 standardina goére 6l¢im dogru-
lugunun garanti edildigi minimum debi
6 I/saattir.

iletisim modiillerinden birinin bulunmasi,
kolay veri toplama ve aktarmaya imkan
tanir.

s sayaclar ve
okuma sistemleri

Kalorimetreler, merkezi - bolgesel 1sitma
bulunan projelerde bagli bulundugu
alanlardaki 1sil ytkleri ilgili iletisim pro-
tokollyle veri toplama Unitelerine gon-
derirler. Isi paylasim ve uzaktan okuma
modiilleri ile sorunsuz devreye alma
islemleri tarafimizdan gerceklestirilip,
sistemde anlik okuma ve ariza tespiti ko-
layca yapilabilmektedir.

iki mevcut okuma sistemi bulunmaktadir:
«  M-BUS (kablolu)

« Radyo Frekansli (kablosuz)
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3.6 Kulanim sicak suyu gereksinimleri

Suisitma

Yakin zamana kadar isitma sistemlerin-
deki sicak su tanklarinin kullanim suyu ile
nasil doldurulmasi gerektigi bazi norm-
lar ile belirtiimekteydi. Glinlimizde ise
Isitma tesisatinda istenmeyen ¢ok cesitli
materyaller ile korozyonu 6nlemek ama-
ayla kullanilan 1sitma suyunun hassas
sekilde analiz edilmesi ve uygun hazir-
lama islemleri kontrol edilmektedir.

Kazan ve esanjorlerde zamanla meydana
gelen kireclenme sistemde ciddi sorunlar
yaratmaktadir. Bu tir tortular 1s1 esanjo-
rindin verimliligini ve performansini zayif-
latarak, daha yiiksek donis sicakliklarina
neden olur ve enerji verimini azaltir.

Kullanim sicak suyunun uygun bir se-
kilde analizi ve hazirlanmasi icin uzman
sirketlerden yararlaniimasi tavsiye edil-
mektedir. pH degerleri de diizenli olarak
kontrol edilmelidir.

EvoFlat daire istasyonlari AB su 1sitma yo-
nergelerine uygundur.

Kullanim sicak suyu

Danfoss EvoFlat daire istasyonlar, AB
icme suyu yonergeleri ve normlarina uy-
gundur (Almanya: DVGW, DIN 1988, EN
1717, 805, 806 ve DVGW ydnergeleri).

26 EvoFlat sistem ¢6zUmU nedir?



4. Uriin portféyiine giris

Danfoss Daire istasyonlari ve hidrolik
arayuzu Uniteleri, bireysel sistem
konseptinde lider bir konuma
sahiptir.

Danfoss tiim olasi uygulamalara,
sistem kosullarina ve performans
taleplerine uygun ve kapsamli bir
dizi daire istasyonu sunmaktadir.
Kullanim sicak suyu kontroli icin
¢ok sayida kontrol ¢6ziimiine
(sicaklik ve basing) ve ayni zamanda
duvara montaj, gdmme montaj ve
merdiven bosluguna montaj gibi
tasarim/montaj konseptlerine de
sahiptir.
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EvoFlat daire istasyonlari

4.1 Uriin portfoyii
- Temel veriler ve fonksiyonlar

Uygulama/
Urlin turi

Kullanim sicak
suyu

Direkt isitma ve
kullanim sicak
suyu

Karisim devresi
ve kullanim
sicak suyu ile
direkt 1sitma

Dolayli 1sitma ve
kullanim sicak
suyu

Onemli
veriler

Kullanim
sicak suyu

kapasitesi-(kW)

Isitma
kapasitesi
()

Kullanim sicak

Suyu kontrol
tard

Isitma

kontrol tiiri

Tasarim

PN (bar)

Maks. bolgesel
Isitma besleme
sicakligi (°C)

Yapi

Termix
OneB

29-90

Termostatik Termostatik

Duvar

10/16

120

Monteli

Termix
VMTD
RAVI

Termix
VMTD
RAVI
24-52

10-35

Ap

Duvar

10/16

75

Monteli

EvoFlat
FSS

EvoFlat
FSS

35-55

15

Debi

Termostatik

Ap

Duvar/
GOmme

10

95

Monteli

Termix
VMTD
F-B

Termix
VMTD
F-B

33-101

10-35

Termostatik

Ap

Duvar/
GOomme

10/16

120

Monteli
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EvoFlat
MSS

EvoFlat
MSS

35-55

15

Debi

Termostatik

Ap

Duvar/
GOémme

10

95

Monteli

Termix
VMTD

RAVI Mix

Termix
VMTD

RAVI Mix

24-52

7-30

Termix
VMTD-F-
Mix-B

Termix

VMTD-F-

Mix-B

33-101

7-30

Termix
VVX-B

33-75

18-54

Termostatik Termostatik Termostatik

Termostatik/ Termostatik/ Termostatik/

Elektronik

Duvar

10/16

75

Monteli

Elektronik

Duvar/
GOomme

10/16

120

Monteli

Elektronik

Duvar

10/16

120

Monteli



Su isiticisi

4.2. TermixOneB

Kullanim sica

DEVRE SEMASI

Isitma

k suyu

Besleme

Isitma
Déntis

Isitma

Besleme

Isitma
Déntis

ACIKLAMA

Termix One B su isiticisi, 1s1 esanjoriine
ve termostatik kontrolore sahiptir. Patentli
sensor hizlandirici, termostatik vananin
kapanmasini hizlandirir ve is1 esanjoriint
asiri 1Isinmaya ve kireg olusumuna karsi ko-
rur.

Sicak
Kullanim
Suyu

Soguk
Kullanim
Suyu

P Sirk.

29

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

Anlik su isitici

Hizlandinlmis termostatik kontroll
kullanim sicak suyu kontrolii

Kapasite: 29-90 kW kullanim sicak suyu
Yeterli kullanim sicak suyu beslemesi

Diferansiyel basing kontrolori akis si-
cakhgindan bagimsiz calisir

Kurulum icin minimum alan ihtiyaci

Borular ve plakali 1s1 esanjoru paslan-
maz ¢elikten Gretilmistir

Minimum kireclenme ve
olusumu riski

bakteri

Termix One-GTU'lu

Kullanim sicak suyu icin plakali s esanjoérii
Termostatik vana

Ayri siparis edilir

GTU Basing esitleyici

Termix One - emniyet vanali

NN AN

Kullanim sicak suyu i¢in plakali 1s1 esanjorii
Cek valf

Emniyet vanasi

Termostatik / cek vana

Termostatik vana

Ayri siparis edilir

Sicak Kullanim Suyu

Soguk Kullanim Suyu



Su isiticisi

4.2. TermixOneB

Kullanim sicak suyu

OPSiYONLAR:
« Kapak, gri lake celik
(Tasarim: Jacob Jensen)

+  Emniyet vanasi

+ GTU basing esitleyici; emniyet vanasi
tahliye borusunu ortadan kaldirr

- Sirkilasyon seti, Danfoss MTCV ve
cek valf

« Tim baglantilarda kiiresel vanalar

+ Takviye pompasi (bdlgesel isitma
akisini arttirir)

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 16
Bolgesel 1sitma

besleme sicakligr: T . =120°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: p,.. =0,5bar
Lehim malzemesi

(Ist Esanjora): Bakir

Kapak dahil agirhik: 10-12 kg
(ambalaj dahil)

Kapak: Gri- lake gelik

Sicak Kullanim Suyu: Kapasite 6rnekleri, 10 °C/50 °C

Kullanim
sicak suyu
musluk yiiki
I/dak.

Kullanim Besleme
sicak suyu akisi
kapasitesi kW | Primer °C | Primer °C | Primer *kPa

Tip 1
AVTB 15 ile

Tip 2
AVTB 20 ile

Tip 3
AVTB 20 ile
5ila 10** ev
sakini

*Is1 sayaci dahil degildir.
**70 °C bolgesel 1sitma akis sicakliginda 10 ev sakini igin kapasite
(Baska kosullarda kapasite 6rnekleri igin liitfen yerel Danfoss temsilcinizle irtibat kurun)
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Daire Istasyonlari

4.3.1 Termix VMTD RAVI BASIC

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

Direkt 1sitma ve termostatik kontrollu
aninda kullanim sicak suyu icin daire
istasyonu.

Termix VMTD Ravi Basic, entegre su isiti-
calli ve diferansiyel basing kontrolli 1sitma
sistemi ile komple bir ¢c6ziimddr. Patentli
sensor hizlandirici, termostatik vananin
kapanmasini hizlandirir, 1s1 esanjorind
asir 1Isinmaya ve kire¢ olusumuna karsi
korur.

Diferansiyel basing kontrolor, her bir
odada ayri sicaklik kontroliine imkan
tanimak amaciyla radyator termostatlari
icin optimum calisma kosullari saglar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

Bolgesel 1sitma ve merkezi sistemler
icin istasyon

Direkt 1sitma ve termostatik kontrol
vanasi ile kullanim sicak suyu kontroli

Kapasite: 24-52 kW kullanim sicak
suyu, 10-35kW i1sitma

Yeterli miktarda kullanim sicak suyu

Diferansiyel basing kontrolori akis si-
cakligindan bagimsiz calisir

Kurulum icin minimum alan ihtiyaci
Borular ve plakali 1s1 esanjoru paslan-
maz celikten Gretilmistir

Minimum kireclenme ve bakteri olu-
sumu riski

DEVRE SEMASI B Suisttici
7 Termostatik vana
Sicak 9 Pislik tutucu
kucl‘llan/m S 24 Uniteyle beraber ayrica génderilir
31 Diferansiyel basing kontrolérii
suyu
Sebeke su
besleme —
5|
rrrrrrrrrrrrrrrrr D—X 7
24 T
:\S/IIZ’:ZZI —» 9 J ——»  Daire
) Isitma bes-
besleme l leme
Merkezi .
-— 31 - Daire
Zgrrzzlg ¢ — Isitma
g = déniis
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Daire Istasyonlar

4.3.1 Termix VMTD RAVI BASIC

Kullanim sicak suyu

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10

Merkezi Isitma

besleme sicakhgr: T .. =75°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: P.. =0,5bar
Lehim malzemesi

(Is1 Esanjori): Bakir

Kapak dahil. agirhk:  15kg
(ambalaj dahil)

Boyutlar (mm):

Kapaksiz:
Y 265 x G 505 x D 155 mm

Boru boyutlari (mm):

Birincil: 218

Ikincil: )

Baglanti boyutlan:

Bolgesel Isitma + Isitma: G 34"
(ic disli)

Soguk Kullanim Suyu +

Sicak Kullanim Suyu: G
(ic disli)

Kullanim Sicak Suyu: Kapasite 6rnekleri

Kullanim

Termix VMTD sicak suyu

Ravi Basic kapasitesi
(kw)

Primer
besleme
sicakhgi °C

Basing kaybi
kPa

VMTD Ravi Basic-1
VMTD Ravi Basic-2
VMTD Ravi Basic-3
VMTD Ravi Basic-1
VMTD Ravi Basic-2
VMTD Ravi Basic-3
*Is1 sayaci dahil degildir.
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Sekonder
Devre Su
Debisi I/dak.
(10-45 °C)




Daire Istasyonlari

4.3.2 Termix VMTD RAVI UP-DOWN

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

Direkt 1sitma ve termostatik kontrolli - Bodlgesel isitma ve merkezi sistemler
aninda kullanim sicak suyu icin daire icin istasyon

Istasyonu. ) « Direkt i1sitma ve termostatik kontrol
Termix VMTD Ravi Up Down, entegre su vanasi ile kullanim sicak suyu kontrolii

isiticili ve diferansiyel basing kontrollG- .
Isitma sistemi ile komple bir ¢oziimdir.  ° Kapas;t(()e.352;lv—\fz kW kullanim - sicak
Patentli sensdr hizlandirici, termostatik suyu, 19- Isitma

vananin kapanmasini hizlandirir, 1siesan- ~ +  Yeterli miktarda kullanim sicak suyu

joriind asir isinmaya ve kire¢ olusumuna . Diferansiyel basing kontrolorii akis si-

karsi korur. cakligindan bagimsiz calisir
Diferansiyel basing kontrolor, her bir

odada ayri sicakhk kontroliine imkan
tanimak amaciyla radyatér termostatlari ~ +  Borular ve plakali isi esanjéru paslan-

Kurulum icin minimum alan ihtiyaci

icin optimum calisma kosullari saglar. maz celikten Gretilmistir
+ Minimum kire¢clenme ve bakteri olu-
sumu riski
DEVRE SEMASI B Suisitici
7 Termostatik vana
Sicak 9  Pislik tutucu
cd R 24 Uniteyle beraber ayrica génderilir
kullanim —_— - - — - - — - - — - - - . . .
: 31 Diferansiyel basing kontrolérii
suyu
Sebeke su
besleme —

Merkezi » Daire
Isitma — 9 J Isitma bes-
|

besleme 1 3 leme
Merkezi Daire
Isitma - 31 : -~
dénds s — _——— — — — — — — — — — - Isitma

- : déniis
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Daire Istasyonlar

4.3.2 Termix VMTD RAVI UP-DOWN

Direkt 1sitma ve sicak kullanim suyu

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing:
Bolgesel isitma
besleme sicakligr:
Soguk kullanim
suyu statik basinci:
Lehim malzemesi
(Is1 Esanjori):

Kapak dahil agirhik:
(ambalaj dahil)

Boyutlar (mm):

PN 10

T .. =75°C
P.. =10bar
Bakir

20 kg

KapaksizY 490 x G 500 x D 180 mm

Boru boyutlari (mm):
Birincil:

Ikincil:

Baglanti boyutlari:
Bolgesel Isitma + Isitma:

Soguk Kullanim Suyu +
Sicak Kullanim Suyu:

Termix VMTD
Ravi Up Down

@18
@18

G %"
(i¢ digli)

G 3"
(i¢ disli)

Kullanim Sicak Suyu: Kapasite 6rnekleri

Kullanim

sicak suyu

kapasitesi
(kw)

Primer
besleme
sicakhgi °C

Basing kaybi
kPa

VMTD Ravi Up-Down-1

VMTD Ravi Up-Down-2
VMTD Ravi Up-Down-3

VMTD Ravi Up-Down-1
VMTD Ravi Up-Down-2
VMTD Ravi Up-Down-3

*1s1 sayaci dahil degildir.
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Sekonder
Devre Su
Debisi I/dak.
(10-45 °C)




Daire Istasyonlari

4.3.3 Termix VMTD RAVI NARROW

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

Direkt 1sitma ve termostatik kontrolli
aninda kullanim sicak suyu icin daire
istasyonu.

Termix VMTD Ravi Narrow, entegre su
isitictll ve diferansiyel basing kontrolli
Isitma sistemi ile komple bir ¢c6zimddr.
Patentli sensér hizlandirici, termostatik
vananin kapanmasini hizlandirr, 1s1 esan-
jortind asiri Isinmaya ve kire¢ olusumuna
karsi korur.

Diferansiyel basing kontrolor, her bir
odada ayri sicaklik kontroliine imkan
tanimak amaciyla radyator termostatlari
icin optimum calisma kosullari saglar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

- Bolgesel isitma ve merkezi sistemler
icin istasyon

+ Direkt I1sitma ve termostatik kontrol
vanasiile kullanim sicak suyu kontroli

« Kapasite: 24-58 kW kullanim sicak
suyu, 10-35kW i1sitma

+ Yeterli miktarda kullanim sicak suyu

« Diferansiyel basin¢ kontrolori akis si-
cakligindan bagimsiz calisir

+  Kurulum i¢in minimum alan ihtiyaci

+ Borular ve plakal is1 esanjéru paslan-
maz celikten Uretilmistir

+  Minimum kireclenme ve bakteri olu-
sumu riski

DEVRE SEMASI B Suisitici
7 Termostatik vana
Sicak 9 Pisliktutucu
Kkull L FTTTY 24 Uniteyle beraber ayrica génderilir
o : 31 Diferansiyel basing kontrol6rii
suyu :
Sebeke su
besleme >
: B ‘
rrrrrrrrrrrrrrrrr D—X 7
_ 2 B
Merkezi i
9 ___y  Daire
isitma - = J 1sitma bes-
besleme W leme
Merkezi Daire
1sitma I 31 -
dénii e [ ———S—S——— Isitma
ons = doénis



Daire Istasyonlari

4.3.3 Termix VMTD RAVI NARROW

Direkt 1sitma ve sicak kullanim suyu

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10
Bolgesel 1sitma

besleme sicakhg: T . =75°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: P, = 10bar
Lehim malzemesi

(Is1 Esanjoru): Bakir

Kapak dahil agirhk: 15 kg
(ambalaj dahil)

Boyutlar (mm):
KapaksizY 654 x G 340 x D 158 mm

Boru boyutlari (mm):
Birincil: @18
ikincil: @18

Baglanti boyutlar:

Bolgesel Isitma + Isitma: G 34"
(icten dis)
Soguk Kullanim Suyu +
Sicak Kullanim Suyu: G %"
(ic disli)

Kullanim Sicak Suyu: Kapasite 6rnekleri

Kullanim Primer Sekonder
Termix VMTD sicak suyu Basing kaybi Devre Su
. o besleme e
Ravi Narrow kapasitesi sicaklidn °C kPa Debisi I/dak.
(kw) 9 (10-45 °C)

VMTD Ravi Narrow-1

VMTD Ravi Narrow-2
VMTD Ravi Narrow-3

VMTD Ravi Narrow-1
VMTD Ravi Narrow-2
VMTD Ravi Narrow-3

*Yalnizca esanjor performans degerlerini géstermektedir. Termostatik vana, sensér hizlandirici ve
1s1 sayaci dahil edilmemistir.
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Daire Istasyonlari

4.3.4 Termix VMTD-F-B

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

Direkt 1sitma ve termostatik kontrollu
aninda kullanim sicak suyu icin daire
istasyonu.

Termix VMTD -F-B, entegre su isiticili ve
diferansiyel basing kontrolli 1sitma sis-
temi ile komple bir ¢oziimddr. Patentli
sensor hizlandirici, termostatik vananin
kapanmasini hizlandirir, 1s1 esanjorind
asir 1Isinmaya ve kire¢ olusumuna karsi

OZELLIiKLER VE AVANTAJLAR:

Bolgesel 1sitma ve merkezi sistemler
icin istasyon

Direkt 1sitma ve termostatik kontrol
vanasi ile kullanim sicak suyu kontroli

Kapasite: 33-101 kW kullanim sicak
suyu, 10-35kW i1sitma

Yeterli miktarda kullanim sicak suyu
Diferansiyel basing kontrolori akis si-

korur.

Diferansiyel basing kontrolor, her bir
odada ayri sicaklik kontroliine imkan
tanimak amaciyla radyator termostatlari .
icin optimum calisma kosullari saglar.

cakhgindan bagimsiz calisir
+  Kurulum i¢in minimum alan ihtiyaci

Borular ve plakali 1s1 esanjoru paslan-
maz ¢elikten Gretilmistir

+ Minimum kireclenme ve bakteri olu-
sumu riski

DEVRE SEMASI B Kullanim sicak suyu icin plakali ist esanjoérii
7 Termostatik vana
9  Pislik tutucu

Sicak  — N 14 Sensér cebi, isi sayaci

kullanim 31 Diferansiyel basing kontrolérii

suyu 41A Baglanti pargasi, 1si sayaci
41B Baglanti parcasi, Soguk su sebekesi

bek
sebeke 418

su
- — = !
besleme B

Soguk — — — — — —
kullanim

suyu e J

Merkezi 14 4
—

Isitma 7

besleme

Isitma
Besleme

[ N,

Merkezi 14
-

Isitma

dénlis
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Daire Istasyonlari

4.3.4 Termix VMTD-F-B

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

; _ OPSIiYONLAR:

Kapak, beyaz lake ¢elik, duvara montaj

veya gémme model icin

(Tasarim: Jacob Jensen)

+ Kolay kurulum i¢in montaj rayi

« Emniyet vanasi

+  GTU basing esitleyici; emniyet vanasi
tahliye borusunu ortadan kaldirir

« Sirkilasyon seti, Danfoss MTCV ve
cek valf

+ Sicak kullanim suyu sirkilasyon
pompasl

« Donus sicakligi sinirlayici

Oda termostatlari

Bolge vanasi, agma/kapatma

fonksiyonu

+ Yerden isitma i¢in karistirma devresi

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10
Bolgesel i1sitma

besleme sicakhg: T 4 =120°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: p.. =0,5bar
Lehim malzemesi

(Is1 Esanjori): Bakir

Kapak dahil agirhik: 20 kg

(ambalaj dahil)

Kapak: Beyaz- lake celik

Isitma: Kapasite 6rnekleri

Basing kaybi
Birincil
*kPa

Isitma devresi
besleme sicak-
g °C

Kullanim sicak
suyu kapasitesi
(kW)

Debi I/dak.

Termix VMTD-F-B (10-45 °C)

VMTD F-B -1
VMTD F-B -2
VMTD F-B -3
VMTD F-B -4
VMTD F-B -1
VMTD F-B -2
VMTD F-B -3
VMTD F-B -4

*Ist sayaci dahil degildir.
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Boyutlar (mm):
Kapaksiz:
Y 640 x G530 x D 110 (150) mm

Kapakh (duvara montaj modeli):
Y 800 x G 540 x D 242 mm

Kapali (gdbmme model):
Y 915-980x G 610 x D 110 mm
Y 915-980x G610 x D 150 mm

Boru boyutlari (mm):
Birincil:
ikincil:

218
@18

Baglanti boyutlari:
Bolgesel Isitma + Isitma: G 3%”

(i¢ disli)
Soguk Kullanim Suyu +
Sicak Kullanim Suyu: (CR74
(i¢ disli)



Daire Istasyonlari

4.3.5 EvoFlat FSS

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

EvoFlat FSS kompakt ve kullanimi kolay
bir daire istasyonudur. EvoFlat, bolgesel
(merkezi) isitma sisteminden besleme
yapilan konutlardaki cift borulu sis-
temler icin 6zellikle uygundur. EvoFlat
gdmme veya duvara montaj modeliyle
mevcuttur.

Daire istasyonu, bir fark basin¢ kontro-
16rU (ana sicaklik kontrolori TPC - M'ye
entegredir), filtre, sensor cepleri ve kalo-
rimetre takilmasi icin montaj parcalari
ile birlikte hazirdir. Bekleme aninda kay-

nak 1sisini hazirda tutmak icin termostatik
by-pass vanasi istege bagli olarak mevcuttur.
Entegre fark basing ve sicakhk kontrolori
TPC - M, 1sitma ve kullanim sicak suyu icin
ideal calisma kosullarini belirler. Zamana
bagl bir sicaklik kontrol programini etkinles-
tirmek icin, opsiyonel olarak akttiator ve oda
termostath bir kontrol vanasi takilabilir.
Kullanim sicak suyu, akis prensibine dayali
olarak 1si esanjoriinde hazirlanir ve sicaklik,
entegre fark basing kontrolérid TPC - Mile oto-
matik olarak diizenlenir. TPC - M kontroldriin
kombine hidrolik ve termostatik ayari ile son
derece rahat kullanim saglanir. Akis kontrollu
kisim sadece sicak su muslugu acildiginda
1sI esanjoriinlin primer ve sekonder tarafin-
dan akisa izin verir ve musluk kapanamasiyla
anlik olarak akisi hemen 6nler. Termostatik
kisim, kullanim sicak suyu sicakhgini kontrol
eder. Isi esanjoriiniin hizli hidrolik kontroli
sayesinde, kire¢ olusumu ve bakteri Gremesi
biiyik olcliide 6nlenir. Entegre fark basing
kontrolorlt TPC - M kontrolor, tedarik sicak-
lig1 degisimlerini ve degisken fark basincini
telafi eder ve bu sayede siirekli olarak degis-
ken debilerde bile sabit bir kullanim sicak
suyu sicakhgi saglar.

EvoFlat bir EPP izolasyon arka plakasi lize-
rine kurulmustur ve bir 6n izolasyon kabini
istege bagh olarak mevcuttur; béylece mus-
terinin tam izolasyonlu bir alt istasyona sahip
olmasini saglayarak, 1s1 kayiplarini azaltir ve
mikemmel calisma ekonomisi saglar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

Bolgesel 1sitma ve merkezi sistemler
icin istasyon

Dislik 1s1 kaynagi besleme suyu sicak-
liklarinda yiiksek verim

Tam izoleli kapak ile sektériin en du-
stik 1s1 kaybi degeri

TPC (-M) kontrolor ve ylksek verimli
Ist esanjoru ile daha az basing kaybi

Kurulum icin minimum alan ihtiyaci

Borular ve plakali 1s1 esanjoru paslan-
maz celikten Uretilmistir

Minimum kireclenme ve bakteri olu-
sumu riski

Kapasite: 33,7 - 55,5 kW kullanim sicak
suyu, max 15 kW isitma

DEVRE SEMASI
2 2 Plakaliist esanjérii Danfoss
XBO6H -1

5 Filtre 3/4” N/ N mv=0,6 mm
23 Sensorcebi1/2”
24 Kalorimetre montaj par¢asi

Sicak kullanim 3/4"x 110 mm

suyu - — 38  Sicak Su Kontrolorii TPC-M
40  By-pass/sirkiilasyon Danfoss

3 38 FJVR (istege bagh)

Soguk kullanim 59 Susayact montaj pargasi

suyu - 3/4"x 110 mm

Sebeke su 59 .

besleme

Merkezi X Do Isitma

Isitma  w S » besleme

besleme s

f\:’:’:fzz’ 24 Isitma

-~ = dénli
dénlis d
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Daire Istasyonlari

4.3.5 EvoFlat FSS

Direkt 1sitma ve kullanim sicak suyu

Kullanim sicak
suyu kapasitesi
()

EVOFLAT

EVOFLAT -1

EVOFLAT -2
EVOFLAT -3
EVOFLAT -1
EVOFLAT -2
EVOFLAT -3

*Is1 sayaci dahil degildir.

Isitma devresi
besleme sicak- Birincil

OPSIYONLAR:
. Oda Termostati

« Daire i1sitma hatti icin entegre zone
vanasi

« Emniyet vanasi
« Entegre hava purjori
« Tam izoleli kapak

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10
Bolgesel 1sitma

besleme sicakhg: T . =95°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: p.. =1bar
Lehim malzemesi

(Is1 Esanjori): Bakir

Kapak dahil agirhk: 14 kg
(ambalaj dahil)

izolasyon: EPP 0,039
Boyutlar (mm):

Kapaksiz:

Y 590 x G550 x D 110 mm

Kapakli (duvara montaj modeli):
Y 590 x G550 x D 110 mm

Boru boyutlari (mm):
Birincil: 218
ikincil: @

Isitma: Kapasite ornekleri

Basing kaybi

g1 °C *kPa

40

Sekonder
sicaklik

Baglanti boyutlan:

Bélgesel Isitma + Isitma: G 34"
(ic digli)

Soguk Kullanim Suyu +

Sicak Kullanim Suyu: G
(ic disli)

Sekonder
debi l/dak.



Daire Istasyonlari

4,41 Termix VMTD RAVI MIX

Karisim devresi ile direkt yerden isitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

Karisim devresi ile direkt yerden isitma
ve termostatik kontrolli aninda kullanim
sicak suyu icin daire istasyonu.

Termix VMTD Ravi-Mix, entegre su
isiticil ve diferansiyel basing kontrollii
Isitma sistemi ile komple bir ¢cozimdr.
Patentli sensor hizlandirici, termostatik
vananin kapanmasini hizlandirr, isi
esanjoriind asiri Isinmaya ve kireg olusu-
muna karsi korur.

Diferansiyel basin¢ kontroléri, her

bir odada ayri sicaklik kontroliine

imkan tanimak amaciyla yerden isitma
termostatlari icin optimum calisma
kosullari saglar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

« Bolgesel 1sitma ve merkezi sistemler
icin istasyon.

- Direkt isitma ve termostatik kontrol

vanasi ile kullanim sicak suyu sicakhk
kontrolu

- Kapasite: 24-52 kW kullanim sicak
suyu, 7-30 kW 1sitma

+ Yeterli miktarda kullanim sicak suyu

- Diferansiyel basing kontrolori akis
sicakhgindan bagimsiz calisir

«  Kurulum i¢cin minimum alan gerekir

« Borular ve plakali 1si esanjoru paslan-
maz celikten Uretilmistir

+  Minimum kireclenme ve bakteri
olusumu riski

DEVRE SEMASI £23’ /CSI zga:;jf"c'iru, kullanim sicak suyu
ek va
7 Termostatik vana
Sicak - e 9 Pislik tutucu
Kullanim — —— = = —— = - o e : - 10 Sirkiilasyon pompasi
Suyu ‘ 24 Uniteyle beraber ayrica gonderilir
31 Diferansiyel basing kontrolorii
Sebeke —
Su _ e — - — - — - — - — -
Besleme B
rrrrrrrrrrrrrrrrrrr D—i 7
\
24 T S

Merkezi —» 9 J : 10 ——» Daire

‘ oy Isitma
Isitma I : & Bl I
Besleme : esleme

| RS

Merkezi - 31 7 = Daire
Isitma _— — — — — J— _— — — — _ Y ——— — sitma
Dénds s Dands
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Daire Istasyonlar

4,41 Termix VMTD RAVI MIX

Karisim devresi ile direkt yerden isitma ve kullanim sicak suyu

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing:
Merkezi Isitma besleme
sicakhgr:

Soguk kullanim suyu
statik basinci:

Lehim malzemesi

(Is1 Esanjoru):

Agirhik:

Boyutlar (mm):
Kapaksiz:
Y 520 x 529 x 150 mm

Boru boyutlari (mm):
Birincil: @ 18
ikincil: @ 18

Baglanti boyutlari:
Bélgesel Isitma + Isitma:

Soguk Kullanim Suyu +
Sicak Kullanim Suyu:

PN 10

T..=75°C

P...= 0,5 bar

Bakir

21 kg
(ambalaj dahil)

G %"
(ic disli)

G 3"
(ic disli)

Kullanim Sicak Suyu: Kapasite ornekleri

Kullanim

Termix VMTD
Ravi Mix

VMTD Ravi Mix-1

VMTD Ravi Mix-2
VMTD Ravi Mix-3

VMTD Ravi Mix-1
VMTD Ravi Mix-2
VMTD Ravi Mix-3

*1s1 sayaci dahil degildir.

sicak suyu
kapasitesi

Primer
besleme
sicakligi °C

Basing kaybi
kPa
(kW)
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Sekonder
Devre Su
Debisi I/dak.
(10-45 °C)




Daire Istasyonlari

4.4.2 Termix VMTD-F-MIX-B

Karisim devresi ile direkt yerden isitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

Karisim devresi ile yerden i1sitma ve ter-
mostatik kontrolle aninda kullanim sicak
suyu icin merkezi isitma istasyonu.
Termix VMTD-F-MIX-B, entegre su isiticili
ve entegre karisim devreli diferansi-

yel basinci kontrolli isitma sistemi ile
komple bir ¢cézimddr. Patentli sensér
hizlandirici, termostatik vananin kapan-
masini hizlandirir, 1st esanjorini asin
Isinmaya ve kire¢ olusumuna karsi korur.
Diferansiyel basing kontrolord, her

bir odada ayri sicaklik kontroliine

imkan tanimak amaciyla yerden isitma
termostatlari icin optimum calisma
kosullari saglar.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

« Bolgesel isitma ve merkezi sistemler
icin istasyon

- Direkt isitma ve termostatik kontrol

vanasi ile kullanim sicak suyu sicaklk
kontrolii

-« Kapasite: 33-101 kW Kullanim sicak
suyu, 7-30 kW Isitma

« Yeterli kullanim sicak suyu beslemesi

- Diferansiyel basing kontrolori akis
sicakligindan bagimsiz calisir

«  Kurulum i¢in minimum alan ihtiyaci
« Borular ve plakali isi esanjori
paslanmaz celikten Gretilmistir

+ Minimum kireclenme ve bakteri
olusumu riski

DEVRE SEMASI B Isiesanjorii, kullanim sicak suyu
2 Tekcekvalf
- 7 Termostatik vana
Sicak  —  —  —  — — — — Y 9 Pislik tutucu
Kullanim 10 Karigim devresi pompasi
Suyu 14 Sensér cebi, enerji sayaci
18 Termometre
31 Diferansiyel basinci kontrolérii
41A Baglanti pargasi, soguk su sayaci
— 41A 41B Baglanti pargas, enerji sayaci
Sebeke — — — A ___—F— — r— = = — ———x
su besleme B }
7
-— U X
Soguk — — — — — — — . |
Kullanim m—————————— 4
Suyu I
I
14 ‘
Merkezi : J‘ f\1 0 F1 8 —™ Yerden
Isitma 7 N A7 Isitma
besleme } Besleme
I
! 2
I
I
I
- I 7 -—
Merkezi — {%?L 777777777777 1___ o o & I Yerden
isitma g ISI't'm't'J
dénlis Dénlis
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Daire Istasyonlar

4.4.2 Termix VMTD-F-MIX-B

Karisim devresi ile direkt yerden 1sitma ve kullanim sicak suyu

OPSIYONLAR:

« Kapak, beyaz lake celik (Tasarim:
Jacob Jensen) veya entegre model

+ Kolay kurulum icin montaj rayi
+  Emniyet vanasi

+  GTU basing esitleyici; emniyet vanasi
tahliye borusunu ortadan kaldirr

« Sirkilasyon seti, Danfoss MTCV ve
cek valf

+ Sicak su sirkiilasyon pompasi
Hava purjoru, elektronik kontrolor

- Bolge vanasi, agma/kapatma
fonksiyonu

« Donus sicakhidi sinirlayici
« Oda termostatlari

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10
Bolgesel 1sitma

besleme sicaklig: T 4 =120°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: p... =0.5bar
Lehim malzemesi

(Is1 Esanjord): Bakir

Kapak dahil agirhk: 25,0 kg

(@ambalaj dahil)
Kapak: Beyaz- lake celik

Elektrik beslemesi: 230V AC

Isitma: Kapasite ornekleri

Isitma devresi
besleme sicak-
lig1 °C

Kullanim sicak
suyu kapasitesi
(kW)

Basing kaybi
Birincil
*kPa

Debi I/dak.

Termix VMTD-F-B (10-45 °C)

*Isi sayaci dahil degildir.
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Boyutlar (mm):
Kapaksiz:
Y 780 x G528 x D 150

Kapakli (duvara montajli model):
Y 800 x G540 x D 242

Kapali (gdmme model):
Y 1030x G610 x D 150

Boru boyutlari (mm):
Birincil:
ikincil:

218
218

Baglanti boyutlar::
Bolgesel Isitma + Isitma: G 3"

(i disli)
Soguk Kullanim Suyu +
Sicak Kullanim Suyu: G
(i disli)



Daire Istasyonlari

4.4.3 EvoFlat MSS

Karisim devresi ile direkt yerden i1sitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

EvoFlat MSS kompakt ve kullanimi kolay
bir daire istasyonudur. EvoFlat, bolgesel
(merkezi) isitma sisteminden besleme
yapilan konutlardaki cift borulu sis-
temler icin 6zellikle uygundur. EvoFlat
gdmme veya duvara montaj modeliyle
mevcuttur.

Daire istasyonu, bir fark basin¢ kontro-
16ri (ana sicakhk kontroléra TPC - M'ye
entegredir), filtre, sensor cepleri ve kalo-
rimetre takilmasi icin montaj parcalariile
birlikte hazirdir. Bekleme aninda kaynak
isisini hazirda tutmak icin termostatik
by-pass vanasi istege bagh olarak mev-

DEVRE SEMASI

cuttur. EvoFlat MSS, FSS modeline ek olarak
yerden isitma ¢6zUmu icin ek olarak termos-
tatik vana ve karisim pompasina sahiptir.
Entegre fark basing ve sicaklik kontrolori
TPC - M, 1sitma ve kullanim sicak suyu icin
ideal calisma kosullarini belirler. Zamana
bagl bir sicaklik kontrol programini etkinles-
tirmek icin, opsiyonel olarak akttiator ve oda
termostath bir kontrol vanasi takilabilir.
Kullanim sicak suyu, akis prensibine dayali
olarak 1si esanjoriinde hazirlanir ve sicaklik,
entegre fark basing kontrolori TPC-Mile oto-
matik olarak diizenlenir. TPC - M kontrolériin
kombine hidrolik ve termostatik ayari ile son
derece rahat kullanim saglanir. Akis kontrolli
kisim sadece sicak su muslugu acildiginda
1sI esanjorinln primer ve sekonder tarafin-
dan akisa izin verir ve musluk kapanamasiyla
anlk olarak akisi hemen oOnler. Termostatik
kisim, kullanim sicak suyu sicakhgini kontrol
eder. Isi esanjorinin hizli hidrolik kontroli
sayesinde, kire¢ olusumu ve bakteri Gremesi
blylk o6lcide 6nlenir. Entegre fark basing
kontrolorli TPC - M kontrolor, tedarik sicak-
ig1 degisimlerini ve degisken fark basincini
telafi eder ve bu sayede sirekli olarak degis-
ken debilerde bile sabit bir kullanim sicak
suyu sicakhgi saglar.

EvoFlat bir EPP izolasyon arka plakasi Gze-
rine kurulmustur ve bir 6n izolasyon kabini
istege bagh olarak mevcuttur; bdylece mus-
terinin tam izolasyonlu bir alt istasyona sahip
olmasini saglayarak, 1si kayiplarini azaltir ve
miikemmel ¢alisma ekonomisi saglar.

Sicak kullanim

suyu <+
38
Soguk kullanim
suyu
Sebeke su S0 )
besleme i
%D 40 peeee—
Merkezi T ! Yerden
Isitma > : % istma
23 5§
besleme besleme
6
Merkezi 10 Yerden
24 29
isitma «— & O— < Isitma
dénlis 30 dénlis

45

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

+ Bolgesel 1sitma ve merkezi sistemler
icin istasyon

« Dusuk isi kaynagi besleme suyu sicak-
liklarinda yuiksek verim

« Tam izoleli kapak ile sektoriin en di-
stk 1s1 kaybi degeri

+ TPC (-M) kontrolor ve yuksek verimli
Ist esanjord ile daha az basing kaybi

+  Kurulum i¢in minimum alan ihtiyaci

+ Borular ve plakal is1 esanjéru paslan-
maz celikten Uretilmistir

+ Minimum kireclenme ve bakteri olu-
sumu riski

« Kapasite: 33,7 - 55,5 kW kullanim sicak
suyu, max 15 kW isitma

2 Plakaliisi esanjori Danfoss
XBO6H -1
Filtre 3/4” N/ N mv=0,6 mm
Cek valf
0  Sirk. pompasi HE Wilo Yonos
Para
23 Sensorcebi1/2”
24 Kalorimetre montaj pargasi
3/4”x110mm
27 Sicakhk sensorii
30  Sicaklik kontrolérii
38  Sicak Su Kontrolérii TPC-M
40  By-pass/sirkiilasyon Danfoss
FJVR (istege bagl)
57  Givenlik vanasi
59  Susayact montaj pargasi
3/4"x 110 mm

= O W



Daire Istasyonlari

4.4.3 EvoFlat MSS

Karisim devresi ile direkt yerden 1sitma ve kull

OPSIYONLAR:
Oda Termostati

vanasi
Emniyet vanasi
Entegre hava purjori
Tam izoleli kapak

Daire 1sitma hatti icin entegre zone

anim sicak suyu

Baglanti boyutlar:
Bolgesel Isitma + Isitma: G %"

(i¢ digli)
Soguk Kullanim Suyu +
Sicak Kullanim Suyu: G
(i¢ disli)

TEKNIK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10
Bolgesel i1sitma

besleme sicakhg: T o =95°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: p... =1Dbar
Lehim malzemesi

(Ist Esanjora): Bakir

Kapak dahil agirhik: 14 kg
(ambalaj dahil)

izolasyon: EPP 0,039
Boyutlar (mm):

Kapaksiz:

Y 590 x G550 x D 110 mm

Kapakli (duvara montaj modeli):

Y 590 x G550 x D 110 mm

Boru boyutlari (mm):
Birincil:
ikincil:

Isitma: Kapasite 6rnekleri

Isitma devresi
besleme sicak-
g1 °C

Kullanim sicak
suyu kapasitesi
(kw)

Basing kaybi
Birincil
L GE

EVOFLAT

EVOFLAT -1

EVOFLAT -2
EVOFLAT -3
EVOFLAT -1
EVOFLAT -2
EVOFLAT -3

*Is1 sayaci dahil degildir.
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Sekonder
debi l/dak.

Sekonder
sicaklik



Daire Istasyonlari

4,5 Termix VVX-B

Dolayli isitma ve kullanim sicak suyu

ACIKLAMA

Termix VVX-B daire istasyonu cift
esanjore sahip olup, konut isitmasini ve
kullanim sicak suyunun ayri esanjorlerde
hazirlanmasini saglar. Termix VVX-B

daire istasyonunun kullanildigi her konut
1sitma ve kullanim sicak suyu tretimi icin
kendi icerisinde bir alt devre olusturmus
olur. Sicak kullanim suyu is1 esanjériinde
hazirlanir ve sicaklik bir termostatik kont-
rol vanasi ile diizenlenir. Patentli sensor
hizlandirici, termostatik vananin kapanma-
sint hizlandirir, 1s1 esanjériind agir Isinmaya
ve kirec olusumuna karsi korur.

Termix VVX-B daire istasyonu, da-

ire kapali 1sitma devresi icin frekans
invertorli pompa, genlesme kabi ve
Isitma primer devre kontrol ekipmanla-
riyla birlikte gelir. Daire 1sitma devresi
kontroll termostatik hat vanasi veya
ECL Comfort dig hava kompanzasyon
paneli ve motorlu vana kombinasyonu
ile saglanabilir. Isitma primer devresinde
fark basing kontrolori opsiyonel olarak
sunulabilmektedir.

OZELLIKLER VE AVANTAJLAR:

« Dolayli isitma, termostatik kontrol
vanasi ile kullanim sicak suyu sicakhk
kontrolu

«+ Isitma sicakhginin termostatik veya
elektronik kontroli

« Kapasite: 18-57 kW Isitma, 33-101 kW
Kullanim sicak suyu

« Yeterli kullanim sicak suyu beslemesi

- Diferansiyel basing kontrolori akis
sicakligindan bagimsiz calisir

«  Kurulum icin minimum alan ihtiyaci

+ Borular ve plakali s esanjor,
paslanmaz celiktir

+ Minimum kireclenme ve bakteri
olusumu riski

« Sekonder kisimdaki isitma devresi
termostatik kontrol vanasi yada;
elektronik kontrolor ve motorlu kont-
rol vanasi ile kontrolii saglanabilir.

DEVRE SEMASI A Plakaliisi esanjéri, Isitma 18  Termometre
B Sicak kullanim suyu icin plakal 20 Doldurma/tahliye vanasi
1. Isi esanjori 21 Sirkiilasyon seti
Sicak  —  — H><}—— 1 Kiiresel vana 24 Opsiyonel set
Kullamm 4 Emniyetvanasi 26 Manometre
Suyu 21 6  Termostatik/cek vana 31 Diferansiyel basing kontrolérii
[ 7 Termostatik vana (opsiyonel)
42 | 9  Filtre 38 Genlesme tanki
} 10  Sirkiilasyon pompasi Isitma 41  Montaj pargasi, 1si sayaci
. I 14 Sensér cebi, isi sayaci 42 Emniyet vanasi/cek valf
Soguk — — f‘ ****** 7 48 Hava purjérii, manuel
Kullanim = _ B |
Suyu ‘ }
E— 7
6 I
sik.  —— 4l }J 1. i
(opsiyonel) | . D
21 |
| 4 bar
Merkezi 4 g } 1. ?26 >f 48 F1 8 1. Isitma
Isitma % F ><} >< Besleme
Besleme I
1
| 24
I r———
14 ! |
Merkezi 41 b3 1 & 10 >f48 18 6%38 1 19 Isitma
jtma e AP DD e ¥ LA e BT Do
Déniis L
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Daire Istasyonlar

4,5 Termix VVX-B

Dolayli i1sitma ve kullanim sicak suyu

OPSIYONLAR:

« Kapak, beyaz lake celik
(Tasarim: Jacob Jensen)

+  Emniyet vanasi

+  GTU basing esitleyici; emniyet vanasi
tahliye borusunu ortadan kaldirir

- Sirkilasyon seti, Danfoss MTCV ve
cek valf

+ Besleme pompasi (bdlgesel 1sitma
akisini arttirir)

« Boruizolasyonu

+ Yerden isitma icin karistirma devreleri
« Yerden isitma manifold sistemi

+  Emniyet termostati

« Hava purjord, elektronik kontroller

+ Doldurma hatti, isitma devresi icin
bolgesel isitmadan takviye

TEKNiK PARAMETRELER:

Nominal basing: PN 10*
Bolgesel 1sitma

besleme sicakhgr: T ... =120°C
Soguk kullanim

suyu statik basinci: p... =0.5bar
Lehim malzemesi

(Is1 Esanjord): Bakir

*PN 16 versiyonlari istendiginde mevcuttur.

Isitma: Kapasite 6rnekleri

Kapak dahil agirhk: 35 kg
(ambalaj dahil)
Elektrik beslemesi: 230V AC

Kapak: Beyaz- lake celik

Boyutlar (mm):

Kapaksiz:
Y 810 x G525 x D 360

Kapakla:
Y 810 x G540 x D 430

Boru boyutlari (mm):

Birincil:

ikincil:

Baglanti boyutlar::

Bolgesel Isitma + Isitma: G 3"
(ic disli)

Soguk Kullanim Suyu +

Sicak Kullanim Suyu: G %"

(ic disli)

Alt istasyon Isitma . . | Primer devre Sekonder .

trd Termix Kapasitesi Prlmeorcdevre I5|tma°2evre5| basin¢ kaybi | devre basing Prlgwe%icil/ehvre de?/Grzle«Zirﬁa?li/h

VVX-B kW *kPa kaybi kPa*
18 70 60/35 25 20 442 650

VVX x-1 20 80 70/40 25 20 430 603
24 90 70/40 25 20 476 724
30 70 60/35 35 20 737 1084

VVX x-2 34 80 70/40 35 20 731 1025
40 90 70/40 35 20 783 1206
45 70 60/35 45 20 1106 1629

VVX x-3 50 80 70/40 45 20 1075 1509
54 90 70/40 45 20 980 1629

*Isi sayaci dahil degildir.
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Kullanim sicak suyu kapasitesi

4,6 Performans egrisi: Termix istasyonlar
— AVTB kontrolor (tip 1)

ilerleyen sayfalarda, dogru daire istasyonu tiiriinii kolayca secmenize imkan taniyan
kullanim sicak suyu kapasitesi icin performans egrileri bulacaksiniz.

Termix daire istasyonlarinda bulunan AVTB tiru kullanim sicak suyu kontrolori icin
performans egrileri, plakali ist esanjoriniin farkh boyutundan dolayi 4 farkli kapasite
aralidi (tip 1-4) icin gosterilmektedir.

Tip 1 - T24-16 tuiri 151 esan;jorli

Basing kaybu:
Birincil taraf ikincil taraf
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi Basing kaybi ve Soguk su debisi
500 300
—_ 450 =5 250 /
-8 >%
< 400 EX iy
gz 30 g= 200
=2 300 2 ~
X T S
m X 250 g ] 150 /
E ¥ =y T
28 150 X g o =
2 0 a2 50 el
> ////
0 0
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Isitma kaynag su debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicakhik ayar 10/45°C Sicaklik ayari 10/45°C
1600 30
2: 1400 310 g0 65°C 70°C E 2 55°C
T 2 60°C 65
2 75°C S = 70°C
g 1000 § 75°C
A 2 s
£ £
E €0 E 10
8w £
E 200 E >
o [
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080 180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 50°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicakhik ayar 10/50°C Sicaklik ayar1 10/50°C
1600 30
5 oo 60°C - 65°C. 70°C 75:C ; 60°C. o co
= R 6 7oc 75°C
K2 1200 .=
.ﬂn) ;g 20
- 1000 ’E‘
)§' 800 E 15
£ ]
E 600 ﬁ 10
© £
g 400 ﬁ
ﬁ - s
— 200
0 0
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080 80 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
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Kullanim sicak suyu kapasitesi

4,6 Performans egrisi: Termix istasyonlar
— AVTB kontrolor (tip 2)

Tip 2 - T24-24 tlr( 1s1 esanjorlu

Basing kaybu:
Birincil taraf ikincil taraf
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi Basing kaybi ve Soguk su debisi

450 200

_ 400 5 175
- 8 >w

ag 2% 150

g3 30 £ E 125
S 2 20 53

© X S x 100
£ v 200 ERY

s £ xS 5
Z 5 150 x 3
v T

2 100 »e 50

50 25

0 0

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Isitma kaynag su debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:

Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicakhk ayari 10/45°C Sicaklik ayar1 10/45°C
1600 25
% 55°C 60°C. 65°C 70°C v) 55C— 60°C
E 75°C E * / i
ﬁ 1200 2 70°C
3 1000 Eg 15 o
4 = 75°C
g 800 g
> >
g 600 g 10
(] <
£ w £
H I
200
o o
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080 180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 50°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayarn 10/50°C Sicakhik ayar1 10/50°C
1600 30
s 60°C 65°C_70°C 60°C
9 100 3
= 75°C g7 .
@ 1200 5 ° o
§ 1000 .E * 70 C
& o
b4 g 75°C
® 800 >0
c o
% 3
_: 600 E 10
E w g
k] s
200
o o
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080 180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580 1680 1780 1880 1980 2080
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
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Kullanim sicak suyu kapasitesi

4,6 Performans egrisi: Termix istasyonlar
- AVTB kontrolor (tip 3)

Tip 3 - T24-24 tir( 151 esanjorlu

Basing kaybu:
Birincil taraf ikincil taraf
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi Basing kaybi ve Soguk su debisi

200
280 180
_w 0 2g 60
’5‘3 200 2%
€3 EZ 0
g3 e 53 100

© X =S x
E g 120 i 'Eq 80
53 w0 x Z 60
<8 S8
40 * 2
0 0

Y 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Isitma kaynag su debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:

Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicakhik ayar 10/45°C Sicaklik ayari1 10/45°C
2000 30
= 55°C 60°C_—~ 65°C 70°C — e T
g 1800 755C k_{ » 60°C 65°C 70°C
= 1600 3
z E 75°C
_g 1400 :g 2
'E 1200 ?
T o0 s
E‘ 800 g
3 g 10
© 600 ©
E 400 .E.
=2 i
200
0 0
180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 50°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicakhik ayar 10/50°C Sicaklik ayar1 10/50°C
- 60°C_ 65°C_ 70°C _75C * 60°C_65°C _70°C__75°C
a 1800 -
= 1000 = ®
@ £
:‘E, 1400 ;g 2
T 1200 )
2 1000 E 15
£ ]
% 800 X
f“ 600 E 0
% 400 E 5
= 200
0 0
180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 180 380 580 780 980 180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
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Kullanim sicak suyu kapasitesi

4,6 Performans egrisi: Termix istasyonlar
- AVTB kontrolor (tip 4)

Tip 4 - T24-32 tiirti 1s1 esanjorli

Basing kaybu:
Primer Sekonder
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi Basing kaybi ve Soguk su debisi
200 200
180 s 180
_ T 60 >'® 160
’QE 140 a ; 140
€z €2
?'g. 120 g8 0
=8 0 28 o
EY 2 g e
28 T2 e
2 % Q2 4
20 20
0 0
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Isitma kaynagi su debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicakhik ayari 10/45°C Sicaklik ayar1 10/45°C
., 2000 ) = 5 = o
S o 557C_~60°C_65°C, 70°C g 55°C
= 600 3 2 60°C
] E 65°C
£ o g, 70°C
T 200 ° =
A - 75°C
c c
E 800 E o
[} 600 <
£ £
s 400 =
w w 5
= 200 -
0 0
180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 2980 180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 2980
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 50°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayar 10/50°C Sicaklik ayar1 10/50°C
2000 30
8 60°C 65°C 70°C 75°C 60°C
@ 180 = o
%‘ 1600 g » 65°¢ 70°C i
§ 1400 .E 2 75°C
5 1200 ’E\
® 1000 = 05
c o
E 800 i
E 600 ‘E_' o
g 00 2 5
= 200
0 0
180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 2980 180 380 580 780 980 1180 1380 1580 1780 1980 2180 2380 2580 2780 2980

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
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Kullanim sicak suyu kapasitesi

4.7 Performans egrisi: Termix istasyonlar
- RAVI kontrolor (tip 1)

Tip 1 - T24-P12 tlirii 11 esan;jorli

Basing kaybu:
Birincil taraf ikincil taraf
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi Basing kaybi ve Soguk su debisi
200 200
180 L
_ g 160 3=
D& 140 35 150
€ €2 125
%_g‘ 120 H g
%800 = g 100
£ E 80 F] ¥ 75
G @ 60 % @
2 Sw
2 40 S8 %0
20 25
0 0
0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Isitma kaynagi su debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:

Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayar1 10/45°C Sicaklik ayari 10/45°C
1800 35
- 1600 —_
g g 60°C
= 1400 60°C = 65°
K] o - 5°C
3 1200 65°C 2 70°C
[ 0 T
3 ¢ 3 " ’_’////'//7 7o
)g ,9
g 800 75°C ; 15
£ 600 K]
] © 10
£ 400 £
] 200 g 5
0 0
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Kullanim Sicak Suyu Kapasitesi 50°C:
Sicak kullanim suyu Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayari 10/50°C Sicaklik ayar1 10/50°C
1800 35
1700 o
3o g @ . 65— o€
= l;gg 60°C 65°C 70°C 3 . //
2 0 o,
3 i 75°C 3 e
T 1000 o, 0
o 0
g o g v
g oo 3
= £ 10
g £
E= 300 - 5
= 200
100
0 0
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.] Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
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Kullanim sicak suyu kapasitesi

4.7

Performans egrisi: Termix istasyonlar
- RAVI kontrolor (tip 2)

ilerleyen sayfalarda, dogru daire istasyonu tiiriinii kolayca secmenize imkan taniyan
kullanim sicak suyu kapasitesi icin performans egrileri bulacaksiniz.
Termix daire istasyonlarinda bulunan RAVI suyu kontroléri icin performans egrileri,
plakali isi esanjoriiniin farkli boyutundan dolayi 4 farkh kapasite arahidi (tip 1-3) icin

gosterilmektedir.

Tip 2 - T24-P16 turd 1s1 esan;jorli

Basing kaybu:

Birincil taraf
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20

Isitma kaynagi
basing kaybi [kPa]

600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 300¢

Isitma kaynagi su debisi [I/sa.]

Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:

Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayar1 10/45°C

E‘ 1600

K4

= 1400

= 60°C

3 1200 -

E 65°C
1000 -

> 70°C
800 o

3 75°¢C

<

£

o

£

=

K

180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 50°C:

Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayari 10/50°C

1800

1600

0 60°C.  65°C
1200 700C
1000

500 75°C

400

Isitma kaynagi debisi [I/sa.]

200

180 280 380 480 580 680 780 880 980
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

1080 1180 1280 1380
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Sicak kullanim suyu
basing kaybi [kPa]

Isitma kaynagi déniisii [°C]

Isitma kaynag doniisii

ikincil taraf
Basing kaybi ve Soguk su debisi

200

175
150
125
100

75

25

0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayar1 10/45°C
35
30
25 60°C
» 659C
_//’/ 707C
15 75°C

180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayari 10/50°C

60°C o
6
Y 70°C

180 280 380 480 580 680 780 880 980
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

1080 1180 1280 1380



Kullanim sicak suyu kapasitesi

4.7

Performans egrisi: Termix istasyonlar
— RAVI kontrolor (tip 3)

Tip 3 - T24-P20 tiirti 1s1 esanjorli

Basing kaybu:
Birincil taraf ikincil taraf
Basing kaybi ve Isitma kaynagi su debisi Basing kaybi ve Soguk su debisi
200 200
180 175
= 160 ; —_
BE 140 3 ;.‘_ 150
S 5120 £ 2125
£ Z 00 g3
© f,. g g 100
£g® 2y s
2 g 60 xa
a 4 S8 s
&
20 25
0 0
[ 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 0 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Isitma kaynag su debisi [I/sa.]

Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 45°C:

Sicak kullanim suyu

Sicaklik ayari1 10/45°C
1800
'E‘ 1600
é 1400
= 60°C
s 1200
% 1000 65°C
> 70°C
& 800 .
5 e 75°C
<
g 400
k] 200
[
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
Sicak Kullanim Suyu Kapasitesi 50°C:
Sicak kullanim suyu
Sicakhik ayari1 10/50°C
1800
'E 1600 60°C
é 1400 650C
é 1200 700C
T 1000
)E 800 75°C
>
g 600
<
£ 400
E 200
0
180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]
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Isitma kaynagi déniisii [°C]

Isitma kaynagi doniisii

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak kullanim suyu
Sicaklik ayar1 10/45°C

180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380

Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]

Sicak kullanim suyu
Sicaklhik ayari1 10/50°C

60°C
65°(

F‘?

180 280 380 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380
Sicak kullanim suyu debisi [I/sa.]



5. EvoFlat sistemi boyutu nasil ayarlanir?
Sistem tasarimi ve boyutlandirma prensipleri

Boyutlandirma

Her bir sistemin verimli sekilde ¢alismasi
icin ana gereksinimler; boru tesisatin-
daki caplandirmalarin dikkatli bir sekilde
yapilandiriimasi, kazan kapasitesinin
ilgili standartlar g6z 6niine alinarak
hesaplanmasi, pompa debilerinin ger-
¢ekei performanslar g6z 6niine alinarak
belirlenmesi ve diger yardimci Grtinlerin
saptanmasi olarak saglanabilmektedir.
Kazan dairesindeki ¢oziimlemeler

ve ana kolonlardaki basing ve debi
dengelenmesinden sonra sistemde
kullanilan daire istasyonlarinin tizerin-
deki ekipmanlar ile hidronik dengeleme
garantiye alinip sistem ¢6ziimlemesi
gerceklestirilir.

Kullanim sicak suyu icin es k

1.0

Sistem bilesenlerinin boyutlar
1. Isi kaynagdi

2. Rezerv tanki

3. Pompalar

4. Boru tesisati

ullanim faktorleri

0.9

0.8 H-

o
N

Dresden'deki Teknik Universite'nin élciimlerine

o
o

gore res kullanim faktora 1

. Danimarka Teknik Enstitistine

gore es kullanim faktoru

Es kullanim faktorii
o o o o
N w » wv
pa
4 '»/
/ -
!
T
lo
-1 =
]
=3
lo
1S
| ®

es kullanim faktori

o
0

o
o

o
o

Yikler

Kullanim faktériine bagli olarak hesap-
lanir.

Sicakhiklar

« Daha buyuk dT (6zellikle 1sitma icin)
daha disiik debi saglar - Dislik d6-
nis sicakhgi

+ Daima minimum 45-50 °C'lik akis
sicakligi istenir (yaz donemi) ancak kis
sicakliklar daha yuksek olabilir.

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Kaynak: AGFW

Daire istasyonu

Hidrolik yapisindan &tird, 1sitma ve
kullanim sicak suyunun birlikte kullanil-
masina imkan tanimaktadir.

Akis

Yaz ve kig durumu karsilastirilmal ve
en ylksek debiye dayali olarak borular
secilmelidir.
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Sistem boyutunu belirleme

Bireysel sistemin dogru olarak boyutlan-
dinlabilmesi icin, asagidaki parametreler
g6z 6nlinde bulundurulmalidir:

+ Her dairedeki 1si kaybi - gereken
Isitma kapasitesi

«  Gereken kullanim sicak suyu kapasitesi

« Birincil ve ikincil besleme ve donis
sicakliklari (yaz/kis)

« Hidrofor besleme suyu sicaklklari

« Gereken kullanim sicak suyu sicakhgi

« Sistemdeki daire sayisi (cok daireli
yap)

« Sistemdeki ek i1s1 kaybi

Rezerv tanki/Kazan iligkisi

+ Rezerv tank suyu talebini 10 dakika en
Ust diizeyde karsilar.

+ Borulardaki enerji kapasitesi de goz
oninde bulundurulmalidir.

Pompa kontrolii

Sistemde degisken yiik taleplerine bagli
olarak frekans invertérli pompanin her
zaman givenli boélgede calismasi istenir.
Projede ilgili diferansiyel basing sensor-
leri ve asiri fark basing tahliye vanalari ile
sistem rejiminin devamliligini saglaya-
bilirsiniz.



5.1 EvoFlat yazihmiyla boyutlandirma

Isitma sistemlerini boyutlandirmada sizi destekler

1: Baslat — Ayarlar L Dndons vt

Es kullanim faktorlerinin 6n segimi st it v ot
Fraject ece | Gypeam paramaners | Cacuisnons | hest soerse | Totas

EvoFlat

Preject npme

Adirase

2: Sistem uygulama parametreleri
Mevcut uygulama parametrelerini girin
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Crpsbed by
Company rama

Moy Zate

3: Tablo hesaplama

Dagitim ve tesisat kolonlari hesaplamasi
icin 6n se¢im

T —
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4: Merkezi 1sitma kaynagi 6zeti

Rezerv tanki hacmi hesaplama




5: Boyutlandirma o6zeti
Hesaplanan akis hacimlerinin sunumu

6: Verileri yazdirma veya disa aktarma

Verileri disa aktarma secenekleri

EvoFlat yazilimini edinmek ve bilgi almak icin litfen Danfoss Tirkiye Bolgesel Isitma departmani ile irtibata geginiz.
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EvoFlat istasyonlari nasil kurulur?

6. Kurulum ornekleri
- Yenilenen ve yeni yapilar

Banyoda gémme monte daire istasyonu. Zeminde ve mutfakta ggmme montaj.

Banyo boslugunda gémme monte daire istasyonu. Banyo boslugunda kapakli, gomme monte daire
istasyonu.

Daire istasyonunun yerden isitma dagitim Unitesi ve Bosluk veya dolaba monte daire istasyonu.
kontrol6rle gmme montaji. gémme montaji.
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EvoFlat istasyonlari nasil kurulur?

6.1

VMTD-F-B
-Tip1+2+3+4

Baglantilar:

Merkezi isitma beslemesi
. Merkezi isitma donusi

. Sebeke besleme

. Soguk kullanim suyu

. Sicak kullanim suyu

. Isitma beslemesi

Isitma donisu

NOuUubwNn =

Boyutlar ve baglantilar: Termix istasyonlari

— Duvara veya gdmme montaj

Diger daire istasyonu modelleri — Termix serisi

VMTD-F-I
-Tip1+2

Baglantilar:

Soguk kullanim suyu

. Soguk kullanim suyu

. Sicak kullanim suyu

. Isitma beslemesi

. Isitma donusi

. Merkezi i1sitma dénisi
Merkezi 1sitma beslemesi

NOoOuUubhwN =

VMTD-F-Mix-B
~Tip1+2+3+4

Baglantilar:

Merkezi isitma beslemesi
. Merkezi 1sitma donust

. Soguk kullanim suyu

. Soguk kullanim suyu
Sicak kullanim suyu

. Isitma beslemesi

Isitma donlist

NOUAWN=

VMTD-F-Mix-I
-Tip1+2

Baglantilar:

Merkezi 1sitma beslemesi
. Merkezi 1sitma donisi

. Soguk kullanim suyu

. Soguk kullanim suyu
Sicak kullanim suyu

. Isitma beslemesi

Isitma donisi

NOUAWN=

Boyutlar (mm):
Y640xG530xD 118

Boyutlar (mm):
Y 620 x G440 x D 150

NP

Boyutlar (mm):
Y 780 x G528 x D150

Boyutlar (mm):
Y 770xG535xD 150
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VVX-I
~Tip1+2+3

Baglantilar:

oA wN =~

Merkezi isitma beslemesi
Merkezi isitma donlsi
Isitma beslemesi

Isitma doniist

Sicak kullanim suyu
Soguk kullanim suyu

VVX-B
-Tip1+2+3

Baglantilar:

oOuUhwN

Merkezi 1sitma beslemesi

. Merkezi i1sitma doniisi
. Isitma beslemesi

. Isitma donusi

. Sicak kullanim suyu

. Soguk kullanim suyu

Su isiticilar

Termix Novi
-Tip1+2

Baglantilar:

1.
2.
3.
4.

Soguk kullanim suyu
Sicak kullanim suyu
Merkezi 1sitma akis
Merkezi isitma donis

Termix One
-Tip1+2+3

Baglantilar:

1.

2.
3.
4.

Soguk kullanim suyu
Sicak kullanim suyu
Merkezi isitma beslemesi
Merkezi 1sitma donlsl

45
N
W

g] /w) 2 3 4
60 | 70 | 60
g[ T2 3 4
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Boyutlar (mm):
Y 750 x G 505 x D 375

Boyutlar (mm):
Y 810 x G 525 x D 360

Boyutlar (mm).
Y432xG300xD 155

Boyutlar (mm):
Y 428 x G 312 x D 155 (tip 142)
Y 468 x G 312 x D 155 (tip 3)



EvoFlat istasyonlari nasil kurulur?

6.2 Duvara montaj sirasi
- EvoFlat daire istasyonlari

Montaj rayi duvara takilir. Kiiresel vanalari yerlestirme.

Daire istasyonunu dogrudan kiiresel vanalara monte
edin.

62 EvoFlatistasyonlari nasil kurulur?



EvoFlat istasyonlari nasil kurulur?

6.3 GOmme montaj sirasi
- EvoFlat daire istasyonlari

Gémme kutu icin kesme kismini hazirlayin. Montaj rayi ile gmme kutuyu monte edin. Montaj rayina kiiresel vanalari takin.

Kiiresel vanalari yerlestirme. Daire istasyonunu dogrudan kiiresel vanalara monte Kesme kismi gevresinde duvar bitirdikten sonra, boyali
edin. cerceveyi monte edin.

Cergeve monteli. Cerceveye kapagi takin.
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EvoFlat istasyonlari nasil kurulur?

6.4 Daire istasyonlarinin kurulumu icin aksesuarlar

Termix One + Termix Novi aksesuarlari

Aciklama ‘ Opsiyon kodu
Termix One kapagi tip 1 + 2 AG1

Termix One kapadi tip 3 AG2
Termix Novi kapadi AG19
Emniyet vanasi/cek valf 10 bar BG1

GTU Tip 1 ve 2 icin basing esitleyici BG4
Termostatik sirkilasyon seti CG1 (Termix One)
Kiresel vana ig disli RG1
Kiresel vana dis disli RG2
Sirktlasyon borusu/cek valf ile baglanti CG10 (Termix Novi)

Aksesuarlar - Termix VMTD-F-B, VMTD-F-MIX-B komple izolasyon icin

Aciklama ‘ Opsiyon kodu
Termix VMTD-F kapadi, duvara montaj modeli AG10
Emniyet vanasi/cek valf 10 bar BG1
GTU Tip 1 ve 2 igin basing esitleyici BG4
Termostatik sirkiilasyon seti CG1 (VMTD-F

+ VMTD-F-MIX-B)
Sirkulasyon baglantisi DG2
Sirktilasyon pompasi, UP 15-14 B cG7
Sirkulasyon pompasi, Wilo Z 15 TT CcG9
VMTD-MIX'te Grundfos UPS PG2 (VMTD-F-MIX-B)
VMTD-MIX-2/VMTD-MIX-3'te Grundfos UPS PG3 (VMTD-F-MIX-B)
Yuksek sicakliklarda pompayi kapatmak icin AT Termostati TG1 (VMTD-F-MIX-B)
Montaj dahil ECL Comfort 110 EG1 (VMTD-F-MIX-B)
Boru izolasyonu IG5 (VMTD-F-B

+ VMTD-F-MIX-B)
Oda termostati, TP7000 FG1
Oda termostati Danfoss, TP 7000RF, RX1 dahil FG3
Aktlatorli bolge vanasi, VMT 15/8 TWA-V 230 NC FG2
Donds sicakhigi sinirlayici FJVR GGI1
Kiresel vana i¢/dis digli RG1
Kiresel vana i¢/dis digli RG2
Termometre RG3
Manometre RG4
Montaj rayi, 7 kiiresel vana dabhil SG1
Isi esanjori izolasyonu 1G15 (VMTD-F-B

+ VMTD-F-MIX-B)
Boru baglantisi kombine yukari/asagi istendiginde
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Termix VVX-B aksesuarlari

Aciklama

Termix VVX-B kapagdi

Emniyet vanasi/cek valf 10 bar

GTU Tip 1 ve 2 i¢in basing esitleyici
Termostatik sirkiilasyon seti

Boru izolasyonu

Karistirma devresi, termostatik

ECL110 ve UPS 15-60 pompali karistirma devresi
Karistirma devresinde radyator baglantilar
VVX'te Grundfos UPS

Isi esanjori izolasyonu

Montaj dahil ECL Comfort 110

Montaj dahil ECL Comfort 210/A230
Montaj dahil ECL Comfort 210/A237
Montaj dahil ECL Comfort 210/A266
Danfoss AVPB-F icin ek licret

Bélgesel isitma ve isitma arasinda doldurma hatti
Kiresel vana i¢ disli

Klresel vana dis disli

Termometre

Manometre

VMT/RAVK'nin AVTB15 ile degistirilmesi icin (x-1+x-2)

VMA/RAVK'nin AVTB20 ile degistirilmesi icin (x-3)
Sirkiilasyon borusu/cek valf ile baglant

110 mm derinlige gémme montaj

VMTD-F-B komple izolasyon
Aciklama

Termix VMTD-F kapagi, duvara gémme model (duvar kutusu 110 mm)

Kiresel vanalar opsiyonel

150 mm derinlige gdmme monta;j

B komple izolasyon

Aciklama

Termix VMTD-F kapagi, duvara gémme model (duvar kutusu 150 mm)

Kiresel vanalar opsiyonel

stasyonsuz borularin 6n montaji
VMTD-F-B + VMTD-F-MIX-B komple izolasyon

Aciklama
Montaj rayi, 7 kiiresel vana dahil

65

Opsiyon kodu
AG12
BG1
BG4
CG1 (VVX-B)
1G8
MG2
MG4
DG3
PG32
1G15 (VVX-B)
EG1
EG8
EG9
EGT10
uG3
VG1
RG1
RG2
RG3
RG4
FG8
FG7
CG13 (VVX-I)

Opsiyon kodu
AG11
RG2

Opsiyon kodu
AG15
RG2

Opsiyon kodu
SG1



A Isi Giretiminden i1s1 kullanimina

merkezi kontrol ve goriintiileme

ECL Comfortile elektronik kontrol

Danfoss, daire istasyonlarinin buyuk kis-
mini kendi gelistirmekte ve tGretmektedir.
Bu, 6zellikle elektronik kontrol agisindan
onemli faydalar saglamaktadir. Yeni ECL
Comfort serisi kontrolorleri asagidaki
kontrol islemlerini gergeklestirebilir:
+ Bolgesel isi transfer istasyonunun
gereksinimden bagimsiz kontroli

« Rezerv tanki sicaklik kontroli

+ Rezerv tanki sistem dengesi ve di-
zenlenmesi

+ Besleme sicakhginin dis hava kom-
panzasyonlu kontrolu

+ Isi kaynaklari icin iletisim noktasi
Bina alti enerji

istasyonu

Merkezi kontrol ve goriintiileme

Enerji Gretiminden bireysel 1si dagitimi
ve kullanim suyu isitmaya kadar isitma
sisteminde ¢alisma ve faturalandirmayi
optimum hale getirmek icin merkezi
kontrol ve goriintiileme sisteminin
kullaniimasi onerilir.

Bu amacla Danfoss daire istasyonlari, dis
hava kompanzasyonlu isi Gretiminden,
rezerv tanki yénetimi ve her bir daire is-
tasyonunun kontrolline kadar kapsaml
bir dizi QOzum Sunmaktadll’. Yogu§ma|| kazan b

Bu sistemin “beyni”, serbest programla-
nabilir ECL Apex 20'dir; ECL Apex Web
Paneli veya PCile bir kontrol tinitesi
olarak calisir; ve sicaklik ve basing kont-
rolli, ayrica pompa yonetimi ve sistem
gorintileme gorevlerini ylratdr.

Sisteme entegrasyon icin her bir daire is-
tasyonu, Modbus vasitasiyla Apex 20 ile
iletisim kuran ag baglantisina sahip ECL
Comfort 310 ile birlikte takilmaldir. Bu
yontemle kalorimetre ve soguk su icin
tlketici verileri aktarilabilir, merkezi olarak
kaydedilebilir ve faturalandirilabilir.

Kombine ¢evrim é
. e . ve blok isitma ——
Merkezi kontrol ve gorlintiilemenin en |_
onemli avantajlar sunlardir: I
+ Dis hava kompanzasyonlu isi Giretimi

(kazan, yerel ve bolgesel 1sitma) : ___________________

«  Optimum rezerv tanki ve glines o]
paneli yonetimi | ro e ——3
+  Mimkin olan en yiiksek sistem I
calismasi guvenilirligi L

+ Verimli enerji dagitimi
+  Merkezi tiiketim kaydi ve

faturalandirma
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Proje ismi Kurulan uriin tiirii Satis Tarihi

Ankara Sinpas Altinoran-1 907 VMTD-RAVI MIX 2014
Ankara Kasmir Gol Evleri 1438 VMTD-RAVI BASIC 2013
Prestij Park 2400 VMTD-RAVI BASIC 2013
Konya Atasehir 633 VMTD-RAVI BASIC 2013
Seyrantepe Konut Projesi 580 VMTD-RAVI BASIC 2013
Etiler Nispetiye On 98 VMTD-RAVI BASIC 2013
Glzel Evler 100 VMTD-RAVI NARROW 2013
Halkali Mng 299 VMTD-RAVI BASIC 2013
Karabiik Kule Park 180 VMTD-RAVI BASIC 2013
Ankara Anka Natura 106 VMTD-F-B MIX 2013
Ankara Nova Tower 89 VMTD-RAVI BASIC 2013
Mall Of istanbul 114 VVX-B 2012
Spine Tower 97 VMTD-F 2012
Cinarli Bahce 482 VMTD-F 2012
Ankara Bahge’n Eryaman 618 VMTD-F 2012
istwest 1000 VMTD-F 2012
Ankara Nata Vega 376 VMTD-F 2012
Cankiri Tilura 93 VMTD-RAVI BASIC 2012
Kiptas Finanskent 712 VMTD-F 2012
Sinpas Kelebekia 108 VMTD-F-B MIX 2012
Konya Altin Basak 180 VMTD-RAVI MIX 2011
Kiptas Metrokent 260 VMTD-F 201
Azerbeycan Baku Port 800 VMTD-F 2011
Konya Bahc¢esehir 5 260 VMTD-RAVI BASIC 2011
Konya Bahcesehir 4 220 VMTD-RAVI BASIC 2011
Konya Bahcesehir 3 132 VMTD-RAVI BASIC 2010
Konya Bahcesehir 2 177 VMTD-RAVI BASIC 2010
Ankarama 108 VMTD-F 2009
Kiptas Maltepe Evleri 890 VMTD-F 2009
List istinye Evleri 148 VMTD-F 2009
Kiptas Topkapi 2.Faz 482 VMTD-F 2009
Anthill Residence 804 VMTD-F 2009
Selenium Twins 216 VMTD-F 2008
Kiptas Topkapi Merkez Evleri 800 VMTD-F 2008
Selenium Panaroma 80 VMTD-F 2008
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Tasarim ve kurulum tavsiyeleri

1. Islak hacimlerin diizeni

Bir dairedeki islak hacimler icin Gretilen
kullanim sicak sularinin tek merkezden
saglanmasi sadece daha az insaat ve
kurulum malzemesi sayesinde tasarruf
saglamakla kalmaz, ayni zamanda daha
fazla faydali alan sayesinde daha yiksek
kira geliri gibi faydalar saglanabilir.

2. Sthhive yangin tesisati

Daire istasyonunun duvara kurulumu
sirasinda ilgili gurilta ve yangin tesisati
yonetmeliklerine uyulmahdir.

Daire istasyonu, yangin tesisati ekipman-
larini engellemeyecek sekilde kurulmali-
dir.

3. Istyalitimi

Sicak boru hatlarinda sirekli ve yuksek
kaliteli yalitim son derece oOnemlidir.
Bu 6zellikle, daire istasyonlarinin bulun-
dugu sistemlerde dagitim tesisati igin
gecerlidir. Bu borular yil boyunca surekli
kullanimda oldugundan dolayi, bosluk
birakmadan saglam bir yalitim saglan-
masi ¢cok onemlidir. Yerel yonetmeliklere
bagh olarak, boru capinin minimum
2/3'l kadar ve en az 30 mm kalinhkta bir
izolasyon saglanmaldir.

Optimum 1s1 transferinin neden oldugu
tirbilansh akislardan dolayr yiksek ka-
yiplar olusabilecegi icin dagitim borula-
rindaki baglanti parcalarinda da ideal yali-
tim saglanmalidir. Bu tlr vanalar icin, pek
cok Uretici tarafindan saglanan, fabrikada
Uretilmis izolasyon elemanlarinin kullanil-
masi idealdir. Manuel olarak uretilen izo-
lasyon elemanlarinda, izolasyon elemani
kalinligina ek olarak, siki kapandigindan
ve bosluklarda konveksiyon olusmadigin-
dan emin olunmalidir.

4. Rezerv tanki

Kazan on off sayisini azaltmak ve belirli
stire sistem anlik pik yiiklemesini
karsilayacak kapasitede rezerv tanki
bulundurmak sistem verimliliginizi
artiracaktir.

5. Rezerv tankiyla su giris hizi

Rezerv tanki ile baglanan tim besleme
hatlari, maksimum 0,1 m/s su giris hizi i¢in
uygun olmalidir; bu, rezerv tankindaki

tirbilanslar ve farkh sicaklik katmanla-
rinin karismasini onler.

6. Rezerv tankindaki sicaklik dl¢iimii

Rezerv tankini secerken, su sicakhklarini
olgmek icin (daldirma tipi sicaklik sen-
sorleri seklinde) 6lciim baglantilar sag-
lamalisiniz.

Istiletkenligini arttirmak icin sicaklik sen-
sorinl takarken 1sil iletkenligi yuksek
olan daldirma tip paketler kullaniimalidir.

7. Kullanim mahallerindeki
radyatorler

Kullanim mabhallerini (6rnegin koridorlar,

c¢amasir odasi, kurutma odasi, oturma

odasi) isitirken komple hidronik konsepti-

nin uygulanmasi unutulmamalidir. Bunun

anlamu:

- Radyator
diferansiyel
kullanilmalidir.

+ Radyator vanasi 6n ayari ayarlanmali-
drr.

+ Birdonus sicakhgi sinirlayicisi kullanil-
malidir.

hattinda bir
kontrolori

besleme
basing

Genel mahallerde (6rnegin camasir oda-
sinda) sicak su gerekiyorsa, bu mahaller
icin de daire istasyonu iyi bir ¢6ztimddir.

8. Birden fazla radyator olan odalar

Daire istasyonlarina sahip radyator sistem-
lerinde, tim radyatoérlerde termostatik
vana Onerilmektedir. Odadaki tim rad-
yator termostatlari, sabit bir oda sicakhgi
saglamak icin ayni degere ayarlanmalidir.

Danfoss radyator termostatlar kullana-

rak oda sicakhgi dalgalanmalari 6nlene-
bilir.
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9. Basing 6l¢iim borularini baglama

Basing 6l¢limi icin bir manometre veya
Olcim borusu takilirsa, bu baglanti
mumkinse dikey borularda yapilmaldir.

Yapisal kosullardan dolayi basing dl¢iimi
sadece bir yatay boruda yapilabiliyorsa,
baglanti yatay olarak borunun orta kis-
minda yapilmalidir.

Basing ol¢im borularinin diizenlenme-
sinde bu kurallara uyulmazsa, sikisan
hava (yukaridaki baglanti) ve kir birikme-
leri (asagidaki baglanti) hatali 6l¢limlere
neden olabilir.

Daire istasyonlarinin
devreye alinmasi

Tdm sistem temizlendikten sonra tim
daire istasyonlari devreye alinmaldir. Bu
islem bir test gunligl olarak (her Unite)
belgelenmelidir. Danfoss, Danfoss Daire
istasyonlar icin uygun devreye alma hiz-
metleri saglamaktadir.
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ENGINEERING
TOMORROW

Darifold

Isinize deger veriyoruz

Danfoss, Isitma alaninda taninmis
bir marka olmakla sinirli degildir. 75
yili askin bir stredir tim dinyadaki
mUsterilerimize yedek parcadan
komple bolgesel isitma ¢ozUmlerine
kadar her tir UrGnun tedarigini
sagliyoruz. Nesillerdir, isimizi sizin
isinizmiscesine sahiplenip optimum

¢6zUmlU sistemler sunuyor ve gelecek
icin de ayni hedefle ¢alisiyoruz.
Musterilerimizin ihtiyaglarina gore
sekillenen yillarin deneyimi ile
yenilikcilikte en 6n sirada yer aliyoruz,
diger yandan iklimlendirme ve

enerji uygulamalarr icin yedek parca,
projelendirme, uzmanlik, tecribe ve

komple sistem ¢6zUmU saglamaya
devam ediyoruz.

Size ve muUsterilerinize gelismis,
kullanimi kolay, teknolojik, minimum
bakim ihtiyaci gerektiren, cevresel ve
finansal avantajlar ile desteklenen,
servis agi genis cozimler saglamayi
amacliyoruz.

Tamamina yakinini kendimiz Uretiyoruz

EvoFlat daire istasyonlarinin ana
parcalarinin tamami Danfoss
tarafindan tasarlanmakta ve
Uretilmektedir. Yeni MicroPlate™ isi
esanjord, sicaklik, akis ve fark basing
kontrolorleri; ek olarak otomatik ve
elektronik kontrolérler de istasyona

ayrica dahil edilebilecek Urlnler olup
sektodre dncllik etmektedir.

TUm parcalar, Danimarka'daki kendi
fabrikalarimizda ISO 9001 kalite
standardina uygun olarak monte
edilmektedir.

Danfoss Otomasyon ve Kontrol Uriinleri Limited Sirketi
Birlik Mah - 428. Cd 8/B - Cankaya/Ankara - Tiirkiye « Pakdil Sok. Bir Plaza No:5 Yukaridudullu/istanbul - Tiirkiye
Telefon: +90 216 526 40 96 (PBX) - Faks: +90 216 526 4097 - E-mail: danfoss@danfoss.com.tr - Web: www.danfoss.com.tr

Kendi fabrikalarimizda misterimiz
olarak glivenebileceginiz en yUksek
kalitede Urlnleri gelistirmekteyiz.
Sistem ve UrUnlerin ariza - bakim
asamalarinda Danfoss satis dncesinde
sizlerin yaninda oldugu gibi satis
sonrasinda da aktif katki saglamaktadir.

Danfoss, olasi yazim hatalari sonucu olusabilecek durumlarda sorumluluk kabul etmez. Danfoss 6nceden bildirmeksizin tirtinlerinde degisiklik yapma hakkina sahiptir.
Bu katalogun tim yayin haklar Danfoss'a aittir. Bu belgelerin icerigindeki tiim ticari markalar asagidaki sirketlerin mulkiyetindedir. Danfoss ve Danfoss simgesi, Danfoss A/S'nin ticari markalaridir.

Tum haklari sakhdir.
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