
Bis zu

35 % 

geringerer Druckverlust 
dank patentierter  
MicroPlateTM - 
Technologie.

 

Hocheffiziente gelötete 
Wärmeübertrager für Ihre   
Anwendungen

Gelötete MicroPlate™-Wärmeübertrager

Mit der revolutionären MicroPlate™-Technologie 
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An Ihre Bedürfnisse angepasst
Bei Danfoss glauben wir fest an 
Innovationen für Fernwärmesysteme, 
damit diese Ihre Bedürfnisse besser und 
mit größerer Flexibilität erfüllen können. 
Durch die Verbesserung der zugrunde 
liegenden Technologie,  wurde die 
unübertroffene Wärmeübertragungsleis-
tung und Energieeffizienz unserer neuen 
Produktreihe an gelöteten Wärmeüber-
tragern möglich.
 
 Zukunftsorientiert
Auch wenn sich die Fernwärmebranche 
und die eingesetzte Technologie 
kontinuierlich weiterentwickelt,  ist die 
traditionelle Plattenprägung gelöteter 
Wärmeübertrager seit über 40 Jahren 
dieselbe. Bei Danfoss haben wir erkannt, 
dass sich die Zeiten geändert haben und 
dass die Kundenbedürfnisse zusammen mit 
den Anforderungen Ihres Systems und 
der Verbraucher gewachsen sind.

Daher haben wir ein völlig neues 
Konzept für die Plattenprägung 
entwickelt. Unsere gelöteten Wärme-
übertrager mit modernster MicroPlate™ 
Technologie ermöglichen ein noch nie 
dagewesenes Effizienz- und Leis-
tungsniveau, sodass Sie mehr von Ihren 
Trinkwarmwasser-, Heizungs-, Fern-
wärme- und Fernkältesystemen haben.

Für Fernwärme konzipiert
Danfoss ist weltweit als Innovations-
treiber in der Heizungsbranche, mit 
besonderer Expertise im Bereich 
Fernwärme, bekannt.

Wir haben dieses Know-how bei unseren 
neuen gelöteten Wärmeübertragern 
eingesetzt. Die verschiedenen verfüg-
baren Typen eignen sich für nahezu jede 
Heizungs- und Fernwärmeanwendung.   
Wir haben in jedem Fall die perfekte 
Lösung für Sie!

Patentierte MicroPlateTM-Technologie Optimierte Fischgrätprägung

Die MicroPlateTM-Revolution

Durch unsere neue MicroPlate™-
Technologie weisen Danfoss-Wärmeüber-
trager im Vergleich zu allen anderen 
Marktlösungen einen  um bis zu 35% 
geringeren Druckverlust und eine 
bis zu 10% bessere Wärmeübertra-
gung auf.

Das einzigartige System sorgt dafür, 
dass Sie für Ihre jeweilige Fernwärmean-
wendung die perfekte Lösung finden  
– wählen Sie also das Beste für Ihre  
Aufgabe!



2. Dezentrale Heizsysteme

In Mehrfamilienhäusern eignen sich 
MicroPlate™-Wärmeübertrager optimal 
für dezentrale Heizsysteme, bei denen 
jede Wohnung über eine Wohnungs-
station mit Wärme und Trinkwarmwass-
er versorgt wird.

3. Mikronetze

Bei diesen handelt es sich um kleinere 
Fernwärmenetze, die z.B.  mit Biomasse 
befeuert werden. Wie bei konventionellen 
Fernwärmesystemen werden 
MicroPlate™-Wärmeübertrager an der 
Schnittstelle zwischen dem Mikronetz 
und dem Heizsystem des jeweiligen 
Gebäudes eingesetzt.

4. Kombi-Solaranlagen

MicroPlate™ Wärmeübertrager sind die 
perfekte Lösung für Systeme, in denen 
die Solarenergie mit einer zusätzlichen 
Wärmequelle wie einem Gaskessel oder 
einer  Fernwärmeübergabestation 
kombiniert wird. 

1. Fernwärme und Fernkälte

In Wohngebäuden jeglicher Größe 
werden MicroPlate™-Wärmeübertrager 
an der hydraulischen Schnittstelle 
zwischen dem Fernwärme-/Kältenetz 
(Primärseite) und dem Heizssystem des 
Gebäudes (Sekundärseite) eingesetzt.   
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Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Wir sorgen für effiziente 
Heiz- und Kühlsysteme. 

Wo auch immer Wärme von einem 
Fördermedium auf ein anderes übertragen 
wird, können gelötete MicroPlate™ 
Wärmeübertrager die Systemeffizienz 
drastisch steigern. Nachstehend werden 
vier Systembeispiele gezeigt, die durch 
die Verwendung von gelöteten 
MicroPlate™-Wärmeübertragern 
verbessert werden.



Danfoss MicroPlate™Wärmeübertrager  

Gelötete MicroPlate™-Wärmeübertrager 
sind eine revolutionäre Technologie von 
Danfoss. Unsere Wärmeübertrager 
übertreffen dank ihrer charakteristischen 
einzigartigen Prägung andere Markt-
lösungen, da sie einen deutlich gerin-
geren Druckverlust und eine weitaus 
verbesserte Wärmeübertragung bieten. 
Konkret bedeutet das:

•  bis zu 10 % verbesserte 
Wärmeübertragung

•  bis zu 35 % geringerer 
  Druckverlust
•  Erhebliche Kosten- und 
 Energieeinsparungen
• Flexiblere und kompakte Bauweise

Die MicroPlate™-Technologie ist Teil 
unserer neuen Produktreihe von 
gelöteten Wärmeübertragern und 
eignet sich für vielseitige Anwendungs-
möglichkeiten im Heizungs- und 
Fernwärmebereich. 
     

Höhere Effizienz

Geringerer Druckverlust

Geringere  Pumpenleistung 
notwendig

Patentierte Plattentechnologie
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Druckverlust 35 % geringer

Der verbesserte Wasserdurchfluss 
sorgt für einen sehr geringen 
Druckverlust. Da weniger Energie 
benötigt wird, um Wasser durch das 
System zu pumpen, werden die 
Betriebskosten erheblich reduziert 
und das Netzwerk entlastet.

Hohe Leistung und Flexibilität

Im Vergleich zu herkömmlichen Wärme-
übertragern bietet die MicroPlate™ 
Technologie außergewöhnliche 
Leistung, Effizienz und Flexibilität. 
Durch dieses System können Sie 
erstmals individuelle Wärmetauscher  
speziell für Ihr Netzwerk konzipieren: 
Denn durch unterschiedliche Anzahl, 
Größen und Prägungen, können 
MicroPlate™ Wärmeübertrager perfekt 
für die jeweilige Applikation ausgeführt 
werden und ermöglichen dadurch eine 
optimierte Wärmeübertragung.  Sie 
entscheiden also selbst, was das Beste 
für Ihr Trinkwarmwasser-, Heizungs-, 
Fernwärme- und Fernkältesystem ist.

Vorteile der MicroPlateTM 
Wärmeübertrager:

Um bis zu 10 % höhere
Wärmeübertragung  

Indem die MicroPlates™ dafür sorgen, 
dass das Wasser gleichmäßiger fließen 
kann, nutzen sie ihre Oberfläche besser 
aus, um maximale Turbulenzen zur 
Verbesserung der Systemeffizienz zu 
erzeugen. Das Verhältnis zwischen den 
Bereichen mit dem schnellsten und dem 
langsamsten Durchfluss beträgt lediglich 
1:3 (bei älteren Modellen 1:10).   Durch 
das optimierte Strömungsverhalten 
wird eine deutliche Steigerung der 
Wärmeübertragung erzielt.

CO
2
-Einsparung

Indem die Systemeffizienz erhöht wird, 
ist für das gleiche Ergebnis weniger 
Energie erforderlich. Daher kann die 
gleiche Wärmeübertragungsleistung 
mit weniger Platten erreicht werden. 
Durch diese kompaktere Bauweise wird 
weniger Rohmaterial benötigt. Eine 
bessere betriebliche Effizienz und eine 
längere Lebensdauer tragen ebenfalls 
dazu bei, Abfälle zu reduzieren. 
Insgesamt werden so erhebliche 
CO

2
 Einsparungen erzielt.

Kanalplatte

BPHE

MPHETM

Flüssigkeit 2

Flüssigkeit 11α

2α
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MicroPlate™-Wärmeübertrager 

verfügen über eine breite, 

�ache Löt�äche, was zu 

einer verbesserten Stabilität 

beiträgt. 

MicroPlate™ Design

Fischgrät Design



Übertragungsinnovation  
Gelötete MicroPlate™ 
-Wärmeübertrager

Der kompakte gelötete 
XB12-Wärmeübertrager mit Mi-
croPlate™-Technologie ist die ideale 
Lösung für Ihr Unternehmen. Hiermit 
erzielen  
Sie dank überragender Leistung und 
geringeren Kosten (im Vergleich zu 
konkurrierenden Modellen) erhebliche 
Gewinne. Er ist ideal für Heiz- und 
Trinkwarmwassersysteme und eignet 
sich zudem für HVAC-, Kühl- und 
industrielle Anwendungen.

• Bessere Wärmeübertragungs-
 leistung
• Leistungen bis zu 250 kW
• Kompakte Größe bei geringerem 

Gewicht und geringerer Bau-
größe im Vergleich zu konkur-

 rierenden Modellen
•  2-Kreis-Ausführungen sind für 

alle Plattentypen verfügbar
  

XB12 – die ideale Wahl  
für Ihr Unternehmen

LEISTUNGSBEREICH
MITTEL

LEISTUNG
HOCH

BETRIEBSKOSTEN
NIEDRIG

Dank Einführung der MicroPlate™ 

Technologie können wir nun mithilfe 

der stabileren, langlebigen Bauweise 

die Wärmeübertragungsleistung 

Ihrer Systeme verbessern und deren 

Lebensdauer erhöhen. 

Mit unserem neuen gelöteten 

MicroPlate™-Wärmeübertrager 

erzielen Sie jetzt bei geringerem 

Gewicht und geringerer Größe 

bislang unerreichte Ergebnisse bei der 

Wärmeübertragung.
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Der kupfergelötete 
XB37-Wärmeübertrager aus rostfrei-
em Edelstahl ist größer als der XB06- 
und XB12-Wärmeübertrager. Dadurch 
bietet er Ihnen eine größere Anwend-
ungsflexibilität bei gleicher Systemef-
fizienz und hervorragenden 
Wärmeübertragungseigenschaften. 

• Entwickelt und optimiert  
für Heiz- und Trinkwarmwasser-
anwendungen, aber auch für 
HVAC-, Wärmepumpen- und 
Frischwasseranwendungen ideal

• Drei verschiedene Platten-
 Prägungen erhältlich
• Große Auswahl an Plattentypen 

für eine maximale Leistung und 
einen minimalen Druckverlust

• Leistung: 10–300 kW
• Standardmäßig PN 25
  

Der kleine kupfergelötete 
XB06-Wärmeübertrager aus rostfreiem 
Edelstahl eignet sich für Heizungs- 
und Fernwärmesysteme mit schwank-
enden Versorgungstemperaturen 
sowie hohem und variierendem 
Differenzdruck und kann dort einge-
setzt werden, wo eine Zirkulations-
lösung erforderlich ist.

• Optimiert für Heizungs- und 
Trinkwarmwasseranwendungen. 
Zudem eine optimale Lösung 
zur Verwendung in HVAC 
Systemen sowie für industrielle 
Anwendungen.

• Drei verschiedene Platten-
 prägungen erhältlich 
• Große Auswahl an Plattentypen 

für eine maximale Leistung 
• Standardmäßig PN 25
• Äußerst geringer Druckverlust 

und hohe Wärmeübertragung
• Beste Leistung im Verhältnis zu 

Größe und Gewicht  

XB37 – außergewöhnliche Effizienz

XB06 – kompakte Leistung

LEISTUNGSBEREICH
HOCH

LEISTUNG
HOCH

BETRIEBSKOSTEN
NIEDRIG

LEISTUNGSBEREICH
MITTEL

LEISTUNG
HOCH

BETRIEBSKOSTEN
NIEDRIG
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Durch unser wachsendes Angebot 
an gelöteten Wärmeübertragern 
sind wir davon überzeugt,  
dass Sie einen Typ finden, der den 
Anforderungen Ihres Unternehmens 
und Ihrer Anwendung entspricht. 

Sollte dies nicht der Fall sein, wenden 
Sie sich bitte an uns, damit wir die 
Entwicklung eines maßgeschneiderten 
Wärmeübertragers besprechen 
können.

* weitere Typen auf Anfrage

Gelötete MicroPlate™-Wärmeübertrager  
– für Gegenwart und Zukunft

 XB05 XB06 XB12 XB22DW XB25 XB37 

Anschlussweite:  3/4 “  3/4 “  1 & 1 1/4 “ 3/4 “ 1 “ 1 “ 

Anschlusstyp:  Außengewinde  Außengewinde  Außengewinde  Außengewinde  Außengewinde  Außengewinde  

Höhe, mm: ~312 ~320 ~289 ~375 ~490 ~525 

Breite, mm: ~76 ~95 ~118 ~118 ~93 ~119 

Durchgangsanzahl 1 1 1 & 2 1 & 2 1 1 

Plattenausführungen: 1 3 3 1 1 3 

 XB05 XB06 XB12 XB22DW XB25 XB37 

750 mm

600 mm

450 mm

300 mm

150 mm

0 mm
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Typ

Typ

Höhe

Spezif.



Eigenschaften – GELÖTETE AUSFÜHRUNGEN (XB)

Max. Betriebsdruck: PN 25 bar

Max. Betriebstemperatur: 180 °C

Min. Betriebstemperatur: -10 ˚C

 

Durchflussplatten:  Rostfreier Edelstahl, EN 1.4404 (AISI 316L)

Lot:  Kupfer

Zulassung: Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (DGRL)

 XB52 XB59 XB61 XB66 

 2 “ 2 “ 2 “ DN 65 

  Außengewinde  Außengewinde   Außengewinde   Flansch 

 ~466 ~613 ~525 ~706 

 ~256 ~186 ~243 ~296 

 1 & 2 1 1 1 

 1 1 3 2 

 XB52 XB59 XB61 XB66
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Speziell für Ihr Unternehmen

Bei Danfoss fühlen wir uns verpflichtet, 
den richtigen Wärmeübertrager für Ihr  
Heizungs- oder Fernwärmesystem, 
entsprechend Ihren Anforderungen,  
zu finden. Als Komplettanbieter, der 
über Beratungsbüros und vertrau-
enswürdige Service-Partner weltweit 
und in Ihrer Nähe verfügt, finden Sie in 
Danfoss einen kompetenten Partner.

Maßgeschneiderte Unterstützung 
Ob Sie komplette Systemtechnik 
anbieten oder an der Entwicklung von 
innovativen Applikationen mit niedri-
gen Energiekosten beteiligt sind – 
Danfoss als Partner ist die beste Wahl, 
um speziell für Ihre Anforderungen 
den richtigen Wärmeübertrager zu 
finden. 

Technik von morgen
Wir bieten überragende Wärmeübertrager 
durch eine Kombination aus besten 
Bauteilen, außerordentliche Beratung 
und kundenspezifischem Support. Wir 
bieten Ihnen Werkzeuge und Know-
how, um für Ihre eigenen Kunden heute 
schon die besten Ergebnisse zu erzielen 
und sicherzustellen, dass Ihr Unterneh-
men in der Lage ist, deren Bedürfnisse 
von morgen zu befriedigen.

Kundenspezifische 
Plattenwärmeübertrager 
Danfoss ist in der Lage, maßgeschneiderte 
Plattenwärmeübertrager nach Ihren 
Anforderungen zu konstruieren, 
einschließlich:

• Größen und Abmessungen
• Wärmeübertragungsleistung und 

Anzahl der Platten
• Anschlüsse: 
 Anzahl, Art und Positionen
• Verpackung

Wenden Sie sich an uns, um mehr über 
Wärmeübertrager nach Kundenwunsch 
zu erfahren.
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Speziell für Sie

Qualität an erster Stelle

Danfoss Produkte werden nach höchsten 
Qualitätsstandards hergestellt. Unsere 
Fertigungsstätten verfügen über alle 
notwendigen Zertifizierungen, einschließlich 
ISO 9001/14001 und ISO/TS 16949. 
Zudem werden alle unsere Wärmeüber-
trager vor dem Versand einer Qualitäts-
kontrolle unterzogen.

Eine einfache Komplettlösung 
Die Anzahl der Lieferanten gering zu 
halten, führt zu einfacheren Prozessen 
und geringeren Kosten. Aus diesem 
Grund haben wir eine umfassende 
Lösung geschaffen, bei der Sie alles  
aus einer Hand bekommen. Und dank 
unseres umfangreichen Produktange-
bots und kundenspezifischen Support-
programms profitieren Sie in jeder 
Projektphase.

Umfassender Support
Wir produzieren nicht nur die besten 
Produkte in ihren Kategorien, sondern 
bieten Ihnen technische Unterstützung 
bereits vor dem Kauf. Denn uns ist es ein 
Anliegen, dass Sie schon vor der Um-
setzung sicher sind, dass Sie die effizien-
teste Lösung für Ihr Projekt gefunden 
haben.     

Unsere optimierten Prozesse stellen 
sicher, dass Sie zum richtigem Zeitpunkt 
das erhalten was Sie benötigen und das 
bei geringerem Zeit-, Geld- und Organisa-
tionsaufwand.
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Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und 
Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich 
oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an 
bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der 
Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.

Danfoss GmbH, Fernwärme- und Regelungstechnik, Kolumbusstr. 14, D-22113 Hamburg  
Tel.: +49 (0)40 / 73 67 51-20, Fax: +49 (0)69 / 8902 466-420, anfrage-hh@danfoss.com, www.fernwaerme.danfoss.de

Danfoss GmbH, Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040-33, fernwaerme.at@danfoss.com, www.waerme.danfoss.at

Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf
Tel. +41 (0)61 906 11 11, Fax. +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch

www.fernwaerme.danfoss.at

Finden Sie den perfekten 
Wärmeübertrager
mit Hexact der zweiten Generation
Mit Hexact in der benutzerfreundlichen 
zweiten Generation können Sie 
schneller und leichter als je zuvor den 
passenden Danfoss-Wärmeübertrager 
für Ihre Bedürfnisse finden. 

Unsere intelligente Software hilft  
Ihnen dabei, die geeignetste und 
wettbewerbsfähigste Lösung für Ihre 
Fernwärmeanwendungen und Ihr 
Fernwärmenetzwerk zu finden. Dank 
einer Reihe neuer Funktionen können 
Sie kundenspezifische Wärmeübertrager 
bestellen, die Bestellabwicklung kontrol- 
lieren und sogar Angebotsunterlagen 
ausdrucken.

Folgen Sie einfach der Schritt-für-
Schritt-Anleitung und Hexact erledigt 
den Rest. 

Fangen Sie noch heute damit an, 
Energie zu sparen unter: 
hexact.danfoss.com

• Schnelle und einfache Verwendung
• Definieren Sie Ihr eigenes Profil, 

einschließlich Temperatur und 
Druck, Anschlussweiten/-arten, 
Liefermöglichkeiten und vielem 
mehr

• Schaffen Sie maßgeschneiderte 
Berechnungen für Wärmeübertrag-
er mit Fischgrätprägung oder 
MicroPlate™ -Technologie

• Große Auswahl an  Datenblättern, 
Zeichnungen, Stücklisten und 
Angebotstexten


