ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss Optyma™-Verfliissigungssatze fiir Europa

Ilhre Anforderungen erfiillen
— immer und Uberall

Die fir Normal- und Tiefkhlung in Innen- und Auf3enbereichen aufstellbaren
Danfoss Optyma™-Verflissigungssatze fir den europdischen Markt bieten die
ideale Losung fur Ihre Anforderungen. Dank diverser einsetzbarer Kaltemittel mit
niedrigem Treibhauspotential, guter Energieeffizienz und einer ausgezeichneten
Montagefreundlichkeit tragen sie zur Betriebskostensenkung und Verbesserung
der Kuhlqualitat zum besseren Schutz verderblicher Waren bei.

Wahlen Sie die optimale Losung aus unserem umfassenden Angebot an
Verfliissigungssatzen fiir die Verwendung im Innen- und AuBBenbereich.

Optimale
Energie-effizienz

fiir hohe Kiihlqualita,
geringe System-
betriebskosten

und Vermeidung
von Ausfallzeiten

cr.danfoss.com { E€oDesign ' Optyma™
by Danfoss



Komplettverfliissigungssatze mit Wetterschutz
Danfoss Optyma™

Hochst effiziente und zuverlassige Plug&Play-Verfliissigungssadtze mit einzigartigen Vorteilen,
bedienungsfreundlich fiir den Kaltefachbetrieb und stets unter Beriicksichtigung des Betreibers.

Vorteile fUr den
Kéltefachbetrieb

- Einfache, schnelle Auswahl und Montage, kirzere

Wartungszeiten

- Typen kompatibel mit verschiedenen Kaltemitteln mit

niedrigem Treibhauspotential

- Geringere Kéltemittelkosten dank des eingebauten

Microchannel-Verflissigers

Optyma™ Slim Pack W05

Q.

Kompakt und kostengtinstig.
Wenn Platz, gerduscharmer
Betrieb, Effizienz sowie einfache
Montage entscheidend sind.
Mit Microchannel-
Verfliissiger

Anwendungen flr

Optyma™ Slim Pack W09

+

—

Kompakt und kostengtinstig.
Wenn Platz, gerduscharmer
Betrieb, Effizienz sowie schnelle
Montage und Wartung
entscheidend sind.
WO05-Ausstattung +
Liifterdrehzahlregler

und Hauptschalter im

Lieferumfang
enthalten
-f/
Selte 7

Normal- und Tiefkihlung

% [00
4

Vorteile fUr
den Betreiber

+ Hohe Lebensmittelsicherheit und optimale
Produkthaltbarkeit

+ Gerate eignen sich dank des gerduscharmen Betriebs
fur Wohnbereiche

- Verringerte Lebenszykluskosten der Kalteanlagen dank
der hochst effizienten Gerdte

Optyma™ Plus INVERTER
Optyma™ Plus P0O0/P02

Premium-Gerdt. Wenn hohe
Top-Performer. Wenn Laufruhe,

hohe Effizienz, Konnektivitat sowie
schnellste Montage und Wartung
entscheidend sind.
P00 version:

Mit elektronischem
Regler

entscheidend sind.
Mit Frequenzumrichter

P02 version:

Zusétzlich zu POO
mit elektronischer
Nacheinspritzung

S
&
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Bezeichnung OP - MSXM034 ML W05 G
TTTT T T T T
OP = Optyma 1234 5 6 7 8

1 Anwendung: M = MBP (Normalkihlung); L = LBP (Tiefkiihlung)

Effizienz, schnelle Montage und
Wartung und gute Teillastfahigkeit

2 Verflussigungssatzbaureihe: S = Slim Pack / P = OP Plus, OP Plus INVERTER
Kaltemittel: B = R449A, R452A, R404A/R507 ; G = R134a, R513A ; H = R404A/
.... . _ 3 RS07;0.=RA48A, R449A, R4SIA, RAO4A/RS07 ; P = R44BA, R449A, RAOTA,
() Kuhlrdume, Kiihlregale in R407A, R404A/507 ; Q = R452A, R404A/R507 ; X = R404A/R507, R134a, R513A,
Lebensmittelgeschdften, RA407A, R407F, R448A, R449A, RA52A ; Y = R404A/R507, R449A
Minimarkten, Restaurants, 4 Verfliissiger: M = Standardausfiihrung Microchannel-Wirmeiibertrager
Fischladen, Metzgereien, 5 Hubvolumen in cm®:Beispiel 034 = 34 cm?®

Backereien, Blumenladen, Labors

6 Verdichterbaureihe: bei VVL = drehzahlgeregelter Scrollverdichter VLZ

WO05: Optyma™ Slim Pack

W09: Optyma™ Slim Pack mit Lifterdrehzahlregelung und Hauptschalter
P00: Optyma™ Plus

P02: Optyma™ Plus mit Nacheinspritzung

P01: Optyma™ Plus INVERTER

Spannungscode: G = 230 V/1-Phasen-Verdichter und Lifter
E= 400 V/3-Phasen-Verdichter und 230 V/1-Phasen-Liifter

Weinkeller
Milchkdhlung 7
Industrielle Prozesse

Lagerung von Milchprodukten 8
und Lebensmitteln




Ausstattung und

Optyma™ Slim Pack Optyma™ Plus

A Opty

Eigenschaften: P02 Plus INVERTER
Schutzart P54 P54 IP54
Verdichtertechnologie Scroll-/Hubkolbenverdichter Scroll-/Hubkolbenverdichter Scroll Dgecrjﬁcgsirfﬁgrte
Integrierter elektrischer Schaltkasten Ja Ja Ja
Microchannel-Verflussiger Ja Ja Ja
Lifterdrehzahlregler - Ja Ja Ja
Hauptschalter (Leistungsschalter) - Ja Ja Ja
Filtertrockner Ja Ja Ja
Schauglas Ja Ja Ja
Kurbelwannenheizung Ja Ja Ja
Einstellbarer HD-/ND-Druckschalter Mechanisch Elektronisch Elektronisch
Nacheinspritzkit - - Ja -
Patronendruckschalter - Mechanisch Mechanisch
Servicetiir(en) - Ja Ja
Schallddmmung - Ja Ja
Verﬂiissigungssatz, . Ia Ia
elektronischer Regler

Netzwerkanbindungsoption - Ja Ja
Stapelmontage - Ja

Olabscheider - - Ja

s . ’ H1-GehausegroBe: 49 bis 53
haecicalshy  [ooTlsotleR0oRd  MedmsertielEnne s

B3-GehdusegroBe 76 bis 79 H4-GehiusegroBe: 169
H1-GehdusegroRe: 652 x 906 X 356

H2-Gehdusegrofe: 813 x 1055 x 430 H3-GehdusegroBe: 965 x 1441 x 531
H3-Gehdusegrofe: 967 x 1406 x 481  H4-Gehdusegrofe:966 x 1835 x 650
H4-Gehausegrofe: 966 x 1800 x 600

B1-GehadusegroRe: 530 X 910 X 364
B2-Gehadusegrofe: 690 x 1087 x 464
B3-Gehdusegrofe: 825 x 1105 x 464

Abmessungen in mm

(Hohe x Breite x Tiefe) 965 x 1406 x 481

Ubersicht je Kilteleistung und Kiltemittel:

Min./Max. Kélteleistungsbereich [kW] Optyma™ Slim Pack Optyma™ Plus Optyma™ Plus INVERTER

Mittlere Temperatur (MBP)

R449A 0.8-10.2 0.7-149 17-83
R448A 33-102 33-149 17-83
R134a 06-66 17-102 -
R513A 06-7.0 17-103 -
R407A 33-99 33-146 17-84
R407F 35-102 35-155 18-9
R452A 14-104 14-153 -
R404A/507 09-103 0.7-16 18-9
Tiefkiihlung (LBP)

R448A/R449A = 23-6 =
R452A 04-33 04-6.1 -
R404A/507 04-36 05-62 -

Nennbedingungen EN 13215 (Taupunkt):
Normalkiihlung (MBP): Umgebungstemp. = 32 °C; Verdampf--Temp. = -10 °C; Uberhitzung = 10 K; Unterkiihlung = 0 K
LBP: Umgebungstemp. = 32 °C; Verdampf-Temp. = -35 °C; Uberhitzung = 10 K; Unterkiihlung = 0 K

Auswahlbeispiele fiir Kiihlrdaume

Bringen Sie Ihre Auswahl mithilfe des KiihIraummoduls in der Coolselector 2-Software auf den Punkt.

Fleisch Fisch Labore Obst und Obst und Butter, Eier, Tiefkiihler
Gemiise Gemiise Kase
+1°C-18h +1°C-18h +12°C-18h +8°C-18h +5°C-18h

Typ und
Kalteleis-

tung nach
Kiihlraum-

I E

OP Slim Pack OP-MSGMO018 /

B Ro13A ST 900 6 90 6 1270 8 1270 17 900 7 1030 9
z’:t'::zg A ?:;TPBMMs 1350 11 1350 11 1800 13 1890 30 1350 12 1530 16
OPPlusINVERTER  op vippMoas 2500 20 2500 20 3400 20 3500 65 2500 20 2800 35
mit R448A
ﬁ':tsk'z';‘: :‘k OP-LSQM034 680 2

Daten beziehen sich auf +32 °C Umgebungstemperatur; Informationen zu anderen Betriebsbedingungen siehe Auslegungssoftware Coolselector 2; KiihIraumdaten: Temperatur -
tagliche Betriebsstunden: *Volumen des Kiihlraums.
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Standard-Verfliissigungssatze
Optyma™ von Danfoss

Robuste, effiziente und zuverldssige Verfliissigungssatze -
einfach, aber immer einsatzbereit.

Vorteile flr den Vorteile fur
Kaltefachbetrieb den Betreiber
« Umfassender Einsatzbereich - AuBerst zuverldssige Losung
« Geeignet flr mehrere Kaltemittel mit niedrigem - Geringer Energieverbrauch auch unter
Treibhauspotential wechselnden Betriebsbedingungen
. GroRere Einheiten mit Microchannel-Verflissiger - Einfache und problemlose VerflUssigerwartung

— geringere Kaltemittelfillmenge und kleinere
Systeme mit Alu-Lamellen-Kupferrohr-Verflissiger
- Vollhermetische Hubkolbenverdichter der
zuverldssigsten Art.
« Wirtschaftlicher EURO/kW-Wert

Optyma™, kleinere Kélteleistung Optyma™, groBere Kalteleistung

bis zu ~1,5 kW ab ~1,5 kW und groer

Durchgédngige Baureihe bietet hohere Effizienz Hochst effiziente neue Reihe mit Microchannel-Verflissiger, geeignet fur
bei besserer Klimabilanz, auch erhéltlich mit R290, mehrere Kaltemittel mit niedrigem Treibhauspotential; einsetzbar bis zu
was sie zur perfekten Wahl 46 °C Umgebungstemperatur. Problemloser Einbau und eine einfache

fur eine, grtnere” Anlage
macht. Diese Losung eignet
sich ideal fir Hersteller,
Anlagenbauer und End-
verbraucher, die nach
kompakten Produkten fir
kleine Anlagen suchen, die
optimale Kalteleistung bieten.

Wartung. Um bis zu 3 dB(A) leiser dank dem 6-poligen Liftermotor statt
eines 4-poligen Lufters.

=

Anwendungen flr Bezeichnung
Normal- und Tiefkidhlung

OP-LCQN 048 MT AO2 E

. TIITT T
% | S
I a— == Anwendung:

1 M = MBP (Normalkiihlung); L = LBP (Tiefkiihlung)
() Industrielle Prozesse .
Baureihe:
. . 2 C: Luftgekiihlter Verflissigungssatz mit einem Liifter
Milchkthlung G: Luftgekiihlter Verfliissigungssatz mit zwei Liiftern

Kaltemittel:
R: R134a, R513A, R404A/R507, R407C, R407A, R407F, R448A, R449A, R452A

O
O Kuhlrdume im Fischereigewerbe,
O

Blumenldaden usw. G: R134a, R513A

‘ . 3 H: R404A/R507
Gewerbliche Kuhl- und Q: R452A, R404A/R507
Gefrierschranke, Kihlregale, N: R290

Flaschenkuhler, Saladetten L
Verfliissigerart:

4 C: Alu-Lamellen-Kupferrohr-Verflissiger, Umgebungstemperatur bis zu 43 °C
N: Microchannel-Verflussiger, Umgebungstemperatur bis zu 46 °C




Ausstattung und
Eigenschaften:

Umgebungstemperatur
Vollhermetische
Hubkolbenverdichter
Grundrahmen
Verfliissigertyp

Liifter

Befestigungswinkel und
AnschluBrohre fiir Pressostat-
Montage

KP-Doppeldruckschalter
Schraderventil

Verdrahteter Anschlusskasten
HD/ND-Patronendruckschalter
Anschlusskabel

Sammler

Nettogewicht in kg

Abmessungen in mm
(Hohe x Breite x Tiefe)

Kleinere Kélteleistung

A0O A01
Bis zu 43 °C
MPT, MLY, NL, SC, GS, FR, TL, NF

A04

Kleinere Kalteleistung R290

A10
Biszu 43 °C
NLY, NBC, NPT, NS, NX

Schienen oder Fuf3platte
Alu-Lamellen-Kupferrohr-VerflUssiger (lackiert)

AC/EC AC/EC AC/EC
= Ja Ja
- - Ja
Ja Ja Ja
- - Ja
= Ja Ja
14 Gehéduse:
Leichter: 14
GroBer: 42
14 Gehéduse:

Kleiner: 205 x 289 x 424
GroBer: 350 X 445 x 613

Overview by range and refrigerant:

EC EC EC
Ja = =
Ja Ja Ja
Ja Ja Ja
- Ja -
- Ja -

- Sammlertrockner =

4 BaugrofB3en:
Leichter: 14
GroRer: 41

4 Baugrof3en:
Kleiner: 226 x 286 x 513
Grofer: 350 x 442 x 480

GroBere Kalteleistung

A02
Bis zu 46 °C
MTZ,NTZ

FuBplatte
Microchannel
AC 6-polig

Ja

Ja

Ja

5 BaugroBen:

Leichterer Einzelltfter: 62
Grol3erer Einzelltfter: 158
Leichtere Doppelltfter: 134
GroB3erer Doppellufter: 212

5 BaugroBen:

Kleinerer Einzellufter: 545 x 630 x 650
Grol3erer Einzelltfter: 836,5 x 1200 x 800
Kleinere Doppelltfter: 693,5 x 1500 x 870
GroRere Doppellufter: 836,5 x 1500 x 870

Min./Max. Kélteleistung (kW)

Mittlere Temperatur (MBP)

Kleinere Kélteleistung

GroBere Kalteleistung

R290 02-14
R448A 2-205
R449A 2-205
R134a 01-16 13-131
R452A 22-206
R407A 19-19.1
R407C 18-19.1
R407F 2-20.1
R404A/507 03-17 22-217
Tiefkithlung (LBP)
R290 0.1-07
R452A 0.1-03 08-6.1
R404A/507 0.1-09 09-66
5 Verdichter-Hubvolumen:

Beispiel 048 = 48 cm?®

Hubkolbenverdichter-Baureihe:

FR=FR NF = NF
SC=SC GS=GS
NX = NX NB = NBC

6 NS =NS NY = NLY
NP = NPT MP = MPT
MY = MLY MX = MX
NT=NTZ MT = MTZ
TL=TL NL=NL
Version:

7 A00, A0T, A02, A04, A09, A10, A11. Siehe Funktionen jeder Version
in der Tabelle oben.

Spannungscode:

8 A: Verdichter 230 V/1P/50-60 Hz; Lufter 230 V/1P/50-60 Hz
G: Verdichter 230 V/1P/50 Hz; Lufter 230 V/1P/50 Hz
E: Verdichter 400 V/3P/50 Hz; Lufter 230 V/1P/50 Hz




Direkte und indirekte Emissionen reduzieren

Mit der Wahl von niedrig-GWP Kaltemitteln und hoch effizienten Verfliissigungssatzen leisten Kaltefachbetriebe
einen wichtigen Beitrag die Kalte-Klima Branche nachhaltiger zu machen. Sehen Sie hier die zeitliche Abfolge
des Inkrafttretens der einzelnen Stufen und Bereiche, wie sie von der F-Gase-Verordnung vorgegeben sind.

Die F-Gase Verordung im Uberblick mit
zeitlicher Abfolge

Die F-Gase-Verordnung bezweckt die Reduzierung von
FKW-Kaltemitteln mit hohem GWP.

Mobile Raumklimaanlage, hermetisch Gewerbliche Single-Split- Wartung von
——1 o A oia . ——] R . ..
200 geschlossen mit einem GWP von Kiihl- und NN Klimaanlagen mit Geraten unter
mindestens 150 X Gefrierschréanke, weniger als 3 kg FKW Einsatz von
hermetisch mit einem GWP Kaltemitteln mit
0 Ortsfeste Kélteanlagen fiir geschlossen mit einem GWP von mindestens 750 einem GWP von mindestens
* Temperaturen tber -50 °C mit einem von mindestens 150 2500 fiir Temperaturen von
GWP von mindestens 2500 mindestens -50 °C und einer

Zentralisierte Multipack-
Kélteanlagen fiir die
gewerbliche Nutzung mit
einer Leistung mindestens
40 kW, einem GWP von
mindestens 150 und
mindestens 1500 fiir die
primédre Kaskadenstufe

Gewerbliche Kiihl- und Gefrierschrinke,
hermetisch geschlossen mit einem GWP von
mindestens 2500

[} Wartung von Geréaten unter Einsatz
% neuer Kaltemittel bei einem GWP
von mindestens 2500, mindestens
- 50 °C und einer Anderung von

mindestens 40 Tonnen CO,-Aqgivalent. AuRer fir
Militaranwendungen

EcoDesign - betroffene Produkte

Es durfen nur Verflissigungssatze das CE Kennzeichen tragen
und in der EU verkauft werden, wenn sie die beschriebenen
Energieeffizienzkriterien erreichen.

ENTR Posten 1: Verordnung: 2015/1095, 2015/1094.
Gewerbekalte.

unﬂﬂ

BETROFFENE
ANWENDUNGEN

- VerflUssigungssatze

- Gewerbliche Kiihllager-
regale

- Schockfroster

- Prozesskaltwassersatze

SEASONAL ENERGY
PERFORMANCE RATIO
(SEPR)

SEPR gilt fur:
- Tiefkiihimaschinen Gber 2kW
- Normalkihlung Gber 5kW

- Darunter (weniger Leistung) gilt
der COP

von mindestens 40 Tonnen
CO,-Aqivalent. AuBer fiir
Militdaranwendungen

Mindestanforderungen
an die Energieeffizienz fUr
VerflUssigungssatze

Normalkiihlung

(-10°C) / kw* 0.2-1 | 1-5 | 5-20 | 20-50
CoP 14 16

SEPR** 255 | 265
'(ﬁ:;l::)h/l ‘Il(nwg* 0.1-0.4| 0.4-2 2-8 8-20
cop 0.8 0.95

SEPR** 1.6 1.7

*  Nennkalteleistung bei Volllast mit Umgebungstemperatur von 32 °C
(Normen: EN13215 und 13771-2).

** Der jahresbedingte Energiewirkungsgrad gibt die Kélteleistung bei
Standard-Nennbedingungen an. Er ist représentativ fur die Last- und
Umgebungstemperaturschwankungen im Laufe des Jahres und
berechnet sich aus dem Verhaltnis zwischen jahrlichem Kihlbedarf
und jéhrlichem Stromverbrauch (Normen: EN13215 und 13771-2 und
Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG).



Optyma™ Slim Pack
Geringer Kaltemittelbedarf,

hohe Effizienz

Mit Optyma™ Slim Pack bekommen Sie das volle Programm. Das System kombiniert gerduscharmen
Betrieb und Kostensensibilitat in einer energieeffizienten und kompakten Losung.

Schnelle Montage und Wartung

Profitieren Sie von einer schnellen und einfachen
Montage mit Hauptschalter, Serviceventilen

und MefBanschltssen. Dartiber hinaus sparen Sie
dank des leicht zu reinigenden Microchannel-
VerflUssigers Zeit und Mihe bei der Wartung.

K| x

Geeignet fiir
Wohnbereiche

Der Betrieb ist um bis zu 7 dB(A) leiser als bei
anderen Komplettverflissigungssatzen mit der
gleichen Leistung, und der Lifterdrehzahlregler
reduziert den Gerduschpegel weiter um bis

zu 4 dB(A).

Bisherige Standardgerate (WO05)
und neue, aufgertstete Gerate (W09)

Der Mikrochannel-Wéarme-
tibertrager ist gewichtsoptimiert
und einfach zu reinigen.

Leicht zugéngliche
Lifter und
Verfliissiger
vereinfachen
Wartungsarbeiten.

Version W09:

XGE-
Lufterdrehzahlregler
fur gerduscharmen
und stabilen Betrieb

Filtertrockner und Schauglas schiitzen
die Einheit vor Feuchtigkeit, Sauren
und Feststoffteilchen. Bérdelanschliisse
erleichtern die Wartung

Dank dem Schrader-Ventil istdas —
Gerat kompatibel mit verschiedenen
Liifterreglern (W05, bei W09 ist der
Lifterdrehzahlregler bereits Serie)

Sammler mit Absperrventil —
erleichtert die Wartung.

ad(]

Hoher SEPR-Wert

Alle Typen dieser Reihe sind hochst effizient
und liegen deutlich (iber den in der Okodesign-
Richtlinie fur 2018 festgelegten Grenzwerten,
was zu minimierten Energiekosten fuhrt.

KA
4N

Optimierte Standfldache
fiir Boden- und Wandmontage

Dank der platzsparenden Konstruktion und
dem geringen Gewicht kann das System
problemlos transportiert und - auch an der
Wand mit zusatzlichem Montagematerial -
montiert werden.

Korrosionsbestandigkeit des
Warmeiibertragers und des
Gehduses sorgen fiir eine
langere Lebensdauer der Einheit.

Version W09:
Hauptschalter fiir

eine schnellere
unabhéngige Montage
und Inbetriebnahme
sowie eine sicherere
Wartung

Serviceventile
beschleunigen die
: Montage: einfach

—— montieren (plus bau-
F seitigem Innengerat
und Regelung), I6ten,
evakuieren, Kéltemittel
fullen und los geht'’s.

Leicht zugangliche
Service-Ports an den
Serviceventilen (Saug-
und Fliissigkeitsleitung)

— KP17W-Doppeldruckschalter
fiir optimale Betriebssicherheit.

~ Die Kurbelwannenheizung schiitzt
den Verdichter beim Betrieb bei
kalten Witterungsbedingungen

2,9kg

Weniger Kaltemittel
bei groBeren
Anlagen, mehr
Einsparungen

WO09-FUNKTIONEN

Lufterdrehzahlregler
fur gerduscharmen Betrieb

Hauptschalter fur eine schnellere
unabhdngige Montage und
Inbetriebnahme sowie sichere
Wartung.

Hohe SEPR-/COP-Werte
senken Stromkosten
Z. B. bei einem Kiihlraum, in dem Obst

und Gemuise gelagert werden; mit einer
Kalteleistung von 2,7 kW.

Optyma™ Slim Pack MBP im Vergleich zu
gleichwertigen Geraten auf dem Markt*

EINHEIT Danfoss

cop 2,18
VERBRAUCH

~ 8245 kWh ~ 10636 kWh

Jahrlich eingesparter Strom:
2391 kWh

Einsparungen bei der Stromrechnung:

FRANKREICH: 0,11 €/1 KWH=2391x0,11 =263 €
UK:0,14€/1KWH=2391x0,14=335€
DEUTSCHLAND:0,20€/1KWH=2391x0,20=478 €

478

Jahrliche Stromeinsparungen fiir
lhren Kunden in Deutschland




Optyma™ Slim Pack

Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

Kalteleis- Kalteleis-
tung in kW | COP bei Jahrlicher tung in kW | COP bei Jahrlicher
Strom- . Strom-
Typ el dampfungs-| di verbrauch . el dampfungs-| di verbrauch
temperatur [kWh] temperatur
von-10°C von-10°C
W05 1 114X7108 W05 1 114X7061
OP-MSYMO009 0.80 1.89 31
W09 1 114X7133 W09 1 114X7195
OP-MSXM034 335 2.07 38
W05 1 114X7109 W05 3 114X7062
OP-MSYMO012 1.10 1.89 34
W09 1 114X7134 W09 3 114X7196
W05 1 114X7110 W05 1 114X7161
OP-MSYMO014 1.15 1.60 29
W09 1 114X7135 W09 1 114X7211
OP-MSXM044 419 1.98 38
W05 1 114X7111 WO05 3 114X7162
OP-MSBM018 147 191 39
W09 1 114X7136 W09 3 114X7212
W05 1 114X7097 W05 1 114X7063
OP-MSBM024 1.85 2.08 33
W09 1 114X7194 W09 1 114X7197
OP-MSXM046 445 203 38
W05 1 114X7083 WO5 3 114X7064
W09 1 114X7190 W09 3 114X7198
OP-MSBM026 2.05 1.97 36
WO5 3 114X7093 W05 1 114X7065
W09 3 114X7192 W09 1 114X7199
OP-MSXM057 529 184 315 11634 38
W05 1 114X7084 WO05 3 114X7066
W09 1 114X7191 W09 3 114X7200
OP-MSBM034 255 192 37
W05 3 114X7094 W05 1 114X7067
W09 3 114X7193 W09 1 114X7201
OP-MSXM068 6.78 220 348 13054 39
W05 1 114X7061 W05 3 114X7068
W09 1 114X7195 W09 3 114X7202
OP-MSXMO034 334 207 38
WO5 3 114X7062 W05 1 114X7069
W09 3 114X7196 W09 1 114X7203
OP-MSXM080 7.81 214 349 16 109 39
W09 1 114X7211 WO05 3 114X7070
OP-MSXM044 4.19 1.98 38
W09 3 114X7212 W09 3 114X7204
W05 1 114X7063 W05 3 114X7071
OP-MSXM099 9.60 209 346 17 740 39
W09 1 114X7197 W09 3 114X7205
OP-MSXM046 444 203 38
W05 3 114X7064 W05 3 114X7072
OP-MSXM108 10.18 196 331 19 649 39
W09 3 114X7198 W09 3 114X7206
W05 1 114X7065
W09 1 114X7199
OP-MSXMO057 528 184 315 11624 38
W05 3 114X7066
W09 3 114X7200 Schon
W05 1 114X7067 gewusst?
W09 1 114X7201
OP-MSXM068 6.77 220 348 13 040 39
W05 3 114X7068
W09 3 114X7202 Flexibilitat in Bezug auf Kaltemittel
W05 1 114X7069 in allen unseren Produktreihen:
W09 1 114X7203
OP-MSXM080 W05 | 3 | 114x7070 7.80 214 349 16 095 39
. "
vy Py Prp— OP MSXM057. Der Buchsta be X k?edeutet,
— dass dieser Typ mit diversen Kaltemitteln
OP-MSXM099 9.59 209 346 17724 39 q
W09 3 114X7205 wie R448A, R449A, R134a, R407F und
W05 3 114X7072 i i
opmsnos "0 2TV 07 s 331 196n 39 R407A kompatibel ist. Dadurch werden
Vorratshaltung und Logistik vereinfacht und
Kosten reduziert. Die Optionen kdnnen Sie
unserer Typenbezeichnung entnehmen.
Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C, s - e
Uberhitzung 10K, Unterkiihlung 0K ) Regelma&ge Updates, au;h bezugllch zusétzlicher
Nennwerte fiir COP, SEPR und jéhrlicher Stromverbrauch bei Nennbedingungen Kaltemittelfreigaben und detaillierte Leistungsangaben
gemdB Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C entnehmen Sie bitte der Coolselector® 2-Software

Werte beziehen Sich auf 3-Phasen-Einheiten coolselector2.danfoss.de



Optyma™ Slim Pack

Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

R134a - MBP R513A - MBP

Kalteleis-
i Jahrlicher
Strom-
Typ Bestell-Nr. : verbrauch
temperatur
von-10°C

Kalteleis-
tungin kW | COP bei Jahrlicher
Strom-
el dampfungs-| di verbrauch
temperatur
von-10°C

W05 1 114X7099 W05 1 114X7099
- 0.64 1.71 31 - 0.66 168 31
R MoaMo12 W09 1 114X7207 OPMSGMOT2 W09 1 114X7207
W05 1 114X7100 W05 1 114X7100
y 0.72 1.64 32 . 74 161 32
g VooMo1S W09 1 114X7208 OP-MSGMO1S W09 1 114X7208 07
W05 1 114X7101 W05 1 114X7101
- 18 0.86 161 32 - 0.88 157 32
R MSGMo W09 1 114X7131 OPMSGMO18 W09 1 114X7131
W05 1 114X7102 W05 1 114X7102
= 103 174 32 T | 169 32
R ooMozT W09 1 114X7132 OPMSGMO21 W09 1 114X7132 106
W05 1 114X7103 W05 1 114X7103
-MSGMO026 128 180 31 - 136 182 31
g W09 1 114X7209 OPMSGMO26 W09 1 114X7209
W05 1 114X7104 W05 1 114X7104
= 166 2,02 36 - 176 203 36
g ooMo33 W09 1 114X7210 OP-MSGMO33 W09 1 114X7210
W05 1 114X7061 W05 1 114X7061
W09 1 114X7195 W09 1 114X7195
- 2.16 2.25 38 - 2.25 225 38
R MSXMO34 W05 3 114X7062 OP-MSXMO34 W05 3 114X7062
W09 3 114X7196 W09 3 114X7196
W05 1 114X7161 W05 1 114X7161
W09 1 114X7211 W09 1 114X7211
2 274 223 38 - 287 231 38
R MSXM044 W05 3 114X7162 OP-MSXMo44 W05 3 114X7162
W09 3 114X7212 W09 3 114X7212
W05 1 114X7063 W05 1 114X7063
W09 1 114X7197 W09 1 114X7197
- 292 233 38 - 3.04 231 38
R VSXMod6 W05 3 114X7064 OP-MSXM046 W05 3 114X7064
W09 3 114X7198 W09 3 114X7198
W05 1 114X7065 W05 1 114X7065
W09 1 114X7199 W09 1 114X7199
z 354 228 38 - 3.70 229 38
R SXM057 W05 3 114X7066 OPMSXMOS7 W05 3 114X7066
W09 3 114X7200 W09 3 114X7200
W05 1 114X7067 W05 1 114X7067
W09 1 114X7201 W09 1 114X7201
- 438 237 39 - 465 248 39
| oxmose W05 3 114X7068 OP-MSXMO6S W05 3 114X7068
W09 3 114X7202 W09 3 114X7202
W05 1 114X7069 W05 1 114X7069
W09 1 114X7203 W09 1 114X7203
. 5.09 226 343 10 684 39 7 541 254 382 10745 39
R /5XM080 W05 3 114X7070 OP-MSXMO80 W05 3 114X7070
W09 3 114X7204 W09 3 114X7204
W05 3 114X7071 W05 3 114X7071
-MSXMO099 6.29 246 383 10 365 39 - 6.60 243 371 11388 39
B MeX W09 3 114X7205 OP-MSXMO99 W09 3 114X7205
OP-MSXM108 Wo5 13 | N14X7072 6.64 240 374 11205 39 OP-MSXM108 WS |3 |114X7072 701 236 373 12036 39
| W09 3 114X7206 ’ ’ i : W09 3 114X7206 ’ ’ ’

Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,

Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K

Nennwerte fiir COP, SEPR und jdhrlicher Stromverbrauch bei Nennbedingungen
gemdB Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C
Werte beziehen Sich auf 3-Phasen-Einheiten



Optyma™ Slim Pack

Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

Kalteleis- Kalteleis-
tung in kW | COP bei Jéhrlicher pehally Jéhrlicher Schall-
e L R
Typ el dampfungs-| di verbrauch X Typ e i verbrauch bZie?:Im
temperatur temperatur [kWh] dB(A)
von-10°C von-35°C
W05 1 114X7111 WO5 1 114X7106
OP-MSBMO18 1.39 1.64 39 OP-LSQM014 038 0.96 32
W09 1 114X7136 W09 1 114X7129
W05 1 114x7097 W05 1 114X7107
OP-MSBM24 1.78 183 33 OP-LSQM018 040 095 32
W09 1 114X7194 W09 1 114X7130
WO5 1 114X7083 WO5 1 114X7085
OP-LSQMO026 058 0.96 36
W09 1 114X7190 W09 1 114X7179
OP-MSBM026 195 1.70 36
W05 3 114X7093 W05 1 114X7086
OP-LSQMO034 0.74 095 37
W09 3 114X7192 W09 1 114X7180
WO5 1 114X7084 W05 1 114X7087
W09 1 114X7191 W09 1 114X7181
OP-MSBMO034 2.50 1.72 37 OP-LSQMO048 095 107 40
WO5 3 114X7094 W05 3 114X7088
W09 3 114X7193 W09 3 114X7182
W05 1 114X7061 W05 1 114X7095
W09 1 114X7195 W09 1 114X7185
OP-MSXM034 333 202 38 OP-LSQMO074 122 0.98 44
W05 3 114X7062 W05 3 114X7096
W09 3 114X7196 W09 3 114X7186
W05 1 114X7161 W05 1 114X7089
W09 1 114X7211 W09 1 114X7183
OP-MSXM044 4.23 203 38 OP-LSQMO068 146 1.16 40
W05 3 114X7162 W05 3 114X7090
W09 3 114X7212 W09 3 114X7184
W05 1 114X7063 WO05 3 114X7091
OP-LSQM067 231 118 167 11915 40
W09 1 114X7197 W09 3 114X7187
OP-MSXM046 447 203 38
W05 3 114X7064 WO5 3 114X7092
OP-LSQM084 2.82 116 160 14818 42
W09 3 114X7198 W09 3 114X7188
WO5 1 114X7065 WO5 3 114X7075
OP-LSQM098 3.29 116 161 17223 43
W09 1 114X7199 W09 3 114X7189
OP-MSXMO057 5.50 202 337 11399 38
W05 3 114X7066
W09 3 114X7200
WO5 1 114X7067
W09 1 114X7201
OP-MSXMO068 6.73 210 339 13580 39
W05 3 114X7068
W09 3 114X7202
WO5 1 114X7069
W09 1 114X7203
OP-MSXMO080 7.80 209 344 16126 39
WO5 3 114X7070
W09 3 114X7204
WO5 3 114X7071
OP-MSXM099 9.62 203 333 18772 39
W09 3 114X7205
WO5 3 114X7072
OP-MSXM108 1037 200 339 19878 39
W09 3 114X7206

10



Optyma™ Slim Pack

Kaltemittel mit einem GWP liber 2500

Kélteleis- Kalteleis- Schall-
tung in kW | COP bei Jahrlicher tunginkW | COP bei Jahrlicher druck
Strom- 4 Strom- -
i Hile dampfungs-| di verbrauch N Bestell-Nr. dampfungs-| di verbrauch b'eJie1g::'n
temperatur temperatur [kWh] dB(A)
von-10°C von -35°C
W05 1 114X7108 W05 1 114X7106
OP-MSYMO009 091 1.99 32 OP-LSOQMO014 044 1.03 29
W09 1 114X7133 W09 1 114X7129
W05 1 114X7109 W05 1 114X7107
OP-MSYMO012 124 2.01 34 OP-LSQM018 048 1.07 29
W09 1 114X7134 W09 1 114X7130
W05 1 114X7110 W05 1 114X7085
OP-MSYMO014 1.28 1.69 29 OP-LSQMO026 0.65 1.01 36
W09 1 114X7135 W09 1 114X7179
W05 1 114X7111 W05 1 114X7086
OP-MSBM018 1.67 193 39 OP-LSQM034 0383 0.98 37
W09 1 114X7136 W09 1 114X7180
W05 1 114x7097 W05 1 114X7087
OP-MSBM024 207 207 33
W09 1 114X7194 W09 1 114X7181
OP-LSQM048 1.00 113 40
W05 1 114X7083 W05 3 114X7088
W09 1 114X7190 W09 3 114X7182
OP-MSBM026 229 1.95 36
W05 3 114X7093 W05 1 114X7095
W09 3 114X7192 W09 1 114X7185
OP-LSQMO074 143 1.07 44
W05 1 114X7084 W05 3 114X7096
W09 1 114X7191 W09 3 114X7186
OP-MSBM034 282 1.89 37
W05 3 114X7094 W05 1 114X7089
W09 3 114X7193 W09 1 114X7183
OP-LSQM068 1.63 1.14 40
W05 1 114X7061 W05 3 114X7090
W09 1 114X7195 W09 3 114X7184
OP-MSXMO034 340 211 38
W05 3 114X7062 W05 3 114X7091
OP-LSQMO67 2.60 1.19 1.65 13276 40
W09 3 114X7196 W09 3 114X7187
W05 1 114X7161 W05 3 114X7092
OP-LSQMO084 3.11 1.21 167 15715 42
W09 1 114X7211 W09 3 114X7188
OP-MSXM044 431 207 38
W05 3 114X7162 W05 3 114X7075
OP-LSQM098 361 124 1.72 17 766 43
W09 3 114X7212 W09 3 114X7189
W05 1 114X7063
W09 1 114X7197
OP-MSXM046 4.51 2.03 38
W05 3 114X7064
W09 3 114X7198
W05 1 114X7065
W09 1 114X7199
OP-MSXMO057 5.25 1.76 3.01 11803 38
W05 3 114X7066
W09 3 114X7200
W05 1 114X7067
OP-MSXM068 W9 |1 | 114X7201 718 231 373 12731 39
W05 3 114X7068 ' ' ' Schon
W09 3 114X7202 gewusst?
W05 1 114X7069
opmsxuioge M09 T 114X7203 . , ) )
| 080 WO05 3 114X7070 8.35 229 371 1615 ° Ab 1 1 2020 |St R404A I’]ICht mehr
W09 3 114X7204 fr Neuanlagen zugelassen. Der
OP-MSXMO099 m; i 1 :i;j;; 965 204 337 18672 39 Service ist ab dann nur noch mit
Recyclingware R404A zulassig.
W05 3 114X7072
OP-MSXM108 10.32 2 3.31 20330 39
W09 3 114X7206

Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,

Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K

Nennwerte fiir COP, SEPR und jihrlicher Stromverbrauch bei Nennbedingungen
gemdB Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C
Werte beziehen Sich auf 3-Phasen-Einheiten
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Optyma™ Plus
Ausgestattet fUr g

erauscharmen

Betrieb und beste Performance

Verléssliche Qualitat mit zusatzlicher Technologie und intelligenten Detailldsungen.

Diese Kombination setzt Mal3stabe.

Schnell und zuverlassig
Montage und Wartung

Ein weiterer Schritt Richtung Plug&Play.

Nicht nur werden Sie wertvolle Zeit bei der
Montage, Inbetriebnahme und Wartung

sparen, auch die Stromrechnung lhrer
Kunden wird sich reduzieren.

%

Gerduschpegel reduziert

Dies ist auf die Verdichterkonstruktion,
die Schallisolierung und die intelligente
Lufterdrehzahlregelung - besonders bei
niedriger Last - zurlckzufthren.

Hohe Effizienz
bis ins Detail

Kostensenkung durch Stapelmontage
am Einsatzort

Dank seiner einzigartigen lasttragenden
Konstruktion ist die Stapelmontage von
Geraten am Einsatzort méglich. Dadurch
wird die Montagezeit verkdirzt, es sind
weniger Bodenplatten, Fundamente bzw.
Montagematerialien erforderlich, wodurch
die Kosten gesenkt werden.

Optimale Zugénglichkeit fiir
schnellere Wartung

Ein einfacher und schneller Zugang
zu allen Komponenten dank der
neuen Bauweise mit drei Tlren spart
Zeit bei Service-, Wartungs- und
Reparaturarbeiten.

12
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Hoher SEPR-Wert

Alle Typen dieser Reihe sind hochst effizient

und liegen deutlich tGber den in der

Okodesign-Richtlinie fiir 2018 festgelegten

Grenzwerten, was zu minimierten
Energiekosten fuhrt.

Konnektivitat (optional)

Optyma™ Plus ist fur die
Datenferniibertragung vorbereitet und

kann durch zusatzliche Danfoss-Gerdte, wie

etwa einem System Manager der ADAP-
KOOL Serie fiir lokale Uberwachung am

Standort oder auch Ferntberwachung an

einem anderen Ort vernetzt werden.

Kompaktes Gehause erméglicht

Montage nahezu iiberall

Die neue kompakte Bauweise erleichtert die
Handhabung. AuB8erdem kann eine Montage
auf engstem Raum stattfinden. Ein glinstiger
Aufstellplatz spart nicht selten erhebliche
Montagezeit.

Intelligente Technologie beschl g
Inbetriebnahme und verbessert Zuverlassigkeit
Voreingestellte Parameter erleichtern den Betrieb
gleich beim Start. Interne Uberwachung bedeutet
ein geringeres Risiko von Schaden und erspart
Ihnen den mit Reparaturen verbundenen Zeit-
und Kostenaufwand.

Deutliche

Zeiteinsparung

bei der Montage.
Garantiert eine
ziligige Installation,
mit der Sie lhre
Planung einhalten
werden

Hohe SEPR-/COP-Werte
senken Stromkosten
Z.B.in einem Tiefkihlraum, wo gefrorene

Lebensmittel gelagert werden; mit einer
Kalteleistung von 4,2 kW.

Optyma™ Plus LBP vs. vergleichbare
Gerate auf dem Markt*

EINHEIT Danfoss Markt

cop 1,08 0,97
VERBRAUCH

~ 25820 kWh ~30012kWh

Jahrlich eingesparter Strom:
4192 kWh

Einsparungen bei der Stromrechnung:

FRANKREICH:0,11€/1KWH=4192x0,11 =461 €
UK:0,14€/1KWH=4192x0,14=587 €
DEUTSCHLAND: 0,20€/1 KWH =4192x0,20 =848 €

848

Jahrliche Stromeinsparungen fiir
lhren Kunden in Deutschland




Optyma™ Plus mit Nacheinspritzung
Tiefkiihlung nun auch mit R448A und R449A
maoglich

Die EinfUhrung der elektronischen Technologie der Flissigkeitseinspritzung bei LBP-

Modellen ermoglicht eine prazise Temperaturregelung der Anwendung mit erweiterten
Anwendungsgrenzen mit R448A und R449A.

7
Kein TK-Ausfall aufgrund zu hoher Kaltemittelvielfalt einddmmen durch
Umgebungstemperaturen R448A oder R449A
Die elektronische Flissigkeitseinspritzung Wahlen Sie ein nachhaltiges und
kann hohere Druckgastemperaturen managen wirtschaftliches Kaltemittel fur alle
und zuverldssige Betriebsbedingungen bei Verdampfungstemperaturen: R448A oder

einer Umgebungstemperatur von bis zu 43 °C RA49A.
aufrechterhalten.

Auf Dauer zuverldssig Langlebig durch Schutzfunktionen

Die elektronische Regelung gewahrleistet, Das Elektronikmodul ist vorprogrammiert,

dass bei Bedarf richtige Flussigkeitsmenge in um den Verdichter vor zu hohen

den Verdichter eingespritzt wird und erhéht Druckgastemperaturen zu schitzen — und

damit die Zuverlassigkeit des Systems. verlangert damit die Lebensdauer des
Systems.

Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

R448A/R449A* - MBP R448A/R449A* - LBP
Kalteleistung in Jahrlicher Kélteleistung in Jahrlicher
T Bestell-Nr. kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom- T Bestell-Nr kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom-
yp ‘fungstemperatur| dingun- verbrauch " P ‘fungstemperatur| dingun- verbrauch
von-10°C [kWh] von-35°C [kWh]
OP-MPYMO08 1 114X4119 0.75 193 29 OP-LPOMO067 3 114X3371 2.34 112 1.60 12537 40
OP-MPYMO009 1 114X4120 0.80 1.89 30 OP-LPOMO084 3 114X3372 294 1.15 1.64 15390 42
OP-MPYMO12 1 114X4121 1.10 1.89 32 OP-LPOMO098 3 114X3373 349 1.23 1.75 17035 43
OP-MPYMO14 1 114X4122 1.15 1.60 29 OP-LPOM120 3 114X3485 4.29 1.20 1.65 22019 47
OP-MPBMO18 1 114X4230 147 191 36 OP-LPOM168 3 114X3486 6.07 1.30 1.81 28 436 47
OP-MPBM024 1 114X4200 1.85 2.08 36
1 114X4212
OP-MPBMO026 2.05 197 36
3 114X4213
1 114X4226
OP-MPBM034 2.56 1.94 36
3 114X4227
1 114X4261
OP-MPXM034 3.34 2.07 37
3 114X4264
1 114X4281
OP-MPXM046 444 203 37
3 114X4284
1 114X4290
OP-MPXMO057 528 1.84 3.15 11624 37
3 114X4293
1 114X4308
OP-MPXM068 6.77 2.20 348 13040 38
3 114X4311 Keiltolei @
1 114%4321 Kdlteleistungsangaben fiir R449A
OP-MPXM080 7.80 2.14 349 16 095 38
3 114X4324 Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,
OP-MPXM108 3 114X4344 1017 196 331 19632 44 Uberhitzung 10K, Unterkiihlung 0K
OP-MPXMI25 3 114X4414 1214 512 342 22726 46 Nenrlwe'r're fur gOP, S'EPR .ur.)djdhrlicherSrromverbrauch"bei Nennbedingungen
gemdfB Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C
OP-MPXM162 3 114X4434 1492 191 313 14002 46

Werte beziehen Sich auf 3-Phasen-Einheiten
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Optyma™ Plus

Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

R134a - MBP R513A - MBP
Kalteleistung in | COP bei Jahrlicher Zi:::(l Kilteleistung in Jahrlicher f;:z:(l
kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom- kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom-
Typ Bestell-Nr. . pegel Typ Bestell-Nr. . pegel
fungstemperatur| dingun- verbrauch N fungstemperatur| dingun- verbrauch i
[kWhi bei 10m von -10°C TkWh] bei 10 m
dB(A) dB(A)
OP-MPGMO033 1 114X4220 1.66 2.05 36 OP-MPGMO033 1 114X4220 1.76 203 36
1 114X4261 1 114X4261
OP-MPXM034 2.16 225 37 OP-MPXM034 225 224 37
3 114X4264 3 114X4264
1 114X4281 1 114X4281
OP-MPXM046 2.92 233 37 OP-MPXM046 3.04 2.31 37
3 114X4284 3 114X4284
1 114X4290 1 114X4290
OP-MPXMO057 3.54 2.28 37 OP-MPXMO057 3.70 2.29 37
3 114X4293 3 114X4293
1 114X4308 1 114X4308
OP-MPXMO068 438 237 38 OP-MPXM068 4.65 248 38
3 114X4311 3 114X4311
1 114X4321 1 114X4321
OP-MPXMO080 5.09 2.26 343 10 684 38 OP-MPXM080 541 2.54 3.82 10745 38
3 114X4324 3 114X4324
OP-MPXM108 3 114X4344 6.64 240 374 11215 44 OP-MPXM108 3 114X4344 701 2.36 373 12036 44
OP-MPXM125 3 114X4414 798 223 340 14818 46 OP-MPXM125 3 114X4414 846 246 3.66 14798 46
OP-MPXM162 3 114X4434 10.25 225 346 18715 46 OP-MPXM162 3 114X4434 1033 213 3.15 21018 46
Kilteleistung in | COP bei Jahrlicher f;:i:(' Kilteleistung in Jahrlicher Z‘,T:LI
T Bestell-Nr. kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom- Typ Bestell-Nr. kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom-
yp ‘[fungstemperatur| dingun- verbrauch X Y ‘fungstemperatur| dingun- verbrauch N
OP-MPBMO18 1 114X4230 139 1.64 33 OP-LPOMO17 1 114X3118 0.40 0.95 29
OP-MPBM024 1 114X4200 1.78 1.83 33 OP-LPQMO026 1 114X3216 0.58 0.96 36
1 114X4212 1 114X3233
OP-MPBMO026 195 1.70 36 OP-LPQM048 0.95 1.07 38
3 114X4213 3 114X3225
1 114X4226 1 114X3249
OP-MPBM034 2.50 1.72 37 OP-LPQMO068 1.22 0.98 39
3 114X4227 3 114X3241
1 114X4261 1 114X3252
OP-MPXMO034 333 2.02 38 OP-LPQMO074 1.45 1.00 38
3 114X4264 3 114X3253
1 114X4281 OP-LPOMO067 3 114X3371 230 1.34 1.74 11721 40
OP-MPXM046 447 203 38
3 114X4284 OP-LPOMO084 3 114X3372 2.82 1.29 1.70 14622 42
1 114X4290 OP-LPOMO098 3 114X3373 3.28 1.27 1.70 17028 43
OP-MPXMO057 549 202 337 11399 38
3 114X4293 OP-LPOM120 3 114X3485 4.26 1.39 1.88 21007 47
1 114X4308 OP-LPOM168 3 114X3486 6.06 1.38 1.84 28 990 47
OP-MPXM068 6.73 2.10 339 13580 39
3 114X4311
1 114X4321
OP-MPXMO080 7.80 2.09 344 16126 39
3 114X4324
OP-MPXM108 3 114X4344 1038 2.00 339 19878 39
OP-MPXM125 3 114X4414 1263 217 349 23443 46
Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,
OP-MPXM162 3 114X4434 1534 1.92 312 31989 46

Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K

Nennwerte fiir COP, SEPR und jdhrlicher Stromverbrauch bei Nennbedingungen
gemdB Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C
Werte beziehen Sich auf 3-Phasen-Einheiten
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Optyma™ Plus
Kaltemittel mit einem GWP liber 2500

Kalteleistung in | COP bei Jahrlicher Zi:::(l Kalteleistung in Jahrlicher Zi:::(l
kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom- kW bei Verdamp-|Nennbe- Strom-
Bestell-Nr. B pegel Typ Bestell-Nr. R pegel
fungstemperatur| dingun- verbrauch N fungstemperatur| dingun- verbrauch i
[kWhi bei 10m von -35 °C TkWh] bei 10 m
dB(A) dB(A)
OP-MPYMO008 1 114X4119 0.85 211 29 OP-LPOMO17 1 114X3118 048 1.07 29
OP-MPYMO009 1 114X4120 0.91 1.99 30 OP-LPQMO026 1 114X3216 0.65 1.01 36
OP-MPYMO12 1 114X4121 124 201 32 1 114X3225
OP-LPQM048 1.00 113 38
OP-MPYMO14 1 114X4122 128 1.69 29 3 114X3233
OP-MPBMO18 1 114X4230 1.67 193 36 1 114X3252
OP-LPQMO074 1.60 1.06 38
OP-MPBM024 1 114X4200 207 2.07 36 3 114X3253
1 114X4212 1 114X3241
OP-MPBM026 229 1.95 36 OP-LPQMO68 1.63 1.14 39
3 114X4213 3 114X3249
1 114X4226 OP-LPOMO067 3 114X3371 260 121 1.69 13079 40
OP-MPBM034 2.82 1.89 36
3 114X4227 OP-LPOMO084 3 114X3372 3.1 1.23 1.77 15519 42
1 114X4261 OP-LPOMO098 3 114X3373 361 1.26 1.75 17 570 43
OP-MPXMO034 340 2.11 37
3 114X4264 OP-LPOM120 3 114X3485 4.69 127 1.84 23295 47
1 114X4281 P-LPOM1 114X34 24 125 191 2 47
OP-MPXMO46 451 503 37 O OM168 3 3486 6. 5 9 9980
3 114X4284
1 114X4290
OP-MPXMO057 525 176 3.01 11803 37
3 114X4293
1 114X4308
OP-MPXM068 7.18 2.31 373 12731 38
3 114X4311
1 114X4321
OP-MPXMO080 835 229 3.71 16158 38
3 114X4324
OP-MPXM108 3 114X4344 10.32 2 3.31 20330 44
OP-MPXM125 3 114X4414 12.82 218 348 23945 46
OP-MPXM162 3 114X4434 16.03 1.99 323 32314 46

Schon

gewusst?

Ab 1.1.2020 ist R404A nicht mehr
fur Neuanlagen zugelassen. Der
Service ist ab dann nur noch mit
Recyclingware R404A zuldssig.

RegelmaBige Updates, auch beziiglich zusétzlicher Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,

N . ) - . Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K
Kalternittelfreigaben und detaillierte Leistungsangaben Nennwerte fiir COP, SEPR und jéhrlicher Stromverbrauch bei Nennbedingungen
entnehmen Sie bitte der Coolselector® 2-Software gemdB Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C
coolselector2.danfoss.de Werte beziehen Sich auf 3-Phasen-Einheiten
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Optyma™ Plus INVERTER —
Leistungsregelung in einem mit stufenloser

Leistungsanpassung

einfachen und adaptiven Paket verringern den

Energieverbrauch
um bis zu

Verflissigungssatz Know-How kombiniert mit den unschlagbaren Vorteilen der stufenlosen o
Scrollverdichtertechnologie mit Permanentmagnetmotor und Frequenzumrichterbetrieb. Das 3 0 /o
Ergebnis ist eine Verringerung des Energieverbrauchs um bis zu 30 % und einer gleichzeitig
qualitativ besseren Lebensmittelkihlung.

aa(]

Schnelle Montage Hoher SEPR-Wert: 3,84 -

und Wartung zertifiziert durch ASERCOM

Voreingestellte Parameter und die Danfoss Alle Typen dieser Reihe sind hochst effizient
interne MODbus-Kommunikation machen und liegen deutlich Gber den in der Okodesign-
die Inbetriebnahme und Wartung des Richtlinie fur 2018 festgelegten Grenzwerten, was
Verflissigungssatzes miihelos, schnell zu minimierten Energiekosten flhrt.

und einfach.

NA
K\

Prézise Verdampfungstemperaturregelung Optimale Teillastfahigkeit

Prazise Temperaturregelung und geringer Stufenlose Verdichterdrehzahlregelung

Anlaufstrom flihren zu einer stabileren ermdglicht jede Teillast zwischen 30 und

Lagertemperatur und langeren Haltbarkeit 100 Umdrehungen pro Sekunde, um Energie

der Produkte. zu sparen und Lastschwankungen sehr genau
auszugleichen. Damit ist eine minimale Teillast

von bis zu 30% maoglich. Der Frequenzumrichter r -
verfligt Gber intelligente Logikfunktionen, um die
Zuverlassigkeit beim Betrieb zu verbessern.

Entwickelt fur Hohe SEPR-/COP-Werte

L]
unschlagbare Effizienz senken Stromkosten
. Z.B. bei einem Kiihlraum, in dem Fleisch
Stufenlose Leistungsanpassung . o . .
Die Teillastfahigkeit zwischen 30 und 100 U/s fiihrt zu gelagert wird; mit einer Kalteleistung von 9 kW.
einer um 20-30 % hoheren Energieeffizienz im Vergleich
zu Verfliissigungssétzen mit fester Drehzahl. Optyma™ Plus INVERTER MBP
Zukunftssicher im Vergleich zu mechanisch
Einfache Inbetriebnahme Arbeitet mit Treibhauspotential- modulierter Leistungsregelung*
Voreingestellte Parameter im optimierten Kaltemitteln wie R448A
Frequenzumrichter - alles Uber den und R449A. Auch einsetzbar mit
Verfliissigungssatzregler einstellbar. R407A, R407F und R404A. I i -

EINHEIT Danfoss Markt

SEPR 3,84 2,50

VERBRAUCH ~ 14000 kWh ~ 21600 kWh

Jahrlich eingesparter Strom:
7 600 kWh

Einsparungen bei der Stromrechnung:

Verdichter- und Frequenzumrichterpaket

von Danfoss Intelligente Regelung und FRANKREICH: 0,11 €/1KWH =7 600x0,11=836 €
Speziell fiir die Kéltetechnik, basierend auf Uberwachung durch den Optyma™ UK:0,14€/1KWH =7 600x0,14 = 1064 €
jahrelanger Marktanwendung und -validierung. Plus-Regler DEUTSCHLAND: 0,20 € /1 KWH = 7 600 x 0,20 = 1 520 €
Regelung, Alarmmanagement, Tag- und
Einfache Plug-and-Play-Installation Nachtbetrieb und vieles mehr kann mit
Einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Zusatzgeraten und einer ADAP-KOOL®- 1 52 O Jahrliche Stromeinsparungen fiir
voreingestellte Parameter und einer Vielfalt Software verbunden, visualisiert und lhren Kunden in Deutschland
an Druck- und Temperatursensoren im Gerat. ausgewertet werden.
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Optyma™ Plus INVERTER

Kalteleistung in kW ———

‘oSakunte _ omvata tom
4 bei Verdampfungstemperatur von -10 °C SEPR N

Bestell-Nr. pro Sekunde R448A/RA49A Stromverbrauch bei 10 m

((VA] [kWh] dB(A)

30 173 1.85 41
OP-MPPM028 114%4302 75 427 457 338 10103 42
100 545 5.94 43
30 217 234 41
OP-MPPMO35 114X4316 75 525 566 3.30 12735 43
100 6.70 7.22 43
30 278 301 41
OP-MPPMO044 114X4334 75 6.57 7.1 373 14094 43
100 838 9.03 43

Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,
Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K

Nennbedingungen gemdif Okodesign-Richtlinie: Umgebung +32 °C,
Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C

Regelmalige Updates, auch bezliglich zusatzlicher
Kaltemittelfreigaben und detaillierte Leistungsangaben
entnehmen Sie bitte der Coolselector® 2-Software
coolselector2.danfoss.de

Uber Drehzahlregelungs-
technologie

Kalteanlagen werden Ublicherweise fir den Spitzenbedarf dimensioniert, was
nur einer kleinen Prozentzahl der tatséchlichen Betriebszeit entspricht. Die Ein-/Aus-Verdichter
Uberdimensionierung fuhrt zu Effizienzverlust und zusétzlichen Kosten fir die
Uberdimensionierten Gerate. Durch Leistungsmodulation kann die Kalteleistung
an den Kéltebedarf angepasst werden.

>
»

Anlagenlast

ya

Die Kalteleistung kann in Kélteanlagen auf unterschiedliche Weise moduliert
werden. Die am hdufigsten angewandten Technologien sind: Ein/Aus-Regelung,
Heilgasbypass, Verbundkonfigurationen von mehreren Verdichtern, mechanische
Modulation und die Drehzahlregelungstechnologie. Einstell-
wert

Temperatur

adi S A VA4

> Zeit
Die Drehzahlregelungstechnologie variiert den Kaltemittelfluss, indem die

Drehzahl des Verdichters verandert wird. Ein drehzahlgeregelter Verdichter
verwendet einen Frequenzumrichter, um den Motor, der den Verdichter antreibt,
langsamer oder schneller laufen zu lassen. Dadurch erzielt der drehzahlgeregelte 4

Verdichter im Vergleich zu alternativen Technologien die meisten Einsparungen. DrEhzahlgeregelter
Verdichter

»
»

Derzeit treffen drei verschiedene Marktentwicklungen aufeinander, die eine
wachsende Nachfrage nach effizienten und nachhaltigen Lésungen entstehen
lassen:

nlagenlast

emperatur
PA

+ Anwendungsanforderungen (prazise Temperaturwerte und / oder sehr

gute Teillastfahigkeit) .
N ' . Einstell- e e
Energieeffizienz und Auswirkungen auf die Umwelt o

- Intelligente Anlagen und Zuverlassigkeit > Zeit

17
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Optyma™, kleinere Kalteleistung - bis zu ~1.5 kW

Besonders gut geeignet fiir gewerbliche Anwendungen wie Thekenkiihlung,
Glasturkuhlregale, Flaschenkuhler, Lebensmittelkiihltheken oder
Speiseeistruhen. Um den aktuellen Richtlinien und gleichzeitig den
Bedurfnissen der Verbraucher von morgen gerecht zu werden, verwenden
diese Danfoss-Verdichter das umweltfreundliche R290-Propan als Kaltemittel.

Schnellere und einfache
Montage und Wartung

Schrader-Ventil fr problemlose Kéltemittel-
Befiillung, vorverdrahteter Klemmkasten, ACB
Patronendruckschalter und Luftermotor der
ATEX-Klasse N fiir hohe Sicherheit.

NA
KN

Wartungsfreundlich und kompakt

Die Kombination von Trockner und Sammler
in einer Komponente machen das System zur
idealen Option fir kompakte Systeme und
erhohen die Wartungsfreundlichkeit.

Natiirliches Kaltemittel R290

Die groen Umweltvorteile ergeben sich aus der
Kombination von hocheffizienten Verdichtern mit
EC-Luftermotoren und der Verwendung von R290.

R290-Gerat

Universell

Die meisten Geréte sind auf zwei Schienen als
Grundrahmen aufgebaut, wodurch Kondenswasser
leichter mit dem Luftstrom entfernt werden kann,
meist ohne einen extra Kondensatablauf haben zu
mussen. Geeignet fir hohe Umgebungstemperaturen

dank der ATEX-Klasse N der EC-Lifter.

Energieeffiziente, umweltfreundliche und
sichere Kaltemittel - Kohlenwasserstoffe

Kohlenwasserstoffe wie R290-Propan weisen hervorragende thermodynamische
Eigenschaften auf. Aus diesem Grund sind sie fiir die meisten Anwendungen
genauso gut oder sogar besser geeignet als FKW-Kaltemittel. Bei verantwortungs-
bewusstem Einsatz und dem Einhalten relevanter Normen lassen sich Kohlen-
wasserstoffe in zahlreichen Kélte- und Klimatechnikanwendungen verwenden.
Kohlenwasserstoffe bieten eine hohe Energieeffizienz. Zudem weisen sie kein
Ozonabbaupotenzial (ODP) und nur ein sehr geringes Treibhauspotenzial (GWP) auf.

Relevante Normen und
Standards beim Arbeiten mit
Kohlenwasserstoff-Kaltemitteln:

ATEX-Richtlinie 94/9/EG

Legt die Anforderungen fiir Gerate fest, die

zur Verwendung in explosionsgefdahrdeten
Atmosphéren ausgelegt sind (sowohl elektrisch
als auch mechanisch). Unternehmen oder
Organisationen in der EU miissen die Richtlinie
befolgen, um Mitarbeiter vor dem Explosionsrisiko
in einer explosionsgefdhrdeten Atmosphare

zu schiitzen.

Druckgeraterichtlinie 97/23/EG (PED)
Diese Richtlinie gibt einen Rechtsrahmen fiir
druckbeaufschlagte Gerdte und Baugruppen vor.

EN378 1-4

Die EN378 definiert den Stand der Technik in
Bezug auf Auslegung, Betrieb und Wartung. Es
handelt sich um eine harmonisierte Norm, welche
sicherstellt, dass alle wichtigen Anforderungen
der Druckgeraterichtlinie erfullt werden.

1SO 5149 1-4

Das internationale Sicherheitsregelwerk definiert
den Stand der Technik vergleichbar der EN 378,
allerdings ohne Bezug auf EU-Gesetzgebung.

IEC 60335: Internationale Norm

Definiert alle Anforderungen fir kleine, hermetisch
dichte Haushaltskihlgerate (unterstutzt die
EU-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)). Sie
befasst sich mit der Sicherheit von elektrischen
Geréten fir den Haushalt und dhnliche Zwecke.




Optyma™, kleinere Kalteleistung — bis zu ~1,5 kW
Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

R290 - MBP
Typ Version
A09
OP-MCNC003 A10
Al
A09
OP-MCNCO004 A10
Al
A09
OP-MCNC006 A10
Al
A09
OP-MCNC008 A10
Al
A09
OP-MCNC009 A10
Al
A09
OP-MCNCO11 A10
Al
A09
OP-MCNCO014 A10
Al
A09
OP-MCNCO16 A10
Al
A09
OP-MCNCO18 A10
Al
A09
OP-MCNC020 A10
Al
R452A-LBP
Typ Version
OP-LCQC004 AO1
OP-LCQC006 AO1
OP-LCQC008 AO1
OP-LCQCO12 AO01
OP-LCQCO12 AO01
OP-LCQCO14 AO1

Bestell-Nr.

114F1202
114F1203
114F1201
114F1205
114F1206
114F1204
114F1308
114F1309
114F1307
114F1411
114F1412
114F1410
114F1414
114F1415
114F1413
114F1417
114F1418
114F1416
114F1420
114F1421
114F1419
114F1623
114F1624
114F1622
114F1626
114F1627
114F1625
114F1629
114F1630
114F1628

Bestell-Nr.

114X1221
114X1337
114X1341
114X1449
114X1569
114X1573

Kalteleistung in kW
bei Verdampfungs-

temperatur
von-10°C

0,24

0,46

0,64

0,72

083

1,30

1,45

Kalteleistung in kW
bei Verdampfungs-
temperatur
von-35°C

0,12
013
0,19
0,28
033
037

Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,

Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K
Nennwerte fiir COP und SEPR bei Nennbedingungen gemdi8 Okodesign-Richtlinie:
Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C

Regelmalige Updates, auch beztiglich zusatzlicher
Kaltemittelfreigaben und detaillierte Leistungsangaben
entnehmen Sie bitte der Coolselector® 2-Software
coolselector2.danfoss.de

R290 - LBP

1,88 OP-LCNC004 A10
All
A09
1,88 OP-LCNCO006 A10
All
A09
1,94 OP-LCNC008 A10
All
A09
2,03 OP-LCNCO11 A10
All
A09
2,02 OP-LCNCO16 A10
ATl
A09
1,93 OP-LCNCO023 A10
All
A09
1,66 OP-LCNCO034 A10
All

1,79

R513A - MBP
1,84
Typ Version

1,79 AGO
OP-MCGC003 AO01
AO4
AOO
OP-MCGC004 AO1
A04
AOO
COP bei OP-MCGC005 AO1
Nennbedin- AO4
gungen AQO
081 OP-MCGC006 AO1
0,84 A04
0,88 OP-MCGC006 AOO
0,96 AOO
0,98 OP-MCGC007 A01
0,95 AOO
OP-MCGC008 AO1
AO4
OP-MCGC007 A00
AOO
OP-MCGC008 0]
OP-MCGCO010 AO4
OP-MCGC008 AOO
AOO
OP-MCGCO11 A01
A04
AOO
OP-MCGC012 AO1
A04
AOO
OP-MCGCO015 AO01
A04
OP-MCGC021 A0O
AOO
OP-MCGC021 AO1
A04
OP-MCGC026 A01
OP-MCGC034 AO01

COP bei
Nennbedin- Typ Version
gungen
A09

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Bestell-Nr.

114F0202
114F0203
114F0201
114F0205
114F0206
114F0204
114F0308
114F0309
114F0307
114F0411
114F0412
114F0410
114F0414
114F0415
114F0413
114F0417
114F0418
114F0416
114F0620
114F0621
114F0619

Bestell-Nr.

114X0104
114X0105
114X0107
114X0108
114X0109
114X0111
114X0112
114X0113
114X0115
114X0200
114X0201
114X0203
114X0228
114X0216
114X0217
114X0224
114X0225
114X0227
114X0244
114X0204
114X0205
114X0223
114X0352
114X0336
114X0337
114X0339
114X0340
114X0341
114X0343
114X0448
114X0449
114X0451
114X0568
114X0564
114X0565
114X0567
114X0773
114X0781

Kalteleistung in kW
bei Verdampfungs-

temperatur
von -35°C

0,12

042

0,52

Kailteleistung in kW
bei Verdampfungs-

temperatur
von-10°C

0.15

0.18

0.28

0.65

0.88

1.32
1.65

COP bei
Nennbedin-
gungen

1,04

1,06

1,08

1,15

1,15

1,03

COP bei
Nennbedin-
gungen

1.08

1.1

1.51

1.49

143

145

148
1.56

141
1.48

141

141

145

141

141

1.77
1.73
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Optyma™, kleinere Kalteleistung - bis zu ~1.5 kW
Kaltemittel mit einem GWP unter 2500 Kaltemittel mit einem GWP liber 2500

R134a - MBP R404A - MBP
Kélteleistung in kW i Kilteleistung in kW .
Typ Bestell-Nr. el ‘::,:’::::::gs- Nec“?‘r;’:::"' Typ Version Bestell-Nr. bei\tlerdampgfungs- Neﬁﬂ::;:n-
von-10°C gungen empera:ur gungen
von-10°C
A00 1 114X0104 A00 1 114X0301
OP-MCGC003 AO1 1 114X0105 0.13 1.08 OP-MCHC004 AOT 1 114X0302 032 160
A04 1 114X0107 204 . 1140303
A0 1 114X0108 e | —
Sidadies | AUl L 20l G L OP-MCHC006 A1 1 114X2317 050 141
A04 1 114X0111 AO4 1 114X2319
AOO 1 114X0112 A00 1 114X2424
OP-MCGC005 AO1 1 114X0113 0.18 1.1 OP-MCHC007 AOT 1 114X2425 066 155
A04 1 114X0115 204 . 1140427
A0 1 114X0200 e ; T
OP-MCGC006 AO1 1 114X0201 0.28 1.51 OP-MCHCO10 AOT 1 114X0404 085 174
A04 1 114X0203 04 1 114X0405
OP-MCGC006 AOO 1 114X0228 0.29 1.49 A00 1 114X0406
opmcccoor 10 ! 114X0216 030 143 OP-MCHCOT3  AOT ! 114X0407 1.00 170
o) e o
AO1 1 114X2649
OP-MCGC008 ﬁgl 1 1 12?853? 0.35 145 OP-MCHCO015 AO4 1 114X2651 1.27 1.60
AO1 1 114X0702
OP-MCGC007 ﬁgg 1 1 Eigigi 0.35 1.48 OP-MCHC018 AO4 1 114X0703 145 1.76
OP-MCGC008 0.39 1.56 AO1 1 114X2765
AO1 1 114X0205 OP-MCHCO021 204 . T1aX2767 172 174
OP-MCGC010 A04 1 114X0223 041 141
OP-MCGC008 A0 1 114X0352 041 148
A0O 1 114X0336 R404A - LBP
OP-MCGCO11 AO1 1 114X0337 046 141
AO4 1 114X0339 Ké!teleistung inkw COP bei
bei Verdampfungs- .
AOO 1 114X0340 Typ Bestell-Nr. et Nennbedin-
OP-MCGCO12 AO1 1 114X0341 052 141 von-35°C SJIEA
A04 1 114X0343 A00 " 114%1208
AQO ! 1140448 OP-LCHCO04  AOT 1 114X1209 0.09 0.80
OP-MCGC015 AO1 1 114X0449 0.65 145 AO4 1 114X1211
AO4 ! 114X0451 OP-LCQC004 AO1 1 114X1221 0.12 0.89
OP-MCGC021 AOO 1 114X0568 0.88 141 AQO 1 114X1216
ACD ! 114X0564 OP-LCHC006 A0 1 1141217 015 080
OP-MCGC021 AO1 1 114X0565 0.86 141 ™ . 11axX1219
A04 ! 1140567 OPLCQCO06  AQT 1 114X1337 018 093
OP-MCGC026 AO1 1 114X0773 132 177 AQO 1 114X1328
OP-MCGC034 AO1 1 114X0781 1.65 173 OP-LCHC007 AOT 1 114X1329 019 089
A4 1 114X1331
OP-LCQC008 AO01 1 114X1341 0.20 0.89
AOO 1 114X1304
OP-LCHC008 AO1 1 114X1301 0.20 0.87
AO4 1 114X1302
A0 1 114X1440
OP-LCHCO12 AO1 1 114X1441 028 0.84
A4 1 114X1443
OP-LCHCO012 AOO 1 114X1444 0.31 0.83
OP-LCQCO12 AO1 1 114X1449 0.29 0.94
A0 1 114X1548
OP-LCHCO15 AO1 1 114X1549 0.34 081
A04 1 114X1551
OP-LCQC012 AO1 1 114X1569 0.35 0.97
OP-LCQC014 A01 1 114X1573 0.40 0.95
AOO 1 114X1556
OP-LCHCO018 AO1 1 114X1557 042 0.95
A04 1 114X1559
A0O 1 114X1600
OP-LCHC021 AO1 1 114X1601 047 097
A04 1 114X1602
OP-LCHCO026 AO1 1 114X1673 0.63 0.95
AO1 1 114X1781
OP-LCHCO034 204 1 114X1783 0.89 1
Regelmalige Updates, auch bezliglich zusétzlicher Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,
Kaltemittelfreigaben und detaillierte Leistungsangaben Uberhitzung 10K, Unterkiihlung 0 K
entnehmen Sie bitte der Coolselector® 2-Software Nennwerte fiir COP und SEPR bei Nennbedingungen gemdi8 Okodesign-Richtlinie:

coolselector2.danfoss.de Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C




Optyma™, gro3ere Kalteleistung — ab ~1,5 kW
Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

Kalteleistung Kalteleistung
inkWhei | COPbei Schallchucke inkWhei | COPbei Schallchucke
Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- pe1g:m €l Typ Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- Pesjoem €l
temperatur gungen temperatur gungen
von-10°C ) von-10°C CEL)
3 114X5721 3 114X5721
P-MCRN 2, 1, 4. P-MCRN 2, 1, 4.

OP-MCRNO30 1 114X5722 06 93 5 OP-MCRNO30 1 114X5722 06 93 5
OP-MCRNO038 3 114X5724 2,68 1,93 43 OP-MCRNO038 3 114X5724 2,68 1,93 43

1 114X5723 1 114X5723

3 114X5726 3 114X5726
OP-MCRN048 1 114X5728 3,57 2,09 43 OP-MCRNO048 1 114X5728 3,57 2,09 43

3 114X5729 3 114X5729
OP-MCRNO54 1 114X5731 4,06 2,13 43 OP-MCRNO54 1 114X5731 4,06 2,13 43

3 114X5732 3 114X5732
OP-MCRN060 4,58 1,96 43 OP-MCRN060 4,58 1,96 43

1 114X5734 1 114X5734
OP-MCRN068 3 114X5735 527 1,96 2,79 45 OP-MCRN068 3 114X5735 527 1,96 2,79 45
OP-MCRN086 3 114X5737 6,32 217 3,20 53 OP-MCRNO086 3 114X5737 6,32 2,16 3,19 53
OP-MCRN096 3 114X5739 6,92 2,15 3,16 52 OP-MCRN096 3 114X5739 6,92 2,15 3,16 52
OP-MCRN108 3 114X5740 7,83 2,13 3,01 52 OP-MCRN108 3 114X5740 7,83 2,13 3,01 52
OP-MGRN108 3 114X5743 783 2,17 3,08 52 OP-MGRN108 3 114X5743 783 2,17 3,08 52
OP-MCRN121 3 114X5744 8,77 2,05 2,89 51 OP-MCRN121 3 114X5744 8,77 2,05 2,89 51
OP-MGRN121 3 114X5746 8,77 2,08 2,95 51 OP-MGRN121 3 114X5746 8,77 2,08 2,95 51
OP-MCRN136 3 114X5747 10,01 197 2,74 51 OP-MCRN136 3 114X5747 10,01 197 2,74 51
OP-MGRN136 3 114X5749 10,01 2 2,79 51 OP-MGRN136 3 114X5749 10,01 1,99 2,78 51
OP-MGRN171 3 114X5750 12,78 2,06 3,01 56 OP-MGRN171 3 114X5750 12,78 2,06 3,01 56
OP-MGRN215 3 114X5753 16,45 2,09 2,99 55 OP-MGRN215 3 114X5753 16,45 2,09 2,99 55
OP-MGRN242 3 114X5754 1843 2,04 2,86 54 OP-MGRN242 3 114X5754 1843 2,03 2,86 54
OP-MGRN271 3 114X5757 20,56 1,99 2,74 53 OP-MGRN271 3 114X5757 20,56 1,98 2,74 53
R134a - MBP R407C - MBP

Kalteleistung Kalteleistung
inkWhei | COPbei Schalichucle inkWhei | COPbei
P 190 - Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin-
temperatur gungen
cEC) von-10°C

Schalldruck-
pegel bei
10m
dB(A)

Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin-
temperatur gungen
von-10°C

OP-MCRN030 3 11axs721 1,29 1,82 45 OP-MCRN030 3 114X5721 1,84 1,89 45
1 114X5722 1 114X5722
OP-MCRNO38 3 114x5724 1,62 1,94 43 OP-MCRNO38 3 114x5724 2,44 1,90 43
1 114X5723 1 114X5723
3 114X5726 3 114X5726
OP-MCRN048 1 114%5728 2,01 1,85 43 OP-MCRN048 1 1145728 3,29 2,05 43
3 114X5729 3 114X5729
OP-MCRNO054 1 1145731 2,34 1,77 43 OP-MCRN054 1 1145731 3,85 2,12 43
OP-MCRNO60 3 114x5732 3,01 1,92 43 OP-MCRNO60 3 114X5732 4.39 1,97 43
1 114X5734 1 114X5734
OP-MCRNO68 3 114X5735 343 2,03 45 OP-MCRNO068 3 114X5735 510 1,98 2,71 45
OP-MCRN086 3 114X5737 4,05 2,13 53 OP-MCRN086 3 114X5737 5,96 2,14 2,89 53
OP-MCRN09%6 3 114X5739 4,09 2,04 52 OP-MCRN09%6 3 114X5739 6,42 2,15 3 52
OP-MCRN108 3 114X5740 4,73 2,09 52 OP-MCRN108 3 114X5740 740 2,15 3,01 52
OP-MGRN108 3 114X5743 4,73 2,16 52 OP-MGRN108 3 114X5743 7,40 2,19 3,08 52
OP-MCRN121 3 114X5744 533 2,08 2,71 51 OP-MCRN121 3 114X5744 823 2,02 2,79 51
OP-MGRN121 3 114X5746 533 2,14 2,80 51 OP-MGRN121 3 114X5746 823 2,06 2,84 51
OP-MCRN136 3 114X5747 6,74 2,31 2,55 51 OP-MCRN136 3 114X5747 9.21 1,94 2,67 51
OP-MGRN136 3 114X5749 6,37 2,20 2,55 51 OP-MGRN136 3 114X5749 9.21 1,97 2,72 51
OP-MGRN171 3 114X5750 782 1,90 2,68 56 OP-MGRN171 3 114X5750 11,62 1,96 2,81 56
OP-MGRN215 3 114X5753 9.74 2,08 291 55 OP-MGRN215 3 114X5753 1542 2,08 2,90 55
OP-MGRN242 3 114X5754 12,06 2,08 2,76 54 OP-MGRN242 3 114X5754 16,67 1,99 2,76 54
OP-MGRN271 3 114X5757 13,13 2,11 2,79 53 OP-MGRN271 3 114X5757 19,14 1,97 2,71 53

Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,

Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K

Nennwerte fiir COP und SEPR bei Nennbedingungen gemdf Okodesign-Richtlinie:
Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C

Werte beziehen sich auf 3-Phasen-Einheiten
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Optyma™, gro3ere Kadlteleistung — ab ~1,5 kW
Kaltemittel mit einem GWP unter 2500

R407A - MBP R407F - MBP

Kalteleistung Kalteleistung
in kW bei Schalldtuck inkWhei | COPbe Schalldtuck
Bestell-Nr. | Verdampfungs- i P 190 m Typ Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- P 190 m
temperatur temperatur gungen
von-10°C CEE) von-10°C CEC}

OP-MCRNO030 3 114X5721 1,94 1,84 45 OP-MCRNO030 3 114X5721 2,04 1,82 45
1 114X5722 1 114X5722
3 114X5724 3 114X5724
OP-MCRNO038 1 114X5723 2,55 1,98 43 OP-MCRNO038 1 114X5723 2,67 1,94 43
OP-MCRN048 3 114X5728 3,56 2,06 43 OP-MCRN048 3 114X5726 3,76 2,05 43
1 114X5726 1 114X5728
3 114X5729 3 114X5729
OP-MCRNO54 1 114X5731 4,05 213 43 OP-MCRNO054 1 114X5731 4,27 2,11 43
3 114X5732 3 114X5732
P-MCRI 4,61 4 P-MCRI 4, 197 4.
OP-MCRNO60 1 114X5734 6 2 3 OP-MCRNO60 1 114X5734 .84 9 3
OP-MCRN068 3 114X5735 528 2,03 2,57 45 OP-MCRN068 3 114X5735 553 2 2,80 45
OP-MCRNO086 3 114X5737 6,40 2,27 3,08 53 OP-MCRNO086 3 114X5737 6,72 2,25 3,27 53
OP-MCRN09%6 3 114X5739 6,76 2,20 2,94 52 OP-MCRN09%6 3 114X5739 7,09 217 3,16 52
OP-MCRN108 3 114X5740 7,79 213 2,81 52 OP-MCRN108 3 114X5740 817 2,10 2,99 52
OP-MGRN108 3 114X5743 7,79 217 2,87 52 OP-MGRN108 3 114X5743 817 213 3,05 52
OP-MCRN121 3 114X5744 8,53 2,09 2,76 51 OP-MCRN121 3 114X5744 8,93 2,06 2,87 51
OP-MGRN121 3 114X5746 8,53 2,13 2,82 51 OP-MGRN121 3 114X5746 8,93 2,09 2,92 51
OP-MCRN136 3 114X5747 9,64 2,01 2,64 51 OP-MCRN136 3 114X5747 10,11 1,94 2,67 51
OP-MGRN136 3 114X5749 9,64 2,01 2,64 51 OP-MGRN136 3 114X5749 10,11 197 2,71 51
OP-MGRN171 3 114X5750 12,59 2,05 2,83 56 OP-MGRN171 3 114X5750 13,26 2,03 313 56
OP-MGRN215 3 114X5753 15,64 2,05 2,83 55 OP-MGRN215 3 114X5753 1641 2,03 2,99 55
OP-MGRN242 3 114X5754 17,84 2,03 2,74 54 OP-MGRN242 3 114X5754 18,70 2 2,86 54
OP-MGRN271 3 114X5757 19,19 1,94 2,58 53 OP-MGRN271 3 114X5757 20,11 191 2,67 53
Kalteleistung Kalteleistung
inkWbei | COPbei Schallchuckc inkWhei | COPbei Schallchuckc
Typ Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- p 190m ! Typ Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- P ;JOm !
temperatur gungen temperatur gungen
von-10°C CE) von-35°C dB(A)
3 114X5721 3 114X5758
OP-MCRNO030 2,28 2 45 OP-LCQN048 087 1,03 42
1 114X5722 1 114X5759
3 114X5724 3 114X5761
OP-MCRNO038 1 114X5723 2,98 2,01 43 OP-LCONO068 1 114X5762 1,48 114 40
3 114X5726 OP-LCQNO09%6 3 114X5764 1,73 1,04 51
OP-MCRNO048 3,71 2,04 43
1 114X5728 OP-LGQON096 3 114X5766 2,14 1,30 1,70 51
3 114X5729 OP-LCON108 3 114X5768 2,66 132 1,88 47
OP-MCRNOS4 1 114X5731 427 210 3 OP-LGON108 3 114X5769 2,66 137 1,95 47
3 114X5732 OP-LGQON136 3 114X5771 3,28 1,26 1,69 47
OP-MCRN060 4,69 1,89 43 Q :
1 114X5734 OP-LCON136 3 114X5772 3,28 1,23 1,65 47
OP-MCRNO068 3 114X5735 558 1,95 2,75 45 OP-LGON215 3 114X5774 4,73 1,11 1,63 55
OP-MCRNO086 3 114X5737 6,89 2,22 2,88 53 OP-LGON271 3 114X5776 6,14 117 1,66 55
OP-MCRNO096 3 114X5739 7,54 2,21 2,90 52
OP-MCRN108 3 114X5740 8,53 2,19 2,84 52
OP-MGRN108 3 114X5743 8,53 2,22 2,90 52
OP-MCRN121 3 114X5744 9,56 2,11 2,77 51
OP-MGRN121 3 114X5746 9,56 2,14 2,81 51
OP-MCRN136 3 114X5747 10,20 1,99 2,58 51
OP-MGRN136 3 114X5749 10,03 197 2,57 51
OP-MGRN171 3 114X5750 14,02 2,15 3,10 56
OP-MGRN215 3 114X5753 17,57 2,12 3,10 55
OP-MGRN242 3 114X5754 19,03 1,98 3,01 54
OP-MGRN271 3 114X5757 20,60 1,89 2,71 53

“ni o aops Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,
Regelmalige Updates, auch beztiglich zusatzlicher .
K"lg ) I‘? ) pb ' ;d .”Z_Ug I L Zusatzl b Uberhitzung 10K, Unterkiihlung 0 K

altemitte re{ga .em und detaillierte Leistungsangaben Nennwerte fiir COP und SEPR bei Nennbedingungen gemdf3 Okodesign-Richtlinie:
entnehmen Sie bitte der Coolselector® 2-Software Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0K, Saugstutzen 20 °C
coolselector2.danfoss.de Werte beziehen sich auf 3-Phasen-Einheiten




Optyma™, gro3ere Kalteleistung — ab ~1,5 kW
Kaltemittel mit einem GWP liber 2500

R404A - MBP R404A -LBP

Kalteleistung Kalteleistung
inkWhei | COPbei schallchucle inkWhei | COPbei schallchuckc
Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- P 190 m Typ Bestell-Nr. | Verdampfungs- | Nennbedin- p 190 m
temperatur gungen temperatur gungen
von-10°C CIEY von-35°C dB(A)

OP-MCRNO30 3 114xs721 222 1,88 45 OP-LCQON048 3 114X5758 0,92 1,09 42
1 114X5722 1 114X5759
3 114X5724 3 114X5761

OP-MCRNO038 1 1145723 292 2,02 43 OP-LCQN068 1 1145762 1,54 1,04 40
3 114X5726 OP-LCQN096 3 114X5764 1,72 1 51

g VRN 1 114X5728 402 208 “ OP-LGQN0%6 3 114X5766 2,07 1,21 1,6 51
3 114X5729 OP-LCONT108 3 114X5768 2,50 1,21 1,68 47

R VIRNo>4 1 114X5731 ‘D 1 3 OP-LGON108 3 114X5769 2,50 1,25 1,74 47
3 114X5732 OP-LGON136 3 114X5771 3,14 1,16 1,70 47

RV -"Noso 1 114X5734 > 201 285 3 OP-LCON136 3 114X5772 3,14 1,13 1,66 47

OP-MCRN068 3 114X5735 6,15 215 2,77 45 OP-LGON215 3 114X5774 4,98 1,12 1,62 55

OP-MCRNO86 3 114X5737 7,39 2,36 3,34 53 OP-LGQN271 3 114X5776 6,66 117 1,62 55

OP-MCRNO96 3 114X5739 781 2,29 3,14 52

OP-MCRN108 3 114X5740 9,03 2,22 3,07 52

OP-MGRN108 3 114X5743 9,03 2,25 3,13 52

OP-MCRN121 3 114X5744 9,91 2,18 3,03 51

OP-MGRN121 3 114X5746 9,91 2,21 3,08 51

OP-MCRN136 3 114X5747 11,21 2,07 2,83 51

OP-MGRN136 3 114X5749 11,21 2,09 2,87 51

OP-MGRN171 3 114X5750 14,25 2,09 3,02 56

OP-MGRN215 3 114X5753 17,73 2,09 303 55

OP-MGRN242 3 114X5754 20,20 2,07 291 54

OP-MGRN271 3 114X5757 21,72 1,97 2,74 53

Bedingungen EN 13215 (Taupunkt): Umgebungstemp. +32 °C,

Uberhitzung 10 K, Unterkiihlung 0 K

Nennwerte fiir COP und SEPR bei Nennbedingungen gemdB Okodesign-Richtlinie:
Umgebung +32 °C, Unterkiihlung 0 K, Saugstutzen 20 °C

Werte beziehen sich auf 3-Phasen-Einheiten
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Danfoss begleitet Sie
bei jedem Schritt

Produkte von Danfoss werden in mehr 100 Landern vertrieben.
Das Unternehmen hat Fabriken, Anwendungsentwicklungszentren
und Labors auf der ganzen Welt.*

Durch diese globale Marktprasenz wird das hochste Mal3 an
Kundenservice und Anwendungskompetenz mit technischem
Support vor Ort gewdhrleistet. Wir sprechen lhre Sprache und verstehen
Ihre taglichen Bedurfnisse und Herausforderungen. Dies gewdhrleistet
in Kombination mit einem umfassenden Netzwerk aus Handlern, die

in Bezug auf Produktauswahl, -spezifikation und -verkauf geschult sind,
dass wir Ihnen auf dem ganzen Weg zur Seite stehen konnen.

Wir haben intuitive Tools und Apps fiir den Rund-um-die-Uhr-
Support entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, die richtigen Produkte
zu wahlen, alternative Kaltemittel zu finden, eine Fehlersuche an lhrer
Anlage durchzufiihren oder Schulungen zu natirlichen Kaltemitteln
oder den neuesten Danfoss-Produkten zu absolvieren.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an lhren Danfoss-Vertriebspartner.

ENGINEERING
TOMORROW

Erfahren Sie mehr.
Erreichen Sie mehr.

Kahlraum:
kuehlraum.danfoss.de

Produktauswahl:
coolselector2.danfoss.de

Kostenlose Lernplattform:
learning.danfoss.com

Kaltemittel und Energieeffizienz:
kaeltemittel.danfoss.de

*ADC von Danfoss befinden sich
aktuell an folgenden Orten:
China - Haiyan und Wugqing
Danemark - Nordborg

Indien - Oragadam

USA - Baltimore und Tallahassee

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschligen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zusatzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten - auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der

Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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