
Automatinis sistemos balansavimas•	
 Kaštų sumažėjimas•	
 Didelis komfortas•	

ASV  automatiniai balansavimo ventiliai

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
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Rys. 1 Zawory ASV w zastosowaniach centralnego ogrzewania

Zastosowanie
Ciąg dalszy

Zawory równoważące ASV są zaprojektowane, aby 
zapewnić wysoką jakość równoważenia poprzez:
- uruchomiane impulsem ciśnienia wrzeciono
   z grzybkiem
- odpowiedni dla danej średnicy zespół membrany
Wspomniane powyżej cechy i funkcje są reali-
zowane w urządzeniu o małych wymiarach, 
więc jego montaż nie wymaga dużej przestrzeni 
instalacyjnej.

Zawory ASV są stosowane w systemach grzewczych 
do kontroli ciśnienia różnicowego w pionach.
Aby ograniczyć przepływ wody przez poszcze-
gólne grzejniki należy stosować zawory termo-
statyczne z nastawami wstępnymi i stabilizację 
ciśnienia za pomocą zaworów ASV. Jeśli użyto 
zawory termostatyczne bez nastawy wstępnej 
ograniczenie przepływu można wykonać za po-
mocą zaworów ASV-I montowanych na zasilaniu 
pionu/gałęzi.

Zawory ASV aby spełnić wymagania normy DIN 
18380 kontrolują ciśnienie nie tylko przy całkowitym, 
ale także przy częściowym obciążeniu. Poprzez 
kontrolowanie ciśnienia przy częściowym obciąże-
niu można zapobiec występowaniu hałasów w 
termostatycznych zaworach regulacyjnych (często 
występujących w niewłaściwie zrównoważonych 
instalacjach), jak również ograniczyć zjawisko 
nadprzepływów występujące w instalacjach bez 
regulatorów różnicy ciśnienia.

Zawory ASV pakowane są w styropian (EPS), który 
może służyć jako izolacja przy temperaturach do
80 °C. Dostępne są także łupki izolacyjne do instalacji 
pracujących z wyższymi temperaturami (do 120 °C).
Zawory ASV są dostępne z gwintem wewnętrznym 
lub zewnętrznym. W przypadku, gdy zostanie 
wybrany gwint zewnętrzny, są dostępne jako 
akcesoria złączki (z gwintem lub do wspawania).

Instalując zestawy ASV dzielimy instalację na 
niezależne od siebie obiegi. Pozwala nam to na 
wprowadzenie zmian w instalacji (przebudowa, 
rozbudowa) bez konieczności przeprowadzania 
kolejnego równoważenia.

Kontrolowanie ciśnienia w pionie oznacza za-
chowanie wysokiego autorytetu zaworów 
regulacyjnych, co pozwala na dokładną i stabilną 
kontrolę temperatury i w konsekwencji oszczędza 
energię.
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Rys. 2 Zawory ASV w instalacji podłogowej z rozdzielaczem

Rys. 3 Zawory ASV z klimakonwektorami

Zastosowanie
Ciąg dalszy

Zawory ASV mogą być używane w systemach 
ogrzewania podłogowego. Aby ograniczyć 
przepływ każda pętla powinna posiadać zawór z 
nastawą wstępną, natomiast ciśnienie dyspozycyjne 
utrzymywane powinno być na stałym poziomie za 
pomocą zaworów ASV-PV.
W przypadku braku nastaw wstępnych dla 
poszczególnych pętli należy stosować zawory  
ASV-I.

Zawory ASV moga być użyte w instalacjach 
grzewczych i klimatyzacyjnych opartych na klima-
konwektorach, aparatach grzewczo-wentylacyjnych, 
belkach chłodzących. Stabilizacja ciśnienia dys-
pozycyjnego może być prowadzona na początku 
gałęzi lub przed poszczególnymi urządzeniami. 
Ograniczenie przepływu uzyskiwane jest po za-
stosowaniu zaworów ASV-I.

Zawór ASV-PV może utrzymywać stałe ciśnienie 
różnicowe pomiedzy 0,05 bara a 0,25 bara (5 - 25 
kPa). Jeśli wymagane jest wyższe ciśnienie można 
zastosować ASV-PV, który zapewnia ciśnienia z prze-
działu 0,2 - 0,4 bara (20 - 40 kPa).
Zawory ze średnicami DN 50 - 100 posiadają zmienną 
nastawę ciśnienia różnicowego w zakresach:
- 0,2 - 0,4 bara (20 - 40 kPa),
- 0,35 - 0,7 bara (35 - 70 kPa),
- 0,6 - 1 bar (60 - 100 kPa). 
Zawory ASV ze względu na wymiary montowane
mogą być także w szafkach rozdzielaczowych.
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Kodas

DN mm

DN mm

DN mm

15
20
25
32
40

15
20
25
32
40

15
20
25
32
40

15
20
25
32
40
15
20
25
32
40

65
80

100
65
80

100
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80

100

15
20
25
32
40

50

1.6
2.5
4.0
6.3
10

1.6
2.5
4.0
6.3
10

1.6
2.5
4.0
6.3
10

1.6
2.5
4.0
6.3
10
1.6
2.5
4.0
6.3
10

30
48

76.0
30
48

76.0
30
48

76.0

1.6
2.5
4.0
6.3
10

20

003L7621
003L7622
003L7623
003L7624
003L7625

003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695

003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645

Rp ½
Rp ¾
Rp 1

Rp 1 ¼
Rp 1 ½
Rp ½
Rp ¾
Rp 1

Rp 1 ¼
Rp 1 ½

G ¾ A
G 1 A

G 1 ¼ A
G 1 ½ A
G 1 ¾ A

G 2 ½ A

PN 16

003L7626
003L7627
003L7628
003L7629
003L7630

003L7696
003L7697
003L7698
003L7699
003L7700

003L7646
003L7647
003L7648
003L7649
003L7650

Rp ½
Rp ¾
Rp 1

Rp 1 ¼
Rp 1 ½

Rp ½
Rp ¾
Rp 1

Rp 1 ¼
Rp 1 ½

Rp ½
Rp ¾
Rp 1

Rp 1 ¼
Rp 1 ½

 
ISO 7/1

Vidinis sriegis 
ISO 228/1

Išorinis sriegis 
ISO 228/1

Flanšas 
EN 1092 – 2

G ¾ A
G 1 A

G 1 ¼ A
G 1 ½ A
G 1 ¾ A

G ¾ A
G 1 A

G 1 ¼ A
G 1 ½ A
G 1 ¾ A

G ¾ A
G 1 A

G 1 ¼ A
G 1 ½ A
G 1 ¾ A

k m³/h

k m³/h

k m³/h

Išorinis sriegis
ISO 228/1

Išorinis sriegis
ISO 7/1

Jungtys

Išorinis sriegis
ISO 228/1

Išorinis sriegis
ISO 228/1

Kodas

Kodas

∆p -slėgio  
ribos bar

ASV ventiliai

Kodas

Kodas

003L7601
003L7602
003L7603
003L7604
003L7605
003L7611
003L7612
003L7613
003L7614
003L7615

003Z0623
003Z0624
003Z0625
003Z0633
003Z0634
003Z0635
003Z0643
003L7644
003L7645

003L7606
003L7607
003L7608
003L7609
003L7610

003Z0611
003Z0621
003Z0631
003Z0641

0.05 – 0.25 

0.20 – 0.40

0.20 – 0.40

0.35 – 0.75 

0.60 – 1.00

0.05 – 0.25

0.05 – 0.25 
0.20 – 0.40 
0.35 – 0.75 
0.60 – 1.00

ASV ventiliai 

Jie skirti  šildymo ir šaldymo sistemų automatiniam 

balansavimui. Tai reiškia nuolatinį balansą, esant nuo 

0 iki 100% apkrovai, reguliuojant turimą slėgį kintamo 

srauto sistemose. Naudojant ASV ventilius mes išvengiame 

laiko  reikalaujančio matavimo sistemos paleidimo metu. 

Automatinis balansavimas taip pat pastebimai taupo 

energiją, kadangi pagerėja reguliuojančių ventilių darbo 

sąlygos (pvz., termostatiniai reguliuojantys ventiliai)

ASV - tai:

Srauto apribojimas, •	 kuris  pasiekiamas 

derinant automatinį slėgio reguliatorių 

ASV su reguliuojančiu ventiliu.

Energijos taupymas •	 ir pagaliau  

– eksploatavimo kaštų taupymas taip pat. 

Triukšmo sumažėjimas •	 (slėgio perkryčio apribojimas 

apsaugo nuo slėgio kilimo reguliuojančiame venilyje, 

esant dalinėms apkrovoms, o tai sumažina triukšmą)

Nereikia tradicinio balansavimo derinant sistemą.•	

Sistemą galima padalinti į dvi nepriklausomas zonas. •	
Jūs galite praplėsti sistemą, tačiau nepatogaus 

pakartotino balansavimo atlikti nereikia. Kiekvieną 

kartą nebūtina atlikti rankinį sistemos balansavimą. 

Balansavimas atliekamas automatiškai.

ASV-P – balansavimo ventilis, palaikantis slėgio perkrytį 

stove, kuris lygus 0,1 bar (10 kPa) ir jis nėra derinamas, 

impulsinio vamzdelio ilgis - 1,5 m. Jame yra uždarymo 

funkcija ir dreno čiaupas, kaip ir  ASV-PV/PV Plus. 

ASV-PV – balansavimo ventilis, turintis kintamo slėgio 

perkryčio nustatymą (gamintojo nustatytas dydis - 0,1 

bar), o impulsinis vamzdelis yra 1,5 arba 3 m ilgio. 

ASV-I – tai išankstinio nustatymo, matavimo ir uždarymo 

ventilio derinys, skirtas montuoti tiekiamame vamzdyne.  

Jame taip pat integruota srauto apribojimo funkcija,  kuri 

leidžia stovu pratekėti reikiamam srauto kiekiui. 

ASV-M – uždarymo ventilis.
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