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laidiné valdymo sistema belaidé valdymo sistema

Sistemos galimybés Sistemos galimybés
Saugi 24V sistema. Jungéiy dézuté | termostatus jungiama 3x0,75 mm? « Lengvai suprantamas MENIU lietuviy, rusy, lenky ir kt. kalbomis. «  Prie HC10 galima prijungti 15 Danfoss pavary, prie HC5 — 10 Danfoss
laidais. Jungéiy dézuté maitinama 230 V jtampa. - Prognozavimo ir optimalaus energijos vartojimo funkcijos. Danfoss Link™ pavary, neviriijant 2 vnt. kanalui. Pavary skai¢ius vienam RS termostatui
| viena jungdiy dézute galima sujungti 12 vnt. 24 V, NC tipo pavary, autormnatika jvertina ildymo prietaisy galig, inercija ir prisiderina néra ribojamas.
10 patalpos termostaty. individualiai prie kiekvienos patalpos ir vartotojo veiklos, suskaifiuoja, kada - Atviro lango funkcija su living connect termostatais radiatoriams.
Vienas termostatas valdo iki 5 pavary. reikia pradéti Sildyti ir kada pradéti mazinti Siluma, esant laiko programai. - Energijos kaupimo funkcija — dujiniy katily valdymui, energijos
| sisterng galima sujungti jvairius virdtinkinius termostatus: FH-WT, «  Centrinis valdiklis Danfoss Link™ CC su kitais jrenginiais bendrauja belaidZiu isskaidymo (pastovaus srauto) funkcija — kieto kuro arba geoterminio
FH-WP, FH-WS, TP5001, TP4000 ir kt. rysiu. Gali valdyti iki 30 kamnbariy, iki 3 HC valdikliy, bendrai sistemoje — iki sildymo katilams.
Vrs eiviontats s Grn terpamiines ibeRnG Rk, 50jrenginiy (THC, 1 living CS”':WGCT- 1F55 ar.ba 1RP =1 1renginy5)-_ o - Radiatoriy ir kolektoriy voZztuvy, bei siurbliy mankitinimas vasaros metu.
T — ?EPSYOQ%;FQSEUQOS ;UO UZS&"E‘C’ rezimai. At?TF?Agkére%mq'g;h'ma fjungti + SD mini kortele/USB jungtimi galima atnaujinti programine jranga.
[T 7 . Isjungti : dnute. Yra nemekamnd progiame e andogin! ?lstemom?. . Pat'lgkl'mz.as be\:rl'el'ls, dvl'pusis. .radl'jo ry3ys. R.y§|'o stiprumas 1000 karty
Unge e pUsaVYJE Jung i ” - TemperatQra programuojama pagal laikg kiekvieng dieng nepriklausomai, mazesnis, lyginant su mobiliu telefonu, signalas siunciamas 1/60 s
Termostatai RET1000B/20008, RMT,TP5001, TP4000 gali bati jungiami kiekvienam kambariui individualiai. Nustatymus galima kopijuoti. trukmés, kas ~5-30 min.
sistena dvigysliu laidu. +  Galima valdyti: elektra/vandeniu sildomas grindis ir radiatorius, katila, - Maksimalus atstumas tarp jrenginiy — 30 m. Visi prietaisai, maitinami
cirkuliacinj siurblj, jvairius elektros prietaisus (védinimas, apivietimas..). 230V jtampa, veikia kaip stiprintuvai.
Kodas Aprasymas Kaina Lt, be PVM Kaina €, be PVYM Kodas Apradymas Kaina Lt, be PYM Kaina €, be PVM
08sHo022 FH-WT patalpos termostatas 24 V, standartinis, temp. ribos 6-30 °C 98,00 28,38 014G0282 Danfoss Link™ CC (potinkinis maitinimo blokas) 1514,00 43848
088Ho023 FH-WP patalpos termostatas 24 V, vieiorns patalpoms, temp. ribos 6-30 oC 129,00 37,36 014G0283 Danfoss Link™ CC (virstinkinis, iSorinis maitinimo blokas) 1514,00 43848
0asHo024 FH-WS patalpos termostatas 24 V, su funkcijomis, temp. ribos 6-30 °C 126,00 36,49 014G0003 living connect radiatoriy termostatas 165,00 47,80
0asHo017 FH-WC grindy sildymo valdiklis, 10 zony, matinimas 230 V, galima jungti 12 Danfoss pavary 24V, NC 396,00 114,70 014G0158 Danfoss Link™ RS kambario termostatas 269,00 77.91
088H0O025 FH-WF grindy jutiklis 50,00 14,48 088L1905 Danfoss Link™ FT (su grindy temp. davikliu) 251,00 7270
08sHo027 FH-WT termostaty rémelis 12,00 3,48 014G0103 Danfoss Link™HC, 5 valdymo is&jimai 852,00 24676
087N7919 TP4000 24 valandy programuocjamas patalpos termostatas (5-30 () 144,00 41,71 014G0100 Danfoss Link™ HC, 10 valdymo i3&jimy 1210,00 35044
087N791002  TP5001 Programucjamas patalpos termostatas, 24 valandos ir 5 dienos / 2 dienos programa 154,00 4460 014G0272 Danfoss Link™ BR katilo relé 212,00 61,40
087MN1110 RMT Elektromechaninis patalpos termostatas 104,00 30,12 014G0271 Danfoss Link™ HR potinkiné relé 192,00 5561
087MN6451 RET1000B standartinis patalpos termostatas. Baterijy energija (2xAA baterijos) 99,00 28,67 014G0270 Danfoss Link™ PR kistukinis lizdas (relé) 192,00 5561
087N6441 RET2000B standartinis patalpos termostatas su ekranu. Baterijy energija (2xAA baterijos) 195,00 56,48 014G0102 MPEB mobilaus telefono komunikatorius, kurj galima jungtj 1244,00 360,30
Danfoss Link™ HC valdikl] arba Danfoss Link™ SCM perdavimo modulj
Termostatas Termostatas Termostatas Programuojamas Termostatas Termostatas Termostatas Programuojamas 088U0250 CF-DS iSoriné antena, 2 m kabelis, Danfoss Link™ HC valdikliui 170,00 49,24
FH-WT FH-WP FH-Ws Termostatas RET1000B RET2000B RMT Termostatas 08sloz30 CF-RU signalo retransliatorius 456,00 132,07
TP4000 TP5001
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belaidé valdymo

Sistemos galimybés
Prognozavimo ir optimalaus energijos vartojimo funkcijos. Danfoss CF2
automatika jvertina Sildymo prietaisy galia, inercija ir prisiderina
individualiai prie kiekvienos patalpos ir vartotojo veiklos, suskaiciuoja
kada reikia pradeéti sildyti ir kada pradéti mazinti iluma, esant laiko
programai.
Integruotos cirkuliacinio siurblio ir katilo valdymo relés. Galimas
nuotolinis valdymas su WR beviele rele.
Sistemai veikti zoninis reguliatorius néra batinas.
Pavary skaiius vienam patalpos termostatui néra ribojamas.

sistema

Zoninis reguliatorius valdo iki 3 CF-MC valdikliy, 30 patalpy. Prie
CF-MC10 galima prijungti 15 Danfoss pavary, prie CF-MC5 10 Danfoss
pavary, nevirsijant 2 vnt. kanalui.

Zoninis reguliatorius maitinamas 230 V jtampa arba 2AA x 1,5V
baterijomis, jo montavimo vieta néra fiksuota. Prie sistemos jungiasi
radijo rysiu.

Voztuvy, bei siurbliy valdymas ir mankstinimas vasaros metu.

Yra keturi elektroniniai termostatai: RS su ratuku, RP su ekranu, RF su
ekranu ir IR jutikliu grindy temperatdrai matucti be laidy, RP su pasléptu

Visi sisternos prietaisai kartu jungiasi dvipusiu radijo rysiu. Rysio reguliavimu.
stiprumas yra 1000 karty mazesnis, lyginant su mobiliu telefonu,

signalas siunciamas 1/60 s trukmés, kas ~5-30 min. tasko jutiklj.

Galimybé valdyti vésinimo pavirsiais sisternas, galima prijungti rasos

laidiné valdymo sistema

Sistemos galimybés
Jungdiy dézuté | termostatus jungiama 3x0,5 mm? laidais.
| viena jungdiy dézute galima sujungti 16 vnt. 230 V NC tipo pavary,
8 patalpos termostatus.
Vienas termostatas valdo iki 8 pavary.

| sistema galima sujungti jvairius termostatus: FH-CWT, FH-CWD,
FH-CWP, TP5001, TP4000, RMT, RET1000/2000 ir kt.

Yra termostatas su grindy temperataros ribojimo funkcija.
Integructos cirkuliacinio siurblio ir katilo relés.

Jungciy dézutés tarpusavyje jungiasi 4x0,75 mm? laidu.
Visus termostatus galima jungti be FH-WC jungéiy dézutés.

Termostatai RET1000B/20008B, RMT,TP5001, TP4000 gali bati jungiami |
sisterng dvigysliu laidu.

Kodas Apradymas Kaina Lt, be PVYM Kaina €, be PVYM
00880240 CF-MC 10 grindy 3ildymo valdiklis, 10 zony 1275,00 369,27
0asloz45 CF-MC 5 grindy 3ildymo valdiklis, 5 zony 808,00 234,00
oasloz10 CF-RS kambario termostatas 291,00 84,27
oaslozn CF-RP kambario termostatas vie3oms patalpoms 396,00 114,69
oasloz14 CF-RD kambario termostatas su ekranu 380,00 110,06
08800215 CF-RF kambario termostatas su ekranu ir grindy temperatdros jutikliu 625,00 181,00
pasloz CF-RC zoninis reguliatorius 600,00 173,77
0880230 CF-RU signalo retransliatorius 456,00 132,07
0aslozs0 CF-D5 iZoriné antena, 2 m kabelis 170,00 4924
0aslozs5 CF-EC 5 m kabelis isorinei antenai 85,00 2462
oaslozsn CF-DS rasos tasko jutiklis 527,00 152,63
08800252 CF-WR belaidé relé katilui jjungti/isjungti 208,00 60,24
08781165 ESM-11 paviriinis jutiklis, montuojamas ant vamzdzio 160,00 46,34
014G0102 MPB mobilaus telefono komunikatorius, kurj galima jungtj 1244,00 360,30
i Danfoss Link™ HC valdiklj arba Danfoss Link™ SCM perdavimo modulj
Danfoss Link™ MPB
(Mobile Phone Butler)
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Kodas Aprasymas Kaina Lt, be PYM  Kaina €, be PYM
0aslos0n FH-CWT 230 standartinis patalpos termostatas 230 V50 Hz, temp. ribos 0-30°C, 1.0 A/230V AC 73,00 21,14
088U0602 FH-CWD 230 potinkinis patalpos termostatas su displéjumni 230V/50Hz, temip. ribos 0~30 °C, 1.0 A/230V AC 129,00 37,36
088U0603 FH-CWP 230 potinkinis programuojamas patalpos termostatas 230V/50Hz, temp. ribos 0-30 °C, 141,00 40,84

1.0 A/230V AC
oaslos10 FH-CWF grindy jutiklis (FH-CWD ir FH-CWP termostatams) 53,00 15,35
140F1064 DEVIreg™ Touch termostatas, +5..4+45 °C, grindy-+patalpos jutiklis, 16 A, ELKO (potinkinis) 399,00 115,56
140F1069 DEVIreg™ Touch termostatas, +5..4+45 °C, grindy-+patalpos jutiklis, 16 A, ELKO, juoda spalva (potinkinis) 399,00 115,56
088HO016 FH-WC 230 grindy sildymo valdiklis, 8 zony, matinimas 230 V, pavaros 230 V, galima jungti 346,00 100,21

16 Danfoss pavary 230V, NC"
oaslos20 WT-T standartinis patalpos termostatas, virstinkinis 230 V AC 83,95 24,31
0aslos22 WT-D standartinis patalpos termostatas su ekranu, potinkinis 230V AC 146,05 42,30
08800625  WT-P programuojamas termostatas su ekranu, potinkinis 230 V AC 162,15 46,96
087MN6450 Standartinis elektroninis patalpos termostatas RET1000 (5—-30 2C, 230V, 3 A, nuo jtampos laisvi kontaktai 99,00 28,67
087MN6440 Standartinis patalpos termostatas RET2000 su ekranu temperatdrai rodyti (5-30°C) 230V, 3 A, 195,00 56,48

nuo jtampos laisvi kontaktai

Termostatas Programuojamas Termostatas Termostatas Termostatas Programuojamas Termostatas Programuojamas
FH-CWT Termostatas FH-CWD* WT-T WT-D* termostatas RET2000 termostatas
FH-CWP* WT-P* DEVireg™ Touch*
Grindy jutiklis Grindy jutiklis Grindy l Grindy l Grindy l
FH-CWF FH-CWF jutiklis jutiklis jutiklis
FH-CWF FH-CWF DEVI

Reguliatorius FH-WC ——

230V/50H

* Termostatas yra potinkinis, montucjamas j standartine elektros instaliacine dézute.



