
' Danfoss | 2017.02 VD.GS.V3.49 | 1 

P�ytowy wymiennik ciep�a Micro Plate (MPHE): XB06
Arkusz informacyjny

Opis P�ytowe wymienniki ciep�a Micro Plate � 
rewolucyjna technologia firmy Danfoss. 
P�ytowe wymienniki ciep�a Micro Plate  
z niepowtarzalnym ukszta�towaniem p�yt 
umo�liwiaj� efektywniejsz� wymian� ciep�a  
w porównaniu z wcze�niejszymi modelami.

Zalety: 
�	 Oszcz�dno�� energii i kosztów 
�	 Lepsza wymiana ciep�a 
�	 Mniejszy spadek ci�nienia 
�	 Konstrukcja u�atwiaj�ca monta� 
�	 D�u�sza �ywotno�� 

Dodatkowe informacje na stronie: 
MPHE.danfoss.com

XB06 to wymiennik ciep�a lutowany miedzi�, 
zaprojektowany i dostosowany do pracy  
w ciep�ownictwie, uk�adach grzewczych  
i ch�odniczych. 

Certyfikat zgodno�ci: 
Dyrektywa Ci�nieniowa (PED). 

Zamawianie 1-stopniowy wymiennik ciep�a XB06

Rysunek Liczba p�yt, n Króciec
XB06L-1 XB06H-1 XB06H+

Nr kat.

8

Gwint G ¾

004B2024 004B2036 004B1206

10 004B2025 004B2037 004B1207

16 004B2026 004B2038 004B1209

20 004B2027 004B2039 004B1211

26 004B2028 004B2041 004B1212

30 004B2029 004B2042 004B1214

36 004B2030 004B2043 004B1216

40 004B2031 004B2044 004B1217

50 004B2032 004B2046 004B1219

60 004B2033 004B2047 004B1221

70 004B2034 004B2048 004B1222

80 - - 004B1223
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Akcesoria � Izolacja XB06-1
Rysunek Liczba p�yt, n Nr kat.

8�26 004B1191

30�40 004B1192

50�70 004B1193

Akcesoria � Wspornik

Rysunek Nr kat.

004B2948

Akcesoria � Ko�cówki
Rysunek Opis Króciec Nr kat.1)

Z��czka 
lutowana

G ¾/15 mm 004B2945

G ¾/18 mm 004B2946

Z��czki do 
wspawania G ¾/DN 20 004B2944

Z��czka 
gwintowana

G ¾/G ¾ 004B2947

G ¾/G 1 004B2953

1)	 Komplet zawiera dwie złączki z nakrętkami oraz uszczelki

Zamawianie (cd.)

Dane techniczne Typ XB06L-1 XB06H-1 XB06H+

Maks. ci�nienie robocze bar 25 (16) 1) 25

Temperatura min./maks. °C -10/180

Czynnik

SC: Woda obiegowa/wodny roztwór glikolu do 50% DC: wodny roztwór glikolu 
etylenowego, propylenowego, wodne roztwory etanolu i inne odpowiednie 

czynniki wykorzystywane do wymiany ciep�a. (Nale�y skontaktowa� si� z 
przedstawicielem firmy Danfoss).

Pojemno��/kana� l 0.034 0.023 0.018

Rodzaje kró�ców Walcowy gwint zewn�trzny, zgodnie z DIN ISO 228/1

Wymiary kró�ców G ¾

Masa kg 0.67 + 0.08 × n 0.6 + 0.07 × n

Materia�y

P�yta Stal nierdzewna, mat. nr 1.4404

Lutowanie twarde Mied� (Cu); Mied�-nikiel (CuNi)*; Stal nierdzewna (SS)*

*	 Dostępne na zapytanie

Izolacja
Typ PU (Poliuretan)

Grubo�� �cianki mm 20

Przewodno�� cieplna � W/mK 0.035

Maksymalna 
temperatura

Wydajno��
°C

130

Krótkotrwa�a 
(szczytowa) 160

1)	 Wersje na 16 bar dostępne na żądanie

Akcesoria � Izolacja XB06H+ 
Rysunek Liczba p�yt, n Nr kat.

8�36 004B1191

40�70 004B1192

80 004B1193
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Izolacja XB06-1

Liczba 
p�yt

A B E
Nr kat.

mm

8�26

368

140 98 004B1191

30�40 145 138 004B1192

50�70 150 168 004B1193

Izolacja XB06H+ 

Liczba 
p�yt

A B E
Nr kat.

mm

8�36

368

140 98 004B1191

40�70 145 138 004B1192

80 150 168 004B1193

60

20
60

202

100

180

45

100

Ø27

4×Ø8.5

320

95

270

45

E
20

Wymiary

A

B

E

Typ Króciec
E Masa pustego 

wymiennika

(mm) (kg)

XB06 L-�

G ¾ 1)

7 + 1.6 × n
0.67 + n × 0.08

XB06 H-� 7 + 1.25 × n

XB06H+ � 7 + 0.95 × n 0.6 + n × 0.07

n — Liczba płyt
1)	 Walcowy gwint zewnętrzny, zgodnie z DIN ISO 228/1

Podstawy monta�owe

Z��czki

Rysunek Opis Króciec
a b SW 1)

Nr kat.
mm

solder 
tailpieces

weld-on 
tailpieces

threaded 
tailpieces

a

a

a

b

b

b

Z��czka 
lutowana

G ¾/15 mm 15 35 32 004B2945

G ¾/18 mm 18 35 32 004B2946
solder 
tailpieces

weld-on 
tailpieces

threaded 
tailpieces

a

a

a

b

b

b

Z��czki do 
wspawania G ¾/DN 20 21.2 35 32 004B2944

solder 
tailpieces

weld-on 
tailpieces

threaded 
tailpieces

a

a

a

b

b

b
Z��czka 

gwintowana

G ¾/G ¾ ���� 40 32 004B2947

G ¾/G 1 1� 22 32 004B2953

1)	 Nakrętka łącząca, rozstaw klucza
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