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NovoConfi M 

Digitaler Stellantrieb 
NovoConfi M

NovoConfi M 
Modulierender, hochpräziser Stellantrieb mit 
Busanbindung zur Steuerung druck unabhängiger 
Regelventile Typ AB-QM NovoConfi DN ��-���

Mit dem Stellantrieb NovoConfi M beginnt eine neue ˜ra 
von hydraulischem Abgleich und Regelung.

Kosten & Energie

NovoConfi M ist ein hochpräziser, multifunktionaler Feldbusstellantrieb. 
Er wurde speziell für die Anwendung in Kombination mit druckunabhängigen 
Ausgleichsregelventilen Typ AB-QM für NovoCon in den Grössen von DN ��-��� 
entwickelt, die in Kühlern und Lüftungsgeräten (RLT-Geräten) eingesetzt werden. 

Die hohe Positionsgenauigkeit des Stellantriebes in Verbindung mit der 
druckunabhängigen und linearen Kennlinie des AB-QM-Ventils ermöglicht  
den Einsatz von NovoConfi M als Durchflussanzeige. Die Einstellung der Antriebs- 
und Ventilparameter erfolgt über den Feldbus. Die Steuerung erfolgt über den 
Feldbus oder über Analogeingänge zum NovoConfi M.

Das NovoConfi M Stellglied wird ohne Kabel geliefert. Der Kunde kann eigene 
Kabel im Rahmen der örtlichen gesetzlichen Anforderungen und Spezifikationen 
verwenden.

Bild:  
AB-QM Novocon®
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NovoConfi M 

Zubehör AB-QM NovoCon Ventile

AB-QM NovoCon DN  �� PN �� �TP  7,5 m�/h 003Z1770

AB-QM NovoCon DN �� PN �� �TP 12,5 m�/h 003Z1771

AB-QM NovoCon DN �� PN �� - FL �TP 12,5 m�//h 003Z1772

AB-QM NovoCon DN �� PN �� �TP 20,0 m�/h 003Z1773

AB-QM NovoCon DN �� PN �� �TP HF 25,0 m�/h 003Z1793

AB-QM NovoCon DN �� PN �� �TP 28,0 m�/h 003Z1774

AB-QM NovoCon DN �� PN �� �TP HF 40,0 m�/h 003Z1794

AB-QM NovoCon DN ��� PN �� �TP 38,0 m�/h 003Z1775

AB-QM NovoCon DN ��� PN �� �TP HF 59,0 m�/h 003Z1795

NovoConfi M � Eigenschaften

ÎÎ Steuersignal digital: BACnet MS / TP, Modbus RTU

ÎÎ Steuersignal analog: 0 -10 V / 2-10 V, 0 -20 mA / 4-20 mA / 4-20 mA

ÎÎ Alle Funktionalitäten des Stellantriebes sind über den Feldbus fernzugänglich.

ÎÎ Durchfluss-, Leistungs- und Energieanzeige

ÎÎ Energiemanagement-Algorithmen

ÎÎ Ein- / Ausgänge

ÎÎ 3 ×  Widerstandseingänge (PT1000, PT500, PT100, NTC 10k Typ 2 & 3)

ÎÎ 1 × Analogeingang (0 -10 V und 0 / 4-20 mA),

ÎÎ 1 × Analogausgang (0 -10 V)

ÎÎ Spülen von Ventil und Anschlusseinheit

ÎÎ Fehler beim Schliessen / Öffnen / Kalibrieren Alarm

ÎÎ LIN / LOG / � Einstellung der Merkmalseinstellung

ÎÎ Wählbare Geschwindigkeit

ÎÎ Auswahl der Öffnungs- / Schliesszeit

ÎÎ Autom. MAC-Adressierung (BACnet)

ÎÎ Autom. Paritätserkennung (Modbus)

ÎÎ Autom. Baudratenerkennung

ÎÎ NovoConfi Comm Tool zur Inbetriebnahme

  X Hatixhe Ahmeti

Bild:  
NovoCon® M

Bild:  
AB-QM Novocon®
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Einzelraumregulierung

Einzelraumregulierung :  
drahtlos oder verdrahtet ? 

Sehr oft wird in der Heizungsbranche darüber diskutiert, 
ob man dem Bauherrn für die Einzelraumregulierung 
ein drahtloses oder doch lieber ein verdrahtetes System 
empfehlen sollte. Danfoss klärt nun auf und möchte 
zeigen, mit welchen Vor- und Nachteilen bei der jeweiligen 
Lösung zu rechnen ist und was man beachten sollte

Ob man sich auf eine drahtlose oder 
verdrahtete Einzelraumregulierung festlegt; 
ob man auf eine Low-Cost-Variante 
oder das Produkt eines stark etablierten 
Markenherstellers setzt, hängt von vielen 
Faktoren ab. Bei hohem Kostendruck fällt die 
Entscheidung gerne auf eine Low-Cost-Lösung. 
Hierbei ist aber nicht nur der Preis billig, 
sondern auch die eingesetzte Technik.  
Auf den ersten Blick nicht sichtbar sorgen 
solche Systeme schon nach wenigen Jahren  
für ˜rger mit der Bauherrschaft. Schuld 
an einem schlecht oder gar nicht 
funktionierenden System hat dann immer 
nur einer: Der Heizungsinstallateur!
 
Die Bedürfnisse der meisten Bauherren sind 
klar: Verlangt wird eine Einzelraumregulierung, 
die zum Design passt und kaum auffällt, 
kostengünstig ist und möglichst viel Energie 

spart. Wartungsfrei sollte sie auch sein, damit
über die Jahre keine zusätzlichen, 
laufenden Betriebskosten verursacht 
werden. Eigentlich alles klar. Was bietet 
sich nun als Lösung an? Sprich, was erfüllt 
möglichst alle Bedürfnisse der Bauherren, 
verursacht für den Unternehmer keine 
Probleme und bietet damit auch in 
Zukunft die Chance für Folgeaufträge? 
 
In Anbetracht dieser Überlegungen drängt 
es sich auf, den etablierten Markenhersteller 
statt das Low-Cost-Produkt zu empfehlen. 
Zudem ist wichtig, ob es sich beim Projekt 
um eine Sanierung oder einen Neubau 
handelt. Sind diese Punkte geklärt, folgt als 
nächstes die Entscheidung, mit welchem 
System gearbeitet wird. Um Ihnen diese 
Auswahl zu erleichtern, zeigen wir ihnen hier
die Vor- und Nachteile kurz auf einen Blick: 

Drahtlos
Anwendung mehrheitlich 
in der Sanierung

Vorteil Nachteil

Freie Platzierung der Raumthermostate
Funkreichweite (bei Bedarf muss mit 
Funkverstärkern gearbeitet werden)

Kostengünstiger als verkabelt  
(kein Ausbau der Leitungswege)

Batterien im Raumthermostat

24 V-System (keine Schnittstelle zum Elektriker)

Verdrahtet
Anwendung mehrheitlich  
im Neubau 
(konventionell 230 V)

Vorteil Nachteil

Keine Probleme mit Funkreichweite Platzierung der Raumthermostate ist fix

Kein Batteriewechsel im Raumthermostat 
Leitungswege müssen ausgebaut werden (bei 
Sanierungen kompliziert und kostenintensiv)

Komplett geliefert und installiert via Elektriker. 
Bei Wartungen oder Problemen mit der 
Heizung wird aber Heizungsfirma kontaktiert 
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Einzelraumregulierung

Bei Sanierungen besteht das Problem, dass Leitungswege nicht oder nur sehr 
schwer ausgebaut werden können und dadurch die eingangs kalkulierten Kosten 
schnell ansteigen. Im Neubau spielt der Ausbau der Leitungswege eine eher kleine 
Rolle. Dieser Ausbau wird allerdings bei der Planung auch gerne vergessen. 

Der genaue Blick auf den Kostenvergleich schafft Klarheit. Trotz 
wiederkehrender Wartungskosten durch Batteriewechsel ist die 
drahtlose Variante die günstigere Variante für Bauherren. 

Gleichzeitig liefert der Heizungsinstallateur nicht nur die thermischen 
Stellantriebe, sondern auch die komplette  Einzelraumregulierung. Das 
heisst: Mehr Umsatz für Sie als Heizungsinstallateur und die gesamte Branche! 

Wenn Sie wissen möchten, welche Lösungen Danfoss anbietet, dann 
verlangen Sie von Ihrem Aussendienstberater die neue « Smart Heating » 
Broschüre oder richten Sie Ihr Email-Anfrage an cs@danfoss.ch

  X Michael Blaznik

Material für �-Zimmer-
Wohnung mit � Heizkreisen

ICON 
24 V drahtlos

Konventionell
230 V verdrahtet

Regelverteiler im Fussbodenverteiler CHF 314.00 CHF 277.00 

Funkmodul CHF 125.00 CHF - 

Raumthermostate CHF 580.00 CHF 450.00

Elektroarbeiten für 
Verteilerkasten (CHF ���)

CHF 100.00 CHF 100.00

Elektrothermische Stellantriebe CHF 92.50 CHF 92.50

Elektrische Verkabelung pro 
Raumthermostat (CHF ���)

CHF -  CHF 600.00

Kabel � × �.� qmm, pro m CHF 
�.�� (��� m für alle � RT)

CHF - CHF 145.00

Leerrohr (��� m für alle � RT) CHF - CHF 61.00

Gipserarbeiten CHF �� pro h 
(� h inkl. Material CHF ��)

CHF - CHF 500.00

Inbetriebsetzung und Unterweisung CHF 485.00 CHF 300.00

Ersatz der Batterien alle � Jahre: 
�� Stk. (�� Jahre lang)

CHF 70.00

Total brutto exkl. MwSt. CHF 1766.50 CHF 2525.50

Preisdifferenz Danfoss ICON drahtlos 
vs. konventionell verdrahtet (��� V) 

 -30 %

Danfoss Icon verdrahtet

Danfoss Icon drahtlos
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Smart Heating � Danfoss Icon� 24 V System

Die Firma D. Weiss AG Wassertechnik  
aus Glattbrugg�(ZH) hat sich auf Wasser - 
aufbereitung nach SWKI BT ���-��,  
die Reinigung von Fussbodenheizungen  
sowie die Installation und Inbetriebnahme  
von Danfoss Einzelraumregulierungs- 
Systemen wie Danfoss CF�-MC, Danfoss Link  
und  Danfoss Icon spezialisiert

Im Gespräch zeigt sich Daniel Weiss, Inhaber der Firma D. Weiss AG 
Wassertechnik, begeistert von der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten vom 
neuen Danfoss Icon �� V Regelsystem. So können er und sein Team nicht nur 
fehlende Einzelraumregulierungen bei einer Renovation durch ein  
Funksystem ergänzen, sondern auch ältere und in die Jahre gekommene 
�� V-Anlagen einfach ersetzen. Dabei kann die bestehende �� V-Verdrahtung 
Eins-zu-eins genutzt werden.Ein weiterer grosser Vorteil sieht Herr Weiss 
in der Möglichkeit, via WIFI und App auf das System zugreifen zu können 
und dabei sowohl die Funk- wie auch die verdrahtete Version zu steuern.

Objektbeschrieb

Die Anlage umfasst einen Wärmeverbund von sechszehn Einfamilienhäusern  
in Pfungen (ZH), die teilweise an eine zentrale ca. ��-jährige Ölheizung 
angeschlossen sind. 
Die Einzelraumregulierung beinhaltet verdrahtete Raumthermostaten, die via 
einem �� V-Bussystem mit dem Hauptregler in der Heizzentrale kommunizieren.

Ein Erfahrungsbericht der  
Firma D. Weiss AG Wassertechnik

Bild:  
Rolf Meyer / D. Weiss AG Wassertechnik (links)  
mit Familie Marti

Bild:  
Foto Rolf Meyer, D. Weiss AG Wassertechnik. 
Installation Familie Marti
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Smart Heating � Danfoss Icon� 24 V System

Anforderung 

Die Familie Marti, Besitzer eines dieser Einfamilienhäuser, trat aus diesem 
Verbund aus und liess ihr Haus neu mit einer Wärmepumpe ausrüsten. 
Nun stellte sich die Frage, wie sich die Einzelraumregulierung 
bewerkstelligen liesse � und zwar auch ortsunabhängig mittels Fernzugriff.
Die Familie Marti entschied sich für das Danfoss Icon �� V System. 
So konnte die bestehende �� V-Verkabelung weiter genutzt werden 
und dank dem �� V-App-Modul ist auch der Fernzugriff realisiert.

Umsetzung

Die Umsetzung erfolgte dann problemlos erklärte Rolf Meyer von der Firma 
D. Weiss AG Wassertechnik, der die Anlage in Betrieb nahm. Herr Meyer 
schätzt den sehr einfachen und modularen Aufbau sowie die schnelle 
Inbetriebnahme des Systems.

Nach mehreren Wochen Betriebszeit, zeigt sich auch der Endkunde sehr 
zufrieden. Herr Marti war vor allem von der einfachen Bedienung via App 
begeistert. 

  X Daniel Jeger

Bild:  
Danfoss Icon� Raumthermostat Icon Display

Bild:  
Foto Rolf Meyer, D. Weiss AG Wassertechnik. 
Installation Familie Marti
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Ein Raumthermostat �  
kompatibel mit allen Danfoss Funksystemen 

Danfoss Icon Funkraumthermostat  
auch für das Danfoss Link System

Die Firma Danfoss macht den nächsten Schritt bei der Vereinheitlichung  
des Raumthermostat-Sortiments.  

Neu wird der Danfoss Link RS durch den batteriebetriebenen 
Funk-Raumthermostat Danfoss Icon Display ersetzt. 

Die Anmeldung des Danfoss Icon Displays am Zentralregler 
Link CC ist so einfach wie beim Danfoss Link RS. Vor der 
Installation muss nur beachtet werden, dass beim Zentralregler 
Link CC die Softwareversion �.�.���� oder höher installiert ist.
Falls der Danfoss Link CC an ein bestehendes WiFi-Netz 
angemeldet ist, wurde dieses Update bereits installiert. 
Ansonsten kann die Software unter  
http://de.smartheating.danfoss.ch  
heruntergeladen, auf einen USB Stick gespeichert 
und anschliessend manuell installiert werden.

Den Danfoss Icon Display Funk-Raumthermostat 
gibt es neu auch mit einem Infrarotsensor für eine 
Regelung über die Oberflächentemperatur.  

  X Daniel Jeger

Die in Katalogen, Prospekten und anderen gedruckten Unterlagen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Danfoss behält sich das 
Recht vor, ohne vorherige Ankündigung ˜nderungen an den Produkten vorzunehmen. Dies gilt auch für bereits in Auftrag genommene Produkte. Im übrigen gelten die Liefer- und 
Geschäftsleistungsbedingungen der jeweiligen Länder. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind 
Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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