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Datenblatt

UnoFloor Sockelkasten
﻿

Beschreibung

Bestelldaten
Beschreibung Typ Bestell-Nr.

Kompatib-
ler Sockel-
kasten-Typ

Druckunabhängige Fussboden-
heizung
Abgleichs- und Regelungsein-
heit
enthält:
•	 Hauptregler Danfoss Icon™ 

230 V;
•	 Stellantriebe;
•	 Edelstahlverteiler;
•	 AB-PM-Set;
•	 Schrank;
•	 Nenndruck PN 6;
•	 Max. Temperatur 90 °C.

Das verwendete Heizwasser 
muss der VDI 2035 entspre-
chen.

Uno�oor Sockelkasten 4 Heizkreise R 088X3824  970

Uno�oor Sockelkasten 5 Heizkreise R 088X3825  970

Uno�oor Sockelkasten 6 Heizkreise R 088X3826  970

Uno�oor Sockelkasten 7 Heizkreise R 088X3827  970

Uno�oor Sockelkasten 8 Heizkreise R 088X3828  970

Uno�oor Sockelkasten 10 Heizkreise R 088X3830  1170

Uno�oor Sockelkasten 12 Heizkreise R 088X3832  1170

Uno�oor Sockelkasten 4 Heizkreise L 088X3834  970

Uno�oor Sockelkasten 5 Heizkreise L 088X3835  970

Uno�oor Sockelkasten 6 Heizkreise L 088X3836  970

Uno�oor Sockelkasten 7 Heizkreise L 088X3837  970

Uno�oor Sockelkasten 8 Heizkreise L 088X3838  970

Uno�oor Sockelkasten 10 Heizkreise L 088X3840  1170

Uno�oor Sockelkasten 12 Heizkreise L 088X3842 1170

Legende UnoFloor Sockelkasten 4L, 4 – Anzahl der Heizkreise, L – Rohranschluss links, wenn R – Rohranschluss 

rechts.

Die Danfoss UnoFloor Sockelkasten  Q-box 
Comfort ist eine vormontierte druckunabhängige 
Abgleichs- und Regelungseinheit für Fussboden-
heizungen. Die UnoFloor Sockelkasten wird ver-
drahtet und vormontiert ausgeliefert. Das Produkt 
beinhaltet den Hauptregler Icon™ 230V, an den bis 
zu 8 thermische Stellantriebe und Raumthermos-
tate angeschlossen werden können. Er verfügt 

über einen 230-V-Spannungsausgang zur Ansteu-
erung einer Umwälzpumpe und ein potenzialfrei-
es Relais zum Ein- bzw. Ausschalten eines Wärme-
erzeugers.

Der SSM-Edelstahlverteiler wird zur Durch�uss-
regelung eingesetzt. Die einzelnen Heizkreise des 
Fussbodenheizungssystems werden an den Ver-
teiler angeschlossen. Dadurch können Durch�uss 
und Wärmeabgabe für einzelne Räume eines Ge-
bäudes individuell geregelt werden.

Das AB-PM-Set sorgt für optimalen hydraulischen 
Abgleich. Eine di�erenzdruckunabhängige Durch-
�ussbegrenzung wird so gewährleistet.

Merkmale:
•	 Design kompatibel mit EPS-Sockelkasten-Bo-

denboxen von BKK Produkte GmbH.
•	 Die vormontierte Einheit minimiert das Risiko 

von Fehlern bei der Installation.
•	 Einfache Bestellung – Nur eine Nummer ist erfor-

derlich.
•	 Schnelle Installation.
•	 Korrekte Wärmeverteilung auch bei Teillast.
•	 Zuverlässiger hydraulischer Abgleich für niedri-

gere Heizkosten. 
•	 Energieeinsparungen.
•	 Integriertes druckunabhängiges AB-PM-Ventil.

UnoFloor Sockelkasten 

ist eine Lösung, die hilft, 

Zeit zu sparen

Eine zeitsparender Lösung:
•	 Verteiler im Schrank montiert;
•	 Vormontiertes AB-PM-Set;

•	 Icon™-Hauptregler fest installiert;
•	 Alle ABN-FBH-Stellantriebe sind mit dem 

Icon™-Hauptregler verdrahtet.
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Zubehör

SSM
Verteiler 
für Fussbodenheizungen

Teil der Baugruppe

Voreinstellungsdiagramm

Voreinstellung 
der Ventileinsätze

Beschreibung Bestell-Nr.

Danfoss Icon™-Stan-
dard, Unterputz

088U1002

Danfoss Icon™-Dis-
play, Unterputz

088U1012

Danfoss Icon™-Dis-
play H/C, Unterputz

088U1022

Bodenfühler 088U1110

Beschreibung Bestell-Nr.

Danfoss Icon™-Stan-
dard, Aufputz

088U1005

Danfoss Icon™-Dis-
play, Aufputz

088U1015

Danfoss Icon™ 
Display H/C, Aufputz

088U1025

Beschreibung Typ

Verteiler 4+4 mit Durch�ussanzeige SSM-4F

Verteiler 5+5 mit Durch�ussanzeige SSM-5F

Verteiler 6+6 mit Durch�ussanzeige SSM-6F

Verteiler 7+7 mit Durch�ussanzeige SSM-7F

Verteiler 8+8 mit Durch�ussanzeige SSM-8F

Verteiler 10+10 mit Durch�ussanzeige SSM-10F

Verteiler 12+12 mit Durch�ussanzeige SSM-12F

Verteiler,

mit Durch�ussanzeige

Der SSM-Verteiler wird zur Durch�ussregelung in 
Fußbodenheizungen eingesetzt. Die einzelnen 
Heizkreise des Fussbodenheizungssystems werden 
an den Verteiler angeschlossen. Dadurch können 
Durch�uss und Wärmeabgabe für einzelne Räume 
eines Gebäudes individuell geregelt werden.

Das Diagramm zeigt die Leistung der einzelnen 
Heizkreise bei verschiedenen Voreinstellungen der 
Verteilerventile. 

Die einzelnen Ventileinsätze werden entsprechend 
der obigen Werte und des vorstehenden Dia-

gramms eingestellt. Dies erfolgt durch Drehen des 
roten Einstellrings, bis der entsprechende Wert auf 
dem Ring gegenüber der Einstellmarke auf dem 
Ventil liegt.
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Set AB-PM, DN20 und 
DN25, vertikal 

Teil der Baugruppe

Das AB-PM-Anschlussset ist eine kompakte und zeitsparende Lösung. 
Es wurde für einen optimalen hydraulischen Abgleich in horizontalen Heiz-
kreisen konzipiert – sowohl für Fussboden- als auch für Radiatorenheizungs-
anwendungen. Eine di�erenzdruckunabhängige Durch�ussbegrenzung 
wird so gewährleistet. 

Typ
Aussengewinde

AB-PM
(ISO 228/1)

Aussengewinde
Anbindung an den Fussboden-

Heizungsverteiler
(ISO 228/1)

AB-PM-Set, DN20, vertikal G 1 A G 1 A

AB-PM-Set, DN25, vertikal G 1 1/4 A G 1 A

Technische Angaben Nennweite DN 20 (4–10 Heizkreise) DN 25 (12 Heizkreise)

Qmax (bei Δpr = 10 kPa) 600 l/h (bei 100-%-Ein-
stellung)

1200 l/h (bei 100-%-Einstel-
lung)  

Oberer Druckgrenzwert des Druck-
reglers bei Nulldurch�uss

22 kPa 22 kPa

Di�erenzdruck (∆p für Ventil + Heiz-
kreis)

18–400 kPa 18–400 kPa

Maximaler Nenndruck 16 bar (PN 16) 16 bar (PN 16)

Ventilkennlinie Linear Linear

Leckrate bei geschlossenem Ventil Gemäss ISO 5208 Klasse 
A – keine sichtbare 
Leckage

Gemäss ISO 5208 Klasse A – 
keine sichtbare Leckage

Mediumstemperatur −10 bis +120 °C −10 bis +120 C

Nennhub 2,25 mm 2,25 mm

Anschluss Aussengewinde ISO 
228/1

G 1 A G 1 1/4”

Stellantrieb M 30 × 1,5 M 30 x 1,5

Dimensionierung Die Dimensionierung des AB-PM ist auf Grundlage des für den Verteiler erforderlichen Durch�usses (Q) 
[l/h] und des erforderlichen Di�erenzdruckes vorzunehmen (Δ

pr
). Die Daten für die Voreinstellungen 

des Verteilers stehen auf Seite 4. Die max. AB-PM-Durch�ussdaten sind in der nachstehenden Tabelle 
aufgeführt.

Sind andere Werte für Q- und Δ
pr

-Werte erforderlich, lassen sich Grösse und Einstellung des erforderlichen 
AB-PM mithilfe von Abb. 2 bestimmen. 

Typ bei 

100-%-Einstellung
DN 20 25

Q max. l/h 600 780 1200 1600

Maximaler 
Druckabfall für 

System bei max. 
Durch�uss

kPa

10 5 10 5

Max. Druck bei 
Nulllast

22 22

Min. 
Di�erenzdruck 

Δp
a

18 18
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Abb. 1 Abb. 2
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Hauptregler Danfoss 
Icon™ 230V

Der Hauptregler Danfoss Icon™ 230V ist eine 
Klemmleiste für den Einsatz in hydraulischen Fuss-
bodenheizungssystemen mit 230-V-Thermostaten 
und Stellantrieben.

An den Hauptregler Icon™ 230 V lassen sich bis zu 
14 thermische Stellantriebe und bis zu 8  Raum-
thermostate anschliessen. Er verfügt über einen 
230-V-Ausgang  zu einer Umwälzpumpe und ein 
potenzialfreies Relais zur Regelung eines Wärme-
erzeugers. Sobald ein oder mehrere Thermostate 
Wärmebedarf anmelden, werden die Relais akti-
viert.

Verdrahtung

Hauptregler Danfoss Icon™ 230V

Technische Angaben Max. Anzahl der Thermostate 8

Max. Anzahl der Stellantriebe 14

Unterstützte Stellantriebsarten Stromlos geschlossen (NC)

Interne Sicherung 3 A

Übereinstimmend mit den Richtlinien  LVD, EMC, RoHs, WEEE

Versorgungsspannung 220–240 V AC

Netzfrequenz 50/60 Hz

Ausgangsspannung, Stellantriebe 230 V AC

Umgebungstemperaturbereich, Betrieb 0 bis 50 °C

Lagertemperatur −20 bis +60 °C

Ausgangsrelais, Pumpe 230 V max. 100 W

Ausgangsrelais, Wärmeerzeuger Potenzialfrei max. 2 A

Ausgang für Kühlung 230 V, wenn aktiv

Ausgang für Abwesend 230 V, wenn aktiv

Eingang für Kühlung Externer Schaltereingang (230-V-Zulassung)  

Eingang für Abwesend Externer Schaltereingang (230-V-Zulassung)  

Bemessungsstossspannung 4 kV

Temperatur für Kugeldruckprüfung 75 °C

Verschmutzungsgrad Stufe 2, Einsatz in Wohnbereichen

Entsorgungshinweis Als Elektronikschrott

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8
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Abmessungen

Anzahl der 

Heizkreise
A

4,5,6,7,8 886

10,12 1082

A

 3
8

7
 

 105 

Adı/Name

Kazan Giriş

Isıtma Dönüş

Soğuk Su Çıkış

Kazan Dönüş

Isıtma Giriş
Kullanım Sıcak Suyu Çıkış

Soğuk Su Giriş

Merkezi Soğutma Dönüş
Daire Soğutma Giriş

Merkezi Soğutma Giriş

Daire Soğutma Dönüş

DAF Enerji San. ve Tic. A.Ş.
: AND Plaza İçerenköy Mah. Umut Sok. 12/15 34752 Ataşehir-İstanbul / Türkiye

:Istanbul Anadolu OSB. Gazi Bulvari No:36 Aydınlı-Tuzla/Istanbul

Re-Sirkülasyon

Uret.Kontrl.

Central Heating Supply
Central Heating Return

Domestic Cold Water Outlet

Space Heating Supply
Space Heating Return

Re-Circulation

Central Cooling Supply

Space Cooling Supply
Central Cooling Return

Space Cooling Return

Kapasite/Cap.
Kap.1
Kap.2
Kap.3

kW
kW
kW

Der ABN-FHB-Stellantrieb ist ein elektrothermischer Stellantrieb zum 
Ö�nen und Schliessen von Ventilen an Heizkreisverteilern von Fuss-
bodenheizungssystemen. 

ABN-FHB-Stellantrieb

Teil der Baugruppe Stellantrieb Anschluss Versorgungsspannung

ABN-FBH 230 NC RA-Adapter VA78 (193B2005) 230 V AC

Technische Spezi�kationen Typ 230 V
Design Stromlos geschlossen
Spannung 230 V AC, +10%...-10%, 50/60 Hz
Einschaltstrom, max. <550 mA für max. 100 ms
Betriebsleistung 1 W 1)

Stellweg 3,5 / 4,0 / 5,0 mm
Stellkraft 100 N ± 5 %
Flüssigkeitstemperatur 0 bis +100 °C 2)

Lagerungstemperatur –25 bis +60 °C
Umgebungstemperatur 0 bis +60 °C
Schutzgrad/Schutzklasse IP 54 3) / II
CE-Konformität nach EN 60730
Gehäusematerial / -farbe Polyamid/lichtgrau (RAL 7035)
Anschlussleitung / -farbe 2 x 0,75 mm2 PVC/lichtgrau (RAL 7035)
Kabellänge 1 m
Gewicht mit Anschlusskabel 100 g
Überspannungsfestigkeit nach EN 60730-1 min. 2,5 kV

1) Gemessen mit Präzisions-Leistungsmessgerät LMG95.

2) In Abhängigkeit vom Adapter auch höher.

3) In allen Montagelagen.
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Beschreibungstext Die vormontierte druckunabhängige Fussboden-
heizungsabgleichs- und -regelungseinheit, muss 
verdrahtet und vormontiert geliefert werden, ge-
eignet für den links- und rechtsseitigen Anschluss 
an den Verteiler, montiert im Unterputzschrank.

Der Schrank muss weiß lackiert (RAL 9016), 
750 mm hoch, bis zu 1000 mm breit und 120 mm 
tief sein.

Anschlussmöglichkeit von NC-Stellantrieben über 
den Hauptregler.  Die Anschlussdose muss min-
destens 8  Kanäle und 14  Stellantriebsausgänge 
haben sowie zwei potenzialfreie Relais: eines für 
die Pumpe und eines für den Wärmeerzeuger. 
Versorgungsspannung: 230  V  AC. Spannung: 
230 V AC, max. Leistung pro Ausgang: 3 W.

Der Verteiler wird zur Wärmeregelung in Fuss-
bodenheizungssystemen verwendet. Jeder Heiz-
kreis im Fussbodenheizungssystem ist mit dem 
Verteiler verbunden, wodurch die Wärmeversor-
gung jedes Raums im Gebäude unabhängig ge-
regelt werden kann.

Der Verteiler muss aus einem Vor- und Rücklauf-
verteiler bestehen, wobei der Vorlaufverteiler in 
der Lage sein muss, jeden Heizkreis unabhängig 
zu schliessen. Der Rücklaufverteiler muss mit vor-
eingestellten Ventilen ausgestattet sein, um einen 
optimalen Abgleich des Systems zu gewähr-
leisten. Die Durch�ussregelung des Fussboden-
heizungssystems muss auf einer sichtbaren Vor-
einstellungsskala erfolgen, damit der Wert nach 
der Inbetriebnahme abgelesen und überprüft 
werden kann. Ventile werden elektronisch durch 
thermische Stellantriebe gesteuert, die mit dem 
korrekten Adapter installiert sind.

Der Verteiler muss in Modulen mit Entlüftung und 
Ab�uss-/Befüllungsventil vorhanden sein.

Der Verteiler muss aus Edelstahl bestehen und fol-
gende Spezi�kationen aufweisen:

•	 Maximale Durch�usstemperatur: 90 °C;

•	 Maximaler Di�erenzdruck: 0,6 bar;

•	 Max. Betriebsdruck: 6 bar;

•	 Max. Kv-Einstellung des Ventils (N): 0,97 m²/h.

Der Stellantrieb muss auf dem Ventil montiert 
sein. Der Stellantrieb empfängt ein Signal vom 
Raumthermostat. Basierend auf dem Signal ö�net 
und schliesst er das Ventil, wodurch die Energie-
zufuhr zu jedem Raum im Gebäude unabhängig 
geregelt werden kann. 

Das druckunabhängige Abgleichs- und Regel-
set muss aus einem linearen Regelventil, einer 
Impulsleitung mit Adaptern, einem dreiteiligen 
Kugelhahn mit Anschluss an die Impulsleitung 
und den Wärmezähler sowie einem Anschluss an 
den Verteiler bestehen. Das Ventil kann als auto-
matischer Durch�ussbegrenzer verwendet wer-
den. Das Ventil muss über einen Mechanismus 
verfügen, um den Durch�uss von 100 auf 0 % des 
maximalen Durch�usses einzustellen. Bei Aus-
führungen mit 4–10 Heizkreisen (AB-PM DN20) 
sollte die maximal empfohlene Durch�usseinstel-
lung nicht mehr als 600 l/h bei einem maximalen 
Systemdruckabfall von 10  kPa und nicht mehr 
als 780  l/h bei einem maximalen Systemdruck-
abfall von 5 kPa betragen. Bei Ausführungen mit 
12 Heizkeisen (AB-PM DN25) sollte die maximal 
empfohlene Durch�usseinstellung nicht mehr als 
1200 l/h bei einem maximalen Systemdruckabfall 
von 10 kPa und nicht mehr als 1600 l/h bei einem 
maximalen Systemdruckabfall von 5  kPa betra-
gen. Mit dem Einstellmechanismus sollte eine 
Wartungsabschaltung möglich sein. Die Autorität 
des druckunabhängigen Regelventils sollte bei al-
len Einstellungen 1 sein (die Regelventilkennlinie 
wird nicht geändert). Der obere Druckgrenzwert 
des Druckreglers bei Nulldurch�uss muss 22 kPa 
betragen. (Der Lieferant des Ventils sollte Labor-
prüfergebnisse vorlegen). Nenndruck 16 bar.


