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Instructions

Optyma“ Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM OP-MPBM

Name plate

A —~OP-MPXM034MLP00G
B ——114X4261

C — Application MBP
D — Refrigerant

R407A/R407F/R452A
E ——> MWP. HP  (1)28bar

MWP. LP  (1)7 bar
F — Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz

LRA 60 A

OILINSIDE ~ POE 46

G —> SerialNo.  123456CG2816
—

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX

Q F CeHI

(1) R404A R507 R448A/R449A

Danfotd

MADE IN INDIA

P54

(2) R134a
R513A

(2) 23 bar

(2) 5 bar

MCC 19A

=)

£ 118UXXXXXX

Danfoss A5 6430 Nordborg, Denm

A: Model

B: Code number

C: Application, Protection
D: Refrigerant

E: Housing Service Pressure (Maximum

working pressure)

F: Supply voltage, Locked Rotor Ampere,
Maximum Current Consumption

G: Serial Number and bar code

¢ Y y — ¢ Z N

3

A

o‘ w
Y

X

Picture 1 : Minimum mounting distances

Q:Airin R: Airout

Unit [mV\,i,] [mxm] [mYm] [mzm]
(Coden°®1 :lj;;r—]?; 114X41--) 250 5501 456 | 436
(Coden°®1 '1":;;'2'19; 114X42--) 2°0650 530 | 330
(Coden®1 ?:):J?f;j—goi 114X43--) 20| 760581 | 581
(Coden®1 :1:;352? o4r 114X44--) 250|900 700 | 700

A

A\ The condensing unit must only be used for
its designed purpose(s) and within its scope of
application.

A\ Under all circumstances, the EN378 (or
other applicable local safety regulation)
requirements must be fulfilled.

The condensing unit is delivered under nitro-
gen gas pressure (1 bar) and hence it cannot
be connected as it is; refer to the «installation»
section for further details.

The condensing unit must be handled with cau-
tion in the vertical position (maximum offset
from the vertical : 15°)

Installation and servicing of the
A condensing units by qualified
personnel Follow these
instructions

engineering practice relating to installation,
commissioning, maintenance and service.

only.

and sound refrigeration

Picture 2 : Stacked mounting

T: Mounting brackets for stacked mounting (not

supplied)

U: M8 bolts for stacked mounting (supplied)
V: Mounting bolts (not supplied)

-

Picture 3 : Electronic controller display

Compressor running
Crankcase heater on
Fan running

Temperature value for suction pressure.
388 Push lower button to switch to tempera-
ture value for condensing pressure

Picture 4 : Normal wiring

Picture 5 : Temporary wiring
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Instructions

Darifi

1 - Introduction

These instructions pertain to Optyma™ Plus
condensing  units  OP-LPHM,  OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM &
OP-MPBM used for refrigeration systems. They
provide necessary information regarding safety
and proper usage of this product.

The condensing unit includes following:
« Microchannel heat exchanger
« Reciprocating or scroll compressor
« Receiver with stop valve
- Ball valves
- Sight glass
« High & low pressure switches
« Replaceable filter drier
« Electronic controller
« Main circuit breaker (Main switch with over-
load protection)
« Fan and compressor capacitors
« Compressor contactor
+ Robust weather proof housing

2 - Handling and storage

« Itis recommended not to open the packaging
before the unit is at the final place for installa-
tion.

« Handle the unit with care. The packaging al-
lows for the use of a forklift or pallet jack. Use
appropriate and safe lifting equipment..

« Store and transport the unit in an upright po-
sition.

» Store the unit between -35°C and 50°C.

- Don't expose the packaging to rain or corro-
sive atmosphere.

- After unpacking, check that the unit is com-
plete and undamaged.

3 - Installation precautions

A\ Never place the unit in a flammable atmos-
phere

A\ Place the unit in such a way that it is not bloc-
king or hindering walking areas, doors, windows
or similar.

« Ensure adequate space around the unit for air
circulation and to open doors. Refer to picture
1 for minimal values of distance to walls.

« Avoid installing the unit in locations which are
daily exposed to direct sunshine for longer
periods.

« Avoid installing the unit in aggressive and
dusty environments.

« Ensure a foundation with horizontal surface
(less than 3° slope), strong and stable enough
to carry the entire unit weight and to elimi-
nate vibrations and interference.

« The unit ambient temperature may not ex-
ceed 50°C during off-cycle.

« Ensure that the power supply corresponds to
the unit characteristics (see nameplate).

+When installing units for HFC refrigerants,

use equipment specifically reserved for HFC
refrigerants which was never used for CFC or
HCFC refrigerants.

« Use clean and dehydrated refrigeration-grade
copper tubes and silver alloy brazing material.

+ Use clean and dehydrated system components.

+ The suction piping connected to the com-
pressor must be flexible in 3 dimensions to
dampen vibrations. Furthermore piping has
to be done in such a way that oil return for the
compressor is ensured and the risk of liquid
slug over in compressor is eliminated.

4 - Installation

« The installation in which the condensing unit is
installed must comply to EEC Pressure directive
(PED) nr.97/23/EC. The condensing unit itself is
not a "unit”in the scope this directive.

« It is recommended to install the unit on rubber
grommets or vibration dampers (not supplied).

- It is possible to stack units on top of each
other.

Unit Maxmum
stacking

Housing 1 3
(Code no. 114X31-- or 114X41--)

Housing 2 5
(Code no. 114X32-- or 114X42--)

Housing 3 5
(Code no. 114X33-- or 114X43--)

Housing 4 5
(Code no. 114X34-- or 114X44--)

« When stacking, the topmost unit must be se-
cured to the wall, as shown in picture 2.

+ Slowly release the nitrogen holding charge
through the schrader port.

« Connect the unit to the system as soon as pos-
sible to avoid oil contamination from ambient
moisture.

+ Avoid material entering into the system while
cutting tubes. Never drill holes where burrs
cannot be removed.

« Braze with great care using state-of-the-art
technique and vent piping with nitrogen gas
flow.

- Connect the required safety and control de-
vices. When the schrader port is used for this,
remove the internal valve.

« It is recommended to insulate the suction
pipe up to the compressor inlet with 19 mm
thick insulation.

5 - Leak detection

A\ Never pressurize the circuit with oxygen or
dry air. This could cause fire or explosion.

« Do not use dye for leak detection

- Perform a leak detection test on the complete
system

« The maximum test pressure is 31* bar.

» When a leak is discovered, repair the leak and

repeat the leak detection.
* 25 bar for OP-.......AJ.... & OP-.......FH.... models

6 — Vacuum dehydration

+ Never use the compressor to evacuate the sys-
tem.

» Connect a vacuum pump to both the LP & HP
sides.

« Pull down the system under a vacuum of 500
pum Hg (0.67 mbar) absolute.

+» Do not use a megohmmeter nor apply power
to the compressor while it is under vacuum as
this may cause internal damage.

7 — Electrical connections

« Switch off and isolate the main power supply.

« Ensure that power supply can not be switched
on during installation.

« All electrical components must be selected as
per local standards and unit requirements.

« Refer to wiring diagram for electrical connec-
tions details.

« Ensure that the power supply corresponds to
the unit characteristics and that the power
supply is stable (nominal voltage £10% and
nominal frequency +2,5 Hz)

- Dimension the power supply cables accor-
ding to unit data for voltage and current.

- Protect the power supply and ensure correct
earthing.

+ Make the power supply according to local
standards and legal requirements

- The unit is equipped with an electronic control-
ler. Refer to Manual RS8GDxxx for details.

« The unit is equipped with a main switch with
overload protection. The overload protec-
tion is factory preset but it is recommended
to check the value before taking the unit in
operation. The value for the overload protec-
tion can be found in the wiring diagram in the
front door of the unit.

« The unit is equipped with high and low pres-
sure switches, which directly cut the power
supply to the compressor in case of activation.
Parameters for high and low pressure cut outs
are preset in the controller, adapted to the
compressor installed in the unit.

For units with a 3-phase scroll compressor (OP-

MPXMxxxxxxxxE), correct phase sequence for

compressor rotation direction shall be observed.

- Determine the phase sequence by using a
phase meter in order to establish the phase
orders of line phases L1, L2 and L3.

« Connect line phases L1, L2 and L3 to main
switch terminals T1, T2 and T3 respectively.

8 —Filling the system

+ Never start the compressor under vacuum.
Keep the compressor switched off.

« Use only the refrigerant for which the unit is
designed for.

« Fill the refrigerant in liquid phase into the
condenser or liquid receiver. Ensure a slow
charging of the system to 4 - 5 bar for R404A/

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01
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R448A/R449A/R407A/R407F/R452A and ap-
prox. 2 bar for R134a and R513A.

« The remaining charge is done until the instal-
lation has reached a level of stable nominal
condition during operation.

« Never leave the filling cylinder connected to
the circuit.

9 — Setting the electronic controller

« The unit is equipped with an electronic control-
ler which is factory programmed with parame-
ters for use with the actual unit. Refer to Ma-
nual RS8GDxxx for details.

+ By default, the electronic controller display
shows the temperature value for the suction
pressure in °C. To show the temperature value
for the condensing pressure, push the lower
button (picture 3).

The electronic controller is factory preset for
R404A or R449A or R452A or R134a depending
on the model of compressor mounted and appli-
cation (Refer Annexx in Optyma Controller instal-
lation manual). If another refrigerant is used, the
refrigerant setting must be changed. Parameter
r12 must be set to 0 before (software main swit-
ch=off).

« Push the upper button for a couple of seconds.
The column with parameter codes appears.

« Push the upper or lower button to find parame-
ter code 030.

+ Push the middle button until the value for this
parameter is shown.

« Push the upper or lower button to select the
new value: 2=R22,3=R134a,13=R513A,17=
R507, 19 = R404A, 20 = R407C, 21 = R407A, 37
=R407F, 40 = R448A, 41 = R449A, 42 = R452A.

« Push the middle button to confirm the selected
value.

10 — Verification before commissioning

A Use safety devices such as safety pressure
switch and mechanical relief valve in com-
pliance with both generally and locally appli-
cable regulations and safety standards. Ensure
that they are operational and properly set.

A\ Check that the settings of high-pressure swit-
ches and relief valves don't exceed the maximum
service pressure of any system component.

« Verify that all electrical connections are pro-
perly fastened and in compliance with local
regulations.

« When a crankcase heater is required, the unit
must be energized at least 12 hours before
initial start-up and start-up after prolonged
shutdown for belt type crankcase heaters.

« The unit is equipped with a main switch with
overload protection. Overload protection is
preset from factory, but it is recommended to
check the value before taking the unit in ope-
ration. The overload protection value can be

found in the wiring diagram in the unit front
door.

11 - Start-up

« Never start the unit when no refrigerant is
charged.

« All service valves must be in the open position.

- Rotalock valve on the receiver must be tur-
ned 1 round to close direction to get the right
condensing pressure for the pressure trans-
mitter

« Check compliance between unit and power
supply.

« Check that the crankcase heater is working.

« Check that the fan can rotate freely.

« Check that the protection sheet has been re-
moved from the backside of condenser.

- Balance the HP/LP pressure.

« Energize the unit. It must start promptly. If
the compressor does not start, check wiring
conformity and voltage on terminals.

- Eventual reverse rotation of a 3-phase com-
pressor can be detected by following pheno-
mena; the compressor doesn’t build up pres-
sure, it has abnormally high sound level and
abnormally low power consumption. In such
case, shut down the unit immediately and
connect the phases to their proper terminals.

« If the rotation direction is correct the low pres-
sure indication on the controller (or low pres-
sure gauge) shall show a declining pressure
and the high pressure indication (or high pres-
sure gauge) shall show an increasing pressure.

12 - Check with running unit

« Check the fan rotation direction. Air must flow
from the condenser towards the fan.

« Check current draw and voltage.

« Check suction superheat to reduce risk of
slugging.

+ When a sight glass is provided observe the oil
level at start and during operation to confirm
that the oil level remains visible.

« Respect the operating limits.

« Check all tubes for abnormal vibration. Move-
ments in excess of 1.5 mm require corrective
measures such as tube brackets.

« When needed, additional refrigerant in liquid
phase may be added in the low-pressure side as
far as possible from the compressor. The com-
pressor must be operating during this process.

- Do not overcharge the system.

« Follow the local regulations for restoring the
refrigerant from unit.

« Never release refrigerant to atmosphere.

« Before leaving the installation site, carry out
a general installation inspection regarding
cleanliness, noise and leak detection.

+ Record type and amount of refrigerant charge
as well as operating conditions as a reference
for future inspections.

13 - Emergency running without controller

In case of controller failure, the condensing unit
can still be operated when the controller stan-
dard wiring (picture 4) is modified into a tempo-
rary wiring (picture 5) as described below.

A\ This modification may be done by authorized
electricians only. Country legislations have to be
followed.

A\ Disconnect the condensing unit from power
supply (turn hardware main switch off)

« Contact of Room Thermostat must be pos-
sible to switch 250VAC.

» Remove wire 22 (safety input DI3) and wire 24
(room thermostat DI1) and put them together
with an insulated 250 Vac 10mm? terminal
bridge.

- Remove wire 25 (room thermostat DI1) and
wire 11 (compressor supply) and put them
together with an insulated 250VAC 10mm?
terminal bridge.

» Remove wire 6 and connect it with terminal
bridge for wire 11 and 25. A fan pressure swit-
ch or fan speed controller can be connected in
series to wire 6.

- Remove wire 14 (crankcase heater) and
connect it to the compressor contactor termi-
nal 22.

+ Remove wire 12 (supply crankcase heater),
extend this wire by using an 250 Vac 10mm?
terminal bridge and 1,0mm? brown cable and
connect it to compressor contactor terminal 21

« Remove the large terminal block from the
controller terminals 10 to 19.

- Connect the condensing unit to power supply
(turn hardware main switch on).

14 - Maintenance

A Always switch off the unit at main switch
before opening the fan door (s).

A Internal pressure and surface temperature
are dangerous and may cause permanent injury.
Maintenance operators and installers require
appropriate skills and tools. Tubing temperature
may exceed 100°C and can cause severe burns.
A Ensure that periodic service inspections to
ensure system reliability and as required by local
regulations are performed.

To prevent system related problems, following
periodic maintenance is recommended:

- Verify that safety devices are operational and
properly set.

« Ensure that the system is leak tight.

« Check the compressor current draw.

« Confirm that the system is operating in a way
consistent with previous maintenance re-
cords and ambient conditions.

+ Check that all electrical connections are still
adequately fastened.

« Keep the unit clean and verify the absence of
rust and oxidation on the unit components,
tubes and electrical connections.

4| AN18658643414601-000901

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01



Instructions

Darifi

The condenser must be checked at least once
a year for clogging and be cleaned if deemed
necessary. Access to the internal side of the
condenser takes place through the fan door. Mi-
crochannel coils tend to accumulate dirt on the
surface rather than inside, which makes them
easier to clean than fin-&-tube coils.

- Switch off the unit at main switch before ope-
ning the fan door.

- Remove surface dirt, leaves, fibres, etc. with
a vacuum cleaner, equipped with a brush or
other soft attachment. Alternatively, blow
compressed air through the coil from the in-
side out, and brush with a soft bristle. Do not
use a wire brush. Do not impact or scrape the
coil with the vacuum tube or air nozzle.

- Before closing the fan door, turn the fan blade
in the position shown in picture 6, to avoid
that the door hits the fan.

If the refrigerant system has been opened, the
system has to be flushed with dry air or nitrogen
to remove moisture and a new filter drier has to
be installed. If evacuation of refrigerant has to be
done, it shall be done in such a way that no refri-
gerant can escape to the environment.

15 - Declaration of conformity

+Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
EN 378-2:2016 - Refrigerating systems and
Heat Pumps - Safety and environmental requi-
rements-Parts 2: Design, construction, testing,
marking and documentation

Low Voltage Directive 2014/35/EU EN 60335-
1:2012 + A11:2014- Household and similar elec-
trical appliances-Safety-Part 1: General requi-
rements-for all above mentioned condensing
units

Eco-design DIRECTIVE 2009/125/ EC, esta-
blishing a framework for the setting of Eco-de-
sign requirements for energy-related products.
REGULATION (EU) 2015/1095, implementing
Eco-design Directive 2009/125/EC with regard
to Eco-design requirements for professional
refrigerated storage cabinets, blast cabinets,
condensing units and process Chiller.

- Condensing unit measurements are made ac-
cording to standard “EN 13771-2:2007” - Com-
pressor and condensing units for refrigeration-
performance testing and test methods- part 2:
Condensing units

16 - Warranty

Always transmit the model number and serial
number with any claim filed regarding this pro-
duct.

The product warranty may be void in following
cases:

« Absence of nameplate.

« External modifications; in particular, drilling,
welding, broken feet and shock marks.

« Compressor opened or returned unsealed.

« Rust, water or leak detection dye inside the
compressor.

« Use of a refrigerant or lubricant not approved
by Danfoss.

+ Any deviation from recommended instruc-
tions pertaining to installation, application or
maintenance.

« Use in mobile applications.

« Use in explosive atmospheric environment.

» No model number or serial number transmit-
ted with the warranty claim.

17 - Disposal

Danfoss recommends that condensing

E units and oil should be recycled by a
suitable company at its site.

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01
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6pt;ma Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Typeskilt A
e A
w
A —>OP-MPXMO034MLP00G M ‘ v - -
B —~114X4261 AOE N INDIA - - A\ Kondenseringsaggregatet ma kun anven-
— Yy ————————— I ] des til det/de formal, det er beregnet til, o
es ti , 9 » 09
—t Application  MBP P54 . . inden for dens anvendelsesomrade.
c I — inden ford del ad
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2) R134a
R407A/R407F/R452A R513A . _
O IR oy R ‘ A\ EN378 (og andre geeldende lokale sikker
MWR LP (1) 7 bar )5 bar X hedsbestemmelser) skal altid overholdes.
F — Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60 A MCC 19A .
Ptragengastiyk (1 ban og kan.derfor ke
G —— Serial No. 123456&] [E]; Billede 1: Minimumsafstande ved montering umiddelbart tilsluttes. 'Se afsnittet «monte-
EANNo. 000000000000 £ . ring» for yderligere oplysninger.
E: Q: Luft ind R: Luftud
C FCEM P ——— Wi x1 vz Kondenseringsaggregatet skal handteres op-
Enhed rejst med forsigtighed (maks. haeldning fra
[mm]|[mm]|[mm]|[mm] ! o
. vertikal: 15 °)
A: Model Hus 1
B: Kodenummer (Kodenr. 114X31--eller 114X41--) 250\ 550 456 | 456
C: Applikation, Beskyttelse Hus 2
. . (Kodenr. 114X32—-eller 114X42--) 250650 | 530 | 530 . 2
D: Kglemiddel Kondenseringsaggregatet ma kun
. . . Hus 3 .
E: Arbejdstryk i kompressorhus (Kodenr. 114X33—eller 114x43-)| 250 | 760 | 581 | 581 monteres og serviceres af uddannet
F: Forsyningsspeending, Ampere ved blokeret Hus 4 personale. Folg denne vejledning og almin-
rotor, Maksimalt stremforbrug (Kodenr. 114X34-- eller 114X44-) 250 | 900 | 700 | 700 delig keleteknisk praksis i forbindelse med
D: Serienummer og stregkode montering, idriftsettelse, vedligeholdelse
og servicering.

BEE =S

===

Billede 3: Elektronisk regulatordisplay

:

Kompressoren karer

Krumtaphusvarme til

[ B

Ventilatoren kerer

T: Monteringsbeslag til stablet montering Temperaturvaerdi for sugetryk. Tryk pa
(medfelger ikke) den nederste knap for at skifte til tempe-
U: M8 bolte til stablet montering (medfelger) raturveerdien for kondenseringstrykket

V: Monteringsbolte (medfelger ikke)

[mm)
[mm}
130

Billede 2: Stablet montering

Billede 4: Normal ledningsfering Billede 5: Midlertidig ledningsfering

6 | AN18658643414601-000901 © Danfoss | DCS (CC) | 2019.01



Vejledning
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1 - Introduktion

Denne vejledning omhandler Optyma” Plus kon-
denseringsaggregaterne OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM, og
OP-MPBM, der bruges til keglesystemer. Vejled-
ningen indeholder oplysninger om sikkerhed og
korrekt anvendelse af produktet.

Kondenseringsaggregaterne omfatter felgende:

« Micro Channel kondensator

« Stempel- eller scroll-kompressor

« Receiver med stopventil

« Kugleventiler

« Skueglas

« Hgj- og lavtrykspressostat

« Udskifteligt Torrefilter

- Elektronisk regulator

+ Hovedafbryder (hovedafbryder med overbe-
lastningssikring)

« Ventilator og kompressorkondensatorer

- Ventilator og kompressorkondensatorer

+ Kompressorkontaktor

« Robust, vejrbestandigt hus

2 - Handtering og opbevaring

- Emballagen bgr ikke abnes, for aggregatet be-
finder sig pa det endelige monteringssted.

« Veer forsigtig ved handtering af aggregatet.
Emballagen kan Ioftes med gaffeltruck eller pal-
lelofter. Brug passende og sikkert lafteudstyr.

+ Aggregatet skal opbevares og transporteres
i opret stilling.

+ Aggregatet skal opbevares ved temperaturer
mellem -35 °C og 50 °C.

+ Emballagen ma ikke udsaettes for regn eller
korroderende atmosfaerer.

« Kontrollér, at aggregatet er komplet og uden
skader efter udpakning.

3 - Foranstaltninger ved montering

A\ Aggregatet ma aldrig anvendes i braendbar
atmosfaere.

A\ Aggregatet skal anbringes, s& det ikke blo-
kerer eller hindrer gangomrader, dere, vinduer
eller lignende.

« Der skal veere plads nok omkring aggregatet
til at sikre luftcirkulation og til, at lagere kan
abnes. Minimumsafstandene til veeggene an-
giveti billede 1.

- Undga at aggregatet monteres pa steder, det
dagligt udsaettes for direkte sollys over lzen-
gere perioder.

- Undga at aggregatet monteres i aggressive
og stgvede miljger.

« Kontroller at fundamentet har en vandret over-
flade (et fald pa mindre end 3°), der er steerk og
stabil nok til at baere hele aggregatets vaegt og
undga vibrationer og forstyrrelser.

- Aggregatets omgivelsestemperatur ma ikke
overstige 50 °C, nar det er slukket.

+ Kontrollér, at stremforsyningen svarer til ag-

gregatets specifikationer (se typeskiltet).

- Nar aggregater monteres til HFC-kglemidler,
skal der anvendes udstyr, som er forbeholdt
HFC-kglemidler, og som aldrig har vaeret an-
vendt til CFC- eller HCFC-kalemidler.

- Anvend rene og tarre kglemiddelegnede kob-
berrgr og slagloddemateriale med sglvlegering.

« Anvend rene og terre anleegsdele.

« Sugergrene, som er forbundet med kompres-
soren, skal vaere fleksible i tre dimensioner for
at kunne daempe vibrationerne. Rerforingen
skal desuden veere udfart, sa olien kan lgbe
tilbage til kompressoren, og sa risikoen for
vaeskeslag undgas.

4 — Montering

- Den installation, hvor kondenseringsaggre-
gatet skal monteres, skal overholde direkti-
vet om trykbzerende udstyr(PED) nr. 97/23/
EF. Selve kondenseringsaggregatet er ikke en
“enhed” inden for direktivets rammer.

« Det anbefales at montere aggregatet pa gummi-
fadder eller vibrationsdeempere (medfalger ikke).

- Aggregaterne kan stables oven pa hinanden.

Enhed Maks. stabling

Hus 1 3
(Kodenr. 114X31-- eller 114X41--)

Hus 2 5
(Kodenr. 114X32-- eller 114X42--)

Hus 3 5
(Kodenr. 114X33-- eller 114X43--)

Hus 4 2
(Kodenr. 114X34-- eller 114X44--)

« Nar aggregaterne stables, skal det gverste
fastgeres til veeggen som vist i billede 2.

+Tom langsomt nitrogenfyldningen ud gen-
nem schrader-porten.

- Slut aggregatet til anleegget sa hurtigt som
muligt for at undga oliekontaminering fra
fugtighed i omgivelserne.

« Serg for, at der ikke kommer spaner eller lig-
nende ind i anleegget, ndr der skaeres ror. Bor
aldrig huller, hvis graterne ikke kan fjernes.

« Veer meget forsigtig ved slaglodning. Anvend
altid de sidste nye teknikker, og benyt baggas
under lodning.

« Tilslut de nedvendige sikkerheds- og regulerings-
anordninger. Hvis schrader-porten anvendes til
dette formal, skal den indvendige ventil fiernes.

+ Det anbefales at isolere sugergret frem til kom-
pressorstudsen med 19 mm tyk isolering.

5 - Leeksggning

A Kredslgbet m4 aldrig trykpraves med oxygen
eller tor luft. Dette kan medfere brand eller eks-
plosion.

-Anvend ikke farvestoffer til leekregistrering.
+Udfer en laeksagningstest pa hele anlzegget.
-Det maksimale testtryk er 31% bar.

+Hvis der opdages en lzek, skal denne repareres,
og lzeksegningen skal gentages.

* 25 bar for OP-.......AJ-.... & OP-......FH-.... Modeller

6 — Vakuumsugning

- Kompressoren ma aldrig anvendes til tomsug-
ning af anlaegget.

« Slut en vakuumpumpe til bade lavtryks- og
hejtrykssiden.

- Tomsug anlaegget til et absolut tryk pa 500 pm
Hg (0,67 mbar).

+ Der md hverken anvendes et megohmmeter
eller sluttes strem til kompressoren, mens den
er under vakuum, da dette kan forarsage ind-
vendige skader. (Lysbue = kortslutning imellem
viklingerne).

7 — Elektriske tilslutninger

« Afbryd hovedstremforsyningen.

« Det skal sikres, at stramforsyningen ikke kan
slas til under monteringsarbejdet.

+ Alle elektriske komponenter skal vaelges

« Beskyt stremforsyningen, og kontrollér, at jor-
dingen er udfert korrekt.

« Stramforsyningen skal etableres i henhold til
lokale standarder og lovkrav.

- Aggregatet er udstyret med et elektronisk sty-
resystem. Du finder yderligere oplysninger i
vejledningen RS8GDxxx.

- Aggregatet har en hovedafbryder med over-
belastningssikring. Overbelastningssikringen
er indstillet fra fabrikken, men det anbefales
at kontrollere dens veerdi, for aggregatet seet-
tes i drift. Overbelastningssikringens veerdi er
angivet pa el-diagrammet, der sidder pa ag-
gregatets forreste dor.

- Aggregatet har hgj- og lavtrykspressostater,
der straks afbryder stremforsyningen til kom-
pressoren, hvis de udlgses. Parametrene for
afbrydelse ved hgjt og lavt tryk er forudind-
stillet i regulatoren, der er tilpasset den kom-
pressor, der er monteret i aggregatet.

Overhold den rigtige faseraekkefelge for kompres-
sorens omdrejningsretning pa aggregater med en
3-faset scroll-kompressor (OP-MPXMxxxxxxxxE).

« Find faseraekkefolgen ved hjzelp af en fasema-
ler for at etablere faseraekkefalgen for fase L1,
L2 ogL3.

« Tilslut fase L1, L2 og L3 til hovedafbryderens
klemmer, hhv.T1,T2 0og T3.

8 - Fyldning af anlaegget

« Kompressoren ma ikke startes under vakuum.
Kompressoren skal vaere slukket.

« Brug kun det kelemiddel, aggregatet er be-
regnet til.

« Fyld kelemiddel i vaeskefase i kondensatoren
eller receiveren. Anlaegget skal langsomt fyl-
des til 4-5 bar (R404A/R448A/R449A/R407A/
R407F/R452A) og ca. 2 bar (R134a, R513A).

« Restfyldningen udferes ferst, nar anleegget
har naet en stabil nominel driftstilstand.

« Efterlad aldrig kelemiddelflasken tilsluttet
kredslgbet.

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01
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9 — Indstilling af det elektroniske styresystem

« Enheden har et elektronisk styresystem, der fra
fabrikken er programmeret med parametre, der
skal bruges med det pagaeldende aggregat. Laes
mere i Manualen RS8GDXXX.

« Det elektroniske styresystem viser som standard
temperaturvaerdien for sugetrykket i ° C. Tryk pa
den nederste knap (billede 3) for at vise tempe-
raturvaerdien for kondenseringstrykket.

Den elektroniske regulator er fabriksindstillet til
R404A, R449A, R452A eller R134a, afhaengigt af
den monterede kompressormodel og applika-
tion (se bilag i installationsmanualen til Optyma-
regulatoren). Hvis der bruges andet kelemiddel,
skal kelemiddelindstillingen zendres. Parameter
r12 skal ferst indstilles til 0 (softwarehovedafbry-
der = fra).

« Hold den gverste knap inde i et par sekunder.
Kolonnen med parameterkoder vises.

+ Tryk pa den overste eller nederste knap for at
finde parameterkode 030.

+ Tryk pa den midterste knap, indtil vaerdien for
denne parameter vises.

+ Tryk pa den overste eller nederste knap for at
vaelge den nye veerdi: 2 = R22,3 =R134a, 13 =
R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20 =R407C, 21 =
R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 = R449A, 42
=R452A

« Tryk pa den midterste knap for at bekraefte den
valgte veerdi.

10 — Godkendelse inden idriftseettelse

A Anvend sikkerhedsanordninger som f.eks. sik-
kerhedspressostater og mekaniske sikkerheds-
ventiler, som bade overholder generelle og lokale
sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsstandarder.
Serg for, at de fungerer og er indstillet korrekt.

A Kontrollér, at indstillingerne pa hgjtrykspres-
sostaterne og sikkerhedsventilerne ikke oversti-
ger det maksimale driftstryk pa nogen af anleeg-
gets dele.

« Kontrollér, at alle elektriske tilslutninger er kor-
rekt fastgjorte og overholder de lokale bestem-
melser.

«+ Nar der anvendes en krumtaphusvarmer, skal
aggregatet aktiveres mindst 12 timer for forste
opstart samt ved start efter langvarige stands-
ninger, nar der er tale om en krumtaphusvar-
mer af baeltetypen.

- Aggregatet har en hovedafbryder med over-
belastningssikring. Overbelastningssikringen
er forudindstillet fra fabrikken, men det anbe-
fales at kontrollere dens veerdi, for aggregatet
seettes i drift. Overbelastningssikringens vaerdi
er angivet pa el-diagrammet, der sidder pa ag-
gregatets forreste dor.

« Alle serviceventiler skal veere abne.

- Rotalock-ventilen pa receiveren skal drejes 1
omgang til lukkeretning for at fa det rette kon-
denseringstryk for tryktransmitteren.

« Kontrollér, at stremforsyningen passer til ag-
gregatet.

« Kontrollér, at krumtaphusvarmeren er tilsluttet
og fungerer.

- Kontrollér, at ventilatoren kan rotere frit.

« Kontrollér, at beskyttelsesarket er fiernet pa
kondensatorens bagside.

« Afbalancer hgjtrykket/lavtrykket.

- Teend for aggregatet. Det skal starte med det
samme. Hvis kompressoren ikke starter, skal
ledningsferingen og klemmernes spaending
kontrolleres.

«En 3-faset kompressors omvendte omdrej-
ningsretning kan registreres ved hjeelp af fol-
gende faenomener: Kompressoren opbygger
ikke tryk, dens lydniveau er unormalt hgjt, og
dens stremforbrug er unormalt lavt. | sa fald
skal der straks slukkes for aggregatet, hvorefter
faserne tilsluttes de rigtige klemmer.

« Hvis omdrejningsretningen er korrekt, viser
lavtryksangivelsen pa regulatoren (eller pa lav-
tryksmanometret) et faldende tryk, og hajtryk-
sangivelsen (eller hgjtryksmanometret) viser et
stigende tryk.

12 - Kontrol med kerende aggregat

« Kontrollér ventilatorens omdrejningsretning.
Luften skal stramme fra kondensatoren mod
ventilatoren.

« Kontrollér stramforbrug og spaending.

« Kontrollér sugeoverhedningen for at reducere
risikoen for vaeskeslag.

+ Nar der er monteret et skueglas, skal oliestan-
den kontrolleres ved start og under drift for at
bekraefte, at oliestanden stadig kan ses.

« Driftsbegraensningerne skal overholdes.

+ Undersgg alle rgr for unormale vibrationer. Hvis
der er bevaegelser pa mere end 1,5 mm, skal
der traeffes korrigerende foranstaltninger, som
f.eks. montering af rerbgijler.

« Hvis det er nedvendigt, kan der tilfgjes et ekstra
kolemiddel i veeskefase i lavtrykssiden sa langt
vaek som muligt fra kompressoren. Kompresso-
ren skal kere under denne proces.

« Anlaegget ma ikke overfyldes.

+ Folg de lokale bestemmelser for aftapning af
kelemidler fra enhed.

« Slip aldrig kelemiddel ud i atmosfaeren.

- Inden monteringsstedet forlades, udfgres et
generelt monteringseftersyn, hvor renlighed,
stgj og teethed kontrolleres.

+ Notér bade kglemiddeltypen og -fyldningen
foruden driftsbetingelserne. Dette anvendes
som referencepunkt ved fremtidige eftersyn.

11 - Opstart

13 — Neddrift uden regulator

- Start aldrig aggregatet, hvis der ikke er pafyldt
kelemiddel.

Kondenseringsaggregatet kan stadig kere i til-
feelde af regulatorsvigt, hvis regulatorens stan-

dardledningsfering (billede 4) sendres til en mid-
lertidig ledningsfering (billede 5) som beskrevet
herunder.

A Denne andring ma kun udferes af autoriserede
elektrikere. Lokal lovgivning skal overholdes.

A Afbryd kondenseringsaggregatet fra stremfor-

syningen (sluk for udstyrets hovedafbryder).

» Rumtermostatens kontakt skal kunne skifte til
250 VAC.

+ Fjern ledning 22 (sikkerhedsindgang DI3) og led-
ning 24 (rumtermostat DI1), og seet dem sammen
med en isoleret 250 VAC 10 mm? muffe.

- Fjern ledning 25 (rumtermostat DI1) og ledning
11 (kompressorforsyning), og seet dem sam-
men med en isoleret muffe af typen 250 V AC
10 mm>.

- Fjern ledning 6, og slut den til muffen til led-
ning 11 og 25. En ventilatorpressostat eller ven-
tilatorhastighedsregulator kan serieforbindes
med ledning 6.

- Fjern ledning 14 (krumtaphusvarmer), og slut
den til kompressorkontaktorens klemme 22.

+ Fjern ledning 12 (forsyning til krumtaphusvar-
mer), forleeng denne ledning med 0,4 m ved
hjeelp af en isoleret muffe af typen 250 V AC

10 mm? muffe og og et 1,0 mm? kabel, og slut
den derefter til kompressorkontaktorens klem-
me 21.

« Fjern den store klemblok fra regulatorens klem-
me 10 til 19.

« Tilslut kondenseringsaggregatet til stremforsy-
ningen (teend for aggregatets hovedafbryder).

14 - Vedligeholdelse

A Sluk altid for aggregatet pa hovedafbryderen,
for ventilatorens der(e) dbnes.

A Det indvendige tryk og overfladetemperatu-
ren er farlige og kan forarsage permanente ska-

der. Serviceteknikerne skal have de rette kvalifi-
kationer og veere i besiddelse af egnet veerktgj.
Temperaturen i rgrene kan overstige 100 °C og
kan forarsage alvorlige forbraendinger.

A\ Foretag regelmaessige eftersyn for at sikre
anlaeggets driftssikkerhed og som foreskrevet i
lokale bestemmelser.

Felgende regelmaessige vedligeholdelse anbefa-
les for at forhindre anlaegsrelaterede problemer:

« Kontrollér, at sikkerhedsanordningerne funge-
rer og er indstillet korrekt.

- Sgrg for, at anleegget er teet.

+ Kontrollér kompressorens stremforbrug.

- Kontrollér, at anleegget fungerer i overensstem-
melse med tidligere vedligeholdelsesoptegnel-
ser og omgivende forhold.

« Kontrollér, at alle elektriske tilslutninger stadig
er ordentligt fastgjorte.

« Serg for, at aggregatet er rent, og at der ikke er
rust eller oxideringer pa aggregatets kompo-
nenter, ror eller elektriske tilslutninger.

Kondensatoren skal efterses mindst én gang arligt

8| AN18658643414601-000901
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for tilstopning og rengeres, hvis det anses for
nedvendigt. Adgang til kondensatorens indven-
dige side sker gennem ventilatorens der. Mikro-
kanal kondensatorer er tilbgjelige til at akkumu-
lere snavs pa overfladen og ikke indvendigt, og
de er derfor nemmere at renggre end kondensa-
tor med ribber og rer.

« Sluk altid for aggregatet pa hovedafbryderen,
for ventilatorens der abnes.

« Fjern overfladisk snavs, blade, fibre osv. med
en stovsuger med borste eller andet bladt
tilbehgr. Der kan alternativt blaeses trykluft
gennem kondensatoren indefra og ud, hvor-
efter kondensatoren bgrstes med en bled
berste. Brug ikke en stéltradsbarste. Ror ikke
ved kondensatoren med stgvsugerroret eller
luftdysen, og rids den ikke.

« For ventilatorderen lukkes, skal dens blad drejes
om i den position, der er vist i billede 6, for at
undga, at dgren rammer ventilatoren.

Hvis keleanlaegget har veaeret abnet, skal anleeg-
get gennemblaeses med tor luft eller nitrogen
for at fjerne evt. fugt, og der skal monteres et
nyt torrefilter. Hvis et kelemiddel skal tammes
af, skal det ske pa en made, sa der ikke frigives
kelemiddel til miljget.

15 — Overensstemmelseserklaerin

-Trykregulativet (Pressure Equipment Di-
rective) 2014/68/EU EN 378-2:2016 - Kole-
systemer og varmepumper - Sikkerheds- og
miljemaessige krav - Del 2: Design, konstruktion,
tests, meaerkning og dokumentation
Lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU  EN
60335-1:2012 + A11:2014- Elektriske apparater
til husholdningsbrug o.l. - Sikkerhed - Del 1:
Generelle krav for alle ovennaevnte kondense-
ringsaggregater

Ecodesign-DIREKTIV 2009/125/EF om ram-
merne for fastleeggelse af krav til miljgvenligt
design af energirelaterede produkter.
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1095
om gennemfgrelse af Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 2009/125/EF for sa vidt angar
krav til miljgvenligt design for professionelle
lagerkgleskabe/lagerfryseskabe,  bleestkolere/
frysere, kondenseringsaggregater og vaes-
kekeolere til proceskeling.

- Kondenseringsaggregatmalinger er udfert i
henhold til standarden EN 13771-2:2007 - Kom-
pressorer og kondenserende enheder til keling
- Ydeevneprgvning og prgvningsmetoder — Del
2: Condensing units

16 — Garanti

Indsend altid modelnummer og serienummer
sammen med en evt. skadesanmeldelse for
dette produkt.

Produktgarantien kan bortfalde i felgende til-
feelde:

» Manglende typeskilt.

- Udvendige @ndringer, i seerdeleshed boring,
svejsning, edelagte fedder og stedmaerker.

+ Kompressoren har veeret dbnet eller er retur-
neret uden forsegling.

« Der er rust, vand eller farvestof til registrering
af leek inden i kompressoren.

+ Der er anvendt kglemiddel eller smgremiddel,
som ikke er godkendt af Danfoss.

« De anbefalede anvisninger angdende monte-
ring, anvendelse eller vedligeholdelse er ikke
fulgt.

« Produktet er anvendt i mobile applikationer.

« Produktet er anvendt i et eksplosivt miljo.

« Der er ikke indsendt et modelnummer eller et
serienummer sammen med garantianmeldelsen.

17 - Bortskaffelse

Danfoss anbefaler, at kondenseringsag-
gregater og olie genanvendes af en eg-

net virksomhed.

Danfoss patager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgaende varsel at foretage andringer i sine produkter, herunder i
produkter, som allerede er i ordre, safremt dette kan ske uden at aendre allerede aftalte specifikationer.
Alle varemzerker i dette materiale tilherer de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemaerker tilhgrende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
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Anleitung

Optyma“” Plus

OP-LPOM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Typenschild

A ——OP-MPXM034MLP00G
B ——114X4261

Danfitd

MADE IN INDIA
C —~ Application MBP P54
D —|~ Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A  (2)R134a
R407A/RA07F/R452A RS13A
E —> MWP HP (1) 28bar (2) 23 bar
MWP. LP  (1)7 bar (2) 5 bar
F —— Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60 A MCC 19A
OILINSIDE ~ POE 46

G —» SerialNo.  123456CG2816
—

=

£ 118UXXXXXX

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX

€ ZCeH

Danfoss A5 6430 Nordbarg, Denm

Typ

: Bestellnummer

: Anwendung

: Kéltemittel

: Zul. Betriebslberdruck

: Versorgungsspannung, Stromaufnahme bei

TMoON®W>®

blockiertem Rotor, maximale Stromaufnahme
G: Seriennummer und Barcode

"§

|

A
Q‘ w
) z

Y
4%—%4—>
X

A

A\ Der Verfliissigungssatz darf nur fiir den
vorgesehenen Zweck und im entsprechenden
Anwendungsbereich eingesetzt werden.

A Die Bestimmungen gemaf EN378 (und alle
anderen in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvor-
schriften) missen unbedingt eingehalten werden.

Bild 1: Mindestmontageabstande

Bei Lieferung ist der Verflissigungssatz mit
gasformigem Stickstoff gefillt, der unter ei-
nem Druck von 1 bar steht. In diesem Zustand
darf der Verflissigungssatz nicht angeschlos-
sen und betrieben werden. Néheres hierzu

Q:Lufteintritt R: Luftaustritt erfahren Sie im Abschnitt,Montage®
Einheit B XY |Z Der Verflussigungssatz muss in vertikaler Posi-
[mm]{[mm]|[mm]|[mm] tion montiert werden (maximale Abweichung
Gehiuse 1 von der Senkrechten: 15 °)
(Bestellnr.°114X31-bzw. 114X41-) 250|550 | 456 | 456
Gehéuse 2
(Bestellnr. 114X32—- bzw. 114X42-) 250650 530 | 530 Montage und Wartung der Verfliis-
Gehsuse 3 sigungssitze sollten ausschlieBlich
250 | 760 | 581 | 581 Tifizi Fach liiberl )
(Bestellnr. 114X33~ bzw. 114X43-) qualifiziertem Fachpersonal Giberlassen wer
Gehiuse 4 den. Befolgen Sie diese Anleitung sowie die
(Bestellnr. 114X34— bzw, 114x44—)| 220 | 900 | 700 700 allgemein anerkannten Regeln fiir Einbau,

Inbetriebnahme, Wartung und Instandhal-
tung von kaltetechnischen Anlagen.

Bild 2: Stapelmontage

T: Befestigungskonsole fiir die Stapelmontage (nichtim
Lieferumfang enthalten)
U: Bolzen (M8) fiir die Stapelmontage (im Lieferumfang
enthalten)
V: Befestigungsbolzen (nichtim Lieferumfang enthalten)

-
-

gHH

Verdichter in Betrieb
Kurbelwannenheizung in Betrieb

Lufter in Betrieb

Temperaturwert fir den Saugdruck. Untere
Taste driicken, um zum Temperaturwert fiir
den Verflussigungsdruck zu wechseln.

Bild 4: Normale Verdrahtung

Bild 5: Vorldufige Verdrahtung fiir Notbetrieb

10 | AN18658643414601-000901
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Anleitung
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1. Einleitung

Diese Anleitung bezieht sich auf die Ver-
flussigungssatze der Produktreihe Optyma™
Plus neue Generation (OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM und
OP-MPBM) fiir Kélteanlagen. Sie enthélt die erfor-
derlichen Angaben fiir eine sichere und ordnungs-
gemaBe Nutzung dieser Produkte.

Der Verflissigungssatz enthalt folgende Bauteile:

« Microchannel-Warmedbertrager

« Hubkolben- oder Scrollverdichter

« Sammler mit Absperrventil

- 2 Kugelabsperrventile

- Schauglas

« Hoch- & Niederdruckschalter (Patrone)

« Austauschbarer Filtertrockner

- Elektronischer Regler

- Notausschalter (Hauptschalter mit Uberlast-
schutz)

- Lufter- und ggf. Verdichterkondensatoren

« Verdichterschiitz

- Robustes, wetterfestes Gehause

2. Handhabung und Lagerung

« Es wird empfohlen, die Verpackung erst am
endgiiltigen Montageort zu 6ffnen.

» Handhaben Sie das Gerét pfleglich. Die Verpak-
kung gestattet den Einsatz eines Gabelstaplers
oder -hubwagens. Verwenden Sie ausschlief3-
lich geeignete und sichere Hebezeuge.

« Der Verflussigungssatz darf nur aufrecht ste-
hend transportiert und gelagert werden.

» Zulassige Lagertemperatur: -35 °C bis 50 °C.

- Die Verpackung darf weder Regen, noch atzen-
den Atmospharen ausgesetzt werden.

- Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken,
dass der Verflissigungssatz vollstandig und
unbeschadigt ist.

3. Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

A Stellen Sie den Verfliissigungssatz niemals in
einer explosionsfahigen Atmosphare auf.

A\ Achten Sie bei der Positionierung des Verflis-
sigungssatzes darauf, dass keine Durchgéange,
Tiiren, Fenster oder Ahnliches blockiert werden.

« Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz um
den Verflussigungssatz gelassen wird, damit
die Luft zirkulieren kann und sich samtliche Tu-
ren 6ffnen lassen. Die Mindestabstdnde zu den
Wanden entnehmen Sie bitte Bild 1.

- Installieren Sie den Verflissigungssatz NICHT
an Orten, die taglich langerer Sonneneinstrah-
lung ausgesetzt sind.

« Installieren Sie den Verfliissigungssatz NICHT in
aggressiven oder staubigen Umgebungen.

- Stellen Sie den Verflissigungssatz auf einer ho-
rizontalen Flache (mit weniger als 3 Grad Nei-
gung) auf. Der Boden sollte eine ausreichende
Tragfdhigkeit besitzen, um das Gewicht des
gesamten Verflissigungssatzes tragen zu kon-
nen, und stabil genug sein, um Vibrationen und
Interferenzen zu eliminieren.

« Im Aus-Zustand darf die Umgebungstempera-
tur des Verflissigungssatzes 50 °C nicht tUber-
schreiten.

- Vergewissern Sie sich, dass die Versorgungsspan-
nung den Motoreigenschaften des Verflissi-
gungssatzes entspricht (siehe Typenschild).

+ Verwenden Sie bei der Installation der Verfliis-
sigungssatze fur FKW-Kaltemittel nur Teile, die
speziell fur FKW-Kaltemittel vorgesehen sind
und die zuvor nicht in Anlagen mit FCKW- oder

HFCKW-Kaltemitteln eingesetzt wurden.

« Verwenden Sie saubere und trockene fiir Kalte-
mittel geeignete Kupferrohre und eine Silberle-
gierung als Létmaterial.

« Benutzen Sie saubere und trockene Anlagen-
komponenten.

- Die an den Verdichter angeschlossene Sauglei-
tung muss in alle 3 Dimensionen flexibel sein,
um Vibrationen zu dampfen. Dariiber hinaus
muss die Verrohrung so erfolgen, dass der OlI-
ricklauf zum Verdichter sichergestellt ist und
dass das Risiko von Flussigkeitsschldagen im Ver-
dichter ausgeschlossen ist.

4. Installation

- Die Anlage, in die der Verflissigungssatz ein-
gebaut wird, muss der Druckgeraterichtlinie
(DGRL) Nr.97/23/EG entsprechen. Der Verflussi-
gungssatz selbst ist kein,Gerat” im Sinne dieser
Richtlinie.

« Es wird empfohlen, den Verfliissigungssatz auf
Montagegummis oder Schwingungsddampfern
(nicht im Lieferumfang enthalten) zu montieren.

«Es ist moglich, mehrere Verflissigungssatze
Uibereinander zu stapeln.

Verflussigungssatz Maximale
gung Stapelhéhe

Gehduse 1 3
(Bestellnr.°114X31-- bzw. 114X41--)

Gehéuse 2 )
(Bestellnr.114X32-- bzw. 114X42--)

Gehéuse 3 By
(Bestellnr.°114X33-- bzw. 114X43--)

Gehéuse 4 By
(Bestellnr.’114X34-- bzw. 114X44--)

- Bei der Stapelmontage muss der oberste Ver-
flissigungssatz an der Wand befestigt werden
(siehe Bild 2).

« Lassen Sie die Stickstoff-Fuillung langsam durch
den Schraderanschluss ab.

« SchlieBen Sie den Verfliissigungssatz moglichst
schnell an die Anlage an, um eine Kontaminati-
on des Ols mit Umgebungsfeuchtigkeit zu ver-
meiden.

« Verhindern Sie, dass beim Zuschneiden der
Rohrleitungen Fremdkérper in die Anlage ein-
dringen. Bohren Sie niemals Locher, deren Gra-
te nicht entfernt werden kénnen.

« Lassen Sie beim Loéten groBte Vorsicht walten.
Verwenden Sie nur modernste Lotverfahren
und durchstrémen Sie dabei die Rohrleitungen
mit gasformigem Stickstoff.

« SchlieBen Sie die erforderlichen Sicherheits- und
Steuergerate an. Falls der Schraderanschluss ver-
wendet wird, entfernen Sie das interne Ventil.

+ Es wird empfohlen, die Saugleitung bis zum
Verdichtereintritt mit einer 19 mm dicken Iso-
lierung zu ddmmen.

5. Lecksuche

A\ Setzen Sie den Kreislauf niemals mit Sauerstoff
oder trockener Luft unter Druck. Das konnte ei-
nen Brand oder eine Explosion verursachen.

« Benutzen Sie fiir die Lecksuche keinen Farbstoff.

« Unterziehen Sie die gesamte Anlage einer
Dichtigkeitspriifung.

« Der maximale Prifdruck betragt 31 bar.

« Reparieren Sie entdeckte Lecks und wiederho-
len Sie dann die Lecksuche.

® 25 bar fiir OP-.......AJ.... & OP-......FH.... Modelle

6. Evakuieren

- Benutzen Sie niemals den Verdichter zur Evaku-
ierung der Anlage.

« SchlieBBen Sie sowohl an die Nieder- als auch an
die Hochdruckseite eine Vakuumpumpe an.

- Evakuieren Sie die Anlage bis auf einen Abso-
lutwert von 500 um Hg (0,67 mbar).

- Verwenden Sie wahrend der Evakuierung kein
Megohmmeter und legen Sie auch keine Span-
nung an den Verdichter an, um eine Beschadi-
gung des Verdichters zu vermeiden.

7. Elektrische Anschliisse

« Schalten Sie die Spannungsversorgung ab und
trennen Sie den Verfliissigungssatz vom Netz.

- Stellen Sie sicher, dass die Spannungsversor-
gung waéhrend der Installation nicht einge-
schaltet werden kann.

+ Die Auswahl aller elektrischen Bauteile muss
gemal den landesspezifischen Normen und
Vorschriften fir Verflissigungssatze erfolgen.

+ Naheres zu den elektrischen Anschliissen ent-
nehmen Sie dem Schaltplan.

- Stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspan-
nung den Eigenschaften des Verflissigungs-
satzes entspricht und stabil anliegt (Nennspan-
nung £10 % und Nennfrequenz = +2,5 Hz)

- Dimensionieren Sie die Spannungsversorgungs-
kabel gemaR der fiir den Verfliissigungssatz vor-
gegebene Spannung und Stromstéarke.

« Schiitzen Sie die Spannungsversorgung und
stellen Sie deren ordnungsgemafe Erdung si-
cher.

- Die Spannungsversorgung muss den Normen
und gesetzlichen Bestimmungen |hres Landes
entsprechen.

« Der Verfliissigungssatz ist mit einem elektroni-
schen Regler ausgestattet. Naheres entnehmen
Sie dem Handbuch ,Manual RS8GDxxx".

« Der Verflussigungssatz ist mit einem Haupt-
schalter mit Uberlastschutz ausgestattet. Der
Uberlastschutz ist werkseitig voreingestellt.
Es wird jedoch empfohlen, den Wert vor der
Inbetriebnahme des Verfliissigungssatzes zu
Uberpriifen. Den Wert fiir den Uberlastschutz
finden Sie im Schaltplan auf der Innenseite der
Fronttiir am Verfllissigungssatz.

- Die Anlage ist mit Hoch- und Niederdruck-
schaltern ausgestattet, die bei Aktivierung die
Spannungsversorgung des Verdichters direkt
unterbrechen. Die Parameter fiir die Hoch- und
Niederdruck-Abschaltung durch den Regler
sind im Regler voreingestellt und an den Ver-
dichter in der Anlage angepasst.

Bei Anlagen mit einem 3-Phasen-Scrollverdichter
(OP-MPXMxxxxxxxxE) muss die korrekte Phasen-
sequenz fiir die Drehrichtung des Verdichters be-
achtet werden.

« Ermitteln Sie die Phasensequenz mit einem
Phasenmesser, um die Phasenreihenfolge der
Leitungsphasen L1, L2 und L3 festzustellen.

« SchlieBen Sie die Leitungsphasen L1, L2 und L3
an die entsprechenden Hauptschalterklemmen
T1,T2und T3 an.

8. Fillen der Anlage

« Nehmen Sie den Verdichter niemals unter Va-
kuum in Betrieb. Sorgen Sie dafiir, dass der
Verdichter ausgeschaltet ist und nicht plotzlich
anspringt.

- Verwenden Sie ausschlieBlich das Kaltemittel,
auf das der Verflissigungssatz ausgelegt ist.

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01
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« Fullen Sie das flussige Kéltemittel in den Ver-
flissiger oder Sammler. Stellen Sie sicher, dass
die Anlage langsam befiillt wird (auf 4 bis 5 bar
bei R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/R452A
und auf ca. 2 bar bei R134a, R513A).

« Die Anlage wird dann weiter befiillt, bis die In-
stallation beim Betrieb einen stabilen Nennzu-
stand erreicht hat.

« Lassen Sie den Einfiillstutzen niemals an den
Kreislauf angeschlossen.

9. Einstellen des elektronischen Reglers

« Der Verflussigungssatz ist ab Werk mit Parame-
tern fir den Einsatz in der jeweiligen Anlage
programmiert. Ndheres entnehmen Sie dem
Handbuch ,Manual RS8GDXXX".

« StandardmaBig wird auf dem Display des elek-
tronischen Reglers der Temperaturwert fiir den
Saugdruck in °C angezeigt. Driicken Sie die un-
tere Taste (Bild 3), um den Temperaturwert fur
den Verflissigungsdruck anzuzeigen.

Der elektronische Regler ist werkseitig auf R404A
R449A, R452A oder R134a voreingestellt - je nach
eingebautem Verdichtertyp und Anwendung (sie-
he Anhang der Optyma Plus Regler-Betriebsanlei-
tung). BeiVerwendung eines anderen Kéltemittels
muss die Kaltemitteleinstellung gedndert werden.
Der Parameter r12 muss zuerst auf 0 gesetzt wer-
den (Software-Hauptschalter = Off), dann:

« Halten Sie die obere Taste einige Sekunden
gedriickt. Daraufhin wird ein Parametercodes
eingeblendet.

« Driicken Sie die obere oder untere Taste, um
zum Parametercode 030 zu navigieren.

+ Halten Sie die mittlere Taste gedriickt, bis der
Wert fir diesen Parameter angezeigt wird.

« Driicken Sie die obere bzw. untere Taste, um
den neuen Wert auszuwahlen: 2 = R22, 3 =
R134a, 13=R513A, 17 =R507, 19 =R404A, 20 =
R407C, 21 = R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41
= R449A, 42 = R452A.

« Driicken Sie die mittlere Taste, um den ausge-
wahlten Wert zu bestétigen

10. AbschlieBende Priifung vor der
Inbetriebnahme

A Verwenden Sie gemiR den allgemeinen und
landesspezifischen Sicherheitsnormen und -vor-
schriften Sicherheitsvorrichtungen wie Sicherheits-
druckschalter und mechanische Uberdruckventile.
Vergewissern Sie sich, dass diese Sicherheitsvorrich-
tungen funktionstiichtig und ordnungsgemaR ein-
gestellt sind.

A\ Uberpriifen Sie, dass die Einstellungen fiir die
Hochdruckschalter und Uberdruckventile den
maximalen Betriebsdruck jeglicher Bauteile der
Anlage nicht Gberschreiten.

- Vergewissern Sie sich, dass samtliche elektri-
schen Anschliisse ordnungsgemall befestigt
sind und den Vorschriften lhres Landes ent-
sprechen.

+Um der Kurbelwannenheizung etwas Vorlauf
zu geben (besonders bei niedrigen Umge-
bungstemperaturen), muss die Einheit minde-
stens 12 Stunden vor der ersten Inbetriebnah-
me und vor einer erneuten Inbetriebnahme
nach langeren Stillstandszeiten der Anlage
eingeschaltet werden.

« Der Verflussigungssatz ist mit einem Haupt-
schalter mit Uberlastschutz ausgestattet. Der
Uberlastschutz ist werkseitig voreingestellt.
Es wird jedoch empfohlen, den Wert vor der

Inbetriebnahme des Verflissigungssatzes zu
{iberpriifen. Den Wert fiir den Uberlastschutz
finden Sie im Schaltplan auf der Innenseite der
Fronttlir am Verflissigungssatz.

» Dokumentieren Sie die Art und Menge des Kal-
temittels sowie die Betriebsbedingungen als
Referenz fiir kiinftige Inspektionen.

13. Notbetrieb ohne Regler

11. Inbetriebnahme

« Der Verflussigungssatz darf niemals ohne Kal-
temittel betrieben werden.

- Alle Serviceventile missen geoffnet sein.

« Beim Rotalockventil am Sammler ist eine Um-
drehung in SchlieBrichtung vorzunehmen,
um den richtigen Verflissigungsdruck fiir den
Druckmessumformer zu erhalten

« Uberpriifen Sie, ob die vorhandene Versor-
gungsspannung mit dem erforderlichen Wert
fur den Verflissigungssatz Gbereinstimmt.

- Uberpriifen Sie, ob der Startregler funktioniert.

« Uberpriifen Sie, ob sich der Liifter frei drehen
kann.

« Uberpriifen Sie, ob die Schutzfolie auf der
Ruckseite des Verfliissigers entfernt wurde.

+ Nehmen Sie einen Ausgleich zwischen Hoch-
und Niederdruckseite vor.

« Schalten Sie den Verflussigungssatz ein. Der Ver-
flissigungssatz muss sofort anlaufen. Falls der
Verdichter nicht anlduft, Gberprifen Sie die Ver-
drahtung und die Spannung an den Klemmen.

« Ob sich ein 3-Phasen-Verdichter in die Gegen-
richtung dreht, lasst sich an folgenden Phéano-
menen erkennen: Der Verdichter baut keinen
Druck auf. Der Verdichter arbeitet mit einem
ungewdhnlichen hohen Gerduschpegel. Die
Leistungsaufnahme des Verdichters ist unge-
wohnlich gering. Bei falscher Drehrichtung des
Verdichters muss der Verdichter sofort abge-
schaltet werden, um die Leitungsphasen an die
korrekten Klemmen anzuschlieBen.

« Bei korrekter Drehrichtung ist an der Nieder-
druckanzeige bzw. am Niederdruckmanometer
ein sinkender Druck abzulesen — und an der
Hochdruckanzeige bzw. am Hochdruckmano-
meter ein steigender Druck.

12. Uberpriifung bei laufendem Verfliissigungssatz

- Uberpriifen Sie die Drehrichtung des Liifters. Die
Luft muss vom Verfllssiger zum Lifter stromen.

« Uberpriifen Sie Stromaufnahme und Spannung.

- Uberpriifen Sie die Uberhitzung der Sauglei-
tung, um das Risiko von Flussigkeitsschlagen
zu vermindern.

- Sofern ein Schauglas vorhanden ist, beobach-
ten Sie den Olstand beim Anlaufen und wah-
rend des Betriebs, um sicherzustellen, dass der
Olstand sichtbar bleibt.

« Beachten Sie die Betriebsgrenzen.

- Uberpriifen Sie alle Leitungen auf (ibermaBige
Vibrationen. Bewegungen von mehrals 1,5 mm
erfordern KorrekturmafBnahmen wie z. B. die
Verwendung von Rohrhalterungen.

« Ggf. kann auf der Niederdruckseite in groft-
moglichem Abstand zum Verdichter flissiges
Kaltemittel nachgefiillt werden. Wahrend dieses
Nachfillvorgangs muss der Verdichter in Betrieb
sein.

- Uberfiillen Sie die Anlage nicht.

« Beachten Sie die in lhrem Land geltenden Vor-
schriften zum Recycling des Kéltemittels aus
dem Gerdt.

« Lassen Sie niemals Kdltemittel in die Atmo-
sphére entweichen.

« Fiihren Sie eine allgemeine Inspektion der In-
stallation hinsichtlich Sauberkeit, Gerduschpe-
gel und Lecks durch, bevor Sie den Installati-
onsort verlassen.

Bei Ausfall des Reglers kann der Verfllssigungs-
satz weiter betrieben werden, sofern die Stan-
dardverdrahtung (Bild 4) des Reglers wie unten
beschrieben modifiziert und in eine voriberge-
hende Verdrahtung gedndert wird.

A\ Diese Modifikation darf nur von qualifizierten
Elektrikern und Personal mit der erforderlichen
Sachkunde vorgenommen werden. Hierbei mus-
sen die Vorschriften und Bestimmungen lhres
Landes beachtet werden.

A Trennen Sie den Verfliissigungssatz von der
Spannungsversorgung (drehen Sie den Notaus-
schalter in die Aus-Position).

« Der Kontakt des Raumthermostats muss 250 VAC
schalten kdnnen.

« Entfernen Sie die Ader 22 (Sicherheitseingang
DI3) sowie die Ader 24 (Raumthermostat DI1) und
verbinden Sie diese Adern mit einer isolierten
Klemmenbriicke (250 Vac, 10 mm?).

- Entfernen Sie die Ader 25 (Raumthermostat
DIT) und 11 (Spannungsversorgung des Ver-
dichters) und verbinden Sie die beiden Adern
mit einer isolierten Klemmenbriicke (250 Vac,
10 mm?).

« Entfernen Sie Ader 6 und verbinden Sie ihn mit
der Klemmenbriicke fur die Adern 11 und 25.
An die Ader 6 kann ein Liifterdruckschalter bzw.
eine Lufterdrehzahlregelung in Reihe geschal-
tet, angeschlossen werden.

« Entfernen Sie den Draht 14 (Startregler) und
schlieBen Sie ihn an die Klemme 22 des Ver-
dichterschutzes an.

« Entfernen Sie den Draht 12 (Spannungsver-
sorgung des Startreglers) und verlangern Sie
diesen Draht. Verwenden Sie hierzu eine Klem-
menbriicke (250 Vac, 10 mm?) und einen brau-
nen Draht (1,0 mm?). SchlieBen Sie den Draht
dann an die Klemme 21 des Verdichterschutzes
an.

« Entfernen Sie den groen Klemmenblock von
den Reglerklemmen 10 bis 19.

« Schlieen Sie den Verflussigungssatz an die
Spannungsversorgung an (schalten Sie den
Geratehauptschalter ein).

14. Wartung

A Schalten Sie den Verfliissigungssatz im-
mer mit dem Hauptschalter aus, bevor Sie die
Luftertur(en) 6ffnen.

A\ Der in der Anlage herrschende Druck und die
Oberflachentemperatur kénnen dauerhafte kor-
perliche Schaden verursachen. Die Bediener, In-
stallateure und Wartungstechniker muissen dem-
entsprechend geschult und ausgeristet sein.
Die Temperatur der Rohrleitungen kann 100 °C
Uberschreiten und schwere Verbrennungen ver-
ursachen.

A Stellen Sie sicher, dass regelmaBig Servicein-
spektionen gemaf den Vorschriften Ihres Landes
durchgefiihrt werden, um einen zuverldssigen
Betrieb der Anlage zu gewdhrleisten.

Um systembedingte Probleme zu vermeiden,
werden die folgenden regelmaBigen Wartungs-
arbeiten empfohlen:

« Vergewissern Sie sich, dass die Sicherheitsvor-
richtungen funktionstlichtig und ordnungsge-
maB eingestellt sind.

- Stellen Sie sicher, dass keine Lecks in der Anla-
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ge vorhanden sind.

« Uberpriifen Sie die Stromaufnahme des Ver-
dichters.

- Vergewissern Sie sich anhand der Wartungs-
unterlagen, dass die Anlage entsprechend den
bisherigen Werten und Betriebsbedingungen
lauft.

« Uberpriifen Sie, ob samtliche elektrischen An-
schliisse noch ordnungsgemal befestigt sind.

- Sorgen Sie dafir, dass der Verfllissigungssatz
sauber ist und bleibt, und vergewissern Sie sich,
dass die Bauteile des Verfliissigungssatzes, die
Rohre und die elektrischen Anschliisse frei von
Rost und Oxidation sind.

Der Verflussiger muss mindestens einmal im Jahr
auf Verschmutzungen uberprift und ggf. gerei-
nigt werden. An der innenseite des Verflussigers
gelangen Sie Uber die Liftertir. Bei Microchannel-
Warmetlbertragern lagert sich der Schmutz eher
auf als im Verflussiger. Deshalb sind sie leichter zur
reinigen als Lamellenrohrverflissiger.
« Schalten Sie den Verflussigungssatz mit dem
Hauptschalter aus, bevor Sie die Lifterttir 6ffnen.
« Entfernen Sie oberflachlichen Schmutz, Blatter,
Fasern usw. mit einem Staubsauger mit Biirsten-
aufsatz bzw. mit einem anderen weichen Aufsatz.
Alternativ hierzu kénnen Sie auch Druckluft von
innen nach auBBen durch das Register blasen und
mit einer weichen Biirste abblirsten. Verwenden
Sie keine Drahtbiirste. Sto3en Sie nicht mit dem
Rohr oder der Diise des Staubsaugers gegen die

Spule und vermeiden Sie Kratzer.

- Bevor Sie die Luftertir wieder schlieBen, dre-
hen Sie den Lifterfligel in die in Bild 6 gezeigte
Position, damit die Tir nicht gegen den Lufter
stoRt.

15 — Konformitétserklarung

+ PED Druckgeriterichtlinie 2014/68/EU EN
378-2:2016 - Kalteanlagen und Warmepumpen
- Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen - Teil 2: Konstruktion, Herstel-
lung, Priifung, Kennzeichnung und Dokumentati-
on

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU EN
60335-1:2012 + A11:2014 - Sicherheit elektrischer
Gerdte fur den Hausgebrauch und &hnliche
Zwecke - Teil 1: Allgemeine Anforderungen - fiir
alle oben genannten Verfliissigungssatze
Okodesign-Richtlinie 2009/125/EG zur Schaf-
fung eines Rahmens fir die Festlegung von An-
forderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte.
VERORDNUNG (EU) 2015/1095 zur Durchfiihrung
der Richtlinie 2009/125/EG im Hinblick auf die
Festlegung von Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung von gewerblichen Kiihllager-
schranken, Schnellkiihlern/-frostern, Verflissi-
gungssatzen und Prozesskihlern.

- Verflissigungssatzmessungen erfolgen gemai
der Norm ,EN 13771-2:2007" - Kaltemittel-Ver-
dichter und Verflissigungssatze fir die Kal-
teanwendung - Leistungspriifung und Prifver-
fahren - Teil 2: Verflissigungssatze

16. Garantie

Zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs
mussen stets die Typenbezeichnung und Serien-
nummer des Produkts Gibermittelt werden.
Unter Umstdnden erlischt die Produktgarantie in
folgenden Féllen:
« Fehlen des Typenschilds.
« AuBere Modifikationen, vor allem durch Bohren,
Schweil3en, gebrochene Fiile und StoBspuren.
- Offnung des Verdichters/Riickgabe eines un-
versiegelten Verdichters.
- Rost, Wasser oder Farbstoff zur Lecksuche im
Inneren des Verdichters.
« Verwendung eines von Danfoss nicht zugelas-
senen Kaltemittels oder Schmierstoffes.
« Jegliche Abweichung von den Hinweisen zur
Installation, Anwendung oder Wartung.
« Benutzung in mobilen Anwendungen.
« Benutzung in einer explosionsfahigen Atmo-
sphare.
- Keine Angabe der Modell- oder Seriennum-
mer bei der Geltendmachung des Garantiean-
spruchs.

17. Entsorgung

Danfoss empfiehlt die Entsorgung der
Verfliissigungssatze und des Ols durch
ein entsprechend qualifiziertes Unter-
nehmen am Standort der Anlage.

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschligen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zusétzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsatzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten - auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und das Danfoss Logo sind Warenzeichen der

Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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Optyma“ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Plaque signalétique

Danfitt

A ——OP-MPXM034MLP00G
B ——~114X4261

MADE IN INDIA
C —— Application MBP P54
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2)R134a
R407A/R407F/R452A R513A
E —— MW.P. HP (1) 28 bar (2) 23 bar
MW.CP. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F —— Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60A MCC 19A
OILINSIDE ~ POE 46

G —f SerialNo.  123456CG2816
—

=

S 118UXXXXXX

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX

@ E CEH

Danfoss A/5, 6430 Nordborg, Denmr

A :Modéle

B:N°code

C: Application, Protection

D :Réfrigérant

E : Pression de service

F : Tension d’alimentation, Intensité en rotor
bloqué, Consommation de courant maximum

G :N° de série et code EAN

lllustration 1 : Distances de montage minimum

Q :Air entrant R: Air sortant

Groupe Wi XY |z
[mm]|imm]|[mm]|[mm]
(Coden°1Lloer;?ir:u1H4X41__) 250 | 550 | 456 | 456
(Coden°1L?z?>§$inc:uz 114xd2-y| 250 | 650 | 530 | 530
(Coden°1LTz?>§£inc:j 114x43-)| 250 | 760 | 581 | 581
(Coden°1L?2;2f.n;:n axaay| 250|900 | 700 | 700

A

A Le groupe de condensation doit étre utilisé
uniquement dans le ou les buts pour lesquels il
a été concu et en respectant sa plage d'utilisation.

A\ En toutes circonstances, la directive EN378
(ou une autre réglementation de sécurité
locale applicable) doit étre respectée.

Le groupe de condensation est livré a une pres-
sion d'azote gazeux de 1 bar et ne doit donc pas
étre raccordé en |'état ; reportez-vous a la sec-
tion «installation » pour plus de détails.

Le groupe de condensation doit étre manipulé
avec précaution et en position verticale (inclinai-

son maximale : 15°)
/\ Linstallation et I'entretien des
! groupes de condensation doivent
étre effectués uniquement par du person-
nel qualifié. Respectez ces instructions et les
bonnes pratiques d'ingénierie de la réfrigé-
ration pour l'installation, la mise en service,
la maintenance et I'entretien.

lllustration 2 : Montage superposé

T :Supports de montage pour montage super-
posé (non fournis)

U :Boulons M8 pour montage superposé (fournis)

V :Boulons de montage (non fournis)

-
-
-

lllustration 3 : Affichage du régulateur électronique

Compresseur en fonctionnement
Résistance de carter activée

Ventilateur en fonctionnement

Valeur de la température pour la pression
=] d'aspiration. Appuyez sur le bouton infé-
rieur pour passer a la valeur de la tempé-
rature pour la pression de condensation.

Illustration 4 : Cablage normal

lllustration 5 : Cablage temporaire

14 | AN18658643414601-000901
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1 - Introduction

Ces instructions concernent les groupes de
condensationOptyma”Plus OP-LPHM,OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM et
OP-MPBM utilisés pour les systémes de réfrigé-
ration. Elles fournissent les informations néces-
saires pour la sécurité et I'utilisation appropriée
de ces produits.

Le groupe de condensation comprend les élé-
ments suivants :

« Echangeur de chaleur a microcanaux

« Compresseur a piston ou scroll

« Réservoir avec vanne d'arrét

« Vannes a boule

- Voyant de liquide

- Pressostats HP/BP

- Udskifteligt terrefilter

« Controleur électronique

« Sectionneur principal (Interrupteur principal

avec protection contre les surcharges)

« Ventilateur et condensateurs de compresseurs
« Contacteur du compresseur

+ Logement robuste et résistant aux intempéries

2 — Manipulation et stockage

« Il est recommandé de ne pas ouvrir I'embal-
lage avant d'avoir positionné le groupe a son
emplacement d'installation

» Manipulez le groupe avec soin. Lemballage
permet l'utilisation d'un chariot élévateur ou
d'un transpalette. Utilisez un équipement de
levage approprié et sar.

« Stockez et transportez le groupe en position
verticale.

« Stockez le groupe a une température com-
prise entre -35 °C et 50 °C.

+ N'exposez pas I'emballage a la pluie ou a une
atmosphere corrosive.

« Apres le déballage, vérifiez que le groupe est
complet et qu'il n'est pas endommagé.

3 - Précautions d'installation

A\ Ne placez jamais le groupe dans une atmos-
phére inflammable.

A Positionnez le groupe de maniére a ne pas
bloquer ou géner le passage, les portes, les fe-
nétres, etc.

« Assurez-vous de laisser un espace adéquat
autour du groupe afin de permettre la circu-
lation de l'air et I'ouverture des portes. Réfé-
rez-vous a l'illustration 1 pour obtenir les dis-
tances minimales a respecter entre le groupe
et les murs.

« Evitez d'installer le groupe a un emplacement
exposé quotidiennement au rayonnement
direct du soleil pendant de longues périodes.

- Evitez d'installer le groupe dans un environne-
ment agressif et poussiéreux.

« Assurez-vous de disposer d'une fondation
horizontale (inclinaison inférieure a 3°), suf-
fisamment stable et résistante pour pouvoir
supporter l'intégralité du poids du groupe et
éliminer les vibrations et les interférences.

«La température ambiante d'utilisation du
groupe ne doit pas dépasser 50 °C lors du
cycle d'arrét.

« Assurez-vous que l'alimentation électrique
correspond aux caractéristiques du groupe
(voir la plaque signalétique).

« Lors de l'installation de groupes pour réfrigé-
rants HFC, utilisez I'équipement spécialement
réservé aux réfrigérants HFC n'ayant jamais

été utilisé pour des réfrigérants CFC ou HCFC.

« Utilisez des tubes en cuivre pour réfrigération,
propres et déshydratés, et un matériau de bra-
sage d'alliage d'argent.

« Utilisez des composants de systéme propres et
déshydratés.

- La tuyauterie d'aspiration raccordée au com-
presseur doit étre flexible dans les 3 dimen-
sions afin d'amortir les vibrations. En outre,
la tuyauterie doit étre installée de maniére
a assurer le retour d'huile du compresseur et a
éviter tout risque de coups de liquide au com-
presseur.

4 —Installation

- Linstallation dans laquelle le groupe de
condensation est installé doit étre conforme
a la directive EEC relative aux systémes sous
pression n°® 97/23/CE (PED). Le groupe de
condensation en lui-méme ne constitue pas un
«groupe » au sens de cette directive.

« Il est recommandé d'installer le groupe sur des
silent blocs ou des amortisseurs de vibrations
(non fournis).

« Il est possible de superposer les groupes les
uns sur les autres.

Groupe Superpogtmn
maximum

Logement 1 3
(Code n ° 114X31-- ou 114X41--)

Logement 2 2
(Code n ° 114X32-- ou 114X42--)

Logement 3 5
(Code n° 114X33-- ou 114X43--)

Logement 4 5
(Code n° 114X34-- ou 114X44--)

- En cas de montage superposé, le groupe situé
au sommet doit étre fixé au mur, tel indiqué
al'illustration 2.

« Libérez lentement l'azote sous charge d'at-
tente, par l'orifice schrader.

«Raccordez le groupe au systeme dés que
possible pour éviter toute contamination de
I'nuile par I'humidité ambiante.

- Evitez toute entrée de matériau dans le sys-
téme lors de la coupe des tubes. Ne percez
jamais d'orifices a des emplacements ou les
ébarbures ne peuvent étre éliminées.

+ Brasez trés soigneusement, en utilisant les
techniques les plus récentes et pointues, et
dégazez les tuyauteries au moyen d'un flux
d'azote gazeux.

- Connectez les dispositifs de sécurité et de
controle requis. En cas d'utilisation de I'orifice
schrader a cet effet, retirez la valve interne.

« Il est recommandé d'isoler le tube d'aspiration
jusqu'a I'entrée du compresseur avec une iso-
lation de 19 mm d'épaisseur.

5 — Détection de fuites

A N'utilisez jamais d'oxygéne ou d'air sec pour
mettre le circuit sous pression. Vous pourriez
causer un incendie ou une explosion.

« N'utilisez pas de traceur pour la détection de
fuites.

« Effectuez un test de détection de fuites sur le
systéme complet.

« La pression de test maximum est de 31* bar.

- Si vous détectez une fuite, réparez-la et répé-
tez la détection de fuites.

* 25 bar pour les modéles OP-..... AJ.... & OP-.... FH....

6 — Déshydratation sous vide

+ N'utilisez jamais le compresseur pour faire le
vide dans le systeme.

« Raccordez une pompe a vide aux cotés BP et HP.

- Faites le vide dans le systéme, a une pression
absolue de 500 pm Hg (0,67 mbar).

+ N'utilisez pas de mégohmmeétre et ne mettez
pas le compresseur sous tension lorsqu'il se
trouve sous vide, car cela peut entrainer des
dommages internes.

7 — Raccordements électriques

« Coupez et isolez |'alimentation électrique secteur.
« Assurez-vous qu'il est impossible de mettre
I'alimentation sous tension lors de I'installation.

« Tous les composants électriques doivent étre
sélectionnés conformément aux normes lo-
cales et aux exigences du groupe.

« Référez-vous au schéma de raccordement
électrique pour plus de détails.

« Assurez-vous que l'alimentation électrique
correspond aux caractéristiques du groupe et
qu'elle est stable (tension nominale + 10 % et
fréquence nominale + 2,5 Hz)

- Dimensionnez les cables de I'alimentation
conformément aux données du groupe rela-
tives a la tension et au courant.

« Protégez I'alimentation et assurez-vous de sa
bonne mise a la terre.

« Assurez-vous que l'alimentation est conforme
aux normes locales et aux exigences légales.

« Le groupe est équipé d'un régulateur élec-
tronique. Référez-vous au manuel RS8GDxxx
pour plus de détails.

+ Le groupe est équipé d'un sectionneur princi-
pal avec protection contre les surcharges. La
protection contre les surcharges est préréglée
en usine. Il est toutefois recommandé de vérifier
la valeur avant de mettre le groupe en marche.
La valeur de la protection contre les surcharges
peut étre trouvée a l'aide du schéma de raccor-
dement situé sur la porte avant du groupe.

+ Le groupe est équipé de pressostats HP/BP, qui
coupent directement I'alimentation du com-
presseur en cas d'activation. Les paramétres
relatifs aux coupures découlant d'une pression
trop élevée ou trop basse sont préréglés dans le
régulateur et adaptés au compresseur installé
dans le groupe.

Pour les groupes équipés d'un compresseur scroll
triphasé (OP-MPXMxxxxxxxxE), il est impératif de
respecter I'ordre des phases adéquat pour le sens
de rotation du compresseur.

» Déterminez l'ordre des phases a l'aide d'un
phasemeétre, afin d'établir I'ordre des phases
des lignes L1, L2 et L3.

+ Raccordez les phases des lignes L1, L2 et L3
aux bornes de l'interrupteur principal T1, T2 et
T3 respectivement.

8 — Charge du systéme

+ Ne démarrez jamais le compresseur lorsqu'il
se trouve sous vide. Maintenez le compres-
seur hors tension.

- Utilisez uniquement un réfrigérant pour le-
quel le groupe est congu.

« Chargez le réfrigérant en phase liquide dans le
condenseur ou le réservoir de liquide. Laissez
le systéme se charger lentement jusqu'a 4 a 5
bars pour le réfrigérant R404A/ R448A/R449A/
R407A/R407F/R452A et jusqu'a environ 2 bars
pour le réfrigérant R134a, R513A.

« La charge restante est effectuée une fois que
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l'installation a atteint des conditions de fonc-
tionnement nominales stables.

« Ne laissez jamais le cylindre de remplissage
connecté au circuit.

9 — Réglage du contréleur électronique

« Le groupe est équipé d'un contréleur électro-
nique programmeé en usine contenant des pa-
rametres destinés a étre utilisés avec le groupe.
Référez-vous au manuel RS8GDXXX pour plus
de détails.

- Par défaut, l'affichage du controleur électro-
nique affiche la valeur de la température pour
la pression d'aspiration, exprimée en degrés
Celsius. Pour afficher la valeur de la tempé-
rature pour la pression de condensation, ap-
puyez sur le bouton inférieur (illustration 3).

Den elektroniske regulator er fabriksindstillet til
R404A, R449A, R452A eller R134a, afhaengigt af
den monterede kompressormodel og applika-
tion (se bilag i installationsmanualen til Opty-
ma-regulatoren). Si un réfrigérant différent est
utilisé, le réglage du réfrigérant doit étre modifié
en conséquence. Le paramétre r12 doit étre, au
préalable, réglé sur O (interrupteur principale du
logiciel = off).

« Appuyez sur le bouton supérieur pendant
quelques secondes. La colonne contenant les
parametres s'affiche.

- Utilisez les boutons supérieur et inférieur pour
trouver le parametre 030.

« Appuyez sur le bouton du milieu jusqu'a ce que
la valeur de ce parameétre s'affiche.

- Utilisez les boutons supérieur et inférieur pour
définir la nouvelle valeur : 2 = R22, 3 = R134a,
13 =R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20 = R407C
, 21 = RA07A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 =
R449A, 42 = R452A.

« Appuyez sur le bouton du milieu pour confir-
mer la valeur sélectionnée.

10 - Vérification avant mise en service

A\ Utilisez des dispositifs tels que des pressos-
tats de sécurité et des soupapes de sécurité mé-
caniques, conformément aux normes de sécu-
rité et aux réglementations générales et locales
applicables. Veillez au bon fonctionnement et
au réglage correct de ces dispositifs.

A Vérifiez que les réglages des pressostats
haute pression et des soupapes de sécurité ne
dépassent pas la pression de service maximale
de chaque composant du systeme.

- Vérifiez que tous les raccordements élec-
triques sont bien serrés et respectent les ré-
glementations locales.

« Lorsqu'il est nécessaire d'utiliser une résis-
tance de carter, le groupe doit étre mis sous
tension au moins 12 heures avant le premier
démarrage mais également avant un démarrage
apres une mise a l'arrét prolongée, s'il s'agit
d’une résistance de carter de type ceinture.

« Le groupe est équipé d'un sectionneur princi-
pal avec protection contre les surcharges. La
protection contre les surcharges est préréglée
en usine. Il est toutefois recommandé de vérifier
la valeur avant de mettre le groupe en marche.
La valeur de la protection contre les surcharges
peut étre trouvée a l'aide du schéma de raccor-
dement situé sur la porte avant du groupe.

11 - Démarrage
« Ne démarrez jamais le groupe si le réfrigérant
n'est pas chargé.

« Toutes les vannes de service doivent étre ou-
vertes.

» La vanne Rotalock du réservoir doit étre tour-
née d'un tour dans le sens de la fermeture
pour obtenir la pression de condensation
adéquate pour le transmetteur de pression.

« Assurez-vous que l'alimentation est compa-
tible avec le groupe.

« Assurez-vous que la résistance de carter fonc-
tionne.

« Assurez-vous que le ventilateur tourne librement.

- Assurez-vous que la couche protectrice a été
retirée de I'arriére du condenseur.

- Equilibrez les pressions HP/BP.

« Alimentez le groupe. Celui-ci doit démarrer ra-
pidement. S'il ne démarre pas, vérifiez la confor-
mité des cablages et de la tension aux bornes.

« Il est possible de déterminer si le sens de
rotation d'un compresseur Scroll est inver-
sé. Si c'est le cas, les phénoménes suivants
sont observés : la pression du compresseur
n'augmente pas, le compresseur génére un
niveau de bruit anormalement élevé et sa
consommation électrique est anormalement
basse. Dans ce cas, arrétez immédiatement
le groupe et raccordez les phases aux bornes
appropriées.

- Sile sens de rotation est correct, l'indicateur de
pression basse du contréleur (ou manométre
de pression basse) doit indiquer une baisse de
la pression et l'indicateur de pression haute (ou
manomeétre de pression haute) doit indiquer
une augmentation de la pression.

12 - Vérifications en cours de fonctionnement

« Vérifier le sens de rotation du ventilateur. L'air
doit circuler depuis le condenseur vers le ven-
tilateur.

- Vérifiez I'appel de courant et la tension.

- Vérifiez la surchauffe de I'aspiration pour ré-
duire le risque de coups de liquide.

«+Si un voyant de niveau d'huile est présent,
vérifiez le niveau d'huile au démarrage et pen-
dant le fonctionnement afin vous assurer que
le niveau d'huile reste bien visible.

« Respectez les limites de fonctionnement.

- Vérifiez I'absence de vibrations anormales au
niveau de tous les tubes. En cas de mouve-
ments dépassant 1,5 mm, vous devez prendre
des mesures correctives telles que l'installa-
tion de supports de tubes.

« Si nécessaire, vous pouvez ajouter du réfrigé-
rant supplémentaire en phase liquide, coté
basse pression, aussi loin que possible du com-
presseur. Le compresseur doit fonctionner pen-
dant cette opération.

« Ne surchargez pas le systéme.

« Se conformer aux reglements locaux pour la res-
tauration du réfrigérant de l'unité.

« Ne libérez jamais de réfrigérant dans I'atmos-
phére.

« Avant de quitter le site d'installation, effectuez
une inspection générale de linstallation en
termes de propreté, de niveau sonore et de
détection des fuites.

« Notez le type et la quantité de charge de réfri-
gérant, ainsi que les conditions de fonction-
nement, comme référence pour les inspec-
tions ultérieures.

13 — Fonctionnement sans contréleur

En cas de défaillance du contrdleur, le groupe
de condensation peut continuer a fonctionner
en modifiant le cablage normal du controleur
(illustration 4) en cablage temporaire (illustra-

tion 5) selon la procédure ci-dessous.

A Cette modification ne peut étre effectuée
que par un électricien autorisé. Cette opération
doit étre effectuée dans le respect de la régle-
mentation locale en vigueur.

A Déconnectez l'alimentation du groupe de
condensation (coupez le sectionneur principal).

«Le contact du thermostat d'ambiance doit
pouvoir basculer en mode 250 Vca.

- Retirez le fil 22 (entrée de sécurité DI3) et le
fil 24 (thermostat d'ambiance DI1) et raccor-
dez-les a I'aide d'un raccord de borne isolé de
10 mm? pour 250 Vca.

- Retirez le fil 25 (thermostat d’ambiance DI1),
et le fil 11 (alimentation du compresseur) et
raccordez-les a l'aide d'un raccord de borne
isolé de 10 mm? pour 250 Vca.

- Retirez le fil 6 et raccordez-le a I'aide d’un rac-
cord de borne pour fils 11 et 25. Il est possible
de raccorder en série un pressostat ou un
régulateur de vitesse pour le ventilateur sur le
fil 6.

- Retirez le fil 14 (résistance de carter) et raccor-
dez-le a la borne 22 du contacteur du com-
presseur.

- Retirez le fil 12 (alimentation de la résistance
de carter), allongez ce fil a I'aide d’un raccord
de borne isolé de 10 mm? pour 250 Vca etd'un
fil marron, puis connectez-le a la borne 21 du
contacteur du compresseur.

- Retirez le grand bornier qui se trouve sur les
bornes 10 a 19 du controleur.

- Connectez le groupe de condensation a I'ali-
mentation (allumez l'interrupteur matériel
principal).

14 - Maintenance

A Toujours arréter le groupe a l'aide de l'inter-
rupteur principal avant d'ouvrir la porte du ven-
tilateur.

A\ La pression interne et la température en sur-
face sont dangereuses et peuvent causer des
blessures irréversibles. Les opérateurs de main-
tenance et les installateurs doivent posséder les
compétences et les outils appropriés. La tempé-
rature de la tuyauterie peut dépasser 100 °C et
causer des bralures graves.

A Veillez 3 effectuer les inspections de service
périodiques, tant pour assurer la fiabilité du sys-
téme que pour respecter les réglementations
locales.

Pour éviter tout probléme lié au systeme, la
maintenance périodique suivante est recom-
mandée :

- Vérifiez que les dispositifs de sécurité fonc-
tionnent et sont bien réglés.

- Vérifiez que le systeme ne présente aucune
fuite.

- Vérifiez I'appel de courant du compresseur.

- Confirmez que le systeme fonctionne confor-
mément aux archives de maintenance anté-
rieure et aux conditions ambiantes.

- Vérifiez que tous les raccordements élec-
triques restent bien serrés.

« Préservez la propreté du groupe et vérifiez
I'absence de rouille et d'oxydation sur les
composants du groupe, les tubes et les rac-
cordements électriques.

Le condenseur doit faire I'objet d'au moins une
vérification de I'encrassement par an et doit étre
nettoyé si cela s'avére nécessaire. L'accés a la face
interne du condenseur se fait par la porte du
ventilateur. La poussiére a tendance a se déposer
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a la surface et non a l'intérieur des échangeurs
amicrocanau, ce qui rend ces derniers plus faciles
a nettoyer que les échangeurs a tubes ailettes.

« Eteignez le groupe & l'aide de l'interrupteur
principal avant d’ouvrir la porte du ventilateur.

- Retirez la poussiere, les feuilles, les fibres, etc.
qui se trouvent a surface a l'aide d'un aspi-
rateur équipé d'une brosse ou de tout autre
embout souple. Vous pouvez également souf-
fler de l'air comprimé depuis l'intérieur de
I'échangeur et évacuer la saleté a I'aide d'une
brosse a poils souples. N'utilisez pas de brosse
métallique. Veillez a ne pas endommager ou
rayer |'échangeur avec le tube de I'aspirateur
ou I'embout du compresseur a air.

- Avant de refermer la porte du ventilateur, pla-
cez les hélices du ventilateur dans la position
indiquée a l'illustration 6 afin d'éviter tout
contact entre la porte et le ventilateur.

Si le systeme de réfrigération a été ouvert, il doit
étre nettoyé a l'azote sec afin d'éliminer toute
trace d'humidité. En outre, un nouveau filtre dés-
hydrateur doit étre installé. S'il s'avére nécessaire
d'évacuer le réfrigérant, il ne doit en aucun cas
étre libéré dans I'environnement.

15 — Déclaration de conformité

16 - Garantie

-Directive relative aux équipements sous
pression 2014/68/UE EN 378-2:2016 - Sys-
témes de réfrigération et pompes a chaleur
- Exigences de sécurité et environnementales-
Partie 2 : conception, construction,
test, marquage et documentation
Directive basse tension 2014/35/UE EN
60335-1:2012 + A11:2014 - Appareils électro-
domestiques et analogues - Sécurité - Partie 1 :
Exigences générales - pour tous les groupes de
condensation mentionnés ci-dessus
DIRECTIVE écoconception 2009/125/CE
établissant un cadre d'exigences en matiere
d'écoconception applicables aux produits liés a
I'énergie.
REGLEMENT (UE) 2015/1095 portant application
de la directive écoconception 2009/125/CE en
ce qui concerne les exigences d'écoconception
applicables aux armoires frigorifiques profes-
sionnelles, aux cellules de refroidissement et de
congélation rapides, aux groupes de condensa-
tion et aux refroidisseurs industriels.
« Les mesures des groupes de condensation
sont effectuées conformément a la norme « EN
13771-2:2007 » — Compresseurs et unités de
condensation pour la réfrigération - Tests de
performances et méthodes d'essai - Partie 2 :
Groupes de condensation

En cas de réclamation relative au produit, signa-
lez toujours le numéro de modeéle et le numéro
de série.

La garantie du produit peut étre nulle dans les
cas suivants :

- Absence de plaque signalétique.

- Modifications externes, en particulier per-
cage, soudage, impacts et pieds endomma-
gés.

- Compresseur ouvert ou retourné non scellé.

- Présence de rouille, d'eau ou de traceur de dé-
tection de fuites a l'intérieur du compresseur.

- Utilisation d'un réfrigérant ou d'un lubrifiant
non approuvé par Danfoss.

- Tout non-respect des instructions recomman-
dées relatives a l'installation, I'utilisation ou la
maintenance.

- Utilisation mobile.

- Utilisation sous atmosphére explosive.

+Numéro de modele ou de série non fourni
avec la demande en garantie.

17 - Mise au rebut

Danfoss recommande que les groupes
de condensation et leur huile soient re-
cyclés par une société appropriée, sur le
site de celle-ci.

Danfoss n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’amélioration, Danfoss se
réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications a ses produits, y compris ceux se trouvant déja en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications n'affectent pas les
caractéristiques déja arrétées en accord avec le client. Toutes les marques de fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.

Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.
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Optyma“ Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Placa de identificacion

A —~OP-MPXM034MLP00G
B ——~>114X4261

C —— Application MBP
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A

R407A/R407F/R452A
E —~ MWP. HP  (1)28bar
MWP. LP  (1)7bar
F — Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60 A

OILINSIDE  POE 46
G — SerialNo.  123456CG2816
—

A

Darfilh

MADE IN INDIA

A\ Eluso de esta unidad condensadora sélo debe
llevarse a cabo con los fines para los que ha sido
disenada y dentro de su campo de aplicacion.

1P 54
(2)R134a
R513A
(2) 23 bar
(2) 5 bar

A\ En cualquier circunstancia, han de cumplirse
los requisitos establecidos por la norma EN 378
(o cualquier otra legislacion local vigente en
materia de seguridad).

MCC 19A

=

llustracién 1: Distancias minimas de montaje

Esta unidad condensadora se suministra con
gas nitrégeno a presion (1 bar) y, por lo tanto, no
puede conectarse tal cual; consulte la seccion
“Instalacién” si desea obtener mas informacion.

118UXXXXXX

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX
@ 7 CEH Q:Entrada de aire R: Salida de aire
= e 'Danfoss A/S, 6430 Nordborg, Denmark
w X Y Z
Unidad
A: Modelo nida [mm]|[mm]|[mm]|[mm]
B: Codigo Carcasa 1
o - 250 | 550 | 456 | 456
C: Aplicacién e inidce de proteccion. (N decbdigo 114X31--0 114X41-)
. Carcasa 2
D: Refrigerante (N2 de codigo T14X32—0 114X42-) 250 | 650 | 530 | 530
E: Presion de servicio de la carcasa Carcasa 3
F: Tensién de alimentacién, amperaje a rotor (N° de codigo 114X33-0 114X43-) 250 | 760 | 581 | 581
bl?queado % cc.)nsurrjo-mammo de corriente et Carcasa 4 250 | 900 | 700 | 700
G: Nimero de serie y cédigo de barras (N2 de codigo 114X34-0 114X44-)

Manipule esta unidad condensadora con pre-
caucion, manteniéndola en posicién vertical
(desviacién maxima respecto a la vertical: 15°).

La instalacion y el mantenimiento de una

unidad condensadoradebenserllevados
a cabo exclusivamente por personal cualificado.
Siga estas instrucciones y las practicas recomen-
dadas en materia de ingenieria de refrigeracion
durante las actividades de instalacion, puesta en
servicio, mantenimiento y servicio técnico.

llustracién 2: Montaje apilado

=
==1S

T: Soportes de montaje para montaje apilado (no
suministrados)

U: Tornillos M8 para montaje apilado (suministrados)

V: Tornillos de montaje (no suministrados)

llustracion 3: Pantalla del controlador electrénico

Compresor en funcionamiento
Resistencia del carter activada
Ventilador en funcionamiento

Temperatura a la presion de aspiracion.
B8B8 Pulse el botén inferior para consultar la
temperatura a la presion de condensacion.

llustracion 4: Cableado normal

llustracién 5: Cableado temporal
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1 - Introduccién

Estas instrucciones son validas para las unida-
des condensadoras Optyma”™ PlusOP-LPHM,
OP-MPYM, OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-
LPQM y OP-MPBM utlizadas como parte de un
sistema de refrigeracion. En ellas encontrara infor-
macién necesaria acerca de la seguridad y el uso
correcto de este producto.

La unidad condensadora incluye los siguientes
componentes:

« Intercambiador de calor de microcanales

« Compresor alternativo o scroll

« Recipiente con valvula de cierre

« Vélvulas de bola

- Visor de liquido

« Presostatos de alta y baja presion

« Filtro secador reemplazable

« Controlador electrénico

« Disyuntor principal (interruptor principal con

proteccién contra sobrecarga)

- Condensadores de ventilador y compresor

« Contactor de compresor

» Carcasa robusta con proteccién a la intemperie

2 — Manipulacién y almacenamiento

» No se recomienda abrir el embalaje hasta que
la unidad se encuentre en el lugar destinado a
su instalacion.

+ Manipule la unidad con cuidado. El embalaje se
puede transportar por medio de una carretilla
elevadora o un transpalet. Emplee un equipo
de elevacion seguro y adecuado.

- Almacene y transporte la unidad en posicion
vertical.

» Almacene la unidad a temperaturas compren-
didas entre -35 °Cy 50 °C.

+ No exponga el embalaje a la lluvia o a atmdsfe-
ras de caracter corrosivo.

+ Una vez desembalada la unidad, compruebe
que se encuentre completa y que no haya su-
frido dafos.

3 - Precauciones relativas a la instalacién

A La unidad no debe permanecer en una atmos-
fera de caracter inflamable.

A\ Coloque la unidad de tal modo que no obstru-
ya ni obstaculice dreas de paso, puertas, ventanas u
otros elementos similares.

- La unidad debe contar con espacio suficiente
a su alrededor para la circulacion de aire y la
apertura de las compuertas. Consulte la ilustra-
cién 1 si desea conocer las distancias minimas
que deben existir entre los laterales de la uni-
dady las paredes.

« No instale la unidad en lugares en los que pue-
da sufrir la exposicion diaria a la luz solar directa
durante periodos de tiempo prolongados.

« No instale la unidad en lugares que presenten
ambientes agresivos o con polvo.

- Garantice la existencia de un cimiento con su-
perficie horizontal (y pendiente inferior a 3°), lo
suficientemente robusto y estable como para
soportar el peso de la unidad completa y amor-
tiguar las vibraciones e interferencias.

« La temperatura ambiente de la unidad no debe
superar los 50 °C durante el ciclo de apagado.

« Compruebe que la fuente de alimentacion sa-
tisfaga los requisitos de la unidad (consulte la
placa de caracteristicas).

« Durante la instalacion de unidades aptas para el
uso de refrigerantes HFC, emplee un equipo di-
senado especificamente para refrigerantes HFC
que no haya mantenido contacto con refrigeran-
tes CFC o HCFC.

« Use material de soldadura limpio y deshidrata-
do para aleaciones de plata y tubos de cobre
para refrigeracion.

« Use componentes de sistema limpios y deshi-
dratados.

« Los conductos de aspiracion conectados al com-
presor deben ser flexibles en las 3 dimensiones
para amortiguar las vibraciones. Asimismo, la
conexién de los conductos debe llevarse a cabo
de tal modo que se garantice el retorno de aceite
al compresor y se elimine el riesgo de golpes de
liquido en dicho componente.

4 —Instalacion

- La instalacion de la que forme parte la unidad
condensadora debe satisfacer los requisitos es-
tablecidos por la Directiva 97/23/CE de equipos
a presion (DEP) de la CEE. En el ambito de dicha
directiva, la unidad condensadora no es, en si,
una “unidad”.

« Se recomienda instalar la unidad sobre arande-
las de goma o amortiguadores de vibraciones
(no suministrados).

« Las unidades se pueden apilar unas sobre otras.

Unidad Apllamiento
maximo
Carcasa 1 3
(N.° de codigo 114X31-- 0 114X41--)
Carcasa 2 5
(N.° de codigo 114X32-- 0 114X42--)
Carcasa 3 5
(N.° de codigo 114X33-- 0 114X43--)
Carcasa 4 5
(N.° de codigo 114X34-- 0 114X44--)

- En una pila de unidades, aquella situada mas
arriba debe fijarse a la pared, tal y como mues-
tra la ilustracion 2.

« Libere paulatinamente la carga de nitrégeno a
través del puerto Schraeder.

« Conecte la unidad al sistema lo antes posible
para evitar que el aceite sufra contaminacion
como resultado de la humedad ambiental.

« Evite que penetren materiales extraios en el sis-
tema durante el corte de los tubos. No practique
orificios en lugares en los que no sea posible eli-
minar las rebabas.

« Lleve a cabo las soldaduras con cuidado, em-
pleando técnicas modernas; purgue los con-
ductos haciendo circular gas nitrégeno.

« Conecte los dispositivos de seguridad y control
necesarios. Retire la valvula interna cuando use
el puerto Schraeder a este efecto.

« Se recomienda aislar el conducto de aspiraciéon
hasta la entrada del compresor empleando ais-
lante de 19 mm de grosor.

5 — Deteccion de fugas

A No presurice el circuito con oxigeno o aire
seco. Ello podria originar un incendio o una ex-
plosion.

« No use tintes para la deteccion de fugas.

« Lleve a cabo una prueba de deteccion de fugas
en todo el sistema.

« La presién maxima de prueba es de 31% bar.

- Si detecta una fuga, reparela y lleve a cabo una

nueva prueba de deteccion de fugas.
* 25 bar para modelos OP-.......AJ....y OP-.......FH....

6 — Deshidratacién por vacio

« No use el compresor para vaciar el sistema.

+ Conecte una bomba de vacio a los lados LP y HP.

- Vacie el sistema a una presion absoluta de
500 pm Hg (0,67 mbar).

+ No use un ohmimetro ni conecte la alimentacion
al compresor mientras este se encuentre someti-
do a vacio; podria causar dafnos internos.

7 — Conexiones eléctricas

« Apague el sistema y aisle la fuente de alimenta-
cién principal.

- Asegurese de que no sea posible encender la
fuente de alimentacién durante la instalacion.

« La eleccidn de los componentes eléctricos debe
llevarse a cabo de acuerdo con las normas loca-
les y los requisitos de la unidad.

« Consulte el esquema eléctrico si desea obtener
informacion detallada acerca de las conexiones
eléctricas.

« Asegurese de que la fuente de alimentacién
responda a las caracteristicas de la unidad y sea
estable (tensién nominal +10 %y frecuencia no-
minal £2,5 Hz).

« Las dimensiones de los cables de la fuente de
alimentacion deben satisfacer los requisitos de
la unidad en cuanto a tensién y corriente.

« Proteja la fuente de alimentacion y garantice su
correcta conexion a tierra.

«La fuente de alimentacion debe cumplir las
normas locales y los requisitos legales estable-
cidos.

« La unidad esté equipada con un controlador elec-
trénico. Consulte el manual RS8GDxxx si desea
obtener mas informacion.

«La unidad estd equipada con un interruptor
principal con proteccién contra sobrecarga. La
funcién de proteccién contra sobrecarga posee
una configuracion predeterminada de fabrica;
no obstante, se recomienda comprobar el valor
asignado antes de poner en marcha la unidad. El
valor asignado a la funcién de proteccién contra
sobrecarga se encuentra en el esquema eléctrico
situado en la compuerta delantera de la unidad.

« La unidad esta equipada con presostatos de alta
y baja presion que interrumpen directamente el
suministro eléctrico del compresor al activarse.
Las presiones de interrupcién alta y baja se esta-
blecen en el controlador de acuerdo con el com-
presor instalado en la unidad.

En unidades con compresor scroll trifasico (OP-
MPXMxxxxxxxxE), debe prestarse especial aten-
cién a la secuencia de fases con objeto de garan-
tizar que la direccién de rotacion sea correcta.

« Determine la secuencia de fases empleando un
medidor de fase para establecer el orden de las
fases de linea L1, L2y L3.

« Conecte las fases de linea L1, L2 y L3 a los ter-
minales del interruptor principal T1, T2y T3, res-
pectivamente.

8 — Carga del sistema

«No ponga en marcha el compresor en vacio.
Mantenga el compresor apagado.

« Use sélo el refrigerante para el que ha sido dise-
Aada la unidad.

« Cargue el condensador o el recipiente de liqui-

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01

AN18658643414601-000901 | 19



Instrucciones

Danifi

do con refrigerante liquido. Cargue el sistema
paulatinamente hasta alcanzar una presién de
4 - 5 bar (para el refrigerante R404A/R448A/
R449A/R407A/R407F/R452A) o 2 bar (para el
refrigerante R134a, R513A).

« El resto de la carga debera llevarse a cabo una
vez que lainstalacién haya alcanzado sus nive-
les nominales y los mantenga con estabilidad
durante el funcionamiento.

+ No deje la botella de carga conectada al circuito.

9 - Configuracion del controlador electrénico

« La unidad estd equipada con un controlador
electrénico programado de fabrica con para-
metros aptos para el uso con la unidad real.
Consulte el Manual RS8GDXXX si desea obtener
mas informacion.

« De forma predeterminada, el controlador elec-
trénico muestra la temperatura a la presién de
aspiracion en °C. Pulse el botén inferior para
que se muestre la temperatura a la presion de
condensacion (ilustracion 3).

El controlador electrénico viene predetermi-
nado de fabrica para el R404A, R449A, R452A o
R134a seguin el modelo de compresor instalado
y la aplicacién (consulte el anexo del manual de
instalacion del controlador Optyma). Cambie la
configuracion del refrigerante si el refrigerante
en uso no coincide con el indicado. El pardmetro
r12 debe establecerse antes a 0 (interruptor prin-
cipal software: apagado).

» Mantenga pulsado el botén superior durante
un par de segundos. Aparecerd una columna
con coédigos de pardmetros.

« Pulse los botones superior e inferior para bus-
car el cédigo de pardmetro 030.

» Mantenga pulsado el botén central hasta que
se muestre el valor de dicho parametro.

« Pulse los botones superior e inferior para se-
leccionar un valor nuevo: 2 = R-22, 3 =R-134a,
13 = R513A, 17 = R-507, 19 = R-404A y 20 =
R-407C, 21 = R407A, 37 = R407F, 40 = R448A,
41 = R449A, 42 = R452A.

« Pulse el botdn central para confirmar el valor
seleccionado.

10 — Verificacion previa a la puesta en servicio

A Emplee dispositivos de seguridad (como el
presostato de seguridad o la valvula mecanica de
alivio) que satisfagan los requisitos de las normas
de ambito general y local vigentes, asi como las
normas de seguridad aplicables. Asegurese de que
los dispositivos funcionen y su ajuste sea correcto.
A Compruebe que los niveles de los presos-
tatos de alta presion y las valvulas de alivio no
superen la presién de servicio maxima de los
componentes del sistema.

« Compruebe que todas las conexiones eléctri-
cas se encuentren bien fijadas y cumplan la
legislacion local.

« Si es preciso el uso de una resistencia de car-
ter, el equipo debera mantenerse conectado
a la red eléctrica durante, al menos, 12 horas
antes de la puesta en marcha inicial o si la
puesta en marcha tiene lugar tras un periodo
de inactividad prolongado en el caso de las re-
sistencias de carter de tipo cinturdn.

« La unidad estd equipada con un interruptor
principal con proteccién contra sobrecarga. La

funcién de proteccion contra sobrecarga posee
una configuracion predeterminada de fabrica;
no obstante, se recomienda comprobar el valor
asignado antes de poner en marcha la unidad.
El valor asignado a la funcion de proteccion
contra sobrecarga se encuentra en el esquema
eléctrico situado en la compuerta delantera de
la unidad

11 — Puesta en marcha

+ No ponga en marcha la unidad sin haber car-
gado antes el refrigerante.

- Todas las valvulas de servicio deben estar en
posicion de apertura.

- La vélvula Rotalock del recipiente debe girarse
1 vuelta en el sentido de cierre para conseguir
la presion de condensacién adecuada para el
transmisor de presion.

« Compruebe que la fuente de alimentacion sa-
tisfaga las caracteristicas de la unidad.

« Compruebe que la resistencia del carter funcione.

- Compruebe que el ventilador pueda girar libre-
mente.

« Compruebe que la ldmina protectora haya sido
retirada de la cara posterior del condensador.

« Equilibre las presiones de los lados HP y LP.

« Ponga en marcha la unidad. Debe arrancar de
inmediato. Si el compresor no arranca, com-
pruebe el estado de los cables y la tensién en
los terminales.

« La rotacion inversa de un compresor trifasico
se puede detectar a partir de los siguientes fe-
némenos: el compresor no acumula presion,
el sistema genera un nivel de ruido anormal-
mente elevado y el consumo energético re-
sulta anormalmente reducido. Si se enfrenta
a una situacién como la anterior, apague la
unidad inmediatamente y conecte las fases a
los terminales que correspondan.

« Si la direccion de rotacidén es correcta, el in-
dicador de baja presion del controlador (o el
manoémetro de baja presion) mostrara un nivel
de presion en descenso y el indicador de alta
presion (o el manémetro de alta presién) mos-
trard un nivel de presién en aumento.

12 - Comprobaciones con la unidad en funcio-
namiento

« Compruebe la direccién de rotacién del venti-
lador. El aire debe fluir desde el condensador
hacia el ventilador.

« Compruebe el consumo de corrientey la tension.

« Compruebe el recalentamiento en el lado de
aspiracién para reducir el riesgo de generacion
de golpes de liquido.

« Si el sistema cuenta con un visor de liquido,
observe el nivel de aceite en el momento del
arranque y durante el funcionamiento para
confirmar que sea posible consultarlo en todo
momento.

« Respete los limites de funcionamiento.

« Compruebe si los tubos sufren alguna vibracion
anormal. Los movimientos superiores a 1,5 mm
exigiran la implantaciéon de medidas correctoras
(como la instalacién de abrazaderas).

- Si es necesario, es posible agregar refrigerante
liquido a través del lado de baja presion (tan
lejos del compresor como sea posible). El com-
presor debe permanecer en funcionamiento
durante este proceso.

» No sobrecargue el sistema.

- Siga las normativas locales para restaurar el

refrigerante de la unidad.

« No libere refrigerante a la atmésfera.

+ Antes de abandonar el lugar de instalacién, lleve
a cabo una inspeccién general de la misma en
cuanto a limpieza, ruido y deteccion de fugas.

« Anote el tipo y la cantidad de refrigerante car-
gado, asi como las condiciones de funciona-
miento, como referencia para la ejecuciéon de
futuras inspecciones.

13 - Funcionamiento de emergencia sin con-
trolador

Si el controlador se averia, aun sera posible
poner en marcha la unidad condensadora mo-
dificando el cableado estandar del controlador
(ilustracion 4) y aplicando el cableado temporal
(ilustracién 5) descrito a continuacion.

A\ Esta modificacién sélo debe ser llevada a
cabo por un electricista autorizado. Debe respe-
tarse la legislacion nacional a este respecto.

A\ Desconecte la unidad condensadora de la
fuente de alimentacion (apague el interruptor
principal del equipo).

« Debe ser posible establecer contacto con el ter-
mostato ambiente para suministrar 250 VAC.

- Desconecte el cable 22 (entrada de seguridad
DI3) y el cable 24 (termostato ambiente DI1), y
Unalos empleando un puente terminal aislado
de 10 mm?y 250 VAC.

- Desconecte el cable 25 (termostato ambiente
DI1) y el cable 11 (alimentacién del compre-
sor) y Unalos empleando un puente terminal
aislado de 10 mm?y 250 VAC.

+ Desconecte el cable 6 y conéctelo a los cables
11 y 25 empleando un puente terminal. Es
posible conectar un presostato de ventilador
o un controlador de velocidad de ventilador
en serie con el cable 6.

- Desconecte el cable 14 (resistencia del carter)
y conéctelo al terminal 22 del contactor del
compresor.

- Desconecte el cable 12 (alimentacion de la re-
sistencia del carter), prolénguelo empleando
un puente terminal de 10 mm? y 250 VAC y
cable marrén de 1,0 mm?, y conéctelo al ter-
minal 21 del contactor del compresor.

« Desconecte de la regleta grande los termina-
les 10 a 19 del controlador.

- Conecte la unidad condensadora a la fuente
de alimentacion (encienda el interruptor prin-
cipal del equipo).

14 — Mantenimiento

A\ Apague siempre el interruptor principal de la
unidad antes de abrir las compuertas del ventilador.
A La presion interna y la temperatura de la
superficie son peligrosas y pueden ocasionar
lesiones permanentes. Los operarios de man-
tenimiento e instaladores deben contar con las
herramientas y los conocimientos adecuados.
La temperatura de los tubos puede superar los
100 °C, como resultado de lo cual podrian pro-
ducirse quemaduras de caracter grave.

A\ Garantice la periodicidad de las inspecciones
de servicio para asegurar la fiabilidad del equipo
y el cumplimiento de la legislacién local.

Para evitar problemas derivados del sistema, se
recomienda llevar a cabo periédicamente las si-
guientes tareas de mantenimiento:

- Comprobar que los dispositivos de seguridad

20 | AN18658643414601-000901

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01



Instrucciones

funcionen y su ajuste sea correcto.

- Garantizar la ausencia de fugas en el sistema.

« Comprobar el consumo de corriente del com-
presor.

« Confirmar que el sistema funcione de modo
coherente con los registros de mantenimiento
anteriores y las condiciones ambientales.

« Comprobar que todas las conexiones eléctri-
cas se encuentren correctamente fijadas.

+ Mantener limpia la unidad y comprobar la
ausencia de 6xido y herrumbre en los compo-
nentes, los tubos y las conexiones eléctricas.

Al menos una vez al aflo, debe comprobarse si
el condensador sufre alguna obstruccion y eje-
cutarse una limpieza si se considera necesario.
El acceso a la cara interna del condensador se
lleva a cabo a través de la compuerta del ven-
tilador. Las bobinas de microcanales tienden a
acumular mas suciedad en su superficie que en
su interior, lo cual las hace mas faciles de limpiar
que las bobinas de tubo con aletas.

« Apague el interruptor principal de la unidad
antes de abrir la compuerta del ventilador.

« Elimine la suciedad, las hojas, las fibras, etc. de
la superficie empleando un aspirador equipado
con un cepillo o algun otro accesorio delicado.
También puede inyectar aire comprimido a tra-
vés de la bobina desde dentro hacia fuera y pa-
sar después un cepillo de cerdas suaves. No use
cepillos metélicos. No golpee ni raspe la bobina
con el tubo del aspirador o la boquilla de aire.

« Antes de cerrar la compuerta del ventilador,

coloque las aspas en la posicion que se muestra
en lailustracion 6 para evitar que la compuerta
entre en contacto con el ventilador.

Si el sistema refrigerante se ha abierto, debera la-
varse empleando aire seco o nitrégeno para eli-
minar la unidad e instalarse en él un filtro seca-
dor nuevo. Si es necesario vaciar el refrigerante,
la operacion debera llevarse a cabo de tal modo
que aquel no pueda escapar a la atmésfera.

15 - Declaracion de conformidad

+ Directiva de Equipos a Presion 2014/68/
UE EN 378-2:2016 - Sistemas de refrigeracion
y bombas de calor - Requisitos de seguridad y
ambientales, parte 2: Disefio, construccion, en-
sayos, marcado y documentacion

Directiva de Baja Tension 2014/35/UE
EN 60335-1:2012 + A11:2014: Seguridad en
electrodomésticos y equipos similares, parte 1:
Requisitos generales para todas las unidades
condensadoras mencionadas anteriormente
DIRECTIVA sobre Eco-diseiio 2009/125/CE
que establece un marco para determinar los re-
quisitos de Eco-disefio para productos relacio-
nados con la energia.

REGULACION (UE) 2015/1095 que implementa
la Directiva sobre Eco-disefio 2009/125/CE en
relaciéon con los requisitos de Eco-disefio para
armarios profesionales de almacenamiento re-
frigerado, expositores de enfriamiento rapido,
unidades condensadoras y enfriadores de pro-
ceso. .
Las mediciones de la unidad condensadora se
realizan de acuerdo con la norma «EN 13771-
2:2007»: Compresores y unidades condensa-

doras para pruebas de rendimiento de refrige-
racion y métodos de prueba, parte 2: Unidades
condensadoras

16 - Garantia

En cualquier reclamacién que presente al res-
pecto de este producto, indique siempre el nu-
mero de modelo y el nimero de serie.

La garantia del producto puede quedar anulada
por los siguientes motivos:

- Ausencia de placa de caracteristicas.

- Modificaciones externas; en particular, perfo-
raciones, soldaduras, patas rotas y marcas de
impactos.

« Apertura del compresor o devolucién del mis-
mo sin los precintos correspondientes.

« Presencia de oxido, agua o tinte de deteccion
de fugas en el interior del compresor.

« Uso de un refrigerante o lubricante no autori-
zado por Danfoss.

- Cualquier divergencia en relacién con las ins-
trucciones recomendadas en materia de ins-
talacién, aplicacion o mantenimiento.

+ Uso como parte de aplicaciones moviles.

« Uso en atmosferas explosivas.

+ Omision del nimero de modelo o el nimero
de serie en la reclamacion de garantia.

17 - Eliminacién

Danfoss recomienda que la unidad conden-
sadora y el aceite empleado para su funcio-
namiento sean reciclados por una empresa
apta para ello y en sus instalaciones.

Danfoss no acepta ninguna responsabilidad por posibles errores que pudieran aparecer en sus catélogos, folletos o cualquier otro material impreso, reservandose el derecho de alterar sus productos sin
previo aviso, incluyéndose los que estén bajo pedido, si estas modificaciones no afectan las caracteristicas convenidas con el cliente. Todas las marcas comerciales de este material son propiedad de las
respectivas compafiias. Danfoss y el logotipo Danfoss son marcas comerciales de Danfoss A/S. Reservados todos los derechos.
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Optyma“ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Targhetta
A —~OP-MPXM034MLP00G M
B —~114X4261 MADE IN INDIA
C —~ Application MBP P54
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2)R134a
R407A/R407F/R452A R513A
E —— MWP HP (1) 28 bar (2) 23 bar
MMW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F —— Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60A MCC 19A
OILINSIDE  POE 46
G —— Serial No. 123456CG2816 <
—— (Ti) ¢
EAN No. XXXXXXXXXXXXXX ;g
2
Q HCEM Do A 50 Nahorg Dok
A: Modello
B: Numero di codice
C: Applicazione, Protezione
D: Refrigerante
E: Pressione di esercizio alloggiamento
F: tensione di alimentazione, ampere rotore

bloccato, massimo consumo di energia
G: Numero di serie e codice a barre

A

A\ L'unita condensatrice deve essere utilizzata
z solo per lo scopo previsto e nel suo ambito di
applicazione.

A In ogni circostanza, i requisiti di EN378 (o
altra normativa di sicurezza locale applicabile)
devono essere rispettati.

Il compressore viene consegnato pressurizzato
con azoto (1 bar) e quindi non puo essere al-
lacciato in queste condizioni; vedere la sezione
Figura 1: Distanze di montaggio minime «Installazione» per ulteriori dettagli.

L'unita di condensazione deve essere maneg-
giata con cautelain posizione verticale (massima

Q:Ingresso aria R: Uscita aria

W | X |Y | Z inclinazione rispetto alla verticale: 15°)

Unita [mm]{Imm]|[mm]|imm]

Alloggiamento 1
(Codice n° 114X31--0 114X41-)
Alloggiamento 2
(Codice n° 114X32-- 0 114X42-)

250 | 550 | 456 | 456

é Installazione e manutenzione dell’uni-

250 | 650 | 530 | 530 ta condensatrice solo da parte di perso-

Alloggiamento 3 nale qualificato. Attenersi a queste istruzioni e

e 250 | 760 | 581 | 581 ) . o ]
(Codice n° 114X33-- 0 114X43-) alle buone pratiche tecniche di refrigerazione
Alloggiamento 4 250 | 900 | 700 | 700 relative all'installazione, la messa in servizio, la

(Codice n° 114X34-- 0 114X44--)

manutenzione e l'assistenza.

Figura 2: Installazione a impilamento

T: Staffe di montaggio per l'installazione aimpilamento BBH

-
-
==

Figura 3: Display regolatore elettronico

Compressore in funzione

Resistenza del carter in funzione

Ventola in funzione

Valore temperatura per la pressione di aspi-
razione. Premere il pulsante inferiore per

(non fornite) selezionare il valore della temperatura per
U: Bulloni M8 per l'installazione a impilamento (forniti) la pressione di condensazione

V: Bulloni di montaggio (non forniti)

Figura 4: Cablaggio normale

Figura 5: Cablaggio temporaneo
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Istruzioni

Darifi

1 - Introduzione

Queste istruzioni riguardano le unita di con-
densazione Optyma” Plus OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM e
OP-MPBM utilizzate negli impianti di refrige-
razione. Forniscono le informazioni necessarie
in materia di sicurezza e uso corretto di questo
prodotto.

L'unita di condensazione include i seguenti
componenti:
« Scambiatore di calore a microcanali
- Compressore ermetico a pistoni o scroll
- Ricevitore con valvola di arresto
« Valvole a sfera
« Spia di liquido
« Pressostati - alta e bassa pressione
- Sostituire filtro deidratatore
« Regolatore elettronico
« Interruttore di circuito principale (interruttore
con protezione del sovraccarico)
- Consensatore per il motore della ventola e
compressore
- Contattore compressore
« Robusto alloggiamento impermeabile

2 - Movimentazione e stoccaggio

« Si consiglia di non aprire I'imballaggio prima di
aver trasportato |'unita sul posto d'installazione.

« Prestare particolare attenzione quando si mo-
vimenta l'unita. Limballaggio consente I'uti-
lizzo di un carrello elevatore o di un carrello
trasportatore. Utilizzare apparecchiature di
sollevamento adeguate e sicure.

- Magazzinare e trasportare l'unita in posizione
verticale.

» Magazzinare I'unita tra -35 °C e 50 °C.

+Non esporre l'imballaggio a pioggia o ad
atmosfere corrosive.

+ Dopo il disimballaggio, controllare che 'unita
sia completa e priva di danni.

3 — Precauzioni per l'installazione

/A Non usare mai I'unita in ambienti inflammabili.
A\ Posizionare |'unita in modo che non blocchi o
sia diintralcio in zone di transito, davanti a porte,
finestre, ecc.

« Assicurarsi che intorno all'unita vi sia spazio suf-
ficiente per la circolazione dell'aria e I'apertura
di porte e finestre. Fare riferimento alla Figura 1
per i valori minimi di distanza dalle pareti.

- Evitare di installare l'unita in luoghi quotidia-
namente esposti alla luce solare diretta per
lunghi periodi.

- Evitare diinstallare I'unita in ambienti aggressivi
e polverosi.

« Assicurarsi che l'unita sia installata su una
superficie orizzontale (inclinazione inferiore a
3°), sufficientemente solida e stabile da sup-
portare il peso dell'intera unita, prevenendo
vibrazioni e altre interferenze.

« La temperatura ambiente dell'unita non deve
superare i 50 °C durante il ciclo di inattivita.

« Verificare che I'alimentazione corrisponda alle
caratteristiche dell'unita (vedere targhetta).

+ Se si installa I'unita per l'uso con refrigeranti
HFC, utilizzare attrezzature specifiche per i refri-
geranti HFC, che non siano state mai utilizzate
per i refrigeranti CFC o HCFC.

« Utilizzare tubazioni di rame pulite e deidratate,
di qualita specifica per la refrigerazione, e ma-

teriale per la brasatura in lega d'argento.

« Utilizzare componenti di sistema puliti e dei-
dratati.

« Le tubazioni collegate al compressore devono
essere flessibili in 3 dimensioni per smorzare
le vibrazioni. Il sistema delle tubazioni deve
essere inoltre configurato in modo che il ritorno
dell'olio per il compressore sia garantito e il
rischio di formazione di morchia nel compres-
sore sia eliminato.

4 - Installazione

« Limpianto in cui l'unita di condensazione viene
installata deve essere conforme ai requisiti
della direttiva sugli apparecchi a pressione
EEC (PED) n. 97/23/EC. L'unita di condensazione
di per sé non & considerata un"unita" nel campo
di applicazione della direttiva.

- Si consiglia di installare I'apparecchio su gom-
mini antivibrazione o smorzatori di vibrazioni
(non forniti).

« E possibile impilare le unita una sull'altra.

Unita nr.ma>.< unita
impilate

Alloggiamento 1 3
(Codice n. 114X31-- 0 114X41--)

Alloggiamento 2 By
(Codice n. 114X32-- 0 114X42--)

Alloggiamento 3 By
(Codice n. 114X33-- 0 114X43--)

Alloggiamento 4 5
(Codice n. 114X34-- 0 114X44--)

« Quando si impilano le unita, quella superiore
deve essere fissata a parete, come mostrato
alla Figura 2.

- Rilasciare lentamente la carica di azoto attra-
verso la porta Schrader.

« Collegare I'unita all'impianto il piu presto pos-
sibile per evitare la contaminazione dell'olio
da parte dell'umidita ambientale.

« Prevenire l'ingresso di contaminanti nell'im-
pianto quando si tagliano i tubi. Non praticare
mai fori nei punti in cui le bave non possono
essere rimosse.

- Brasare con grande attenzione utilizzando le
migliori tecniche e sfiatare le tubazioni con il
flusso d'azoto.

- Collegare tutti i dispositivi di sicurezza e con-
trollo. Quando la porta Schrader ¢ utilizzata a
questo scopo, rimuovere la valvola interna.

« Si raccomanda di isolare il tubo di aspirazione
sull'ingresso del compressore con materiale
isolante di 19 mm di spessore.

5 - Rilevazione delle perdite

A\ Non pressurizzare mai il circuito con ossigeno
o aria secca. Cio potrebbe causare incendi o
esplosioni.
- Non utilizzare coloranti per il rilevamento delle
perdite.
« Eseguire un test di tenuta su tutto I'impianto.
- Pressione di test massima: 31* bar.
«Se si rileva una perdita, riparare la perdita e
ripetere il test di tenuta.
* 25 bar per modelli OP-.......AJ.... e OP-.......FH....

6 - Deidratazione sotto vuoto

«Non usare mai il compressore per svuotare
I'impianto.

« Collegare una pompa a vuoto sia sul lato LP sia
sul lato HP.

- Svuotare l'impianto in condizioni di vuoto
assoluto pari a 500 pm Hg (0,67 mbar).

+ Non utilizzare un megaohmetro néricollegare
I'alimentazione elettrica al compressore mentre
& sotto vuoto, in quanto cio puo causare danni
interni.

7 - Collegamenti elettrici

« Scollegare e isolare I'alimentazione di rete.

« Assicurarsi che l'alimentazione elettrica non
possa essere ripristinata durante l'installazione.

«Tutti i componenti elettrici devono essere
selezionati conformemente alle norme locali e
ai requisiti dell'unita.

+ Consultare lo schema elettrico per i dettagli
relativi ai collegamenti elettrici.

« Assicurarsi che I' alimentazione corrisponda
alle caratteristiche dell'unita e che I'alimenta-
zione sia stabile (tensione nominale + 10% e
frequenza nominale + 2,5 Hz)

« Il dimensionamento dei cavi dell'alimentazione
deve essere basato sui dati dell'unita relativi a
tensione e corrente.

+ Proteggere l'alimentatore e assicurarsi che
I'unita sia messa a terra correttamente.

- Effettuare il collegamento all'alimentazione
elettrica in base agli standard locali e ai requi-
siti legali.

« L'unita é dotata di un regolatore elettronico.
Consultare il Manuale RS8GDxxx per dettagli.

- L'unita & dotata di un interruttore principale
con protezione da sovraccarico. La protezione
da sovraccarico € preimpostata in fabbrica,
ma si consiglia di controllare il valore prima
di mettere in funzione Il'unita. Il valore della
protezione da sovraccarico € reperibile nello
schema elettrico ubicato sullo sportello ante-
riore dell'unita.

« L'unita e equipaggiata con pressostati per I'alta
e la bassa pressione, i quali interrompono I'ali-
mentazione elettrica al compressore in caso
di attivazione. | parametri per l'interruzione
dell'alimentazione in caso di attivazione dei
pressostati sono preimpostati nel regolatore,
adattato al compressore installato nell'unita.

Per unita con un compressore scroll a tre fasi
(OP- MPXMxxxxxxxxE ), & necessario osservare
la sequenza di fase corretta per la direzione di
rotazione del compressore.

- Determinare la sequenza delle fasi utilizzando
un misuratore di fase e stabilire I'ordine delle
fasidilinealLl,L2elL3.

« Collegare le fasi linea L1, L2 e L3 ai terminali
dell'interruttore principale, rispettivamente
T1,T2eT3.

8 — Riempimento dell'impianto

«Non avviare mai il compressore sotto vuoto. Il
compressore deve essere spento.

- Utilizzare solo refrigeranti per i quali l'unita &
stata progettata.

- Immettere il refrigerante in fase liquida nel
condensatore o nel ricevitore di liquido. As-
sicurare un caricamento lento del sistema, a
4 - 5 bar per 'R4A04A/ R448A/R449A/R407A/
R407F/R452A e circa 2 bar per I'R134a, R513A.

« Portare a termine la carica solo quando I'im-
pianto ha raggiunto un livello di condizione
nominale stabile durante il funzionamento.

« Non lasciare mai il cilindro collegato al circuito
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9 - Impostazione del regolatore elettronico

«L' unita & dotata di un regolatore elet-
tronico con parametri di funzionamen-
to pre-impostati. Consultare il Manuale
RS8GDXXX per dettagli.

« Per impostazione predefinita, il display del
regolatore elettronico visualizza il valore della
temperatura per la pressione di aspirazione in
°C. Per visualizzare il valore della temperatura
per la pressione di condensazione, premere il
pulsante inferiore (Figura 3).

Il regolatore elettronico & preimpostato in fab-
brica per R404A o R449A o R452A o R134a a
seconda del modello di compressore montato
e dell'applicazione (consultare I'allegato conte-
nuto nel Manuale di installazione del regolatore
Optyma Controller). Se si utilizza un altro refri-
gerante, I'impostazione per il refrigerante deve
essere modificata. Il parametro r12 deve essere
impostato prima su O (interruttore principale sof-
tware = off).

« Premere il pulsante superiore per un paio di
secondi. La colonna con i codici di parametro
viene visualizzata.

+ Premere i pulsanti superiore e inferiore per re-
perire il codice parametro 030.

« Premere il pulsante centrale fino a quando il
valore di questo parametro non viene visualiz-
zato.

« Premere i pulsanti superiore e inferiore per se-
lezionare il nuovo valore: 2 = R22, 3 = R134a,
13 = R513A, 17 = R507, 19 = R404A, 20 =
R407C, 21 = R407A, 37 = R407F, 40 = R448A,
41 =R449A, 42 = R452A.

« Premere il pulsante centrale per confermare il
valore selezionato.

10 — Verifiche prima della messa in esercizio

A\ Utilizzare dispositivi di sicurezza, come un
pressostato di sicurezza e una valvola di sicurezza
meccanica, conformemente alle norme locali
applicabili e agli standard di sicurezza. Assicurarsi
che siano funzionanti e correttamente settati.
A\ Verificare che i settaggi dei pressostati alta
pressione e delle valvole di sicurezza non superi-
no la pressione massima di esercizio di qualsiasi
componente dell'impianto.

- Verificare che tutti i collegamenti elettrici sia-
no correttamente allacciati e nel rispetto delle
normative locali.

«Se una resistenza del carter € stata installata,
I'unita deve essere messa in tensione almeno 12
ore prima della messa in servizio iniziale e prima
dell'avviamento dopo un arresto prolungato nel
caso di resistenze carter di tipo a cinghia.

«L'unita & dotata di un interruttore principale
con protezione da sovraccarico. La protezione
da sovraccarico € preimpostata in fabbrica, ma
si consiglia di controllare il valore prima di met-
tere in funzione I'unita. Il valore di protezione
del sovraccarico puo essere reperito nello sche-
ma elettrico sullo sportello anteriore dell'unita.

11 - Avviamento

« Non avviare l'unita priva di carica refrigerante.

«Tutte le valvole di servizio devono essere in
posizione aperta.

«La valvola Rotalock sul ricevitore deve essere
ruotata di 1 giro nella direzione di chiusura per

ottenere la pressione di condensazione corretta
per il trasmettitore di pressione.

- Verificare la conformita tra l'unita e l'alimentato-
re.

- Verificare che la resistenza del carter funzioni.

- Verificare che la ventola ruoti liberamente.

- Verificare che la protezione sia stata rimossa
dalla parte posteriore del condensatore.

« Bilanciare la pressione HP/LP.

« Mettere in tensione I'unita. Deve avviarsi im-
mediatamente. Se il compressore non si avvia,
controllare la conformita del cablaggio e la
tensione sui terminali.

« Una possibile rotazione inversa di un compres-
sore a 3 fasi puo essere rilevata se si osserva uno
dei seguenti fenomeni: il compressore non & in
grado di pressurizzarsi sufficientemente, il livello
di rumorosita e eccessivamente elevato e il con-
sumo di energia energetico € eccessivamente
basso. In tal caso, spegnere immediatamente
I'unita e collegare le fasi ai terminali corretti.

- Se il senso di rotazione e corretto, l'indicatore
della bassa pressione sul regolatore (0 mano-
metro bassa pressione) deve visualizzare un
calo di pressione e l'indicatore dell'alta pres-
sione (0 un manometro alta pressione) deve
indicare una pressione crescente.

12 - Controlli dell'unita durante il funzionamento

- Controllare il senso di rotazione della ventola.
Laria deve fluire dal condensatore verso il
ventilatore.

- Controllare l'assorbimento di corrente e la ten-
sione.

« Controllare il surriscaldamento di aspirazione
per ridurre il rischio di colpi di liquido.

- Se una finestra di livello & presente, osservare
il livello dell'olio all'avviamento e durante il
funzionamento per confermare che il livello
dell'olio rimanga visibile.

- Rispettare i limiti di funzionamento.

- Controllare tutti i tubi per vibrazioni anomale.
Movimenti superiori a 1,5 mm richiedono mi-
sure correttive, come il montaggio di apposite
staffe per i tubi.

- Se necessario, € possibile aggiungere ulte-
riore refrigerante nella fase liquida sul lato
bassa pressione, il piu lontano possibile dal
compressore. Il compressore deve essere in
funzione durante questo processo.

+Non immettere una quantita eccessiva di
liquido nell'impianto.

+ Seguire le norme locali per ripristinare il
refrigerante nell'unita.

« Non rilasciare mai il refrigerante nell'atmosfera.

« Prima di lasciare il luogo di installazione, effet-
tuare un controllo generale dell'installazione
in termini di pulizia, rumore e rilevamento delle
perdite.

« Annotare il tipo e la quantita della carica del
refrigerante e le condizioni di funzionamento
come riferimento per future ispezioni.

13 - Funzionamento di emergenza senza il
regolatore

In caso di guasto del regolatore, l'unita di conden-
sazione puo continuare ad essere utilizzata se il
cablaggio standard del regolatore (Figura 4) viene
modificato in cablaggio temporaneo (Figura 5),
come descritto di seguito.

A\ Questa modifica pud essere effettuata solo

da un elettricista autorizzato. E necessario atte-
nersi alle leggi nazionali.

A Scollegare I'unita di condensazione dall'ali-
mentazione elettrica (disattivare l'interruttore
principale)

- Il contatto del termostato ambiente deve essere
in grado di commutarsi su 250V CA.

+ Rimuovere il cavo 22 (ingresso di sicurezza DI3)
e il cavo 24 (termostato ambiente DI1) e quin-
di unirli utilizzando una morsettiera isolata di
10 mm* e 250V CA.

« Rimuovere il cavo 25 (termostato ambiente
DI1) eil cavo 11 (alimentazione compressore)
e unirli utilizzando una morsettiera isolata di
10 mm?e 250V CA.

« Rimuovere il cavo 6 e collegarlo alla morset-
tiera isolata peril cavo 11 e 25. Un pressostato
ventola o un regolatore della velocita della
ventola possono essere collegati in serie al
cavo 6.

« Rimuovere il cavo 14 (resistenza carter) e colle-
garlo al contattore K2 del compressore, termi-
nale 22.

- Rimuovere il cavo 12 (alimentazione resisten-
za carter), prolungarlo di 0,4 m utilizzando
una morsettiera di 10 mm? e 250 V CA e un
cavo marrone di 1,0 mm? e collegarlo al con-
tattore del compressore, terminale 21.

+ Rimuovere la grande morsettiera dai terminali
del regolatore 10-19.

Collegare I'unita di condensazione all'alimenta-

zione elettrica (attivare l'interruttore principale)

14 - Manutenzione

A\ Spegnere sempre l'unita tramite linterruttore
principale prima di aprire lo sportello o gli sportelli
della ventola.

A La pressione interna e la temperatura super-
ficiale sono pericolose e possono causare lesioni
permanenti. Gli operatori della manutenzione e
gli installatori devono possedere le necessarie
competenze e attrezzatura adeguata. La tempe-
ratura nei tubi puo superare i 100 °C e causare
gravi ustioni.

A\ Assicurarsi che vengano effettuate le ispezioni
di servizio periodiche, per garantire I'affidabilita
dell'impianto come richiesto dalle normative lo-
cali, siano eseguite.

Per prevenire problemi all'impianto, a seguito
della manutenzione periodica, & consigliabile:

« Verificare che i dispositivi di sicurezza siano in
funzione e correttamente settati.

- Assicurarsi che l'impianto sia a tenuta.

- Controllare I'assorbimento elettrico del com-
pressore.

«Verificare che l'impianto funzioni in modo
coerente con i record di manutenzione prece-
denti e le condizioni ambientali.

« Controllare che tutti i collegamenti elettrici
siano adeguatamente allacciati.

- Mantenere l'unita pulita e verificare I'assen-
za di ruggine e ossidazione sui componenti
dell'unita, i tubi e i collegamenti elettrici.

Il condensatore deve essere controllato almeno
una volta all'anno per rilevare possibili intasa-
menti ed essere pulito, se necessario. Laccesso
all'interno del condensatore é tramite lo sportello
della ventola. La sporcizia tende ad accumularsi
sulla superficie delle bobine dei microcanali e
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non all'interno e sono quindi piu facili da pulire
rispetto ai modelli convenzionali (ad alette e tubi).

« Spegnere sempre 'unita tramite l'interruttore
principale prima di aprire lo sportello della ventola.

- Rimuovere lo sporco superficiale, foglie, fibre,
ecc. con un aspirapolvere, dotato di una spaz-
zola o un altro accessorio morbido. In alterna-
tiva, soffiare aria compressa attraverso la bo-
bina dall'interno verso Il'esterno e pulire con
un pennello a setole morbide. Non usare una
spazzola metallica. Non colpire o raschiare la
bobina con il tubo o I'ugello dell'aria.

« Prima di chiudere lo sportello della ventola,
ruotare la pala della ventola nella posizione
indicata alla Figura 6 per evitare che la porta
colpisca la ventola.

Se il sistema refrigerante é stato aperto, deve
essere pulito con aria secca o azoto per elimina-
re I'umidita e un nuovo filtro deidratatore deve
essere installato. Se il refrigerante deve essere
spurgato, adottare una procedura che prevenga
il rilascio del refrigerante nell'ambiente.

15 - Dichiarazione di conformita

« Direttiva sulle apparecchiature a pressione
2014/68/UE EN 378-2:2016 - Impianti di
refrigerazione e pompe di calore - Requisiti di
sicurezza e ambientali - Parte 2: Progettazione,
costruzione, collaudo, marcatura e documenta-

zione

Direttiva sulla bassa tensione 2014/35/UE EN
60335-1:2012 + A11:2014 - Sicurezza degli appa-
recchi elettrici d'uso domestico e similare - Parte
1: Requisiti generali per tutte le unita condensa-
trici sopra menzionate

DIRETTIVA Ecodesign 2009/125/ CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
requisiti per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia.
REGOLAMENTO (UE) 2015/1095, recante misure
di esecuzione della direttiva Ecodesign
2009/125/CE in merito ai requisiti di proget-
tazione ecocompatibile degli armadi refrige-
rati professionali, degli abbattitori, delle unita
condensatrici e dei chiller di processo.

+ Le misure dell’'unita condensatrice sono ese-
guite in base alla norma «EN 13771-2: 2007»
- Compressori e unita condensatrici per la refri-
gerazione - Verifica delle prestazioni e metodi di
prova - parte 2: Unita condensatrici

16 — Garanzia

Comunicare sempre il numero di modello e il
numero di serie per qualsiasi reclamo presentato
per questo prodotto.

La garanzia del prodotto puod essere nulla nei
seguenti casi:

« Assenza di targhetta.

- Modifiche esterne, in particolare forature, sal-

dature, piedini rotti e segni di urti.
- Compressore aperto o restituito non sigillato.

+Ruggine, presenza di colorante per il rileva-
mento di perdite all'interno del compressore.

+ Uso di un refrigerante o lubrificante non ap-
provati da Danfoss.

+Qualsiasi deviazione dalle istruzioni racco-
mandate relative a installazione, applicazione
0 manutenzione.

« Utilizzo in applicazioni mobili.

- Utilizzo in atmosfere esplosive.

+Numero di modello o numero di serie non
inclusi con la richiesta di garanzia.

17 - Smaltimento

Danfoss raccomanda che le unita di

E/ condensazione e l'olio vengano riciclati
da una societa specializzata presso il
proprio sito.

La Danfoss non si assume alcuna responsabilita circa eventuali errori nei cataloghi, pubblicazioni o altri documenti scritti. La Danfoss si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti senza
previo avviso, anche per i prodotti gia in ordine sempre che tali modifiche si possano fare senza la necessita di cambiamenti nelle specifiche che sono gia state concordate.
Tutti i marchi di fabbrica citati sono di proprieta delle rispettive societa. Il nome Danfoss e il logotipo Danfoss sono marchi depositati della Danfoss A/S. Tutti i diritti riservati.
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Optyma Plus
OP-LPOM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Typskylt 7y
Q ‘ w
A —~OP-MPXMO034MLP0O0G M Y
B —~114X4261 MADE IN INDIA Y > F(Z—>
C —» Application MBP P54 N >
D — Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2)R134a R
R407A/R407F/R452A R513A
E —— MWP HP (1) 28 bar (2) 23 bar X
MW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F — Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60A MCC 19A
OILINSIDE ~ POE 46 - =< = -
6 —» SerialNo.  123456CG2816 . Bild 1: Minimum monteringsavstand
EANNO.  XKNI00000000KK Uj § Q:Luftin R: Luft ut
Q FCEH — Enhet W x| Y| Z
[mm]|[mm]|[mm]|lmm]
A: Modell Hus 1
(Kodnr 114X31--eller 114X41--) 250 | 550 456 | 456
B: Kodnummer Hus 2
C: Applikation (Kodnr 114X32- eller 114x42-)| 2>0 | 650 | 330 | 330
D: Kéldmedium Hus 3
250 | 760 | 581 | 581
E: Max. arbetstryck (Kodnr 114X33-- eller 114X43--)
F: Matningsspanning, frekvens (Hz), antal faser, Hus 4
(Kodnr 114X34-- eller 114X44--) 250|900 | 700 | 700

last rotor LRA (A) maximal stromforbrukning (A)

G: Serienummer och streckkod

A

A\ Aggregatet far endast anvindas i de syften
som den &r damnad for och inom dess tilltankta
anvandningsomraden.

A Under alla omstindigheter maste
EN378-kraven (eller andra tillampliga lokala
sakerhetsforeskrifter) uppfyllas.

Aggregatet levereras med ett kvavgastryck (1
bar) och kan darfor inte anslutas i befintligt
skick. Las avsnittet installation for ytterligare
information.

Aggregatet ska hanteras med forsiktighet och
i uppratt position (maximal férskjutning fran
uppratt position: 15°)

/\ Installation och servicearbete far
. endastutforasavkvalificeradpersonal.
Folj dessa instruktioner och anvand
goda kyltekniska metoder vid installation,
driftsattning, underhall och servicearbete pa
kylenheten.

T: Fasten for staplingsmontering (medfoljer ej)
U: M8-skruvar for staplingsmontering (medfdljer)
Bild 2: Staplingsmontering V: Fastskruvar (medféljer ej)

BEA S

===

[+]ERI 8]
0

Bild 3: Elektronisk styrenhetsdisplay

Kompressor igang
Vevhusvdrmare pa
Flékt igang

888 Temperaturvérde for sugtryck. Tryck pa
den nedre knappen for att vaxla till tem-
peraturvardet for kondenseringstryck

Bild 4: Normala anslutningar Bild 5:Tillfélliga anslutningar
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Instruktioner

Darifi

1 - Inledning

Dessa anvisningar avser Optyma™ Plus konden-
seringsenheter OP-LPHM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM och OP-MPBM
som anvands for kylsystem. De innehaller va-
sentlig information om sakerhet och korrekt
anvandning av produkten.

Kondenseringsenheten innehaller féljande:

« Mikrokanalens varmevéxlare

« Kolv- eller scrollkompressor

« Mottagare med stoppventil

« Kulventiler

- Synglas

« HOg- och lagtrycksbrytare

« Utbytbart Torkfilter

- Elektronisk regulator

» Huvudkretsbrytare (huvudbrytare med 6éver-
lastskydd)

« Fldkt- och kompressorkondensatorer

» Kompressorkontaktor

« Robust vaderskyddat hus

2 - Hantering och forvaring

+ Du bor inte 6ppna forpackningen innan enheten
befinner sig pa den slutliga installationsplatsen.

« Hantera enheten med forsiktighet. Forpack-
ningen kan lyftas med en gaffeltruck eller pall-
lyft. Anvand lamplig och séker lyftutrustning.

« Forvara och transportera enheten i uppratt
position.

« Forvara enheten i temperaturer pa mellan
-35°Coch 50°C.

« Utsétt inte forpackningen for regn eller fra-
tande miljoer.

« Kontrollera att enheten dr komplett och oska-
dad efter uppackningen.

3 - Forebyggande atgarder vid installation

A\ Placera aldrig enheten i en omgivning dar
det finns risk for brand.

A\ Placera enheten sa att den inte blockerar el-
ler hindrar gangar, dorrar, fonster eller liknande.

« Kontrollera att det finns tillrackligt utrymme
runt enheten for luftcirkulationen och for att
Oppna dorrarna. Se bild 1 for uppgifter om
minsta avstand till vdggarna.

« Installera inte enheten pa platser som utsatts
for solsken dagligen och/eller under langre
perioder.

« Installera inte enheten i aggressiva eller dam-
miga omgivningar.

« Kontrollera att grunden &r plan (mindre an
3°lutning), samt tillrackligt stark och stabil for
att bara upp enhetens hela vikt och eliminera
vibrationer och stoérningar.

» Omgivningstemperaturen far aldrig 6verstiga
50 °C nér enheten &r ur bruk.

« Kontrollera att stromforsorjningen motsvarar
enhetens egenskaper (se namnplattan).

« Nar du installerar enheter som &r avsedda for

HFC-kdldmedier maste du anvanda utrust-
ning som ar amnad just for HFC-kéldmedier
och som aldrig tidigare har anvénts for CFC-
eller HCFC-koldmedier.

« Anvand l6dmaterial av silverlegering samt
rena och vattenfria kopparrér som &r godkan-
da for anvandning i kylutrustning

« Anvand rena och vattenfria systemkomponenter.

« Sugledningarna som kopplas till kompressorn
maste vara tredimensionellt flexibla for att
ddmpa vibrationer. Dessutom maste rérdrag-
ningen goras pa ett sadant satt att oljerturen
ar sakerstélld och att risken for vatskeslag i
kompresssorn elimineras.

4 - Installation

- Kondenseringsenhetens installation maste
uppfylla EU:s tryckdirektiv (PED) nr 97/23/EG.
Sjdlva kondenseringsenheten &r inte en "en-
het”inom ramen for det har direktivet.

« Enheten bor installeras pa gummidampare el-
ler vibrationsdampare (medféljer ej).

- Flera enheter kan staplas ovanpa varandra.

Enhet Max@al
stapling
Hus 1 3
(Kodnr 114X31-- eller 114X41--)
Hus 2 2
(Kodnr 114X32-- eller 114X42--)
Hus 3 5
(Kodnr 114X33-- eller 114X43--)
Hus 4 2
(Kodnr 114X34-- eller 114X44--)

- Vid stapling maste den &versta enheten sdk-
ras mot vaggen, enligt bild 2.

+Slépp langsamt ut kvévfyllningen genom
schraderporten.

« Anslut enheten till systemet sa snart du kan for att
undvika att oljan kontamineras av luftfuktighet.

« Se till att inget material kommer in i systemet
medan du skar till réren. Borra aldrig hal dar
det inte gar att ta bort borrskagg.

«L6d med stor forsiktighet och anvand den
allra senaste tekniken och anvand skyddsgas.

« Anslut alla nédvandiga sakerhets- och styren-
heter. Om schraderporten anvands till detta
ska du ta bort ventilen som sitter pa insidan.

« Vi rekommenderar att sugroret isoleras upp till
kompressorinloppet med 19 mm tjock isolering.

5 - Kontrollera efter lackage

A Fyll aldrig kretsen med syre eller torr luft. Det
kan orsaka brand eller explosion.

- Anvand inte férg for att kontrollera efter lackage.
- Kontrollera efter lackage i hela systemet.

« Det maximala provtrycket ar 31* bar.

- D4 ett lackage upptacks ska det repareras och

ytterligare en kontroll utforas.
® 25 bar fér OP-.......AJ-.... & OP-.......FH-.... modeller

6 — Vakuumsugning

« Anvénd aldrig kompressorn for att evakuera
systemet.

« Anslut en vakuumpump till bade lagtrycks-
och hégtryckssidorna.

+Sug ner systemet under ett vakuum pa
500 pm Hg (0,67 mbar) absolut tryck.

+ Anvand inte en megohmmeter och tillfor ing-
en strom till kompressorn medan den &r un-
der vakuum eftersom det kan leda till skador
inuti systemet.

7 - Elektriska anslutningar

« Stang av och isolera huvudstromsmatningen.

- Kontrollera att spanningsmatningen inte kan
slas till under installationen.

« Alla elektriska komponenter ska véljas enligt
lokala standarder och vara kompatibla med
enheten.

- Se kopplingsschemat for uppgifter om elek-
triska anslutningar.

« Kontrollera att stromforsérjningen motsvarar
enhetens egenskaper och att stromforsorj-
ningen ar stabil (markspanning £10 % och
markfrekvens +2,5 Hz)

« Dimensionera stromférsorjningskablarna en-
ligt enhetens data for spanning och strom.

+ Skydda stréomforsorjningen och kontrollera
att jordningen ar korrekt utford.

« Kontrollera att stromférsérjningen uppfyller
lokala standarder och lagstadgade krav.

« Enheten har en elektronisk regulator. Mer infor-
mation finns i bruksanvisningen till RS8GDxxx.

« Enheten har en huvudbrytare med &verlast-
skydd. Overlastskyddet &r forinstillt men du
bor kontrollera vérdet innan du startar enhe-
ten. Overlastskyddets vérde finns i kopplings-
schemat i enhetens framre lucka.

« Enheten har hég- och lagtrycksbrytare som
stanger av stromforsorjningen till kompres-
sorn omedelbart om de aktiveras. Para-
metrarna for hég- och lagtrycksfranslag &r
forinstéllda i styrenheten och anpassade till
kompressorn som ar installerad i enheten.

For enheter med trefasmatad scrollkompressor

(OP-MPXMxxxxxxxxE) maste fassekvensen vara

ratt installd for kompressorns rotationsriktning.

- Faststéll fassekvensen med en fasmatare sa
att ordningen pa ledningsfaserna L1, L2 och
L3 blir korrekt.

« Anslut ledningsfaserna L1, L2 och L3 till huvud-
brytarens anslutningar T1, T2 respektive T3.

8 — Fylla pa systemet

. Starta aldrig kompressorn under vakuum.
Kompressorn ska vara avstangd.

« Anvand bara det kéldmedium som enheten ar
konstruerad for.

+ Fyll pa flytande kéldmedium i kondensorn
eller kdldmediebehallaren. Systemet ska fyl-
las ldangsamt till 4-5 bar for R404A/R448A/
R449A/R407A/R407F/R452A och cirka 2 bar
for R134a, R513A.

« Fortsatt fyllningen tills installationen har upp-
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natt ett stabilt nominellt tillstand under drift.
« Lat aldrig pafyliningscylindern sitta kvar vid

kretsen.
9 - Stélla in den elektroniska styrenheten

+ Enheten har en elektronisk styrenhet som &ar
fabriksprogrammerad med parametrar for
den aktuella enheten. Se bruksanvisningen
RS8GDXXX fér mer information.

«Den elektroniska styrenheten visar tempe-
raturvardet for sugtrycket i °C som standard.
Om du vill visa temperaturvardet fér konden-
seringstrycket trycker du pa den nedre knap-
pen (bild 3).

Den elektroniska regulatorn ar forinstalld fran
fabriken for R404A, R449A, R452A och R134a be-
roende pa kompressormodell som installerats
och tillampning (se bilaga i installationshand-
boken for Optyma Controller). Om ett annat
kéldmedium anvands maste kdldmedieinstall-
ningen andras. Parameter r12 maste stéllas in pa
0 forst (programvarans huvudbrytare = av).

« Tryck pa den 6vre knappen i nagra sekunder. Ko-
lumnen med parameterkoderna visas.

« Tryck pa den Ovre eller nedre knappen for att
hitta parameterkoden 030.

« Tryck pa mittenknappen tills vardet for den har
parametern visas.

« Tryck pa den 6vre eller nedre knappen for att vlja
detnyavérdet.2=R22,3=R134a,13=R513A,17
=R507,19=R404A, 20 =R407C, 21 =R407A, 37 =
R407F, 40 = R448A, 41 = R449A, 42 = R452A.

« Tryck pa mittenknappen for att bekréfta det val-
da vérdet.

10 — Verifiering fore driftsattning

A Anvind sikerhetsenheter som t.ex. tryck-
brytare och mekaniska sdkerhetsventiler som
Overensstimmer med bade allmédnna och lokala
foreskrifter och sakerhetsstandarder. Se till att
de fungerar och ar ordentligt installerade.

A Kontrollera att tryckbrytarnas och siker-
hetsventilernas installningar inte Overstiger det
maximala drifttrycket for ndgon komponent
i systemet.

« Kontrollera att alla elektriska anslutningar sit-
ter ordentligt och 6verensstammer med lo-
kala foreskrifter.

« Om en vevhusvarmare behovs maste enheten
startas minst 12 timmar fore forsta uppstart
och start efter langvarig avstangning for vev-
husvdrmare av béltestyp.

« Enheten har en huvudbrytare med 6verlast-
skydd. Overlastskyddet &r férinstallt fran fa-
brik, men du bor kontrollera vardet innan du
tar enheten i drift. Overlastskyddets vérde
hittar du pa kopplingsschemat pa enhetens
framre lucka.

11 - Start

« Enheten far bara startas om koldmedium har

fyllts pa i den.

- Alla serviceventiler maste vara 6ppna.

« Rotolock-ventilen pa koldmediebehallare
maste vridas 1 varv i stangningsriktningen for
att fa ratt kondenseringstryck till trycktrans-
mittern

« Kontrollera att enhetens och elndtets span-
ningar stammer Overens.

- Kontrollera att vevhusvarmaren arbetar.

« Kontrollera att flakten kan rotera fritt.

« Kontrollera att skyddsarket har tagits bort fran
kondenseringsenhetens baksida.

- Balansera hogtrycket och lagtrycket.

« Starta enheten. Den maste starta omedelbart.
Om kompressorn inte startar ska du kontrol-
lera anslutningarna och spanningen pa termi-
nalerna.

« Eventuell backrotation hos en trefas scroll-
kompressor kan identifieras pa foljande satt:
kompressorn bygger inte upp tryck, den av-
ger onormalt hogt buller och har en onormalt
lag effektforbrukning. Om detta intréffar ska
enheten stangas av omedelbart varefter fa-
serna ska anslutas till korrekt anslutningar.

+ Om rotationsriktningen &r korrekt ska lag-
trycksindikeringen pa styrenheten (eller lag-
trycksmétaren) visa ett sjunkande tryck och
hégtrycksindikatorn (eller hogtrycksmataren)
ska visa ett 6kande tryck.

12 — Kontroll medan enheten ar i drift

- Kontrollera flaktens rotationsriktning. Luften
maste floda frdn kondenseringsenheten och
mot flakten.

- Kontrollera aktuell stromfoérbrukning och
spanning.

« Kontrollera suggasoverhettningen for att
minska risken for vatskeslag.

+ Om kompressorn har ett synglas ska du kon-
trollera oljenivan vid start och under drift. Ol-
jenivan ska alltid vara synlig.

« Respektera alla driftgransvarden.

- Kontrollera att inga ror vibrerar pa ett onor-
malt satt. Om de ror sig mer @n 1,5 mm maste
du &tgarda problemet genom att fasta t.ex.
rorkonsoler.

+ Nar det behovs kan mer flytande kdldmedium
fyllas pa pa lagtryckssidan sa langt fran kom-
pressorn som mgjligt. Kompressorn maste
vara i drift under den har processen.

- Overbelasta inte systemet.

- Folj lokala foreskrifter betraffande aterstall-
ning av kdldmediet fran enheten.

« Sldpp aldrig ut kéldmedium i atmosfaren.

« Innan du lamnar installationsplatsen ska du ut-
fora en allméan inspektion av installationen for
att kontrollera renlighet, ljudniva och lackage.

+ Notera vilken typ av kéldmedium som an-
vands och hur mycket samt driftsforhallan-
den, sa att du kan anvanda detta som referens
for framtida inspektioner.

13 - Kdrning utan styrenhet i nédlage

Om styrenheten slutar fungera kan kondense-
ringsenheten fortfarande koras om styrenhe-
tens standardanslutning (bild 4) har andrats till
en tillfdllig anslutning (bild 5) enligt beskriv-
ningen nedan.

A Den hir modifieringen far bara utféras av
behorig elektriker. Folj alltid gallande lagar och
bestdammelser i det aktuella landet.

A Koppla frén kondenseringsenheten fran strom-
forsérjningen (stdng av den med huvudbrytaren)

» Rumstermostatens kontakt maste kunna klara
250V AC.

« Ta bort kabel 22 (sékerhetsingang DI3) och ka-
bel 24 (rumstermostat DI1) och koppla sam-
man dem med en isolerad anslutningsbrygga
250V AC, 10 mm?>.

+ Ta bort kabel 25 (rumstermostat DI1) och ka-
bel 11 (kompressortillférsel) och koppla ihop
dem med en isolerad 250 V AC-terminalbryg-
gapad 10 mm?

+Ta bort kabel 6 och koppla ihop den med
terminalbryggan for kabel 11 och 25. En
flakttryckvakt eller flakthastighetsregulator
kan seriekopplas till kabel 6.

« Ta bort kabel 14 (vevhusvdrmare) och koppla
ihop den med kontaktorterminal 22 fér kom-
pressorn.

- Ta bort kabel 12 (matning for vevhusvar-
mare), forlang kabeln med hjalp av en 250 V
AC-terminalbrygga pd 10 mm? och en brun
kabel p3 1,0 mm? och koppla ihop den med
kontaktorterminal 21 for kompressorn.

- Ta bort det stora anslutningsblocket fran sty-
renhetens anslutningar 10 till 19.

« Anslut kondenseringsenheten till stromfor-
sorjningen (sla till huvudbrytaren).

14 - Underhall

A Sting alltid av enheten med huvudbrytaren
innan du 6ppnar flaktdorren/flaktdorrarna.

A\ Det interna trycket och yttemperaturen ut-
gor en fara och kan orsaka permanenta skador.
Underhallsarbetare och installatorer besitter den
kunskap som krévs och har tillgang till lampliga
verktyg. Rorens temperatur kan dverstiga 100 °C
och kan orsaka allvarliga brannskador.

A\ Rutinmissiga serviceinspektioner ska utforas
for att systemet ska fungera palitligt och enligt
lokala foreskrifter.

For att forhindra att systemrelaterade problem
med kompressorn uppstar rekommenderar vi att
foljande rutinméssiga underhallsarbete utfors:
- Kontrollera att sakerhetsenheterna fungerar
och ar korrekt installda.
« Kontrollera att systemet ar tatt och att det inte
lacker.
« Kontrollera kompressorns stromférbrukning.
- Bekréfta att systemet fungerar pa ett satt som
ar konsekvent med observationer fran tidigare
underhéllsarbete och nuvarande miljoforhal-
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landen.

« Kontrollera att alla elektriska anslutningar sit-
ter ordentligt.

« Hall kompressorn ren och kontrollera att det
inte finns nagon rost eller oxidering pa kom-
pressorns holje, ror och elektriska anslutningar.

Kondenseringsenheten kontrolleras

minst en gang om aret och rengéras vid behov.

Atkomst till kondenseringsenhetens innerut-

maste

rymmen sker genom flaktluckan. Mikrokanalens
kondensor tenderar att ackumulera smuts pa ut-
sidan vilket gor dem lattare att rengdra @n kon-
densorer med flansar och ror.

« Stdng av enheten med huvudbrytaren innan
du 6ppnar flaktdorren.

« Ta bort smuts, 6v, fibrer osv. med en damm-
sugare som har en borste eller nagot annat
mjukt verktyg. Du kan dven blasa tryckluft ige-
nom spolen fran insidan och utat, och borsta
av med en mjuk borste. Anvand inte stalbor-
ste. SIa inte och skrapa inte spolen med sugro-
ret eller luftmunstycket.

«Innan du stanger flaktluckan ska flaktbladet
stallas i det lage som visas i bild 6, s att luckan
inte slar emot flakten.

Om koldmediesystemet har 6ppnats maste sys-
temet rensas med torr luft eller kvave for att fa
bort fukt, varefter ett nytt torkfilter ska monte-
ras. Om koldmediet behover tappas av far inget
koldmedium lacka ut i omgivningarna.

15 - Deklaration om 6verensstimmelse

+Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
SS-EN 378-2:2016 - kylningssystem och var-
mepumpar - sakerhets- och miljokrav-Del 2:
Utformning, konstruktion, provning, markning
och dokumentation.

Lagspanningsdirektivet 2014/35/EU SS-EN
60335-1:2012 + A11:2014 - Elektriska hushall-
sapparater och liknande bruksforemal - Sakerhet
- Del 1: Allmédnna krav for alla ovannamnda
luftkylda aggregat.

Ekodesigndirektivet 2009/125/EG som utgor
ett ramverk som faststéller ekodesignkrav for
energirelaterade produkter.

FORORDNING (EU) 2015/1095 dir ekodesi-
gndirektivet  2009/125/EG  implementeras
avseende ekodesignkrav for kylskap och frysar
for professionellt bruk, snabbnedkylningsskap,
luftkylda aggregat och processkylaggregat.

« Luftkylda aggregat mats i enlighet med stan-
darden SS-EN 13771-2:2007 - Kylkompressorer
och kondensorenheter - Prestandaprovning och
provningsmetoder - Del 2: Kondensorenheter

16 — Garanti

Skicka alltid med modellnumret och serienum-
ret med alla krav som anmals med avseende pa
produkten.
Produktgarantin kanske inte galler i foljande fall:
» Namnplattan saknas.
- Andringar har gjorts pa utsidan, t.ex. borrning,
svetsning, trasiga fotter och marken.
- Kompressorn ar 6ppnad eller skickas tillbaka
oforseglad.
- Det finns rost, vatten eller lackagedetekte-
ringsfarg inuti kompressorn.
« Ett koldmedium eller smorjmedel som inte
godkants av Danfoss har anvants.
+ De rekommenderade instruktionerna for instal-
lation, anvandning eller underhall har inte foljts.
+ Anvandning i mobila applikationer.
+ Anvdndning i explosiva miljoer.
+ Modellnumret eller serienumret har inte skick-
ats med kravet.

17 - Kassering

Danfoss rekommenderar att kondense-
ringsenheterna och oljan atervinns av
ett lampligt foretag inom deras omrade.

Danfoss tar ej pa sig ndgot ansvar for eventuella fel i kataloger, broschyrer eller annat tryckt material. Danfoss forbehaller sig ratt till (konstruktions) andringar av sina produkter utan féoregaende avisering.
Det samma géller produkter upptagna pa innestdende order under forutsattning att redan avtalade specifikationer ej éndras.
Alla varumarken i det har materialet tillhor respektive foretag. Danfoss och Danfoss logotyp &r varuméarken som tillhér Danfoss A/S. Med ensamrétt.
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Optyma“ Plus

OP-LPQOM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Placa de identificacao

A —~OP-MPXMO034MLP00G
B —114X4261

MADE IN INDIA

C —— Application MBP P54

D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A  (2) R134a

R407A/R407F/R452A R513A

E —> MWP. HP  (1)28bar (2) 23 bar
MWP. LP (1) 7 bar (2) 5 bar

F —— voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60A MCC 19A
OILINSIDE  POE 46

G —> SerialNo.  123456CG2816
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Imagem 1 : Distancias de montagem minimas

: Modelo

: Numero de cédigo

: Aplicacgdo, Proteccao

: Refrigerante

: Pressdo maxima de trabalho

mMmoONwW>

: Tensao de alimentacdo, Amperes do rotor
bloqueado, Consumo méaximo de corrente
G: Numero de série e cédigo de barras

Q:Entrada de ar R: Saida de ar
Unidade el T
(Cc’)digon.°11c4a)l();—10u114X41—) 250550 | 456 | 456
(Cédigon.onc4a>l<);az—zoun4x42—) 250 650 530 | 530
(Cédigon.oncgég—sou114x43—) 250 760 | 581 | 581
(Codigo n.°11C:)I(§ifoun4x44—) 250900 | 700 | 700

A

AA unidade de condensacdo apenas deveré
ser utilizada nos fins para os quais foi concebida
e dentro do seu ambito de aplicagéo.

A\ Em qualquer circunstancia, os requisitos
EN378 (ou outros regulamentos locais de
seguranca aplicaveis) terdo de ser cumpridos.

A unidade de condensacdo é entregue sob
pressao de gas nitrogénio (1 bar) e como tal
ndo pode ser ligada tal como estd; consulte a
seccdo «instalacado» para mais pormenores.

A unidade de condensacgao deve ser manuse-
ada com cuidado e mantida na posicéo vertical

(desvio maximo da posicéo vertical : 15°)
Instalacao e manutencao das unidades
A de condensacao, apenas por pessoal
qualificado. Siga estas
e uma sensata pratica na engenharia da
refrigeracao instalacao,
arranque, manutencgao e servigo.

instrucées

relativamente a

Imagem 2 : Montagem em pilha

T: Suportes de montagem para uma montagem em pilha

(nao fornecidos)
U: Parafusos M8 para uma montagem em pilha (fornecidos)
V: Parafusos de montagem (nao fornecidos)

-
-
-

Imagem 3 : Visor do controlador electrénico

Compressor em funcionamento

Resisténcia do carter ligada
Ventilador em funcionamento

Temperatura a pressao de aspiracao.
A88 Prima o botao inferior para consultar a
temperatura a pressao de condensacdo

Imagem 4 : Cablagem normal

Imagem 5 : Cablagem temporaria
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1 - Introdugéo
Estas instrucdes sao vélidas para as unidades de
condensacdoOptyma”Plus OP-LPHM,OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM e
OP-MPBM utilizadas em sistemas de refrigera-
¢ao. Fornecem a informacao necessaria relativa a
seguranga e a utilizacao correcta deste produto.

A unidade de condensacdo inclui o seguinte:

« Permutador de calor de microcanais

« Compressor reciproco ou scroll

« Deposito de liquido com vélvula de seguranca

« Vélvulas de esfera

« Visor de liquido

« Presséstatos de alta e baixa pressao

« Filtro secador permutavel

« Controlador electrénico

« Disjuntor principal (Interruptor principal com
proteccédo de sobrecarga)

« Condensadores do ventilador e do compressor

- Contactor do compressor

« Caixa robusta e protegida contra a intempérie

2 - Manuseamento e armazenamento

+ Recomenda-se que ndo abra a embalagem
antes da unidade se encontrar no local desti-
nado a sua instalagdo.

» Manuseie a unidade com cuidado. A embala-
gem permite que utilize uma empilhadora ou
um porta-paletes. Utilize um equipamento de
elevacdo apropriado e seguro.

+ Armazene e transporte a unidade na posicao
vertical.

« Armazene a unidade a uma temperatura situa-
daentre os-35°Ce 50°C.

+ Ndo exponha a embalagem a chuva ou a uma
atmosfera corrosiva.

+ Apds desembalar, verifique se a unidade se
encontra completa e livre de danos.

3 — Precaucgdes de instalagdo

A Jamais coloque a unidade numa atmosfera
inflamavel

A Coloque a unidade de modo a que nio blo-
queie ou obstrua as areas de passagem, portas,
janelas ou elementos similares.

« Assegure que existe suficiente espaco a volta
da unidade para o ar circular e para abrir portas.
Consulte a imagem 1 para obter os valores
minimos de distancia para com as paredes.

- Evite instalar a unidade em locais que estejam
expostos diariamente a luz solar directa por
periodos alargados.

- Evite instalar a unidade em ambientes agressi-
VoS e poeirentos.

« Certifique-se de que existe uma superficie de
suporte horizontal (com uma inclinagdo infe-
rior a 3°), forte e com suficiente estabilidade
para suportar a totalidade do peso da unidade
e eliminar vibragdes e interferéncias.
+A temperatura ambiente da unidade nao
deve exceder os 50 °C, durante o repouso.

« Assegure que a fonte de alimentacdo corres-
ponde as caracteristicas da unidade (consulte
a placa de carateristicas).

+ Na instalacao de unidades para refrigerantes
HFC, utilize equipamento especialmente reser-
vado para refrigerantes HFC, que nunca tenha
sido utilizado para refrigerantes CFC ou HCFC.

« Utilize tubos de cobre para refrigeracao, limpos
e desidratados e ainda material de soldadura
com liga de prata.

« Utilize componentes de sistema limpos e desi-

dratadas.

« A tubagem de aspiracdo ligada ao compressor
deve ser flexivel nas 3 dimensdes para amor-
tecer as vibragdes. Adicionalmente, a tubagem
tem de ser colocada de modo a assegurar o
retorno do 6leo ao compressor e eliminar o
risco de golpe de liquido no compressor.

4 - Instalagdo

« Ainstalacao da qual faz parte a unidade de con-
densacao deve estar em conformidade com a
directiva de pressdao CEE (PED) n. 97/23/ CE.
No ambito desta directiva a unidade de con-
densacao ndo é considerada uma “unidade”.

« Recomenda-se que instale a unidade em su-
portes de borracha ou em amortecedores da
vibragées (ndo fornecidos).

« E possivel empilhar unidades em cima umas
das outras.

Unidade Emp||h§mento
maéximo

Caixa 1 3
(Cédigo n.° 114X31-- ou 114X41--)

Caixa 2 2
(Codigo n.2 114X32-- ou 114X42--)

Caixa 3 2
(Cédigo n.° 114X33-- ou 114X43--)

Caixa 4 5
(Cédigo n.° 114X34-- ou 114X44--)

» Numa pilha, a unidade do topo deve estar fixa
contra a parede, conforme apresentado na
imagem 2.

« Liberte lentamente a carga de nitrogénio atra-
vés da vélvula schrader.

« Assim que possivel, ligue a unidade ao siste-
ma para evitar a contaminacdo do oleo, pro-
veniente da humidade ambiente.

« Evite a entrada de materiais estranhos no sis-
tema enquanto corta os tubos. Nunca perfure
em locais onde ndo podem ser removidas as
reberbas.

- Efectue a soldadura com extremo cuidado,
utilizando a mais recente tecnologia; purgue
as condutas fazendo circular azoto.

« Ligue os dispositivos de controlo e seguranca
necessarios. Retire a vélvula interna quando a
valvula schrader é utilizada para este fim.

« Recomenda-se que isole o tubo de aspiragao
até a entrada do compressor com um isola-
mento de 19 mm de espessura.

5 — Deteccdo de fugas

A\ Nunca pressurize o circuito com oxigénio ou
ar seco. Isto podera provocar fogo ou explosao.
-Nao utilize tinta para deteccao de fugas
« Execute um ensaio de deteccao de fugas na
totalidade do sistema
« A pressao maxima do ensaio ndo deve exceder
0s 31% bar.
+Quando for detectada uma fuga, repare a
fuga e repita a detecgao de fugas.
* 25 bar para os modelos OP-..... AJ.... & OP-....FH....

6 — Desidratacdo por vacuo

- Jamais utilize o compressor para fazer vacuo
ao sistema.

« Ligue uma bomba de vacuo aos lados de Baixa
e Alta Presséo.

« Baixe o sistema a uma pressdo absoluta de
500 um Hg (0,67 mbar).

« Nao utilize um megaohmimetro, nem ligue a
alimentacéo do compressor, enquanto este se
encontrar sob vacuo, ja que tal poderd provo-

car danos internos.

7 - Ligagdes eléctricas

« Desligue e isole a principal fonte de alimentacéo.

« Assegure-se que a fonte de alimentacdo nao
pode ser ligada durante a instalacéo.

« Todas as componentes eléctricas deverao ser
seleccionadas segundo os padrdes locais e os
requisitos da unidade.

« Consulte o esquema electrico para obter in-
formacdo detalhada das ligagdes eléctricas.

« Assegure que a fonte de alimentacédo corres-
ponde as caracteristicas da unidade e que a
fonte de alimentacao se encontra estavel (vol-
tagem nominal de +10% e frequéncia nominal
de +2,5 Hz)

- Dimensione os cabos da fonte de alimentacdo
em conformidade com os dados da unidade
relativamente a voltagem e a corrente.

- Proteja a fonte de alimentacao e assegure-se
que existe uma correcta ligagcdo a massa.

« Coloque a fonte de alimentacdo em conformi-
dade com os padrdes e requisitos legais locais

+ A unidade estad equipada com um controla-
dor electrénico. Consulte o Manual RS8GDxxx
para mais detalhes.

+ A unidade é equipada com um interruptor
principal com uma proteccdo de sobrecarga.
A proteccdo de sobrecarga é predefinida na
fabrica mas recomenda-se que verifique o
valor antes de colocar a unidade em funcio-
namento. O valor da proteccdo de sobrecarga
pode ser encontrado no esquema electrico
colocado na porta dianteira da unidade.

« A unidade esta equipada com presséstatos de
alta e baixa pressao, que cortam directamente
a alimentacdo ao compressor caso sejam ac-
tivados. As pressdes de corte alta e baixa séao
predefinidos no controlador de acordo com o
compressor instalado na unidade.

Para unidades com um compressor scroll trifa-
sico (OP-MPXMxxxxxxxxE), deve-se ter especial
atencdo a sequéncia das fases, de forma a garan-
tir uma correcta direccéo de rotacao.

« Determine a sequéncia de fases utilizando
um medidor de fase de modo a estabelecer a
ordem das fases de linha L1,L2 e L3.

« Ligue asfases delinha L1, L2 e L3 aos terminais
do interruptor principal T1, T2 e T3, respectiva-
mente.

8 — Carregamento do sistema

« Nunca arranque o compressor sob vacuo. Man-
tenha o compressor desligado.

« Utilize apenas o refrigerante para o qual a uni-
dade foi concebida.

« Encha o condensador ou o depésito de liquido
com refrigerante em estado liquido. Assegure-
-se de um carregamento lento do sistema até
4 - 5 bar para R404A/R448A/R449A/RA07A/
R407F/R452A e de aproximadamente 2 bar
para R134a, R513A.

« A cargarestante é efectuada quando a instala-
¢ao atingiu o seu nivel nominal e o mantenha
estavel durante o funcionamento.

+Nunca deixe o cilindro de carga ligado ao
circuito.

9 - Configuragao do controlador electrénico

« A unidade esta equipada com um controlador
electrénico programado de fabrica com para-
metros aptos para a utilizacdo com a unidade.
Para obter mais informagdes consulte o Manual
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RS8GDXXX.

« Por predefini¢do, o visor do controlador elec-
trénico apresenta a temperatura para a pressao
de aspiracdo em °C. Para apresentar a tempe-
ratura para a pressao de condensacdo, prima o
botéo inferior (imagem 3).

O controlador eletrénico é predefinido na fabrica
para R404A ou R449A ou R452A ou R134a, de-
pendendo do modelo do compressor montado
e da aplicacéo (consulte o anexo no manual de
instalacdo do controlador Optyma).. Se for utiliza-
do outro refrigerante, a definicdo do refrigerante
tem de ser alterada. O Parametro r12 tem de ser
definido para 0 antes (interruptor geral do soft-
ware= desligado).

« Prima o botao superior durante alguns segun-
dos. Aparece a coluna com os cédigos do pa-
rametro.

« Prima o botao superior ou inferior para encon-
trar o cédigo do parametro 030.

« Prima o botado central até que o valor deste
parametro seja indicado.

« Prima o botdo superior ou inferior para selec-
cionar o novo valor: 2 = R22,3 =R134a, 13 =
R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20 = R407C, 21
=R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 = R449A,
42 =R452A

« Prima o botdo central para confirmar o valor
seleccionado.

10 - Verificagao antes do arranque

A\ Utilize os dispositivos de seguranca, tais como
o pressostato de seguranca e a valvula mecanica
de descarga, em conformidade com os regula-
mentos e padrdes de seguranca geralmente e
localmente aplicaveis. Assegure-se de que estao
operacionais e ajustados correctamente.

A Verifique que os ajustes dos pressdstatos de
alta pressao e as valvulas de descarga ndo exce-
dem a pressao de servico maxima de qualquer
componente de sistema.

- Verifique se todas as ligagdes eléctricas estdo
correctamente apertadas e em conformidade
com os regulamentos locais.

« Quando é necessaria uma resisténcia de carter,
a unidade tem de ser energizada pelo menos 12
horas antes do arranque inicial e tem de arrancar
apds um encerramento prolongado para as re-
sisténcias de carter com correia.

« A unidade esta equipada com um interruptor
principal com proteccado de sobrecarga. A pro-
teccdo de sobrecarga é predefinida na fabrica
mas recomenda-se que verifique o valor an-
tes de colocar a unidade em funcionamento.
O valor da proteccao de sobrecarga encontra-
-se no esquema eléctrico colocado na porta
dianteira da unidade.

11 - Arranque

«Nunca arranque a unidade sem estar carre
gada com refrigerante.

« Todas as valvulas de servico deverdo estar na
posicdo aberta.

« A valvula Rotalock do recetor deve ser rodada
1 vez na direcéo de fecho para obtencdo da
pressao de condensacéo correta para o trans-
missor de pressao.

« Verifique a conformidade entre a unidade e a
fonte de alimentacéo.

« Verifique que a resisténcia de cérter esta a
funcionar.

« Verifique que o ventilador pode rodar livremente.

« Verifique que a folha de proteccao foi removida
da parte posterior do condensador.

« Equilibre as pressées HP/LP.

« Arranque a unidade. Deve arrancar de imediato.
Se o compressor ndo arrancar, verifique o estado
dos cabos e a tensao nos terminais.

« A rotacdo invertida de um compressor trifasico
pode ser detectada através dos seguintes fe-
némenos; 0 compressor ndo acumula pressao,
possui um nivel sonoro anormalmente alto e um
consumo energético anormalmente baixo. Se
tal ocorrer, desligue a unidade imediatamente e
ligue as fases aos terminais adequados.

- Se a direccdo da rotacéo for a correcta, o indi-
cador de baixa pressao do controlador (ou o
mandmetro de baixa pressdo) ird mostrar uma
diminuicdo de pressao e o indicador de alta
pressao (ou o manémetro de alta pressdo) ira
apresentar um aumento de pressao.

12 - Verificagbes com a unidade em
funcionamento

seguida, una-os com uma ponte de terminais
isolada de 250 VCA de 10 mm?>,

+ Remova o fio 6 e ligue-o a ponte de terminais
para o fio 11 e 25. Um interruptor de pressao
do ventilador ou um controlador de veloci-
dade do ventilador podem ser ligados em
série ao fio 6.

+ Remova o fio 14 (resisténcia do carter) e ligue-
-0 ao terminal 22 do contactor do compressor.

+ Remova o fio 12 (alimentacdo da resisténcia
de carter), aumente este fio utilizando uma
ponte de terminais de 250 Vca de 10mm? e
um cabo castanho de 1,0 mm? e, em seguida,
ligue-o ao terminal 21 do contactor do com-
pressor

» Remova da régua grande os terminais 10a 19
do controlador.

« Ligue a unidade de condensacao a fonte de
alimentacéo (ligue o interruptor principal do
equipamento).

14 — Manutengao

- Verifique a direccao da rotacéo do ventilador.
O ar deve fluir do condensador para o ventilador.

« Verifique o consumo de corrente e a tensao.

- Verifique o sobreaquecimento na aspiracao
para reduzir o risco de golpes de liquido.

« Se existe no sistema um visor de liquido, ob-
serve o nivel do 6leo no inicio e durante o
funcionamento para confirmar que este per-
manece visivel.

« Respeite os limites de funcionamento.

- Verifique se existe alguma vibracdo anormal
nas tubagens. Movimentos que excedam 1,5
mm necessitam de medidas de correccao,
como a instalacao de abracadeiras.

« Quando necessario, podera ser adicionado al-
gum refrigerante extra em estado liquido no
lado de baixa pressdo, o mais longe possivel
do compressor. O compressor devera estar em
funcionamento durante este processo.

« Nao sobrecarregue o sistema.

« Siga os regulamentos locais para recolher o
refrigerante da unidade.

« Nunca liberte refrigerante na atmosfera.

« Antes de abandonar o local da instalagdo, leve
a cabo uma inspeccéo geral da instalagdo com
incidéncia na limpeza, ruido e deteccdo de fugas.

+ Registe o tipo e a quantidade da carga de
refrigerante, assim como as condicdes de
funcionamento, como referéncia para futuras
inspecgoes.

13 - Funcionamento de emergéncia sem
controlador

Caso o controlador avarie, a unidade de con-
densacdo continua a poder ser utilizada se a
cablagem padréo do controlador (imagem 4)
for modificada para uma cablagem temporaria
(imagem 5) conforme descrito abaixo.
A\ Esta modificacio apenas pode ser efectuada
por um electricista autorizado. Deve ser respeitada
a legislacao nacional.
A\ Desligue a unidade de condensacéo da fonte
de alimentacéo (desligue o interruptor principal
do equipamento).
« Deve ser possivel estabelecer contacto com o
termdstato ambiente para fornecer 250V CA.
+ Remova o cabo 22 (entrada de seguranca DI3)
e 0 cabo 24 (termoéstato ambiente DIT) e jun-
te-os com uma ponte terminal isolada de 10
mm? com 250V ca.
- Remova o fio 25 (termdstato ambiente DI1T)
e o fio 11 (alimentagdo do compressor) e, em

A Desligue sempre a unidade no interruptor
geral antes de abrir a(s) porta(s) do ventilador.
A\ A presso interna, assim como a temperatura
da superficie constituem um perigo e poderdao
provocar lesdes permanentes. Os operadores de
manutencao e instaladores necessitam dos conhe-
cimentos e ferramentas adequadas. A temperatura
das tubagens poderd exceder os 100 °C e provocar
queimaduras severas.
A\ Assegure-se de que sdo executadas inspeccdes
de manutencao periddicas, com o objectivo de as-
segurar a fiabilidade do sistema, no cumprimento
dos regulamentos locais.

Para impedir problemas derivados do sistema,
recomenda-se lever a cabo periodicamente as
seguintes tarefas de manutencdo:

« Verifique que os dispositivos de seguranca
se encontram operacionais e correctamente
ajustados.

« Assegure-se da auséncia de fugas no sistema.

« Verifique o consumo de corrente do compressor.

« Confirme que o sistema estd a funcionar de
uma forma consistente com anteriores registos
de manutencao e condi¢des ambientais.

« Verifique que todas as ligagdes eléctricas ainda
se encontram correctamente apertadas.

« Mantenha a unidade limpa e constate a ausén-
cia de ferrugem e oxidagdo nos componentes
da unidade, tubos e ligagbes eléctricas.

O condensador deve ser verificado pelo menos
uma vez por ano relativamente a obstrugdes e lim-
peza, se considerado necessario. O acesso ao inte-
rior do condensador é efectuado através da porta
do ventilador. As baterias de microcanais tém a
tendéncia de acumular sujidade na superficie em
vez de no interior, o que facilita a sua limpeza em
comparagdo com as baterias de tubo e aletas.

« Desligue a unidade no interruptor geral antes
de abrir a porta do ventilador.

- Remova a sujidade na superficie, folhas, fibras,
etc. com um aspirador, equipado com uma
escova ou outro anexo suave. Em alternativa,
injecte ar comprimido através da bateria doin-
terior para fora, e escove com um instrumento
com cerdas suaves. Nao utilize uma escova
metalica. Ndo bata nem arranhe a bateria com
o tubo do aspirador ou com o bocal de ar.

« Antes de fechar a porta do ventilador, rode a
pa do ventilador para a posicdo apresentada
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na imagem 6 de forma a evitar que a porta
atinja o ventilador.

Se o sistema de refrigeracao tiver sido aberto,
tera de ser limpo com ar seco ou nitrogénio para
eliminar a humidade e tera de ser instalado um
novo filtro secador. Se tiver de ser efectuada
uma evacuacao do refrigerante, esta sera feita de
modo a que nenhum refrigerante possa escapar
para o ambiente.

15 - Declaragao de conformidade

-Diretiva sobre equipamentos sob pressao
2014/68/EU EN 378-2:2016 - Sistemas de refri-
geracao e bombas térmicas - Requisitos de se-
guranca e ambientais-Partes 2: Projeto, constru-
cao, testes, marcagao e documentagao

Diretiva sobre material elétrico de baixa ten-
sdo 2014/35/EU EN 60335-1:2012 + A11:2014-
Aparelhos elétricos domésticos e similares -Parte
1: Requisitos gerais-para todas as unidades de
condensacédo supra mencionadas Diretiva sobre

eco-design 2009/125/ EC, estabelecimento de
um enquadramento para a definicado dos requi-
sitos de eco-design para produtos relacionados
com energia.

REGULAMENTO (UE) 2015/1095, que imple-
menta a Diretiva sobre eco-design 2009/125/EC
relativamente aos requisitos de eco-design para
compartimentos de armazenamento refrigera-
do profissionais, compartimentos de jateamen-
to, unidades condensadoras e refrigeradores de
liquido aplicados em processos de producao.

+ As medi¢des das unidades condensadoras sdo
realizadas de acordo com a norma «EN 13771-
2:2007» — Compressores e unidades condensa-
doras para testes de desempenho da refrige-
racdo e métodos de testes- parte 2: Unidades
condensadoras

16 - Garantia

Indique sempre o modelo e o nimero de série em
qualquer reclamacao relativa a este produto.

A garantia do produto podera ser anulada nos
seguintes casos:

« Auséncia da placa de caracteristicas.

+ Modificagdes externas; em particular, perfuragdes,
soldaduras, pés partidos e marcas de choques.

« Abertura do compressor ou a devolucdo do
mesmo sem os cuidados necessarios.

« Presenca de ferrugem, 4gua ou tinta de deteccao
de fugas no interior do compressor.

+Uso de um refrigerante ou lubrificante nao
aprovado pela Danfoss.

+ Qualquer desvio em relagéo as instrucdes reco-
mendadas relativas a instalacdo, aplicacdo ou
manutengao.

- Utilizacdo em aplicagées moveis.

- Utilizacdo em atmosferas explosivas.

+ Omissao do modelo ou numero de série na
reclamacdo de garantia.

17 - Eliminagao

A Danfoss recomenda que as unidades

de condensacéo e o oleo nelas contido

sejam reciclados por uma empresa apta
para tal e nas suas instalagdes.

A Danfoss nao aceita qualquer responsabilidade por possiveis erros constantes de catalogos, folhetos ou outros materiais impressos. A Danfoss reserva para si o direito de alterar os seus produtos sem
aviso prévio, incluindo os ja encomendados, desde que as alteragbes nao impliquem mudangas as especificagdes acordadas. Todas as marcas constantes deste material séo propriedade das respectivas
empresas. Danfoss e o logotipo Danfoss sao propriedade da Danfoss A/S. Todos os direitos estao reservados.
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Optyma Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Typeskilt

A —~OP-MPXM034MLP0OG M o ‘ £,
B —>114X4261 MADE IN INDIA L4
¢ —+ Application  MBP ss Y '_ : z A _ID(e koelgroer;] ‘mag uitsluitend worden %e—
D —{> Refrigerant (1) RAO4A RS07 R44BA/R449A  (2)R134a — bruikt waarvoor hij is ontworpen en binnen het
R407A/RAO7F/RA52A R513A toepassingsbereik.
E —— MWP HP (1) 28 bar (2) 23 bar R
. MWP.LP - (17 bar (2)5 bar ‘ A\ De voorwaarden van EN378 (of van andere
I ‘L’::age 23°A""‘N"5°”Z e oA X toepasselijke lokale veiligheidsvoorschriften)
60 19 moeten onder alle omstandigheden worden
OILINSIDE  POE 46
G Serial N 123456CG2816 nageIeEfd
—> Serial No. «
m [:&] g Afbeelding 1: Minimale plaatsingsafstand De koelgroep wordt geleverd met stikstofgas
EANNo. H onder druk (1 bar) en mag daarom niet met-
@ FCeH s ssmsn oot Q: Luchtaanvoer R: Luchtafvoer ﬁiztggrt?;pvé:)aonrg;sggrt?:f;orr?zgg’leeeg het deel

W | X Y 4
A: Model Apparaat [mm]|[mm]|[mm]|[mm] Ga steeds voorzichtig om met de koelgroep in

. i verticale positie (maximale uitwijking van de ver-
B: Codenummer Behuizng ! 250 | 550 | 456 | 456 ticale osri)tie'15°) e
(Codenummer 114X31-- of 114X41--) p .

C: Toepassing, Beschermingsgraad

. Behuizing 2 "
D: Koelmiddel (Codenummer 114X32- of 114X42-) 250 | 650 | 530 | 530 Installatie en onderhoud van de
E: Beschermingsgraad Behuizing 3 250 760 | 581 | 581 koelgroepen mag alleen worden uit-
F: Voedingsspanning, stroom bij geblokkeerde (Codenummer 114X33-- of 114X43-) gevoerd door deskundig personeel. Volg deze
motor, maximaal stroomverbruik Behuizing 4 instructies en erkende koelpraktijken met

250 | 900 | 700 | 700

(Codenummer 114X34-- of 114X44--)

betrekking tot de installatie, de ingebruik-
name, het onderhoud en de bediening.

BEE =

===

Afbeelding 3: Elektronisch controllerscherm

Compressor ingeschakeld
Carterverwarming aan
Ventilator draait

T: Montagebeugels voor gestapelde montage (niet Temperatuurwaarde voor de zuigdruk. Druk
bijgeleverd) 680 op de onderste knop om over te schakelen

naar de temperatuurwaarde voor de con-
U: M8-bouten voor gestapelde montage (bijgeleverd) densatiedruk.

V: Montagebouten (niet bijgeleverd)

G: Serienummer en streepjescode

T

Afbeelding 2: Gestapelde montage

Afbeelding 4: Normale bekabeling Afbeelding 5: Tijdelijke bekabeling
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1 - Inleiding

Deze instructies zijn van toepassing op de
Optyma”Plus-koelgroepen OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM en
OP-MPBM die gebruikt worden voor koelsyste-
men. U vindt er de nodige informatie over de
veiligheid en het correct gebruik van dit pro-
duct.

De koelgroep bevat de volgende onderdelen:

« Warmtewisselaar met microkanalen

« Zuiger- of scrollcompressor

« Vloeistofvat met afsluiter

« Kogelafsluiters

- Kijkglas

+ Hoge- en lagedrukschakelaars

« Vervangbare filterdroger

« Elektronische controller

« Hoofdstroomonderbreker (hoofdschakelaar met
overbelastingsbeveiliging)

- Ventilator- en compressorcondensatoren

« Compressorschakelaar

- Stevige weerbestendige behuizing

2 - Hanteren en opbergen

« Wij raden u aan de verpakking pas te openen
als het apparaat zich in de ruimte bevindt
waar u het wilt installeren.

« Ga voorzichtig om met het apparaat. Door de
verpakking is het mogelijk om een vorkhef-
truck of palletwagen te gebruiken. Gebruik
geschikte en veilige hefapparatuur.

+ Bewaar en transporteer het apparaat rechtop-
staand.

« Bewaar het apparaat tussen -35°C en 50°C.

« Stel de verpakking niet bloot aan regen of een
bijtende omgeving.

« Controleer na het uitpakken of het apparaat
volledig en onbeschadigd is.

3 —Voorzorgsmaatregelen bij de installatie

A\ Gebruik het apparaat nooit in een ontvlam-
bare atmosfeer.

A\ Plaats het apparaat zodat het geen wandel-
zones, deuren, ramen en dergelijke blokeert of
hindert.

« Zorg voor voldoende ruimte rond het apparaat
voor luchtcirculatie en om deuren te kunnen
openen. Zie afbeelding 1 voor de minimale af-
standen tussen het apparaat en een muur.

- Vermijd installatie van het apparaat op een
locatie waar het dagelijks langdurig wordt
blootgesteld aan direct zonlicht.

« Vermijd installatie van het apparaat in corro-
sieve en stoffige omgevingen.

« Zorg voor een vlakke ondergrond (helling van
minder dan 3°) die sterk en stabiel genoeg is
om het gewicht van het apparaat te dragen
en trillingen en storingen te elimineren.

+ De omgevingstemperatuur rond het apparaat
mag nooit meer dan 50°C bedragen tijdens de
uit-cyclus.

«Zorg ervoor dat de voeding overeenkomt
met de eigenschappen van het apparaat (zie
naamplaatje).

« Gebruik bij de installatie van apparatuur voor
HFC-koelmiddelen uitsluitend apparatuur die
geschikt is voor HFC-koelmiddelen en die nog
nooit werd gebruikt voor CFC- of HCFC-koel-
middelen.

+ Gebruik schone en droge koperbuizen en
soldeermateriaal van zilverlegering geschikt
voor gebruik in koelsystemen.

« Gebruik schone en droge systeemonderdelen.

« De zuigleiding die wordt aangesloten op de
compressor moet flexibel zijn in 3 richtingen
om trillingen te dempen. De leidingen moe-
ten bovendien worden geinstalleerd zodat de
olie goed terugkeert naar de compressor en
het risico op vloeistofslag in de compressor
geélimineerd wordt.

4 - Installatie

« De installatie waarin de koelgroep geplaatst
wordt, moet beantwoorden aan de Richtlijn
drukapparatuur (PED) nr. 97/23/EG.

+ Wij raden u aan het apparaat op rubberen
voetjes of trillingsdempers te plaatsen (niet
bijgeleverd).

« Het is mogelijk om apparaten op elkaar te
stapelen.

Maximale
Apparaat stapel

Behuizing 1 3
(Codenummer 114X31-- of 114X41--)

Behuizing 2 2
(Codenummer 114X32-- of 114X42--)

Behuizing 3 2
(Codenummer 114X33-- of 114X43--)

Behuizing 4 5
(Codenummer 114X34-- of 114X44--)

« Bij het stapelen moeten het bovenste appa-
raat aan de muur worden bevestigd (zie af-
beelding 2).

- Laat langzaam de beschermende stikstofvul-
ling vrij via het schraderventiel.

« Sluit het apparaat zo snel mogelijk aan op het
systeem om vervuiling van de olie door vocht
in de lucht te voorkomen.

« Zorg er bij het snijden van de buizen voor dat
er geen materiaal in het systeem terechtkomt.
Boor nooit gaten op plaatsen waar de bramen
niet kunnen worden verwijderd.

- Soldeer voorzichtig door gebruik te maken
van de modernste technieken en ventileer de
leiding met stikstofgas.

« Sluit de vereiste veiligheids- en controleap-
paraten aan. Als hiervoor het schraderventiel
wordt gebruikt, verwijdert u de interne klep.

« Wij raden u aan de zuigleiding te isoleren met
isolatiemateriaal van 19 mm dik tot aan de
compressoringang.

5 - Lekdetectie

A\ Zet het circuit nooit onder druk met zuurstof
of droge lucht. Dat kan brand of een ontploffing
veroorzaken.
« Gebruik geen kleurstof voor lekdetectie
« Voer een lekdetectietest uit op het volledige
systeem
« De maximale testdruk bedraagt 31* bar.
« Als er een lek wordt ontdekt, moet dat lek worden
hersteld en moet de lekdetectie worden herhaald.
* 25 bar for OP-.......AJ-.... & OP-.......FH-.... modeller

6 —Vacuimdroging

« Gebruik de compressor nooit om het systeem
leeg te maken.

« Sluit een vacuimpomp aan op zowel de LP- als
de HP-zijde.

- Laat de druk van het systeem zakken tot een
vaculim van 500 pum Hg (0,67 mbar) absoluut.

« Gebruik geen megger en zet de compressor
niet onder stroom terwijl deze vacuilim is aan-
gezien dat interne schade kan veroorzaken.

7 — Elektrische aansluitingen

« Schakel de hoofdvoeding uit en koppel deze
volledig los.

+ Zorg ervoor dat de voeding niet kan inge-
schakeld worden tijdens de installatie.

+ Alle elektrische onderdelen moeten worden
gekozen op basis van de lokale normen en
apparaatvereisten.

+ Raadpleeg het bedradingsschema voor meer
informatie over de elektrische aansluitingen.

« Zorg ervoor dat de voeding afgestemd is op
de eigenschappen van het apparaat en dat de
voeding stabiel is (hnominaal voltage +10 % en
nominale frequentie +2,5 Hz)

« Kies voor de geschikte voedingskabels op basis
van de apparaatgegevens voor het voltage en
de stroom.

- Beveilig de voeding en zorg voor een correcte
aarding.

« Zorg ervoor dat de voeding afgestemd is op
de lokale normen en wettelijke vereisten.

+ De eenheid is uitgerust met een elektroni-
sche regelaar. Raadpleeg de handleiding RS-
8GDxxx voor meer informatie.

« Het apparaat is uitgerust met een hoofdschake-
laar met overbelastingsbeveiliging. De overbe-
lastingsbeveiliging is standaard ingeschakeld.
Wij raden u echter aan deze waarde te controle-
ren vooraleer u het apparaat in gebruik neemt.
U vindt de waarde voor de overbelastingsbe-
veiliging terug op het bedradingsschema op
het voorpaneel van het apparaat.

« Het apparaat is uitgerust met hoge- en lage-
drukschakelaars, die in geval van activering
de voeding naar de compressor onmiddellijk
afsluit. De parameters voor hoge- en lagedruk-
onderbrekingen zijn voorgeprogrammeerd in
de controller en zijn aangepast aan de com-
pressor die in het apparaat is geinstalleerd.

Voor apparaten met een driefasige scrollcom-
pressor (OP-MPXMxxxxxxxxE) moet een correcte
fasesequentie voor de draairichting van de com-
pressor in acht genomen worden.

« Bepaal de fasesequentie met behulp van een
fasemeter om de fasevolgorde van de lijnfases
L1, L2 en L3 te bekomen.

« Verbind lijnfases L1, L2 en L3 respectievelijk
met hoofdschakelaaraansluitingenT1,T2enT3.

8 — Het systeem vullen

- Start de compressor nooit terwijl deze vacu-
um is. Laat de compressor uitgeschakeld.

« Gebruik uitsluitend het koelmiddel waarvoor
het apparaat is bestemd.

« Vul koelmiddel in vloeibare fase in de con-
densor- of vloeistofopening. Zorg voor een
trage vulling van het systeem tot 4-5 bar voor
R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/R452A en
tot ong. 2 bar voor R134a, R513A.

« De resterende vulling wordt uitgevoerd tot de
installatie een stabiel nominaal niveau heeft
bereikt tijdens de werking.

« Laat de vulcilinder nooit aangesloten op het
circuit.

9 - De elektronische controller instellen

« Het apparaat is uitgerust met een elektroni-
sche controller die voorgeprogrammeerd is
met parameters die geschikt zijn voor gebruik
met het apparaat. Raadpleeg de handleiding
RS8GDXXX voor meer informatie.

+ Het scherm van de elektronische controller
toont standaard de temperatuurwaarde voor
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de aanzuigdrukin °C. Druk op de onderste knop
(afbeelding 3) om de temperatuurwaarde voor
de condensatiedruk weer te geven.

De elektronische regelaar is in de fabriek inge-
steld voor R404A of R449A of R452A of R134a,
afhankelijk van het model van de gemonteerde
compressor en toepassing (zie de bijlage in de
installatiehandleiding van de Optyma Control-
ler). Als een ander koelmiddel wordt gebruikt,
moet de koelmiddelinstelling worden gewijzigd.
Parameter r12 moet eerst worden ingesteld op 0
(hoofdschakelaar software = uit).

+Hou de bovenste knop enkele seconden in-
gedrukt. De kolom met parametercodes ver-
schijnt.

« Druk op de bovenste of onderste knop om pa-
rametercode 030 te zoeken.

« Druk op de middelste knop tot de waarde voor
deze parameter wordt weergegeven.

+ Druk op de bovenste of onderste knop om
de nieuwe waarde te selecteren: 2 = R22, 3 =
R134a,13=R513A, 17 =R507, 19 =R404A, 20 =
R407C, 21 =R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41
=R449A, 42 =R452A.

« Druk op de middelste knop om de geselecteer-
de waarde te bevestigen.

10 - Controle voor ingebruikname

A\ Gebruik veiligheidsapparatuur zoals een druk-
schakelaar en een mechanische veiligheidsklep in
overeenstemming met de algemene en plaatselijke
voorschriften en veiligheidsnormen. Zorg ervoor
dat deze apparatuur actief is en correct is ingesteld.
A Controleer of de instellingen van hogedruk-
schakelaars en veiligheidskleppen niet hoger zijn
dan de maximale werkdruk van de systeemon-
derdelen.

- Controleer of alle elektrische verbindingen
correct zijn doorgevoerd en voldoen aan de
plaatselijke regelgeving.

+ Als er een carterverwarming moet worden ge-
bruikt, moet de eenheid minstens 12 uur voor de
eerste opstart of opstart na langdurige stilstand
onder stroom worden gezet voor carterverwar-
mingen met riem.

« Het apparaat is uitgerust met een hoofdschake-
laar met overbelastingsbeveiliging. De overbe-
lastingsbeveiliging is standaard ingeschakeld.
Wij raden u echter aan deze waarde te contro-
leren vooraleer u het apparaat in gebruik neemt.
U vindt de waarde voor de overbelastingsbevei-
liging terug op het bekabelingsschema op het
voorpaneel van het apparaat.

11 - Opstarten

- Start het apparaat nooit wanneer er geen
koelmiddel is gevuld.

« Alle kleppen moeten in de open positie staan.

« Het Rotalock-ventiel op het vloeistofvat moet
1 volledige slag in de close-richting worden
gedraaid om de juiste condensatiedruk voor
de druktransmitter te krijgen.

« Zorg ervoor dat het apparaat en de voeding
op elkaar afgestemd zijn.

- Controleert of de carterverwarming werkt.

« Controleer of de ventilator ongehinderd kan
draaien.

« Controleer of de beschermingsfolie is verwij-
derd van de achterzijde van de condensor.

+ Breng de HP/LP-druk in evenwicht.

« Bij het aanzetten van het apparaat moet deze

meteen starten. Als de compressor niet start,
controleer dan de bedrading en de spanning
op de aansluitingen.

- Een eventuele omgekeerde draairichting van een
driefasige compressor kan worden gedetecteerd
aan de hand van de volgende kenmerken:
de druk in de compressor neemt niet toe, de
compressor maakt abnormaal veel lawaai en de
compressor verbruikt abnormaal weinig energie.
Schakel in dat geval het apparaat onmiddellijk it
en sluit de fases aan op de correcte aansluitingen.

« Als de draairichting correct is, geeft de lagedruk-
aanduiding op de controller (of de lagedrukme-
ter) een afnemende druk weer en geeft de ho-
gedrukaanduiding (of de hogedrukmeter) een
toenemende druk weer.

12 - Controleren met het apparaat ingeschakeld

- Controleer de draairichting van de ventilator.
De lucht moet via de condensor naar de venti-
lator stromen.

- Controleer het stroomverbruik en voltage.

- Controleer op oververhitting van de afzuiging
om het risico op vloeistofslag te verminderen.

« Als er een kijkglas voorzien is, bekijk dan het olie-
niveau aan het begin en tijdens de werking om
te controleren of het olieniveau zichtbaar blijft.

« Respecteer de werkingslimieten.

- Controleer alle buizen op abnormale trillin-
gen. Bewegingen van meer dan 1,5 mm moe-
ten worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld met
leidingbeugels.

- Voeg indien nodig extra koelmiddel toe in vloei-
bare toestand aan de lagedrukzijde, zo ver mo-
gelijk van de compressor verwijderd. De com-
pressor moet draaien tijdens dit proces.

- Overlaad het systeem niet.

« Folg de lokale bestemmelser for aftapning af
kelemidler fra enhed.

- Laat nooit koelmiddel ontsnappen in de at-
mosfeer.

- Voer een algemene inspectie uit van de instal-
latie voordat u de locatie verlaat en controleer
op netheid, lawaai en lekken.

+ Noteer het type en de hoeveelheid koelmid-
del en ook de werkomstandigheden als refe-
rentie voor toekomstige inspecties.

13 - Noodwerking zonder controller

Als de controller het begeeft, kunt u de koelgroep
blijven gebruiken als u de standaardbedrading
voor de controller (afbeelding 4) wijzigt naar een
tijdelijke bedrading (afbeelding 5), zoals hieron-
der wordt weergegeven.

A\ Deze aanpassing mag alleen door bevoegde
elektriciens worden uitgevoerd. Houd rekening
met de geldende wetgeving.

A\ Koppel de voeding van de koelgroep los (zet
de hoofdschakelaar van de hardware uit).

- Contact met de kamerthermostaat moet mo-
gelijk zijn om over te schakelen naar 250 Vac.

« Koppel kabel 22 (veiligheidsingang DI3) en
kabel 24 (kamerthermostaat DI1) los en breng
deze samen met een geisoleerde aansluitings-
brug van 250 Vac 10 mm?>,

« Verwijder kabel 25 (kamerthermostaat DI1)
en kabel 11 (compressorvoeding) en breng ze
samen met een geisoleerde aansluitbrug van
250V AC, 10 mm?.

« Koppel kabel 6 los en sluit hem aan op de aans-
luitbrug voor kabels 11 en 25. Er kan een ven-
tilatordrukschakelaar of een toerenregelaar
voor de ventilator in serie worden aangeslo-

ten op kabel 6.

« Koppel kabel 14 los (carterverwarming) en
verbind hem met de compressorschakelaar
op aansluiting 22.

« Koppel kabel 12 los (voeding van de carter-
verwarming), verleng deze kabel door middel
van een aansluitbrug van 250 V AC, 1,0 mm?
en een bruine kabel van 1,0 mm? en verbind
hem met de compressorschakelaar op aan-
sluiting 21

- Verwijder het grote aansluitingsblok van de
controlleraansluitingen 10 tot 19.

« Schakel de voeding van de koelgroep in (zet
de hoofdschakelaar van de hardware aan).

14 — Onderhoud

A\ Schakel de eenheid altijd uit met de hoofd-
schakelaar voordat u de ventilatordeur (s) opent.
A De interne druk en oppervlaktetemperatuur
zijn gevaarlijk en kunnen permanente letsels ver-
oorzaken. Onderhoudstechnici en installateurs
moeten over de juiste vaardigheden en het juiste
materiaal beschikken. De leidingtemperatuur kan
meer dan 100°C bedragen en ernstige brandwon-
den veroorzaken.

A\ Zorg voor periodieke onderhoudsinspecties
om de betrouwbaarheid van het systeem te ga-
randeren en te voldoen aan de plaatselijke voor-
schriften.

Om systeemgerelateerde problemen te voorko-
men, wordt het volgende periodieke onderhoud
aanbevolen:

- Controleren of veiligheidsapparaten werken
en correct zijn ingesteld.

« Het systeem controleren op lekken.

« Het stroomverbruik van de compressor con-
troleren.

- Controleren of het systeem werkt op een
manier die vergelijkbaar is met vorige onder-
houdsverslagen en de omgevingsomstandig-
heden.

- Controleren of alle elektrische aansluitingen
goed zijn bevestigd.

- Het apparaat schoon houden en controleren
of er geen roest en oxidatie aanwezig is op de
onderdelen van het apparaat, de buizen en de
elektrische verbindingen.

De condensor moet minstens één keer per jaar
gecontroleerd worden op verstoppingen en
moet indien nodig gereinigd worden. U krijgt
toegang tot de binnenkant van de condensor
door de ventilatordeur te openen. De warmte-
wisselaars met microkanalen raken eerder aan
de buitenzijde bestoft, waardoor deze gemak-
kelijker te reinigen zijn dan warmtewisselaars
met vinnen.

+ Schakel de eenheid uit met de hoofdschake-
laar voordat u de ventilatordeur opent.

- Verwijder stof, bladeren en ander vuil met een
stofzuiger waaraan een borstel of een andere
zacht opzetstuk bevestigd is. U kunt ook langs
de binnenzijde perslucht door de spoelen
blazen en deze schoonvegen met een zachte
borstel. Gebruik hiervoor geen draadborstel.
Zorg ervoor dat u niet tegen de spoel stoot
met de buis van de stofzuiger of de mond van
de luchtblazer.

« Voor u de ventilatordeur sluit, draait u de ven-
tilator naar de positie die weergegeven wordt
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in afbeelding 6 om te vermijden dat de deur
tegen de ventilator stoot.

Als het koelsysteem geopend werd, moet het wor-
den gespoeld met droge lucht of stikstof om vocht
te verwijderen, en moet er een nieuwe filterdroger
worden geinstalleerd. Als het koelmiddel afgela-
ten moet worden, dient dit te gebeuren zodat er
geen koelmiddel kan ontsnappen.

15 - Overensstemmelseserklaering

« Trykregulativet (Pressure Equipment Direc-
tive) 2014/68/EU EN 378-2:2016 - Kglesystemer
og varmepumper - Sikkerheds- og miljgmaessige
krav - Del 2: Design, konstruktion, tests, maer-
kning og dokumentation
Lavspaendingsdirektivet 2014/35/EU EN 60335-
1:2012 + A11:2014- Elektriske apparater til hus-
holdningsbrug o.l. — Sikkerhed — Del 1: Generelle
krav for alle ovennaevnte kondenseringsaggrega-
ter

Ecodesign-DIREKTIV 2009/125/EF om rammer-
ne for fastleeggelse af krav til miljgvenligt design
af energirelaterede produkter.

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/1095
om gennemforelse af Europa-Parlamentets og
Radets direktiv 2009/125/EF for sa vidt angar krav
til miljovenligt design for professionelle lager-
koleskabe/lagerfryseskabe, blaestkolere/frysere,
kondenseringsaggregater og veeskekglere til pro-
ceskaling.

- Kondenseringsaggregatmalinger er udfert i
henhold til standarden EN 13771-2:2007 - Kom-
pressorer og kondenserende enheder til kaling —
Ydeevneprgvning og prevningsmetoder - Del 2:
Condensing units

16 - Waarborg

- Afwezigheid van het naamplaatje

« Externe wijzingen; in het bijzonder, boren, las-
sen, gebroken steunvoet en schokmarkeringen

« Compressor werd geopend of onverzegeld te-
ruggestuurd

- Roest, water of lekdetectiekleurstof in de com-
pressor

+ Gebruik van een koelmiddel of smeermiddel
dat niet door Danfoss is goedgekeurd.

- Afwijkingen van de aanbevolen installatie-, be-
dienings- of onderhoudsinstructies

« Gebruik voor mobiele toepassingen

« Gebruik in een omgeving met een explosieve
atmosfeer

+ Geen modelnummer of serienummer vermeld
op de waarborgclaim

Vermeld altijd het modelnummer en serienummer
bij het indienen van een claim over dit product.
De productwaarborg kan in de volgende geval-
len vervallen:

17 - Verwijdering

Danfoss raadt aan koelgroepen en olie te
recycleren in en door een erkend bedrijf.

)i

Danfoss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke fouten in catalogi, handboeken en andere documentatie. Danfoss behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving haar
producten te wijzigen. Dit geldt eveneens voor reeds bestelde producten, mits zulke wijzigingen aangebracht kunnen worden zonder dat veranderingen in reeds overeengekomen specificaties
noodzakelijk zijn. Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke bedrijven.
Danfoss en het Danfoss logo zijn handelsmerken van Danfoss A/S. Alle rechten voorbehouden.
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Ohjeet

Optyma“ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Nimikilpi
A —~OP-MPXM034MLP00G M
B ——~114X4261 MADE IN INDIA
C —— Application MBP P54
D ——~ Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A  (2)R134a
R407A/R407F/R452A RS13A
E —~ MWP. HP  (1)28bar (2) 23 bar
MW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F —— Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60A MCC 19A
OILINSIDE  POE 46
G — SerialNo.  123456CG2816 -
— [Ti) ¢
EAN No. XXXXXXXXXXXXXX §
5
2
€ FCeHl P
A: Malli

B: Koodinumero

C: Sovellus, Suojaus

D: Kylmaaine

E: Maksimi kayttopaine

F: Syottojannite, kdynnistysvirta (LRA),
suurin virrankulutus (MCC)

G: Sarjanumero ja viivakoodi

o‘ Tw
"§

Y
Y S ¢ z
X

A\ Koneikkoa saa kayttaa vain sille suunnitel-
luissa kayttokohteissa ja sallituissa kdyttdolo-
suhteissa.

A\ Kaikissa olosuhteissa on noudatettava SFS-EN
378 -standardin vaatimuksia tai muita voimassa
olevia paikallisia turvallisuusmaarayksia.

Kuva 1: Pienimmat sallitut asennusetdisyydet

Koneikko toimitetaan typpikaasulla paineis-
tettuna (paine 1 bar), eika sita siksi voi liittaa
suoraan. Lisatietoja on «asennus»-osiossa.

Koneikkoa on kasiteltdva varoen, ja se on
pidettdva pystysuorassa (suurin sallittu poik-

keama pystyasennosta: 15°)

Q:llma sisdan R: llma ulos

Vhsikkd . -
(Koodinroli(;l)):;?—lai114X41——) 250|550 | 456 | 456
(Koodinrolz(:gl;—ztai114X42——) 250650 | 530 | 530
(Koodinrolz(:)zgl_i—iai114X43——) 250 | 760 | 581 | 581
(Koodinro 1§3§<63IZ--3?ai114x44--) 2501900 700 | 700

Koneikkoja saavat asentaa ja huoltaa
! vain valtuutetut ammattilaiset. Nou-
data ndita ohjeita ja jaahdytystekniikkaa
koskevia ammattikdytdntoja tuotteen asen-
nuksessa, kdyttoonotossa, kunnossapidossa
ja huollossa.

Kuva 2: Asennus paallekkdin

T: Kiinnitystuet paallekkain asennusta varten
(ei sis. toimitukseen)

U: M8-pultit paallekkain asennusta varten
(sis. toimitukseen)

V: Kiinnityspultit (ei sis. toimitukseen)

Rililik=

Kuva 3: Elektronisen saatimen naytto

Kompressori kdynnissa
Kampikammion lammitin paalla
Puhallin paalla

Imupaineen lampétila. Voit vaihtaa nayt-
BB6 toon lauhtumispaineen lampatilan paini-
ketta painamalla.

Kuva 5: Véliaikainen johdotus
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Ohjeet

Darifi

1 - Johdanto

Nama ohjeet koskevat kylmdjarjestelmissa kay-
tettdvia Optyma™ Plus -koneikkoja OP-LPHM,
OP-MPYM, OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM OP-
LPQM ja OP-MPBM. Ohjeet sisaltavat riittavat tie-
dot tuotteen turvallista ja asianmukaista kayttoa
varten.

Koneikko sisaltaa seuraavat komponentit:

« Mikrokanavaldmmaénsiirrin

« Manta- tai scroll-kompressori

« Nestesdilio sulkuventtiililla

« Palloventtiilit

« Nestelasi

« Korkea- ja matalapainekytkimet

« Vaihdettava suodatinkuivain

« Elektroninen saadin

» Moottorinsuojakytkin (ylikuormitussuojalla va-
rustettu paakytkin)

« Puhaltimen ja kompressorin kondensaattorit

» Kompressorin kontaktori

« Vankka saankestava kotelo

2 — Kasittely ja sailytys

« Suosittelemme, ettd avaat yksikon pakkauksen
vasta lopullisella asennuspaikalla.

- Kasittele yksikkda varoen. Pakkausta voidaan
siirtaa haarukkatrukilla ja -vaunulla. Kayta vain
asianmukaisia ja turvallisia nostolaitteita.

- Sdilyta ja siirra yksikkoa pystyasennossa.

« Sdilyta yksikkod -35 - +50 °C:n [ampdtilassa.

« Varo altistamasta yksikkod ja pakkausmateriaa-
leja sateelle tai syovyttaville olosuhteille.

- Tarkista pakkauksen avaamisen jélkeen, etta
yksikko sisaltaa kaikki komponentit ja etta yk-
sikossa ei ole vaurioita.

3 - Asennuksen turvaohjeet

A\ Al koskaan kayta yksikkoa ymparistossa, jossa
on syttymisvaara.

A Sijoita yksikko niin, etta se ei ole kulkureittien,
ovien, ikkunoiden tmv. edessa tai haittaa niiden
kayttoa muilla tavoin.

- Varmista, ettd yksikon ympdrille jaa riittavasti
tilaa ilmankiertoa ja luukkujen avaamista var-
ten. Katso pienimmat sallitut etdisyydet seiniin
kuvasta 1.

- Vélté asentamasta yksikkod paikkaan, jossa se
altistuu paivittain pitkiksi ajoiksi suoralle aurin-
gonpaisteelle.

« Valta asentamasta yksikkoa syovyttaviin tai po-
lyisiin tiloihin.

- Varmista, ettd asennusalusta on vaakasuora
(kaltevuus alle 3°) seka riittdvan vakaa ja tukeva
kestamaan koko yksikdn painon ja estamaan
tarindn ja muut hairiot.

« Yksikdn ympariston lampétila ei saa nousta yli
50 °C:een seisontajakson aikana.

« Varmista, ettd virtaldhde vastaa yksikon vaati-
muksia (katso tyyppikilpi).

+ Kéytd HFC-kylmaaineita kayttavien yksikoiden

asennuksessa varusteita, jotka on nimenomaisesti
tarkoitettu HFC-kylmaaineita varten ja joita ei ole
koskaan kaytetty CFC- tai HCFC-kylmaaineille.

- Kéyta puhtaita ja taysin kuivia kylmaaineluokan
kupariputkia ja hopeaseosta kovajuotoksiin.

- Kayta vain puhtaita ja tdysin kuivia komponent-
teja.

« Kompressoriin kiinnitettadvan imuputkiston on ol-
tava joustava kolmeen suuntaan tarinan vaimen-
tamiseksi. Lisdksi putkisto on asennettava niin,
ettd oljyn paluu kompressoriin on varmistettu ja
kompressorin nesteiskun riski on eliminoitu.

4 - Asennus

« Asennuksen, josta koneikko muodostaa osan,
on tdytettava EU:n painelaitedirektiivin 97/23/
EY vaatimukset. Koneikko itsessdan ei ole direk-
tiivin soveltamisalaan kuuluva "yksikko".

« Suosittelemme asentamaan yksikén kumipuslia
tai muita tarinanvaimentimia (ei sis. toimituk-
seen) kdyttden.

« Yksikoita voidaan pinota paallekkain.

o Yksikoita paal-
Vksikko lekkdin enint.
Kotelo 1 3
(Koodinro 114X31--tai 114X41--)
Kotelo 2 5
(Koodinro 114X32-- tai 114X42--)
Kotelo 3 5
(Koodinro 114X33-- tai 114X43--)
Kotelo 4 5
(Koodinro 114X34-- tai 114X44--)

- Paallekkain asennettaessa on ylimmainen yksik-
ko kiinnitettava seindan kuvan 2 mukaisesti.

«Vapauta hitaasti typpikaasu huoltoventtiilin
kautta.

« Kytke yksikko jarjestelmaan mahdollisimman
pian, jottei 6ljy saastu ympariston kosteudesta.

« Varo, ettei jarjestelmdan joudu vieraita materi-
aaleja, kun katkaiset putkia. Ald koskaan poraa
reikia kohtiin, joista ei voida poistaa purseita.

« Noudata kovajuotoissa suurta varovaisuutta,
kayta uudenaikaista tekniikkaa ja puhdista put-
kisto typpikaasulla.

- Kytke tarvittavat varo- ja ohjauslaitteet. Jos sii-
hen kaytetdan huoltoventtiililitantda, poista
venttiilin sisdosa.

« Suosittelemme eristdmaan imuputken kom-
pressorin tuloon asti 19 mm:n eristyksella.

5 —Vuotojen tarkistus

A\ Al3 koskaan paineista jirjestelmai hapella tai
kuivatulla ilmalla. Se voi aiheuttaa tulipalo- tai ra-
jahdysvaaran.

- Al3 kayta variainetta vuotojen etsimiseen.

- Suorita vuotojen tarkistustesti koko jarjestel-
malle.

« Suurin sallittu testauspaine on 31% bar.

« Kun I0ydat jarjestelmdsta vuodon, korjaa vuo-

tokohta ja suorita uusi testi.
* 25 baaria; OP-......AJ.... & OP-.......FH....-mallit

6 — Tyhjion muodostaminen

- Ald koskaan kaytd kompressoria jarjestelman
tyhjiointiin.

« Kytke tyhjiopumppu sekéd korkea- ettd matala-
painepuolelle.

« Tyhjenna jarjestelmd niin, ettd absoluuttinen
paine on alle 500 um Hg (0,67 mbar).

- Ald kdytd megaohmimittaria tai kytke kompres-
soriin virtaa tyhjon alaisena, jottei kompressori
vaurioidu.

7 - Sahkokytkennat

- Katkaise virta ja irrota jarjestelma paavirtalah-

teesta.

«Varmista, ettd virtaldhdettd ei voida kytked
paalle asennuksen aikana.

- Kaikki séhkoosat on valittava paikallisten maa-
raysten ja yksikkoa koskevien vaatimusten mu-
kaisesti.

« Katso sahkokytkentojen yksityiskohtaiset tiedot
johdotuskaaviosta.

- Varmista, etta virtaldhde vastaa yksikon tietoja ja
ettd virtaldhde on vakaa (nimellisjannite + 10 %
ja nimellistaajuus + 2,5 Hz).

« Mitoita virransyottokaapelit yksikon jannite- ja
virta-arvojen mukaisesti.

« Huolehdi virtaldhteen suojauksesta ja varmista
asianmukainen maadoitus.

« Asenna virtaldhde paikallisten maardysten ja
muiden vaatimusten mukaisesti.

« Koneikko on varustettu elektronisella sadtimella.
Katso tarkemmat tiedot ohjeesta RS8GDxxx.

« Yksikossa on ylikuormitussuojalla varustettu
padkytkin. Ylikuormitussuoja on esiasetettu
tehtaalla, mutta suosittelemme arvon tarkista-
mista ennen yksikon kdyttod. Ylikuormitussuo-
jan arvo on esitetty yksikon etuluukussa olevas-
sa johdotuskaaviossa.

« Yksikko on varustettu korkea- ja matalapainekyt-
kimilla, jotka aktivoituessaan katkaisevat kom-
pressorin virransyoton valittomasti. Korkea- ja
matalapaineen raja-arvoparametrit on esiase-
tettu saatimeen, ja ndma parametrit on sovitettu
yksikkdon asennetun kompressorin mukaan.

Kolmivaiheisella scroll-kompressorilla (OP-MPXM

XXXXXXxXE) varustettujen yksikdiden yhteydessa

on huomioitava oikea vaihejarjestys kompressorin

oikean py6rimissuunnan varmistamiseksi.

- Maarita vaihejarjestys L1, L2 ja L3 vaihemittarilla.

« Kytke vaiheet L1, L2 ja L3 padkytkimen vastaa-
viin liittimiin T1, T2 ja T3.

8 — Jarjestelmdn tdyttdminen

+ Ald koskaan kédynnistd kompressoria tyhjién
alaisena. Pida kompressorin virta katkaistuna.

- Kayta vain sitd kylmaainetta, jolle yksikkd on
tarkoitettu.

- Taytd kylmdaine nestemdisend lauhduttimeen
tai nestesdilioon. Taytd jarjestelma hitaasti pai-
neeseen 4-5 bar (R404A/R448A/R449A/R407A/
R407F/R452A) tai n. 2 bar (R134a, R513A).
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Danifi

- Tayttoa jatketaan, kunnes jarjestelma toimii va-
kaasti normaalin kdyton aikana.
« Al3 koskaan jata tayttdpulloa kytketyksi piiriin.

9 - Elektronisen saatimen asetusten asettaminen

« Yksikko on varustettu elektronisella saatimelld,
johon on tehtaalla ohjelmoitu kyseisen yksikdn
yhteydessa kaytettavat parametrit. Katso tar-
kemmat tiedot ohjeesta RS8GDXXX.

« Elektroninen saadin ndyttdd oletusarvoisesti
imupaineen lampédtilan (°C). Jos haluat nayt-
t66n lauhtumispaineen lampotilan,
alempaa painiketta (kuva 3).

paina

Elektronisen sadtimen tehdasasetus on R404A,
R449A, R452A tai R134a riippuen koneik-
koon asennetun kompressorin mallista ja kadytto-
tarkoituksesta (katso lisdtietoja Optyma-saatimen
asennusohjeen liitteestd). Jos kdytdssd on jokin
muu kylmaaine, kylmaaineasetus on vaihdettava.
Parametri r12 on ensin asetettava arvoon 0 (ohjel-
man paakytkin pois paalta).

« Paina ylempad painiketta pari sekuntia. Nayttoon
tulee sarake, jossa on parametrikoodeja.

« Hae parametrikoodi 030 kayttamalla ylempaa ja
alempaa painiketta.

« Paina keskimmaistd painiketta, kunnes naytolla
nakyy parametrin arvo.

« Valitse uusi arvo kdyttamalla ylempaa ja alempaa
painiketta: 2 = R22, 3 = R134a, 13 =R513A, 17 =
R507, 19 = R404A, 20 = R407C, 21 = R407A, 37 =
R407F, 40 = R448A, 41 =R449A, 42 =R452A

« Vahvista valittu arvo keskimmaiselld painikkeella.

10 - Ennen kayttoonottoa tehtavat tarkistukset

A Kayta varolaitteita, kuten turvapainekytkinta
ja mekaanista varoventtiilia, yleisten ja paikalli-
sesti sovellettavien madrdysten ja standardien
mukaisesti. Varmista, ettd turvalaitteet ovat toi-
mintakunnossa ja ettd niiden saadot ovat oikein.
A\ Tarkista, ettd korkeapainekytkimien ja varo-
venttiilien asetukset eivat ylitd minkaan jarjes-
telmdkomponentin suurinta sallittua kayttdpai-
netta.

- Tarkista, ettd kaikki sahkokytkenndt on tehty
ja kiinnitetty kunnolla paikallisten maaraysten
mukaisesti.

«Jos jdrjestelmassa tarvitaan kampikammion
lammitintd, koneikko on kytkettava paalle vahin-
tddn 12 tuntia ennen ensimmaista kdynnistysta ja
aina ennen pitkdkestoisen seisontajakson jal-
keen tapahtuvaa kadynnistystd, kun kaytetaan
pantatyyppisia kampikammion lammittimia.

« Yksikdssa on ylikuormitussuojalla varustettu
padkytkin. Ylikuormitussuoja on esiasetettu
tehtaalla, mutta suosittelemme arvon tarkista-
mista ennen yksikon kayttoa. Ylikuormitussuo-
jan arvo on esitetty yksikdn etuluukussa olevas-
sa johdotuskaaviossa.

11 - Kaynnistys

13 - Hatakaytto ilman saadinta

- Al4 koskaan kaynnista yksikkod, jos kylméaainet-
ta ei ole taytetty.

- Kaikkien kayttoventtiilien on oltava avoinna.

« Varaajan Rotalock-venttiilid on kdannettava 1
kierros sulkusuuntaan, jotta paineldhettimen oi-
kea lauhtumispaine saavutetaan.

- Tarkista yksikon ja virtaldhteen yhteensopivuus.

- Tarkista, ettd kampikammion lammitin toimii.

- Tarkista, ettd puhallin py0rii vapaasti.

- Tarkista, ettd suojus on poistettu lauhduttimen
takaa.

- Tasaa korkea- ja matalapainepuolen paineet.

« Kytke yksikkéon jannite. Kompressorin pitdi-
si kdynnistya valittémasti. Jos kompressori ei
kaynnisty, tarkista johtimien kytkentdjen oi-
keellisuus ja liittimien jannite.

« Mahdollinen
vadradn suuntaan pydriminen voidaan tunnis-
taa seuraavista merkeista: kompressori ei nosta
painetta, sen melutaso on normaalia kovempi
ja virrankulutus normaalia pienempi. Sammuta
yksikko tdssa tapauksessa valittomasti ja korjaa
kytkentd kytkemalld vaiheet oikeisiin liittimiin-
sd.

kolmivaiheisen  kompressorin

«Jos pyorimissuunta on oikea, sdatimen (tai
matalapainemittarin) osoittaman matalan pai-
neen arvon tulee alentua ja saatimen (tai kor-
keapainemittarin) osoittaman korkean paineen
arvon tulee kasvaa.

12 - Kdynnissd olevaa koskevat

tarkistukset

yksikkoa

« Tarkista puhaltimen pyorimissuunta. llman vir-
taussuunnan on oltava lauhduttimesta puhal-
linta kohti.

- Tarkista virranotto ja jannite.

« Pienennd nesteiskujen vaaraa tarkistamalla
imun tulistus.

« Tarkista 6ljyn pinnankorkeus nestelasista kdyn-
nistettdessa seka kdyton aikana ja varmista, etta
pinta pysyy nakyvissa oljya lisaamalla.

« Varmista, etta koneisto toimii sallitulla kaytto-
alueella.

« Tarkista kaikki putket poikkeavan térinan varal-
ta.Yli 1,5 mm:n liike edellyttda korjaavia toimia,
kuten putkikiinnikkeita.

« Nestemaista kylmaainetta voidaan tarvittaessa
lisdtd matalapainepuolelle mahdollisimman
kauas kompressorista. Kompressorin on tallin
oltava kaynnissa.

- Al3 ylitayts jarjestelmaa.

+Noudata paikallisia maardyksia jaahdytysai-
neen talteenotosta yksikosta.

- Ald koskaan vapauta kylmaainetta ilmakeh&an.

- Tee ennen asennuspaikalta poistumista yleinen

siisteyttd, melua ja vuotoja koskeva tarkistus.

- Kirjaa kylmaaineen tyyppi ja taytos seka kaytto-
olosuhteet muistiin myohempia huoltokdynte-
ja varten.

Koneikkoa voidaan kdyttda myos saatimen vikati-

lanteessa, jos normaali johdotus (kuva 4) muute-

taan alla esitetylla tavalla valiaikaiseksi johdotuk-

seksi (kuva 5).

A\ Muutoksen saa tehd vain pateva sahkdasen-

taja. Maan lainsaddannon maarayksia on nouda-

tettava.

A\ Kytke koneikko irti virtaldhteests (kdanna lait-

teiston pddkytkin pois paaltd).

« Huonetermostaatin koskettimen on pystyttava
kytkemaan 250V AC.

« Irrota johdin 22 (varapiiri DI3) ja johdin 25 (huone-
termostaatti DI1) ja vie ne yhdessa ensimmadiseen
eristettyyn riviliittimeen (250 V AC, 10 mm?).

«Irrota johdin 25 (huonetermostaatti DI1) ja jo-
hdin 11 (kompressorin sy6tto) ja yhdista ne eris-
tetylla riviliittimelld (250 V AC 10 mm?).

«Irrota johdin 6 ja kytke se riviliittimelld johtimiin
11 ja 25. Puhaltimen painekytkin tai puhaltimen
nopeussaadin voidaan kytkea sarjaan johtimeen
6.

«Irrota johdin 14 (kampikammion [dmmitin) ja
kytke se kompressorin kontaktoriin 22.

«Irrota johdin 12 (kampikammion lammittimen
syotto), pidenna sita riviliittimellda (250 V AC 10
mm?) ja 1,0 mm?n ruskealla johdolla ja kytke se
kompressorin kontaktoriin 21.

« Irrota suuri riviliitin sdatimen liittimista 10-19.

« Kytke koneikko virtalahteeseen (kaanna laitteis-
ton paakytkin paalle).

14 - Kunnossapito

A\ Kytke koneikko aina pois paalts paakytkimests
ennen puhaltimen oven/ovien avaamista.

A Sisdinen paine ja pintalimpétila nousevat
vaarallisen korkeiksi ja voivat aiheuttaa pysyvia
vammoja. Huolto- ja asennushenkildstolla on
oltava asianmukainen ammattitaito ja tarvittavat
tyokalut. Putkiston lampétila voi ylittaa 100 °C ja
aiheuttaa vakavia palovammoja.

A Varmista, etti jarjestelman luotettavan toimin-
nan takaavat mddrdaikaistarkistukset suoritetaan
paikallisten maardysten mukaisesti.

Jotta véltetdan jarjestelmaan liittyvat ongelmat, seu-
raavat maardaikaistarkistukset ovat suositeltavia:

- Varmista, ettd turvalaitteet ovat toimintakun-
nossa ja etta niiden saadot ovat oikein.

- Tarkista, ettei jarjestelmassa ole vuotoja.

« Tarkistakompressorin 6ljymaara.

« Tarkista kompressorin virranotto.

- Tarkista, etta jarjestelma toimii aiempien huol-
tokirjausten ja ymparistoolosuhteiden mukai-
sesti.

- Tarkista, etta kaikki sahkoliitokset ovat edelleen
vahingoittumattomia.

- Pida yksikko puhtaana ja tarkista, ettei yksikon
komponenteissa, putkistossa tai sahkoliitoksis-
sa ilmene ruostetta tai hapettumia.
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Lauhdutin on tarkistettava vahintdan kerran
vuodessa tukkeumien varalta ja puhdistettava
tarvittaessa. Lauhduttimen sisdpuoleen paas-
tdan kasiksi puhaltimen luukun kautta. Mikro-
kanavakennoissa lika pyrkii kerdantymaan pin-
nalle eika niinkdan sisdpuolelle, minka ansiosta
ne ovat ripaputkikennoja helpompia puhdistaa.

- Varmista sitd ennen, ettd nesteputken mag-
neettiventtiili on kiinni ja mahdolliset hoyrys-
tinpuhaltimet eivat pyori.

« Puhdista pinnat lehdistd, kuiduista ja muusta
liasta polynimurilla, jossa on harjasuulake tai
muu sopivan pehmed suulake. Vaihtoehtoi-
sesti voit puhaltaa paineilmaa kennon lapi
sisaltd ulospdin ja harjata kennoa pehmeilla
harjalla. Al4 kiyta terasharjaa. Al3 iske tai raavi
kennoa imurin suulakkeella tai puhdistuspis-
toolin suuttimella.

« Ennen kuin suljet puhaltimen luukun, kdanna
puhaltimen siivet kuvassa 6 esitettyyn asen-
toon, jotta luukku ei osu puhaltimeen.

Jos kylmaainejarjestelma on avattu, jarjestelmasta
on poistettava kosteus huuhtelemalla se kuivatulla
ilmalla tai typelld ja lisaksi suodatinkuivain on vaih-
dettava. Jos kylmdaine on tyhjennettéva, se on
tehtava niin, ettd kaikki kylmaaine otetaan talteen.

15 - Vaatimustenmukaisuustodistus

+ Painelaitedirektiivi 2014/68/EU EN 378-
2:2016 - Kylmakoneistot ja l[dmpdépumput -
Turvallisuus- ja ympadristévaatimukset - Osa 2:
Suunnittelu, rakenne, testaus, merkintd ja
dokumentointi.

Pienjannitedirektiivi 2014/35/EU EN 60335-
1:2012 + A11:2014 - Kotitaloussdhkolaitteiden ja
vastaavien turvallisuus - Osa 1: Yleiset vaatimukset
- kaikille edelld mainituille lauhdutusyksikgille.
Ekologisesta suunnittelusta annettu
direktiivi 2009/125/EY, joka asettaa puitteet
energiaan liittyvien  tuotteiden  ekologiselle
suunnittelulle asetettaville vaatimuksille.
Ammattikdyttoon  tarkoitettuja  kylma-  ja
pakastekaappeja, pikajaahdytyskaappeja,
koneikkoja ja prosessijaahdytyslaitteita koskeva
ASETUS (EU) 2015/1095, jolla pannaan tdytantddn
ekosuunnitteludirektiivi 2009/125/EY.

« Koneikkojen mittaukset tehddan standardin EN
13771-2:2007 mukaisesti - Kompressorit ja
koneikot  jadhdytystehon  testaukseen ja
testimenetelmat - osa 2: Koneikot

16 - Takuu

limoita aina malli- ja sarjanumero, kun jatat tuo-
tetta koskevan korvausvaateen.
Tuotteen takuu saattaa raueta seuraavissa tapa-
uksissa:
- Tyyppikilpi puuttuu.
- Tuotteeseen on tehty tai siind on havaittavissa
ulkoisia muutoksia, etenkin poraus, juottami-

nen, rikkoutuneet jalat ja kolhut.

» Kompressori on avattu tai palautettu liitanta-
putket avoinna.

» Kompressorin sisalla on ruostetta, vett tai vuo-
tojen tarkistamisessa kdytettavaa variainetta.

- Tuotteessa on kaytetty muuta kuin Danfossin
hyvaksymaa kylmdainetta tai voiteluainetta.

« Asennus-, kdytto- tai huolto-ohjeiden noudat-
taminen on jollakin tavalla laiminlyoty.

« Tuotetta on kaytetty liikkuvissa sovelluksissa.

« Tuotetta on kdytetty ymparistossa, jossa on
rdjahdysvaara.

- Takuuvaateen yhteydessa ei ole ilmoitettu
mallinumeroa tai sarjanumeroa.

17 — Havittaminen

Danfoss suosittelee, ettd koneikkojen ja
oOljyjen kierratys annetaan asianmukaisen
yrityksen tehtdvaksi.

Danfoss ei vastaa luetteloissa, esitteissa tai muissa painotuotteissa mahdollisesti esiintyvista virheistd. Danfoss pidattaa itselleen oikeuden tehda ennalta ilmoittamatta tuotteisiinsa muutoksia, myos jo
tilattuihin, mikali tdma voi tapahtua muuttamatta jo sovittuja suoritusarvoja. Kaikki tdssa materiaalissa esiintyvat tavaramerkit ovat asianomaisten yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss logo ovat

Danfoss A/S:n tavaramerkkeja. Kaikki oikeudet pidatetaan.
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Odnyiegg

Optyma“ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,

OP-MPGM, OP-MPBM

EvS&iKTIK mvakida

Danfott

A —~OP-MPXM034MLP00G
B —114X4261

MADE IN INDIA
C —— Application MBP P54
D —> Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A  (2) R134a
R407A/R407F/R452A R513A
E ——> MWP. HP  (1)28bar (2) 23 bar
MWP. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F — voltage 230V ~ 1N~ 50Hz
LRA 60 A MCC 19A

OILINSIDE  POE 46

G —> SerialNo.  123456CG2816
—

=

£ 118UXXXXXX

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX

Q HCEM [ —
. Kl | KA | KE | KET
Movada
. [mm]{[mm]|{[mm]|[mm]
A: Movtého MepBAnua 1
B: KwSiKSE aptBpoc (KwBikog ap. 114X31 1 114xa1-)| 220 | 530 | 456 | 456
C:  Eg@appoyn, NMpootacia MepiBAnua 2
D: Wuktikd (Kwdikdg ap. 114X32--1) 114X42--) 2501650 | 530 | 530 !
. : : . MNepiPAnua 3
E: ﬂfﬁcn AélTOUP)(IGC ﬂfplBAHHGTOC ’ (Kobibeap. 114X35. 1 114x43-)| 250 | 760 | 581 | 581
F: Tdaong mapoxn¢, Pevpa Axkivntomoinuévou ;
Az . . MepifAnua 4 250 | 900 | 700 | 700
Apopéa, Méylotn KatavaAwon Peupatog (Kw8ikdg ap. 114X34-- 1 114X44--)
G: Z&lplaKOC apIOUOC Kal YPAUMIKOG KWwOIKOG

']

A
o‘ w
Y
: z
X

R

A\ H povada GuPIUKVWONG TTPEMEL Val XPNOl-
pomoinOei pévo yia Tov oKoTod (Toug OKOTOUC)
yla Tov omoio €xel oxeSIA0TE( Kal EVTOG TOU €U-
POUG EQAPHOYNG TNG.

A Yno OAec TIC TePIOTACEIC, Ba TIPEMEL val
IKavoTroloUvTal Ol ATAITACEL TOU TIPOTUTIOU
EN378 (1} dM\ou 10XUOVTOG TOTIKOU KaVOVI-
OpoU ao@aleiag).

Eikdva 1: ENAXI0TEG amOOTAOEI TOMTOBETNONG

1Z: Eicodoc aépa

IH: 'E€0d0o¢ aépa

H povada cupmikvwong mapadidetal umo mieon
agpiov alwtou (1 bar) kat wg ek TouTou Sev prmo-
peiva ouvSebei wg éxel. Avatpé€te oty evotnta
«EYKATACTOONY Y10 TIEPIOOOTEPEG AETTTOUEPELEC.

O XeIPIOPOG TNG MOoVASAG CUMITUKVWONG TTPE-
TIEL va YiveTal pe mpoooxr otnv kdBetn Béon

(uéyloTtn amokAion amd TNV KATakdpueo: 15°)

H gykatdaotaon Kat 1o o£pBIig TV po-
Vadwv CUpMUKVWoNG Sievepyouvtal

HOvo anoé KatrdAAnla ekmaiSevpévo mMPoow-
mMKO. AKOAOUBNOTE AUTEC TIG 0dNYieC Kat TRV
0pON MPAKTIKN PUKTIKIG MNXAVIKIG O€ GXEon
HE TNV gyKatdcTacn, Tn Béon o€ Aettoupyia,
TN oUVTIiPNON Kal To 0€pPIG.

Ewéva 2: Z1oifagn

K: Ztnpiyupata tomoBétnong yia otoifaén
(6ev mapéyovrar)

KA:Bideg M8 yia otoifagn (mapéxovta)

KB: Bideg tomoBétnong (6ev mapéyovral)

N

(-
-
-

0

388

(1R

a

Eikéva 3: 086vn NAEKTPOVIKOU EAEYKTH

SUUMIEOTNG O€ AelToupyia

Oeppavtipag otpo@alobalduou
EVEPYOTIOINUEVOG

18]

AvepioTtrpag o€ Agitoupyia

Twury Beppokpaciag yla mieon avappoenong.
Miéote 10 KATW KOuuTi yla evoANayri O€ TIUA
BepoKPasiag Yo TESN CUUMUKVWONG

D
D
D

Ewkdva 4: Kavovikr kadwdiwon

Ewdva 5: Mpoowpivr kaAwdiwon
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Odnyisg

Darifi

1 - Eloaywyn

AUTEG oL 08nYieC apopPOoVV TIG HOVASEG CUUTTU-
kvwong Optyma™ Plus OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM «kat
OP-MPBM mou Xpnolpomolovvtal 0€ YUKTIKA
ovotruata. Mapéxouv anapaitnTeg mMAnPoQopi-
€G OXETIKA LUE TNV ACPAAELD KAl TN OWOTA Xprion
autoU Tou TTPOIOVTOG.

H povdada cupmikvwong mephapBdavel ta e€RG:

« EVAANAKTN BeppoTnTag pe IKpoaywyous

« MaMvOPOUIKO 1| OTIEIPOELST) CUUTIEDT

« JUN\EKTN pe BarBida Slakommig

« Evogaipeg BarBideg

« YohoSeiktn

« AlaKOTITEG UPNARG & XAUNANG TTieoNg

« AVTIKATOOTAOIHO QIATPO-EnpavTrpag

« H\ekTpoVIKS eNeYKTH

+ AlaKOTITN KUPLOU KUKAWUATOG (AlaKOTTNG
PEVUATOG UE TIPOCTACIA ATTO UTIEPPOPTWON)

+ MUKVWTEG AVEUIOTAPA KAl CUMTTIEDTH

« Emagéa oupmeotn

+ AVBEKTIKO OTIG KAIPIKEG OUVONKEG EPIBANUa

2 — Xe1pIopog Kal amoBrkeuon

+ JuvIOTATAL VO YNV aVOiyeTe TNV OUOKeLAaCia
TPV TOMoBeTAOETE TN HovAda otnv TeEAIKN
Béon 6mou Ba eykatacTadei.

- Xelploteite tn povdda pe mpoooxn. H cuokeu-
aoia EMTPEMEL TN XPON TTEPOVOPOPOU 1 AVU-
YwTAPA TANETWV. XPNOILOTOINOTE KATAANN-
Ao Kal ao@aAr e§0TAIONO avUPwonG.

+ AToONKeVOTE Kal PETAPEPETE TN Hovada o€
o6pOia Béon.

« AmoBnkeVoTe T povada og Bepuokpacia pe-
T1aV -35°C kat 50°C.

« Mnv gkBéteTe TN ouokevaoia o Bpoxn 1 Sia-
BpwTtikn atpdopalpa.

+ MeTd TNV amoouokevaoia, eAéyte dtin povada
€ival AR PNG Kat avémagn.

3 - MNpo@uAdéeig eykataoTaong

A\ Moté punv TomoBeTeite TN povada og elPe-
KTN atyooealpa.

A\ TomoBetioTe T Hovada 101 WOTE va PNV
@palel kat va pnv epmodilel S1adpopoug, TOPTES,
mapdbupa 1 Ta mopopola.

- Alao@aliote emapkn Xwpo yupw amd ) po-
vada yla va umopei va KuKAo@opei 0 aépag Kat
Va avoiyouv o1 TOPTeG. AvaTpéETe 0TV EIKOVA
1 y1a TIg EAAXIOTEG AMOOTATELG aMd TOiXOUC.

« ATOQUYETE TNV €yKATAoTAON TNG Hovadag o€
Béoe1c o1 omoieC ekTiBeVTAL KABNUEPIVA OE Ape-
00 NALOKO PWC YIA TTOPATETAUEVEC TTEPLOSOUC.

« Ao@UYETE TNV gyKatdoTtaon TnG povadag oe
SlaBpwtika mepiBalovta Kat mepIBArovta
UE oKovN.

-« Alaogaliote pia Bdon pe optldvtia emedvela
(kNion UIKpOTEPN Ao 3°), APKETA AVOEKTIKNA
Kat oTabepn yia va eépel To Bapog OAnG TnG
povadag kat va ealeipel kpadaououg Kat ma-
pEUPOAEG.

« H Beppokpacia mepIBAAovTog TnG povadag
Sev mpénel va unepPaivel Toug 50°C Katd ™
SLapKeLa EKTOG KUKAOU.

« Alao@alioTe 0TI n Tapoxr PEVUATOC AVTIOTOL-
XEl UE TA XOPAKTNPIOTIKA TNG povadag (Seite
NV eVSEIKTIK MvVaKida).

« Katd tnv eykatdotaon povadwv yla PuKTIKA
HFC, xpnotpomnotrote e§omiopd Tov omoio dia-
mpeite e181kd yia YukTika HFC kat mou Sev éxel
xpnotpomotnBei moté yia Yuktikd CFC i HCFC.

« Xpnolpomotriote kabapoug Kat apudatwué-

VOUG XAAKIVOUG OWANVEG YUKTIKAG KAGONG Kal
UAIKO GUYKONANONG ammo Kpdua apyvpou.

« Xpnowponoijote kabapd kat agudatwpéva
£€0PTHATA CUCTAUATOG.

«H owhijvwon avappo@nong mou cuvdéeTal
UE TOV CUUTILECTH TIPETIEL VA €ival EVKAUTITN
Kal oTig 3 S1acTACEIG Yla Vo amooPEVel TOUG
Kpadaopoug. EmmAéov owAnvwoelg mpémel
Va TIpaypatomnoinfouv pe TETOLo TPOTO WOTE
va Siacahietal n emotpoer) Aadiou yla Tov
OUUMIEOTH Kal va e§aeipeTal o Kivduvog Bu-
AGKWV LYPOU GTOV CUMTTIEDTH).

4 - Eykatdotaon

« H eykatdotaon otnv omoia eykadiotatal n po-
vASa CUUITUKVWONG TIPETTEL VO OCUHHOPQUWVETAL
pe tnv Odnyia E€omhiopov uné MNieon (PED) ap.
97/23/EK. H povada cupmukvwong kabautr Sev
Bewpeital "povada” umoé Tnv évvola auTnG TNG
odnyiag.

« JUVIOTATAL N EYKATACTAON TNG povAdag mavw
o€ SakTulioug otepéwong amd eAaoTIKO 1) O€
anoofBeoTripeg kKpadaouwv (Sev mapéxovta).

« Eival @ikt n otoifaén twv povadwy, n pia
TTAVW oTNV AAAN.

Movasa MEYIOTI’]
otoifaén
MepifAnua 1 3
(Kwdikog ap. 114X31-- 1 114X41--)
MepifAnua 2 3
(KwBIKOC ap. 114X32-- 1y 114X42--)
MepifAnua 3 3
(KwSKSC ap. 114X33-- 1 114X43--)
MepifAnua 4 )
(Kw8IKOC ap. 114X34-- 1y 114X44--)

+ Kata m otoifaén, n povada mou PBpioketal
OTNV KOPU®PN TIPETTEL VA OTEPEWDEL OTOV TOIXO,
6mw¢ mapouaotdleTal oTnV EIKOVA 2.

« AneheuBepwoTte apyd v mAnpwon alwrtou
Slapéoou Tng BUpag schrader.

« Juvdéote TN povdda oto ocUOTNUA TO CUVTO-
udTEPO Suvatdy yla va amo@UYETE TN HOAUVON
Tou Aadtov amnd tnv mepIBAANOVTIKY uypacia.

« ArouyeTe TV €loaywyr VMKWV 0To oUoTn-
pa Katd v Kom Twv owAnvwv. MoTé pnv
avoiyeTe omég o€ onueia omou dev pmopeite
Va APAIPECETE TA PIVioPATA.

« ExTeNéoTE OUYKONAOEIG PE PEYAAN TIPOCOXN
XpNnolgomolwvtag tnv mAéov mpodoeatn Te-
XVIKI} KOl AMAEPWOTE TIG CWANVWOELG YE pon
agpiov alwtou.

- Juvdéote TIG amartovpeveg Satdéel aocpa-
Aeiag kat eléyxou. ‘Otav XPNOIUOTIOLEITE TN
BUpa schrader yla auto To OKOTO, APAIPECTE
™V eowtePIkn BarBida.

+ JUVIOTATAL VO HOVWOETE TOV CWAvVA avap-
POPNONG HEXPL TNV EI0OSO TOU GUUTIIEDTH HE
povwon méayxoug 19 mm.

5 — Avixveuon Slappowv
AToté punv Bétete Mo Tigon 1o oUOTNUA ME
o&uydvo i Enpo aépa. Oa umopoloE va TTPOKAN-
Bei mupkayld | €kpnén.

+ Mnv XpNOILOTIOLEITE XPWOTIKA Yla TNV avi-
Xveuon Slappong
« ExteNéote pia Sokiur avixveuong Siapporig
0710 OAOKANPWHEVO cUOTNHA
« H péyiotn mieon Sokiung givat 31 bar.
« Otav avakaAOPEeTe Karmola S1appor), EMOKEVAOTE
NV Kat emavoAdfete Tnv avixveuon Slopponc.
* 25 bar yia povtéda OP-.......Al.... & OP-.......FH....

6 — =jpavon Kevou

+ [oTé PNV XPNOIUOTIOIEITE TOV CUUTIECTH yla
Va EKKEVWOETE TO OCUOTNUA.

« JUVOEoTe pia avTAia Kevou Kat oTiG SUO0 TTAEUPES
LP & HP.

« EKkkevwoTte 1o oloTnua umd Kevo TG Tagng
Twv 500 um Hg (0,67 mbar) anméAutng migong.

+Mnv XPNOIUOTIOIEITE UEYYOUETPO KAl MNV
€QPAPUOLETE IOV OTOV CUMTIECTH EVOOW PBpi-
OKETAL UTTO KEVO KABWE QUTO UIMOpPE( va TTpo-
KOMNEOEL E0WTEPIKN BAARN.

7 — H\ekTpIKEéG OUVOEDELG

+ 3 B\0TE KOl AMOUOVWOTE TNV TTAPOXH PEVLATOG.

« BeBaiwBeite 611 n mapoxn pevpatog Sev pmo-
pei va evepyomolnBei katd v Sidpkela tng
£YKATAOTAONG,.

«'ONa Ta NAEKTPIKA e€apTrOTa TIPETTEL VA ETTL-
AéyovTal cUUPWVA PE Ta TOTIKA TPdTUTIA Kal
TIC AMAITAOELS TNG povadag.

« Avatpé€te oto Sldypappa ouvdeopoloyiag
YIO AETITOEPELEG TWV NAEKTPIKWY OUVOETEWV.

« Alao@ahiote 4TI n mapoxr 1oXUOG avVTIOTOLXEI
€ TO XOPOKTNPIOTIKA TNG HovASag Kat 0Tt gival
oT1aBepr} (OVOpaoTIKN Tdon £10% Kal ovopa-
OTIKA ouxvotnTa +2,5 Hz)

« O1 Slootdoelg Twv KaAwdiwv Mapoxng pevpa-
TOG TTPETTEL VA CUPOPPWVOVTAL PE Ta SeSopE-
va TAoNG Kat PEVHATOC TNG povadag,.

- MpooTtatéyYte TNV Mapoxn PEVHATOC Kat Sia-
o@aliote owoTH yeiwon.

« [pAYUATOTONOTE TNV TTAPOXH PEVUATOG CUU-
PWva PE TA TOTTIKA TTPOTUTIA KAl TIG VOMIKEG
ATTAITAOEIG

«H povdada gpodidletal pe €vav NAEKTPOVIKO
eAeykTh. Avatpé€te oto Eyxelpidlo RS8GDxxx
yla AeEMTOpEPELEG.

« H povada epodialetal pe évav S1akomTn pev-
patog yla mpootacia and unep@optwon. H
TPooTAsia amé UTEPPOPTWON Eival TTPOPUBLL-
Ouévn a6 TO EPYOOTACIO OANA ouvIoTATAL VA
ENEYXETE TNV TIUN TPV BE0ETE TN ovada o€ Ael-
Toupyia. H iy yla tnv mpootacia and umep-
POpTWON Bpioketal 0To SIAyPAUUa CUVOECHO-
Moyiag otnv mpoobia mopTa TG povadag.

« H povada epodialetal pe SIaKOmTEG UPNARG Kat
XOUNANG Tieong, mou StakdmTouv Apeca v ma-
POXN PEVUATOC OTOV CUUTTIECTH) O€ TIEPITTWON
evepyoroinong. Ot mapdpetpol Slakomig Aoyw
VPNANAG Kat XapnAng mieong éxouv mpopuBIoTel
U€oa OTOV EAEYKTH Kall £X0UV TIPOCAPHOOTEI yia
TOV OUMTIIEDTH TTOU €X€El EyKaTaoTaBel otn povada.

Mo povAadeg pe 3-@aoikd OTEIPOEISr) CUUTIEDTH
(OP-MPXMxxxxxxxxE), mpémnel va tTnpnOei n ow-
0T akohouBia @daong yla Tnv katevBuvon mepl-
OTPOYPNG TOU CUUTTIECTH.

- KaBopiote Tnv akoloubia dong xpnoiuomnot-
WVTAG évav HETPNTA @AONG Yia va Kablepwoe-
TE TN OEIPA ACEWV TWV YPOUUWY L1, L2 kat L3.

« JUVS£OTE TIC PATEIG TWV YPappWwY L1, L2 Kat
L3 otoug akpodékteg T1, T2 kat T3 Tou Stakd-
TITN PEVUATOG, AvTioToLXA.

8 — M\fjpwon Tou cUCTAYATOG

« [OTE€ PNV €KKIVEITE TOV CUUMIESTH UTTO KEVO.
A@AOTE TOV CUUTIIECTI ATIEVEPYOTIOINUEVO.

« Xpnotpomnolgite pévo To YUKTIKS yid TO OToio
éxel oxedlaotei n povada.

« [EUIOTE TO YUKTIKO O€ LYPN) PACH UECA OTOV GU-
WIMEDTN 1} OTO CUAEKTN UYPOU. AldOQANIOTE TNV
apyn MARPWON TOU CUCTHUATOC 0Ta 4 - 5 bar yla
10 R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/R452A
Kai mepimou ota 2 bar yia 1o R134a, R513A.
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« H umohoin mAnpwon yivetal péxpl n €yka-
tdotaon va @taocel o€ éva eminedo oTabeprig
OVOUOOTIKAG Katdotaong Katd tn Sidpkela
™G Aettoupyiag.

«Moté pnv aenvete Tov KUAVOPO MARPWONG
oUVOESEUEVO OTO KUKAWHA.

9 — PUBUION TOU NAEKTPOVIKOU EAEYKTH

+H povada epodidletal pe évav nAEKTPOVIKO
€NEYKTH TTOU €XEL TTIPOYPAUUATIOTEL Ao TO €p-
YOOTAOIO HE TTAPAUETPOUG YIa XPHOoN HE TNV
OUYKeKPIUEVN opdda. Avatpé€te oto Eyxelpi-
610 RS8GDXXX yla AeMTOpEPELEG.

+ A6 mipoemAoyn), n 086vN Tou NAEKTPOVIKOU ENe-
YK TIapouctddel Tnv Tiur Beppokpaciog yia tnv
miieon avappdéenong oe °C. MNa Tnv epeavion tng
TIPS BepUokpaciag yia TNV TeoN CUMMUKVW-
ONG, TNEOTE TO KATW KOUTTI (€1k6va 3).

O NAEKTPOVIKOG EAEYKTIG EiVal EPYOCTACIOKA TIPO-
puUBUIOUEVOG Yia Ta YUKTIKA R404A, R449A, R452A
1 R134a, avdloya pe To HOVTENO TOU OTEPEWPEVOU
OUUIMEDTH KOl TNV €pappoyn (avatpééte oto MNa-
pdpTnua oTo EYXEIPIBIO EYKATAOTAONG TOU EAEYKTH
Optyma). Edv xpnowomoinBei dA\o Yuktikd, n
pPUBUION YUKTIKOU TIpETEL val oANGEeL H mapdape-
P0G 112 mpémel va pubpiotei oto 0 mptv amd autd
(KUPLOG SIAKOTITNG AOYIOUIKOU = KAEIOTOC).

« Miéote 10 MAvw KouuTi yla PePIKA SEUTEPOAE-
mita. Epgaviletal n otiAn pe kwdikolg mapa-
HETPWV.

« MéoTte 1o MAvw 1y To KATwW KoL yla va Bpeite
Tov KwdIKS apapérpou 030.

« [I€0TE TO HECAIO KOUUTTI HEXPL VA EPPAVIOTEI N
TIYA Yla QUTHA TNV TTAPAUETPO.

« [i€ote 10 MAVW 1 TO KATW KOUTI Yyla va €TI-
Aé€ete Tn véa Tipn: 2 = R22, 3 = R134a, 13 =
R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20 = R407C, 21
=R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 = R449A,
42 =R452A.

« Méote 10 peoaio kouumi yla va empPePawoeTe
NV EMAEYPEVN TIUN.

10 - EmaAriBguon mptv tn Béon oe Aeitoupyia

A Xpnowpomorjote Siatd€eic acpaleiag omwe
SL1OKOTTTN TTiEON G AOPAAEIG KAl UINXAVIKT OVAKOU-
@oTIKA BaABida mou cuppop@wvovTal TG00 e
TOUG YEVIKOUG 000 KAl E TOUG TOTTIKOUG IOXVUOVTEG
KAVOVIOHOUG Kal IpOTUTIa ao@aleiag. BeBaiwBeite
OTL AEITOUPYOUV Kal £X0LV PUBUIOTE CWOTA.
A\ ENéy€e 61 01 pUBICEIC TWV SIOKOTITMVY UYN-
Mg TiEONC KAl TwV avakouPIoTIKWV BaABidwv
Sev umepBaivouv v péylotn mieon Aettoupyiag
omoloudnmote e€aPTHATOC TOU CUCTAMATOG.

« EmaAnBeloTe 0Tt OAEC OL NAEKTPIKEG OUVOEDELS
£{val CWOTA OTEPEWMEVEG KAL OE CUMMOPPWON
HE TOUG TOTTIKOUG KAVOVIOHOUG.

- 'Otav amarteital Beppavinpag oTpo@arobord-
Hou, n povada TpEmel va evepyorolnbei Tou-
Aaxiotov 12 Wpeg TPV TNV apXIKH EKKivnon Kat
NV €KKivnon peTd and mapatetapévn SIOKOoTH
Aertoupyiag yia Beppavtripeg oTpo@aroBaidpou
Tomou dvta.

« H povada epodidletarl pe évav Slakdmtn pev-
HaTog yla mpootacia and uneppoptwon. H
mipootacia amod unepPopTWon mpopubuileTal
amnd To EPYOOTACIO, AANA CUVIOTATAL VO ENEY-
XETE TNV TIUN TPV Béoete TN povada o€ Ael-
Toupyia. H iy mpootaciag and umep@opTw-
on Bpioketal 1o Sidypappa cuvdecuoloyiag
oTtnVv MPoobia mépTa TN povadag,.

11 - Ekkivnon

13 — Aarroupyia €KTakTng avdyKng Xwpig EAeyKTH

« MoTé pnv ekKiveite Tn povada 6tav dev UTAPXEL
WUKTIKO.
«'O\eg o1 BaABideg Aertoupyiag mpémel va gival
oTtnV avolktr Béon.
« H BaABida rotalock mavw oto CUANEKTN TIPE-
TIEL va Yupioel 1 OTpo®r TPOG TNV KAEIOTH
katevBuvon yia va emreuxOei n owotn mieon
OUMMUKVWONG Y1a ToV HETASATN TTiEONG.
EAéy€te Tn ouppopewon petadl g povddag
KAl TNG TAPOXNG LoXVOG.
EAéy&te 0T 0 BeppavTripag otpogaroBardpou
Aertoupyei.
EAéy&te OT1 0 avepoTrpag umopei va meplotpa-
@ei eNeVBepa.
EAéy&te 611 TO MPOOTATEUTIKO PUANO €XEL APpal-
peBei amod TNV Tiow MAEUPA TOU GUUTTUKVWTH.
E€loopponriote v mieon HP/LP.
Evepyomotote tn povada. Oa mpémel va Eeki-
viioel apéowc. Eav o oupmeotg Sev Eekvi-
o€l, EAéYETE TN CUPHOPPWON TWV KAAWSIWOE-
WV KAl TNV TA0N 0TOUG OKPOSEKTEC.
MBavry avtiotpopn meploTpoPr €vOG 3-@a-
OIKOU CUMTTEDTH UMOpEi va avixveuBei amd ta
akdouBa @awvopeva: o cupmeoThg dev ouo-
owpeLel Tieon, €xel apUolka VPnA otdbun
BopUBou Kal apuoika XaunAr KatavaAwon
10XV0G¢. Y€ TETOlO TIEPITTTWON, OBAOTE AUECWS
™ povada Kal cUVOEDTE TIG PAOELG OTOUG Ow-
OTOUG OKPOOEKTEG TOUG.
Edv n katebBuvon mepIoTPOPNG gival owoTn
n évdelén xapunAnig mieong otov eAeyktn () o
UETPNTAG XaunARg mieong) Ba mapouactadel
UeloVpEVN TTiEDN Kal N €vOel§n uPnAng mieong
(n o peTpNTAG LYNAKG Tieong) Ba mapouactadel
avfavopevn mieon.

12 — 'EAgyxog pe Tn povada og Asitoupyia

ENéy€te v KkatevBuvon TEPIOTPOPRG TOU
aveplotipa. O aépag MPEMEL va pEEL amd Tov
OUMTTUKVWTH TTPOG TOV QVEUIOTHPA.

EAéy&re TV €€apon Tou pevipatog Kat tnv Tdon.
EAéy€te TNV unepBéppuavon avappdenong yia
VO HEIWOETE TOV KIVOUVO EUPAVIONG TOU Pal-
vopévou slugging.

‘Otav mapéxetal VOAOSEIKTNG TTaPATNPENOTE
otn o1abun tou Aadlol oTnV €KKivnon Kalt
Katd ™ Aettoupyia yia va empBePaiwoete 4TI N
o0T1aBun Tou Aadlov Tapapével opath.
TnprioTe Ta 6pla Aertoupyiag.

EAéy&te OMOUG TOUG OWAVEG Yl PN GUCLO-
Moyikoug kpadaopouc. Kivioelg peyaAiTepeg
Tou 1,5 mm amartouv 510pOWTIKA péTpa dTIWG
UTTIOOTNPIYHATA CWARVWV.

‘Otav XPEIOOTEI, UMTOPEITE VA TIPOCOECETE EMTAE-
oV YUKTIKO o€ uypr) @Aon otnv TIAEUPA Xaun-
MG Tieon g 600 To SuVATOV HOKPUTEPA OTTO TOV
oupmeoTr). O CUMTIECTHG TIPETTEL VO AEITOUPYEI
Katd tn didpkela avtr tng Stadikaociag.

Mnv unteppoptilete TO cUOTNHA.

AkoloubBeite Toug TOTKOUG KAVOVIOUOUG OXe-
TIKA PE TNV EMAVAPOPA TOU YUKTIKOU PECOU
amd tnv povada.

Moté pnv ameAeuBepwVeTE YUKTIKO OTNV
atpooPalpa.

Mpwv @Uyete amd Tov Xwpo eykatdotaong, Si-
€VePYNOTE ia YeVIKN emMOewpnon eyKatdota-
oNnG OXETIKA pe v kabapotnta, to B6pufo
Kat Tnv avixvevon Slapporng.

Kataypayte tov TUMo kal tTnv moootnta TG
TANPWONG YUKTIKOU KABWG €1TioNG KAl TIG OUV-
Orikeg Aertoupyiag wg avagopd yla HENOVTL-
KEG EMOEWPNOELG.

Ye mepimtwon PAAPNG Tou eeyktn, n povada
OUUTTUKVWONG €XEL TN SuvaTdTNTA Va AEToUpYN-
o€l Qv N TUTTIKN KOAWSiwon Tou eAeyKTH (ElKOVA
4) TpomomioinBei o€ pia mpoowptvr) kKaAwdiwon
(elkOva 5) dmwg mepLypaPeTal TOPAKATW.
A Autd n tpomomoinon mpénel va SievepynOei
uévo amod €€ouclodoTnuéVoug NAEKTPOAGYOUG.
Mpénet va tnpnbei n vopobeoia TnNG ekAoToTE
XWPAG.
A\ AmoouvbéoTe T HovASa GUUTTUKVWONG amd TV
TIapoxr} PEVHATOG (KAEIOTE TOV SLOKATTTN PEVUATOC)
+H emagn Tou Ogppootdtn Awpatiov TPEmel
va €xel SuvatoTnTa petaywyng 250VAC.

« ApaipéoTe To Kahwdlio 22 (eicobog acpaheiag
DI3) kat To kaAwd1o 24 (BeppooTtdTng Swuati-
ou DI1) kat tormoBetrote Ta padi pe pia povw-
uévn yépupa akpodektwv 10mm? 250 Vac.

« Apaipéote 10 Kahwdlo 25 (BepuooTtding
Swpartiou DI1) kat to kaAwdio 11 (tpogodoaia
OUUMIEDTN) Kal TormoBeTote ta padi pe pia
HOVWUEVN YéPUPQ aKPOSeKTWY 10mm? 250VAC.

+ A@ailp€oTe To KAAWSI0 6 KAl CUVOEDTE TO PE TN
Yé@upa akpoSeKTwV yia Ta Kahwdia 11 kat 25.
‘Evag S1akdTTNG TTiEONG AVEUIOTNPA 1 EAEYKTIG
TaXUTNTAG AVEUIOTHPA HMopEl va ouvdebei ev
O€lpd 01O KAAWSI0 6.

« Apaipéote t0 Kalwdlo 14 (Beppavtnpag
otpo@aloBaldpou) Kal OuvdECTE TO OTOV
AKPOSEKTN 22 TOU EMAPEN CUUTTLEDTH.

+ Agpaipéote 10 KaAWSI0 12 (Tpopodoaia Oep-
pavtipa oTpo@AAOBaNAUOU), EMEKTEIVETE
autd T0 KOAWSIO XPNCILOTIOIWVTAG Hid YEPQU-
pa akpoSekTwy 10mm? 250 Vac Kat éva Kagé
KoAWS10 1,0mm? Kal GUVSECTE TO OTOV aKPO-
&€KTN 21 TOU EMAPEQ CUNTTIEDTN.

+ AQalp£€0TE TO PeYANO UTTAOK AKPOSEKTWV aTTd
TOUG aKPOSEKTEG TOU ENeYKTH 10 éwg 19.

+ JUVOEOTE TN HoVAda CUPTTUKVWONG OTNV TTAPO-
XN PEUUATOG (avoi€Te ToV SIAKOTTN PELUATOQ).

14 - Juvtripnon
A Na amnevepyorolgite mavta T povada kheivo-
vTag Tov S1aKOTTN PEVUATOC TPV avoifeTe TNV
méPTA(EC) TOU aveploTrPA.
A\ H sowtepik mieon kat n Beppokpacia emea-
VEiaG €ival eMKiVOUVEG Kal HTTOPOUV VA TIPOKOAE-
OOUV HOVIHO TPAUHATIONO. OL XEIPIOTEG CLVTHPN-
ONG Kal Ol eyKaTaoTdteg mpémel va Slabétouv Tig
KATAMNAEG IKavOTNTEG Kal gpyaleia. H Beppo-
KPAGia TwV CWANVWOEWV UMopEi va utiepRei Toug
100°C kat va mpokaAéoel cofapd eykavpata.
A BeBaiwBeite d11 ekteENOUVTAI TTEPIOBIKEC €TII-
Bewpnoeig o€pPIg ya va Slao@aloTei n aglomi-
oTia TOU CUCTAMATOG Kal OTIWG amatteital anod
TOUG TOTKOUG KAVOVIOMOUG.

lNa va amogeuvxBolv mpoBAuata mou oxetiCo-
VTal PE TO OUOTNHA, CLVICTATAL N aKOAouBn TTe-
ptodikn ouvtpnon:

- EmaAnBevote 611 o1 Siatael aogateiag Aet-
TOUPYOUV Kal £XOUV PUBUILOTEI CWOTA.

+ BeBawwBeite 6Tt T0 cVoTNUA Sev Tapouotalel
Slappoég.

« ENéy&te Tnv £€€apon pEVUATOG TOU CUNTTIEDTN.

- EmBefaiwote 611 TO cVOTNPA AsrToupyei U
TPOTIO CUVETTH E TA OPXEIQ TIPONYOUHEVWY OU-
VINPHOEWV KAl TIG SUVONKeG TTEPIBANNOVTOG.

+ ENéy&te 011 OAeg o1 NheKTPIKEG OLVEETELG €€0-
KOAOUBOUVV va €ival EMAPKWE OTEPEWIEVEG.

« Alatnpnote Tn povada kabapr Kat emainOev-
oTe TNV anouacia okoupldg Kal o&gidbwong ota
£§0PTNHATA, TOUG CWARVEG KAl TIG NAEKTPIKEG
ouvdéoelg TnG povadag.
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Odnyisg

Darifi

O OUMTUKVWTAG TIPETEL VO ENEYXETAL TOUAAXI-
OTOV Mia @opd TO XPOVO Yla amo@PAgel; Kal va
kaBapiletal edv kp1Bei amapaitnto. H mpdofaon
OTNV E0WTEPIKN TTAEUPA TOU CUUTTUKVWTH YiveTal
HEOW TNG MOPTAG TOU AVEUIOTHPA. Ta OTElpw-
HOATO HIKPOAYWYWV TEIVOUV VA CUYKEVTPWVOUV
PUTIOUG OTNV EMPAVEIA AVTi OTO ECWTEPIKO Kal
€101 €ival EUKOAOTEPO va kabaplotouv am' OTL Ta
OTTEPWHATA TITEPUYIOPOPWY CWARVWV.

« Atevepyorolote Tn povdada kheivovtag tov
SlakémTN pevATOC TPV avoieTte TNV mMdpTa
TOU QVEMIOTAPA.

« AQaIPEDTE TOUG ETMIPAVEIAKOUE PUTTOUG, GUANQ,
{VEC, KATT., 1€ pia NAEKTPIKN OKOUTIA, EPOSIOoUE-
vn ye Bouptoa fj AANO pAAaKO TTPOCAPTNUAL.
EvaM\akTikd, pifte memeopévo aépa oTo omeipw-
Ha amd péoa mpog Ta €€w Kal BoupToioTe e
Hia pahaknr) Bouptoa. Mnv XxpnoIUOTIOINOETE
oupudtivn Bouptoa. Mnv XTUTTAOETE Kal Unv
ySApeTeE TO oMEipwA UE TOV CWARVA TNG NAE-
KTPIKAG OKOUTIOG 1) LE TO aKPOPUOCIO agpa.

« Mptv KAE(OETE TNV TTOPTA TOU AVEUIOTHAPQ, YU-
piote To MTEPUYIO TOU aveUIOTAPA 0T Béon
mou mapouaotdletal otnv glkdva 6 yla va punv
XTUTTAOEL N TOPTA TOV AVEUIOTHPA.

Edv €xete avoifel To cUOTNHA YUKTIKOU, TIPEMEL
va eKTTAUVETE TO oUOTNUA PE ENpod aépa i alwTto
yla TNV aaipeon TG VypAsiag Kal va TomoBeTh-
oeTe éva véo @iktpo Enpavtnpa. Eav amateitat
EKKEVWON TOU YUKTIKOU, N EKKEVWON TIPETIEL VA
Yivel pe Tétolo Tpomo WoTe va unv Slaguyel To
YUKTIKO 01O TEPIBANNOV.

15 - AAwon cuppdpPPWong

16 - Eyyunon

- Odnyia mepi eomAicpov umé mieon
2014/68/EE EN 378-2:2016 - Zuotripata Yuéng
Kat avtAieg BeppotnTAG - ATTAUTAOELG AOPOaAEiag
Kat mePIPONOVTIKEG amatioel; - Mépog 2:
SxeS100M0G, KATAOKEUN, SOKIUEG, orjpavon Kat
TEKuNpPiwon

Odnyia mnepi xapnAng Ttaong 2014/35/
EE EN 60335-1:2012 + A11:2014- Ac@dlela
NAEKTPIKWY CUOKEUWV OILKIAKAG KAl TTAPOMOLAG
XPNong - Mépog 1: Tevikég amatioelg yia oAa
TO CGUYKPOTAMATO GUMTTIECTH-CUUTTUKVWTI TIOU
avagEpovtal mapanavw

OAHFIA mepi owoloyikoU oxeSiaopov
2009/125/EK, ywa ©Oéomon mAaiciov ya
Tov Kaboplopd amatioEwV  OIKOAOYIKOU
oxeblaopoy 600V agopd oOta  TPoidvTa
mou oxetiCovtal it3 mv EVEPYELQ.
KANONIZMOX (EE) 2015/1095, yia gpapuoyn
m¢ Odbnyiag mepi olkoAoylkoU oxeSlacpou
2009/125/EK  OXeTikd HE TIG QMAITACEIG
OIKONOYIKOU  OXeSIOOHOU  YIo  EMAYYEAUOTIKA
Yuxopeva eppdpla amoBrkeuong taxupUKTe/
TOXUKATAWUKTEG, OUYKPOTAUOTA  CUUTIECTH-
GUMTTUKVWTH Kal PUKTEG Slepyactwy.

+ Ol HETPNOEIG YIa TA CUYKPOTHHUATO CUUTIECTHA-
CUMTTUKVWTH YivovTal CUUQWVA UE TO TIPOTUTIO
«EN 13771-2:2007» - Aokipéc kat pébodot
SOKIMWV YUKTIKAG amdSoonG CUUMIESTH Kal

OUYKPOTNUATWYV CUUTTIECTA-CUUTTUKVWTH
- Mépog 2: ZUyKPOTAMATO  CUMTIECTH-
OCUMTTUKVWTA

Na cupmepihapBdveTe mavta Tov aplOpuo HovTE-
Aou Kal Tov oeIpLaKko apBuéd oe kdBe aiwon mou
EYEIPETE OKETIKA PE AUTO TO TIPOIOV.

H gyyUnon tou mpoidvtog evéxeTal va akupw-
B¢l 0TIC aKONOUOEC TIEPITTWOELG:

« Amrouoia tng evOEIKTIKAC mMvakidag.

« E€wtepikég Tpomomolnoelg, 1dlaitepa, Stavolén
OTIWV, CUYKOAANON, OTTACEVA OKENN Kal On-
Hadia amod KPoUoELC.

+ ZUUTTIEOTAG TTOU €XEL AVOIXTEL 1 EMOTPEPETAL
Un OPPAYICUEVOG.

« ZKOUPLA, VEPO f XPWOTIKA avixveuong Slappo-
G EVTOG TOU CUUTIIEDTH.

« Xprion YuKTIKoU i AmavTikou mou Sev €xel
eykp1Oei amo tnv Danfoss.

« Tuxov mapéKkAIoN amd TIG CUVIOTWHEVEG 0Onyi-
£GTTOU APOPOUV TNV EYKATACTACH, EPAPHUOYN N
ouvtApnon.

« XpAon o€ KIVNTEG EQAPUOYEG.

« Xprion o€ mepIBANNOV EKPNKTIKAC ATUOCPAIPAC.

« O aplBudg povtéhou 1 o oelplakdg aptBuodg
Sev ouvodevel Tnv aiwon yia eyyonon.

17 - AidBeon

H Danfoss ouvioTtd Tnv avakUKAwaon Twv
HovASwWV CUUITUKVWONG Kat Tou Aadlov
amnd KatdANAn eTalpeia oTIG EYKATAOTA-
OEIG TNG.

H Danfoss 8ev avaAapBdver kapia euBuvn yia mOavd o@AaAuaTa 0TOUG KATAAGYOUG, Ta TIPOCTTEKTOUG Kal To GAAO €vTuTio UAIKG Tng. H Danfoss diatnpei To Sikaiwua va TPOTTOTIOIRTE! Ta TTPOIOVTA
NG Xwpig GAAN TTpoeidotroinon. To idio 1oXUEl Kal yia TTPoiévTa TTou BpiokovTal 3N UTTd TrapayyeAia, Je TNV TTPOUTIOBEaN OTI TETOIEG TPOTTOTIOINCEIG HTTOPOUV Va Yivouv Xwpig va aTraitouvTal

GAAEG aAAQYEG OTIG TIPOCUHPWVNUEVEG TTPODIAYPAPEG.

‘OAa Ta eUTTOPIKG GAPATA TTOU TrEPIAAMBAVOVTAl O€ AUTO TO UAIKO OTTOTEAOUV TTVEUNATIKN IBIOKTNOIA TwV avTioTolXwV TaIpEIwV. H emmwvupia Danfoss kai To Aoyotutro Danfoss atmmoteAolv
euTropIKa orfjpata TG Danfoss A/S. Me Tnv emi@UAagn K&Be dIKaIWPATOG.
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IOtpiyma Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Navneskilt

A
A —~OP-MPXMO034MLP00G M Q‘ w
v
B ——~114X4261 MADE IN INDIA v o > ;
> T >
C —— Application MBP P54 —
D —| Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A  (2) R134a N - A\ Kondensatorene mé& kun brukes til sitt
Elo mwp e () sna OTTIRASZA Daabon R ‘ tiltenkte formal og innenfor sitt bruksomrade.
. MWL (07 bar @3 bar X /\ EN378 (eller andre relevante lokale sikker-
voltage 230V ~ 1N~ 50Hz hetsbestemmelser) ma oppfylles til enhver tid.
LRA 60 A MCC 19A
OILINSIDE ~ POE 46 Kondensatoren leveres med nitrogengass-
G—|> SerialNo.  123456CG2816 o« ; £ . trykk (1 bar), og kan derfor ikke kobles til slik
(11 g Bilde 1: Minimum montasjeavstander den er. Se «installasjon» for ytterligere detaljer.
EAN No. HXXXXXXXXXXXXX 5
~ 2 Q:Luftinn R: Luft ut Kondensatoren ma hdandteres med forsik-
Q H CEM JOT—— tighet i vertikal stilling (maksimal avvik fra
Enhet wiXxjpy|z vertikal stilling: 15°)
[mm]|imm]|[mm]|[mm]
A: Modell Kapsling 1
B: Kodenummer (Kodenr. 114X31-eller 114x41-| 20 | 220 | 426 | 456
C: Applikasjon, beskyttelse Kapsling 2 250 | 650 | 530 | 530 /\ Installasjon og service av kondensa-
D: Kjolemiddel (Kodenr. 114X32- eller 114X42-) <\ torer ma kun utfores av kvalifisert
E: Servicetrykk kapsling Kapsling 3 250 | 760 | 581 | 581 personell. Fglg disse instruksjonene og
! K . (Kodenr. 114X33--eller 114X43-) . . . .
F: Tilferselsspenning, stremforbruk med last Kansling 4 god praksis for installasjon, idriftsettelse,
apslin
rotor, maksimalt stramforbruk (Kodenn114Xg4——<gler114xw) 250 | 900 | 700 | 700 vedlikehold og service av kjoleanlegg.

G: Serienummer og strekkode

AR S

===

Kompressor gar

Veivhusvarme pa

Vifte gér

Temperaturverdi for sugetrykk. Trykk
den nederste knappen for a endre til
inkludert) visning for kondenseringstrykk

U: M8-skruer for stablet montering (inkludert)
V: Festeskruer (ikke inkludert)

T: Montasjebraketter for stablet montering (ikke Ll

Bilde 2: Stablet montering

R/

Bilde 4: Normal kabling Bilde 5: Midlertidig kabling
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Instruksjoner

Darifi

1 - Innledning

Disse instruksjonene gjelder Optyma™ Plus kon-
densatorene OP-LPHM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM & OP-MPBM
brukt i kjgleanlegg. De inneholder ngdvendig
informasjon om riktig og sikker bruk av dette
produktet.

Kondensatoren omfatter falgende:

« Mikrokanal varmeveksler

« Stempel- eller scroll-kompressor

« Receiver med stengeventil

« Kuleventiler

« Seglass

« Hay- og lavtrykksbrytere

« Utskiftbart terkefilter

- Elektronisk styreenhet

- Effektbryter (Hovedbryter med overbelast-
ningsvern)

- Vifte- og kompressor-kondensatorer

» Kompressorkontaktor

aldri er brukt til CFC- eller HCFC-kjglemidler.

« Bruk rene og terre kobberrar beregnet pa kjo-
lemidler, samt slaglodding i selvlegering.

« Bruk rene og torre systemkomponenter.

« Sugergrene tilkoblet kompressoren ma veere
fleksible i 3 akser for a dempe vibrasjoner. | til-
legg ma reranlegget utferes pa en slik mate at
oljereturen til kompressoren er sikret, og at fa-
ren for at veeskern renner tilbake og forarsaker
vaeskeslag i kompressoren er eliminert.

4 - Installasjon

« Anlegget som kondensatoren er installert i
ma oppfylle EU direktiv nr. 97/23/EF om trykk-
pakjent utstyr. Selve kondensatoren er i seg
selv ikke en "enhet" i betydningen dette di-
rektivet bruker.

« Det anbefales at man installerer enheten pa
gummiklosser eller vibrasjonsdempere (ikke
inkludert).

+ Det er mulig & stable flere enheter oppé hverandre.

+ Robust veerbestandig kapsling Maksimum
Enhet .
stabling
2 - Handtering og lagring Kapsling 1 3
. 2 Kodenr. 114X31-- eller 114X41--
+ Det anbefales at man ikke dpner pakken for (Kodenr - eer )
il lasi d Kapsling 2 3
den er bragt til installasjonsstedet. (Kodenr. 114X32~ eller 114X42-)
+ Handter enheten med forsiktighet. Pakken Kapsling 3 ,
kan flyttes med gaffeltruck eller jekktralle. (Kodenr. 114X33-- eller 114X43--)
Bruk riktig og sikkert lgfteutstyr. Kapsling 4 )
- Oppbevar og transporter enheten i stdende (Kodenr. 114X34 eller 114X44-)

stilling.

» Oppbevar enheten mellom -35°C og 50°C.

+ Ikke utsett pakken for regn eller korrosiv
atmosfaere.

« Sjekk at enheten er komplett og uskadet etter
at den er pakket ut.

3 - Forsiktighetsregler ved installasjon

A\ Plasser aldri enheten i brennbar atmosfzere
A\ Plasser enheten slik at den ikke blokkerer eller
hindrer passasje, derer, vinduer eller lignende.

- Sgrg for tilstrekkelig plass rundt enheten slik
at luften kan sirkulere og derer kan dpnes. Se
bilde 1 for minimumsverdier for avstand til
vegger.

« Unnga a installere enheten pa steder hvor den
daglig utsettes for direkte sollys over lengre tid.

+Unnga a installere enheten i aggressive eller
stovete miljoer.

« Sgrg for at fundamentet (som ma ha mindre
enn 3° helning), er kraftig og stabilt nok til
baere hele vekten og til a eliminere vibrasjoner
og stay.

+ Enhetens omgivelsestemperatur ma ikke
overskride 50°C nar den star.

« Forsikre deg om at stremtilferselen stemmer
med spesifikasjonene til enheten (se merke-
skiltet).

« Nar man installerer enheter beregnet pa HFC-
kiglemidler, skal man bruke utstyr som er
spesielt beregnet pa HFC-kjglemidler, og som

- Ved stabling ma den gverste enheten festes til
veggen som vist i bilde 2.

« Frigjer nitrogentrykket sakte gjennom schrader-
porten.

+ Koble enheten til systemet sa snart som mulig
for @ unnga oljeforurensing fra omgivelsesfukt.

» Unnga at det trenger materiale inn i systemet
nar man kutter rgr. Bor aldri hull hvis det ikke
er mulig a flerne grader.

+ Lodd med starste forsiktighet. Bruk riktig tek-
nikk, og ventiler rerene med nitrogengass.

+ Koble til ngdvendige sikkerhets- og styre-
enheter. Nar man bruker schrader-porten til
dette, flerner man den innebygde ventilen.

« Det anbefales d isolere sugergret opp til inntaket
pa kompressoren med 19 mm tykk isolasjon.

5 — Lekkasjedeteksjon

A Trykksett kretsen aldri med oksygen eller tarr
luft. Dette kan fere til brann eller eksplosjon.

« Ikke bruk fargestoff til lekkasjedeteksjon

« Utfor lekkasjedeteksjonstest pa hele systemet
» Maksimalt testtrykk er 31*) bar.

« Nar man oppdager en lekkasje, mé man repa-

rere lekkasjen og gjenta lekkasjedeteksjonen
* 25 bar for OP-.......AJ.... & OP-......FH....-modeller

6 - Vakuum

« Bruk aldri kompressor til & evakuere systemet.
« Koble en vakuumpume til bade LP- & HP-sidene.
« Trekk ned systemet til under et vakuum pa

500 pm Hg (0,67 mbar) absolutt trykk.

« Ikke bruk megohmmeter eller sett stram pa
kompressoren nar den star under vakuum, da
den kan bli skadet innvendig.

7 - Elektriske tilkoblinger

+ Sl av og koble fra hovedstremtilfgrselen.

+ Forsikre deg om at stromtilferselen ikke kan
slds pa under installasjon.

+ Alle elektriske komponenter ma velges iht. lo-
kale standarder og krav til elektrisk utstyr.

« Se kablingsskjema for informasjon om elek-
triske tilkoblinger.

« Forsikre deg om at stremtilforselen oppfyller
spesifikasjonene til enheten og at stremtilfer-
selen er stabil (merkespenning £10% og mer-
kefrekvens +2,5 Hz)

- Dimensjoner stremforsyningskablene iht. en-
hetens spesifikasjoner for strem og spenning.

« Beskytt stromtilfarselen og forsikre deg om at
jordingen er riktig utfert.

« Utfor stromtilforlsene i henhold til lokale stan-
darder og lovmessige krav

« Enheten er utstyrt med en elektronisk styreenhet.
Se handbok RS8GDxxx for mer informasjon.

+ Enheten er utstyrt med hovedbryter med
overspenningsvern. Overspenningsvernet er
forhandsinnstilt fra fabrikk, men det anbefales
at man sjekker verdien for man setter i drift en-
heten. Verdien for overspenningsvernet finnes
i kablingsskjemaet i framderen til enheten.

+ Enheten er utstyrt med hey- og lavtrykksbry-
tere, som kutter stremtilfgrselen til kompres-
soren direkte hvis de utlgses. Parametrene for
utkutting ved heyt og lavt trykk er forhands-
innstilti styreenheten, tilpasset kompressoren
som sitter i enheten.

For enheter med 3-fas scroll-kompressor (OP-
MPXMxxxxxxxxE), ma man kontrollere riktig fa-
sesekvens for kompressorens rotasjonsretning.
« Bestem fasesekvensen ved a bruke fasemaler
til 3 etablere rekkefolgen til fasene L1, L2 og L3.
- Koble fasene L1, L2 og L3 til hovedtilfer-
selsklemmeneT1,T2 og T3.

8 — Fylle systemet

« Start aldri kompressoren med vakuum. Hold
kompressoren avslatt.

+ Bruk kun kjglemiddel som er beregnet for
enheten.

- Fyll kjolemiddel i vaeskefase pa kondensatoren
eller vaeskebeholderen. Lad systemet langsomt
til 4 - 5 bar for R404A/R448A/R449A/R407A/
R407F/R452A og ca. 2 bar for R134a, R513A.

« Resten av ladingen gjeres nar installasjonen
har nadd stabil tilstand under drift.

- La aldri fylleflasken sta tilkoblet kretsen.

9 - Stille inn den elektroniske styringsenheten

« Enheten er utstyrt med elektronisk styrings-
enhet som er programmert fra fabrikken med
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parametere for bruk sammen med enheten.
Se handbok RS8GDXXX for mer informasjon.

« Som standard viser den elektroniske styrings-
enheten temperaturene for sugetrykket i °C.
For & vise temperaturen pa kondenseringstryk-
ket, trykker du den nederste knappen (bilde 3)

Regulatoren er fabrikkinnstilt for R404A, R449A,
R452A eller R134a, avhengig av kompressor-
modellen som er montert og bruksomradet (se
vedlegg i installasjonshdndboken for Optyma
Controller). Hvis det brukes et annet kjslemiddel,
ma innstilling for kjglemiddel endres. Parameter
r12 ma stilles til O forst (programvare hovedbryter
=av).
« Trykk og hold inne den gverste knappen i et par
sekunder. Kolonnen med parameterkoder vises.
« Trykk pa den overste eller nederste knappen
for a finne parameterkode 030.
« Trykk pa den midterste knappen til verdien for
denne parameteren vises.
+Trykk pa den gverste eller nederste knap-
pen for & velge den nye verdien: 2 = R22, 3 =
R134a, 13 =R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20
=R407C, 21 = R407A, 37 = R407F, 40 = R448A,
41 =R449A, 42 = R452A.
« Trykk pa den midterste knappen for a bekrefte
den valgte verdien.

10 - Verifisering for idriftsettelse

A\ Bruk sikkerhetsenheter som sikkerhetstrykk-
bryter og mekanisk avlastningsventil som er i
samsvar med bade generelle og lokale bestem-
melser og sikkerhetsregler. Forsikre deg om at
de fungerer og er riktig innstilt.

A Sjekk at innstillingene av heytrykksbrytere
og avlastningsventiler ikke overstiger maksimalt
servicetrykk til noen systemkomponent.

- Verifiser at alle elektriske tilkoblinger er skikkelig
festet og i samsvar med lokale bestemmelser.
« Nar det er ngdvendig med en veivhusvarmer,
ma enheten veere stramfgrende i minst 12 timer
for forste gangs oppstart og oppstart etter lengre
tids stillstand for veivhusvarmere av bandtypen.

« Enheten er utstyrt med hovedbryter med
overspenningsvern. Overspenningsvernet er
forhandsinnstilt fra fabrikk, men det anbefales
at man sjekker verdien for man setter i drift
enheten. Innstilt verdi for overspenningsvern
finnes i kablingsskjemaet i frontdgren.

11 - Oppstart

« Start aldri enheten uten at kjslemiddel er fylt pa.

« Alle serviceventiler ma sta i apen stilling.

- Rotalock ventilen pad mottakeren ma vris en
runde i stengeretning for & oppna riktig kon-
densator trykk i trykksenderen.

« Sjekk samsvar mellom enheten og stromtilfer-
selen.

« Sjekk av veivhusvarmeren fungerer.

- Sjekk at viften dreier fritt.

- Sjekk at beskyttelsesarket er fiernet fra baksi-
den av kondensatoren.

- Balanser HP/LP-trykket.

- Sett spenning pd enheten. Den skal starte
umiddelbart. Hvis kompressoren ikke star-
ter, kontrollerer man kablingen og at det star
spenning pa klemmene.

- Reversert dreieretning til en 3-fas kompressor
kan oppdages pa folgende mate; kompres-
soren bygger ikke opp trykk, den stgyer unor-
malt mye, og den har unormalt lavt stremfor-
bruk. Hvis man oppdager dette ma man sla
av enheten gyeblikkelig og koble fasene til
riktige klemmer.

« Hvis dreieretningen er riktig, skal lavtrykks-
indikeringen pa styringsenheten (eller lav-
trykksmanometeret) vise fallende trykk, og
heytrykksindikeringen (eller haytrykksmano-
meteret) skal vise gkende trykk.

med en isolert 250 Vac 10mm? klemmebro.

« Fjern ledning 25 (romtermostat DI1) og ledning
11 (stremforsyning til kompressor) og koble
dem sammen med en isolert 250V AC 10 mm?
klemmebro.

+Ta ut ledning 6 og koble den sammen med
ledning 11 og 25 med en klemmebro. En vif-
tetrykkbryter eller turtallsbryter for vifte kan
kobles i serie med ledning 6.

« Ta ut ledning 14 (veivhusvarmer) og koble den
til kompressorkontaktorklemme 22.

+ Ta ut ledning 12 (stremforsyning til veivhus-
varmer), utvid denne traden med en 250V AC
10 mm? klemmebro og 1,0 mm? brun kabel og
koble den til kompressorkontaktorklemme 21

« Fjern den store klemmeblokken fra klemmene
10 til 19 pa styringsenheten.

+ Koble kondensatoren til stromtilferselen (sla
pa hovedbryteren)

12 - Sjekk av enhet i drift

14 - Vedlikehold

« Sjekk viftens dreieretning. Luftstremmen fra
kondensatoren skal stramme mot viften.

- Sjekk stramtrekk og spenning.

- Sjekk overoppheting av suget for a redusere
faren for stgtvis innsuging.

« Nar seglass finnes sjekker man oljenivaet ved
start og under drift for & bekrefte at oljenivaet
er synlig.

- Overhold driftsgrensene.

« Sjekk om rgr vibrerer unormalt mye. Bevegel-
ser over 1,5 mm krever korreksjon, som f.eks.
montering av klammer.

« Ved behov kan ekstra kjglemiddel i veeskefase
etterfylles pa lavtrykkssiden sa langt unna
kompressoren som mulig. Kompressoren ma
veere i drift nar dette gjores.

- Ikke overlad systemet.

« Folg lokale forskrifter for handtering av kjole-
middelet fra enheten.

« Slipp aldri kjglemiddel ut i atmosfaeren.

+ For man forlater anlegget skal man gjennom-
fore en generell inspeksjon med tanke pa ren-
het, stey og lekkasje.

- Type registrering og mengde kjoglemiddel samt
driftsbetingelser som referanse for framtidige
inspeksjoner.

13 - Neddrift uten styringsenhet

Hvis det er feil pa styringsenheten, kan kon-

densatoren fortsatt drives nar styringsenhetens

standardkabling (bilde 4) endres til en midlerti-

dig kabling (bilde 5) som beskrevet under.

A Denne endringen ma kun utferes av god-

kjente elektrikere. Det enkelte lands lovgivning

skal folges.

A\ Koble kondensatoren fra stremtilfgrselen (sla

av hovedbryteren)

+ Kontakten til romtermostaten skal kunne ko-
ble 250VAC.

- Fjern ledning 22 (sikkerhetsinngang DI3) og
ledning 24 (romtermostat DI1) og plasser dem

A Sl3 alltid av enheten med hovedbryteren far
du dpner viftedegren (s).

A Innvendige trykk og overflatemperaturer er
farlige og kan forarsake permanente personska-
der. Vedlikeholdsoperatgrer og installatgrer ma
ha ngdvendig oppleering og verktay. Rartempe-
raturer kan overskride 100°C og kan fore til alvor-
lige brannskader.

A Sorg for periodiske serviceinspeksjoner for &
sikre at systemet er palitelig og i forskriftsmessig
stand.

For & unnga problemer med systemet anbefales
folgende periodisk vedlikehold:
« Forsikre deg om at sikkerhetsautomatikk fun-
gerer og er riktig innstilt.
- Forsikre deg om at systemet er lekkasjetett.
« Sjekk stramtrekket til kompressoren.
« Bekreft at systemet i henhold til tidligere ved-
likeholdslogger og omgivelsesbetingelser.
- Sjekk at alle elektriske tilkoblinger er skikkelig
festet.
« Hold enheten ren og fri for rust og oksidering
pa komponenter, rar og elektriske tilkoblinger.

Kondensatoren ma sjekkes minst en gang i aret
med tanke pa tilstopping, og den ma rengjores
ved behov. Tilgang til kondensatorens innside
skjer gjennom viftederen. Mikrokanal-spoler har
en tendens til 3 samle opp skitt pa overflaten, og
ikke pa innsiden, noe som gjer dem enklere a
rengjere enn finne- og rerspoler.

+ SIa alltid av enheten med hovedbryteren for
du apner viftedgren.

- Fjern overflateskitt, lov, fibere etc. med stov-
suger utstyrt med berste eller annet mykt
sugemunnstykke. Alternativ blaser man rent
med trykkluft gjennom spolen fra innsiden og
ut, og berster med en myk berste. lkke bruk
tradberste. Ikke sla eller skrap pa spolen med
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stgvsugerraret eller munnstykket.

- Fer man stenger viftedgren, stiller man vifteb-
ladet i stilling som vist i bilde 6 for @ unnga at
doren treffer viften.

Hvis kjglesystemet er apnet, ma systemet spyles
med nitrogen for a flerne fuktighet, og en nytt
torre-filter md monteres. Hvis kjglemiddelet ma
evakueres, skal dette skje pa en mate som hin-
drer at det slippes ut kjglemiddel til atmosfaeren.

15 - Samsvarserklaering

- Direktiv 2014/68/EU om trykkpakjent
utstyr EN 378-2:2016 - Kjglesystemer og var-
mepumper - Sikkerhets- og miljokrav-Del 2:
Design, konstruksjon, testing, merking og doku-
mentasjon

Lavspenningsdirektivet2014/35/EUEN60335-
1:2012 + A11:2014- Elektrisk utstyr for hushold-
ning og lignende-Sikkerhet-Del 1: Generelle
krav-for alle ovennevnte kondenseringsenheter.

@kodesign-direktivet 2009/125/ EC, om
rammene for fastsettelse av krav til oko-
designkrav  for energirelaterte  produkter.
FORSKRIFT (EU) 2015/1095, implementere
okodesign-direktivet 2009/125/EC vedrgrende
krav til gkodesign for profesjonelt avkjglte la-
gringsskap, hurtigkjelingsskap, kondensering-
senheter og prosesskjalere.

« Maling av kondenseringsenheter foretas i
samsvar med standard «EN 13771-2:2007» -
Kjolekompressorer og kondensatorer for kjoling
- Ytelsespreving og previngsmetoder- del 2:
Kondenseringsaggregater

16 - Garanti

Oppadi alltid modellnummer og serienummer nar
man innleverer garantikrav for dette produktet.
Produktgarantien kan bli opphevet i felgende
tilfeller:

« Merkeskiltet mangler.

- Eksterne modifikasjoner, og spesielt boring,

sveising, brukne fatter og slagmerker.

- Kompressoren er dpne eller returnert uforse-
glet.

- Rust, vann eller lekkasjedeteksjonsfarge inne i
kompressoren.

+ Bruk av kjglemiddel eller smgring som ikke er
godkjent av Danfoss.

« Avvik fra anbefalte instruksjoner nar det gjel-
der installasjon, bruk eller vedlikehold.

« Bruk i mobile anvendelser.

« Bruk i eksplosive miljger.

« Intet modellnummer eller serienummer sendt
inn sammen med garantikravet.

17 - Avhending

Danfoss anbefaler at kondensatorer og
olje resirkuleres av selskapet pa stedet.

Danfoss patar seg intet ansvar for mulige feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiell. Danfoss forbeholder seg rett til uten forutgaende varsel a foreta endringer i sine produkter, herunder i
produkter som allerede er i ordre, safremt dette kan skje uten a endre allerede avtalte spesifikasjoner.

Alle varemerker i dette materialet er de respektive firmaenes eiendom. Danfoss, Danfoss logotype er varemerke for Danfoss A/S. Med enerett.
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Optyma“ Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Ta6ena c ume

A —~OP-MPXM034MLP00G M ‘ A
Q w

B ——114X4261 MADE IN INDIA

/A KoMnpecopHO-KOHEH3aTOPHUAT arperat

C — Application MBP P54 _
D — Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2) R134a TpHGBa Aa Ce 13nonsBa camo no I'IpeﬂHa?:Ha
R407A/R407F/RAS2A R513A YeHve 1 B paMKuTe Ha NPeABNAEHOTO 3a HEro
E —— MWP HP (1) 28 bar (2) 23 bar np|/|no>KeH|/|e
MMW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F — Voltage 230V~ 1N ~50Hz A\ Tpy Bcnukn obcTosTencTsa TpAbBa fa ce 3-
LRA 60 A MCC 19A MbHABAT U3nNCcKBaHMATa Ha EN378 (nnn ppyra
OILINSIDE  POE 46 [encTBalla MecTHa HopmaTuBHa yper6a).
G —— Serial No. 123456CG2816 -
| E—— [:[i] % KoMMpecopHO-KOHAEH3aTOPHUAT arperat
EAN No. XXXXXXXXXXXXXX fg Our. 1: MUHUMaNH1 MOHTaXHW Pa3CToOAHUA ce [0CTaBA Mof HaniAraHe Ha a3oTHUA ras 1
@ 7 CeHl = Q:Bxog 3a Bb3ayx R: Waxop 3a Bb3ayx bar), nopagu Koeto He moxe pa ce CBbP3BA B
= 4 Dl 40 oy Do CbCTOAHWETO, B KOETO €; BX. pasaena "MHctanu-
Equrnua Wi x|y |z paHe" 3a AOMbHUTENHN NOAPOGHOCTH.
A: Mogen [mm][Imm]|[mm]|[mm] C
: KOMMPEeCOPHO-KOHAEH3aTOPHUA arperat TpAa6-
B: Konos Homep Kopos N911K:Xp3r1l)—,—cm1nm114x41—) 250 | 550 | 456 | 456 Ba Aa ce 6OpaBn BHMMATENHO BbB BEPTUKANHO
C: Mpunoxetie, 3awnta ronoxeve (MaKcManHo oTMecTBaHe OT Bep-
Kopnyc 2 250 | 650 | 530 | 530 TKana: 15°)
D: XnaguneH areHt (Komos N 114X32—- unm 114X42-)
E: MakcumanHo paboTHO HansiraHe Kopnyc 3 WHcTtannpaHeTto u o6cnyKBaHeTo
o 250 | 760 | 581 | 581 ]
F: 3axpaHBaLlo HanpexeHue, YecToTa, TOK MycKoB (Kopos N° 114X33-- wn 114X43-) . Ha arperatm ce U3BbpLIBa CaMO OT
TOK, MaKCMManeH pa6o‘|’eH TOK Kopnyc 4 KBaJ'II/Id)VII.WIpaH nepcoHan. cﬂeﬂBal‘/’lTe Tesn
(Kopos No 114X34-- unn 114X44-) 250900 | 700 | 700 6
G: CepyieH HoMep 1 6apKog VHCTPYKUMN 1 fo6paTa npakTuKa 3a TeXHu-

yecKkn pa60'rw B XNlaguiHaTa TeXHUKa no oT-
HOLleHMe Ha BbBeXAaHeTo B eKcnloaTayus,
TeXHNYeCKOoTO chnymsaHe n cepBusa.

-
-
=1

Qur. 3: Iucnnen Ha eNeKTPOHHWA perynatop

Pa6otely komnpecop
BkntoueH HarpeBaTen Ha Kopryca
Pa6ortely BeHTUNaTOP

CTOMHOCT Ha TemnepaTypata Mpu CMyKa-
T: MoHTaXHM CKObM 3a MOHTHpPaHe B KONIOHa (He ca BBB TenHo HanAraHe. HatucHeTe fonHMA GyTOH,

BK/IOUEHW B KOMMEKTa) 3a [1a NPeBKJIloYNTe CTONHOCTTa Ha Temre-
U: M8 60nToBe 3a MOHTVPaHe B KONOHa (NpefocTaBeHm) paTypaTa 3a HaNAraHeTo Ha KOHAEH3aUs.
®ur. 2: MoHTipaHe B KonoHa V: MoHTaxHu 6051ToBe (He ca BKMIOUEeH B KOMMeKTa)

Qur. 4: HopmanHo cBbp3BaHe Qur. 5: BpemeHHO cBbp3BaHe
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UHcTpyKunn

1 - BbBegeHne

Te3n HCTPYKLWM Ce OTHACAT 3a KOMMPECOPHO-KOH-
[neH3aTopHuTe arperat Optyma™ Plus: OP-LPHM,
OP-MPYM, OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-
LPQM 1 OP-MPBM, kouTo Ce 13Mnon3BaT 3a Xnaau-
HK cctemu. Te faBaT HeobxoaymaTa MHpopmMaLma
Mo OTHOLUEHME Ha 6e30MacHOCTTa 1 NPaBUIHOTO
M3rosi3BaHe Ha TO31 NPOAYKT.

ArperaTbT BK/IOUBA CNIe[HOTO:

« MuKpoKaHaneH TonioobMeHHUK

- BytaneH nnu cnupaneH komnpecop

« PecuBep cbc cnvpateneH BeHTUN

+ ChepunuHy BeHTUNN

« HabnoaaTeNHO CTHKIIO

« MpecocTaTyi 3a BUCOKO M HACKO HanAraHe

« CmeHsem QunTbp aexugpaTop

- EnekTpoHeH perynatop

« [NaBeH npekbcBay Ha BepuraTta (rnaBeH npe-
BKJIlOUBaTEN CbC 3aLMTa OT NPeToBapBaHe)

+ KoHpeH3aTopy Ha BeHTURaTopa 1 Komnpecopa

+ KoHTakTop Ha Komnpecopa

- ConvpeH Kopmnyc, yCToMumB Ha atMocdepHu
BAVAHNA

2 - bopaBeHe 1 cbxpaHeHue

« MpenopbyBa ce onakoBKaTa Aa He ce oTBaps,
npeau yCTPOMNCTBOTO fia Ce AOCTaBN Ha OKOH-
4aTeNIHOTO MACTO 3a MHCTaNMpaHe.

+ BopaBeHeTo ¢ ycTpoicTBOTO TPAGBA Aa CTaBa
BHUMaTenHo. OnakoBKaTa Mo3BosiABa fa ce
M3MON3Ba BUINYEH Kap WX NaneTeH Kpuk. U3-
roni3BaiTe NOAXOAALLO 1 6e30MacHoO nosaura-
TenHo obopyaBaHe.

+ CbxpaHaABaNTe 1 TpaHCNoOpTUpaTe yCTPOW-
CTBOTO B U3MPABEHO MOJIOXKeEHNE.

+ CbxpaHaBaiiTe ycTponcTsoto Mexay -35°Cun 50°C.

« He n3nararite onakoBKata Ha IbXXA4 UK KOPO-
3MOHHa aTMocdepa.

- Cnep pasonakoBaHEeTO mpoBepeTe fanu yc-
TPOWCTBOTO € LAno 1 6e3 nospeau.

3 - MpefnasHu MEPKM NPW MHCTaNVpaHe

A\ He u3non3gaiite arperata BbB B3p1BOOMNac-
Ha aTMmocdepa.

A\ TocTaBeTe yCTPOIMCTBOTO MO TaKbB HauMH, Ye
[la He GNOKKMpa 1 fla He NpeYn Ha NPOXOANTe 3a
MVIHaBaHe, BpaTu, Npo30pLuy 1 Apyru NnogobHu.

« OcurypeTe 4OCTaTbYyHO MACTO OKOJIO YCTPOW-
CTBOTO 3a UMPKynaums Ha Bb3fyXa 1 oTBapa-
He Ha BpatuTe. BX. ¢ur. 1 3a MUHUManHuTe
pasCcToAHNA [0 CTeHuTe.

- MI36ArBaiite MHCTanupaHe Ha YCTPOWCTBOTO
Ha MecTa, U3N0XKeHW Ha NPAKO CITbHYEBO rpe-
eHe npes fieHd 3a bArv Neproan oT Bpeme.

- MI36ArBaiite MHCTanupaHe Ha YCTPOWCTBOTO
B arpecuBHa 1 3anpalueHa cpefa.

» OcurypeTte OCHOBa Ha XOPW3OHTasHa paBHa
NOBBPXHOCT (C HAaKNOH nog 3°), 4OCTaTbYyHO
conupHa v ctabunHa, 3a Aa U3ABPXKM LAnaTa
TEXECT Ha YCTPOWCTBOTO U ia eNIMUHMPA BU-
6pauunn 1 BANAHKA.

- TeMnepaTypaTa Ha OKONHaTa cpefa Ha Yyc-
TPOWCTBOTO He 6mBa Aa npesuwasa 50°C no
BpeMe Ha LMKDba Ha U3KIYEHO CbCTOAHME.

- YBepeTe ce, ye enekTpo3axpaHBaHETO OTro-
BapA Ha XapaKTepPUCTMKUTE Ha YCTPONCTBOTO
(B. Tabenkarta c JaHHN).

« Korato nHcTanupare ycTponcTaa 3a xnaguiiHu
areHTu c HFC, n3nonsBaiite obopynBaHe, cre-

LmanHo noabpaHo 3a xnagunHm areHt ¢ HFC,
KOETO HUKOra He e M3MoN3BaHo 3a XNafjuiHn
areHTn ¢ CFC unn HCFC.

+ M3non3gante unctn n gexnapvipaHn MegHu
TPBOU OT XNaZMWIIEH KNac U cpebbpeH Npunoi
KaTo MaTepwvan 3a cnosiBaHe.

« Mi3non3Baiite Ynctn 1 gexngpupaHn Komro-
HEHTM Ha cucTemara.

« CMyKaTenHuTe TpbbU, CBbpP3aHN KbM KoMHpe-
copa, TpAbBa Aa ca MbBKaBW B 3 M3MepeHus,
3a Aa norblyat BubpauunTte. OcBEH TOBa,
TpbbOuTe TPAbBa Aa ce NMOCTAaBEHWU MO HAYVH,
KOWMTO [a rapaHTMpa BPbLUAHETO Ha MacnoTo
KbM KOMMpecopa 1 ia eNvMMUHpa puckoseTe
OT BpblUaHe Ha TeYHOCT B KOMIpecopa.

4 - IHcTannpaHe

« KoraTo ce yctaHOBM NpOMycK, OTCTpaHeTe npu-
YMHaTa 1 NOBTOPETE NPOBepKara.
* 25 6apa 3a modesnu OP-.......AJ.... u OP-......FH....

6 — BakyymupaHe

+ He nsnonssarnrte Komnpecopa 3a eBakymnpaHe
Ha cuctemara.

+ CBbpeTe BakKyyMHa Nommna KbM CTpaHaTa Ha
HWCKO HanAraHe M KbM CTpaHaTa Ha BUCOKO
HanAraHe.

+ EBakywmpaiite cuctemarta go Hanarade 500 um
Hg (0,67 mbar) abcontoTHa CTOMHOCT.

» He n3nonsgainte meraommeTbp 1 He NoAaBain-
Te 3axpaHBaHe KbM KOMMpecopa, AOKaTO ToW
€ B CbCTOsIHME Ha BaKyyM, 3al0TO TOBA MOXe
[a npefn3BuKa BbTPELLIHa NoBpeaa.

« IHcTanaumaTa, B KOATO Lie ce MOHTMPA KOMM-
PeCcoOpHO-KOHAEH3aTOPHUAT 6noK, TpA6sa Aa
otrosaps Ha [lnpektuBata Ha EC 3a o6opypaBa-
He nop HanAraHe (PED) 97/23/EC. komnpecop-
HO-KOHAEH3aTOPHUAT 6/10K, cam no cebe cu, He
e"yCTpPONCTBO” N0 CMMCbIIa Ha Ta3n AMPEKTUBA.

- [lpenopbyBa ce yCTPOMCTBOTO fAa Ce WHCTa-
NMpa Ha ryMeHW TaMMoHW UNn BUOPaLMOHHN
aMopTUCbOPU (He Ca BKJTIOUYEHM B KOMMEKTa).

+ Bb3mOXKHO e ycTponcTBata fla ce MOHTMpaT
eQiHO Haj Apyro.

MakcumanHo
Yctpoiicteo MOHTMpPaHe
B KOJIOHA
Kopnyc 1 3
(KogoBs N2 114X31-- nnm 114X41--)
Kopnyc 2 5
(KogoBs N2 114X32-- unu 114X42--)
Kopnyc 3 5
(KogoBs N2 114X33-- unu 114X43--)
Kopnyc 4 5
(KogoB Ne 114X34-- unu 114X44--)

+ Korato ycTpoiictBata ce MOHTMpPAT B KOJIOHa,
TOBA, KOETO € Hall-oTrope, TpAbea Aa ce obe3o-
Macy KbM CTEHaTa, KaKTo e NMoka3saHo Ha ¢ur. 2.

- BaBHO n3nycHeTe 3apefeHus a3oT Npes urne-
HUA BEHTUN.

« CBbpKETE YCTPONCTBOTO KbM CUCTEMATA KOJKO-
TO € Bb3MOXHO MO-CKOPO, 3a fa u3berHeTe 3a-
MbpCABaHE Ha Mac/IoTo OT aTMocdepHaTa Bnara.

« BHMMmaBaiiTe fga HAMa nonajaHe Ha MaTepua-
NN B CUCTeMaTa, AOKaTo pexkete Tpbbute. He
npobrBaiTe OTBOPU Ha MeCTa, Ha KOUTO MyC-
TauuTe He MoraT fja ce OTCTPaHAT.

« CnosiBanTe C rofIiMO BHMUMaHWe, KaTo N3nons3-
BaTe CbBPEMEHHa TexXHWKa, W npopyxainTte
TPBbOUTE C MOTOK a30TeH ras.

- CBbpKeTe HeobXoAMMUTE NPEeAnasHu U KOH-
TPONHO-U3MepBaTeNHN ycTpoiicTea. Korato
3a TOBa Ce M3MOoN3Ba UMMEeHNAT BEHTW, U3Ba-
[leTe BbTPELLHOTO TAJO.

- MNpenopbuBa ce cmykaTenHaTa Tpbba fa ce
n3onMpa Ao BXofda Ha Komnpecopa ¢ n3ona-
uma c gebennHal9 mm.

5 — OTKpMBaHe Ha Nponyckn

A\ Huikora He n3nonsgaiiTe Kucnopoa M cyx
Bb3[lyX 3a MOBWLIaBaHe Ha HanAraHeTo B CUC-
TemaTa. ToBa MOXe [la NpeAV3BMKa Noxap nim
eKCnnosus.

« He n3nonzeatite 604 3a OTKpMBaHe Ha NPOMYCKU.

- M3gbpLueTe nposepKa 3a NPOMNyCcKu BbpXy LA-
nata cuctema.

+ MakcumarnHoTo HansraHe npv usnursaHe e 31%
bar.

7 — EneKkTpuryecky Bpb3Ku

« M3kniouete 1 m3onmMpanTe MpEeXoBOTO 3ax-
paHBaHe

« YBeperTe ce, Ue enekTpo3axpaHBaHETO He MOXe
[la ce BKNIOYM MO BpPeme Ha MHCTaIMpaHeTo.

+ Bcnukm enekTpryecky KOMNoHeHTY TPAGbBa fja ce
1361paT cropes MeCTHIUTE CTaHAAPTMN 1 U3KCKBa-
HMATa 338 KOMMpPecopu.

« B. enektpruyeckata cxema 3a nogpobHOCTY 3a
eneKkTpuYecKnTe CbeUHeHNA.

« YBepeTe ce, Ye enekTpo3axpaHBaHEToO OTroBapA
Ha XapaKTepUCTUKMTE Ha YCTPOWCTBOTO U Ye e
CTabWNHO (HOMMHANHO HanpexeHue £10% 1 Ho-
MMWHasnHa yecTota +2,5 Hz)

+ Opa3mepeTe KabenuTte Ha eNeKTpo3axpaHBaHe-
TO CbobOPa3HO JaHHUTE Ha YCTPOMCTBOTO 3a TOK
N HanpexeHue.

+ Ocurypete 3awmTa 3a eneKkTpo3axpaHBaHETO
1 NPaBUIIHO 3a3emsABaHe.

+ EnektposaxpaHBaHeTo TpAbBa Aa OTroBapA Ha
MeCTHUTE CTaHAAPTN 1 HOPMATVBHM M3UCKBaHUA.

+ YCTponcTBOTO € 060pYyABaHO C eNeKTPOHeH
perynatop. Bx. HapbuHuKa RS8GDxxx 3a noa-
pobHocTU.

+ YCTpONCTBOTO € 060pyABaHO C FnaBeH npe-
KbCBay CbC 3aluTa OT NpeToBapBaHe. 3a-
WMTaTa OT MpeToBapBaHe e HacTpoeHa da-
6pUYHO, HO Ce NMpenopbYBa CTOMHOCTTa Aa ce
nposepw, Npean ycTPOWCTBOTO Aa ce nycHe
B ekcnnoaTauma. CTOMHOCTTa 3a 3aluTaTa oT
npeTtoBapBaHe MOXe fla ce OTKpue Ha enek-
TpuuyeckaTa cxema B npefHaTa BpaTa Ha yc-
TPONCTBOTO.

+ YcTponcTBOTO € 060pyABaHO C NpecocTaTu 3a
BMCOKO M HUCKO HanAraHe, KOUTO ANPEKTHO
npeKbCBaT enekTpo3axpaHBaHETO KbM KOM-
npecopa B cny4yan Ha akTnauumsa. Mapametpu-
Te 3a NpeKbCBaHUATa NPU BUCOKO U HACKO Hansa-
raHe ca npefBapuTenHO 3afiafieHu B perynatopa,
afanTypaH 3a KOMMNPecopa, MOHTUPaH B YCTPOW-
CTBOTO.

Mpu ycTpoiictBata ¢ 3-paseH cnvpaneH Komrpe-
cop (OP-MPXMxxxxxxxxE) Tpabsa pa ce cnasBa
npaBuwHaTa $a3oBa NOCieA0BaTeNHOCT 3a NMOCOKa
Ha poTaLyA Ha KoMMpecopa.

+ Onpepenete $pa3oBaTta NOCNEAOBATENHOCT C MO-
MolLTa Ha da3onpoBepuTes, 3a fla YyCTaHOBUTE
pena Ha dasmTe Ha 3axpaHBaHeTo L1, L2 n L3.

« CBbpxeTe da3nTe Ha 3axpaHBaHeTo L1, L2 n
L3 KbM KnemuTe Ha MpPeXoBUs MPeKbCBay,
cbotBeTHO T1, T2 T3..
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8 — 3apexpaaHe Ha ccTemara

« Hukora He nyckavite Komnpecopa, [OKaTo TN
€ B CbCTOAHME Ha BakyyM. OcTaBanTe Komnpe-
copa W3KJIIOYEH.

« I3non3BaiiTte camo xNagunHUA areHT, 33 KOMTo
e npeaHa3HavyeHo yCTPONCTBOTO.

« 3apefeTe XNAAUTHUA areHT B TEYHO CbCTOA-
HUe B KOHAeH3aTopa unu pecrsepa. Ocurype-
Te 6aBHO 3apexaaHe Ha cuctemata o 4-5 bar
3a R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/R4A52A
1 npu6n. 2 bar 3a R134a, R513A.

+ OCcTaHanoTo 3apexgaHe ce 13BbpPLUBA, AOKATO
MHCTanaumaTa JOCTUTHE PaBHULLE Ha CTabwn-
HO HOPMaJTHO CbCTOsIHKE MO Bpeme Ha paboTa.

« Hukora He ocTaBsaiTe 3apexpgaliata 6yTuika
CBbp3aHa KbM Bepurara.

9 — HacTtpolika Ha eneKTpoHHUWA perynatop

« YcTponcTBOTO € 060pyABaHO C eNleKTPOHeH
perynatop, Konto e ¢pabpnyHO NporpammpaH
C napameTpuTe, KOMTO TpsAbBa Aa ce U3nons-
BaT 3@ KOHKPETHOTO yCTPOMCTBO. BX. Hapbu-
HUK RS8GDXXX 3a nogpo6HocTu.

« Mo nogpaszbrpaHe ANCNNEAT Ha €NeKTPOHHNA
perynatop noka3Ba CTOMHOCTTAa Ha Temre-
paTypaTa 3a HansiraHeTo Ha BCMykBaHe. B °C.
Mpwn HaTncKaHe Ha AonHUA BYTOH ce NoKasBsa
CTOMHOCTTa Ha TemMnepaTypara 3a HanAraHeTo
Ha KoHZeH3auusa (¢ur. 3).

EnekTpoHHMAT KOHTpOnep e pabpnyHo 3apafeH
3a R404A, R449A, R452A vnn R134a B 3aBucu-
MOCT OT MOfiefla Ha MOHTUPAHNA KOMMPecop n
npunoXxeHneTo (HanpaeeTe cnpaBka C aHeKca
B PbKOBOACTBOTO 3a MOHTa)K Ha KOHTponepa
Optyma). AKo ce n3nonsea Apyr xnagwneH ar-
€HT, CbOoTBETHaTa HacTpolika TpAbBa Aa ce nNpo-
MeHW. MapameTbpbT 112 Tpabea Aa 6bae npesBa-
puTenHo 3aaaeH Ha 0 (naBeH Kiloy 3a HynmpaHe
Ha codTyepa = 13K.).

+ HatncHeTe ropHuA GYyTOH 3a HAKOMKO CeKyH-
an. MNosBABa ce KONoHaTa C KOAOBeTe Ha Napa-
meTpuTe.

+ Hatnckarite ropHua nnm gonHua 6yToH, 3a Aa
HamepwuTe Kofa Ha napameTbp 030.

- Hatnckarte cpepHums 6yToH, JOKaTo ce noka-
e CTOMHOCTTa 3a TO31 NapameTbp.

+ HaTuckaiite ropHus unu gonHus 6yToH, 3a aa
n3bepeTe HOBa CTOMHOCT: 2 = R22, 3 = R134a,
13 = R513A, 17 = R507, 19 = R404A, 20 =
R407C, 21 =R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41
=R449A, 42 =R452A

+ HatncHeTe cpefiHua 6yToH, 3a Aa NOTBbPAUTE
n3bpaHaTta CTONHOCT.

10 - NMpoBepka Npeay BbBEXAaHe B eKcrioaTauys

A\ V3nonssaiiTe 3aWmTHM YCTPOWCTBA, KaTo 3aLuu-
TEH MPeKbCBay U MeXaHWYeH NpeanaseH BEHTWN,
B CbOTBETCTBME KaKTO C 06LLaTa, Taka 1 C MECTHaTa
JeNncTealla HopmaTMBHa ypenba. YeepeTe ce, ye
Te paboTAT 1 Ca NPaBUIHO HACTPOEHMW.

A\ MpoBepeTe fanut HACTPOIKNTE Ha MPecocTaT-
Te 3a BMCOKO HanAraHe v NpeanasHUTe BEHTUN
He NpeBMLIaBaT MaKCUMaNHOTO PaboOTHO Hansra-
He Ha BCMUKM KOMMOHEHTMN Ha cucTeMarta.

- YBepeTe ce, Ye BCUUKM €NEKTPUYECKN BPb3-
Ku ca gobpe 3aTerHatu 1 ca B CbOTBETCTBUE C
MecTHaTa HopmaTVBHa ypeaba.

- Korato e Heob6xoanMm HarpesaTesn 3a Koprnyca,

YCTPONCTBOTO TpAbBa fa 6bAe BKNOYEHO MU~
HUMYM 12 Yaca npefun HayanHO MycKkaHe wuan
nyckaHe cnep MNpOAb/KMTENEH npecTon (3a
HarpesaTenu 3a Kopryca OT peMbyeH Tun).

+ YCTpoIicTBOTO € 060pYABaHO C MPEXOB NPEBKIII0-
yBaTen CbC 3allMTa OT NpeToBapBaHe. 3aluTaTa
OT NpeToBapBaHe e HacTpoeHa PpabpuyHo, Ho ce
npenopbyBa CTOMHOCTTa fla Ce NPoBepw, Npean
YCTPOWCTBOTO fia ce NycHe B ekcnnoartauua. Crow-
HOCTTa 3a 3alLMTaTa OT NpPeToBapBaHe MOXe fja ce
OTKPpUe Ha eNleKTpuyeckaTa cxema Ha npeaHaTta
BpaTa Ha yCTPONCTBOTO.

11 - Nyck

« Hukora He nyckainTe Komnpecopa, Korato He e
3apefieH XaAnneH areHT.

+ Bcukmn paboTHn BeHTVNM TpAbBa fa ca B OT-
BOPEHO MONOXEHMeE.

« BeHTunbt Rotalock Ha pecvBepa Tpa6bsa aa
6bAe 3aBbPTAH Ha 1 060POT B NOCOKaTa 3a 3a-
TBapsiHe, 3a Ja ce MOoJlyynm TOYHOTO HansraHe
Ha KOHAEH3VpaHe 3a TpaHCMMTepa Ha HanAra-
He.

- [lpoBepeTe CbOTBETCTBUETO MeEXAY YCTPOWN-
CTBOTO U eNleKTpo3axpaHBaHETO.

- MpoBepeTe panu HarpeBaTenAT 3a Kopryca
pabotu.

- MpoBepeTe fann BEHTUNATOPBT MOXe Aa ce
BbPTU CBOGOAHO.

- MpoBepeTe fanv NpeanasHUAT IUCT e CBajeH
OT 33afjHaTa CTpaHa Ha KoHfieH3aTopa.

« V3paBHeTe HanAraHeTo Ha CTpaHaTa Ha BUCOKO-
TO HanfiraHe v CTpaHaTa Ha HUCKOTO HansraHe.

- BKntoueTe 3axpaHBaHETO Ha YCTPONCTBOTO. To
TpsAbBa fja TpPbrHe BeAHara. AKO KOMNPecopbT
He TPbrHe, NpoBepeTe NPaBMIIHOCTTA Ha Cbe-
OVHEHWATA 1 HaMpeXKeHNEeTo Ha KemuTe.

« EBeHTyanHo BbpTeHe B 0ObOpaTHa Mocoka Ha
3-¢dazeH KOMNpecop MoXe Aa € HafMyHO npu
cnepHVTe ABNEHUA: KOMMPECOPHT He BAUra Ha-
nAraHe, n3fgasa NpPeKaseHo BMCOK LUYM 1 eHep-
ronotpebneHneTo e npeKaneHo HUCKO. B Takbe
cnyyaii He3abaBHO M3KJloYeTe YCTPONCTBOTO U
CBbpXKeTe PpasuTe KbM NPaBUITHUTE KNEMU.

+ AKO nocokaTa Ha BbpTeHe e mpaBwiiHa, 060-
3HaYEeHMETO 3a HUCKO HanAraHe Ha perynatopa
(UK Ha M3MepBaTeNHMA ype[ 3a HUCKO HanAa-
raHe) lWe rokasBa HamansBallO HanAraHe, a
0603HaueHNeTO 3a BUCOKO HanAraHe Ha pery-
natopa (Unv Ha n3mepBaTeNHNA ypes 3a BUCOKO
HansraHe) e NoKa3Ba HapacTBaLLO HansAraHe.

12 - MpoBepKa npu paboTeLlo yCTPONCTBO

+ [poBepeTe nocokata Ha BbpTeHe Ha BEHTU-
natopa. Bb3gyxwuT TpA6Ba Aa NPOTHYa OT KOH-
[leH3aTopa KbM BeHTUnaTopa.

« [lpoBepeTe TOKa 1 HanNpeXeHneTo.

- [lpoBepeTe nperpesa.

« Korato e npeasmaeHo KOHTPOSIHO Npo3opue,
HabniogaBaliTe HUBOTO Ha Mac/IoTo Npw Myc-
KaHe 1 No BpeMe Ha paboTa, 3a fja ce ybepure,
ye HMBOTO Ha MacnoTO OCTaBa BUAMNMO.

- CnasBalnTe orpaHuYeHunATa 3a ekcnioaTtaums.

- MpoBepeTe BCUUKM TPpBOWM 3a MPEKOMEpPHU
BMbpauun. Mpu aewxeHus Hag 1,5 mm ca He-
06X0AUMM MepKHM 3a KopuUrmpaHe, Hanpumep
cKkobu 3a TpbbUTE.

- Korato e Heobxoanmo, Moxe fia ce fobaBu fo-
NMbJIHUTENIEH XNafWIeH areHT B TeYHO CbCToA-
HWe OT CTpaHaTa Ha HUCKOTO HanAraHe, KonKo-

TO @ Bb3MOXHO NO-Aaney oT Komnpecopa. o
BpeMe Ha To3u NpoLec KOMNpecopbT TpsA6Ba
na paboTu.

+ He npenbneaiite cucremara.

- CnepBaiiTe MeCcTHUTe pa3nopenbu 3a Bb3CTa-
HOBfIBaHe Ha XIAAWIHWA areHT oT arperara.

+ Hukora He usnyckarnTte xnaguneH areHT B aT-
Mocdepara.

- Mpeaw fa HanycHeTe yyacTbKa Ha HCTanauws-
Ta, M3BbpLUETe 06 KOHTPON Ha UHCTanaumATa
No OTHOLUEHME Ha YNCTOTa, LWYM U OTKpUBaHe
Ha MponycKu.

+ 3anuLeTe TMMNa 1 KONMYECTBOTO Ha 3apefeHna
XNaAWmeH areHT, a CbLLo 1 eKCNNoaTaLMoHHW-
Te YCNOBMA 3a CNpaBKa Npy 6baell, KOHTPOJI.

13 — Pabota B aBapuiiHM cuTyaumm 6e3 perynaTtop

B cnyyan Ha HeM3npaBHOCT Ha perynaTtopa Komr-
PECOPHO-KOHAEH3aTOPHUAT arperat Moxe Bce
olle Aa paboTy, KoraTo CTaHZAPTHOTO CBbp3BaHe
Ha perynatopa (¢ur. 4) ce NPOMeHU BbB BPEMEHHO
(¢pur. 5), KakTo e onrcaHo No-fony.

A ToBa mognduLMpaHe MOXe [1a Ce N3BLPLIN
CaMO OT YMbJIHOMOLLEHU eNeKTpoTexHNLK. Tpab-
Ba Aja Ce crna3Ba 3akoHOAAaTeNCTBOTO Ha CTpaHaTa.
A\ OTKaueTe KOMNPECOPHO-KOHTEH3ATOPHUAT B1IOK
OT 3aXpaHBaHETO (M3KJtoYeTe MMABHUAT NpeKbcBavY).

+ KOHTaKTBT Ha TepmocTaTa Ha MOMeLLeHNeTo
TpabBa Aa MoXe Aa npesktousa 250 VAC.

+ 3BageTe npoBoaHukK 22 (Bxop DI3) n nposoa-
HUK 24 (TepMmocTaT Ha nomelyeHneTo DIT) n rm
cBbpXeTe C U30AMpaH KnemeH moct 10 mm?
3a 250 VAC.

- 3Bagete  npoBogHWK 25  (TepmocTar
Ha nomeuweHneto DI1) n npoogHuk 11
(3axpaHBaHe Ha KOMMpecopa) 1 rn CBbpxeTe
C n3onupaH knemeH moct 10 mm? 3a 250 VAC.

+ M3BageTe npoBoAHMK 6 1 TO CBbpXKeETe C
M30/IMpPaH KnemMeH MOCT 3a NPOBOAHUK 11 n
25. MNMocnepoBaTeNnHO Ha NPOBOAHUK 6 MOXe
[la ce CBbpXe npecocTaT 3a BKJ./M3KJ. Ha
KOHAEH3aTOPHMA BEHTUNATOP UK perynaTtop
Ha CKOPOCTTa Ha BeHTUnaTopa.

« M3BapeTe npoBopHuK 14 (HarpesaTten Ha Kop-
nyca) v ro CBbpxeTe KbM Knema 22 Ha KOHTaK-
TOpa Ha Komnpecopa.

+ 3BapeTe npoBogHuK 12 (3axpaHBaHe Ha Ha-
rpesaTens), n3Bagere TO3UN MPOBOAHMK, KaTo
13non3eaTe M30MpaH knemeH moct 10 mm?3a
250 VAC.1 kadse kaben 1,0 mm?, 1 ro cebpseTe
KbM Kfiema 21 Ha KOHTaKTopa Ha Komnpecopa.

+ 3BapeTe ronemna knemopepq ot Knemu 10 go
19 Ha perynatopa.

- CBbpKeTe KOHAEH3aTOPHUAT 6NIOK KbM 3a-
XpaHBaHeTo (BKMiloueTe XapAyepHUA rnaBeH
npeKkbcBauy).

14 - TexHMUYeCKo 06CyKBaHe

A\ BuHary uskniouBaiite yCTPOWNCTBOTO C raB-
HYS NPeKbCBayY, Npeay Aa OTBOpUTE BpaTuhyKaTa
Ha BeHTUNaTopa.

A\ BbTpellHOTO HanAraHe 1 TeMnepaTypaTa Ha
NMOBbPXHOCTTA Ca ONACHU U MOraT Aa Npeamn3Bu-
KaT Heusneummo yspexpaaHe. Onepartopute no
TEXHUUYECKOTO 0OCNyBaHe 1 NiMLaTa, OCbLlecT-
BABALUM WHCTanaumaTta, Tpabea Aa vMaTt CboT-
BETHW YMEHMA N MHCTPYMeHTU. TemnepaTypata
Ha TpbOUTe MOXe Hda npeBuwasa 100°C u ga
npeav3BrKa TEXKN U3rapsaHus.

A OcurypeTe u3BbplIBaHETO Ha NepuoaANYEH
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paboTeH KOHTPON, 3a fja rapaHTpaTte Hagexa-
HOCTTa Ha CUCTeMaTa U CbOTBETCTBMETO C JeCT-
BallaTa HOpPMaTVBHa ypeaba.

3a fja ce npepoTBpaTUTE NPOBNEMY, CBbP3aHM
CbC cMcTeMaTa, ce NpenopbyBa CefHOTO Nepu-
OAMYHO TEXHNYECKO 06CyKBaHe:

- YBeperTe ce, ye npeanasHuTe yCTPOWCTBa pa-
60TAT U Ca NPaBUTHO HACTPOEHMU.

- YBeperTe ce, ye B cuctemarta HAMa NPonycKu.

- [IpoBepeTe TOKa Ha KoMMNpecopa.

« MpoBepeTe ganu cuctemata paboTy MO HauVH,
CbBMafaLL C apxmBuTe OT NPeANLLHN TEXHNYECKN
06CnyKBaHWA U YCIOBUA Ha OKONTHaTa cpefa.

« YBeperTe ce, e BCUUKUN eNeKTPUYECKN BPb3KK
ocTaBar gobpe 3aTerHaTu.

- NopabprKanTe arperata YMCT U Ce yBepeTe ye
HAMA pPbXha 1 OKCMAauMs BbpXy OOBMBKaTa
Ha arperata, TpboVTE U eNeKTpuYecKuTe cbe-
OVHeHuA.

KoHpaeH3aTopbT TpAbBa fAa ce NpoBepsBa NoHe
BeJHbX FOAMLLHO 3a 3afpbCTBaHe 1 Aa ce no-
UMCTBA, aKO Ce cyeTe 3a Heo6xoaMMO. [oCTbNbT
[0 BbTpeLUHaTa CTpaHa Ha KOHAEeH3aTopa ce 13-
BbpLUBa Npe3 BpaTnuKaTa Ha BeHTunartopa. Mo
MVKPOKaHaIHNTe HaMOTKM Ce HaTpymnBa 3amMmbp-
CABaHe MO NMOBbBPXHOCTTA, @ He OTBBLTPE, KOETO
TV NpaBwu MO-NeCHX 3a NOYMCTBaHe OT HAMOTKU-
Te ¢ pebpa 1 TpBOM.

+ M3kntouBaiite 6110Ka € rMaBHWA NpeKbCBaY, npe-
[V a2 OTBOPUTE BpaTUYKaTa Ha BEHTW/ATOPA.

+ OTCTpaHeTe NOBBPXHOCTHOTO 3aMbPCABaHe,
NNCTa, BakHa 1 Ap. C NpaxocMyKauka, cHab-
[ieHa C YeTKa U Apyr MeK HakpanHuk. Kato
anTepHaTMBa MOXe Aa HaCOUNTE CrbCTEH Bb3-

IyX npe3 ceprneHTUHaTa OTBBLTPE HaBbH U Aa
nouYnCTUTE C MeKa YyeTka. He nsnonspante Te-
neHa yeTKa. He yapsiTe 1 He CTbpKeTe BbpXy
cepreHTrHaTa ¢ TpbbaTa UK HakpanHKKa Ha
npaxocMyKaukara.

- MNpepwn ga 3aTBOpUTE BpaTUYKaTa Ha BEHTUNA-
TOpa, 3aBbpTeTe MepKaTa Ha BeHTUNaTopa B
NONOXEHWNETO, NOKa3aHo Ha éur. 6, 3a aa u3-
6erHeTe yaap Ha BpaT/yKaTa BbB BeHTMIaTopa.

AKO cucTemaTa Ha XJTajUNTHNA areHT e oTBapAHa,
cblyaTa TpA6Ba Aa ce NPoAyxa CbC CyX Bb3ayX
UKW a3oT, 3a fia Ce OTCTPaHW Bnarata, 1 TpAbga
Ja ce MOHTMpa HoB GpuATBbP AexmppaTtop. AKo
TpAbBa fia Ce M3BBPLUM eBaKyaLuma Ha Xnagun-
HWA areHT, ToBa TPAGBaA Aa ce HanpaBu MO TaKbB
HauMH, Ye Aa HAMA M3MycKaHe Ha XMajuneH ar-
€HT B OKONHaTa cpefa.

15 - [leknapauuma 3a CbOTBETCTBME

«Pressure Equipment Directive 2014/68/EU
EN 378-2:2016 - XnagnnHu cuctemn n Tepmo-
nomnu — M3uckBaHua 3a 6e3onacHocT 1 onas-
BaHe Ha okonHaTa cpefa — Yact 2: lNpoekTupa-
He, KOHCTPYKUWA, U3NWTBaHE, MAapKUPOBKa ©
LOKyMeHTaLuuA

AnpeKkTnBa 3a HUCKO HanpexeHue 2014/35/

EC EN 60335-1:2012 + A11:2014 - be3onacHocT

Ha GUTOBM N NOAOGHN eNeKkTPUYeCKn ypean —

Yact 1: O6LWM N3MCKBaHNA — 3a BCUYKU ropecno-

MeHaTV KOHAEH3aTOPHU arperaTu.

AWPEKTUBA 3a Ekoaunsanx 2009/125/EO, yc-

TaHOBsABALLA paboTHa pamKa 3a 3afjaBaHeTo Ha

M3NCKBaHMA 3a EkoamsaliH 3a cBbp3aHu € eHep-

rmaTa NnpoayKTu.

PEMMAMEHT (EC) 2015/1095, nmnnemeHTupaHe

Ha Ounpektusata 3a EkogusannH 2009/125/EO no

OTHOLLEHME Ha M3MCKBaHMATa 3a EkogmnsanH 3a

npodecroHanHn oxnagutenHy wWwkadose 3a
CbXpaHeHue, WKapoBe 3a CTPYNHO OUNCTBaHe,
KOHZEH3aTOPHM arperatn n obpaboTeawy um-
nbpu. » IamepBaHuAaTa
Ha KOHAEH3aTOPHUTE arperaTv ca HampaBeHU
cbrnacHo ctaHgapt EN 13771-2:2007 — Komnpe-
COpV 1 KOHAEH3aTOPHU arperaTy 3a oxnaxaaHe
- M3annTBaHe Ha xapakTepucTMKaTa 1 MeTOAM 3a
m3nuTBaHe - Yact 2:KoHaeH3aTopHU arperaTu

16 — lapaHuuAa

BuHaru npunaravite Homepa Ha Mmofen u cepuii-
HMA HOMEP KbM BCEKMN FrapaHLMOHEH UCK, CBbP-
3aH C TO31 NPOAYKT.

lapaHuwmATa Ha NpofyKTa MoXe fa 6bae obe3cu-
neHa B CiegHuTe Ciyyam:

« Jlunca Ha Tabenka c gaHHW.

+ BbHWHM MoandrKaumu, B YacTHOCT Npobusa-
He, 3aBapsBaHe, CUyneHN KpayeTta u benesu
oT yAap.

+ KomnpecopbT e 0OTBOPEH WK € BbpHaT Heyn-
JTBTHEH.

- PvXpa, Boga nnm 605 3a OTKprBaHe Ha Npo-
NycKun BbTPe B KOMMpecopa.

« /3non3BaHe Ha XxNnagwneH areHT WaW macno,
HeopobpeHu ot Danfoss.

+ BcAKO OTKNOHeHWe OT MpenopbyBaHUTE WH-
CTPYKUMM MO OTHOLUEHME Ha WHCTanMpaHeTo,
MPUNOXKEHNETO UNIN TEXHNYECKOTO 06CYKBaHe.

+ M3non3saHe B MOGUHW NPUAOXKEHNA.

« /13non3BaHe B cpepfa ¢ B3puBoonacHa atMocdepa.

+ [apaHUMOHHUAT NCK He e MPUAPYKEH OT HoMep
Ha Mogesn Unm cepreH Homep.

17 - N3xBbpnsaHe

Danfoss npenopbyBa KOMMPECOpHO-
KOHAEH3aTOPHWTe arperati 1 MacnoTo
Aa ce peuuKnMpaT OT noaxojsAlia 3a
Lenta ¢vpma Ha HelHUA OBeKT.

JaHdocc He MoXe la NoeMe OTFOBOPHOCT 3a Bb3MOXHM FPeLLKI B KaTafo3u, 6poluypu 1 Apyr1 neyaTHn MaTepuanu. laHpocc cn 3ana3sa NpaBoTo Aa NPOMeHA NpoayKTuTe 6e3 npeanssecTue. Tosa ce
OTHacA 1 3a Beye 3aABEHU NPOAYKTY, NPY YCSIOBUE, Ye MPOMEHMTE Ca Bb3MOXHI 6€3 Npou3TrYaLLy oT TOBa NPOMEHM BbB Beye JOroBopeHunTe cneLmdukaLmn. BCuuku TbproBCck MapKu B HaCTOALMA
KaTanor ca cobCTBEHOCT Ha CboTBeTHUTe fipyxecTsa. [laHdocc n noroto Ha [laHpocc ca cobcTBeHoCT Ha Danfoss A/S. Bcuuku npasa 3anaseHu.
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Instructiuni

Optyma“ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Placuta de identificare
A —-OP-MPXM034MLP00G ?ﬂ,{gﬁ
B ——114X4261 MADE IN INDIA
€ — Application  MBP st A\ Grupul de condensare trebuie utilizat nu-
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A 2) R134a B . . P .
RAOTA/RAOTF/RASIA RS13A mai pentru scopul(urile) proiectat(e) si in do
E —> MWP HP  (1)28 bar (2) 23 bar meniul sau de aplicare.
MW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar N ) N A R .
F—~ Voltage 230V~ N ~ 50tz A in toate situatiile trebuie indeplinite
LRA 60A MCC 19A cerintele EN378 (sau alte reglementdri de
OILINSIDE ~ POE 46 siguranta aplicabile pe plan local).

G serial No. 123456CG2816 Figura 1: Distante minime de montare G Id 4 el ¢ "
T g r naensar IvVr Z Z
— upul de condensare este at Cu azot gazos

=

EANNo,  X00000000000K % Q:Intrare aer R: lesire aer sub pr@siune (1 bar) si nu poate fi cor}ectaté in
E aceasta stare; consultati sectiunea ,instalare”
Q€ FCem s 5, 190N etk Grup Wi x Yy |z pentru date suplimentare.
[mm]|[mm]j[mm]|[mm] -
C ] Grupul de condensare trebuie manevrat cu
A: Model arcasa 250 | 550 | 456 | 456 atentie in pozitie verticald (abatere maxima
< (Cod nr. 114X31-- sau 114X41--) fata d ticald: 15°
B: Numar de cod c 2 ata de verticala: 15°)
. . . arcasa
C: Aplicatie, Protectie (Cod nr. 114X32- sau 114x42-) >0 | 690|230 330
D: Agent frigorific Carcasa 3 é Instalarea si servisarea grupurilor
E: Presiune de functionare pentru carcasa (Cod nr. 114X33-- sau 114X43--) 250 760 581 581 de condensare se efectueaza numai
F: Tensiune de alimentare, Intensitate rotor blo- Carcasa 4 250 | 900 | 700 | 700 de catre personal calificat. Respectati aceste
cat, Consum maxim de curent (Cod nr. 114X34-- sau 114X44-) instructiuni si practicile sigure de inginerie

G: Numédr de serie si cod de bare frigorifica referitoare la instalare, punere in
functiune, intretinere si service.

-
-
==

Figura 3: Afisaj controler

Compresor in functiune

Rezistentd de carter cuplata

Ventilator in functiune

Valoarea temperaturii pentru presiunea de

AHA aspiratie. Apasati butonul inferior pentru a

T: Suporturi de montare pentru montaj in stiva comuta la valoarea temperaturii asociaté cu
(nu sunt incluse) presiunea de condensare

U: Suruburi M8 pentru montaj in stiva (incluse)
V: Suruburi de montare (nu sunt incluse)

Figura 2: Montaj in stiva

Figura 4: Cablare normala Figura 5: Cablare temporara
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Instructiuni

Darifi

1 - Introducere

Aceste instructiuni se refera la grupurile de con-
densare Optyma™ Plus OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM si
OP-MPBM, utilizate pentru instalatii frigorifice.
Ele furnizeaza informatiile necesare referitoare
la siguranta si utilizarea corespunzatoare a aces-
tui produs.

Grupul de condensare include urmatoarele
componente:
« Schimbator de caldura cu microcanale
« Compresor cu piston sau scroll
« Rezervor cu robinet de inchidere
+ Robinete cu bila
« Vizor de lichid
« Presostate de inalta si joasa presiune
« Filtru deshidrator inlocuibil
« Controler
- Intrerupétor principal (Comutator principal cu
protectie la suprasarcina)
«» Condensatoare electrice pentru ventilator si
compresor
» Contactor compresor
« Carcasd rezistentd si impermeabila

2 — Manipulare si depozitare

« Este recomandat sa nu deschideti ambalajul
nainte ca grupul sa fie amplasat in locatia fi-
nala de instalare.

» Manevrati grupul cu grija. Ambalajul permite
utilizarea unui stivuitor cu furca sau a unei lise.
Utilizati echipament de ridicare corespunzator
si sigur.

« Depozitati si transportati grupul in pozitie ver-
ticala.

« Depozitati grupul la o temperaturd intre -35°C
si 50°C.

+ Nu expuneti ambalajul la ploaie sau atmosfera
coroziva.

- Dupa despachetare, verificati ca grupul sa fie
complet si intact.

3 — Precautii de instalare

A\ Nu amplasati niciodata grupul in atmosfere
inflamabile

A Amplasati grupul astfel incat si nu fie blo-
cate sau impiedicate zonele de deplasare, usile,
ferestrele sau elementele similare.

« Asigurati spatiu adecvat in jurul grupului
pentru circulatia aerului si deschiderea usilor.
Consultati figura 1 pentru valori minime ale
distantei pana la pereti.

« Evitati sa instalati grupul in locatii care sunt
expuse zilnic la lumina directa a soarelui pen-
tru perioade lungi de timp.

« Evitati sd instalati grupului in medii agresive si
pline de praf.

« Asigurati o fundatie cu suprafatd orizontald
(panta mai mica de 3°), suficient de rezistenta
si stabila pentru a suporta greutatea intregu-
lui grup si a elimina vibratiile si interferentele.

« Temperatura ambianta a grupului nu trebuie
sa depdseasca 50°C in perioada de repaus.

« Asigurati-va ca tensiunea de alimentare co-
respunde caracteristicilor grupului (consultati
placuta de caracteristici).

« Cand instalati grupuri pentru agenti frigorifici
HFC, utilizati echipament special proiectat
pentru acestia si care nu a mai fost niciodata

folosit pentru agenti frigorifici CFC sau HCFC.

« Utilizati conducte de cupru si material de bra-
zare din aliaj de argint care respecta proprie-
tatile de curatenie si deshidratare necesare
circuitelor frigorifice.

« Utilizati componente curate si deshidratate.

« Conductele de aspiratie conectate la compresor
trebuie sa fie flexibile in 3 directii pentru amorti-
zarea vibratiilor. In plus, racordarea conductelor
trebuie efectuata astfel incat returul de ulei al
compresorului sé fie asigurat si riscul de depune-
re a namolului lichid in compresor sa fie eliminat.

4 - Instalare

« Zona in care grupul de condensare este insta-
lat trebuie sa respecte Directiva CEE privind
echipamentele sub presiune (PED) nr. 97/23/
CE. Grupul de condensare insusi nu este o
sunitate”in sensul acestei directive.

« Este recomandat s instalati grupul pe suporti
de cauciuc sau amortizoare de vibratii (nu sunt
incluse).

« Este posibil sa stivuiti grupurile unul deasupra
celuilalt.

Grup Stivuire maxima
Carcasa 1 3
(Cod nr. 114X31-- sau 114X41--)
Carcasa 2 2
(Cod nr. 114X32-- sau 114X42--)
Carcasa 3 5
(Cod nr. 114X33-- sau 114X43--)
Carcasa 4 5
(Cod nr. 114X34-- sau 114X44--)

« In cazul stivuirii, grupul situat cel mai sus tre-
buie fixat la perete ca in figura 2.

« Eliberati incet incarcétura de azot prin portul
Schrader.

« Conectati grupul la instalatie cat mai repede
posibil pentru a evita contaminarea uleiului
din cauza umezelii ambiante.

- Evitati intrarea materialului in instalatie in
timp ce taiati conductele. Nu dati niciodata
gauri daca bavurile nu pot fi eliminate.

- Brazati cu mare atentie, utilizand tehnica mo-
derna si suflati prin conducte un flux de azot
gazos.

- Conectati dispozitivele de siguranta si control
necesare. Cand portul Schrader este folosit in
acest scop, indepartati supapa interna.

« Este recomandat sa izolati conducta de aspira-
tie pana la intrarea in compresor cu o izolatie
de 19 mm grosime.

5 - Identificarea scurgerilor

joasa si inalta presiune).

+ Coborati nivelul de vid al instalatiei sub 500
pum Hg (0,67 mbar) absolut.

+ Nu utilizati un megohmetru si nu porniti com-
presorul in timp ce acesta este sub vid deoare-
ce pot sd apara defectiuni interne.

7 — Conexiuni electrice

- Opriti si izolati sursa principala de alimentare
cu energie.

+ Asigurati-va ca alimentarea cu energie nu se
poate activa in timpul instaldrii.

» Toate componentele electrice trebuie selec-
tate conform standardelor locale si cerintelor
grupului.

- Consultati schema electrica pentru informatii
despre conexiunile electrice.

« Asigurati-va ca sursa de alimentare cores-
punde caracteristicilor grupului si este stabila
(tensiune nominala £10% si frecventd nomi-
nala +2,5 Hz)

« Potriviti cablurile de alimentare in functie de
caracteristicile grupului privind tensiunea si
intensitatea.

- Protejati sursa de alimentare si asigurati o im-
pamantare corecta.

- Efectuati alimentarea cu energie in functie de
standardele locale si cerintele legale

« Grupul este echipat cu un regulator electronic.
Consultati Manualul RS8GDxxx pentru detalii.

«» Grupul este echipat cu un comutator princi-
pal cu protectie la suprasarcina. Protectia la
suprasarcina este prestabilita din fabrica, dar
este recomandat sa verificati valoarea inainte
de a pune grupul in functiune. Valoarea pen-
tru protectia la suprasarcina poate fi gdsita in
schema electricé de pe usa din fatd a grupului.

+ Grupul este echipat cu presostate de inaltd
si joasa presiune ce decupleazd automat ali-
mentarea compresorului in cazul activarii.
Parametri pentru decuplarea la inaltd si joasa
presiune sunt preconfigurati in controler si
adaptati compresorului montat in unitate.

Pentru grupurile echipate cu un compresor
scroll trifazat (OP-MPXMxxxxxxxxE) trebuie ur-
marita secventa corecta a fazelor pentru directia
de rotatia a compresorului.

« Determinati secventa fazelor folosind un fazme-
tru pentru a stabili ordinea fazelor L1, L2 si L3.

- Conectati fazele L1, L2 si L3 la bornele comu-
tatorului principal T1, T2 5i T3.

A\ Nu presurizati niciodata circuitul cu oxigen
sau aer uscat. Aceasta poate provoca incendiu
sau explozie.

« Nu utilizati vopsea pentru identificarea scur-
gerilor

« Efectuati un test de detectare a scurgerilor la
toata instalatia

« Presiunea maxima de testare este 31* bar.

- Cand ati descoperit o scurgere, reparati si re-
petati testul de detectare a scurgerilor.

* 25 bari pentru modelele OP-.... AJ.... 5i OP-.... FH....

6 — Deshidratare in vid

« Nu utilizati niciodata compresorul pentru a
goli instalatia.
« Conectati o pompa de vid la ambele parti (de

8 - Umplerea instalatiei

« Nu porniti niciodatd compresorul sub vid. Pés-
trati compresorul oprit.

- Utilizati numai agentul frigorific pentru care
este proiectat grupul.

« Introduceti agent frigorific in stare lichida in
condensator sau rezervorul de lichid. Asigu-
rati o incdrcare lentd a instalatiei la 4 - 5 bar
pentru  R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/
R452A si cca 2 bar pentru R134a, R513A.

«Incarcarea se termina cand instalatia atinge
un nivel de functionare stabild nominala.

+ Nu lasati niciodata cilindrul de umplere co-
nectat la circuit.

9 - Configurarea controlerului

« Grupul este echipat cu un controler electronic
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Instructiuni

Danifi

ai carui parametri sunt programati din fabrica
pentru a fi utilizati cu aceasta. Consultati ma-
nualul RS8GDXXX pentru mai multe informatii.

« Implicit, afisajul controlerului prezintd tem-
peratura in °C pentru presiunea de aspiratie.
Pentru a afisa temperatura corespunzatoare
presiunii de condensare, apasati butonul infe-
rior (figura 3).

Controlerul electronic este preconfigurat din
fabrica pentru R404A sau R449A sau R452A
sau R134a in functie de modelul compresorului
montat si de aplicatia pentru care se utilizeaza
(consultati Anexa din manualul de instalare al
controlerului Optyma). Daca este utilizat un alt
agent frigorific, setarea acestuia trebuie schim-

batd. Parametrul r12 trebuie setat initial la 0 (co-
mutatorul principal software = oprit).

« Apadsati butonul superior timp de cateva se-
cunde. Apare coloana cu codurile parametri-
lor.

« Apdsati pe butonul superior sau inferior pen-
tru a gasi codul de parametru 030.

« Apasati pe butonul din mijloc pana cand este
afisata valoarea acestui parametru.

« Apésati pe butonul superior sau inferior pen-
tru a selecta noua valoare: 2 = R22, 3 = R134a,
13 = R513A, 17 = R507, 19 = R404A, 20 =
R407C, 21 = R407A, 37 = R407F, 40 = R448A,
41 =R449A, 42 =R452A

« Apasati butonul din mijloc pentru a confirma
valoarea selectata.

10 —Verificarea inainte de punerea in functiune

A\ Utilizati dispozitive de sigurantd precum pre-
soste si supapa de siguranta in conformitate cu
reglementarile si standardele de siguranta aplica-
bile la nivel international si local. Asigurati-va ca
acestea sunt operationale si bine configurate.

A\ Asigurati-va ca setdrile presostatelor de inalta
presiune si supapelor de siguranta nu depdasesc
presiunea maxima de functionare a niciunei
componente a instalatiei.

- Verificati daca toate conexiunile electrice sunt
bine fixate si in conformitate cu reglementari-
le locale.

« Atunci cand este necesara o rezistenta de
carter, aceasta trebuie alimentatd cu energie
timp de cel putin 12 ore inainte de pornirea
initiala si de pornirea efectuata dupa o oprire
indelungatd, in cazul rezistentelor de carter cu
curea.

« Grupul este echipat cu un comutator princi-
pal cu protectie la suprasarcina. Protectia la
suprasarcina este prestabilita din fabrica, dar
este recomandat sa verificati valoarea acesteia
inainte de a pune grupul in functiune. Valoa-
rea protectiei la suprasarcina poate fi gasita in
schema electrica de pe usa frontala a grupului.

11 - Pornirea

« Nu porniti niciodata grupul daca nu este in-
carcat cu agent frigorific.

« Toate robinetele de serviciu trebuie sé fie in
pozitia deschis.

« Ventilul Rotalock de pe recipient trebuie rotit
cu 1 turd in directia de inchidere pentru a se
obtine presiunea corecta de condensare pen-
tru traductorul de presiune.

« Verificati compatibilitatea dintre grup si sursa
de alimentare.

- Verificati daca rezistenta de carter functioneaza.

- Verificati daca ventilatorul se roteste liber.

- Verificati daca folia de protectie a fost inde-
partata de pe spatele condensatorului.

« Echilibrati presiunea IP/JP.

« Puneti grupul sub tensiune. Aceasta trebuie
sa porneasca imediat. In cazul in care compre-
sorul nu porneste, verificati conformitatea cu
schema electrica si tensiunea la borne.

- Eventuala rotatie in sens invers a compresoru-
lui trifazat poate fi detectata dupa urmatoare-
le indicii; compresorul nu acumuleaza presiu-
ne, prezinta un nivel de zgomot prea mare si
un consum de energie prea mic. In acest caz,
opriti imediat grupul si conectati fazele la bor-
nele potrivite.

- Daca sensul de rotatie este corect, indicatia
presiunii scazute de la controler (sau manome-
trul de joasa presiune) va arata o presiune in
scadere si indicatia presiunii inalte (sau mano-
metrul de inalta presiune) va arata o presiune
n crestere.

12 - Verificare cu grupul in functiune

- Verificati sensul de rotatie a ventilatorului. Ae-
rul trebuie sd curga dinspre condensator spre
ventilator.

- Verificati curentul absorbit si tensiunea.

- Verificati supraincalzirea de aspiratie pentru a
reduce riscul de functionare greoaie.

« Daca exista vizor urmariti nivelul uleiului la por-
nire si in timpul functionarii pentru a va asigura
ca acesta ramane vizibil.

« Respectati limitele de functionare.

- Verificati toate conductele pentru a identifica vi-
bratii anormale. Deplasarile mai mari de 1,5 mm
necesita masuri corective precum montarea de
suporti pentru conducte.

« Cand este necesar poate fiadaugat agent frigo-
rific in faza lichida in partea de presiune scazu-
ta, cat mai departe de compresor. Compresorul
trebuie sa functioneze in timpul acestui proces.

« Nu supraincarcati instalatia.

« Respectati reglementdrile locale privind recu-
perarea agentului frigorific din unitate.

+ Nu eliberati niciodata agent frigorific in atmo-
sfera.

« Inainte de a péarasi locul de instalare, efectuati
o inspectie generala cu privire la curatenie,
zgomot si detectarea scurgerilor.

- Inregistrati tipul si cantitatea de agent frigori-
fic, precum si conditiile de functionare ca refe-
rintd pentru inspectiile ulterioare.

13 - Functionarea de urgenta fard controler

In cazul defectarii controlerului, grupul de con-
densare poate fi totusi utilizat atunci cand cabla-
rea standard a controlerului (figura 4) este modi-
ficata la o cablare temporara (figura 5) asa cum
este descris mai jos.
A Aceastd modificare poate fi efectuati numai
de cétre electricieni autorizati. Trebuie respecta-
te legislatiile nationale.
A\ Deconectati grupul de condensare de la sur-
sa de alimentare (rotiti comutatorul principal pe
pozitia oprit)
- Poate fi activat contactul termostatului de ca-
merala250V ca.
« Scoateti firul 22 (intrare de siguranta DI3) si fi-
rul 24 (termostat de camera DI1) si uniti-le cu
o punte terminali izolats de 250V c.a. 10 mm?.
« Scoateti firele 25 (termostat de camera DI1)

si 11 (alimentare compresor) si puneti-le
impreuna cu o punte terminala izolata de 10
mm? 250V c.a.

+Scoateti firul 6 si conectati-l cu puntea
terminald pentru firele 11 si 25. Un presostat
sau un regulator de viteza pentru ventilator
poate fi conectat in serie la firul 6.

« Scoateti firul 14 (incalzitor de carter) si conec-
tati-l la borna 22 a contactorului compresorului.

+Scoateti firul 12 (alimentare rezistenta de
carter), prelungiti firul cu ajutorul unei punti
terminale de 10 mm? 250V c.a. si a unui cablu
maro de 1,0 mm? si conectati-l la borna 21 a
contactorului compresorului.

- Indepartati blocul extins de la bornele 10 - 19
ale regulatorului.

« Conectati grupul de condensare la sursa de ali-
mentare (rotiti intrerupatorul principal pe pozi-
tia cuplat).

14 - Intretinerea

A\ Opriti intotdeauna grupul de la intrerupétorul
principal inainte de a deschide usa(ile) ventilato-
rului.

A Presiunea interna si temperatura de supra-
fata sunt periculoase si pot cauza vatamari per-
manente. Operatorii de intretinere si instalatorii
necesitd aptitudini si scule corespunzdtoare.
Temperatura conductelor poate depdsi 100°C si
provoca arsuri severe.

A\ Efectuati inspectiile periodice de service pen-
tru a asigura fiabilitatea instalatiei si respecta re-
glementarile locale.

Pentru a preveni aparitia problemelor legate de
instalatie, se recomanda urmatoarea intretinere
periodica:

- Verificati daca dispozitivele de siguranta sunt
functionale si corect setate.

« Asigurati-va cd instalatia nu prezinta scurgeri.

« Verificati curentul absorbit de compresor.

« Asigurati-va ca instalatia functioneaza intr-un
mod compatibil cu inregistrarile de intretinere
anterioara si conditiile ambiante.

- Verificati daca toate conexiunile electrice sunt
n continuare bine stranse.

« Pastrati grupul curat si verificati daca exista
rugina si oxidare pe componentele grupului,
tevi si conexiunile electrice.

Condensatorul trebuie verificat cel putin o data
pe an pentru eliminarea blocajelor si daca este
necesar, sa fie curatat. Accesul in interiorul con-
densatorului are loc prin usa ventilatorului. Ba-
teriile cu microcanale au tendita de a acumula
murdarie mai degraba pe suprafata decat in in-
terior, fapt care le face mai usor de curatat decat
bateriile formate din conducte cu aripioare.

« Opriti grupul de la intrerupatorul principal inain-
te de a deschide usa ventilatorului.

- Indepartati murdaria, frunzele, fibrele etc. de
pe suprafete cu un aspirator echipat cu o pe-
rie sau alt dispozitiv moale. Alternativ, suflati
aer comprimat prin baterie de la interior la ex-
terior si frecati cu o perie moale. Nu folositi o
perie de sarma. Nu loviti si nu zgariati bateria
cu tubul aspiratorului sau duza de aer.

- Inainte de a inchide usa ventilatorului, intoar-
ceti elicea acestuia ca in figura 6 pentru a evita
ca usa sa loveasca ventilatorul.
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Daca circuitul de agent frigorific este deschis,
prin acesta trebuie suflat cu aer uscat sau azot
pentru indepartarea umezelii si trebuie montat
un nou filtru deshidrator. Dacd agentul frigorific
trebuie evacuat, aceasta operatie trebuie efec-
tuata astfel incat sa nu se scape agent frigorific
in mediul inconjurétor.

15 — Declaratia de conformitate

« Pressure Equipment Directive 2014/68/
EU EN 378-2:2016 - Sisteme de refrigerare si
pompe de cdldura - Cerinte privind siguranta
si mediul inconjurator - Partea 2: Proiecta-
rea, constructia, testarea, inscriptionarea si
documentatia

Directiva 2014/35/UE privind echipamentele
de joasd tensiune EN 60335-1:2012 + A11:2014
- Aparate electrocasnice si alte aparate elec-
trice similare - Siguranta - Partea 1: Cerinte
generale pentru toate unitétile de condensare
mentionate mai sus

DIRECTIVA 2009/125/CE privind Eco-de-

signul stabileste cadrul pentru definirea
cerintelor de proiectare ecologica a produselor
din sectorul energetic.

REGULAMENTUL (UE) 2015/1095 pentru imple-
mentarea Directivei 2009/125/CE referitoare la
Eco-design cu privire la cerintele de proiectare
ecologicé pentru dulapurile de depozitare refri-
gerate profesional, dulapurile cu debit de aer
fortat, unitdtile de condensare si chillerele de
proces.

+ Masuratorile pentru unitatile de condensare
se efectueaza in conformitate cu standardul
+EN 13771-2:2007” - Compresoare si unitdti de
condensare pentru testarea performantelor
de refrigerare si metode de testare - Partea 2:
Unitati de condensare

16 - Garantia
Transmiteti intotdeauna numarul modelului si
numarul de serie impreuna cu orice reclamatie
legatd de produs.
Garantia produsului poate fi anulatd in urmatoa-

rele cazuri:

« Absenta pldcutei de caracteristici.

- Modificari externe; in particular, perforarea,
sudura, picioare rupte si urme de lovituri.

» Compresor deschis sau returnat nesigilat.

« Rugina, apa sau vopsea de detectare a scurge-
rilor in compresor.

« Utilizarea unui agent frigorific sau a unui lubri-
fiant neaprobat de Danfoss.

« Orice abatere de la instructiunile recomandate
cu privire la instalare, aplicare sau intretinere.

- Utilizarea in aplicatii mobile.

- Utilizarea in atmosfere explozive.

+ Niciun numar de model sau numar de serie nu
este transmis impreuna cu solicitarea de ga-
rantie.

17 - Eliminarea

Danfoss recomanda ca grupurile de con-
densare si uleiul sé fie reciclate de catre o
companie specializata la sediul acesteia.

Firma Danfoss nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele erori din cataloage, brosuri si alte materiale tiparite. Danfoss isi rezerva dreptul de a modifica produsele sale fara notificare.
Aceasta se aplica de asemenea produselor care au fost deja comandate cu conditia ca modificarile sa nu afecteze in mod substantial specificatiile deja convenite. Toate marcile comerciale sunt
proprietatea companiilor respective. Danfoss si emblema Danfoss reprezinta marci comerciale ale Danfoss A/S. Toate drepturile sunt rezervate.
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6y;)ytyma’” Plus
OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Typovy stitek
A
A —{-OP-MPXMO034MLP00G M Q ‘ w
B ——114X4261 MADE IN INDIA A4
C — Application MBP P54 (% - <Z—>
D —— Reffi t (1) R404A R507 R448A/R449A (2) R134: . . ) I 1 v e
e Rant dan 1o Cj A Kondgpza:cnl Jednvovtka smi byt pouZita
E —1> MWP. HP  (1)28bar (2) 23 bar R pouze k Gceldm pro néz byla konstruovana a
MWP LP (1) 7bar (2) 5 bar ‘ v mezich povoleného rozsahu tlaku a teplot.
F — Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz X N . N
LRA A MCC 19A A Za viech okolnost musi byt splnény po-
OILINSIDE  POE 46 zadavky normy EN378 (nebo jinych platnych
6 —» SerialNo.  123456CG2816 . mistnich bezpecnostniho predpisd).
EAN No. prom—— I § Obrazek 1: Minimalni montézni vzdalenosti Kondenzaénl’jednotka je dodavana naplnéné
2 i stlacenym plynnym dusikem (1 bar) a proto
€ g Cem . Q:Vstup vzduchu R: Vystup vzduchu ji v tomto stavu nelze ihned pipojit; dalsi
Jednotka W | X Y | Z informace najdete v kapitole «<Montéz».
A: Model [mm[mm]|[mm]jimm] Kondenza¢ni jednotka musi byt pfemistovana
B: Objednaci ¢islo . Sk typu 1 250 | 550 | 456 | 456 ve svislé poloze (max. odklon od svislé osy: 15°).
. , (Obj. ¢° 114X31-- nebo 114X41-)
C: Aplikace, el. kryti PE—
rin u . . v s
D: Chladivo (Obj. 6.0114)(32__};2[)0”4)(42__) 250 | 650 | 530 | 530 Instalaci a servis kondenzaénich
E: Max. provozni pfetlak télesa Skiifi typu 3 250|760 581 | 581 jednotek mohou provadét pouze
F: Napdjeci napéti, proud pfi zablokovaném ro- (Obyj. €° 114X33- nebo 114X43--) kvalifikovani pracovnici. P¥i instalaci,
toru a maximalni trvaly proud Skfin typu 4 250 | 900 | 700 | 700 uvadéni do provozu, udrzbé a servisu
. L el (Obj. &°114X34- nebo 114X44-) i A Juj
G: Vyrobni ¢islo a ¢arovy kéd postupujte podle tohoto navodu a dodrzujte
spravné technické postupy pro praci
s chladicimi zafizenimi.

BEE =

===

Kompresor je v provozu

Zapnuto vyhfivani olejové vany

Ventilator je v provozu

Teplota odpovidajici sacimu tlaku. Stiskem
T: Montazni drzéky pro montaz nad sebe (nejsou BBB dolniho tlatitka prepnete na teplotu

piilozeny) odpovidajici kondenza¢nimu tlaku

U: Srouby M8 pro montaz nad sebe (pfiloZeny)
Obrazek 2: Montéz nad sebe V: Montézni $rouby (nejsou pfilozeny)

Obrazek 4: Normalni zapojeni Obrazek 5: Docasné zapojeni
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Pokyny

Darifi

1-Uvod

Tento navod plati pro kondenza¢ni jednotky
Optyma™ Plus OP-LPHM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM a OP-MPBM
pouzivané pro chladici zafizeni. Navod obsahuje
nezbytné informace pro bezpecnou a spravnou
obsluhu tohoto zafizeni.

Kondenzacni jednotka se sklada z téchto dilG:

« Mikrokanalovy vyménik tepla

« Pistovy nebo spirdlovy kompresor

« Sbérac chladiva s uzaviracim ventilem

« Kulové ventily

« Priihleditko

« Vysoko- a nizkotlaké presostaty

« Vyménny filtrdehydrator

« Elektronicky regulator

« Hlavni jisti¢ (hlavni vypina¢ s nadproudovou
ochranou)

- Kondenzatory ventilatoru a kompresoru

« Stykac¢ kompresoru

+ Pevna skfin odolna vici povétrnostnim vlivim

2 — Manipulace a skladovani

« Doporucuje se oteviit obal az na misté konecné
montaze.

« S jednotkou zachazejte opatrné. Obal umozriu-
je pouziti vysokozdvizného voziku nebo pale-
tového zvedaku. Pouzijte vhodné a bezpecné
zdvihaci zafizeni.

«» Jednotku skladujte a prepravujte ve svislé
poloze.

« Jednotku skladujte pfi teplotdch od -35 do
50°C.

+ Chrante obal pfed destém a korozivnim pro-
stredim.

+ Po rozbaleni zkontrolujte, zda je jednotka kom-
pletni a neposkozena.

3 - Pokyny pro montaz

A Jednotku nikdy nedévejte do snadno vznétli-
vého prostredi.

A Umistéte jednotku tak, aby neblokovala nebo
neprekazela v mistech, kde se chodi, kde jsou
dvere nebo okna apod.

« Ponechte kolem jednotky dostate¢ny prostor
na cirkulaci vzduchu a na otevfeni dvifek. Mi-
nimalni vzdélenosti od stény jsou uvedeny na
obrazku 1.

+ Neinstalujte jednotku do mist, kam dlouhodo-
bé sviti pfimé slunce.

« Neinstalujte jednotku do agresivnich a pras-
nych prostredi.

« Zajistéte dostate¢né pevny a stabilni vodorovny
zaklad pro jednotku (sklon mensi nez 3°), ktery
udrzi celou hmotnost jednotky a eliminuje vib-
race a interference.

« Teplota prostfedi kolem jednotky nesmi v
dobé, kdy je vypnuta, prekrocit 50 °C.

- Zajistéte, aby napajeni odpovidalo jmenovitym
hodnotam jednotky (viz vyrobni stitek).

- Pfi instalaci jednotek pro chladiva HFC pouzi-
vejte pouze néfadi uréené pro praci s chladivy
HFC, které nebylo nikdy pouzito s chladivy CFC
nebo HCFC.

- Pouzivejte cisté a dehydrované médéné trubky
ur¢ené pro chladici zafizeni a pfi pajeni pouzi-
vejte stiibrnou pajku.

« Do zafizeni montujte jen cisté a vysusené dily.

- Saci potrubi pfipojené ke kompresoru musi byt
vedeno tak, aby pruzilo ve tfech smérech a tak
tlumilo vibrace. Potrubi je tfeba vést tak, aby
bylo umoznéno vraceni oleje do kompresoru
a zamezilo se riziku hromadéni kapalného chla-
diva v kompresoru.

4 - Montaz

- Zafizeni, do kterého je kondenzacni jednotka
montovana, musi vyhovovat smérnici EEC o tla-
kovych zafizenich (PED) ¢. 97/23/ES. Samotna
kondenzac¢ni jednotka neni jednotkou” ve smy-
slu této smérnice.

- Doporucuje se namontovat jednotku na pryzové
podlozky nebo silentbloky (nejsou souésti do-
davky).

- Jednotky Ize namontovat na sebe (stohovat).

Jednotka MaX|ma,Inl|
stohovani
Skiif typ 1 3
(Obj. €. 114X31-- nebo 114X41--)
SkFif typ 2 5
(Obj. ¢. 114X32-- nebo 114X42--)
Skiin typ 3 5
(Obj. ¢. 114X33-- nebo 114X43--)
Skfin typ 4 3
(Obj. €. 114X34-- nebo 114X44--)

« Pfi montézi na sebe musite nejvyse umisténou
jednotku pfipevnit ke sténé, viz obr. 2.

» Pomalu vypustte dusik ventilkem Schrader.

+ Co nejrychleji pripojte jednotku k chladicimu
zarizeni, aby nebyl olej kontaminovan vlhkosti
z okolniho vzduchu.

- Pfi fezani trubek dbejte, aby do systému
nevnikly zadné cizi materialy. Nikdy nevrtejte
otvory tam, kde nelze odstranit otfepy.

« Spoje peclivé pajejte s pouzitim moderni tech-
niky, potrubi ptitom profukujte dusikem.

- Pripojte pozadované bezpecnostni a regula¢ni
pristroje. Pokud k tomu pouZijete otvor ventilku
Schrader, odmontujte vnitiek ventilku.

- Doporucuje se izolovat saci potrubi az ke vstupu
do kompresoru izolaci o tloustce 19 mm.

5 - Detekce netésnosti

A Nikdy netlakujte okruh kyslikem nebo suchym
vzduchem. Mohlo by dojit k pozaru nebo vybuchu.
» Nepouzivejte indika¢ni kapalinu k detekci
netésnosti.
+ Zkousku tésnosti provedte na kompletné
smontovaném zafizeni.
+ Maximalni povoleny zkusebni pretlak je 31* bard.
« Pokud objevite netésnost, opravte ji a zkousku
tésnosti zopakujte.
* 25 bard pro modely OP-.......AJ.... @ OP-......FH....

6 — Vakuové odstranéni vlhkosti

« Nikdy nepouzivejte kompresor k vakuovani
chladiciho okruhu.

- Pripojte vyvévu k vysokotlaké i k nizkotlaké
strané okruhu.

«V systému dosdhnéte vakua nizsiho nez
500 um Hg (0,67 mbar).

«Je-li v systému vakuum, nepouzivejte na
kompresorun megaohmmetr ani kompresor
nepfipojujte k el. siti, mohl by se poskodit.

7 — Elektrické zapojeni

« Vypnéte a odpojte hlavni piivod el. proudu.

- Zajistéte, aby béhem instalace nemohl byt
zapnut ptivod el. proudu.

« Vsechny elektrické dily musi vyhovovat mistnim
el. normam i pozadavkdm, vyplyvajicim z kon-
strukce jednotky.

- Podrobnéjsi informace o elektrickém zapojeni
najdete ve schématu zapojeni.

« Parametry pfivodu el. proudu musi odpovidat
jmenovitym hodnotdm jednotky a zaroven musi
byt stabilni (jmenovité napéti +10 % a jmenovita
frekvence +2,5 Hz).

« Kapacita pfivodnich kabeld musi odpovidat
pozadovanému napéti a proudu jednotky.

« Chrante pfivod el. proudu a zajistéte spravné
uzemnéni.

« Privod el. proudu zapojte v souladu s mistnimi
normami a pozadavky.

« Jednotka je vybavena elektronickym regulato-
rem. Podrobnosti najdete v pfiru¢ce RS8GDxxx.

« Jednotka je vybavena hlavnim vypinacem s nad-
proudovou ochranou. Nadproudova ochrana je
nastavena z vyroby, presto doporucujeme zkon-
trolovat pfed uvedenim jednotky do provozu jeji
nastaveni. Hodnotu nastaveni najdete ve sché-
matu zapojeni v prednich dvitkach jednotky.

+ Jednotka je vybavena vysokotlakymi a nizkotla-
kymi presostaty, které v pfipadé aktivace pfimo
odpoji  napajeni kompresoru. Parametry pro
vypinani vysokotlakych a nizkotlakych presosta-
tl jsou prednastaveny v regulatoru podle typu
kompresoru pouzitého v jednotce.

U jednotek s tfifazovym spirdlovym kompresorem
(OP-MPXMxxxxxxxxE) zmérnite poradi fazi tak, aby
se kompresor otacel spravnym smérem. Spravné
poradi fazi urcete fazomérem (L1, L2 a L3).
« Pripojte faze L1, L2 a L3 ke svorkam hlavniho
vypinaceT1,T2aT3.

8 — PInéni chladiciho okruhu

+ Nikdy nezapinejte kompresor pokud je v okru-
hu vakuum. Ponechte kompresor vypnuty.

- Pouzivejte pouze chladivo, pro které je jednot-
ka urcena.

« Chladivo v kapalném stavu pomalu plriite do
kondenzéitoru nebo sbérace kapalného chla-
diva, okruh natlakujte na 4-5 bar(i u chladiva
R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/R452A
ana cca 2 bary u chladiva R134a, R513A.
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« Zbyvajici doplnéni chladiva se provadi az kdyz
zafizeni béhem provozu dosahne ustaleného
jmenovitého stavu.

« Nikdy nenechte plnici vélec trvale pfipojeny
k okruhu.

9 — Nastaveni elektronického reguldtoru

«Jednotka je vybavena elektronickym regu-
latorem, ktery je z vyroby naprogramovén
na parametry pouzité v aktudlni jednotce.
Podrobnosti najdete v pfiru¢ce RS8GDXXX.

« Pfi vychozim nastaveni se na displeji elektro-
nického regulatoru zobrazuje teplota ve °C
odpovidajici sacimu tlaku. Pro zobrazeni tep-
loty odpovidajici kondenza¢nimu tlaku stisk-
néte dolni tla¢itko (viz obrazek 3).

Elektronicky reguldtor je z vyroby prednasta-
veny pro chladivo R404A, R449A, R452A nebo
R134a v zavislosti na modelu namontovaného
kompresoru a aplikaci (viz pfiloha v Navodu k
instalaci regulatoru Optyma).. Pokud bude po-
uzito jiné chladivo, nastaveni chladiva se musi
zménit. Parametr r12 se musi nejprve nastavit na
0 (softwarovy hlavni vypinac = vypnuty).

« Stisknéte a nékolik sekund podrzte horni tlacitko.
Zobrazi se sloupec s parametrickymi kody.

« Stiskem horniho nebo dolniho tlacitka najdé-
te parametricky kéd 030.

« Stisknéte prostiedni tlacitko, dokud se nezob-
razi hodnota tohoto parametru.

« Stiskem horniho nebo dolniho tlacitka vyber-
te novou hodnotu: 2 = R22, 3 = R134a, 13 =
R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20 = R407C, 21
=R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 = R449A,
42 =R452A.

« Stisknéte prostiedni tla¢itko pro potvrzeni vy-
brané hodnoty.

10 — Kontrola pred uvedenim do provozu

A\ Bezpetnostni zafizeni, jako jsou napr. bezpe¢-
nostni pretlakovy jisti¢ a mechanicky pojistny ven-
til, pouzivejte v souladu s vseobecnymi i mistnimi
platnymi predpisy a bezpecnostnimi normami.
Zkontrolujte, zda jsou funkéni a spravné nastavené.
A\ Zkontrolujte, zda nastaveni vysokotlakych
presostatd a pojistnych ventild neprekracuje
maximalni provozni tlak kteréhokoli dilu pouzi-
tého v zafizeni.

« Ovéite, zda jsou viechna elektricka pripojeni fad-
né provedena a odpovidaji mistnim predpistim.

« Pokud je zapottebi ohfiva¢ klikové skfing,
jednotka musi byt napajena alespori 12 ho-
din pred prvnim uvedenim do provozu nebo
spusténim po delsi dobé necinnosti. To plati
pro ohfivace klikové skfiné pasového typu.

« Jednotka je vybavena hlavnim vypinacem s nad-
proudovou ochranou. Nadproudova ochrana je
nastavena z vyroby, presto doporucujeme pied
uvedenim jednotky do provozu zkontrolovat
jeji nastaveni. Hodnotu nastaveni nadproudové
ochrany najdete ve schématu zapojeni v pred-
nich dvirkach jednotky.

11 - Spusténi

13 - Nouzovy provoz bez regulatoru

« Nikdy nespoustéjte jednotku bez ndplné
chladiva.

« VSechny provozni ventily musi byt otevieny.

« Uzaviraci ventil Rotalock na sbéraci se musi
otocit o 1 otdcku smérem k uzavfeni, abyste
ziskali spravny kondenza¢ni tlak pro pfevod-
nik tlaku.

« Zkontrolujte spravnost parametr( privodu el.
proudu.

« Zkontrolujte, zda funguje vyhfivani olejové
vany.

« Zkontrolujte, zda se ventilator volné otaci.

« Zkontrolujte, zda byl sundan ochranny kryt ze
zadni strany kondenzétoru.

- Vyrovnejte tlak mezi vysokotlakou a nizkotla-
kou stranou.

« Zapnéte jednotku. Musi se ihned rozebéhnout.
Pokud se jednotka nerozebéhne, zkontrolujte
spravnost elektrického zapojeni a napéti na
privodnich svorkach.

« Pripadny obraceny smér otaceni u tfifazového
kompresoru poznate podle téchto pfiznakd:
kompresor nevytvifi tlak, je velmi hlu¢ny a ma
nezvykle nizkou spotiebu energie. V tomto pfi-
padé ihned vypnéte jednotku a zménite poradi
fazi.

« Pokud je smér otéceni spravny, bude saci tlak
klesat (viz indikace nizkého tlaku na regulatoru
nebo nizkotlaky manometr) a vytlacny tlak
stoupat (viz indikace vysokého tlaku nebo
vysokotlaky manometr).

12 - Kontroly u spusténé jednotky

+ Zkontrolujte smér otaceni. Vzduch musi prou-
dit od kondenzatoru smérem k ventilatoru.

« Zkontrolujte odbér proudu a napéti.

« Zkontrolujte, zda neni pfilis vysoké prehrati
chladiva v séni, snizite tak nebezpeci poskoze-
ni zafizeni.

+ Pokud ma kompresor hladinoznak kontrolujte
pii spusténi a béhem provozu hladinu oleje,
hladina oleje musi byt vidét v hladinoznaku.

+ Dodrzujte provozni limity.

« Zkontrolujte, zda nedochdzi k nadmérnym
vibracim potrubi. Vykyvy potrubi prekracujici
1,5 mm musi byt odstranény, napf. instalaci
drzaka potrubi.

+ V piipadé potteby doplrite chladivo v kapalném
stavu na nizkotlaké strané, a to co nejdale od
kompresoru. Béhem dopliiovéni chladiva musi
bézet kompresor.

+ Neplnite do zafizeni vice chladiva nez je max.
povolena napln.

« Dodrzujte mistni predpisy pro recyklaci chla-
diva z jednotky.

+ Nikdy nevypoustéjte chladivo do ovzdusi.

« Pfed opusténim mista instalace provedte cel-
kovou kontrolu zafizeni zaméfenou na cisto-
tu, hlu¢nost a tésnost.

+ Pro budouci kontroly si poznamenejte typ chladi-
va a mnozstvi naplné a také provozni podminky.

Dojde-li k zévadé regulatoru, kondenzacni
jednotka mUze stéle fungovat, kdyz standardni
zapojeni regulatoru (viz obrazek 4) zménite na
docasné zapojeni (viz obrazek 5) podle popisu
uvedeného nize.

A\ Tuto zménu zapojeni mohou provadét pouze
kvalifikovani elektrikafi. Pfi zapojovani musite
dodrzovat mistni predpisy.

A Odpojte kondenza¢ni jednotku od piivo-
duel. proudu (vypnéte hlavni vypinac).

- Kontakty prostorového termostatu musi byt
schopny spinat napéti 250 Vstf..

+ Odpojte od svorkovnice vodic 22 (bezpecnost-
ni vstup DI3) a vodic 24 (prostorovy termostat
DI1) a spojte je k sobé izolovanou svorkovou
spojkou 250 VstF. 10mm?,

+ Odpojte vodi¢ 25 (pokojovy termostat DI1) a
vodi¢ 11 (napajeni kompresoru) a pfipojte je k
sobé izolovanym svorkovnicovym spojovacim
blokem 250 VAC 10mm?.

- Odpojte vodic 6 a pfipojte jej svorkovnicovym
spojovacim blokem k vodi¢iim 11 a 25. Tla-
kovy spinac ventildtoru nebo regulator otacek
ventildtoru Ize sériové pfipojit k vodici 6.

- Odpojte vodi¢ 14 (ohtivac klikové skiiné) a
pfipojte jej ke svorce 22 stykace kompresoru.

- Odpojte vodi¢ 12 (napdjeni ohfivace klikové
skiiné), prodluzte tento vodic
svorkovnicového spojovaciho bloku 250 VAC

pomoci

10mm? a hnédého kabelu 1,0 mm? a pfipojte
jej ke svorce 21 stykace kompresoru.

- Odpojte velky svorkovnicovy blok od svorek
reguldtoru ¢. 10 az 19.

- Pfipojte kondenza¢ni jednotku k pfivodu el.
energie (zapnéte hlavni vypinac).

14 - Udrzba

A Pied otevienim dvitek ventilatoru vzdy vy-
pnéte jednotku hlavnim vypina¢em.

A\ Vnitini tlak a povrchova teplota jsou nebez-
pecné a mohou zpUsobit vazna zranéni. Pracov-
nici udrzby a technici musi mit dostate¢né od-
borné znalosti a spravné nastroje. Teplota uvnitf
potrubi mlize prekrocit 100 °C a zpUsobit vazné
popaleni.

A Zajistéte provadéni pravidelnych servisnich
prohlidek, ¢imz zvysite spolehlivost systému
a pravidelné revize podle mistnich predpisu.

Abyste zajistili bezporuchovy provoz chladiciho
zafizeni doporucujeme tuto pravidelnou pre-
ventivni udrzbu:

+ Kontrolujte zda jsou bezpecnostni prvky
funkcni a spravné nastavené.

« Kontrolujte tésnost zafizeni.

« Kontrolujte odbér proudu kompresorem.

- Provéite, zda funkce zafizeni odpovida zazna-
mlm z predchozi Gdrzby a okolnim podmin-
kam.

« Kontrolujte fadné zapojeni a stav viech elek-
trickych spoju.
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« Udrzujte zafizeni v cistoté a kontrolujte, zda
jeho soucasti, potrubi a elektrické spoje nejsou
zkorodované a zoxidované.

Nejméné jednou ro¢né kontrolujte, zda neni kon-
denzator ucpany, a pfipadné jej vycistéte. K vniti-
ni strané kondenzétoru se dostanete po otevieni
dvirek ventilatoru. Mikrokanalové kondenzatory se
znedistuji spise na povrchu nez uvnitf, diky tomu
se Cisti snadné&ji nez kondenzdtory s Zebrovany-
mi trubkami.

- Pfed otevienim dvifek ventilatoru vypnéte
jednotku hlavnim vypina¢em.

« Povrchové necistoty, listi, vldkna atd. odstra-
Aujte vysavatem s kartdcovym nebo jinym
mékkym néstavcem. Také muzete profouk-
nout vyménikovou plochu stla¢enym vzdu-
chem smérem zevnitt ven a ocistit jemnym
kartacem. Nepouzivejte dratény kartac. Dejte
pozor, abyste trubici vysavace nebo vzducho-
vou tryskou nenarazili do vyménikové plochy
anebo ji neposkrabali.

« Pfed zavienim dvitek ventildtoru otocte lopatky
ventildtoru do polohy zobrazené na obrazku 6,
aby dvitka nenarazila do ventilatoru.

Pokud byl otevien chladici okruh, musi se cely

okruh proplédchnout suchym vzduchem nebo du-

sikem, aby se odstranila vihkost, a musi se namon-
tovat novy filtrdehydrator. Pfi vypousténi chladiva
z okruhu zajistéte, aby chladivo neuniklo do okol-
niho ovzdusi.

15 — Prohlaseni o shodé

-Pressure Equipment Directive 2014/68/
EU EN 378-2:2016 - Chladici zafizeni a
tepelnad cerpadla - Bezpecnostni a environ-
mentalni pozadavky - Cast 2: Konstrukce,
vyroba, zkouseni, znaceni a dokumentace
Smérnice pro elektricka zafizeni uréena pro
pouzivani v uréitych mezich napéti 2014/35/
EU CSN EN 60335-1:2012 + A11:2014 — Elektric-
ké spotiebice pro domacnost a podobné ucely
- Bezpetnost - Cast 1: Obecné pozadavky - pro
vsechny vyse zminéné kondenzac¢ni jednotky
SMERNICE Eco-design 2009/125/ES, stano-
vujici ramec pro ur¢eni poZadavkl na ekode-
sign vyrobka spojenych se spotiebou energie.
NARIZEN[ (EU) 2015/1095, tykajici se imple-
mentace Smérnice Eco-design  2009/125/
ES z hlediska pozadavkd na ekodesign profe-
sionalnich chladicich skfini, piskovacich boxd,
kondenzacnich jednotek a procesnich chladicich
zafizeni.
» Méfeni kondenzacnich jednotek se provadi
v souladu s normou ,EN 13771-2:2007" - Kom-
presory a kondenzac¢ni jednotky pro chlazeni -
Méfeni vykonnosti a zkusebni metody — Cést 2:
Kondenzacni jednotky

16 — Zaruka

Pri kazdé reklamaci tohoto zafizeni vzdy uvadéjte
¢islo modelu a vyrobni ¢islo.

Zaruka na zafizeni muze pozbyt platnosti v nasle-
dujicich pfipadech:

« Chybi vyrobni stitek.

« Doslo k upravam zevnéjsku, zejména vrtanim,
svafovanim, jsou poskozené nohy nebo jsou
patrné znamky narazd.

« Kompresor byl rozfiznut nebo byl vracen s ote-
vienymi trubkami.

« Uvniti kompresoru je rez, voda nebo indikacni
kapalina pro detekci netésnosti.

« Pouziti chladiva nebo oleje neschvaleného
spole¢nosti Danfoss.

« Jakékoli nedodrzeni doporucenych pokynl
tykajicich se instalace, pouziti nebo udrzby.

« Pouziti v mobilnich aplikacich.

« Pouziti ve vybusném prostiedi.

- Pi uplathovani reklamace nebyl uveden typ
(model) vyrobku nebo jeho vyrobni ¢islo.

17 - Likvidace

Danfoss doporucuje, aby kondenzacni
jednotky a oleje byly predany k recyklaci

prislusnym firmam nebo zafizenim.

Danfoss nepiejiméa odpovédnost za pfipadné chyby v katalozich, brozurach a dal3ich tiskovych materialech. Danfoss si vyhrazuje pravo zménit své vyrobky bez pfedchoziho upozornéni.
To se tyka také vyrobku jiz objednanych za pfedpokladu, Ze takové zmény nevyzaduji dodate¢né tpravy jiz dohodnutych podminek. V3echny ochranné znamky uvedené v tomto materialu jsou

majetkem piislusnych spole¢nosti. Danfoss a logo firmy Danfoss jsou ochrannymi znamkami firmy Danfoss A/S. Vechna prava vyhrazena.
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Optyma™ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

Tabliczka znamionowa

Danfitd

A ——OP-MPXM034MLP00G
B ——~114X4261

MADE IN INDIA
C —— Application MBP P54
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2)R134a
R407A/R407F/R452A R513A
E —— MW.P. HP (1) 28 bar (2) 23 bar
MMW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F —— Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60 A MCC 19A
OILINSIDE  POE 46

G — SerialNo.  123456CG2816
—

BH

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX

@ F CEH

£ 118UXXXXXX

Danfoss A/S, 6430 Nordborg, Denm

: Model

: Numer kodowy

: Zastosowanie, stopien ochrony

: Czynnik chtodniczy

: Maksymalne cisnienie robocze

: Napiecie zasilania, prad rozruchu wirnika
(LRA), maks. prad pracy (MCC)

G: Numer seryjny i kod kreskowy

mMmoNwW>»

A

w
’ z

¥

A\ Agregat skraplajacy nalezy uzywac wylacznie
do celéw zgodnych z przeznaczeniem oraz w za-
kresie przewidzianych dla niego zastosowan.

A\ Niezaleznie od okolicznosci nalezy bez-
wzglednie przestrzega¢ wymogdw normy
EN378 (lub innych obowiazujacych krajowych
przepiséw bezpieczenstwa).

Rysunek 1: Minimalne przeswity

Q:Wlot powietrza

R: Wylot powietrza

Dostarczany agregat skraplajacy jest napetl-
niony azotem (o cisnieniu 1 bara), dlatego nie
nalezy go podtacza¢ w takim stanie; nalezy
zapoznac sie z dodatkowymi informacjami po-
danymi w czesci <montaz.

Zachowac ostroznos¢ podczas transportu
agregatu skraplajacego i nie odchyla¢ go od
pionu (maksymalne dopuszczalne odchylenie

od pionu: 15°)

Agregaty skraplajace moga by¢ insta-
lowane i serwisowane wylacznie przez

Jednostka [n\:\r/n] [mxm] [mYm] [mzm]
(Nrkodow)aﬁlig;’:ﬁi:b114X41—-) 250550456 | 46
(Nrkodow)gﬁiigzvzaluzb114X42—-) 250 650|530 330 A
(Nrkodowﬁﬁiggzaljb114x43—-) 250|760 | 581 | ¥
(Nrkodowﬁkilig:zﬁiﬂﬂ%-) 250]%00] 700 | 700

wykwalifikowany personel. Nalezy
postepowac zgodnie z tymi instrukcjami oraz
dobrymi praktykami techniki chtodniczej doty-
czacymi instalacji, uruchamiania, konserwacji
i serwisowania.

Rysunek 2: Montaz spietrzony

T: Wsporniki montazowe do montazu spietrzonego
(nie znajduja sie w zestawie)
U:Sruby M8 do montazu spietrzonego (znajduja sie
w zestawie)
V: Sruby montazowe (nie znajduja sie w zestawie)

(-
-
-

{488

[+]

Rysunek 3: Wyswietlacz regulatora elektronicznego

Sprezarka pracuje
Wentylator pracuje

Wartos¢ temperatury dla cisnienia ssania

=]=]s! Nacisng¢ dolny przycisk, aby przetaczyc
na warto$¢ temperatury dla cisnienia
skraplania

Grzatka karteru sprezarki wigczona

Rysunek 4: Okablowanie normalne

Rysunek 5: Okablowanie tymczasowe

62 | AN18658643414601-000901

© Danfoss | DCS (CC) | 2019.01



Instrukcje

Darifi

1 - Wprowadzenie

Niniejsze instrukcje odnoszg sie do agregatow skra-
plajacych Optyma” Plus OP-LPHM, OP-MPYM,
OP-MPXM, OP-MPGM, OP-MPQM, OP-LPQM i OP-
-MPBM stosowanych w uktadach chtodniczych.
Zawierajg podstawowe informacje na temat bez-
pieczenstwa i prawidtowego uzytkowania tego
produktu.

Skraplarki sktadaja sie z nastepujacych elementéw:

« Mikrokanatowy wymiennik ciepta

« Sprezarka ttokowa lub spiralna

« Zbiornik czynnika z zaworem odcinajacym

« Zawory kulowe

« Wziernik

« Przetaczniki wysokiego i niskiego ci$nienia

« Filtr odwadniacz

« Regulator elektroniczny

« Bezpiecznik gtéwny (wylacznik gtéwny z zabez-
pieczeniem przecigzeniowym)

- Kondensatory wentylatora i sprezarki

« Stycznik sprezarki

+ Solidna obudowa chroniaca przed czynnikami
atmosferycznymi

2 - Przenoszenie i magazynowanie

+ Zaleca sie nie otwiera¢ opakowania przed
umieszczeniem urzadzenia w docelowym miej-
scu instalacji.

+ Zachowywac¢ ostroznos¢ podczas przenoszenia.
Opakowanie jest przystosowane do przeno-
szenia za pomoca woézka widtowego lub wézka
recznego do palet. Uzywac wytacznie przysto-
sowanego i bezpiecznego sprzetu do podno-
szenia.

» Magazynowa¢ i transportowaé urzadzenie
W pozycji pionowej.

» Magazynowac urzadzenie w temp. od -35°C do
50°C.

» Nie naraza¢ urzadzenia ani jego opakowania na
opady deszczu czy tez warunki atmosferyczne
powodujace korozje.

+ Po rozpakowaniu sprawdzi¢, czy urzadzenie
jest kompletne i nieuszkodzone.

3 — Srodki ostroznoéci podczas montazu

A Nigdy nie uzywa¢ urzadzenia w atmosferze
tatwopalnej.

A\ Urzadzenie nalezy usytuowac w taki sposob,
aby nie utrudniato poruszania sie i nie blokowato
przejs¢ roboczych, drzwi oraz nie zastaniato okien
itp.

« Zapewni¢ odpowiednia przestrzern wokédt
urzadzenia dla umozliwienia obiegu powietrza
i otwierania drzwiczek. Minimalne odlegtosci
od scian przedstawiono narys. 1.

« Unika¢ montazu urzadzenia w miejscach, ktére
sg przez dtuzszy czas wystawione na bezpo-
Srednie dziatanie promieni stonecznych.

+ Unika¢ montazu urzadzenia w miejscach nara-
zonych na dziatanie kurzu i innych niebezpiecz-
nych czynnikéw otoczenia.

» Wybra¢ podfoze o poziomej nawierzchni (nachy-
lenie ponizej 3°), odpowiednio mocne i stabilne,
aby mogto podtrzymywac catg mase urzadzenia
oraz eliminowa¢ drgania i zaktécenia.

« Temperatura otoczenia urzadzenia nie moze
przekraczac 50°C.

« Upewnic sie, ze napiecie zasilania odpowiada
charakterystyce urzadzenia (patrz tabliczka
zZnamionowa).

« Podczas instalacji urzadzen HFC stosowac
sprzet przeznaczony specjalnie do czynnikéw

chiodniczych HFC, ktéry nigdy wczedniej nie
byt uzywany do czynnikéw chtodniczych CFC
ani HCFC.

« Uzywac czystych i osuszonych rur miedzianych
przeznaczonych do kontaktu z czynnikami chfod-
niczymi oraz materiatow lutu ze stopdw srebra.

« Uzywac czystych i osuszonych podzespotéw
ukfadu.

« Przewody rurowe podtaczone do sprezarki musza
by¢ elastyczne w trzech wymiarach, aby mozliwe
byto thumienie drgan. Dodatkowo przewody ruro-
we nalezy wykonac w taki sposob, aby umozliwic¢
powrdt oleju sprezarki i wyeliminowac ryzyko
przemieszczenia ptynu do sprezarki.

4 — Montaz

- Instalacja, do ktdrej podtacza sie agregat skra-
plajacy, musi by¢ zgodna z europejska dyrekty-
wa dotyczaca urzadzen cisnieniowych (PED) nr
97/23/WE. W Swietle tej dyrektywy opisywane
agregaty skraplajacei nie stanowia samodziel-
nego urzadzenia.

« Zaleca sie montowac agregat skraplajacy na
gumowych tulejach lub ttumikach drgan (nie
dofgczono do zestawu).

« Istnieje mozliwo$¢ montazu spietrzonego, jed-
nego urzadzenia na drugim.

Maks. ilos¢
Jednostka spietrzonych
urzadzen
Obudowa 1 3
(Nr kodowy 114X31-- lub 114X41--)
Obudowa 2 5
(Nr kodowy 114X32-- lub 114X42--)
Obudowa 3 5
(Nr kodowy 114X33-- lub 114X43--)
Obudowa 4 5
(Nr kodowy 114X34-- lub 114X44--)

« W przypadku montazu spietrzonego szczyto-
we urzadzenie musi by¢ zamontowane do $cia-
ny, jak przedstawiono na rys. 2.

« Powoli usunac azot przez zawor Schradera.

- Jak najszybciej podtaczy¢ urzadzenie do ukfa-
du, aby unikna¢ zanieczyszczenia oleju wilgocia
z otoczenia.

« Nie dopusci¢ do przedostania sie¢ materiatu do
ukfadu podczas ciecia rur. Nigdy nie wierci¢
otworéw w przypadku braku mozliwosci wyje-
cia zadziorow.

« Lutowac z zachowaniem szczegdlnej ostrozno-
sci, stosujac najnowoczesniejsze techniki oraz
przepuszczajac azot przez przewody rurowe.

« Podlaczy¢ wymagane urzadzenia bezpieczen-
stwa i sterowania. W przypadku uzywania zaworu
Schradera wymontowac zawor wewnetrzny.

« Zaleca sie zaizolowac rure ssawng dochodzaca
do wlotu sprezarki za pomoca izolacji o grubo-
$ci 19 mm.

5 - Wykrywanie nieszczelnosci
A\ Nigdy nie napetnia¢ obwodu tlenem ani suchym
powietrzem. Moze to by¢ przyczyng pozaru lub eks-
plozji.

- Nie uzywac¢ barwnikéw do wykrywania nie-
szczelnosci.

« Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na komplet-
nym ukfadzie.

« Maksymalne cisnienie prébne wynosi 31* bary.

« Po wykryciu nieszczelnosci nalezy jg usunac
i powtorzy¢ prébe.

® 25 bar dla modeli OP-......AJ.... & OP-......FH....

6 — Osuszanie prézniowe

+ Nigdy nie uzywac sprezarki do usuwania gazu
z ukfadu.

+ Podtaczy¢ pompe prézniowg do stron niskiego
i wysokiego cisnienia.

+ Obcigzy¢ uktad podcisnieniem bezwzglednym
500 um Hg (0,67 mbar).

+ Nie uzywa¢ megaomomierza ani nie podtgczac
sprezarki do zasilania podczas obcigzenia pod-
cisnieniem, poniewaz mogtoby to spowodo-
wac wewnetrzne uszkodzenie.

7 - Podtgczenie podzespotow elektrycznych

- Wytaczy¢ i odizolowac gtéwne zrédto zasilania.
+ Upewnic sig, ze zasilanie nie bedzie mogto zo-
stac przypadkowo wiaczone podczas montazu.

+ Wszystkie podzespoty elektryczne nalezy do-
biera¢ zgodnie z normami lokalnymi i wymo-

gami urzadzenia.

« Szczegotowe informacje dotyczace potaczen
elektrycznych zamieszczono na schemacie oka-
blowania.

+ Upewnic sie, ze napiecie zasilania odpowiada
charakterystyce urzadzenia i jest stabilne (na-
piecie znamionowe £10% i czestotliwo$¢ zna-
mionowa +2,5 Hz).

« Przekroje przewodéw zasilajgcych nalezy do-
bra¢ zgodnie z parametrami napiecia i pradu
wymaganymi przez urzadzenie.

« Zabezpieczy¢ zasilanie i zapewni¢ prawidtowe
uziemienie.

« Zasilanie nalezy doprowadzi¢ zgodnie z obo-
wigzujacymi lokalnie normami i przepisami
prawa.

- Agregat jest wyposazony w sterownik elektro-
niczny. Szczegdtowe informacje mozna znalez¢
w instrukcji RS8GDxxx.

« Urzadzenie jest wyposazone w wytacznik
gtéwny z zabezpieczeniem przecigzeniowym.
Zabezpieczenie przecigzeniowe zostato usta-
wione fabrycznie, ale zaleca sie sprawdzi¢ jego
nastawe przed uruchomieniem urzadzenia.
Warto$¢ nastawy zabezpieczenia przecigzenio-
wego mozna odczyta¢ ze schematu potaczen
elektrycznych znajdujacego sie na przednich
drzwiczkach urzadzenia.

« Urzadzenie jest wyposazone w przetaczniki wy-
sokiego i niskiego ci$nienia, ktére w przypadku
uaktywnienia bezposrednio odcinajg zasilanie
od sprezarki. Parametry odciecia zasilania przy
wysokim i niskim cisnieniu zostaty ustawione
w regulatorze, stosownie do sprezarki zastoso-
wanej w urzadzeniu.

W przypadku urzadzen z 3-fazowa sprezarka spi-

ralng (OP-MPXMxxxxxxxxE) nalezy przestrzegac

ustalonej kolejnosci faz dla zapewnienia odpo-

wiedniego kierunku obrotéw sprezarki.

« Za pomoca czujnika kolejnosci faz okresli¢ ko-
lejnosc¢ faz L1, L2 L3.

« Podtaczy¢ przewody faz L1, L2 i L3 do odpo-
wiednich zaciskéw wytgcznika (odpowiednio
T1,T2iT3).

8 — Napetnianie uktadu

«Nigdy nie uruchamia¢ sprezarki obcigzonej
podcis$nieniem. Sprezarka musi by¢ wytgczona.

« Uzywac wytacznie czynnika chfodniczego, do
ktérego urzadzenie jest przystosowane.

«Nala¢ czynnik chtodniczy do skraplacza lub
zbiornik cieczy. Powoli napetni¢ uktad do
uzyskania ci$nienia 4-5 baréw w przypadku
czynnika R404A/R448A/R449A/R407A/R407F/
R452A lub do okoto 2 baréw w przypadku czyn-
nika R134a, R513A.
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- Ostateczne napetnienie wykonuje sie do mo-
mentu osiggniecia przez instalacje stabilnych,
znamionowych warunkdéw roboczych.

« Nigdy nie pozostawia¢ cylindra napetniania
podtaczonego do obwodu.

9 - Konfiguracja regulatora elektronicznego

« Urzadzenie jest wyposazone w sterownik elek-
troniczny, w ktérym fabrycznie zaprogramo-
wano parametry wymagane przez dane urza-
dzenie. Nalezy sie zapoznac ze szczegétowymi
informacjami zamieszczonymi w podreczniku
RS8GDxxx.

« Domyslnie wyswietlacz regulatora elektro-
nicznego pokazuje wartos¢ temperatury w °C
dla cisnienia ssania. Aby wyswietli¢ wartos¢
temperatury dla cisnienia skraplania, nacisnac
dolny przycisk (rys. 3).

Sterownik elektroniczny jest ustawiony fabrycz-
nie na: R404A, R449A, R452A lub R134a w za-
leznosci od modelu zamontowanej sprezarki
oraz zastosowania (patrz Aneks do instrukgcji
instalacji sterownika Optyma). Jesli uzywany jest
inny czynnik chtodniczy, trzeba zmieni¢ usta-
wienie czynnika w sterowniku. Wczesniej trzeba
ustawi¢ parametr r12 na wartos¢ 0 (parametr
,Main Switch” sterownika w potozeniu wylgczone
chtodzenie).

« Wcisna¢ gorny przycisk na kilka sekund. Poja-
wi sie kolumna z kodami parametréw.

« Naciska¢ goérny lub dolny przycisk, aby znalez¢
kod parametru 030.

« Nacisng¢ srodkowy przycisk, az zostanie wy-
Swietlona wartosc¢ tego parametru.

« Naciska¢ goérny lub dolny przycisk, aby wy-
bra¢ nowa wartos¢: 2 = R22, 3 = R134a, 13 =
R513A, 17 =R507, 19 = R404A, 20 = R407C, 21
=R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 = R449A,
42 =R452A.

« Nacisnag¢ srodkowy przycisk, aby zatwierdzic
wybrana wartosc.

10 — Sprawdzenie przed uruchomieniem

A\ Uzywa¢ urzadzen bezpieczenstwa takich jak
ci$nieniowe wylgczniki bezpieczenstwa oraz
mechaniczny zaw6r nadmiarowy zgodne z obo-
wigzujacymi przepisami ogdlnymi i lokalnymi
oraz normami bezpieczenstwa. Sprawdzi¢, czy te
urzadzenia sg sprawne i prawidtowo ustawione.
A Sprawdzi¢, czy ustawienia wytgcznikéw wy-
sokiego cisnienia i zaworéw nadmiarowych nie
przekraczajg maksymalnego cisnienia roboczego
ktoregokolwiek z podzespotéw uktadu.

« Sprawdzi¢, czy wszystkie podtaczenia elektrycz-
ne s3 odpowiednio przymocowane i zgodne
z przepisami lokalnymi.

- Gdy wymagana jest grzatka karteru sprezarki,
nalezy podtaczy¢ zasilanie agregatu co naj-
mniej 12 godzin przed pierwszym uruchomie-
niem i uruchomic po dtuzszym wytaczeniu (w
przypadku grzatki opaskowej karteru sprezar-
ki).

« Urzadzenie jest wyposazone w wylacznik
gtdéwny z zabezpieczeniem przecigzeniowym.
Zabezpieczenie przecigzeniowe zostato usta-
wione fabrycznie, ale zaleca sie sprawdzi¢
jego nastawe przed uruchomieniem urzadze-
nia. Wartos¢ nastawy zabezpieczenia prze-
cigzeniowego mozna odczyta¢ ze schematu
potaczen elektrycznych znajdujacego sie na
przednich drzwiczkach urzadzenia.

11 - Uruchomienie

« Nigdy nie uruchamiac¢ urzadzenia przy braku
czynnika chfodniczego.

- Wszystkie zawory serwisowe musza by¢ otwarte.

« Zawor rotalock na odbiorniku musi zostac¢
obrécony o 1 obrét w kierunku zamkniecia,
aby uzyskac wiasciwe cisnienie skraplania dla
przetwornika cis$nienia.

« Sprawdzi¢ zgodno$¢ parametréw urzadzenia
z dostepnym zasilaniem.

- Sprawdzi¢, czy grzatka skrzyni korbowej jest
wigczona.

- Sprawdzi¢, czy wentylator moze swobodnie
sie obracac.

- Sprawdzi¢, czy zdjeto ostone z tylnej czesci
skraplacza.

« Zréwnowazy¢ wartosci cisnienia po stronie
wysokiego i niskiego cisnienia.

« Podfaczy¢ urzadzenie do zasilania energia elek-
tryczna. Sprezarka musi sie niezwtocznie urucho-
mic. Jezeli sprezarka sie nie uruchamia, sprawdzi¢
zgodnos¢ okablowania i napiecie na zaciskach.

- Ewentualne odwrotne obroty sprezarki 3-fa-
zowej mozna wykry¢ na podstawie nastepuja-
cych objawéw: praca sprezarki nie powoduje
wzrostu ci$nienia, sprezarka jest wyjatkowo
gtosna i pobiera bardzo mato pradu. W takiej
sytuacji nalezy niezwlocznie wytaczy¢ urza-
dzenie i prawidtowo podtaczy¢ przewody faz
do zaciskéw na urzadzeniu.

« Gdy kierunek obrotéw jest prawidtowy, wskaza-
nie niskiego ci$nienia na regulatorze (lub mano-
metrze niskiego cisnienia) powinno pokazywac
spadek cisnienia, a wskazanie wysokiego cisnie-
nia na regulatorze (lub manometrze wysokiego
cisnienia) powinno pokazywac wzrost cisnienia.

okablowanie regulatora (rys. 4) zmodyfikuje sie
w sposéb opisany ponizej w celu uzyskania tym-
czasowego okablowania (rys. 5).

A Ta modyfikacja moze by¢ wykonywana wy-
facznie przez elektrykéw z uprawnieniami. Nalezy
przestrzegac przepiséw krajowych.

A\ Odfaczy¢ agregat skraplajacy od zasilania elek-
trycznego (uzy¢ wytacznika gtéwnego)

« Element stykowy sterownika komorowego (w
zaleznosci od aplikacji) musi by¢ przystosowa-
ny do przefaczania napiecia 250 V AC.

« Wymontowac przewdd 22 (wejscie zabezpie-
czenia DI3) i przewdd 24 (termostat pokojowy
DI1) i potaczyc¢ je za pomoca zaizolowanego
mostka 250V AC, 10 mm?.

+ Odfgczy¢ przewod 25 (termostat w po-
mieszczeniu DI1) i przewdéd 11 (zasilanie
sprezarki), a nastepnie potaczy¢ je izolowanym
mostkiem zaciskowym 250V AC /10 mm?>,

- Odfaczy¢ przewod 6 i potaczy¢ go mostkiem
zaciskowym z przewodem 11 i 25. Do przewo-
du 6 mozna podtaczyc szeregowo cisnieniowy
wylacznik wentylatora lub regulator predkosci
wentylatora.

« Odtaczy¢ przewod 14 (grzatka karteru spre-
zarki) i podfaczy¢ go do zacisku 22 stycznika
sprezarki.

+ Odfaczyc¢ przewdd 12 (zasilanie grzatki karte-
ru), przedtuzyc¢ go z uzyciem mostka zacisko-
wego 250 V AC / 10 mm? i brazowego kabla
1,0 mm?, a nastepnie podtaczy¢ do zacisku 21
stycznika sprezarki.

» Wymontowac duzy zespét stykowy z zaciskdw
regulatora od 10 do 19.

« Podtaczyc¢ agregat skraplajacy do zasilania (za
pomoca wylacznika gtéwnego).

14 — Konserwacja

12 — Kontrola dziatania

« Sprawdzic¢ kierunek obrotéw wentylatora. Po-
wietrze musi przeptywac od skraplacza w kie-
runku wentylatora.

« Sprawdzi¢ pobér pradu i napiecie.

« Sprawdzi¢ ciepto przegrzania ssania w celu
zmniejszenia ryzyka zawirowan.

« Jesli urzadzenie jest wyposazone we wziernik,
sprawdza¢ poziom oleju podczas rozruchu i w
trakcie eksploatacji — olej musi pozostawac
widoczny.

« Przestrzegac roboczych wartosci granicznych.

« Sprawdzi¢ wszystkie rurki pod katem niepoza-
danych drgan. Ruchy przekraczajace 1,5 mm
wymagaja dziatan naprawczych takich jak za-
stosowanie wspornikéw rurek.

+ W razie potrzeby mozna uzupeti¢ czynnik
chtodniczy po stronie niskiego ci$nienia w jak
najwiekszej odlegtosci od sprezarki. Podczas
tego procesu sprezarka musi pracowac.

« Nie przegrzewac uktadu.

« Przestrzegaj lokalnych przepiséw dotyczacych
zbierania czynnika chfodniczego z urzadzenia.

+ Nigdy nie usuwac czynnika chtodniczego do
atmosfery.

+ Przed opuszczeniem miejsca instalacji prze-
prowadzic¢ ogdlng kontrole instalacji dotyczaca
czystosci, hatasu i wykrywania nieszczelnosci.

« Zanotowac typ i ilos¢ zastosowanego czynnika
chtodniczego, jak tez warunki pracy na uzytek
przysztych kontroli.

13 - Praca w trybie awaryjnym bez regulatora

W przypadku usterki regulatora agregat skra-
plajacy nadal moze pracowag, jesli standardowe

A Nalezy wylaczy¢ urzadzenie wytgcznikiem
gtéwnym przed otworzeniem drzwi do wenty-
latora (-6w).

A Ciénienie wewnetrzne i temperatura po-
wierzchni stanowig zagrozenie i moga spowodo-
wac trwaty uszczerbek na zdrowiu. Konserwatorzy
i monterzy musza mie¢ odpowiednie kwalifikacje
i stosowac¢ odpowiednie narzedzia. Temperatura
przewoddéw rurowych moze przekroczy¢ 100°C,
€O grozi powaznymi oparzeniami.

A\ Przeprowadzac okresowe przeglady serwisowe
w celu zapewnienia niezawodnosci uktadu oraz
zgodnie zwymogami przepiséw lokalnych.

Aby zapobiec problemom zwigzanym z ukta-

dem, zaleca sie ponizsza konserwacje okresowa:

- Sprawdzi¢, czy urzadzenia bezpieczenstwa sg
sprawne i prawidtowo ustawione.

« Sprawdzic¢ szczelnos¢ uktadu.

« Sprawdzi¢ poboér pradu sprezarki.

« Upewnic sie, ze uktad pracuje w sposob spojny
z poprzednimi zapisami dotyczacymi konser-
wadji i warunkami otoczenia.

« Sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia elektrycz-
ne sa w dalszym ciaggu odpowiednio przymo-
cowane.

« Utrzymywacé sprezarke w czystosci oraz
sprawdzi¢, czy na ostonie urzadzenia, rurkach
i potaczeniach elektrycznych nie ma rdzy ani
nie dochodzi do ich utleniania.

Agregat skraplajacy musi by¢ co najmniej
raz w roku sprawdzany pod katem droznosci
przeptywu, a w razie koniecznosci musi zostac
oczyszczony. Dostep do wnetrza agregatu skra-
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Instrukcje

Darifi

plajacego uzyskuje sie poprzez drzwiczki wenty-
latora. Brud odkfada sie zazwyczaj na zewnatrz
skraplacza ¢ mikrokanatowego, a nie wewnatrz,
dzieki czemu tatwiej je czysci¢ niz skraplacze la-
melowe.

+ Nalezy wytaczy¢ urzadzenie wytgcznikiem gtow-
nym przed otworzeniem drzwi do wentylatora.
+Usuna¢ zabrudzenia powierzchniowe, liscie
itp. za pomoca odkurzacza wyposazonego
w koncowke z wtosiem lub inne miekkie za-
konczenie. Alternatywnie mozna przedmu-
cha¢ skraplacz sprezonym powietrzem od
srodka i oczysci¢ za pomoca miekkiego pedz-
la. Nie uzywac szczotki drucianej. Nie wolno
uderzac ani skrobac skraplacza koricéwka od-

kurzacza lub dysza powietrzna.

«Przed zamknieciem drzwiczek wentylato-
ra obréci¢ fopaty wentylatora do potozenia
przedstawionego na rys. 6, aby drzwiczki nie
uderzyty w wentylator.

Jesli otwarto uktad czynnika chtodniczego, na-
lezy go przeczysci¢ suchym powietrzem lub
azotem w celu usuniecia wilgoci, a nastepnie za-
montowac nowy filtr-osuszacz. Jesli wymagane
jest usuniecie z uktadu czynnika chtodzacego,
nalezy to wykonac w taki sposéb, aby nie dostat
sie od srodowiska naturalnego.

15 - Deklaracja zgodnosci

« Pressure Equipment Directive 2014/68/
EU EN 378-2:2016 - Systemy chtodnicze i
pompy ciepta - wymagania bezpieczenstwa i
srodowiskowe — Cze$¢ 2: Projektowanie, budo-
wa, testowanie, znakowanie i dokumentacja.

Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE EN
60335-1:2012 + A11:2014 - Urzadzenia gos-
podarstwa domowego i podobne urzadzenia
elektryczne - Bezpieczenstwo - Czes¢ 1:
Ogdlne wymagania dla wszystkich wyzej
wymienionych  agregatéw  skraplajacych.
DYREKTYWA dotyczaca ekoprojektowania
2009/125/WE ustanawiajgca ogdlne zasady
ustalania wymogéw dotyczacych ekoprojek-
towania dla produktéw zwigzanych z energia.
ROZPORZADZENIE (UE) 2015/1095, wdrazajace
Dyrektywe ekoprojektowania 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych
dla  profesjonalnych  chtodni  kominéw
chtodniczych, komér hutniczych, agregatéw
skraplajacych i chtodniczych. « Pomiary agrega-
toéw skraplajacych nalezy wykonywac zgodnie z
norma ,EN 13771-2:2007" - Sprezarki i agregaty
skraplajgce do celéw chtodniczych - badanie
wydajnosci oraz metody testowania - Czes¢ 2:
Agregaty skraplajace

16 — Gwarancja

Do reklamacji tego produktu nalezy zawsze do-
tacza¢ numer modelu i numer seryjny.
Gwarancja na produkt moze zosta¢ uniewazniona
w nastepujacych przypadkach:

« Brak tabliczki znamionowej.

« Modyfikacje zewnetrzne; w szczegélnosci
wiercenie, spawanie, wytamane stopy i $lady
po wstrzasach.

« Odestana sprezarka jest otwarta lub niezapa-
kowana.

« Rdza, woda lub barwnik do wykrywania nie-
szczelnosci wewnatrz sprezarki.

« Uzycie czynnika chtodniczego lub $rodka sma-
rujacego niezatwierdzonego przez firme Dan-
foss.

+ Wszelkie odstepstwa od zalecen dotyczacych
instalacji, zastosowania i konserwacji.

+ Uzywanie w zastosowaniach przenosnych.

+ Uzywanie w atmosferze wybuchowe;j.

« Niedotaczenie numeru modelu lub numeru
seryjnego do zgtoszenia reklamacji.

17 - Usuwanie

Firma Danfoss zaleca, aby przeprowa-
dzenie recyklingu agregatu skraplajace-
go i oleju zostato zlecone specjalistycz-

nej firmie i przeprowadzone na jej
terenie.

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnosci za mozliwe btedy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiatach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze moga ulec zmianie bez
wczesniejszego uprzedzenia, jako efekt statych ulepszen i modyfikacji naszych urzadzen. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s wtasnoscia odpowiednich spétek. Danfoss, logotyp Danfoss sg

znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzezone.
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UHcTpyKuna

Optyma™ Plus

OP-LPQM, OP-MPYM, OP-MPXM,
OP-MPGM, OP-MPBM

3aBogckas Tabnnuka

Danfild

A ——~OP-MPXM034MLP00G
B ——~114X4261

MADE IN INDIA
C —— Application MBP P54
D —— Refrigerant (1) R404A R507 R448A/R449A (2)R134a
R407A/R407F/R452A R513A
E —— MWP HP  (1)28bar (2) 23 bar
MW.P. LP (1) 7 bar (2) 5 bar
F —— Voltage 230V ~ 1N ~ 50Hz
LRA 60 A MCC 19A
OILINSIDE ~ POE 46

G —— Serial No. 123456CG2816
—

=

118UXXXXXX

EAN No. XXXXXXXXXXXXXX

@ FCEH

Danfoss A, 6430 Nordbarg, Denmark

A: Mopenb

B: Koposbithi Homep

C: Pabouee gaBneHune

D: XnagareHT

E: Pabouee faBneHune

F: HanpsxeHvie nnTaHns, TOK € 3a61I0KMPOBaHHbBIM
POTOPOM, MakcVMarbHblii NOTPe6nAemMbIi TOK

G: CepUiiHbli HOMEp 1 LITPUX-KOZ,

A\ KoH[eHCaTopHbIil arperaT JOMKeH NCMOfb-
30BaThCA TONBKO MO Ha3HAYeHMIo U B OMYCTU-
MbIX rpaHuLIaX ero 06nacTyi NpUMeHeHs.

A TMpu niobbix obcToATeNbCTBAX  CrieyeT
06s3aTenbHO BbINOMHATL TPe6oBaHYA CTaHaapTa
EN378 (unu niobbix ApYrux MEeCTHbIX HOpM
6e3onacHocTy).

PUCYHOK 1: MUHUMaNbHble PacCTOAHUA OT CTEH MPU MOHTaXe

Q:MpnTOYHbIN BO3AYX

R: BbiTAXKHOW BO3AYyX

MocTaBnAemblii arperat 3anpas/ieH ra3oo6o-
Pa3HbIM a30TOM MOf M3ObITOYHBIM AaBNeHEM
1 6ap. Mepen nopknioueHNem arperara K cucTe-
Me, HeOOXOAVMMO CTPaBUTb a30T; NOAPOOHYIO
nHbopMaLMio CM. B pazgene «YCTaHOBKa».

Mepemelyatb  KOMMPECCOPHO-KOHAEHCATOP-
HbIli arperaTt cliefyeT C OCTOPOXHOCTbIO U B
BEPTUKANIbHOM MOJIOKEHUM (BOMYCKAETCA MaK-

YctpoiictBo W X M Z

(MM) | (Mm) | (MM) | (MMm)

(Kon114x|;c1>?-nv¥;v: 114x41-) | 220 | 250 | 456 | 456
(Kog114x§z?-n:;; 114x42-) | 220 | 650 | 530 530
(Kon114x§c;?-n:;: 114%43-) | 220 | 760 | 581 | 581
(Kog114x§3?-nz;: 114X44-) | 220 | 900 | 700 | 700

CUManbHOE OTKIIOHEHVEe NO BepTUKanu: 15°)
YctaHoBKa M 06cCnyKuBaHME KOM-
NpPeccopHO-KOHAEHCAaTOPHOro arpe-

rata AO/MKHbl NPON3BOAUTLCA TOJb-

Ko KBanuduumpoBaHHbIM nepcoHanom. Mpu

YCTaHOBKe, NycKe, 06CcnyKuBaHuM U SKCny-

aTauun pPyKOBOACTBYWTECb HacToALWell WH-

CTpyKuueii 1 o6LenpuHATbLIMU MeTogUKamMmn

paboTbl C XONOANNbHOI TEXHUKON.

PucyHok 2: MHOroypoBHeBOe pasmelleHne

T: MOHTaXHble KPOHLUTEWHbI A4NA YCTaHOBKM N3AeNnnin
APYr Ha apyra (B KOMNAEKT NOCTaBKMN He BXOAAT)
U:bonTbl M8 anAa yctaHOBKM u3genuii Apyr Ha apyra

(BX0OAAT B NOCTaBKY)
V: MoHTaXHble 60nTbl (He BXOAAT B MOCTaBKY)

(-
-
-

a

PricyHoK 3: iucnneit SneKTPOHHOro KOHTponnepa

Komnpeccop pabotaet

MNMoporpesatenb KapTepa BKJI.

[ R

BeHTtunatop paboraet

3HaueHne Temnepatypbl ANs LaBEHUS
BCACbIBaHWA. HaXXMUTE HUXKHIOI KHOMKY
ANA NepeKioYeHNsa Ha 3HaueHne Temne-
paTypbl 4N AaBNEHUA KOHAEHCALW.

130
[mim}
10

PVICyHOK 4: MocToAHHOe noaknwyeHne

PI/ICyHOK 5: BpemeHHoe noaknwyeHne
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UHcTpyKuna

1 - BBegeHune

HacToAwan MHCTPyKUMA OTHOCKTCA K KOMMNpec-
COPHO-KOHAEHCATOpHbIM  arperatam  OnTtuma”
Mntoc OP-LPHM, OP-MPYM, OP-MPXM, OP-MPGM,
OP-MPQM, OP-LPQM 1 OP-MPBM, ncnonb3yembix
B XOJNIOAUIbHBIX CUCTeMax. B Hell copepxuTca He-
obxoaumas nHdopmaums, Kacalowasca 6esonac-
HOCTU U MPaBWILHOMO WUCMOMb30BaHUA [aHHOTO
usgenus.

B cocTtaB KOHAEHCATOPHOrO arperaTa BXOAUT cne-
ayollee:

» MnKpOKaHanbHbI TeNI006MeHHNK

« [lopLHeBoON MM cNpanbHbIN KOMMPeccop

« Pecrep ¢ 3anopHbIM KflanaHom

- lLLlapoBble KnanaHbl

+ CMOTpOBOE CTeK0

« Pene BbICOKOro 1 HN3KOrO faBneHuns

+ CMeHHbIV prnbTp-ocynTenb

+ JNEKTPOHHBI KOHTpONep

« [NaBHbIN BbIKNIOYATENb C 3aLLWUTON OT Neperpy3oK
« KoHfieHcaTopbl BEHTUAATOPA M KOMNpeccopa

« KoHTakTOp KOMMnpeccopa

« MPOUHbIV CTOMKNI K BO3AENCTBUIO OKPYXato-

Len cpeapbl Kopnyc

2 - MNpaBwna obpalleHns 1 xpaHeHus

- PekomeHAayeTcA He OTKpbIBaTb YNaKoOBKY A0 [0-
CTaBKW U3aenna K MecTy yCTaHOBKN.

» ObpallaTbCA C OCTOPOXKHOCTbIO. YNaKkoBKa no-
3BOSIAET UCNONb30BaTb BUJIOYHbIN MOrPy3ynK
WAN YCTPOWCTBO ANA nogbema noafoHos. Vic-
nosnb3yiTe COOTBETCTBYIOLWME 1 Ge3onacHble
noagbemMHble yCTPOWCTBA.

« XpaHeHvie 1 TPaHCNOPTUPOBKA N3AeNNA JOMK-
Hbl NPON3BOAUTBLCA B CTPOrO BEPTUKANbHOM M0-
NOXKEeHUN.

- M3penve pomxHO XpaHUTbCA Npu TemnepaType
ot-35°C go 50°C.

« He ponyckante nonagaHya ynakosku Noa AoXAb
W B KOPPO3UINHO-aKTVBHYIO aTmocdepy.

« [locne pacnakoBKKM NpoBepbTe KOMMIeKTaumio
nsgenua n ybegutecb B OTCYTCTBYE NOBPeXe-
HUN.

3 - Mepbl NpeAoCTOPOXKHOCTY NPV YCTaHOBKE

AKateropuuyecku 3anpeljaeTca ycTaHaBnBaTh
u3genve B orHeonacHom atmocoepe.

AWspenve fonxHo pacnonaratbca Takium 06-
pa3om, uToGbl OHO He GIOKMPOBANO WM He
3aropak1Baso NPOXOAbl, ABEPU, OKHA U T. M.

« ObecneybTe HanMume JOCTaTOYHOrO MPOCTPaH-
CTBa BOKPYT M3Aenuna Ana LMPKynALmMmn Bo3ayxa
N OTKpbITVUA ABepelt. MMHMManbHble 3HaYeHUA
PaCcCTOAHWI A0 CTEH YKa3aHbl Ha pUCyHKe 1.

« VI36eraiiTe ycTaHOBKM M3[enna B MecTax, Mop-
BEpPralowyxca AnnTenbHOMy BO3LAENCTBUIO NPsA-
MOFO COJTHEYHOTO CBeTa.

« VI36eraiiTe ycTaHOBKM U3AENNA B arpeccMBHON
1 MbINbHOM Ccpepe.

« ObecneybTe HanMume rOpPU3OHTANbHOW no-
BEPXHOCTU (YKNOH MeHee 3°), AOCTaTOYHO
NPOYHOW U CTabuWNbHOM AnNA TOro, YTOObI
BblAepKaTb BeC BCEro U3genva n UCKNYUTb
BMOPaLMM 1 MTOMEXN.

- TemnepaTypa oKpy»atoLiein cpefibl U3Aenuna He
[OMKHa npesbiwaTtb 50°C B Hepabouyto yacTb
uukna.

- ObecneybTe COOTBETCTBME 3MIEKTPOMNUTAHUA
XapaKTepucTnKam nsgenva (CM. 3aBofCKyto Ta-
6n1uKy).

- [pn ycTaHoBKe n3genun ana xnapgareHtos HFC
ncnonb3ynte obopyaoBaHue, npeaHasHayeH-

Hoe cneumanbHo ans xnagareHtoB HFC, n ko-
TOpOe HMKOrAa He NCNonb30BaNoch AN Xnaga-
reHtoB CFC nnn HCFC.

« Wicnonb3yiite Tpybbl M3 uyMCcTON Aernppatu-
POBaHHOW MeAun AN XONOAWbHOW TEXHUKN U
TBEpPAbI cepebpsHbIN NPUMNONA.

« Vicnonb3yiiTe cMCTeMHble KOMMOHEHTbI U3 Yu-
CTbIX JernapaTMPOBAHHbBIX MaTepunasnos.

« BcacbiBaowmin - natpy6boK, MoAcoefUHEHHBIN
K KOMMpeccopy, AOMKeH ObiTb [OCTaTOYHO
rMoKMM Ans raweHuns snbpauunin. Kpome Toro,
JOMKeH OblTb NpefgycMoOTpeH naTpybok Aans
obecneueHns Bo3BpaTa Macna K KoMrnpeccopy
N UCKITIOYEHNA PUCKa CKOMMEHMA XUAKOCTU B
KoMMpeccope.

4 - YcTaHOBKa

« YCnoBuA YCTaHOBKM KOMMPECCOPHO - KOHAEHCa-
TOPHOro arperata [OJIXKHbl COOTBETCTBOBATb
aunpekTuse EC no obopynosaHuto, paboTatoLiemy
nop AaeneHuem (PED) Ne 97/23/EC. Cam Kom-
NPeCccoOpPHO-KOHAEHCATOPHbIV arperaT He nog-
nagaeT nop AencTeme JaHHOW ANPEKTUBDI.

« PekomeHzyeTca ycTaHaBnvBaTb W3fenve Ha
PE3MHOBbIX 3NEMEHTAX WM amMopTM3aTopax
BUOpaunii (He BXOAAT B KOMIMEKT NOCTABKM).

- lonyckaeTcA ycTaHaBnMBaTh M3Aenua Opyr Ha
apyra.

MakcumanbHoe
N3penve
KOn-Bo

Kopnyc 1 3
(Kog 114X31-- unu 114X41--)

Kopnyc 2 2
(Kop 114X32-- nnn 114X42--)

Kopnyc 3 2
(Kop 114X33-- nnn 114X43--)

Kopnyc 4 2
(Kop 114X34-- nnn 114X44--)

« Mpu ycTaHOBKe M3aenua Apyr Ha Apyra, camoe
BepXHee usfenve JOMKHO ObITb MPUKPENIeHO K
CTeHe, KaK MoKa3aHo Ha PUCYHKe 2.

+ MefneHHO cTpaBuTe 3anpaBKy a3oTa uepes
knanaH Wpepepa.

- MopcoenuHute n3penne K cucteme Hesamep-
NUTENbHO BO M3bexaHue nomnagaHna Bnaru B
cucTeMy B BUAY BbICOKOW TMIPOCKOMUYHOCTU
macna.

« M36eraiiTe nonagaHus matepuranoB B CUCTEMy
BO Bpems pe3ku Tpyb. Kateropuyecku 3anpe-
LLIAeTCA BbIMOMHATb OTBEPCTUA B MecTax, rge
HEBO3MOXHO YAANNTb 3ayCeHLibl.

«+ OcyuiecTBnANTe Naliky ¢ 0cob0i OCTOPOXHO-
CTblo MO COBPEMEHHON TEXHONOMMK, NpopyBas
Tpy6OnpoBOA a30TOM.

- MNopcoenmHute Heobxoammble yCTpoicTBa 0be-
creyeHus 6e3onacHOCTV 1 ynpasneHua. Mpu nc-
nonb3oBaHuK KnanaHa LWpenepa agemoHTMpyWiTe
BHYTPEHHUI KnanaH.

+ PekomeHpyeTcs n30nnpoBatb BMYCKHYO TPyOy
[0 BXOfia B KOMMPECCOpP U30JIALMOHHbIM MaTe-
puanom TonwmnHom 19 mm.

5 - ObHapyxeHwue yTeyek
A\ KaTeropuueckn 3anpeljaeTca HarHetatb B
cucTemy K1Ciopog Unm Cyxom Bosgyx. 310 MOXeT
MPUBECTN K BOCMIAMEHEHWIO U B3PbIBY.

« He ncnonb3yite Kpacutenu ana onpegenexHns
yTeuek

« OcyLiecTBnANTe NOUCK yTeYEK BO BCEN CMCTEME.

+ MakcumanbHoe AaBreHue Mpu UCTbITaHUK -
31* 6ap.

« YcTpaHuTe 06HapyXeHHYI0 yTeuKy 1 noBTopuTe

MOUCK YTeUeK.
* 25 6ap ona moodeneli OP-

6 - BakyymHas cywwika

« KaTteropuueckn 3anpewjaetca KCNonb3oBaTb
KOMMpeccop AnA BaKyyMUPOBaHUA CUCTEMBI.

« NoacoeauHnTe BaKyyMHbI HacoC K WTyLepam
HO v BA.

- Co3panTe B cucteme abconiotHoe gasneHune 500
MKM pT. cT. (0.67 mbap).

+ 3anpelyaeTca MCNonb3oBaTb MeraoMmeTp u
nofasaTtb MMTaHWe Ha KOMMPECCop, MoKa OH
HaxoAUTCA NoA BaKyyMOM, Tak Kak 3TO MOXeT
NPUBECTU K BHYTPEHHUM NOBPEXAEHUAM.

7 - dneKTpuYecKmne coeamnHeHna

+ OTKNIOYMTE 1 N30NMPYITE OCHOBHOW NCTOYHUK
SN1eKTPONUTaHKA.

- Y6enuTechb B TOM, YTO Mofaya 3NeKTponuTaHus
He MOXeT ObITb OCyLLEeCTB/IEHHa BO BPeMs MOH-
Taxa.

+ Bce anekTpunyeckne KOMMNOHEHTbI AOMKHbI Bbl-
6UpaTbCA COrNacHO MeCTHbIM CTaHAapTam u
TpeboBaHMAM K U3aenuio.

« MoppobHyo MHPOPMaLMI0 06 INMEKTPUUECKIX
CcoeAVHEHUAX CMOTPUTE B 3NIEKTPOMOHTaMHOM
cxeme.

« Y6egutecb B TOM, UTO 3/IEKTPONUTaHNE COOTBET-
CTBYeT XapaKTepucTMKaM W3fenua u ABnaeTca
CTabUbHBIM (HOMVHaNbHOe HanpskeHne +£10%
Y HOMWHaNbHaA YacToTa +2,5 ).

« MapameTpbl Kabenei sNeKTPONUTaHNA AOSKHDI
COOTBETCTBOBATb XapakTepucTkam U3aenua no
TOKY 1 HanpsXeHuio.

« YcTaHOBUTE 3alUTY UCTOYHMKA 3NeKTponuTa-
HUA 1 obecneybTe NPaBUIbHOE 3a3eMieHNe.

« JNeKTpoONUTaHNe [OJSIKHO COOTBETCTBOBATb
MEeCTHbIM CTaHAapTam M HOPMAaTMBHO-MpPaBO-
BbIM TPE6OBaHUAM.

« M3nenune ocHalleHo 3neKTPOHHbIM KOHTposne-
pom. NMoppobHyo MHGOPMaLMIO CM. B PYKOBOS-
ctBe RS8GDxxx.

« M3genue ocHalleHo rnaBHbIM BblKoYaTeem C
3alMTOM OT Meperpys3okK. 3aluTa oT neperpy-
30K yCTaHaBNMBaeTCA Npov3BoanTenem, oaHa-
KO peKoMeHAyeTCA NPOBEepUTb YCTaHOBJIEHHOE
3HaueHWe nepes Hayanom sKcryaTaummn nge-
NnA. 3HayeHue 3aLmnTbl OT NePerpy3oKk MOXHO
HaNTN Ha SNIEKTPOMOHTAXKHOW CXeMe Ha nepef-
Hel CTBOPKe n3genus.

« M3penve ocHaleHO pAaTymkamuy BbICOKOrO W
HU3KOrO AABNIEHUA, NPEPbIBAIOWNMMN SEKTPO-
CHabeHve KoMnpeccopa B Cllyyae akTMBaLMN.
MapameTpbl OTK/IOYEHNA BbICOKOrO U HU3KOIO
HanpsXXeHUA npeaBapuTeNibHO 3aflaHbl B KOH-
Tponnepe, aganTMpPOBaHHOM MOA KOMMPeccop,
YCTaHOBJIEHHbIN B M3AeNnn.

Ona nsgenui c 3-basHbiM CNpanbHbIM KOMNpec-
copom (OP-MPXMxxxxxxxxE), Heob6xoaumo co-
6niopgath NPaBWIBHOCTb YepefoBaHWA a3 Ans
HanpaBfieHVA BpaLLeHNa KoMnpeccopa.

« Onpegenute uyepepoBaHue ¢a3 C MOMOLLbIO
basomeTpa AN yCTaHOBNEHWA MNopsAgka nu-
HeliHbIX ¢pa3 L1, L2 n L3.

« MopcoenunHnTe nuHeliHble ¢asbl L1, L2 n L3 K
knemmam T1, T2 n T3 rnaBHOro BblKtoYaTensa
COOTBETCTBEHHO.

8 - 3anonHeHne cnucTembl

« Kateropuueckn 3anpelyaerca 3anyckatb KOM-
npeccop nog Bakyymom. He BKniouyante Kom-
npeccop.

« Vicnonb3ynte TONbKO XNajareHT, npefHasHa-
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YeHHbIV ANa AaHHOTO 13aenms.

+ OcyLiecTBMTE NEPBOHAYANbHYIO 3aMpPaBKy Xna-
[areHTa B Xuakon ¢dase B KOHAEHcCaToOp Mu
pecrBep Xmakoro xnagareHta. Ob6ecneubte
MefJIeHHOe 3amnoJfiHeHNe CUCTEMbl Mog AaB-
neHviem po 4-5 6ap ans R404A/R448A/R449A/
R407A/R407F/R452A n npubnusntenbHo 2 6ap
ona R134a, R513A.

» OcTanbHas 3anpaBKa OCyLIeCTBAAETCA 4O [O-
CTVPKEHWA YPOBHSA CTabWbHOTO HOMUHANbHO-
ro 3KCMyaTaLMOHHOIO pexnma.

« KaTeropuyeckm 3anpeLyaerca ocTaBisATb 6ansioH
C XN1afiareHToM, NOACOeANHEHHBIM K KOHTYPY.

9 - HacTpoiiKa aneKTpOHHOro KoHTponnepa

« i3penve ocHalleHO 31eKTPOHHBIM KOHTpone-
pom, mapameTpbl KOTOPOro 3amnporpammmpo-
BaHbl Ha 3aBofe-nMpov3BofuTene Nog AaHHoe
n3genue. MoppobHyio nHbopmaLmio cMm. B py-
koBopacTee RS8GDxxx.

« Mo ymonuaHmio 3KpaH 3MEeKTPOHHOrO KOHTPOS-
nepa MoOKa3blBaeT 3HauyeHVie TemnepaTypbl ANA
ZaBneHusa BcacbiBaHus B °C. [InA otobpaxeHus
3HauYeHWA TemnepaTypbl AN AaBNeHVA KOHAEeH-
CaLIN HAXKMUTE HVPKHIOK KHOMKY (PUCYHOK 3).

TB 3aBNCMOCTM OT MOAENN YCTaHOBIEHHOTO KOM-
npeccopa 1 BapviaHTa NPUMEHEHNA SEKTPOHHbIN
KOHTpO/Mep MNOCTaBnAeTCcA C 3aBOfa-M3roToBM-
TenA OTPerynupoBaHHbIM Ans pabotbl ¢ R404A,
R449A, R452A nnn R134a (cm. MNMpunoxeHue B py-
KOBOACTBE MO YCTaHOBKe KOHTponnepa Optyma).
B cnyuyae ncnonb3osaHWA Apyroro xnapareHTa He-
06Xx0aMMO BbIOPATL APYroi XiafareHT B HaCTpOWi-
kax. MpepgBaputenbHO HeobXOAMMO YCTaHOBUTb
napameTp r12 Ha 0 (nporpammupyemblil rnaBHblii
BblKNtoyaTenb = BbIKJT).

« HaxxmnTe BEpXHIO KHOMKY 1 yaepKuBaiiTte ee
HeCKOsbKO cekyHp. MoaBrTCA KONOHKa ¢ Kofamu
napameTpoB.

+ Haxxvmasn BepXHIOI0 NN HXKHIOKO KHOMKW, Hal-
avTte Kog napameTtpa 030.

« Haxkumaiite cpefiHiol0 KHOMKY, MOKa He oTobpa-
31TCA 3HaYeHMe 3TOro NapameTpa.

+ HaXknmas BepXHI0I0 1IN HUXKHIOK KHOMKM, yCTa-
HOBWTE HOBOE 3HaueHue: 2 =R22,3=R134a,13 =
R513A,17 =R507, 19 = R404A, 20 =R407C, 21 =
R407A, 37 = R407F, 40 = R448A, 41 = R449A, 42
=R452A.

+ HaxmuTe cpefiHiolo KHOMKY, YTobbl NOATBEPAUTD
BblOpaHHOE 3HayeHue.

10 - NMpoBsepka nepes BBOAOM B SKCMyaTaLmio

A Vicrionb3ayiite 3aWnTHble YCTPOCTBA, Hanpy-
Mep, MpefoXpaHUTeNbHOe pene [AaBieHNa W
MexXaHU4eCcKn npefoxXpaHuUTeNbHbIA KnanaH, B
COOTBETCTBUM C MPUMEHAEMbIMU MECTHbIMU 1
obWMUMM HOpMaMM 1 cTaHAapTamu no 6esonac-
HocTU. Y6eanTecb B VX IKCMyaTaLMOHHON Ha-
AEXHOCTU 1 Hafexallen perympoBkKe.

A Y6enutecb B TOM, UTO HaCTPOWKM BbiKouaTe-
nel BbICOKOTO AaBMeHUA 1 NpefoXpaHnTeNbHbIX
KflanaHoB He NpeBbILIAT MakcumanbHoe pabo-
Yee faBneHune lob6oro snemeHTa cMCTeMbl.

« YbeanTecb B TOM, YUTO BCe 3NneKTpUYecKmne co-
eAVHeHNA 3aKpensieHbl Haanexalym obpasom
COrflacHO MeCTHbIM HOPMaM.

+ B cnyyae HeobxogumocTn noforpesatens Kap-
Tepa n3genue JOMKHO HaXoANTbCA MoJ TOKOM B
TeyeHue Kak MMHUMYM 12 YacoB nepej nepebiM
3aMyCcKoM U 3aMyCKOM nocse AnnTesibHOro ocTa-
HOBa NPW NCNOJIb30BaHNN IEHTOUHbIX Nofgorpe-
BaTenei KapTepa.

+ i3penve ocHalleHo rnaBHbIM BbiKOUaTenem ¢
3aLUMTON OT Neperpysok. 3alyTa oT neperpysok
yCTaHaB/IMBAETCA NMPOU3BOAMTENEM, OfiHAKO pe-
KOMEHAYeTCA MpoBepuUTb YCTaHOB/IEHHOe 3Ha-
YeHWe nepep Hayasiom SKCMnyaTaLuuy U3Aenua.
3HauyeHvie 3aWmTbl OT Meperpy3ok MOXHO Hail-
TN Ha 3NEKTPOMOHTaXKHOW CXemMe Ha nepeaHen
CTBOPKe V3penus.

11 - 3anyck

- Kateropuuecku 3anpelyaetcs 3anyckaTb m3ge-
Nne, He 3arpaBaneHHoe XJ1afAareHTOM.

+ Bce pabouvie knanaHbl AOMKHbI HAXOANTLCS B
OTKPbITOM MONIOXKEHNW.

- KnanaH Rotalock Ha pecuBepe Heobxoanmo
noBepHyTb 1 pa3 B HanpasneHWM 3aKpbiTWA
OnA nonyyeHVss TpebyeMoro AaBNIEHUA KOH-
[eHcauumn ans aaTyunka AaBnexHus.

- MpoBepbTe COOTBETCTBME MeXAy U3pennem u
3/1eKTPONUTaHNEM.

« MpoBepbTe PaboTOCNOCOGHOCTL NoArpeBaTens
KapTtepa.

- Y6enutecb B cBOGOAHOM BpaLLEHUN BEHTUNA-
Topa.

« Y6eautecb B CHATUW 3aLUUTHOW MaHenu C 3ag-
Heli YacTu KOHAeHcaTopa.

« Otperynupywite BO/HA.

« Nopavite nuTaHne Ha nsgenve. OHO JOMKHO TYT
e BKntounTbcA. Ecnm komnpeccop He BKtoun-
Csi, MpoBepbTe COOTBETCTBUE MPOBOAKM U Ha-
NPSKEHMA Ha KNemMax.

« ObpaTHOe BpalleHue 3-da3Horo Komnpeccopa
MOXXHO OMpefenunTb CreayLwmm 06pasom: Kom-
Npeccop He cO3[aeT faBfieHVe, U3LaeT upes-
MEPHBbII WYyM 1 NOTpebnsAeT KpaliHe Mano 3Hep-
rn. B Takom cnyyae HemensieHHO BbIKMOUNTE
n3pgenvie U nNpaeuibHO noacoeauHuTe dasbl K
COOTBETCTBYIOLLVM KIleMMaM.

« Ecnn HanpaBneHune BpaLleHys NpaBuibHOE, UH-
OUKaTOp HU3KOrO [aBfieHUA Ha KOHTposnnepe
(U MaHOMETP HW3KOro [aBfieHWA) MOKaxeT
CHUXKEHVE [aBfieHWs, a WHAMKATOP BbICOKOIO
aBneHna (UM MaHOMETP BbICOKOrO AaBneHus)
MOKaXeT yBennuyeHne JaBneHns.

12 - MpoBepkKa paboTatoLiero ngenms

« MpoBepbTe HanpaBneHne BpalleHUA BeHTUNA-
Topa. Noaaya Bo3ayxa [OMKHa OCYLLEeCTBAATb-
CA OT KOHAEHCaToPa K BEHTUNATOPY.

« MpoBepbTe NoTpebneHne Toka 1 HanpsXKeHue.

« MpoBepbTe neperpeB Ha BcacbiBaHUM ANA
CHUXKEHUA pYCKa NonafaHna XUAKOCTU B KOM-
npeccop.

« Mpy HanUuMM CMOTPOBOrO CTEKNa KOHTPONM-
pyiiTe ypoBeHb Macsia Npu 3amnycke 1 BO Bpems
paboTbl, NpoBepAA BUAMMOCTb YPOBHA Macha.

« Cobrntopaiite 3KCMyaTaUMOHHbIe OrpaHnyYeHus.

« MpoBepbTe BCe Tpybonposoabl Ha npeamer
upe3smepHoi Bubpauuu. Mpu BUOPALNOHHBIX
cmelleHuax Gonee 1.5 MM HeobXxoarMmbl Kop-
peKTupylolme Mepbl, Hanpumep, YCTaHOBKa
KPOHLLUTENHOB 1A KpensieHus Tpy6ornpoBoAoB.

« Mpn HeobxoANMOCTU MOXHO [06aBUTb JOMON-
HUTENbHbIV XNafareHT B Xuakoi ¢ase co cTo-
POHbI HM3KOrO [aBfieHNA Kak MOXHO fanblue
OT Komnpeccopa. Bo Bpema 31on npoueaypbl
KoMMnpeccop AoMKeH paboTaTtb.

« He nepesanpasnainTte cucremy xnafareHTom.

« CnepyiiTe MECTHBIM UHCTPYKLMAM MO BOC- CTa-
HOBJIEHWIO X/lafiareHTa 13 arperata.

+ KaTeropuyeckn 3anpelyaetcs BbifycKaTb Xna-
JareHT B atmocdepy.

+ Mepepn yxonom C MecTa yCTaHOBKM, NpOBeAnTe
o6 OCMOTP Ha NpeAMeT YMCTOTbI, Lyma U

0b6HapyXeHus yTeyek.

+ 3adbUKCrpyiTe TN 1 KONMYECTBO 3aPAXKEHHOTO
XrafjareHTa, a Takke SKCryaTaLMOHHble ycsio-
BMA ANA CMPaBKy NpU NpoBeaeHun Gyaywmx
NpPOBEPOK.

13 - ABapuitHaa paboTa 6e3 KoHTponnepa

B cnyuyae oTkasa KoHTponnepa, KOMNpPecCoOpHO-

KOH[EHCATOPHbIN arperat MOXHO MCMONb30BaTbh

npwv yCoBUM M3MEHEHMA NOCTOAHHOIO MOAKIIO-

YeHVA NPOBOAKU KOHTponnepa (pucyHok 4) Ha

BpemMeHHOe MOAKIIIoYEHNe NPOBOAKMN (PUCYHOK 5),

KaK OnmncaHo Hunxe.

A\ Takoe n3meHeHMe MOXeT NPOBOAUTLCA TOMb-

KO KBannouMLUMpoBaHHbIMU 3neKTprKamu. Heob-

XOAUMO cobniofjaTb 3aKOHOAATENbCTBO CTPaHbI.

A OtcoegnHnTe KOMNPECCOPHO -KOHAEHCa-

TOPHbIV arperat OT UCTOYHMKA 3M1EKTPONUTaHUA

(ycTaHOBMTe rnaBHbIN BbIKMOYaTENb M3Aenua B

nonoxxeHwue BbIK).

+ KommyTupyioLas crnocobHoCTb KOHTaKTa Kom-
HaTHOro TepmoperynAaTopa JomKHa bbITb pac-
cymTaHa Ha 250 B nepemeHHoOro Toka.

- OTcoeanHuTe nposof 22 (Bxof curHana 6es-
onacHoctu DI3) n npoBog 24 (KOMHaTHbIV Tep-
moperynatop DI1), coeanHuTte nx n3onnpoBaH-
HOI NepembluKoi ceyeHrem 10 Mm”> Ha 250 B
nepemMeHHOoro Toka.

+ OTcoeanHnTe NPoBOA 25 (KOMHATHbIA TepMo-
perynatop DI1) n nposog 11 (nutaHne Kom-
npeccopa) 1 CoefMHUTE WX WM30/IMPOBAHHOM
nepembluKkoii ceueHnem 10 mm? Ha 250 B nepe-
MEHHOrO TOKa.

+ OTCOefMHMTE NPOBOA 6 M MOACOeANHUTE ero
K nepemblyke ana nposogos 11 u 25. latunk
[ABNeHNA BEHTUNATOPa UK Perynatop CKopo-
CTV BpaLleHNA BEHTUAATOPa MOryT nocnefosa-
TeNbHO NOAKMIOYATLCA K MPOBOAY 6.

+ OTcoeaunHuTe NnpoBsog 14 (nogorpesaTenb Kap-
Tepa) 1 NofcoeanHUTe ero K Knemme 22 KOH-
TaKTopa Komnpeccopa.

+ OtcoepguHnTe npoBog 12 (nutaHwe nopgorpe-
BaTeNiA KapTepa), ya/IMHMTe 3TOT NpoBOf, UC-
Nonb3ysa nepembluky ceueHriem 10 Mm? Ha 250
B nepemeHHoro Toka n Kabenb KOpUYHEBOrO
uBeTa ceuyeHmem 1,0 MM, 11 MOACOEAUHNTE €ro
K Knemme 21 KOHTaKTOpa Komrnpeccopa.

+ OTcoeauHMTE 6ONbLLYIO KIIEMMHYIO KONOAKY OT
knemm 10-19 KoHTponnepa.

+ MopcoegnHNTe KOMMNPECCOPHO -KOHAEeHcaTop-
HbIl arperaT K WCTOYHWUKY 3SneKTponuTaHua
(ycTaHOBWTE rMaBHbIN BbIK/OYaTeNb N3ennsa B
nonoxexHune BKN).

14 - TexHnyeckoe obcnyxnsaHue

A\ Mepen OTKPbITYIEM CTBOPKM (CTBOPOK) BEHTU-
nAaTopa BCeraa BblK/YanTe nsgenune C NomoLlblo
rNaBHOrO BbIKNOYaTens.

A\ BHyTpeHHee paBnieHne u TemnepaTypa no-
BEPXHOCTU MPeACTaBfAOT ONacHOCTb U MOryT
NOCNYXUTb NMPUYUHON TAXKENoW Tpasmbl. Jnua,
BbIMONHALLWME 06CNYXMBaHNE W YCTaHOBKY,
[OMKHbI 06NafaTb COOTBETCTBYIOLIMMM HaBblKa-
MU 1 BbITb 06ecneyeHbl HEOOXOANMbBIMU NHCTPY-
MeHTamu. TemnepaTtypa TpyboOnpoBOAOB MOXeET
npesbiwaTtb 100°C 1 MOXeT NOCNYXUTb NpUYn-
HOW Cepbe3HbIX 0XKOroB.

A O6ecneubte nposefieHNe NEPUOANYECKMX
TEXHUYECKNX OCMOTPOB AnA obecreyeHns Hafex-
HOCTN CMCTEMbl B COOTBETCTBUN C TpeboBaHUAMM
MEeCTHbIX HOPM.

[inAa npefoTBpaLleHna HeMcnpaBHOCTEN CUCTEMbI
peKomeHfyeTcA NpoBefeHie CleayoLero nepm-
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0AMYECKOro TeEXHNYECKOro 06CyKnBaHUA:

« MpoBepbTe 3KCNNyaTaLMOHHYIO HafeXHOCTb 1
Haanexallyto perynnpoBKy 3alWTHbIX YCTPONCTB.

« Y6epunTech B OTCYTCTBUM T€UMN B CUCTEME.

« MposepbTe noTpebneHvie Toka KOMMPECCOPOM.

« Y6epgutecb, uto pabota cucTtembl cornacyetcs
C NpeALwWecTBYOWUMU NPOTOKONaMI TeXHNYe-
CKOro obcnyxmBaH1A 1 YCNOBMAMMN OKpYato-
wewn cpeapl.

« MpoBepbTe HafieXKHOCTb KPenyeHNaA BCex deK-
TPUYECKNX COEAVHEHWA.

+ ObecneubTe YMCTOTY M3genua n ybegutecb B
OTCYTCTBMMN PXKaBUMHbI U OKUCNIEHWNA Ha KOM-
NMoHeHTax, TpybonpoBofax W 3NeKTpUYecKUx
COeAVHeHUAX N3aenna.

KoHpeHcaTop AoMXKeH NPoXoAnTb NMPOBEPKY Ha

3acopeHue He pexe OfHOro pasa B rofj, Npu He-

06X0ANMOCTI CrefyeT OCYLLeCTBAATb ero OUUCTKY.

JlocTyn K BHYTPeHHe YacTn KoHAeHcaTopa ocy-

LecTBNAETCA Yepe3 CTBOPKY BeHTunATopa. Mbinb

Ha MWKpOKaHasibHbIX 3MeeBMKax cobupaeTca

6onblue Ha NOBEPXHOCTU, YEM BHYTPU, NOITOMY

UX flerye YNCTUTb, YeM pebpucTblie 3meeBnKM.

« MNepepn OTKPLITUEM CTBOPKM BEHTUASTOPA Bbl-
KnloyaiiTe n3genme ¢ NOMOLLbIO FMaBHOMO Bbl-
Knoyatens.

« Ynanute ¢ NOBEPXHOCTU rPs3b, INCTbA, BOMOK-
Ha 1 T. M. C MOMOLLbIO MbINECOCA, OCHALLEHHOTO
LWEeTKON 1NN APYron MArKom Hacagkon. Takxe
[onycKaeTcA NpofyBKa 3MeeBUKa W3HYTpuW
CXKaTblM BO3AYXOM C MOCNefyoLen 0YnCcTKomn
LWEeTKON C MATKOW LWeTMHON. 3anpeLyaeTca uc-
NoNb30BaHMe WETKN C META/NIMYECKON LWeTn-
How. He ponyckaiTte KacaHuA wunu 3afeBaHuA
3mMeeBUKa TPybOW Mblnecoca vnm BO3AYLIHON
dopcyHKo.

«MNepen 3aKpbiTVieM CTBOPKM BEHTUMATOPA MO-
BEPHWTE IONACTb BEHTUIIATOPA B MOMOXKEHME,
MOKa3aHHOE Ha pUCYHKe 6, BO n3bexaHve yaa-
pa BEHTUNATOPA CTBOPKON.

B cnyuae pasrepmeTusaumy cucTembl xnagareHTa
HeobXoAMMO MPOAYTb €€ CyXMM BO3AYXOM W
a30TOM [N1A yJaneHwus Bnarm U yCTaHOBUTb HO-
Bblll GunbTp-ocylwmTens. B cnyyae Heobxogmmo-
CTU yaaneHus xnagareHta npouegypa yaaneHus
[lON1>KHa ObITb BbINOSIHEHA TaKNM 06pa3oM, UToObI
XnafjareHT He Nonan B OKpy»KaloLuyto cpeay.

15 - [leknapauunsa cooTBeTCTBUA

- OupektuBa no o6opyaoBaHuio, pab6orato-
wemy nop paasneHuem, 2014/68/EU EN 378-
2:2016 - Cuctembl XONOAWbHbIE U TEMsOBble
Hacocbl. TpeboBaHMA 6e30MacHOCTM K OXpaHbl
oKpy»atoLien cpefbl. YacTb 2: [IpoeKTu- poBaHue,
KOHCTPYKUMA, WCMbITaHWE, MapKMPOB- Ka 1
[OKyMeHTauma

[AvpeKkTnBa N0 HU3KOBONbTHOMY o6GopyaoBa-
Huto 2014/35/EU EN 60335-1:2012 + A11:2014
— bBblToBble ¥ aHanorMyHble 3neKkTponpubopbl.
Be3sonacHocTb. YacTb 1: Obwme TpeboBaHuA gna
BCEX BbILLEYNOMAHYTbIX KOHAEHCATOPHbIX arpe-
ratos

AWPEKTUBA no sKkopgmsaiiHy 2009/125/ EC,
yCTaHaBnMBaowas obwme ycioBus pa3paboTkm
TpeboBaHWI IKONOrMYECKOro MpPOEeKTUPOBAHMWSA
LNA N3NNI, CBA3AHHbIX C SHEPreTUKON.
PEMMAMEHT  (EU) 2015/1095, peanusytowmin
Aupektnsy no 3kopmsanHy 2009/125/EC B
OT- HOWeHUN TPebOBaHUA K 3IKOMOrMYECKoMy
NPOeKTUPOBaHMIO  Ans npodeccnoHanbHbIxX
XONOAUNbHBIX WKahoB, MOPO3UNbHbIX LWKahoB
C VHTEHCVBHbIM [BUXEHMEM BO3fyXa, KoMmpec-
COPHO-KOHAEHCATOPHbIX arperaTtos W YWnnepos
[N1A TEXHONOMMYECKOro OXNTaXKAeHUA.

+ M3mMepeHna KOHAEHCATOpHOro arperata npo-
N3BOAATCA B COOTBETCTBUM CO cTaHpaaptom EN

13771-2:2007 - Komnpeccopbl U KOHAEHCATOpbI
ana oxnaxpeHua. MpoBepka paboumx XxapakTte-
PUCTUK N MeToAbl UCNbiTaHWi. YacTb 2. Arperatbl
KOMMPEeCCOPHO-KOHAEHCATOPHble

16 - lapaHTnA

Bcerpa ykasbiBaiitTe HOmep MOAenu 1 CepuiiHbIN
HOMep Mpu nogaye No6ON 3asABKY, Kacalowwencs
[aHHOTO M3Aenus.

[apaHTVA Ha n3genue He [ENCTBYeT B CefytoLwmx

cnyyanx:

- OTCyTCTBME 3aBOLACKOMN TabNNUKN.

+ BHelLHVe u3MeHeHMs, B YaCTHOCTY, CBEPIIEHNE,
CBapKa, CJIOMaHHble HOXKW 1 Criefibl OT yAapOoB.

+ OTKpbITUE KoMMNpeccopa Wn BO3BpaT CO CHA-
TbIMW NIOMG6AMMU.

+ Hanuure pxkaBumHbl, BOAbI UM Kpacutens ansa
onpepeneHna Teun BHyTpU Komnpeccopa.

+ icnonb3oBaHue xnapareHTa WM CMasoyHOro
maTtepuana, He OfOOPEHHOro KoMmmaHuen
Danfoss.

+ Jlloboe OTKNOHeHMe OT PEKOMEHAOBaHHbIX NH-
CTPYKLMI, KacaloWwmXca yCTaHOBKY, NMpUMeHe-
HVA MU TEXHUYECKOTO 06CYXUBaHNA.

+ MobunbHoe npuMeHeHue.

« icnonb3oBaHme BO B3pPbIBOOMACHOM aTmMocC-
depHoi cpege.

+ OTCcyTCTBME HOMEpa MoAenu Unm CepuiiHoro
HOMepa B 3asBKe Ha rapaHTuiHoe 06CyX1Ba-
Hue.

17 - YTununzauusa

)i

KomnaHusa Danfoss pekomeHayeT npose-
JeHue YyTUAnM3aumm KoMNpeccopHO-KoH-
[EHCATOPHbIX arperaToB U Macia cooT-
BETCTBYIOLLEN KOMMaHWeN Mo Mecty ee
HaXOXAeHVs.

KomnaHua «,ﬂqulOCC» He HeCeT OTBETCTBEHHOCTY 33 BO3MOXHbIE OWNOKM B Katanorax, 6DOMDD&X W ApYrnx neyatHbIX matepuanax. KomnaHua <<£laH¢OCC>> OCTaBnAeT 3a coboit NpPaso BHOCNTb M3MEHEHNA B CBOIO NPOAYKLMIO
6e3 yBejoMNeHA. DTO NONOKEHUE TaKKe PaCrpPOCTPAHACTCA Ha Y Ke 3aKasaHHble NPOYKTbI, HO NP YCNIOBUM, UTO BHECEHIIE TaKVX U3MEHEHWI He BIEYeT 3a COBOI HEOBXOAMMOCTb BHECEHNA U3MEHEHI B YXKe COrNAacoBaHHbIE
cneuydukaLmm. Bce Toprosbie MapKi B JaHHOM MaTepuiane ABNAITCA COOCTBEHHOCTbIO COOTBETCTBYIOLLVX KOMNaHWI. [laHpocc  norotin [laHpocc - 310 Toprosble Mapki komnanuy OO0 «[laHdocc». ABTopckue npasa

3alMLEHb
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Instructions

OP-LPHMO018, OP-LPQMO017, OP-MPYM008-009-012-014 & OP-MPHM007-010-012-015-018
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OP-LPQM026-048-068-074 & OP-MPBMO018-024-026-034 & OP-MPXM034-046-057 & OP-MPGMO033 -34 & OP-MPHM026-034 &
OP-LPHMO026
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Instructions

OP-LPQM096-136 & OP-MPXM068-080-108
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OP-LPQM215-271 & OP-MPXM125-162
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English Legend Dansk Legend Deutsch Legende
A @12 Hole for Mounting A @12-hul til montering A @12 Befestigungsbohrung
B Sight Glass B Skueglas B Schauglas
C Controller Display C Regulatordisplay C Regler-Anzeige
D Airin D Luftind D Lufteinlass
E Airout E Luftud E Luftauslass
F  Suction Port F  Sugeror F  Sauganschluss
G Liquid Port G Veeskeror G Flussigkeitsanschluss
&\ Electrical Cables &\ Elektriske ledninger &\ Elektrokabel
Note: all dimension are in mm Bemaerk: Alle mal angives i mm Hinweis: alle MaBBe in mm
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Instructions

Francais Légende

Trou de montage @ 12
Voyant

Affichage du régulateur
Entrée de l'air

Sortie de l'air

Port d'aspiration

Port de liquide

A\ Cables électriques

OTMMQON®>

Remarque : toutes les dimensions sont exprimées en mm

Espanol leyenda

@12 Agujero para montaje

Visor

Display de Controlador

Salida Aire

Entrada Aire

Puerto Succion

Puerto Liquido

A Cables eléctricos

Nota: todas las dimensiones estén en mm

AMmMmQgON®>

Italiano leggenda

OMMQON®>

Foro di montaggio @12
Spia liquido

Display del regolatore
ngresso aria

Uscita aria

Porta di aspirazione
Porta liquido

A\ Cavi elettrici
Nota: tutte le dimensioni sono espresse in mm

Svenska Legend

@ 12 Monteringshal
Synglas
Regleringsdisplay
Luftinlopp

Luftutlopp

Sugport

G Vatskeport

&\ Elkablar

OBS! alla matt anges i mm

MM N >

Portugués Lenda

Orificio de @12 para montagem
Visor de liquido

Ecra do controlador

Entrada de ar

Saida de ar

Porta de aspiracdo

Porta de liquidos

A Cabos elétricos

AMmMmQON®>

Nota: todas as dimensdes séo apresentadas em mm

Nederlands Legende

OMMQON®>

@12 Opening voor de bevestiging van
regelaardisplay van

kijkglas

Luchtinlaat

Luchtuitlaat

zuigpoort

vloeistofpoort

&\ Elektrische kabels
Opmerking: alle afmetingen zijn in mm

Suomi Legenda

@12 Kiinnitysreika

Nestelasi

Saatimen nayttd

llma siséan

lima ulos

Imuliitanta

Nesteliitanta

VN Sahkokaapelit

Huomaa: kaikki mitat ovat millimetreja

OMMQON®>

EAAnvika 6pulog

O yia otepéwon @12

Yohodeiktng

006vn eAeykTn

Eicodo¢ aépa

‘E€ob0¢ aépa

Oupa avappdPnong

Ovpa vypol

N HAektpIKd KaAwSIa

T nUeiwon: OAeG ot SLOOTACEIS ival 0 mm

AMmMmQgON®>

Norsk Legende

OMMQON®>

@12 hull for montering
Seglass

Display

Luftinn

Luft ut

Sugeport

Veeskeportrt

A\ Stromkabler
OBS: alle mél eri mm

6bnrapcku (Balgarski) Jlerenga
OTBOp 32 MOHTaX @12

Busbop

[lncnneid Ha KOHTponepa
Bb3/YLLUEH BXOA

Bb3pywweH nsxop

CmyKkaTeneH nopt

MopT 3a TeuHoCT

A Enextpuyecku kabenu
3abenexka: BCUUKM pa3mepy ca B mm

OMMON®>

Romana Legenda

Orificiu @12 pentru montare
Vizor

Afisaj controler

Intrare aer

lesire aer

Port aspiratie

Port lichid

&\ Cabluri electrice

AOMmMmQON®>

Nota: toate dimensiunile sunt exprimate in mm

Ce
A
B
C
D
E
F
G

Stina Legenda
Montazni otvor @12
Prahleditko
Displej regulatoru
Pfivod vzduchu
Vystup vzduchu
Port séni
Port kapaliny

A\ lektrické kabely
Poznémka: VSechny rozméry jsou uvedeny v mm

Polski Legenda

Otwér @12 do montazu

Wziernik

Wyswietlacz sterownika

Doptyw powietrza

Wyptyw powietrza

Przytacze ssawne

Przylacze cieczowe

A Kable elektryczne

Uwaga: wszystkie wymiary podano w mm

OMMON®>

Pycckuii JlereHpa

MoHTaxHoe oTBepcTue @12
CMoTpoBOe CTeKno
Jlncnnei KoHTponnepa
Bxop Bo3fyxa

Bbixop Bo3ayxa

OmMmMmQgNw>

VN dneKTpuyeckune kabenu

MprmeyaHwne. Bce pasmepbl nprBefeHbl B MM

I'IopT ANnA NoAKNoYeHnA BCaCbiBatoLWEro pr60np030p,a
I'IopT ANA NOAKNIOYEHUA XNOKOCTHOro prﬁonposona
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Instructions

Code G: OP- LPHMO018 & OP-MPHM007-010-012-015
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Instructions

Code G : OP-MPXM034-046-057-068-080
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Code E : OP-LPQM048-068-074-096-136 & OP-MPXM034-046-057-068-080-108 & OP-MPBM026-034
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Instructions

Code E : OP-LPQM215-271 & OP-MPXM125-162
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Code E : OP-MPYMO026-034
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Instructions

Code G: OP-LPQM017 & OP-MPYMO008-009-012-014
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English Legend

A1 :Optyma” Plus Controller

A2 : EMI Filter

B1 : Condensing Pressure Transducer

B2 : Suction Pressure Transducer

B3 : High Pressure Switch (OFF = 31bar(g),
ON = 24bar(g))

B4 : Low Pressure Switch (OFF = -0,3bar(g),
ON = 0,5bar(g))

C1 : Start Capacitor (Compressor)

€2 : Run Capacitor (Compressor)
C3 : Run Capacitor (Fan 1)

C4 : Run Capacitor (Fan 2)

F1 : Fuse (Control Circuit)

F2,F3 : Motor protector

K1 : Start Relay

K2 : Contactor

M1 : Compressor

M2 : Fan Motor 1

M3 : Fan Motor 2

Q1 : Main Switch

R1 : Ambient Temp. Sensor

R2: Discharge Temp. Sensor

R3 : Suction Temp. Sensor

R4,R5 : Auxiliary Temp. Sensor (optional)
R6 : Crankcase Heater

R7 : NTC Resistor

S1:Room Thermostat (optional)

S2: Door Limit Switch

X1 : Terminal

Supply : Supply
Fan:Fan

Alarm : Alarm

Comp. : Compressor
CCH : Crankcase Heater
Aux : Auxiliary

Dansk Legend

A1: Optyma” Plus regulator

A2 : EMI-Filter

B1: Kondenseringstryktransducer

B2: Sugetryktransducer

B3: Hojtrykspressostat (OFF = 31bar(g),
ON = 24bar(g))

B4: Lavtrykspressostat (OFF = -0,3bar(g),
ON =0,5bar(g))

C1: Startkondensator (Kompressor)
C2: Driftskondensator (Kompressor)
C3: Driftskondensator (Ventilator 1)
C4: Driftskondensator (Ventilator 2)
F1: Sikring (Styrekredslgb)

F2,F3 : Motorbeskyttelse

K1: Startrelee

K2: Kontaktor

M1: Kompressor

M2: Ventilatormotor 1

M3: Ventilatormotor 2

Q1: Hovedafbryder

R1: Omg. temp. faler

R2: Afgangstemp. Faler

R3: Sugetemp. Faler

R4,R5: Hjaelpetemp. Sensor (ekstraudstyr)
R6: Krumtaphusvarmer

R7 : NTC-modstand

S1: Rumtermostat (ekstraudstyr)

X1: Terminal

Supply : Forsyning

Fan : Ventilator

Alarm : Alarm

Comp. : Kompressor

CCH : Krumtaphusvarmer
Aux : Hjeelpeudstyr

Deutsch Legende

A1: OPTYMA™ PLUS Regler

A2 : EMI-Filter

B1: Druckmessaufnehmer (Hochdruck)

B2: Druckmessaufnehmer (Niederdruck)

B3: Hochdruckschalter (OFF = 31bar(g),
ON = 24bar(g))

B4: Niederdruckschalter (OFF =-0,3bar(g),
ON = 0,5bar(g))

C1: Anlaufkondensator (Verdichter)

C2: Betriebskondensator (Verdichter)
C3: Betriebskondensator (Lufter 1)
C4: Betriebskondensator (Lufter 2)
F1: Sicherung (Steuerkreis)

F2,F3: Motorschutz

K1: Anlaufrelais

K2: Schitz

M1: Verdichter

M2: Luftermotor 1

M3: Liftermotor 2

Q1: Hauptschalter

R1: Umgebungstemp.- Fiihler

R2: HeilBgastemp.- Flhler

R3: Saugstutzentemp.- Fiihler

R4,R5: Zusatztemp.- Fiihler (optional)
R6: Kurbelwannenheizung

R7 : NTC-Widerstand

S1: Raumthermostat (optional)

X1: Anschlussklemme

Supply: Spannungsversorgung
Fan: Lufter

Alarm: Alarm

Comp: Verdichter

CCH: Kurbelwannenheizung
Aux: Zusatzgerate

Francais Légende
A1 : controleur Optyma” Plus
A2 :Filtre EMI
B1 : transducteur de pression de
condensation
B2 : transducteur de pression d'aspiration
B3 : pressostat haute pression
(OFF = 31bar(g), ON = 24bar(g))
B4 : pressostat basse pression
(OFF =-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))

C1: Condensateur de démarrage
(Compresseur)

C2: Condensateur de marche
(Compresseur)

C3: Condensateur de marche (Ventilateur 1)

C4: condensateur de marche (Ventilateur 2)

F1 : fusible (Circuit de commande)

F2,F3 : Protection du moteur

K1 : relais de démarrage

K2 : contacteur

M1 : compresseur

M2 : moteur de ventilateur 1

M3 : moteur de ventilateur 2

Q1 : sectionneur principal

R1 : sonde de température ambiante

R2: sonde de température de refoulement

R3 : sonde de température d'aspiration

R4,R5 : sonde de température auxiliaire
(en option)

R6 : résistance de carter

R7 : Résistance NTC

S1 : thermostat d’ambiance (en option)

X1 :borne

Supply : alimentation
Fan : ventilateur

Alarm : alarme

Comp. : compresseur
CCH : résistance de carter
Aux : auxiliaire
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Darifi

Espaiiol leyenda
A1: Controlador Optyma” Plus
A2 : Filtro EMI
B1:Transductor de presion de
condensacion
B2: Transductor de presion de aspiracion
B3: Presostato de alta presién
(OFF = 31bar(g), ON = 24bar(q))
B4: Presostato de baja presion
(OFF =-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))
C1: Condensador de arranque (compresor)

C2: Condensador de funcionamiento
(compresor)

C3: Condensador de funcionamiento

(ventilador 1)

C4: Condensador de funcionamiento

(ventilador 2)

F1: Fusible (circuito de control)

F2,F3: Protector del motor

K1: Relé de arranque

K2: Contactor

M1: Compresor

M2: Motor del ventilador 1

M3: Motor del ventilador 2

Q1: Interruptor principal

R1: Sensor de temperatura ambiente

R2: Sensor de temperatura dedescarga

R3: Sensor de temperatura de aspiracion

R4,R5: Sensor de temperatura auxiliar
(opcional)

R6: Resistencia del carter

R7 : Resistencia NTC

S1: Termostato ambiente (opcional)

X1: Terminal

Supply: Alimentacion

Fan: Ventilador

Alarm: Alarma

Comp.: Compresor

CCH: Resistencia del carter
Aux: Auxiliar

Italiano leggenda
A1:Regolatore Optyma™ Plus
A2: Filtro EMI
B1: Trasduttore pressione di
condensazione
B2: Trasduttore pressione di aspirazione
B3: Pressostato alta pressione

(OFF = 31bar(g), ON = 24bar(g))
B4: Pressostato bassa pressione

(OFF =-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))
C1: Condensatore di avviamento

(compressore)

C2: Condensatore di marcia (compressore)
C3: Condensatore di marcia (ventola 1)
C4: Condensatore di marcia (ventola 2)
F1: Fusibile (circuito di controllo)
F2,F3: Motoprotettore

K1: Relé avviamento

K2: Contattore

M1: Compressore

M2: Motore ventola 1

M3: Motore ventola 2

Q1: Interruttore principale

R1: Temp. ambiente Sensore

R2: Temp. scarico Sensore

R3: Temp. aspirazione Sensore

R4,R5: Temp. ausiliaria Sensore
(opzionale)

R6: Resistenza carter

R7 : Resistore NTC

S1:Termostato ambiente (opzionale)

X1:Terminale

Supply :Alimentazione
Fan : Ventola

Alarm : Allarme
Comp. : Compressore
CCH : Resistenza carter
Aux : Ausiliario

Svenska Legend

A1: Optyma” Plus regulator

A2: EMI-filter

B1: Kondensortrycksgivare

B2: Sugtrycksgivare

B3: Hogtrycksbrytare (OFF = 31bar(g),
ON = 24bar(g))

B4: Lagtrycksbrytare (OFF =-0,3bar(g),
ON = 0,5bar(g))

C1: Startkondensator (kompressor)

C2: Driftkondensator (kompressor)
C3: Driftkondensator (flakt 1)

C4: Driftkondensator (flakt 2)

F1: Sakring (styrkrets)

F2,F3: Motorskydd

K1: Startreld

K2: Kontaktor

M1: Kompressor

M2: Flaktmotor 1

M3: Flaktmotor 2

Q1: Huvudbrytare

R1: Omgivningstemp. sensor
R2: Tryckrorstemp. sensor

R3: Sugtemp. sensor

R4,R5: Extra temp. sensor (tillval)
R6: Vevhusvarmare

R7 : NTC-resistor

S1: Rumstermostat (tillval)
S2:Dorrgransbrytare

X1 : Terminal

Supply : Matning

Fan : Flakt

Alarm :Larm

Comp. : Kompressor
CCH : Vevhusvdrmare
Aux : Extrautrustning

Portugués Lenda
A1 : Controlador Optyma™ Plus
A2 :Filtro EMI
B1 : Transdutor da pressao de conden-
sagao
B2 :Transdutor da pressao de aspiracao
B3 : Pressostato de alta pressao
(OFF = 31bar(g), ON = 24bar(qg))
B4 : Pressostato de baixa pressao
(OFF =-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))
C1: Condensador de arranque
(Compressor)

C2: Condensador de trabalho
(Compressor)

C3: Condensador de trabalho (Ventilador 1)
C4: Condensador de trabalho (Ventilador 2)
F1 : Fusivel (Circuito de controlo)

F2,F3 : Protetor do motor

K1 : Relé de arranque

K2 : Contactor

M1 : Compressor

M2 : Motor do ventilador 1

M3 : Motor do ventilador 2

Q1 : Interruptor principal

R1 : Sensor da temperatura ambiente
R2: Sensor da temperatura de descarga
R3: Sensor da temperatura de aspira¢do
R4,R5 : Sensor de temperature, auxiliar
(opcional)

R6 : Resisténcia de carter

R7 : Resisténcia NTC

S1:Termoéstato ambiente (opcional)
S2: Fim de curso da porta

X1 :Terminal

Supply : Alimentacéo

Fan : Ventilador

Alarm : Alarme

Comp. : Compressor

CCH : Resisténcia de carter
Aux : Auxiliar

Nederlands Legende

A1: Optyma” Plus-controller

A2: EMI filter

B1: Druktransmitter condensordruk
B2: Druktransmitter zuigdruk

C2: Bedrijfscondensator (compressor)
C3: Bedrijfscondensator(ventilator 1)

C4: Bedrijfscondensator (ventilator 2)
F1: Zekering (stuurkring)

F2,F3: Motorbeveiliging

K1: Startrelais

Q1: Hoofdschakelaar

R1: Sensor omgevingstemperatuur
R2: Voeler persgastemperatuur

R3: Voeler zuiggastemperatuur

R4,R5: Hulptemperatuursensor (optio-

Supply : Voeding

Fan :Ventilator

Alarm: alarm

Comp. : Compressor
CCH: Carterverwarming

B3: Hogedrukschakelaar (OFF = 31bar(g), neel) Aux: Hulp
ON = 24bar(g)) K2: Schakelaar R6: Carterverwarming
B4: Lagedrukschakelaar (OFF =-0,3bar(g), M1: Compressor R7 : NTC-weerstand
ON = 0,5bar(g)) M2: Ventilatormotor 1 S$1: Thermostaat (contact)
C1: Startcondensator (compressor) M3: Ventilatormotor 2 X1: Aansluiting
Suomi Legenda C2: Kéyntikondensaattori (kompressori) Q1: Padkytkin Supply: Systtd

A1: Optyma” Plus -saadin

A2: EMI suodatin

B1: Lauhtumispaineen paineldhetin

B2: Imupaineen paineldhetin

B3: Korkeapainekytkin (OFF = 31bar(g),
ON = 24bar(g))

B4: Matalapainekytkin (OFF = -0,3bar(g),
ON = 0,5bar(g))

C1: Kéynnistyskondensaattori (kompressori)

C3: Kdyntikondensaattori (puhallin 1)
C4: Kéyntikondensaattori (puhallin 2)
F1: Sulake (saatopiiri)

F2,F3: Moottorinsuoja

K1: Kéynnistysrele

K2: Kontaktori

M1: Kompressori

M2: Puhaltimen moottori 1

M3: Puhaltimen moottori 2

R1: Ympériston lampétila-anturi

R2: Kuumakaasun lampatila-anturi

R3: Imukaasun lampétila-anturi

R4,R5: Ylim. lampétila-anturi (lisdvaruste)
R6: Kampikammion lammitin

R7 : NTC-vastus

S1: Huonetermostaatti (lisavaruste)

X1: Liitin

Fan: Puhallin

Alarm: Halytys

Comp. : Kompressori

CCH: Kampikammion lammitin
Aux: Aux
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Danifi

Instructions

EAAnvika 6puhog C2: MukvwtAg Aettoupyiag (Fupmeotic)  R1: Alobnmipag Oepp. MepiBalovtog Supply : Tpogodoaia
A1 : EAeykTric Optyma”™ Plus C3 : MukvwtAg Aettoupyiac (Avepotipac 1) R2 : AiloBntripag Ogpp. KatddMyng Fan : AvepioTripac
A2 : giktpo EMI C4: NMukvwtig Aertoupyiag (AVeuoTipac 2) - R3 : Aidntrpac Oepp. Avappdenonc Alarm : uvayeppog

B1 : Metatpomnéag MNieon¢ Zupmikvwong

B2 : Metatpomnéag Misong Avappognong

B3 : Alakomtng YYnArg Migong (OFF =
31bar(g), ON = 24bar(g))

B4 : Alokomtng Xaunr¢ Nieong (OFF =
-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))

C1 : NukvwtA Ekkivnong (ZupmeoTrig)

F1: Aopdheia (KokAwpa ENéyxou)
F2: MNpootacia kivntpa

K1 : Pelé Ekkivnong

K2 : Enagéag

M1 : ZupmeoTig

M2 : Kivntiipag Avepiotrpa 1

M3 : Kivntiipag Avepiotripa 2

Q1 : Alakomtng Pevpatog

R4,R5 : BonOntikog Awobntripag Ogpp.

R6 : Oeppavtripag XtpopaloBaiapou

R7 : AVTIOTATNG PE APVNTIKO CUVTEAEDTH
Beppokpaciag (NTC)

S1: OgppooTtdTng Awpartiov (mpoaipe-
TIKOC)

X1 : AkpodékTng

Comp. : ZUPTTIECTAG
CCH : Ogppavtripag Ztpopalobarduou
Aux : Bonbntikd

Norsk Legende

A1: Optyma” Plus styringsenhet
A2: EMI-filtre

B1: Kondensator trykktransduser
B2: Sugetrykktransduser

B3: Hoytrykksbryter (OFF = 31bar(g), ON =
24bar(q))

B4: Lavtrykksbryter (OFF = -0,3bar(g), ON
= 0,5bar(g))

C1: Startkondensator (kompressor)
C2: Driftskondensator (kompressor)
C3: Driftskondensator (vifte 1)

C4: Driftskondensator (vifte 2)

F1: Sikring (styrekurs)

F2,F3: motorvern

K1: Startrelé

K2: Kontaktor

M1: Kompressor

M2: Viftemotor 1

M3: Viftemotor 2

Q1: Hovedbryter

R1: Omgivelsestemp. Sensor

R2: Trykkrers temp. Sensor

R3: Sugetemp. Sensor

R4,R5: Auxiliary Temp. Sensor (ekstra)
R6: Veivhusvarmer

R7 : NTC-motstand

S1: Romtermostat (ekstra)

X1: Klemme

Supply : Tilforsel
Fan: Vifte

Alarm: Alarm
Comp. : Kompressor
CCH: Veivhusvarmer
Aux: Ekster

6bnrapcku (Balgarski) Jlerenga

A1: Perynatop Optyma” Plus

A2: EMI puntbp

B1: TpaHCcMUTEp Ha KOHAEH3AaTOPHO
HanarHe

B2: TpaHcMuTep Ha cMyKaTefiHo

B3: MNpecocTat BUcoko HansraHe (OFF =
31bar(g), ON = 24bar(g))

B4: MNpecocTat H1cko HanaraHe (OFF =
-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))

C1: MycKoB KOHAEH3aTOp (KOMMpecop)
C2: PaboTeH KOHAEH3aTOP (KOMNpecop)
C3: PaboTeH KoHAeH3aTop 1

C4: PaboTeH KOHAEH3aTOp 2
F1:Mpeanasuten

F2,F3: 3awuTa Ha gBuratensa

K2: KoHTakTop

K1: lNyckoso pene

M1: Komnpecop

M2: EnekTpomoTop Ha BeHTMnaTopa 1

M3: EnekTpoMoTOp Ha BeHTunaTopa 2
Q1: naBeH npeKkbcBay

R1: OkonHa Temn. CeH3op

R2: HarHeTtatenHa temn. CeH3op

R3: CmykaTenHa temn. CeHsop

R4,R5: BbHwwHa Temn. CeH3op (onuua)
R6: Harpesaren Ha kopnyca

R7 : NTC pe3uctop

S1: TepmocTaT Ha nomelleHneTo (onyma)
X1: Knema

Supply: 3axpaHBaHe

Fan: BeHTunatop

Alarm: Anapma

Comp. : Komnpecop

CCH: HarpesaTten Ha Kopnyca
Aux: CnomarateneH

Romana Legenda

A1: Controler Optyma” Plus

A2: filtru EMI

B1: Traductor presiune de condensare

B2: Traductor presiune de aspiratie

B3: Presostat inalta presiune (OFF =
31bar(g), ON = 24bar(g))

B4: Presostat joasd presiune (OFF =
-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))

C1: Condensator de pornire (Compresor)

C2: Condensator de pornire (Compresor)
C3: Condensator de pornire (Ventilator 1)
C4: Condensator de pornire (Ventilator 2)
F1: Siguranta (Circuit de comandd)
F2,F3: Dispozitiv de protectie a motorului
K1: Releu de pornire

K2: Contactor

M1: Compresor

M2: Motor ventilator 1

M3: Motor ventilator 2

Q1: Comutator principal

R1: Senzor temp. ambianta

R2: Senzor temp. de refulare

R3: Senzor temp. de aspiratie

R4,R5: Senzor temp. auxiliar (optional)
R6: Rezistentd de carter

R7 : Rezistor NTC

S1: Termostat de camera (optional)
X1:Borna

Supply: Alimentare

Fan: Ventilator

Alarm: Alarma

Comp. : Compresor

CCH: Rezistenta de carter
Aux: Auxiliar

Cestina Legenda

A1:Reguldtor Optyma” Plus

A2: EMI filtr

B1: Snimac kondenza¢niho tlaku

B2: Snimac saciho tlaku

B3: Vysokotlaky presostat (OFF = 31bar(g),
ON = 24bar(g))

B4: Nizkotlaky presostat (OFF = -0,3bar(g),
ON = 0,5bar(g))

C1: Rozbéh. kondenzétor (kompresor)

C2: Provozni kondenzator (kompresor)
C3: Provozni kondenzator (ventilator 1)
C4: Provozni kondenzator (ventilator 2)
F1: Pojistka (fidici obvod)

F2,F3: Ochrana motoru

K1: Rozbéhové relé

K2: Stykac

M1: Kompresor

M2: Motor ventilator 1

M3: Motor ventilator 2

Q1: Hlavni vypinac

R1: Snimac teploty okoli

R2: Snimac vytla¢né teploty

R3: Snimac saci teploty

R4,R5: Pomocny snimac teploty (volitelny)
R6: Vyhiivani olejové vany

R7 : NTC rezistor

S1: Prostorovy termostat (volitelny)

X1: Svorka

Supply: Privod el. proudu
Fan: Ventilator

Alarm: Alarm

Comp. : Kompresor

CCH: Vyhfivani olejové vany
Aux.: Pomocny

Polski Legenda

A1 : Regulator Optyma” Plus

A2:filtr EMI

B1 : Przetwornik ci$nienia skraplania

B2 : Przetwornik ci$nienia ssania

B3 : Przefacznik wysokiego cisnienia (OFF =
31bar(g), ON = 24bar(g))

B4 : Przetacznik niskiego ci$nienia (OFF =
-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))

C1 : Kondensator rozruchowy (sprezarka)

C2 : Kondensator roboczy (sprezarka)
C3 : Kondensator roboczy (wentylator 1)
C4:Kondensator roboczy (wentylator 2)

F1 : Bezpiecznik (obwod sterowania)
F2,F3 : Zabezpieczenie silnika

K1 : Przekaznik rozruchowy

K2 : Stycznik

M1 : Sprezarka

M2 : Silnik wentylatora 1

M3 : Silnik wentylatora 3

Q1 : Wylacznik gtéwny

R1 : Czujnik temp. otoczenia

R2 : Czujnik temp. na wylocie

R3 : Czujnik temp. na wlocie

R4,R5 : Dodatkowy czujnik temperatury
(opcjonalny)

R6 : Grzatka karteru sprezarki

R7 : Opornik NTC

S1: Sterownik komorowy (opcjonalny)

X1 : Zacisk

Supply : Zasilanie

Fan : Wentylator

Alarm : Alarm

Comp. : Sprezarka

CCH : Grzatka skrzyni korbowej
Aux : Element dodatkowy

Pyccknii JlereHpa
A1: KoHTponnep Ontuma” Mintoc
A2: EMI punbtp
B1: [latumnk faBneHna KoHAeHcauum
B2: [laTumK faBneHus BcacbiBaHuA
B3: [laTumK BbICOKOr0 AaBneHus (
OFF = 31bar(g), ON = 24bar(g))
B4: Pene Hu3Koro faBneHua
(OFF =-0,3bar(g), ON = 0,5bar(g))
C1: MNyckoBoil KoHAeHcaTop (KomMnpeccop)

C2: Pabouuii KoHAEHcaTop (KoMMpeccop)
C3: Pabounii KoHfeHcaTop (BeHTMNATOp 1)
C4: Pabounin KoHAeHcaTop (BeHTUNATOP 2)
F1:MpepoxpaHuTens (Lenb ynpasneHns)
F2,F3: 3awura anektpoasuratens

K1: MNyckosoe pene

K2: KoHTakTop

M1: Komnpeccop

M2: MoTop BeHTUNATOpa 1

M3: MoTop BeHTUNATOpa 2

Q1: [MaBHbIV BbIKNIOYaTEND

R1: laTunk Temn. okpy»atoLLein cpefpl

R2: [laTuuk Temn. HarHeTaHmsA

R3: [laTumk Temn. BcacbliBaHUA

R4,R5: [lononHNTENbHbIV AaTUMK Temne-
patypbl (onums)

R6: MNoporpesatens KapTepa

R7 : Pe3unctop NTC

S1: KomHaTHbI TepmoperynaTtop (onuus)

X1: Knemma

Supply: MNocTaBKa

Fan: BenTtunartop

Alarm: Asapuia

Comp.: Komnpeccop

CCH: Noporpesatenb KapTepa
Aux.: BcnomoraTesnbHblii
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Danfoss can accept no responsibility for possible errors in catalogues, brochures and other printed material. Danfoss reserves the right to alter its products without notice. This
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