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1 Instrukcja obstugi

1.1 Informacje ogodlne

Termostat DEVIreg™ 850 IV umozliwia szybkie usuwanie $niegu i lodu z powierzchni
znajdujacych sie na zewnatrz budynkéw. Termostat moze wspodtpracowac z dwiema
niezaleznymi instalacjami grzewczymi:

« Pojedyncza instalacja dachowa
Umozliwia usuniecie $niegu i lodu z rynien i rur odpty-
wowych. Skutecznie zapobiega powstawaniu sopli oraz
powodowanych przez nie uszkodzern mechanicznych.
Instalacja dachowa moze takze zmniejszy¢ ciezar $niegu
spoczywajacego na potaciach dachowych lub go catko-
wicie usuna¢ (instalacja dachowa A).

« Pojedyncza instalacja gruntowa
Umozliwia usuniecie $niegu i lodu z parkingéw, chod-
nikéw, drég dojazdowych, mostéw, podjazdéw garazo-
wych, ramp i innych powierzchni zewnetrznych (instala-
cja gruntowa A).

« 1 instalacja gruntowa oraz 1 instalacja dachowa (insta-
lacja kombinowana)
Sktada sie z jednej instalacji dachowej (A) i jednej insta-
lacji gruntowej (B).

« 2 instalacje dachowe (nstalacja podwadjna)
Sktada sie zdwéch pojedynczych instalacji dachowych
(A'iB).

« 2 instalacje gruntowe (instalacja podwdjna)
Sktada sie z dwdch pojedynczych instalacji gruntowych
(A'iB).
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Jezeli termostat DEVIreg™ 850 wspodtpracuje z wiecej niz jedng instalacja, mozna okresli¢
priorytet dla kazdego z obszaréw. Funkcja ta umozliwia naprzemienne ogrzewanie obu
obszaréw oraz zapewnia dziatanie systemu przy braku dostatecznie duzej mocy zasilajacej.
Termostat DEVIreg™ 850 jest automatycznym urzgdzeniem mikroprocesorowym, ktére
wspotpracuje z inteligentnymi czujnikami umieszczonymi w ogrzewanych obszarach.
Kazdy czujnik mierzy temperature i wilgo¢. W oparciu o odczyty czujnikow termostat za-
tacza lub wylgcza poszczegdlne instalacje grzewcze. W poréwnaniu z systemami, ktérych
dziatanie oparte jest tylko na pomiarze temperatury, jednoczesny pomiar temperatury i
wilgoci pozwala na zmniejszenie zuzycia energii dochodzace do 75%. Czujniki cyfrowe
wspotpracujace z termostatem DEVIreg™ 850 charakteryzujg sie bardzo wysokg doktad-
noscig - zdecydowanie wyzsza niz doktadnos¢ mozliwa do osiggniecia przez czujniki ana-
logowe. W efekcie, system grzejny zuzywa niewielka ilos¢ energii oraz jest bardzo prosty
w obstudze.

Typowa instalacja sktada sie z nastepujacych elementéw:

» Termostat (tylko jeden)
W oparciu o odczyty czujnikéw decyduje o zatagczeniu
lub wytaczeniu poszczegdlnych instalacji grzewczych.

« Zasilacz (jeden lub kilka)
Dostarcza napiecie zasilajagce do uktadéw elektronicz-
nych termostatu i czujnikéw.

 Czujnik gruntowy (jeden lub kilka)
W kazdej instalacji gruntowej konieczny jest przynaj-
mniej jeden czujnik. Zaleca sie zainstalowanie dwdch
lub kilku czujnikéw, ktore pozwolg na osiagniecie przez
system grzejny optymalnych parametréw eksploatacyj-
nych. Dodatkowe informacje — patrz instrukcja obstugi
czujnikéw.

» Czujnik dachowy (jeden lub kilka)
W kazdej instalacji dachowej konieczny jest przynaj-
mniej jeden czujnik. Na dachach o skomplikowanym
ksztatcie zaleca sie zainstalowanie dwoch lub kilku czuj-
nikow. Dodatkowe informacje — patrz instrukcja obstugi
czujnikow.

Dodatkowe informacje o funkgji topienia $niegu i lodu podane sg w Zatgczniku B, Zasa-
dy dziatania”.
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1.2  Obstuga termostatu

Do obstugi termostatu DEVIreg™ 850 stuza trzy przyciski oraz wyswietlacz alfanumerycz-
ny z mozliwoscig wyboru jezyka komunikatow.

Przyciski i ich funkcje

Przeznaczenie trzech przyciskdéw na ptycie czotowej:

Wyswietla dodatkowe informacje i pomoc. Aktywny gdy zostanie

Info podswietlony.

e Next Umozliwia przejscie do kolejnej pozyc i menu, kolejnej linii lub litery.

9 Enter  Umozliwia wybdr i zatwierdzanie danych.

Oprécz normalnych funkgji przyciskéw, uzytkownik powinien zna¢ nastepujace funkcje
specjalne:

Powr6t: Powrét do poczatkowej pozycji menu  przytrzymac¢ 9 przez 2 sekundy

Reset: Przywotanie ustawien fabrycznych i

usuniecie zainstalowanych Pravtrzymad N 9 przez 8
systemow (Na przyktad, gdy zostat wybrany yirzy sekund
niewtasciwy jezyk komunikatow). '
Wyswietlacz

Znaczenie ikon:

Ikona animowana wyswietlana jest po zatgczeniu kabli grzejnych.

SS Ikona migajaca wyswietlana jest, gdy ogrzewanie zostato czasowo wytgczone
ze wzgledu na niski priorytet systemu grzejnego.

‘ Ikona wyswietlana jest po wykryciu wilgoci przy temperaturze wyzszej od
zadeklarowanej temperatury topienia.

% Ikona wyswietlana jest po wykryciu $niegu lub lodu przy temperaturze nizszej
od zadeklarowanej temperatury topienia.

Termostat DEVIreg™ 850 moze jednoczesnie kontrolowac prace dwéch réznych systemow
grzejnych. Systemy te sg w dalszej czesci instrukcji oznaczone jako System A i System B.
Uzytkownik moze wyswietli¢ informacje o stanie obu systemoéw na dwa rézne sposoby.
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Widok wspdlny (domysiny):

Umozliwia jednoczesne wyswietlenie podstawowych infor-
macji dotyczacych obu systeméw grzejnych. A: OACH é
System A — patrz gérna linia wy$wietlacza. B: GRUNT 4
System B — patrz dolna linia wyswietlacza.

Widok naprzemienny:
W danej chwili wyswietlana jest informacja tylko o jednym A OACH ¢ (

systemie. Status kazdego z systeméw wyswietlany jest W 7LINANIE
przez 5 sekund.

Widok naprzemienny umozliwia uzyskanie bardziej szcze-
gotowych informacji o kazdym z systemow.

B: GRUNT
PTRWH TOPIENIE % 8

Bez wzgledu na rodzaj wybranego widoku, uzytkownik moze w kazdej chwili wcisng¢

przycisk ktory wyswietli dodatkowe informacje.

System menu
Do poruszania sie w systemie menu stuza przyciski e i Q

Bez wzgledu na to, czy termostat DE-
ViIreg™ 850 kontroluje jedna czy dwie insta-
lacje grzejne, wyglad i sposdb korzystania z
menu sg takie same.

>>Trwa topiene

ﬁ Sprawdz i ustaw
tryb pracy
Po wybraniu instalacji w menu gtéwnym, ST
uzytkownik uzyskuje dostep do wszystkich Frevianged.
.paramefclrow i ustawien dotyczacych danej s [T
instalacji. o R S
B
Fragment menu gtéwnego i menu dotyczace-
go Systemu A i Systemu B pokazany jest na gdy zai y jest System B.

rysunku z prawej strony.

Q Prosimy pamietac, ze na rysunku pokaza-
no jedynie niewielka cze$¢ struktury menu. Doktadne informacje mozna znalez¢ w
Zafgczniku A w punkcie ,Struktura Menu”.
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1.3  Typowe komunikaty alarmowe

Zatkany odptyw

Problem: Gdy wiaczona jest funkcja ostrzegania przed zatkaniem odptywu,

termostat uruchamia alarm w przypadku wykrycia wilgoci utrzy-

mujacej sie przez 14 dni.

1, Jezeli termostat DEVIreg™ 850 kontroluje wiecej niz jedng

*~ instalacje grzewcza, ktérym nadano priorytety, czas po ktérym
nastapi ostrzezenie o zatkaniu odptywu moze by¢ znacznie
dtuzszy. Czas ten liczony jest tylko podczas pracy danej insta-
lacji w trybie ogrzewania — czas czuwania i tymczasowego
wytaczenia nie jest uwzgledniany.

Rozwigzanie: - Sprawdzi¢, czy rynny i rury odptywowe nie sg zatkane i zapewniaja
swobodny odptyw wody.
- Sprawdzi¢, czy czujniki nie sa pokryte btotem lub lis¢mi.
Brak czujnika
Problem: Gdy potaczenie z czujnikiem zostanie przerwane, termostat DE-

Vlreg™ 850 wyswietla komunikat alarmowy. Nastepuje tez automa-
tyczne przetaczenie wadliwej instalacji grzewczej w tryb Wytaczone.

Rozwiazanie: - Potwierdzi¢ btad, wejs¢ do Menu Instalatora i wybra¢ opcje Zmien
System.
- Wezwac serwis techniczny w celu wykonania naprawy.
Nowy czujnik
Problem: Po dodaniu nowego czujnika termostat DEVIreg™ 850 wyswietla
komunikat alarmowy i automatycznie przetacza system w tryb
Wytaczone.
Rozwigzanie: Potwierdzi¢ btad, wejs¢ do Menu Instalatora i wybrac opcje Zmien
System.

Uszkodzenie czujnika

Problem: Po stwierdzeniu nieprawidtowej pracy jednego lub kilku czujnikéw
termostat DEVIreg™ 850 wys$wietla komunikat alarmowy.

1\ Procedura diagnostyki moze nie wykry¢ wszystkich usterek
czujnikow!
Rozwiazanie: - Potwierdzi¢ bfad, wejs¢ do Menu Instalatora i wybrac opcje Zmien

System.
- Wezwac serwis techniczny w celu wykonania naprawy.
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14 Zmiana parametrow systemu

Podczas instalacji i uzytkowania termostatu uzytkownik moze zmieni¢ wartosci kilku-
nastu parametrow, ktére bezposrednio wptywaja na cechy eksploatacyjne systeméw
grzewczych. Doktadne informacje dotyczace wpltywu parametréw na zachowanie sie
gruntowej i dachowej instalacji grzejnej podane sg w Zatgczniku B, Zasady dziatania”.

L\, Btedne ustawienie parametréw moze spowodowac nieprawidtowe dziatanie
wszystkich systemoéw grzejnych obstugiwanych przez termostat. Przed doko-
naniem jakichkolwiek zmian prosimy zapoznac sie z informacjami podanymi w
Zalaczniku A w punkcie Menu Instalatora.

Instalacja dachowa

Temperatura topienia

Parametr ,temperatura topienia” decyduje o uruchomieniu ogrzewania w przypadku
jednoczesnego wzrostu wilgoci i spadku temperatury.

Ustawienie fabryczne 1,5 °C.

Powyzsze ustawienie oznacza, ze instalacja grzejna wiaczy sie, gdy zostanie wykryta
wilgo¢, a temperatura spadnie ponizej 1,5 °C.

Poziom wilgoci

Parametr,poziom wilgoci” okresla wartos¢ progowa, po przekroczeniu ktérej system
stwierdzi obecnos¢ zawilgocenia.

Ustawienie fabryczne: 50 (zakres 5-95).

Nizsza warto$¢ parametru zwieksza wrazliwos¢ systemu na obecnos¢ wilgoci.

Dogrzewanie

Po stwierdzeniu, ze powierzchnia rynny / rury odptywowe;j jest sucha i wolna od $niegu
i lodu, instalacja grzejna bedzie pracowac jeszcze przez jedng godzine (wartos¢ domysl-
na). Przed zmiang czasu dogrzewania prosimy zapoznac sie z Zatgcznikiem A, punkt
»,Menu Instalatora”.

Ustawienie fabryczne: 1 godzina (zakres 0-9).

Priorytet

Jezeli termostat DEVIreg™ 850 wspotpracuje z wiecej niz jedng instalacja grzewcza,
istnieje mozliwos$¢ nadania priorytetow dla poszczegdlnych systeméw. Gdy priorytety
dwadch systemow sa réwne, moga one pracowac jednoczesnie. Gdy priorytety sa rézne,
w danej chwili moze zosta¢ zatgczony tylko jeden system o wyzszym priorytecie.
Ustawienie fabryczne: 1 dla wszystkich systemow (wysoki priorytet).

Zatkany odptyw
Mozliwe jest zatgczenie lub wytaczenie ,ostrzegania przed zatkaniem odptywu”
Ustawienie fabryczne: Ostrzeganie wiqczone.

Nazwy systemoéw i czujnikéw
Uzytkownik moze zmieni¢ nazwy instalacji grzewczych i wszystkich dotaczonych czujni-
kow — patrz Zatacznik A ,Menu Instalatora”
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Instalacja gruntowa

Temperatura topienia

Parametr ,temperatura topienia” decyduje o uruchomieniu ogrzewania w przypadku
jednoczesnego wzrostu wilgoci i spadku temperatury.

Ustawienie fabryczne: 4 °C.

Powyzsze ustawienie oznacza, ze instalacja grzejna wiaczy sie, gdy zostanie wykryta
wilgo¢, a temperatura spadnie ponizej 4 °C.

Temperatura czuwania (na powierzchni gruntu)

Utrzymywanie wysokiej temperatury gruntu zapewnia szybkie usuniecie sniegu i lodu.
Wyzsza temperatura powoduje jednak znaczny wzrost kosztéw energii. Wybor tempera-
tury czuwania jest kompromisem pomiedzy kosztami eksploatacji a wymagang szybkos-
cig topienia.

Ustawienie fabryczne: -3 C°.

Poziom wilgoci

Parametr,poziom wilgoci” okresla wartos¢ progowa, po przekroczeniu ktérej system
stwierdzi obecnos¢ zawilgocenia.

Ustawienie fabryczne: 50 (zakres 5-95).

Nizsza wartos¢ parametru zwieksza wrazliwos¢ systemu na obecnos¢ wilgoci.

Dogrzewanie

Po stwierdzeniu, ze powierzchnia rynny / rury odptywowej jest sucha i wolna od $niegu
i lodu, instalacja grzejna bedzie pracowac jeszcze przez jedng godzine (warto$¢ domysl-
na). Przed zmiang czasu dogrzewania prosimy zapoznac sie z Zatgcznikiem A, punkt
,Menu Instalatora”

Ustawienie fabryczne: 1 godzina (zakres 0-9).

Priorytet

Jezeli termostat DEVIreg™ 850 wspotpracuje z wiecej niz jedna instalacjg grzewcza,
istnieje mozliwos$¢ nadania priorytetow dla poszczegdlnych systeméw. Gdy priorytety
dwoch systemdw sa réwne, moga one pracowac jednoczesnie. Gdy priorytety s rozne,
w danej chwili moze zosta¢ zataczony tylko jeden system o wyzszym priorytecie.
Ustawienie fabryczne: 1 dla wszystkich systeméw (priorytet wysoki).

Zatkany odptyw
Mozliwe jest wiaczenie lub wylaczenie funkcji,ostrzegania przed zatkaniem odptywu”.
Ustawienie fabryczne: Ostrzeganie wiqczone.

Nazwy systemoéw i czujnikéw
Uzytkownik moze zmieni¢ nazwy systemoéw grzejnych i grzewczych czujnikéw.

Instrukcja montazu 9
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2 Instrukcja instalacji
2.1 Informacje ogdlne

Termostat DEVIreg™ 850 moze wspétpracowac z nastepujacymi kombinacjami dwoch
niezaleznych instalacji grzewczych:

- Jedna instalacja dachowa
(1 instalacja, 1-4 czujnikéw dachowych)

- Jedna instalacja gruntowa
(2 instalacje, 2-4 czujnikéw, nie mniej niz 1 czujnik w kazdej instalacji).

« 1instalacja gruntowa i 1 instalacja dachowa
(2 instalacje, 2-4 czujnikéw, nie mniej niz 1 czujnik w kazdej instalacji).

« 2instalacje dachowe (system podwdjny)
(2 instalacje, 2-4 czujnikéw, nie mniej niz 1 czujnik w kazdej instalacji).

« 2instalacje gruntowe (system podwojny)
(2 instalacje, 2—-4 czujnikéw, nie mniej niz 1 czujnik w kazdej instalacji).

Jezeli termostat DEVIreg™ 850 wspotpracuje z wiecej niz jedna instalacjg, mozna okresli¢
priorytet dla kazdego z obszaréw. Funkcja ta umozliwia naprzemienne ogrzewanie obu
obszaréw oraz zapewnia dziatanie catego systemu przy braku dostatecznie duzej mocy
zasilajacej.

Typowy system do usuwania $niegu i lodu sktada sie z nastepujacych elementéw:

« Termostat DEVIreg™ 850
= Do magistrali czujnikowej DEVIbus™ moze by¢ dotaczony tylko jeden termostat
DEVIreg™ 850.

« Zasilacz
o Pocet napajecich .zdroju zavisi na poctu pfipojenych cidel.
o Pobér mocy czujnikéw — patrz Dane Techniczne.
« Czujniki dachowe i/lub gruntowe
o Prosimy zwrdci¢ uwage na dtugos¢ kabli potaczeniowych oraz ilos¢ czujnikow
dotaczonych do jednego zasilacza. Patrz instrukcja obstugi czujnikéw.
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2.2 Wybor miejsca zainstalowania

Termostat DEVIreg™ 850 i zasilacz montowane sa na typowej szynie DIN.
Wybierajac miejsce instalacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

AN Termostat DEVIreg™ 850 moze by¢ eksploatowany w temperaturze otocze-
nia od -10 °C do +40 °C.

Q Obudowa termostatu (IP20) nie zapewnia petnej wodoszczelnosci.

AN Termostat nalezy zainstalowa¢ w skrzynce lub obudowie zgodnej z wyma-
ganiami BHP dla domowych instalacji elektrycznych.

2.3  Wykonanie instalacji

g Termostat DEVIreg™ 850 moze by¢ instalowany jedynie przez osoby posia-
dajace odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Podczas wykonywania instalacji nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

AN Jezeli termostat DEVIreg™ 850 bedzie wspotpracowat zdwoma instalacjami,
zaleca sie, by kazda magistrala czujnikowa (DEVIbus™) byta wyposazona w
wylacznik umozliwiajacy jej niezalezne dotaczenie i odtagczenie od termo-
statu. Podczas wstepnej konfiguracji systemu podwojnego, poszczegdlne
zestawy czujnikdw musza by¢ kolejno dotagczane do termostatu.

g Dotaczenie zbyt wielu czujnikéw do jednego zasilacza moze spowodowac
jego przeciazenie.

alecana kolejnos¢ czynnosci podczas montazu opisana jest ponizej.
Schemat potaczen termostatu pokazano na rysunku A.
Schematy potaczen elementéw grzejnych pokazano na rysunkach od B do G.

1. Dofaczy¢ kable grzejne do termostatu DEVIreg™ 850
« System pojedynczy nalezy ZAWSZE dotacza¢ do przekaznika A.
« Zasilacz zewnetrzny dofaczy¢ zgodnie z dostarczonymi schematami.

2. Dotaczyc zasilacz do zaciskdéw termostatu DEVIreg™ 850
- Nie dotaczac zasilacza do sieci zasilajacej!

3. Dofaczy¢ czujniki do magistrali DEVIbus™.
- Jezeli termostat bedzie wspétpracowat zdwoma systemami, nalezy dotaczy¢ tylko
czujniki systemu A. Dotgczanie systemu B — patrz punkt dotyczacy instalowania
systemoéw kombinowanych i podwadjnych.

4. Dotaczy¢ zasilacz do sieci zasilajacej.

Instrukcja montazu 11
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Rys. A — Schemat potaczen

Magistrala czujnikéw DEVIbus™

~¢ | Bialy . , ,
‘c | Bialy j . ‘ .‘
‘S5 LC . ; ' :
Shemme T
Bial A
e
'S | Czerwony *
N | Czamny o
)
zasilanie DC N §
HEEEE
+ - o I I
13[(14]115(16]17]|18
PSU 24 VDC ECtemp 850 IV
112 415 718
230 VAC ALARM System A System B
50-60 Hz 2A250V~ 15A250V~  15A250V~

Termostat DEVIreg™ 850 posiada wbudowang procedure alarmowg, ktéra kontroluje
mikroprocesor i dotgczone czujniki. Do systemu moze by¢ dofgczony zewnetrzny syg-
nalizator alarmu.
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D E v I ®
by Danfoss

Rys.B
230V, 1-3 fazy / 1-3 odb. — System A

Rys. C
230V, 1-3 fazy / 1-3 odb. — System B

13[14]15]16]1718 13[14)15]16]17]18
DEVlireg 850 IV DEVIreg 850 IV
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L L
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A I I

K1 \ Ki=1xIn K1 \ Ki=1xIn

N o N

kable grzejne na napiecie 230 V

kable grzejne na napiecie 230 V
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D E v I ®
by Danfoss

DEVIreg™ 850 IV

Rys.D
400V, 2-3 fazy / 1-3 odb. — System A

13)14]1516]17]18

DEVIreg 850 IV
]

vy [y

1|2|>3<|4|5|><|\7|8
L

L

N

L,

L. -

L3 .. '

------ 1=~ ®-----------F----1

Kie- -, Kz\--‘(;-‘-\'l

e an L
o i L L
enees o ---------

kable grzejne na napiecie 400 V

Rys. F
Podtaczenie bezposrednie — System A
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Rys. E
400V, 2-3 fazy / 1-3 odb. — System B

13]14]15)16]17]18
DEVIreg 850 IV
ARIR
11208]4]506] 7] 8
L |
N
L,
L
L3 e
MARE.
o
L --amee---- b
e om---------

kable grzejne na napiecie 400 V

Rys. G

Podtaczenie bezposrednie — System B

13[14[15)16]17[18]19]20[21]22]23]24

DEVireg 850 IV

1|2|>3<|4|5|X|\7|8

L

max. 15 A

N
kable grzejne na napiecie 230 V
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24  Wstepna konfiguracja systemu

Konfiguracja systemu DEVIreg™ 850 jest bardzo prosta, a uzytkownik moze na kazdym
etapie otrzymac dodatkowe informacje i pomoc. Przebieg konfiguracji zalezy w niewiel-
kim stopniu od rodzaju dotgczonych instalacji grzewczych oraz liczby czujnikéw.

Prosimy zapoznac sie z opisem ogdlnym, a nastepnie wybra¢ scenariusz odpowiadajacy
posiadanej przez Panstwa instalacji.

Do zmiany ustawien stuzy przycisk: e

Ustawienia zatwierdza sie przyciskiem: 9

Czynnosci poczatkowe

) Witamy w menu DEVIreg™ 850 IV DEVIREG 850 1)

M Wobiers LUYBIERZ JEZYK: (
7 Wybierz jezyk POLSK!

Trwa kontrola systemu...

KONTROLA 5YSTEMU (

& Wybierz konfiguracje systemu

« System dachowy (1 system) ILOSC SYSTEMONW:
» System gruntowy (1 system) 1 SYSTEM

« System kombinowany (2 systemy)
« System podwdjny (2 systemy)

Nastepny etap polega na szczegotowej konfiguracji wybranego sytemu: dachowego,
gruntowego, kombinowanego lub podwdjnego.

Instrukcja montazu 15
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Konfiguracja systemu dachowego

Wybrano konfiguracje jednego systemu dachowego.

Dofaczenie czujnikéw do termostatu DEVIreg™ 850 moze nastapic przed zataczeniem
zasilania lub podczas procesu konfiguracji.

AN System pojedynczy nalezy dofaczy¢ do zaciskow

System A jest zainstalowany...

KONTROLA SYSTEMU

Trwa kontrola systemu... pA— —)

. ISR GYST,
‘:.qﬁ‘Wcis’nianby skonfigurowaé System A. g’;’,’s".,.’EUU SYSTEM:

System A.
Jezeli czujniki Systemu A nie sa dotaczone, zrob to teraz!  (BA AC7 71 INIKI: (
& Wcisnij lub czekaj... SYSTEM A
Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw... JYoTEM A
SKANCWANIE ..
7 VT
& Wybierz rodzaj systemu: Dach gggi_ﬁ“’ SYSTEML: (
& Zaczekaj, az wszystkie czujniki Systemu A zostana z EL’UJN/ WY
znalezione. ZNALEZIONG, :FI'K?

Y - _— . s VCTEM A!
M Weigni 9 o znalezieniu wszystkich czujnikéw. 3

e Y ) ZANSTALOWAND (

(zmiana nazw czujnikéw i ustawien fabrycznych).

Opis parametréw, ktérych wartosci moga zosta¢ zmienione przez uzytkownika, znajduje
sie w rozdziale ,Zmiana parametréw systemu’”.

Wcisnij ejezeli chcesz przerwac konfiguracje systemu.

& Wcisnij 9 aby zakonczy¢ konfiguracje. L,"-:’,E(’gﬁé"l\% }l(:,g/‘\f;-"ﬁ (
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Konfiguracja systemu gruntowego

Wybrano konfiguracje jednego systemu gruntowego.

Dofaczenie czujnikéw do termostatu DEVIreg™ 850 moze nastapic przed zataczeniem
zasilania lub podczas procesu konfiguracji.

AN System pojedynczy nalezy dofaczy¢ do zaciskow

System A.
Jezeli czujniki Systemu A nie sa dotaczone, zrob to teraz!  (BA AC7 71 INIKI: (
& Wcisnij lub czekaj... SYSTEM A
Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw.... SYSL’,::,'T;, ﬁ,
SKANCWANIE ..
. . : RODZAS SYSTEMU.
& Wybierz rodzaj systemu: Grunt. GRUNT
& Zaczekaj, az wszystkie czujniki Systemu A zostana 3 CZUNKE G UNTUNE(
. INALEZOND. TAK?
znalezione. LUMILELIUN I, 1T !
. VCT ]
M Weisnij 9 po znalezieniu wszystkich czujnikéw. §I-LI75‘I’S’:;%L’3NHHD (
System A jest zainstalowany... Eniji=2)y
KONTROLA 5YSTEMU
Trwa kontrola systemu... PR -
" CINICIZ )1 VCTICM,
& Wcis’nijeaby skonfigurowa¢ System A. 5’;’/’5"7.’5'-7,\';’ b SYSTEM: (
(zmiana nazw czujnikéw i ustawien fabrycznych). LVErT

Opis parametréw, ktérych wartosci moga zosta¢ zmienione przez uzytkownika, znajduje
sie w rozdziale ,Zmiana parametréw systemu’.

Wcisnij ejezeli chcesz przerwac konfiguracje systemu.

) Wcisnij 9 aby zakonczy¢ konfiguracje. %ﬁgﬁgﬂ% ,‘l(:lg/‘\;;-—’ﬁ (

Instrukcja montazu 17
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Konfiguracja systemu kombinowanego

Wybrano konfiguracje jednego systemu dachowego i jednego systemu gruntowego.

Dofaczenie czujnikéw do termostatu DEVIreg™ 850 moze nastapic przed zataczeniem

zasilania lub podczas procesu konfiguracji

1\ Pierwszy system — System A — dofaczy¢ do zaciskéw System A.
Drugi system — System B — dofaczy¢ do zaciskéw System B.

Uzytkownik moze dowolnie wybrag, ktéry z systemdéw — dachowy lub gruntowy —
bedzie uznany za System A. Poniewaz informacje dotyczace Systemu A wyswietlane sg
w gornej linii, zaleca sig, by system dachowy zostat uznany za System A. Patrz takze opis

wyswietlacza.

Jezeli czujniki Systemu A nie sg dotagczone, zréb to teraz!

& Wciénije lub czekaj...

Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw...

& Wybierz rodzaj systemu: Dach (jezeli System A to
system dachowy).

& Zaczekaj, az wszystkie czujniki Systemu A zostana
znalezione.

& Wcisnij 9 po znalezieniu wszystkich czujnikéw.
System A jest zainstalowany...

Jezeli czujniki Systemu B nie sa dofaczone, zréb to teraz!

& Wciénije lub czekaj...
Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw...

& Wybierz rodzaj systemu: Grunt
(jezeli System B to system gruntowy).

Zaczekaj, az wszystkie czujniki Systemu B zostana znale-
zione.

7 7 N
LI re.L LU i I

SYSTEM

SYSTEM A
SKANDWANE...

RODZAJ SYSTEM
OARCH

1 1711 | I)Il
I L Jlll IJ
TN

ZNALEZIDNG. THK il

ZANSTALOWANG
OOLACZ CZUNKE
SYSTEN

S5YSTEM B
SKANDWANE...

RODZAJ SYSTEML:
GRUNT

3 701 NI l I INT I IE
LL Uq_ll II Lo

Zl HLE’ IUI IU THK?

|
|
_
|
SYSTEM A (
|
|
|
|
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& Wcisnij Q po znalezieniu wszystkich czujnikéw
Systemu B.
System B jest zainstalowany...

Trwa kontrola systemu...

& Wcisnij 6 aby wybrac system do konfiguracji.

& Wcisnij 9 aby skonfigurowac wybrany system
(zmiana nazw czujnikéw, ustawien fabrycznych
i priorytetéw).

ZRINS TARLUWAND.

SYSTEM (

\© -

KONTROLA SYSTEMU (

KONFIGURU 5YSTEM:
SYSTEM A

KONFIGURUS 5YSTEM:
S5YSTEM B

Opis parametréw, ktérych wartosci moga zostac¢ zmienione przez uzytkownika, znajduje

sie w rozdziale ,Zmiana parametréw systemu’.

& Wcisnij 9 aby zakonczy¢ konfiguracje.

LCISMJ O ABY
ZAKONCZYE KONFIG.

Instrukcja montazu
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DEVIreg™ 850 IV

Konfiguracja systemu podwoéjnego

Wybrano konfiguracje dwdéch systemoéw dachowych lub dwdch systemdéw gruntowych.

Przed zatgczeniem zasilania, do termostatu DEVIreg™ 850 nie powinny by¢ dotgczone
zadne czujniki lub tylko czujniki systemu A. Czujniki Systemu B dotacza sie w podczas
konfiguracji np. za pomoca wytacznika modutowego zmontowanego na szynie DIN.

1\ Pierwszy system — System A — dofaczy¢ do zaciskéw System A.
Drugi system — System B — dotgczy¢ do zaciskow System B.

Jezeli czujniki Systemu A nie sg dofgczone, zréb to teraz!

& Wciénije lub czekaj...

Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw...

& Wybierz rodzaj systemu.

& Zaczekaj, az wszystkie czujniki Systemu A zostana
znalezione.

& Wcisnij @ po znalezieniu wszystkich czujnikéw.

System A jest zainstalowany...

Dofacz czujniki Systemu B.

& Wciénije lub czekaj...

Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw...

& Wybierz rodzaj systemu.

& Zaczekaj, az wszystkie czujniki Systemu B zostana
znalezione.

) Wcisnij 9 po znalezieniu wszystkich czujnikéw.
System B jest zainstalowany...

In/n]] 7 7 | IN l I
[N L

SYSTE

SYSTEM A
SKANDWANE...

RODZAJ SYSTEML:
GROUND

701 NI I’ IINT l

1
)
ZNALEZIONG. :HK?

ZAINSTRLOWAND

UULHLL Lz lJI’\I‘IKI

SYSTEM

SYSTEM B
SKANCWANE ...

RODZHJ SYSTEMU:
GRUNT

1 1IN IINT l
._Il IIK LK1

1
I
ZN ll_ ’lUIlU THK?

SYSTEM B
ZAINSTRLOWAND

|
|
|
o
SYSTEM A (
|
|
|
o
|
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Trwa kontrola systemu...

) Wcisnij 6 aby wybrac system do konfiguracji.

& Wcisnij 9 aby skonfigurowac¢ wybrany system.
(zmiana nazw czujnikéw, ustawien fabrycznych
i priorytetéw).

KONTROLAR SYSTEMU (
R )

KONFIGURUS 5YSTEM:
SYSTEM A

KONFIGURUL 5YSTEM. (
SYSTEM B

Opis parametréw, ktérych wartosci moga zosta¢ zmienione przez uzytkownika, znajduje

sie w rozdziale ,Zmiana parametréw systemu”.

& Wcisnij 9 aby zakonczy¢ konfiguracje.

LCiSMJ O ABY
ZAKONCZYE KONFIG.

Instrukcja montazu
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2.5 Aktywacja, wymiana i dodawanie czujnikéw

Podczas eksploatacji systemu grzejnego mozliwe jest wykonanie nastepujacych czynno-
$ci zwigzanych z obstuga czujnikow:

« reaktywacja czujnikéw biernych,

« wymiana czujnikéw wadliwych,

« instalacja dodatkowych czujnikéw
Jezeli termostat DEVIreg™ 850 nie moze nawigzac tacznosci z czujnikiem, wyswietlany
jest komunikat ,Wykryto btedy”. Termostat nie uwzglednia odczytéw pochodzacych z
czujnikéw wadliwych lub uszkodzonych. Czujniki takie sa ignorowane i przechodza w

stan biernosci. Status czujnikéw biernych nie ulega zmianie nawet po wyfaczeniu i po-
wtérnym zafgczeniu zasilania.

Q Jezeli nieprawidtowe dziatanie systemu spowodowane jest przez uszkodzenie
kabla czujnikowego, usterke takg mozna usung¢, a czujnik poddac reaktywacji.

A Jezeli nieprawidtowe dziatanie systemu spowodowane jest przez uszkodzenie
czujnika, czujnik musi zosta¢ wymieniony na nowy.

A Usuniecie czujnika biernego z pamieci systemu jest niemozliwe. Usuniecie czujnika
biernego moze nastapi¢ po jego wymianie na nowy lub po catkowitym skasowaniu
pamieci systemowej za pomocg funkcji Reset, co wymaga powtérnego wykonania
wszystkich czynnosci konfiguracyjnych. Patrz rozdziat, Przyciski i ich funkcje”

Reaktywacja czujnikéw biernych:

Podany przyktad dotyczy systemu gruntowego.

" W Menu Instalatora wybierz Zmien system. IMEN SYSTEM

Wcisnij 9 aby rozpocza¢ Zmiane systemu.

Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw.

Jezeli znalezione zostana czujniki bierne, nastgpi ich 1 UMK

KUHTEULH SVSTEMU (
reaktywacja. Komunikat wyswietla sie przez 3 sekundy. URUICHOMIONYIE] (

Jezeli nowe czujniki nie zostang znalezione, uzytkownik
e : ) - NE ZNRLEZDND
otrzyma odpowiedni komunikat. Komunikat wyswietla I ll\f:,t{nll GRLUNTOWYEH

sie przez 3 sekundy.
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Wymiana wadliwego czujnika

™ W Menu Instalatora wybierz Zmien system.
Trwa wyszukiwanie dotaczonych czujnikéw.

Uzytkownik wybiera czujnik bierny, ktory zostanie wy-
mieniony na nowy.

& Wcisnij 6 aby kolejno wyswietli¢ czujniki bierne
lub przerwac¢ wymiane czujnika.

) Wcisnij 9 gdy zostanie wybrany wiasciwy czujnik
bierny lub opcja przerwania wymiany.

Po wybraniu czujnika biernego wybierz nowy czujnik,
ktéry zastapi czujnik uszkodzony.

W Wcisnij 6 aby kolejno wyswietli¢ nowe czujniki
lub przerwa¢ wymiane czujnika.

W Wcisnij ejeéli wybrany zostat prawidtowy czujnik
lub wybrano,Anuluj wymiane czujnika”

Po wybraniu nowego czujnika nastapi wymiana czujni-
kow.

Dodawanie czujnika

™ W Menu Instalatora wybierz Zmien system.
Trwa wyszukiwanie dotgczonych czujnikéw.

& Wcisnij e aby kolejno wyswietli¢ nowe czujniki
lub przerwa¢ wymiane czujnika.

& Wcisnij e gdy zostanie wybrany wtasciwy nowy
czujnik lub opcja przerwania wymiany.

Po wybraniu nowego czujnika nastapi wymiana czu-
jnikéw.

KONTROLA 5YSTEMU
R

LUYMEN CZUNIK:
CZUINKT O3FB2F

LUYMIEN CZUJNK:
CAUIMKE O3FC2H

NULLLS WYMIANE

CZUINKA?

iL: O3ABCT

OO0ARJS CZUNK:
iL: O3DEFT

ANULL WYMIANE
CZUIMKA?

|
|
|
|
OO0ARS CZUNK: (
|
|
|

KON E’EILFI SYSTEMU
------ -

IIJ U3H

ANULLL DODAMNE
CZUINKAY

711N o
L ll LI I

o I I"/Il INI
LIULI LU\JI nn:
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3 Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Napiecie zasilania:

- DEVIreg™ 850 IV
« Czujnik dachowy
« Czujnik gruntowy

« Termostat DEVIreg™ 850 IV 24VDC £10%
« PSU 24 VDC 100-240 VAC, 50-60 Hz /24 VDC, 2,5 A
Pobdr mocy:

Maks. 3 W
Maks. 8 W (kazdy)*
Maks. 13 W (kazdy)*

Obcigzenie rezystancyjne, max.:

+ Czujnik dachowy
« Czujnik gruntowy

« Alarm 2A230V~

- System A 15A 230V~

- System B 15A 230V~
Obcigzenie indukcyjne, max.: 1A 230V~ (cos®0,3)
Stopien ochrony IP:

« Termostat DEVIreg™ 850 IV IP 20

« Czujniki dachowe IP 67*

« Czujniki gruntowe IP67*

Temperatura otoczenia:

« Termostat DEVIreg™ 850 IV -10°C...+40°C

-50°C...+70°C*
-30°C...+70°C*

Rodzaj czujnikéw:

czujniki wilgotnosci dotaczane do magistrali
komunikacyjnej DEVIbus™

Prezentacja informacji:

wyswietlacz 2 linie po 16 znakdéw, podswietlany
czerwona lampka alarmu
26tty przycisk Info, podswietlany

Measurements (G x W x Sz):

« Termostat DEVIreg™ 850 IV
« Czujnik dachowy

« Czujnik gruntowy

« Czujnik gruntowy rurkowy

53 %86 X105 mm

15 % 23,5% 216 mm*

@ =87 mm; wysokos$¢ = 74 mm*
2 = 93 mm; wysokos$¢ = 98 mm*

Wersja (jezyki):

Latin: GB, CZ, DE, DK, ES, EST, FI, FR, HR, HU, LT,
LV, NL, NG, PL, SCG, SE, SI, SK, TR.
Cyrillic: GB, BG, RO, RU.

Rozmiar przewodéw podtaczeniowych, maks.

1x4mm?lub 2 x 2,5 mm?

Klasa izolacji

Wytrzymato$¢ termoplastyczna

75°C

Stopien zanieczyszczenia

2 (do stosowania w budynkach mieszkalnych)

Regulacja

1C

Klasa oprogramowania

A

Temperatura przechowywania

-20°C...+65°C

Sposéb montazu

szyna typu DIN

* Dodatkowe informacje podane sq w Instrukcji Obstugi Czujnikow.
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3.2

System dachowy

Ustawienia fabryczne

Ustawienie

Funkcja fabryczne Zakres / Opcje

Wilgoe 50 5—9} (anW|§ksza WI’aZ|I\{VOS.C na obec-
nosc¢ wilgoci przy ustawieniu 5)

Temperatura topienia | 1,5°C 0,0°C...9,9°C

Dogrzewanie 1 godzina 0-9 godzin

Zatkanie odptywu wiaczone wiaczone lub wytaczone
« Automatyczny

Tryb pracy automatyczny « Zatgczony (recznie)
« Wykaczony (recznie)

System gruntowy
. Ustawienie .

Funkcja fabryczne Zakres / Opcje

Wilgoe 50 5—9} (n'aJW|§ksza WI’aZ|I\{VOS.C na obec-
nos¢ wilgoci przy ustawieniu 5)

Temperatura czuwania | -3,0 °C -20°C...0°C

Temperatura topienia | 4,0 °C 1,0°C...9,9°C

Dogrzewanie 1 godzina 0-9 godzin

Zatkanie odptywu wigczone wiaczone lub wytaczone
+ Automatyczny

Tryb pracy automatyczny « Zatgczony (recznie)

« Wylaczony (recznie)

Instrukcja montazu
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4 Zalacznik

A: System menu

Menu giowne

>>Czuwanie

B: Grunt * 9
>>Trwa topiene

.
5s

Wybierz system A: Sprawdz i ustaw
Dach tryb pracy
System
A
Sprawdz odczyty
czujnikéw
Wybierz system B: Sprawdz i ustaw
Grunt tryb pracy
System
B
Sprawdz odczyty
czujnikow

Widoczne, gdy wany jest System B!

Menu systemow grzejnych

Menu systemu

(AIB)

Sprawdz i ustaw
tryb pracy

Biezacy tryb:
Automatyczny

Sprawdz odczyty
cauinikéw

Sprawdz parametry
systemu

Wybierz tryb:
Automatyczny
Wybierz tryb:
Wylaczony
Wybierz tryb:
Zalaczony
Opus to menu:
Weinij (]

Sprawdz odczyty czujnikéw

Powrét do Menu Gtéwnego

Sprawdz parametery systemu

Menu
Instalatora

}—» Menu Instalatora

Kontynuowac?
OO 0Tk >>Nie

Opusc to menu:
Weisnij (]

26
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Sprawdz pomiary czujnikéw

Sprawdz pomiary czujnikow Sprawdz parametery systemu

(System dachowy)

Czuinik 1
Temp. =26.1°C

Pow. czuinika
Temp.=27.2°C

Czuinik 1
Poz. wilg.= 10

Czuinik 2
Temp. =26.2°C

Pow. czuinika
Temp.=27.3°C

Czuinik 2
Poz. wilg.= 11

Opus¢ to menu:
Wecisnij (]

(System dachowy)

Sprawdz parametry systemu
Poz. wilg. = 50

Sprawdz parametr
Temp. topienia = 4.0 °C

Sprawdz parametr
Dogrzewanie = 1h

Sprawdz parametr
Priorytet =

Opus¢ to menu:

Wecisnij O]

Sprawdz odczyty czujnikéw

Sprawdz pomiary czujnikéw
(System gruntowy)

Sprawdz parametery systemu
(System gruntowy)

Czuinik 1
Temp.=26.1°C

Sprawdz parametr
Poz. wilg. = 50

Czuinik 1
Poz. wilg. =10

Sprawdz parametr
Temp. czuwania -3.0 °C

Czuinik 2
Temp.=26.2°C

Sprawdz parametr
Temp. topienia = 4.0 °C

Czuinik 2
Poz. wilg. = 11

Sprawdz parametr
Dogrzewanie = 1h

Opus¢ to menu:

Wecisnij [J

Sprawdz parametr
Priorytet =

Opusc to menu:

Wecisnij [
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Menu Instalatora

Menu Instalatora

Ustaw parametr

-

Pozion wilgoci
Poz. wilg. = 50 -0

Ustaw parametr | Javhp. czuwania
Temp. czuwania =-3.0 °C q.@i’C
i t

Ustaw parametr \Témp topienia
Temp. topienia = 4.0 °C ] o=C

Ustaw parametr
Dogrzewanie = 1h

i

\Czas dogrzewania
0 Jgodzin
t

Ustaw parametr

P/gdaj priorytet
=| 1 fwysoki)

Priorytet=1
i f
Zatkany odptyw Wybier]z: //
Ostrzeganie zat. Ostrzeganie P r—
i RN

Nazwa systemu:

\Podaj nazwe:
Dach Dach

EE‘;%EJ nazwe: ‘
il

\Plddaj nazwe: ‘ Rbglaj nazwe: ‘
Pach 72 G
Zmien nazwy Nazwa czujnika: \Na/zwa czujnika:
czujnikow Czujnik 1 g@nik 1
t

i

Czujnik 2

‘ Nazwa czujnika:

Zmien system

Przejrzyj
statystyki
Przywro¢ ustaw.
fabryczne

Zmien system

Przejrzyj statystyki

\Nazwa czujnika: ‘
% C&inik2

Ustaw parametr

\NyHierz/%

Jezyk Polski ——
I

Opusc¢ to menu:
Wecidnij [J
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Zmien system

i\ Gdy nie znaleziono nowych
| czujnikéw (na przykladzie
systemu gruntowego).

Nie znaleziono
czujnikéw grunt.

Zmien system

Kontrola systemu
<>
1 czujnik(i)
uruchomiony(e)

Gdy znaleziono nowe czujniki,
lecz nie znaleziono czujnikow
pasywnych.

Dodaj czujnik:
ID: 03ABC1
Dodaj czujnik:
ID: 03DEF1

Anuluj dodanie
czujnika?
Czujnik dodany!

Tylko gdy nastapito powtoérne |
uruchomienie czujnikéw
pasywnych.

Gdy znaleziono nowe czujniki
oraz czujniki pasywne.

Wymien

Czujnik 1 03FB2F
Wymieri

Czujnik 2 03FC24
Anuluj wymiane
czujnika?

Dodaj czujnik:
ID: 03ABC1

Dodaj czujnik:
ID: 03DEF1
Anuluj wymiane
czujnika?
Czujnik wymieniony!
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Przejrzyj statystyki

Przejrzyj statystyki

Czas pracy
3682h

Y
Czas zafaczen
247%h

a

Y
Liczba zadziatan
14680

\ 4
Informacja o Czujnik 1 041153
czujnikach Btedy 0

) /
Czujnik 2 04115C
Btedy

A/
Opus¢ to menu:
Wecisnij [

Y
Wersja Boot FW
002003 03.01

4
Wersja Boot FW
003303 01.01

\
Wersja tekstu
101103 01.01

A
Wersja E2PROM
011103 01.01

4
Opus¢ to menu:
Wcisnij [
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B: Zasady dziatania
System dachowy Canvarie
(ogrzewanie wytaczone) \

Dachowy system grzew- —

. . emperatura >
czy dziata w petni auto- Termperatura <Temperatura opienia Termperatura topinia
matyCZnie, |nf0rmacje lo) Wilgotnosé < Wilgotnos¢ graniczna
Wilgotnos’ci | tem peratU' Topienie Po3 odzinach Pomiar temperatury

(ogrzewanie zataczone) 0-20 minut (ogrzewanie wytaczone)

rze przekazywane sg do
termostatu przez czujniki
cyfrowe umieszczone w
rynnach i rurach spusto- F— J
wych. Jednoczesny po- (ogrzewanie zafaczone) Ceasdogrzevanio uphynal

miar wilgoci i temperatury
pozwala na doktadng ocene sytuacji pogodowe;j i wigczenie ogrzewania natychmiast po
stwierdzeniu oblodzenia lub opadéw $niegu.

Wilgotnos¢ < Wilgotnos¢ graniczna

Czuwanie

System znajduje sie w stanie czuwania i oczekuje na rozpoczecie ogrzewania rynien i
innych konstrukcji dachowych. Zatgczenie kabli grzejnych nastapi po spetnieniu naste-
pujacych warunkow:

- zmierzona wilgo¢ jest wyzsza od ustawionej wartosci progowej,
« zmierzona temperatura jest nizsza od ustawionej temperatury topienia.

Pomiary temperatury i wilgotnosci dokonywane sg w sposoéb ciagty przez czujniki dota-
czone do termostatu.

Topienie $niegu i lodu

Obszar dachu ogrzewany jest w cyklu 3-godzinnym. W ciggu tego czasu nastapi spadek
wilgoci i zakonczenie fazy ogrzewania zasadniczego. Po zakoriczeniu ogrzewania, termo-
stat moze uruchomi¢ funkcje dogrzewania, ktéra zapewni catkowite usuniecie $niegu i
lodu. Dogrzewanie moze zosta¢ wytgczone przez uzytkownika.

Pomiar temperatury

Po uptywie trzech godzin kable grzejne zostang wytaczone, co umozliwi pomiar tem-
peratury. Wylaczenie takie jest konieczne, by unikna¢ btedéw pomiarowych spowo-
dowanych przez rozgrzane kable. Pomiar temperatury moze trwac¢ do 20 minut. Jezeli
temperatura zmierzona jest wyzsza od wybranej temperatury topienia, faza ogrzewania
ulegnie zakonczeniu. Jezeli warunek ten nie jest spetniony, kable grzejne zataczane sa
powtornie.

Dogrzewanie

Jezeli wylgczenie ogrzewania nastapito w wyniku zmniejszenia wilgoci do poziomu niz-
szego od ustalonej wartosci progowej, termostat moze uruchomi¢ dogrzewania.
Dogrzewanie zapewnia catkowite usuniecie $niegu i lodu zalegajacego na dachu.
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System gruntowy

Gruntowy system grzew- Temperatura saania
czy dziata w peni auto- e g Urzympmeani temperatury
matycznie. Informacje o e e Lo
wilgoci i temperaturze \

przekazywane sa do
termostatu przez czujniki

T

(ogrzewanie wyfaczone)

i
Wilgotnos¢ > Wilgotnos¢ graniczna

Topienie
(ogrzewanie zatgczone)

emperatura topienia + 1,5 °C

Temperatura > T

Czas dogrzewania lynal.

cyfrowe umieszczone Wilgotnosé < Wilgotnosé graniczna
w wybranych punktach P—
ogrzewanego obszaru' | (ogrzewanie zataczone)

Jednoczesny pomiar wil-
goci i temperatury pozwala na doktadng ocene sytuacji pogodowej i wigczenie ogrzewa-
nia natychmiast po stwierdzeniu oblodzenia lub opaddéw $niegu.

Czuwanie
System znajduje sie w stanie czuwania i oczekuje na rozpoczecie ogrzewania. Zataczenie
kabli grzejnych nastapi po spetnieniu nastepujacych warunkow:

« zmierzona wilgotnos¢ jest wyzsza od ustawionej wartosci progowej,
- zmierzona temperatura jest nizsza od ustawionej temperatury topienia.

Pomiary temperatury i wilgotnosci dokonywane sg w sposoéb ciagty przez czujniki dota-
czone do termostatu.

Topienie $niegu i lodu

Jezeli temperatura zmierzona jest nizsza od wczesniej ustawionej temperatury topienia,
ogrzewanie obszaru jest przez caty czas zataczone. Gdy temperatura zmierzona zréw-
na sie z temperatura topienia przy wilgotnosci mniejszej od wilgoci progowej, nastapi
uruchomienie dogrzewania. Funkcja dogrzewania moze zostac trwale wytagczona przez
uzytkownika.

Jezeli na ogrzewanej powierzchni zostanie wykryta wilgo¢, system bedzie nadal konty-
nuowat ogrzewanie w celu utrzymania wybranej temperatury topienia. Ogrzewanie jest
zataczane cyklicznie w celu utrzymania stabilnej temperatury topienia. Jezeli temperatu-
ra powierzchni przekroczy nastawiong temperature topienia o wiecej niz 1.5°C, ogrzewa-
nie zostanie automatycznie wytaczone, bez wzgledu na zmierzong wilgotnos¢ obszaru.
Nalezy pamietac, ze ze wzgledu na zjawisko akumulacji ciepta topienie sniegu i lodu
moze nastepowac takze przy wytgczonym ogrzewaniu.
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Dogrzewanie

Jezeli przyczyna zakonczenia fazy ogrzewania byto zmniejszenie sie wilgoci do pozio-
mu nizszego od wstepnie ustawionej wartosci progowej, nastgpi uruchomienie funkgji

dogrzewania. Dogrzewanie zapewnia catkowite stopienie $niegu i lodu zalegajacego na

dachu.

Q Jezeli priorytet systemu jest niski, ogrzewanie moze zosta¢ w kazdej chwili
wytaczone.

3 System gruntowy wspotpracuje z czujnikami. ktére w typowych warunkach
utrzymuja temperature 1.5 °C. W zaleznosci od temperatury wskazywanej
przez czujniki, ogrzewanie obszaru jest uruchamiane i wytgczane co 90 minut.
Okresowe wyfaczenie systemu jest konieczne, aby unikng¢ btedéw podczas po-
miaru temperatury spowodowanych przez akumulacje ciepta oraz dogrzewanie
czujnikow przez kable.
Jezeli system wyposazony jest tylko w jeden czujnik, opdznienia w pomiarze
temperatury moga dochodzi¢ do 3 godzin. Wyposazenie systemu w dodatkowe
czujniki moze znacznie skréci¢ opdznienie pomiaru.
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Skutecznosc systemu i koszt energii

Wysoka skutecznos¢ — wyzsze koszty
Jezeli wymagana jest wysoka skutecznos¢ usuwania sniegu i lodu nalezy:

« zwiekszy¢ temperature czuwania,

« zwiekszy¢ temperature topienia,

+ zmniejszy¢ progowy poziom wilgoci (w strone wartosci 5),
« wydtuzy¢ czas dogrzewania

Niska skuteczno$¢ — nizsze koszt
Jezeli wymagane jest niskie zuzycie energii i umiarkowana skutecznos¢ systemu nalezy:
+ zmniejszy¢ temperature czuwania,
+ zmniejszy¢ temperature topienia,
« zwiekszy¢ progowy poziom wilgoci,
« skrocic czas dogrzewania

Powyzsze ustawienia zapewnig niskie zuzycie energii elektrycznej, lecz ogrzewany ob-
szar moze by¢ okresowo mokry lub oblodzony.

Q Ustawienia fabryczne zapewniaja stosunkowo wysoka skutecznos¢ i umiarkowa-
ne zuzycie energii.
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C: Zasilacz i kabel zasilajacy

Uwaga: maksymalna dtugos¢ kabla 3 m miedzy zasilaczem a termostatem 850.

PSU. Jesli zasilacz ma moc 60W/2,5A, nalezy przestrzegac ponizszych zasad.

System gruntowy

1 zasilacz PSU 24 VDC 1 zasilacze PSU 24 VDC,
60 W 60 W

Iclgjjcnikc')w: 1lub2 3 4
Przekroj kabla Maks. dtugosc¢ (m) Maks. dtugos¢ (m) Maks. dtugos¢ (m)
1 mm? 300 150 80

1,5 mm? 450 225 120

2,5 mm? 750 360 200

4 mm? 1200 600 310
System dachowy

1 zasilacz PSU 24 VDC 1 zasilacze PSU 24 VDC,
60 W 60 W

Number 1 5 3 4

of sensors:

Przekrdéj kabla| Maks. dtugos¢ (m)| Maks. dlugos¢ (m)| Maks. dtugosé (m)| Maks. dtugos¢ (m)
1T mm? 400 100 130 75

1,5 mm’ 600 150 200 110

2,5 mm? 1000 250 330 190

4 mm’ 1600 400 525 300

4| -]
[ T T ] [13]1a[15]16[17]18

PSU DEVireg™ 850 IV

24V DC
vyl oy
| [ 12 Ps]4]5]06]7]8

100-240V AC
50-60 Hz
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DEVIreg™ 850 IV

5 Gwarancja

2-letnia gwarancja produktowa obejmuje:
« termostaty: DEVIreg™ 850 IV.

Jezeli pomimo wszelkich oczekiwan, beda Parstwo
mieli problem z zakupionym produktem DEVI, Danfoss
oferuje gwarancje DEVIwarranty, rozpoczynajaca sie z
dniem zakupu. Gwarancja regulowana jest ponizszymi
warunkami: Danfoss dostarczy nowy produkt DEVI o
poréwnywalnych parametrach, lub naprawi produkt
reklamowany w okresie obowigzywania gwarangji,
jezeli stwierdzi sie jego wady wynikajace z btedéw
konstrukcyjnych, materiatowych lub wykonania.
Naprawa lub wymiana.

Decyzje o naprawie lub wymianie produktu podejmuje
wylacznie Danfoss. Danfoss nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za szkody wtérne badz uboczne,
obejmujace m.in. szkody na mieniu, lub wyzsze koszty
mediéw uzytkowych. Po przeprowadzeniu napraw
gwarangcja nie ulega przedtuzeniu.

Gwarancje uznaje sie za wazng wylgcznie wowczas,

gdy CERTYFIKAT GWARANCYJNY zostat wypetniony
prawidtowo i zgodnie z instrukcja, a usterka zostanie
zgtoszona instalatorowi lub sprzedawcy w trybie

natychmiastowym wraz z dowodem zakupu. Nalezy
pamieta¢, ze CERTYFIKAT GWARANCYJNY musi

by¢ wypetniony, oznakowany i podpisany przez
uprawnionego instalatora wykonujacego instalacje
(nalezy podac date). Po wykonaniu instalacji nalezy
zachowac CERTYFIKAT GWARANCYJNY oraz dokumenty
zakupu (faktura, paragon itp.) przez caty okres gwarangji.

Gwarancja DEVIwarranty nie obejmuje szkod
spowodowanych niewfasciwymi warunkami
uzytkowania, niewtasciwa instalacjg, lub instalacjg
wykonana przez elektrykéw nieposiadajacych
uprawnien. Sprawdzenie lub usuniecie przez Danfoss
usterek wyniktych z powyzszych przyczyn jest w petni
odpfatne. Gwarancja DEVIwarranty nie jest udzielana

na produkty, za ktére nie uiszczono petnej zaptaty.
Danfoss zapewnia szybka i skuteczna reakcje na wszelkie
reklamacje i pytania ze strony klientéw.

Gwarancja nie uwzglednia wszelkich roszczen i reklamacji
poza wymienionymi w powyzszych warunkach.

Petny tekst gwarancji mozna znalez¢ na stronie
devi.danfoss.com/poland/

devi.danfoss.com/poland/gwarancja/

-

Adres

GWARANCJA

Gwarancja DEVIwarranty zostata udzielona:

Pieczatka

Data zakupu

Numer seryjny produktu

Produkt Nr kat.

*Podtaczone
wyjscie [W]

Instalacja
data i podpis

Podtaczenie
data i podpis

*Nieobowiqgzkowe
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