Arkusz informacyjny

Wkiadki zaworowe typu RA-N

- znastawa wstepna sg przeznaczone

do zabudowania w grzejnik

Zastosowanie
RA-N 013G7370
RA-N 013G7270%
*JW zestawie korek do grzejnika
Wktadki zaworowe typu RA-N (013G7370) prze- Baufa, Biasi, Brugman, Brétje, Buderus, Cetra, CICH,
znaczone do zabudowy w grzejnik. Wktadki mogg ~ DéLonghi (Radel), Finimetal, Hudevad, Korado (od
by¢ montowane w grzejnikach nastepujacych  2000r), Myson, Northor, Rio, Termo Teknik, Veha
producentéw
Zastosowanie
RA-N 013G7390
Wktadki zaworowe typu RA-N (013G7390) prze- Arbonia, Dianorm, Diatherm, Henrad, Korado (do
znaczone do zabudowy w grzejnik. Wktadki mogg  2000r), Manaut, Purmo (do 2010 .), Radson, Rettig,
by¢ montowane w grzejnikach nastepujacych  Starmex, Stelrad, VSZ Korad.
producentéw:
Zastosowanie

RA-N 013G7360

RA-N 013G7382

RA-N 013G1382

Wktadkizaworowe typuRA-N (013G7360) orazRA-N
(013G7382) przeznaczone dozabudowy w grzejnik.
Wkfadki moga by¢ montowane w grzejnikach
nastepujacych producentéw:

013G7360 - VOGEL & NOOT (CosmoNOVA)
013G7382 - KERMI

013G1382 - Instal Projekt (Tubus), Purmo (po 20107.)
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Arkusz informacyjny

Wktadki zaworowe typu RA-N

Wykonanie
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Z wktadkami zaworowymi RA-N moga by¢ stosowane nastepujace
gfowice termostatyczne:

RA 2994, RA 2992, RA 2996, RA 2920, RA 5060,

RAW 5115, RAW 5116, RAW 5012,

living design®RAX, living eco®, living connect®

*) W zestawie korek do grzejnika
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Arkusz informacyjny

Wkitadki zaworowe typu RA-N

Materiatly

Korpus zaworu Ms 58
Gniazdo zaworu PPS
Przestona nastawy wstepnej PPS
Pierécien nastawy wstepnej Plastik
O-ring NBR / EPDM
Wrzeciono zaworu PPS
Grzybek zaworu NBR

Popychacz zaworu i sprezyna zaworu

Stal chromowa

Aby zapobiec osadzaniu sie osadéw wapiennych
lub korozji, jakos¢ wody obiegowej w instalacji
powinna spetnia¢ wymagania normy

PN-93/C-04607. Przy nizszej jako$¢ wody nalezy
liczy¢ sie ze skrécong trwatoscig zaworu.

Numery katalogowe i dane techniczne

Numer

Typ katalogowy

Gwint
przyta-

Ustawienie

e 2
Maks. Cisn. réznicowe Cisnienie [ Cisnienie

Warto$¢ -k "

temp. prébne robocze

Zalecane | Maks.

czeniowy

1 2 3 4 5 6 7 N

°C bar bar bar bar

013G7360
013G7370
013G7382
013G7390
013G7270
013G7190
013G1382

RA-N

G1/2A

0,14 (0,21 10,26 | 0,32 | 0,46 | 0,59 | 0,73 | 0,87

1,05

120 | 0,05-0,2 | 0,6 max. 16 10

Warto$c¢ k okresla wielkos¢ przeptywu wody (Q) w m*/h przy spadku cisnienia (Ap) na zaworze rdwnym 1 bar k, = Q/ v/ Ap). Przy nastawie N wartos¢ k jest ustalona zgodnie

norma EN 215-1 dla X = 2 K. Przy nizszych wartosciach ustawien wstepnych wartos¢ X, jest zmniejszana do X, = 0,5 K przy nastawie 1. Tabela zawiera $rednie pomierzone
wartosci dla zaworu z grzejnikiem. Wspétczynnik k , okresla przeptyw Q przy maksymalnym wzniosie grzybka tj. przy catkowicie otwartym zaworze. W przypadku elementu do
zdalnego ustawiania temperatury, pasmo proporcjonalnosci ulega poszerzeniu o czynnik 1,1, a w przypadku RTS o 1,2.

1)

Maksymalne cisnienie réznicowe jest ci$nieniem granicznym, przy ktérym zawory zapewniaja zadowalajaca regulacje. Dla wiekszosci instalacji dwururowych ta wartos$c jest

wystarczajaca. Tak jak w kazdym urzadzeniu powodujgcym spadek ci$nienia w systemie, przy pewnych wartosciach przeptywu/cisnienia moze nastgpic hatas. Cisnienie réznicowe
mozna zmniejszy¢ przez zastosowanie automatycznych zaworéw regulacji podpionowej ASV.

Czesci zamienne
i wyposazenie
dodatkowe

Produkt szt./opakow. Nr katalogowy

Dtawiczka 10 szt. 013G0290

Dtawiczka zaworu moze by¢ wymieniana pod
cisnieniem tj. przy pracujacej instalacji.
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Wktadki zaworowe typu RA-N

Wydajnosci bez
grzejnika i ztaczek

RA-N
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Wydajnosci przyX,=2K podane sq dla zaworu z gtowicq termostatycznq ale bez grzejnika.
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Arkusz informacyjny

Wktadki zaworowe typu RA-N

Nastawa fabryczna

Znak odniesienia

Znak odniesienia
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Nastawa fabry-  Zakres ustawienia
czna wstepnego

Wartos¢ nastawy jest ustawiana bez koniecznosci
uzycia dodatkowego narzedzia.

Fabrycznie jest to wartos¢: N.

Aby jej dokona¢ nalezy:

bezograniczen, ale nastawa powinnaby¢wybierana
z zakresu 1 - 7. Wartos¢ N oznacza zawdr w pehni
otwarty. Nastaw w obszarze zacienionym nalezy
unikac.

« Zdja¢ kapturek ochronny lub zamontowang
gtowice termostatyczna.

+ Odszukac na korpusie zaworu znak odniesienia.

« Obroci¢ pierscieniem nastawczym az wyma-
gana nastawa znajdzie sie naprzeciw znaku
odniesienia.

Nastawe N mozna stosowa¢, jako potozenie
ptukania, jesli instalacja wymaga tego ze wzgledu
na zanieczyszczenia.

Montaz gtowicy termostatycznej zabezpiecza
nastawe przed niezamierzona jej zmiana.

W przypadku gtowic termostatycznych RA 2000/
RAW dostepne sa dodatkowe zabezpieczenia przed
przypadkowa zmiang nastawy lub kradzieza:

« patrz rozdziat "Wyposazenie dodatkowe"

Potozenie znaku odniesienia wynika z montazu
zaworu w grzejniku.
Obrét pierscienieniem nastawczym wykonany jest

Instrukcja montazu

Kierunek
wkrecania

450 . R
Montaz zaworu przez producenta grzejnikow

Wktadka zaworowa, ze wzgledu na obcigzenie w strefie

odksztatcenia moze by¢ w grzejniku montowana tylko

jednorazowo.

« Zamontuj zawdr w grzejniku, uzywajac
12-krawedziowego klucza, KW 21.

« Dokre¢ zmomentem 30 Nm + 5 Nm.

« Jesli jest to wymagane aby jedno ze zgrubien
korpusu znalazto sie w gérnej pozycji, mozliwe jest
dalsze dokrecenie (tylko zgodnie z ruchem wskazéwek
zegara). Tolerancja ustawiania + 5°.

Kierunek
wkrecania

KW 21, 12—krawedziowy
Moment 30+5Nm
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Arkusz informacyjny Wktadki zaworowe typu RA-N

Instrukcja montazu

Zaznaczone potozenie zaworu
szg\edem obudowy grzejnika

Zaznaczone potozenie
zaworu wzgledem .
obudowy grzejnika

Nastawa wstepna

Znak odniesienia

2 O-ringi

Demontaz i montaz zaworu

Przed demontazem zanotuj wartos¢ nastawy.
Zaznacz potozenie zaworu wzgledem obudowy grzej-
nika.

Wykrec zawor.

Montaz: wkre¢ zawér, dokrecajac do porzedniego
potozenia.

1)

Wymiana diawiczki

kluczem nasadowym KW 17.

Podczas pracy instalacji mozliwa jest wymiana dtawiczki przy uzyciu klucza KW 10. Pierécien nastawczy zablokuj

Wecisnaé
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